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Charging 2 Ah 3 Ah 4 Ah
times

— | Battery pack | Battery pack | Battery pack

Charging PAP 20 A1 | PAP20 A2 | PAP20 A3

currents
max. 2.4 A

Charger 60 min 90 min 120 min
PLG 20 AT 2.4 A 2.4 A 2.4 A
max. 3.5 A

Charger 60 min 60 min 80 min
PLG 20 A2 24 A 35A 35A
max. 4.5 A

Charger 45 min 45 min 60 min
PLG 20 A3 35A 4.5 A 4.5 A




Xzo-...

All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1 / PLG 20 A2 / PLG 20 A3 of the X20V Team series
are compatible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack.

|20V max.
18V
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BATTERIDRIVEN HAFTPISTOL
PAT 20-Li A1

Inledning

Grattis fill din nyinképta produkt. Du har valt en
produkt med hag kvalitet. Bruksanvisningen ingér
som en del av leveransen. Den innehaller viktig
information om sékerhet, anvéndning och &tervin-
ning. L&s noga igenom alla anvéndar- och séker-
hetsanvisningar innan du bérjar anvénda produkten.
Anvénd endast produkten enligt beskrivningarna
och i de syften som anges hér. Lémna éver all
dokumentation fillsammans med produkten om

du &verlater den till négon annan person.

Féreskriven anvéndning

Den har produkten &r avsedd fér privat bruk och
ska anvéndas fér att héfta papp, isolering, lader,
tyg (syntetisk textil eller naturfiber) o. dyl. p& hart
och mijukt tr&, spanplattor eller plywoodliknande
material. Produkten fé&r bara anvéndas i torra
utrymmen. Alla évriga anvéndningsséitt eller for-
andringar p& maskinen strider mot féreskrifterna
och innebdr avsevérda olycksrisker. Tillverkaren
ansvarar inte fér skador som uppstér pé& grund av
felaktig anvéindning.

Produkten far inte anvéindas fér kommersiellt bruk.

Utrustning

@ Avtryckare

@ Knapp for arbetsbelysning
© Upplasningsknapp till batteripaketet
O Batteripaket

@ Batterilampa

O Laddningsnivéknapp

© Magasinslid

& Upplasningsanordning

O Magasin

© Skalindelning

(D Nivavisare (metallklamrar)
@ Haftnos

@ Frontplatta

(B Arbetsbelysning

@ Slagkraftsreglage

® Snabbladdare

(D R&d kontrollampa

® Gron kontrollampa

2 SE

Leveransens innehall
1 Batteridriven héftpistol

1 snabbladdare

1 batteripaket

500 klamrar, 20 mm

500 spikar, 20 mm

1 vaska

1 bruksanvisning

Tekniska data
Batteridriven héftpistol: PAT 20-Li A1

Maérkspénning: 20 V === (likstrém)
Arbetsmoment: upp ill 30 slag/min
Magasinet rymmer: 50 st.

Batteripaket: PAP 20 A1l

Typ: LITTUMJON

Mérkspénning: 20 V === (likstrém)

Kapacitet: 2,0 Ah

Celler: 5

Snabbladdare: PLG 20 A1

INGANG/input:

Mérkspénning: 230-240V ~, 50 Hz
(véixelstrom)

Nominell

strdmférbrukning: 65 W

Sakring (inbyggd): 3,15A £

UTGANG/output:

Maérkspénning: 21,5V === (likstrém)

Nominell stromstyrka: 2,4 A
Laddningstid: ca 60 min
Skyddsklass: 1/ B (dubbel isolering)

Metallklamrar:

Type 55| Klammerbredd: 6 mm
15-25mm .
Klammerlédngd: 15-25 mm
Type 47
15,20, 25,
32 mm

Spikléngd: 15, 20, 25, 32 mm
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Bulleremissionsvérde:

Maétvarde fér bullernivé har beréknats enligt
EN 60745. Den A-viktade bullernivé som
uppméitts fér elverktyget uppgér i typiska fall fill:

Ljudtrycksnivé: L,=84,1dB(A)
Osdckerhet: K.=3 dB
Liudeffekmnivé: Ly, = 95,1 dB (A)
Osdakerhet: Ky, =3dB

Anvénd hérselskydd!

Vibrationsvédrde totalt:

De totala vibrationsvérdena har berdknats enligt
EN 60745:

Vibrationsemissionsvarde a, ,, = 3,65 m/s?
Osdkerhet K= 1,5 m/s?

OBSERVERA

> | denna anvisning har den angivna vibrations-
nivén métts med standardmétning och kan
anvéndas vid en produktji@mférelse. Det vibra-
tionsvéirde som anges kan éven anvéndas for
att inledningsvis uppskatta exponeringen.

/\ VARNING!

> Vibrationsnivan féréndras beroende pé hur
elverktyget anvénds och kan i vissa fall ligga
Sver det virde som anges i den hér instruk-
tionen. Vibrationsexponeringen kan komma
att underskattas om elverktyget regelbundet
anvénds pd vissa satt. Forsdk att hélla belast
ningen av vibrationer p& en s& ldg nivé som
méjligt. Exempel p& atgérder fér att minska
belastningen av vibrationer &r att anvénda
skyddshandskar nér man arbetar med verkty-
get samt aft begrénsa arbetstiden. Alla delar
av driftcykeln ska réknas in (exempelvis den
tid da elverktyget &r avstéingt och den tid dé

det visserligen &r p&slaget men inte belastas).

@
Allman sdakerhets-

information for

I!I—vIJI elverktyg

/\ VARNING!

> Lé&s igenom all sékerhetsinformation och alla
anvisningar. Om anvisningarna inte féljs finns
risk for elchock, brand och/eller allvarliga
personskador.

Spara all sékerhetsinformation och alla
anvisningar for framtida bruk.

Begreppet "elverktyg" som anvénds i séikerhetsin-
formationen syftar pé elverktyg med strémkabel
och batteridrivna elverktyg (utan kabel).

1. Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall alltid arbetsplatsen ren och sérj fér god
belysning. Oordning och délig belysning pa
arbetsplatsen kan leda fill olyckor.

b

Anviénd inte elverktyget dér det finns risk for
explosion eller dér det finns brénnbara vétskor,
gaser eller damm. Elverktyg ger upphov il
gnistor som kan antédnda damm eller dngor.

Héll barn och andra personer pé avstand nér
du arbetar med elverktyg. Om du é&r okon-
centrerad kan du ocksé férlora kontrollen 6ver
verktyget.

C

2. Elsdkerhet

a

Elverktygets anslutningskontakt méaste passa
precis i uttaget. Kontakten far inte féréindras
pa nagot satt.

Anvénd inte adapterkontakter tillsammans

med skyddsjordade elverktyg. Intakta kontakter
som passar precis i uttaget minskar risken fér
elchocker.

b

Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex
rér, véirmeelement, spisar och kylskép. Risken
for elchocker 8kar om din kropp ér jordad.

SE 3
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c) Hall elverktyg pé& avsténd frén regn och fukt.
Om det trénger in vatten i eft elverktyg kar
risken for elchocker.

d) Anvénd inte kabeln till Gndamdl som den inte
&r avsedd for, bér eller héng inte produkten i
kabeln och dra inte i kabeln nér du ska dra ut
kontakten ur uttaget. Hall kabeln pé& avsténd
fran hetta, olja, vassa kanter och rérliga delar.
Skadade och trassliga kablar 8kar risken fér

elchocker.

e

Om du arbetar utomhus med ett elverktyg far
du endast anvénda en férléngningskabel som
&r godkdnd fér utomhusbruk. Risken for el-
chocker minskar nér man anvénder en férléng-
ningskabel som &r godkénd fér utomhusbruk.

f) Om du maste arbeta med elverktyget i fuktig
miljd ska du anvénda en jordfelsbrytare.
Risken fér elchocker minskar nér man anvénder
jordfelsbrytare.

3. Personsékerhet

a

Var alltid uppmérksam pé din arbetsuppgift
och anvénd sunt f8rnuft nér du arbetar med
elverktyg. Anvénd aldrig ett elverktyg om du
ar trétt eller om du &r paverkad av alkohol,
droger eller mediciner. Ett gonblicks bristande
uppmdrksamhet nér du anvénder elverktyget
kan leda till allvarliga skador.

b

Anvénd personlig skyddsutrustning och ta
alltid pé dig skyddsglaségon. Personlig
skyddsutrustning som dammskyddsmask, halk-
fria skor, skyddshandskar, skyddshiélm eller
hérselskydd - beroende pé vilket arbete som
utfdrs - minskar risken fér skador.

c) Undvik att starta produkten av misstag.
Férsékra dig om att elverktyget &r avsténgt
innan du ansluter det till strémférsériningen
och/eller batteriet, lyfter upp eller bér det.
Om du héller fingret pé& strémbrytaren nér du
bér elverktyget eller om det redan &r p&kopplat
nar du ansluter det till eft eluttag kan det latt

hénda en olycka.

d

Ta bort instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du kopplar pé elverktyget. Om ett
verktyg befinner sig i en rorlig del kan det latt
hénda en olycka.

4 SE

e) Undvik onormala kroppsstillningar. Se till s&

9

a

b

c)

d

e

att du stér stadigt och inte kan tappa balan-
sen. D& kan du léttare kontrollera elverktyget,
sarskilt i ovéntade situationer.

Anvénd lampliga klader. Anvénd inte vida
kladesplagg eller smycken. Hall hér, klédes-
plagg och handskar pé avstand frén rérliga
delar. Last sittande kldder, smycken eller langt
hér kan fastna i rérliga delar.

Om det gér att montera dammutsug och
dammuppsamlingsanordningar ska du férsékra
dig om att de &r anslutna och anvénds pé rétt
séitt. Genom att anvénda et dammutsug kan
risker orsakade av damm minskas.

Anvéandning och hantering av
elverktyget

Overbelasta inte elverktyget. Anvéind alltid
rétt sorts elverktyg till det arbete som ska
utfdras. Med rétt verktyg arbetar du léttare
och sékrare inom det angivna effektomré&det.

Anvénd inte elverktyg med trasiga brytare.
Ett elverktyg som inte léingre gér att sétta pd
och stéinga av &r farligt och méste repareras.

Dra ut kontakten ur uttaget och/eller ta bort
batteriet innan du gér nagra instéllningar,
byter delar eller s&tter undan produkten.
Detta &r en férsiktighetsétgérd for att férhindra
att elverktyget kopplas pé& av misstag.

Férvara elverktyg utom réckhall fér barn. Lat
inte personer som inte &r insatta i hur verkty-
get anvénds eller som inte har lést igenom
dessa anvisningar anvénda det. Elverktyg ér
farliga om de anvénds av oerfarna personer.

Sk&t om dina elverktyg noga. Kontrollera att
rérliga delar fungerar som de ska och inte &r
fastklémda. Kontrollera &ven om delar gétt
av eller skadats s& att det paverkar elverk-
tygets funktion. Lémna in skadade delar for
reparation innan du anvénder verktyget igen.
Ménga olyckor beror p& déligt underhé&lina
elverktyg.

Héll alltid skérande verktyg rena och vassa.
Noggrant skétta verktyg med skarpa eggar
kléms inte fast s& l&tt och &r enklare att styra.
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g) Anvind elverktyg, tillbehér, insatsverktyg VAR FORSIKTIG! EXPLOSIONSRISK!
m.m. enligt denna anvisning. Ta hénsyn till Ladda aldrig upp batterier som inte
arbetsférhéllandena och det arbete som ska &r uppladdningsbara.
l;nféros;Om falverkfyg anvénds [:)é orjdro ‘sdﬁ < Skydda batteriet frén vérme, éven
&n de féreskrivna kan det uppstd farliga situa- /| frén t ex langvarigt solljus, samt fran
tioner. i

eld, vatten och fukt. Annars finns risk
for explosion.

5. Anvéndning och hantering av det

batteridrivna elverktyget

Ladda endast batterier i laddare som rekom- ,%/

a

menderas av fillverkaren. En laddare som
konstruerats speciellt fér en viss typ av batterier
kan orsaka eldsvéda om man férséker ladda
andra typer av batterier i den.

Anvénd bara den typ av batterier som anges
for ett elekiriskt verktyg. Om man anvénder
andra typer av batterier finns risk for olyckor
och eldsvador.

Héll batterier som inte anvénds p& avstand
fran gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och an-
dra smé metallfsreméal som kan éverbrygga
kontakterna. En kortslutning mellan batteriets
kontakter kan leda till brénnskador eller eldsva-

da.

Vid felaktig anvéindning kan vétska tréinga ut
ur batteriet. Undvik kontakt med denna véits-
ka. Vid kortvarig kontakt ska du spola med
vatten. Om vétskan skulle raka kommain i
dgonen ska man &ven uppséka lékare. Batte-
rivéitska som tréingt ut kan leda fill hudirritationer
och brénnskador.

6. Service

a) L&t endast kvalificerad fackpersonal reparera
eller byta ut delar pé elverktyget. Endast
originaldelar ska anvéndas. D& kan du kénna
dig sdker pé att elverktyget ér lika sakert att
anvénda som tidigare.

Produkispecifik séikerhetsinforma-
tion for spik- och héaftpistoler

B Utgad alltid ifran att det finns héftklamrar i
elverktyget. Om héftpistolen hanteras vérdslost
kan personskador uppsté pé& grund av klamrar
som plétsligt stéts ut.

B Rikta inte h&ftpistolen mot dig sjalv eller
personer i ndrheten. Om verktyget rékar
utlésas stots en klammer ut, vilket kan leda il
personskador.

B Sétt inte igang elverktyget forréin du satt
det stadigt mot arbetsstycket. Om elverktyget
inte f&r kontakt med arbetsstycket kan klammern
stétas ut ur féstpunkten.

B Koppla bort elverktyget fran eluttaget
eller batteriet om en klammer kléms fast
inuti det. Om héftpistolen &r ansluten kan den
séttas igdng av misstag nér man férsdker ta
bort en klammer som fastnat.

B Var férsiktig nér du tar bort klamrar som
fastnat. Systemet kan vara spént och klammern
stdtas ut som en projektil nér du férséker ta bort
den.

SE 5
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B Anvdnd inte denna héftpistol for att fasta
elledningar. Den fér inte anvéndas fér att
installera elledningar, eftersom kablarnas iso-
lering kan skadas och orsaka elchocker och
brandrisk.

Sékerhetsanvisningar for laddare

® Den har produkten kan anvéndas
av barn som &r minst 8 ér och av
personer med begransad fysisk,
sensorisk eller mental férmaga eller
bristande erfarenhet och/eller
kunskap om de hélls under uppsikt
eller har instruerats i hur produkten
anvands pé ett sdkert satt och inser
vilka risker det innebér. Barn far
inte leka med produkten. Rengéring
och allmén service far bara géras
av barn om en vuxen person héller
uppsikt.
Den hér laddaren &r endast
ﬁ avsedd fér inomhusbruk.
/\ AKTA!

> Den hér laddaren kan bara anvéndas fér
att ladda upp féliande typer av batterier:
PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3.

> En aktuell lista &ver kompatibla batterier finns
pd www.lidl.de/akku.

/\ VARNING!

m Om en anslutningskabel behéver
bytas ut ska det géras av tillverka-
ren eller dennes representant fér
att undvika risken fér olyckor.

Originaltillbehdr/extrautrustning

B Anvénd endast tillbehdr och extrautrust-
ning som anges i bruksanvisningen eller
vars fésten passar till produkten.

/\ VARNING!

> Anvand inte tillbehr som inte rekommende-
ras av PARKSIDE. Detta kan leda till elektriska
stétar och eld.

Innan produkten tas i bruk
Ladda batteripaket (se bild A)
/\ VAR FORSIKTIG!

> Dra alltid ut kontakten innan du tar ut eller
sdtter in batteripaketet i laddaren.

OBSERVERA

> Ladda aldrig batteripaketet nér omgivnings-
temperaturen ligger under 10°C eller éver
40°C. Om ett litiumjonbatteri ska lagras
under en langre tid méste laddningsnivan
kontrolleras med jémna mellanrum. Den
optimala laddningsnivén ligger mellan 50 %
och 80 %. Batteriet ska férvaras svalt och
torrt vid en omgivningstemperatur p& 0°C ill
50°C.

4 Stick in batteripaketet @ i snabbladdaren (B
(se bild A).

¢ Satt kontakten i ett eluttag. Kontrollampan
lyser rétt.

4 Den gréna kontrollampan @ visar att laddnin-
gen ér fardig och batteripaketet @ ar klart aft
anvéndas.

/\ AKTA!

4 Om den réda kontrollampan @ blinkar &r

batteripaketet @) verhettat och kan inte
laddas.

¢ Om bade den réda och den gréna kon-
trollampan (B @ blinkar betyder det att
batteripaketet ar @ defekt.

¢ Forin batteripaketet @ i produkten.
4 Sténg av laddaren och vénta i minst 15 minuter

innan du laddar ett batteri igen.
Dra dé& ut kontakten.
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Sé&tta in/ta ut batteripaketet ur
produkten
Sétta in batteripaketet:

¢ Forin batteripaketet @ i produkten sa att det
laser fast.

Ta ut batteripaketet:

4 Tryck p& uppldsningsknappen € och ta ut
batteripaketet @.

Kontrollera batteriets laddningsniva

¢ Tryck p& knappen @ som visar batteriets ladd-
ningsniv& fér att kontrollera laddningsnivén (se
dven den stora bilden).
Batteriets laddningsstatus resp. restkapacitet
visas av batterilampan @ pé fsljande satt:

¢ ROD/ORANGE/GRON = maximal
laddningsnivé/
ROD/ORANGE = medelhég laddningsnivé
ROD = l&g laddningsnivé - ladda batteriet

Ladda magasinet

Ta ut batteriet innan du utfér arbeten pé elverk-
tyget (t ex underhdllstatgérder eller verktygsby-
ten etc.) samt innan du transporterar eller sétter
undan det.

Det finns risk fér personskador om man rékar
komma &t aviryckaren av misstag.

¢ Ta ut batteripaketet @ ur produkten.
4 Vand pé& verktyget.

4 Tryck ihop upplésningsanordningen 3
(se bild B).

¢ Dra magasinslidet @ bakat (se bild B).

Stoppa in klamrar eller spikar i magasinet @

(se bild C).

OBSERVERA

> Placera spikarna rétt (se den stora bilden p&
produktens frontplatta @).

¢ Nar du fyllt p& skjuter du in uppl@sningsanord-
ningen 3 fram till anslaget i magasinet @ tills
den l&ser fast.

OBSERVERA

> Du kan se om det fortfarande finns spikar
eller klamrar kvar i magasinet med hjélp av
nivévisarna .

Stélla in slagkraft

OBSERVERA

> Vélj den lagsta slagkraft som krévs fér de
klamrar och spikar som anvénds. Kontrollera
klamrarnas och spikarnas léngd och héllfast-
heten p& det material som ska héftas.

Oka slagkraften:
¢ Vrid slagkraftsreglaget @ medsols.

Minska slagkraften:
4 Vrid slagkraftsreglaget @ motsols.

Ta produkten i bruk

Koppla pa

¢ Tryck verktygets haftnos () mot det stalle dar
du ska f&sta klamrar eller spikar och 1at den
trénga in négra millimeter i materialet.

4 Tryck p& aviryckaren @.

Tanda arbetsbelysningen

4 Tryck p& knappen fill arbetsbelysningen @ for
att lysa upp arbetsplatsen vid déliga ljusférhal-
landen.

SE 7
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Atgérda fel

Orsak:

En klammer blockerar verktyget.

Losning:

¢ Ta ut batteripaketet @ ur produkten.

4 Vand pé& verktyget.

4 Tryck ihop upplésningsanordningen 3
(se bild B).

¢ Dra magasinslidet @ bakat (se bild B).

Dé lossar du samtidigt pé& den férinstéllda
spdnningen.

¢ Ta ut klammern.

/\ VARNING!

B Hall inte i avtryckaren @) om en klammer
fastnat i elverktyget. Man kan réka komma &t
aviryckaren @ nar man tar bort en klammer
som fastnat.

Underhall och rengéring

VARNING! RISK FOR PERSON-

A SKADOR! Sténg alltid av produkten
och ta ut batteriet innan du utfér
arbeten pé den.

B Produkten ar underhdllsfri.

M Produkten maste alltid vara ren, torr och fri frén
olia och smérifett.

B Anvdnd en torr trasa fér aft torka av héljet
utvéndigt.
B Det fér inte komma in vétska i produkten.

B Onm et litiumjonbatteri ska lagras under en léng-
re tid maste laddningsnivan kontrolleras med
jamna mellanrum. Den optimala laddningsnivén
ligger mellan 50 % och 80 %. Den optimala
fsrvaringsmiljgn &r p& en sval och torr plats.

> Reservdelar som inte listats (t ex brytare) kan
bestdllas via vér kundfjénst.

Garanti fran
Kompernass Handels GmbH
Kara kund

Fér den hér produkten I&mnar vi 3 ars garanti fréin
och med ink&psdatum. Om det skulle vara nagot fel
pé produkten finns en lagstadgad reklamationsrétt
fran aterforséliaren. Dina lagstadgade réttighe-
ter begrénsas inte av den garanti som beskrivs i
fsliande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden bérjar frén och med inkdpsdatumet.
Ta vél vara pé kassakvittot. Kassakvittot ar ditt
képbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstér p&
produkten inom tre &r frén inkdpsdatumet reparerar
vi, byter ut den gratis, eller erséttar kdpesumman
beroende pd vad vi anser lampligast. En férutsétt-
ning fér att utnyttja garantin &r att den defekta
produkten och képbeviset (kassakvittot) uppvisas
inom den tredriga garantitiden tillsammans med en
kort beskrivning av felet och né&r det uppstod.

Om felet téicks av vér garanti kommer du att f&
tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantiti-
den bérjar inte om frén bérjan fér en reparerad eller
ny produkt.

Garantitid och lagstadgad erséttningsrdétt

Garantitiden férléngs infe fér att man utnyttjat ga-
rantin. Det géller dven fér utbytta och reparerade
delar. Eventuella skador och brister som existerar
redan vid képet méste rapporteras s& snart pro-
dukten packats upp. Nér garantitiden &r slut méste
man sjélv betala fér eventuella reparationer.
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Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stréinga
kvalitetskriterier och testats noga fére leveransen.

Garantin géller bara fér material- eller fabrikations-
fel. Garantin técker inte delar av produkten som
utséitts fr normalt slitage och dérfér betraktas som
forslitningsdelar och inte heller skador p& 6mtéliga
delar som t ex knappar, batterier eller delar av glas.

Garantin upphér att gélla om produkten skadas el-
ler anvéinds och servas pa fel sétt. Alla anvisningar
i bruksanvisningen méste féljas exakt fér aft pro-
dukten ska kunna anvéindas pé rétt sétt. Produkten
far aldrig anvéndas i andra syften eller hanteras
pé ett s&tt som man avrdder frén eller varnar for i
bruksanvisningen.

Produkten &r endast avsedd fér privat bruk och ska
inte anvéndas yrkesmdssigt. Garantin géller inte vid
missbruk och felaktig behandling, anvéindande av

véld och vid ingrepp som inte gjorts av v&r auktori-
serade servicefilial.

Behandling av garantiérenden

For att snabbt kunna behandla ditt drende ber vi
dig félja nedansté&ende anvisningar:

B Ha dlltid kassakvittot och artikelnumret (t ex

IAN 12345) i beredskap vid alla férfrégningar.

B Artikelnumret finns p& typskylten pé produkten,
en gravyr p& produkten, p& bruksanvisningens
titelblad (nere fill vénster) eller pa klistermérket
pé produktens bak- eller undersida.

W Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig
att férst kontakta den serviceavdelning som
anges nedan pé telefon eller med e-post.

B En produkt som klassas som defekt kan fillsam-
mans med kdpbeviset (kassakvittot) och en be-
skrivning av felet samt ndr det uppstod skickas
in portofritt fill den angivna serviceadressen.

Denna och mé&nga andra handb&ck-
er, produkifilmer och installations-
mijukvaror kan laddas ned pé
www.lidl-service.com.

Med den har QR-koden kommer du
direkt till Lidls servicesida (www.lidl-service.com)
dér du kan 8ppna bruksanvisningen genom att
skriva in artikelnumret (IAN) 123456.

PDF ONLINE
e.com

wwwidi-servic

Service

/\ VARNING!

> Lat servicestéllet eller en behérig elektriker
reparera dina verktyg. Endast reservdelar
i original fér anvéndas.Dd kan du kénna
dig séker pé& att produkten é&r lika séker att
anvénda som tidigare.

> Lét alltid tillverkaren eller dennes kund-
tiéinst byta ut kontakten eller strdmkabeln
om det behdvs. Dé kan du kénna dig séker
pé att produkten ér lika séker aft anvénda
som tidigare.

(SED Service Sverige
Tel.: 0770 930739

E-Mail: kompernass@lidl.se

(FD Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidL.fi

[IAN 326381_1904|

Importor

Observera att féljande adress inte &r négon service-
adress. Kontakta forst det servicestélle som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

SE 9
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Kassering

{xy. Férpackningen bestdr av miligvanligt
material som kan lémnas in till den lokala
afervinningen.

Kasta aldrig elverktyg i de vanliga
hushéllssoporna!

Enligt EU-direktiv 2012/19/EU méste uttjcinta
elverktyg tas isér och de olika delarna lédmnas in
separat till rétt typ av milidvanlig étervinning.

Kasta aldrig batterier i hushéllsso-
porna!
w

Defekta eller férbrukade uppladdningsbara bat-
terier ska &tervinnas enligt direktiv 2006/66/EC.
Ldmna in batteripaketet och/eller produkten fill réitt
typ av atervinning.

Fréga pé din kommun- eller stadsdelsférvalining
om médjligheterna att kassera uttjéinta elverktyg /
batteripaket pé ett miljévanligt sétt.

10 SE

Tank pd milién nér du kasserar for-
packningen.

Observera mérkningen pa de olika
férpackningsmaterialen sé att de kan
kéllsorteras och ev. kasseras separat.
Férpackningsmaterialen &r mérkta
med férkortningar (a) och siffror (b)
som har féljande betydelse:

1-7: Plast

20-22: Papper och kartong

80-98: Komposit (sammansatta
material)

D“i Fr&éga din kommun eller stadsdelsfor-

wA

valtning om méjligheterna att lémna
uttjiéinta produkter till &tervinning.



///|PARKSIDE’

Oversiittning av originalversionen av férsakran om
overensstdmmelse

Féretaget KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, TYSKLAND, intygar hdrmed att denna produkt éverensstimmer med féljande

standarder, normerande dokument och EU-direktiv:

Maskindirektiv

(2006 / 42 / EC)
Lagspdnningsdirektiv

(2014 / 35 / EU) (endast laddare)

Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)
(2014 / 30/ EU)

RoHS-direktiv

(2011/65/EU)*

*Tillverkaren bér hela ansvaret fér utférdandet av denna férsdkran om éverensstémmelse.
Det féremé&l som beskrivs ovan i denna férsékran uppfyller kraven i féreskrifterna fér direktiv
2011/65/EU frén Europaparlamentet och Europarddet fran den 8 juni 2011 angéende
begrdnsad anvéndning av farliga &mnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillimpade harmoniserande standarder:
EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-16:2010

EN 55014-1:2006+A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012+A13:2017

EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012
Maskinens typbeteckning: Batteridriven héftpistol PAT 20-Li A1

Tillverkningsér: 07-2019
Serienummer: IAN 326381_1904

Bochum, 2019-07-18

////// C €

-

Semi Uguzlu
- Kvalitetsansvarig -

Med reservation fér éndringar p& grund av den tekniska utvecklingen.

SE 11
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Bestdllning av reservbatteri

Om du behdver ett nytt batteri kan du antingen bestélla det bekvémt via nétet pé www.kompernass.com
eller per telefon.

Eftersom vi bara har ett begrénsat antal av den hér artikeln kan den snabbt bli slutséld.

OBSERVERA

> | vissa lénder gér det inte att bestélla reservdelar online. Kontakta i s fall var Service Hotline.

Bestdillning per telefon
(SED Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
(FD Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lid| fi

F&r snabbt kunna hantera din bestélining ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t ex IAN 326381)
till hands vid alla férfrégningar. Artikelnumret stér pé typskylten eller pé titelsidan i den hé&r anvisningen.

12 SE PAT 20-Li A1
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ZSZYWACZ AKUMULATOROWY
PAT 20-Li A1

Wstep

Gratulujemy zakupu nowego urzqdzenia. Wybrany
produkt charakteryzuje sie wysokq jakosciq.
Instrukeja obstugi stanowi cze$é niniejszego pro-
duktu. Zawiera ona wazne informacje na temat
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy zapo-
znad sig ze wszystkimi wskazéwkami dotyczgeymi
obstugi i bezpieczefistwa. Produkt nalezy uzytkowaé
wylgeznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem
oraz w podanym zakresie zastosowan. W przypad-
ku przekazania urzqdzenia osobie trzeciej nalezy
dotqczyé do niego réwniez catq dokumentacie.

Uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem

Urzqdzenie jest przeznaczone do uzytku pry-
watnego, do zszywania kartonu, materiatu izo-
lacyjnego, skéry, tkaniny (tekstylnej lub z wtékna
naturalnego) i podobnych materiatéw na drewnie
twardym, iglastym, ptytach wiérowych lub sklejce,
dykcie. Korzystanie z urzqdzenia dozwolone jest
wylqgcznie w suchych pomieszczeniach. Stosowanie
urzqdzenia do innych celéw lub dokonywanie jego
modyfikacji uznaje sig za niezgodne z jego prze-
znaczeniem i stwarza powazne ryzyko wypadkéw.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci

za szkody powstate w wyniku uzycia urzqdzenia
w sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem.

Nie nadaje sie do zastosowania przemystowego.

Wyposazenie
© Spust
@ Przycisk lampki roboczej LED
© Przycisk odblokowania akumulatora
O Akumulator
© Wskaznik LED stanu natadowania akumulatora
@ Przycisk stanu natadowania akumulatora
@ Suwak magazynka
2 Odblokowanie
O Szacht magazynka
© Skala
O Wskaznik poziomu napetnienia
(zszywki z cienkiego drutu)

14 PL

@ Koricowka Zszywacza

@ Plytka czotowa

® Lampka robocza LED

@ Regulator sity uderzenia

® Szybka tadowarka

D Czerwona dioda kontrolna tadowania
® Zielona dioda kontrolna tadowania

Zakres dostawy

1 zszywacz akumulatorowy

1 szybka tadowarka do akumulatora
1 akumulator

500 zszywek 20 mm

500 gwozdzi 20 mm

1 walizka transportowa

1 instrukcja obstugi
Dane techniczne

Zszywacz akumulatorowy: PAT 20-Li A1
Napiegcie znamionowe: 20 V == (prad staty)
Cykle pracy: do 30 uderzen /min

Pojemno$é szachtu

magazynka: 50 szt.

Akumulator: PAP 20 Al

Typ: LITOWOJONOWY

Napiecie znamionowe: 20 V == (prqd staty)

Pojemnosé: 2,0 Ah

Ogniwa: 5

Szybka tadowarka do akumulatora:

PLG 20 A1

Wejscie:

Napiegcie znamionowe: 230-240V ~, 50 Hz
(prad przemienny)

Znamionowy pobér

mocy: 65W

Bezpiecznik

(wewnetrzny): 315AE

Wyiscie:

Napiecie znamionowe: 21,5 V === (prad staty)
Prqd znamionowy: 2,4 A

Czas fadowania: ok. 60 min

Klasa ochrony: 1 /(B (podwéijna izolacja)
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Zszywki z cienkiego drutu:

Type 55| Szeroko$é zszywek: 6 mm
15-25mm L.
Dlugo$é zszywek:  15-25 mm
Type 47
15, 20, 25,
32 mm

Dlugo$é gwozdzi: 15, 20, 25, 32 mm
Wartos¢ emisji hatasu:

Warto$é pomiarowa hatasu okreslona zgodnie

z normq EN 60745. Korygowany wspdtczynni-
kiem A poziom hatasu elektronarzedzia wynosi

z reguly:

Poziom ciénienia akustycznego: L =84,1dB (A)

Niepewno$é pomiaru K,=3dB
Poziom mocy akustycznej: Ly, = 95,1dB (A)
Niepewnosé pomiaréw: Kys=3dB

Nosi¢ ochronniki stuchu!

Catkowite wartosci drgan:

Catkowite wartosci drgari okreslone na podstawie
normy EN 60745:

Wartos¢ emisji drgan a, , = 3,65 m/s?

Niepewnosé pomiaréw K = 1,5 m/s?

WSKAZOWKA

> Poziom drgan podany w tych instrukcjach zostat
zmierzony zgodnie z metodq pomiarowq i
moze by¢ uzyty do poréwnywania urzqdzen.
Podana warto$¢ emisji drgai moze postuzy¢
takze do wstepnej oceny stopnia narazenia.

/\ OSTRZEZENIE!

> Warto$é emisji drgar bedzie zmieniata
sie w zaleznosci od rodzaju zastosowania
elektronarzedzia i w niektérych przypadkach
moze przekraczaé wartoéé podang w niniej-
szych instrukcjach. Narazenie na drgania
mogtoby zosta¢ nieprawidfowo ocenione,
gdyby narzedzie byto regularnie wykorzysty-
wane w taki sposéb. Nalezy starad sig, aby
obcigzenie drganiami byto jak najmniejsze.
Przyktadowe $rodki majqce na celu zmniej-
szenie narazenia na drgania to noszenie
rekawic w trakcie korzystania z narzedzia i
ograniczenie czasu pracy. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie czeéci cyklu pracy (na
przyktad czas, przez jaki elekironarzedzie
pozostaje wytgczone oraz takie, w ktérych
jest ono wprawdzie wigczone, ale nie pracuje
pod obcigzeniem).

[ ]
Ogodlne wskazéwki

bezpieczenstwa dla
L]

elektronarzedzi
/\ OSTRZEZENIE!

> Nalezy przeczytaé wszystkie wskazéwki
bezpieczeristwa oraz instrukcje. Nieprze-
strzeganie ponizszych wskazéwek bezpie-
czenstwa oraz instrukcji moze byé przyczynq
porazenia prgdem elekirycznym, pozaru i/
lub ciezkich obrazen ciata.

Wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa oraz
instrukcje nalezy zachowa¢ do pézniejszego
wykorzystania.

Uzyte we wskazéwkach bezpieczenistwa pojecie
elekironarzedzie” dotyczy elekironarzedzi zasila-
nych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz elekiro-
narzedzi zasilanych akumulatorami (bez kabla
sieciowego).

PL 15
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1. Bezpieczenstwo na stanowisku
pracy

a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé w czy-
stosci i dbaé o jego dobre o$wietlenie. Niepo-
rzqdek i niedostateczne o$wietlenie mogq by¢
przyczyng wypadkéw.

b) Nigdy nie uzywaé elektronarzedzia w oto-
czeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym
znajdujq sie tatwopalne ciecze, gazy lub
pyly. Elektronarzedzia wytwarzaiq iskry, ktére
mogq spowodowa¢ zapton pytu lub oparéw.

c) W czasie uzytkowania elektronarzedzia
zwrécié uwage na to, aby w poblizu nie prze-
bywaty dzieci ani zadne inne osoby. W przy-
padku odwrécenia uwagi od pracy uzytkownik
moze straci¢ kontrole nad urzqgdzeniem.

2. Bezpieczenstwo elekiryczne

a) Wtyk przytqczeniowy elekironarzedzia musi
pasowaé do gniazda zasilania. Dokonywanie
zmian we wiyku jest zabronione.

Nigdy nie uzywaé adapteréw wtykéw w po-
tqczeniv z elektronarzedziami majgcymi
uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujgce
gniazda wiykowe zmniejszajq ryzyko poraze-
nia prqdem elektrycznym.

b) Unika¢ kontaktu z uziemionymi przedmiotami,
takimi jak rury, grzejniki, kuchenki lub lodéw-
ki. Zetknigcie sig z uziemionym przedmiotem
zwigksza ryzyko porazenia prgdem elekirycz-
nym.

c) Nigdy nie narazaé elektronarzedzia na dzia-
tanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie sig
wody do wnetrza elekironarzedzia zwigksza
ryzyko porazenia prqdem elekirycznym.

d) Nigdy nie chwytaé za kabel, np. w celu prze-
niesienia bgdz zawieszenia elektronarzedzia
lub wyciagnigcia wtyku z gniazda zasilania.
Trzymaé kabel z dala od zrédet gorgcea, olejy,
ostrych krawedzi lub poruszajqcych sig cze-
$ci urzqdzenia. Uszkodzone lub poskrecane
kable zwigkszajq ryzyko porazenia prgdem
elekirycznym.

16 PL

e) Podczas pracy z elektronarzedziem na ze-

Lo

a

C

d

b

wnatrz stosowaé wylqcznie przedtuzacze,
ktére sq dopuszczone réwniez do uzytku na
zewngqtrz pomieszczen. Stosowanie przedtu-
zacza przystosowanego do pracy na zewngtrz
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem elektrycz-
nym.

Jeéli nie da sig unikngé pracy z elektrona-
rzedziem w wilgotnym otoczeniu, stosowaé
wytqgeznik réznicowo-prgdowy. Zastosowanie
wylqcznika réznicowo-pragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia prqgdem elektrycznym.

Bezpieczenstwo oséb

Zawsze zachowywaé ostroznoéé i uwazaé
na to, co sie robi. Praca z elektronarzedziem
wymaga takze zachowania zasad zdrowego
rozsqdku. Nie korzystaé z elektronarzedzia
w przypadku przemeczenia, bycia pod
wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekarstw.
Nawet chwila nieuwagi podczas korzystania z
elekironarzedzia moze spowodowaé powazne
obrazenia ciata.

W czasie pracy nosié $rodki ochrony indywi-
dualnej i obowigzkowo okulary ochronne.
Noszenie srodkéw ochrony indywidualnej, np.
maski przeciwpylowej, antyposlizgowego obu-
wia roboczego, kasku lub ochronnikéw stuchu -
w zaleznosci od rodzaju zastosowania elektro-
narzedzia - zmniejsza ryzyko odniesienia
obrazen.

Unikaé sytuacji prowadzqcych do przypad-
kowego uruchomienia urzqdzenia. Przed
podtqgczeniem do zasilania sieciowego i/lub
akumulatora, przed chwyceniem lub przenie-
sieniem urzqgdzenia upewnié sig, czy elekiro-
narzedzie jest wylgczone. Trzymanie palca
na wylqgczniku w trakcie przenoszenia elektro-
narzedzia lub podigczenie elekironarzedzia do
zasilania z wcinietym juz wylgeznikiem moze
doprowadzi¢ do wypadku.

Przed wlqczeniem elekironarzedzia usungé
z niego wszystkie przyrzqdy regulacyjne lub
klucze. Narzedzie lub klucz pozostawiony

w obracajqcej sig czeéci urzqgdzenia moze
spowodowaé obrazenia ciata.
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e) Unika¢ nienaturalnej postawy ciata. Zadbaé

f

9

a

b

C

d

e

o utrzymanie stabilnej postawy i przez caty
czas utrzymywaé réwnowage. Dzigki temu
bedzie mozna lepiej kontrolowaé elektronarze-
dzie w przypadku nieoczekiwanych sytuacii.
Nosi¢ odpowiedniq odziez. Nie nosi¢ luz-
nych ubran ani bizuterii. Whosy, odziez i re-
kawice trzymaé z dala od ruchomych czesci
urzqdzenia. Ruchome czesci urzqdzenia mogq
chwycié¢ luzng, odstajgcq odziez, bizuterie lub
dtugie wiosy.

Jezeli mozliwe jest podtqgczenie odciggu

i zbiornika pytu, upewni¢ sie, ze sq one pod-
tgczone i uzywane w sposéb prawidtowy.
Zastosowanie odciggu pytowego moze zmniej-
szyé zagrozenia zwigzane z zapyleniem.

Uzytkowanie i obstuga elektrona-
rzedzia

Nie przecigzaé urzqdzenia. Elekironarze-
dzia uzywaé zawsze do écisle okreslonego
zakresu uzytkowania. Z odpowiednim elek-
tronarzedziem pracuie sie lepiej i bezpieczniej
w podanym zakresie mocy.

Nie uzywaé elektronarzedzia z uszkodzo-
nym wytqgcznikiem. Elekironarzedzie, ktérego
nie mozna wigczyé ani wylqczyé, stanowi za-
grozenie i nalezy je niezwlocznie przekazad
do naprawy.

Przed dokonaniem ustawief urzqdzenia,
zmianqg akcesoriéw lub odtozeniem urzqdze-
nia na bok wyjqé wtyk z gniazda zasilania i/
lub akumulator. Uniemozliwi to przypadkowe
uruchomienie elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia przechowy-
waé w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie
zezwalaé na uzywanie urzqdzenia przez
osoby, ktére nie wiedzq, jak sie z nim obcho-
dzié lub nie przeczytaty niniejszych instrukeii.
Elektronarzedzia w rekach niepowotanych oséb
stanowiq duze zagrozenie.

Elektronarzedzia wymagajq starannej pie-
legnacii. Sprawdzié, czy ruchome elementy
dziatajg prawidtowo i nie blokujq sie, czy
zaden z elementéw nie pekt ani nie zostat
uszkodzony w stopniu uniemozliwiajgcym
prawidtowe dziatanie elekironarzedzia.

9

a

b

c)

d

Przed uzyciem urzqdzenia zlecié naprawe
uszkodzonych czesci. Przyczyng wielu wypad-
kéw z elektronarzedziami jest ich niewtasciwa
konserwacja.

Dbaé o to, aby narzedzia skrawajgce byly
ostre i czyste. Zadbane narzedzia skrawajqgce
z ostrymi ostrzami rzadziej sig blokujq i pozwa-
lajq sie lepiej prowadzié.

Korzystaé z elektronarzedzia, akcesoriéw,
narzedzi roboczych itd. zgodnie z tymi
instrukcjami. Uwzglednié przy tym warunki
pracy i wykonywang czynnosé. Uzywanie
elektronarzedzi do celéw innych, niz przewidu-
ie to ich przeznaczenie, moze doprowadzié do
niebezpiecznych sytuacii.

Stosowanie i obstuga narzedzia
akumulatorowego

Akumulatory tadowaé wytqgcznie za pomocq
tadowarek zalecanych przez producenta.
Uzywanie tadowarki do tadowania akumulato-
réw innych niz te, do ktérych jest ona przewi-
dziana, stwarza zagrozenie pozarowe.
Stosowaé zawsze akumulatory przewidziane
dla okreslonego elektronarzedzia. Uzywanie
innych akumulatoréw moze doprowadzi¢ do
obrazer i niebezpieczeristwa pozaru.

Nieuzywany akumulator przechowywaé

z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwozdzi, érub lub innych drobnych metalo-
wych przedmiotéw, ktére mogtyby powodo-
waé zwarcie stykéw. Zwarcie migdzy stykami
akumulatora moze spowodowaé oparzenia lub
pozar.

Przy nieprawidtowym uzytkowaniu z aku-
mulatora moze wydosta¢ sig ciecz. Unikaé
kontaktu z tq cieczq. W razie przypadkowe-
go kontaktu przemyé wodq. W przypadku
przedostania sig cieczy do oczu skorzystaé
dodatkowo z pomocy lekarza. Wydostajgca
si¢ z akumulatora ciecz moze powodowad
podraznienia skéry lub poparzenia.
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OSTROZNIE! NIEBEZPIECZENSTWO

WYBUCHU! Nigdy nie tadowaé
baterii jednorazowych.

%»f M Chroni¢ akumulator przed wysokqg

wody i wilgoci. Niebezpieczeristwo
wybuchu.

6. Serwis

a) Naprawe elekironarzedzia zlecaé tylko
wykwalifikowanemu specjaliicie i stosowaé
do tego oryginalne czeéci zamienne. Dzigki

temu zapewnione jest bezpieczenstwo uzytko-

wania elektronarzedzia.

Szczegotowe wskazéwki bezpie-

czenstwa dotyczqce urzgdzen whbija-

jacych

B Zawsze wychodzi¢ z zatozeniaq, ze narze-
dzie elektryczne zawsze ma zatadowane

zszywki. Nieostrozne obchodzenie sie z
urzqdzeniem wbijajgcym moze prowadzié¢ do

nieoczekiwanego wystrzelenia zszywek i moze

spowodowad obrazenia.

B Nie kierowa¢ elektronarzedzia na siebie,
ani na inne osoby przebywajace w pobli-

2u. Nieoczekiwane uruchomienie spowoduje
wystrzelenie zszywki, co moze spowodowaé
obrazenia ciatfa.

B Nie uruchamia¢ elektronarzedzia, dopéki

nie zostanie ono mocno przytozone do
obrabianego przedmiotu. Jezeli elektro-
narzedzie nie styka sie z obrabianym przed-
miotem, zszywka moze odbié sig od punktu
mocowania.

B Odtqgczyé elektronarzedzie od zasilania

sieciowego lub akumulatora, gdy zszywka

zaklinowata sie w elektronarzedziu.

Gdy urzqdzenie wbijajqce jest podigczone do
zasilania, przy usuwaniu zaklinowanej zszywki

moze zostaé przypadkowo uruchomione.
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temperaturg, np. przed ciagtym dzia-
taniem promieni stonecznych, ognia,

B Podczas usuwania zaklinowanej zszywki
nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé.
System moze by¢ napiety, a podczas préby
odblokowania zszywka moze zostaé wystrzelo-
na z duzq sitq.

B Nie uzywad tego urzgdzenia wbijajacego
do mocowania kabli elektrycznych. Nie
nadaije sie do instalowania kabli elekirycznych
i moze uszkodzi¢ izolacje kabli elektrycznych,
powodujqc porazenie prqdem elektrycznym
i zagrozenie pozarowe.

Zasady bezpieczenstwa uzycia
tadowarek

m To urzqdzenie moze by¢ uzywane
przez dzieci od 8. roku zycia oraz
przez osoby o zmniejszonych zdol-
nosciach fizycznych, sensorycznych
lub umystowych bqdz osoby niepo-
siadajgce odpowiedniego do$wiad-
czenia i/lub wiedzy, wytgcznie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznego uzytko-
wania urzqdzenia oraz potencjal-
nych zagrozen. Dzieciom nie wolno
bawié sie urzqdzeniem. Dzieciom
bez opieki 0séb dorostych nie
wolno czyscié ani konserwowad
urzgdzenia.

tadowarka nadaije sie tylko
do uzytku w zamknigtych
pomieszczeniach.

/\ UWAGA!

> W tej tadowarce mozna tadowad tylko
nastepujqce baterie: PAP 20 A1 /
PAP 20 A2 / PAP 20 A3.

> Aktualna lista zgodnosci akumulatoréw
znajduije sig na stronie internetowe;

www.lidl.de/akku.
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/\ OSTRZEZENIE!

m Jesli konieczna jest wymiana
przewodu sieciowego, powinien
ja wykonaé producent lub jego
przedstawiciel, aby unikngé
zagrozen bezpieczenstwa.

Oryginalne akcesoria i urzgdzenia
dodatkowe

B Uzywaé wylgcznie akcesoridéw i urzqgdzen
dodatkowych, ktére zostaty wymienione
w instrukcji obstugi lub ktérych mocowa-
nie jest kompatybilne z urzgdzeniem.

/\ OSTRZEZENIE!

B Nie uzywaj zadnych akcesoriéw niezaleca-
nych przez PARKSIDE. Moze to prowadzié
do porazenia prgdem i pozaru.

Przed uruchomieniem
tadowanie akumulatora (patrz rys. A)

/\ OSTROZNIE!

> Przed wyjeciem lub wiozeniem akumulatora
do tadowarki nalezy zawsze wyciggngé
wiyk z gniazda.

WSKAZOWKA

> Nigdy nie fadowaé akumulatora, jedli tempe-
ratura ofoczenia jest nizsza niz 10°C lub
wyzsza niz 40°C. W przypadku dtuzszego
przechowywania akumulatora litowego nale-
zy regularnie kontrolowaé jego poziom nato-
dowania. Optymalny stan natadowania
wynosi pomiedzy 50% a 80%. Narzedzie
nalezy przechowywaé w suchym i chtodnym
miejscu, w temperaturze otoczenia miedzy

0°Ca 50°C.
¢ Wihozy¢ akumulator @ do szybkiej tadowarki

® (patrz rys. A).

¢ Wiozyé wiyk do gniazda zasilania. Dioda kon-
trolna LED (D) $wieci sie w kolorze czerwonym.

4 Zielona dioda kontrolna LED @@ sygnalizuje
zakonczenie tadowania i gotowosé akumula-

tora @ do pracy.
/\ UWAGA!

4 Jesli czerwona dioda kontrolna LED (B
zacznie migaé, akumulator @) sie przegrzat
i nie mozna go natadowaé.

4 Jesli czerwona i zielona dioda kontrolna LED
O ® migajq razem, wtedy akumulator @
jest uszkodzony.

¢ Wsungé akumulator @ do urzgdzenia.

¢ Miedzy kolejnymi tadowaniami wytqczaé
zawsze tadowarke na co najmniej 15 minut.
W tym celu wyciggnaé wiyk z gniazda.

Wktadanie/wyjmowanie akumula-
tora z urzgdzenia

Wktadanie akumulatora:

4 Zezwoli¢, aby akumulator @ zatrzasnat sie
w urzgdzeniu.

Wyjmowanie akumulatora:

¢ Nacisngé przycisk odblokowania € i wyjqé
akumulator @.

Sprawdzanie stanu natadowania
akumulatora

¢ W celu sprawdzenia stanu natadowania aku-
mulatora nacisngé przycisk stanu natadowania
akumulatora @ (patrz rysunek gtéwny).
Stan natadowania wyswietlony jest na wskazniku
LED akumulatora @ w nastepujqcy sposéb:

¢ CZERWONY / POMARANCZOWY /
ZIELONY = maksymalny poziom natadowania /
CZERWONY / POMARANICZOWY =
éredni poziom natadowania
CZERWONY = stabe natadowanie -
natadowaé akumulator

Zatadowanie szachtu magazynka

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. konserwacja, wymiana
narzedzia itp.) oraz na czas jego transportu

i przechowywania wyjqé akumulator z elekiro-
narzedzia.
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W przypadku niezamierzonego nacisnigcia spustu
istnieje niebezpieczenstwo obrazen.

L 2

Wyigé akumulator @ z urzqdzenia.
Obréci¢ urzgdzenie.

Scisngé odblokowanie @ (patrz rys. B).

* & o

Wyciggngé suwak magazynka @ do tytu
(patrz rys. B).

<>

Napetni¢ szacht magazynka @ zszywkami
lub gwozdziami (patrz rys. C).

WSKAZOWKA

> Zwréé przy tym uwage na wlaéciwg pozycje
gwozdzi (patrz ilustracja gtéwna, ptytka
czotowa @ na urzqdzeniu).

¢ Po uzupetnieniu wsungé odblokowanie
do oporu do szachtu magazynka @, az sie
zatrzasnie.

WSKAZOWKA

> Na podstawie wskaznika stanu napetnienia
(O mozna rozpoznaé, czy w magazynku
znajdujq sie jeszcze zszywki.

Ustawianie sity uderzenia

WSKAZOWKA

> Wybiera¢ najmniejszq site uderzenia
niezbednq do zszywania. Nalezy zwrécié
uwage na dtugo$éé stosowanych zszywek i
gwozdzi oraz na wytrzymato$é przetwarza-
nego materiatu.
Zwiekszanie sity uderzenia:

4 Obréci¢ regulator @ w prawo.
Zmniejszanie sity uderzenia:

¢ Obrécié regulator sity uderzenia @ w lewo.
Uruchomienie

Wiaczanie

L 2

Docisngé koricéwke zszywacza @ w miejscu
na materiale przeznaczonym do zszycia, az
wsunie sig o kilka milimetréw.

<>

Nacisngé spust @.
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Wigczanie lampki roboczej LED

4 Nacisngé przycisk lampki roboczej LED @),
aby umozliwié oéwietlenie stanowiska pracy
w przypadku niekorzystnego oswietlenia.

Usuwanie usterek

Przyczyna:

Zszywka blokuje urzqdzenie.

Rozwigzanie:

¢ Wyijgé akumulator @ z urzqdzenia.

¢ Obrécié urzgdzenie.

¢ Scisngé odblokowanie & (patrz rys. B).
¢

Wyciqgnaé suwak magazynka @ do tytu
(patrz rys. B). W ten sposéb zwalnia sig napre-
Zenie wstepne.

¢ Wyjqd zszywke.
/\ OSTRZEZENIE!

B Nie trzyma¢ elektronarzedzia za spust @,
gdy zszywka zaklinowata sie w elektrona-
rzedziu. Podczas usuwania zakleszczonej
zszywki mozna przypadkowo nacisngé spust

Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZEN-
A STWO OBRAZEN! Przed rozpocze-
ciem wszelkich prac przy urzadzeniu

nalezy je wylgczy¢ i wyjaé akumula-
tor.

B Urzqdzenie jest bezobstugowe.

B Urzqdzenie musi byé zawsze czyste, suche
i niezabrudzone olejem ani smarem.

B Do czyszczenia obudowy uzywaj suchej szmatki.

B Do wnetrza obudowy nie moze przedostad sie
zadna ciecz.

B W przypadku diuzszego przechowywania
akumulatora litowego nalezy regularnie kontro-
lowaé jego poziom natadowania. Optymalny
stan natadowania wynosi pomiedzy 50%

a 80%. Optymalne warunki przechowywania
to chtodne i suche miejsce.
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WSKAZOWKA

> Niewymienione tutaj czesci zamienne (np.
przetgczniki) mozna zaméwié za posrednic-
twem naszej infolinii serwisowej.

Gwarancja
KompernaBB Handels GmbH
Szanowny Kliencie,

To urzqdzenie objete jest 3-letniq gwaranciq, liczac
od daty zakupu. W przypadku wad tego produkiu,
masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku
sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie sq ogra-
niczone przez nasze opisane ponizej warunki
gwaranciji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty zakupu.
Nalezy zachowaé paragon. Jest on wymagany
jako dowdd zakupu.

Jezeli w ciqgu trzech lat od daty zakupu produktu
ujawni sig w nim wada materiatowa lub produk-
cyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania
nieodptatnie naprawiony, wymieniony na nowy
lub zostanie zwrécona jego cena. Warunkiem
spetnienia tego $wiadczenia gwarancyjnego jest
dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu
uszkodzonego urzqdzenia wraz z dowodem zaku-
pu (paragonem) oraz krétkim opisem wady i daty
ie] wystgpienia.

Jezeli wada jest objeta naszq gwarancjq, otrzymasz
z powrotem naprawiony lub nowy produkt.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwa-
rancyjne

Wykonanie ustugi gwarancyinej nie przedtuza
okresu gwarancji. Dotyczy to réwniez wymienio-
nych i naprawionych czeici. Wszelkie szkody i
wady wykryte w chwili zakupu nalezy zgtosié
bezposrednio po rozpakowaniu urzqdzenia. Po
uptywie okresu gwarancji wszelkie naprawy sq
wykonywane odptatnie.

Zakres gwarangii

Urzqdzenie zostato starannie wyprodukowane

i poddane przed wysytkg skrupulatnej kontroli
jakosci.

Gwarancja obejmuje wady materiatowe lub pro-
dukeyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czeici
produktu, podlegajacych normalnemu zuzyciu, ani
uszkodzen czesci tatwo tamliwych, np. przetqcz-
nikéw, akumulatoréw, lub czesci wykonanych ze
szkfa.

Niniejsza gwarancja traci swojq wazno$¢, jesli
produkt zostat uszkodzony, nie uzywano go pra-
widtowo lub nie serwisowano nalezycie. W celu
zapewnienia prawidtowego stosowania produktu
nalezy écisle przestrzegaé wszystkich instrukcji
wymienionych w instrukcjach obstugi. Nalezy
bezwzglednie unikaé zastosowania oraz postepo-
wania, ktérych odradza sie w instrukji obstugi lub
przed ktérymi sie w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wylqcznie do uzytku
domowego, a nie do zastosowan komercyjnych.
Niewlasciwe uzytkowanie urzgdzenia, uzywanie go
w sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem, uzycie
sity lub ingerencja w urzqdzenie, dokonywana
poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowy-
mi, powodujq utrate gwaranciji.

Readlizacja zobowigzan gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego zatatwienia spra-
wy, postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

B W przypadku wszelkich pytan przygo-
tuj paragon fiskalny oraz numer artykutu

(np. IAN 12345) jako dowéd zakupu.

B Numer artykutu mozna znalezé na tabliczce
znamionowej na produkcie, wygrawerowany
na urzqdzeniu, zapisany na stronie tytutowej
instrukeiji obstugi (w dolnym lewym rogu) lub na
naklejce z tylu bqdz na spodzie urzgdzenia.

B W przypadku wystgpienia btedéw dziatania
lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied-
nim dziatem serwisu telefonicznie lub przez
e-mail.
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B Zarejestrowany jako wadliwy produkt mozesz
wtedy wraz z dotqczonym dowodem zakupu
(paragonem) oraz opisem i datq wystgpienia
usterki wystaé nieodptatnie na przekazany
wczeséniej adres serwisu.

E&3'E | No stronie www.lid-service.com
mozesz pobraé te i wiele innych
instrukgii, filméw o produktach oraz
oprogramowanie instalacyjne.

PDF ONLINE
e.com

wwwlidi-servic

Za pomocg tego kodu QR mozesz
przejé¢ bezposrednio na strone
serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie mozesz
otworzy¢ instrukcje obstugi, wpisujgc numer artyku-

tu (IAN) 123456.

Serwis

/\ OSTRZEZENIE!

> Naprawy urzqdzenia zlecaé wytqcznie
serwisowi lub elekirykowi, stosujqc tylko
oryginalne czeéci zamienne. Zapewni to
odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytko-
wania urzqdzenia po naprawie.

> Wymiane wtyku lub przewodu przytqcze-
niowego powierzaé zawsze producentowi
elektronarzedzia lub autoryzowanemu
serwisowi. Zapewni fo odpowiedni poziom
bezpieczenstwa uzytkowania urzqdzenia po
naprawie.

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

[ IAN 326381_1904 |

Importer

Pamietaj, ze ponizszy adres nie jest adresem
serwisu. Skontaktuj sie najpierw z odpowiednim
punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com
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Utylizacja
Opakowanie urzqdzenia jest wykonane
%@ z materiatéw przyjaznych dla $rodowiska
naturalnego, ktére mozna oddaé w lokal-
nych punktach zbiérki.

Elektronarzedzi nie wolno wyrzucaé
razem z odpadami domowymi!

Zgodnie z dyrektywq europejskq 2012/19/EU
zuzyte elektronarzedzia nalezy zbieraé oddzielnie
i poddawaé procesowi odzysku z poszanowaniem
zasad ochrony érodowiska naturalnego.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucaé
razem z odpadami domowymi!
L)

Uszkodzone lub zuzyte akumulatory nalezy pod-
daé procesowi recyklingu zgodnie z dyrektywq
2006/66/EC. Akumulatory i/lub urzgdzenie nale-
zy oddaé we witasciwym punkcie zbiérki odpadéw.
W celu uzyskania informacji na temat mozliwosci
utylizacji zuzytych narzedzi elekirycznych / aku-
mulatoréw nalezy skontaktowad sie z lokalnym
urzedem gminy lub miasta.

Opakowania nalezy utylizowaé
w sposéb przyjazny dla $rodowiska.
Przestrzegad oznaczer na réznych

& materiatach opakowaniowych i w
razie potrzeby zutylizowaé je zgodnie
z zasadami segregacji odpaddw.
Materiaty opakowaniowe sq oznaczo-
ne skrétami (a) i cyframi (b) w naste-
pujacy sposéb:
1-7: tworzywa sztuczne,
20-22: papier i tektura,
80-98: kompozyty

[ Informacije na temat mozliwosci utyli-
zacji wystuzonego urzqdzenia mozna
uzyskaé w urzedzie gminy lub miasta.
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Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci
Firma KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpowiedzialna za sporzqdzenie dokumentaciji:
Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY, oéwiadcza niniejszym, ze produkt

ten jest zgodny z nastepujgcymi normami, dokumentami normatywnymi oraz dyrektywami WE:

Dyrektywa maszynowa
(2006/42/EC)

Dyrektywa niskonapieciowa WE
(2014/35/EV) (tylko tadowarka)

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznei
(2014/30/EU)

Dyrektywa w sprawie stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia (RoHS)
(2011/65/EU)*

*Wytqgczng odpowiedzialno$é za wystawienie niniejszej deklaracji zgodnosci ponosi producent.
Opisany powyzej przedmiot o$wiadczenia spetnia wymagania przepiséw dyrektywy 2011/65/EU
Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania okreslonych
substancji niebezpiecznych w urzqdzeniach elekirycznych i elektronicznych.

Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-16:2010

EN 55014-1:2006+A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012+A13:2017

EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012
Oznaczenie typu maszyny: Zszywacz akumulatorowy PAT 20-Li A1

Rok produkcji: 07-2019
Numer seryjny: IAN 326381_1904

Bochum, dnia 18.07.2019

TCE

Semi Uguzlu

-

- dyrektor ds. jakosci -

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania
urzqdzenia.
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Zamawianie dodatkowego akumulatora

Jesli uzytkownik chce zaméwi¢ dodatkowy akumulator do urzqdzenia, moze to zrobié¢ wygodnie przez
Internet na stronie www.kompernass.com lub telefonicznie.

Artykut ten moze by¢ po krétkim czasie niedostepny ze wzgledu na niewielkie iloéci zapaséw magazyno-

wych.

> W niektérych krajach nie jest mozliwe zaméwienie czesci zamiennych online.
W takim przypadku nalezy skontaktowaé z infoliniq serwisowq.

Zamawianie telefoniczne

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

Aby zapewnié szybkq realizacje zaméwienia, prosimy przygotowaé sobie numer katalogowy przypisany
do urzqdzenia (np. IAN 326381). Numer katalogowy znajduje sie na tabliczce znamionowej lub na
stronie tytutowej niniejszej instrukgji.
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AKKU-TACKER PAT 20-Li A1

Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres neuen
Gerdtes. Sie haben sich damit fir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist
Teil dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Handigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an
Dritte mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Das Gerdt ist fiir den privaten Gebrauch zum
Heften von Pappe, Isoliermaterial, Leder, Stoff
(Textil- bzw. Naturfaser) und vergleichbaren
Materialien auf Hartholz, Weichholz, Spanplatten
oder sperrholzéhnlichem Material geeignet. Der
Gebrauch ist nur in trockenen Réumen zugelassen.
Jede andere Verwendung oder Verénderung der
Maschine gilt als nicht bestimmungsgemaf und
birgt erhebliche Unfallgefahren. Fir aus bestim-
mungswidriger Verwendung entstandene Schaden
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Nicht fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Ausstattung

@ Ausloser

@ Taste fir die LED-Arbeitsleuchte

© Taste zur Entriegelung des Akku-Packs
O Akku-Pack

@ Akku-Display-LED

O Taste Akkuzustand

@ Magazin-Schieber

@ Entriegelung

O Magazinschacht

© Skalierung

D Fillstandsanzeige (Feindrahtklammern)
@ Tackernase

@ Stimplatte

® LED-Arbeitsleuchte

® Schlagkraftregler

® SchnellLladegerat

(D Rote Ladekontroll-LED

@ Grine Ladekontroll-LED
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Lieferumfang

1 Akku-Tacker

1 Akku-Schnellladegerdat
1 Akku-Pack

500 Klammern 20 mm
500 Négel 20 mm

1 Tragekoffer

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku-Tacker: PAT 20-Li A1
Bemessungsspannung: 20 V === (Gleichstrom)
Arbeitsgéinge: bis zu 30 Schldge/min
Magazin-

schachtkapazitét: 50 Stiick

Akku-Pack: PAP 20 A1

Typ: LITHIUM-IONEN
Bemessungsspannung: 20V == (Gleichstrom)
Kapazitét: 2,0 Ah

Zellen: 5

Akku-Schnellladegerdt: PLG 20 A1l

EINGANG/ Input:

Bemessungsspannung: 230-240V ~, 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 65 W

Sicherung (innen): 3,1I5AE5

AUSGANG / Output:

Bemessungsspannung: 21,5 V === (Gleichstrom)
Bemessungsstrom: 2,4 A

Ladedaver: ca. 60 min

Schutzklasse: |1 /(B (Doppelisolierung)

Feindrahtklammern:

Type 55| Klammerbreite: 6 mm
15-25mm .
Klammerlange: 15-25 mm
Type 47
15,20, 25
32 m

Nagellénge: 15, 20, 25, 32 mm
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Gerduschemissionswert:

Messwert fiir Gerdusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:

Schalldruckpegel: L,=84,1dB(A)

Unsicherheit: Ka= 3dB
Schallleistungspegel: Ly, = 95,1 dB (A)
Unsicherheit: Ky, =3dB

Gehérschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte:

Schwingungsgesamtwerte ermittelt entsprechend
EN 60745:

Schwingungsemissionswert a, = 3,65 m/s’
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungsemissionswert ist entsprechend
einem genormten Messverfahren gemessen
worden und kann fir den Gerétevergleich
verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zu einer
einleitenden Einschétzung der Aussetzung
verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungsemissionswert wird sich ent-
sprechend dem Einsatz des Elekirowerkzeugs
verdndern und kann in manchen Féllen Gber
dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung kénn-
te unterschdtzt werden, wenn das Elektrowerk-
zeug regelméBig in solcher Weise verwendet
wird. Versuchen Sie, die Belastung durch
Vibrationen so gering wie méglich zu halten.
Beispielhafte MaBnahmen zur Verringerung
der Vibrationsbelastung sind das Tragen von
Handschuhen beim Gebrauch des Werk-
zeuges und die Begrenzung der Arbeitszeit.
Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus
zu beriicksichtigen (beispielsweise Zeiten, in
denen das Elekirowerkzeug abgeschaltet ist,
und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist,
aber ohne Belastung l&uft).

°

Allgemeine

II Sicherheitshinweise
fir Elektrowerkzeuge
/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. VersGumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elekirischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
.Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfdllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elekirowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stiube
befinden. Elekirowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wih-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tber
das Gerét verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn |hr Kérper geerdet ist.
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c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder

Naésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerdt erhdht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das

Elekirowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, schar-
fen Kanten oder sich bewegenden Geréitetei-
len. Besch&digte oder verwickelte Kabel erhdhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im

Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fiir den AuBBenbereich

zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels
verringert das Risiko eines elekirischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elekirowerkzeuges in

feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,

was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-

nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elekirowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und / oder den
Akku anschlief3en, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elekirowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerdt
bereits eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fihren.
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d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-

benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elekirowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elekirowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fir Ihre Arbeit das dafir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdgteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmafBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elekiro-
werkzeuge sind gefdhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
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e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.

f

9

a

b

C

d

Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréch-
tigt ist. Lassen Sie besch&digte Teile vor dem
Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefdhrlichen Situationen fihren.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir
ein Ladegerdt, das fir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Minzen, Schlisseln, Négeln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
sténden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kdnnten. Ein Kurzschluss zwischen
den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusdtzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
Laden Sie nicht aufladbare Batterien
niemals auf.

%+ 7| Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.

auch vor dauernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es Besteht Explosionsgefahr.

6. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Gerdtespezifische Sicherheitshinweise
fir Eintreibgerdéte

B Gehen Sie immer davon aus, dass das
Elektrowerkzeug Klammern enthéilt. Die
sorglose Handhabung des Eintreibgerétes kann
zum unerwarteten AusschieBen von Klammern
fihren und Sie verletzen.

B Zielen Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
auf sich selbst oder andere Personen in der
Ndéhe. Durch unerwartetes Ausldsen wird eine
Klammer ausgesto3en, was zu Verletzungen
fihren kann.

B Betdtigen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
bevor es fest auf das Werkstiick gesetzt ist.
Wenn das Elektrowerkzeug keinen Kontakt mit
dem Werkstiick hat, kann die Klammer von der
Befestigungsstelle abprallen.

B Trennen Sie das Elektrowerkzeug vom
Netz oder vom Akku, wenn die Klammer
im Elektrowerkzeug klemmt. Wenn das
Eintreibgerdt angeschlossen ist, kann es beim Ent-
fernen einer fest sitzenden Klammer versehentlich
betdtigt werden.

B Seien Sie vorsichtig beim Entfernen einer
fest sitzenden Klammer. Das System kann ge-
spannt sein und die Klammer kréftig ausgestofien
werden, wédhrend Sie versuchen die Verklem-
mung zu beseitigen.
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B Verwenden Sie dieses Eintreibgerdit nicht
zur Befestigung von Elektroleitungen. Es
ist nicht fir die Installation von Elektroleitungen
geeignet, kann die Isolierung von Elektrokabeln
beschédigen und so elektrischen Schlag und
Feuergefahren verursachen.

Sicherheitshinweise fir Ladegeréte

m Dieses Gerdt kann von Kindern ab
8 Jahren und dariber sowie von
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezig-
lich des sicheren Gebrauchs des
Gerdtes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerdt spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

Das Ladegerdt ist nur fir den

Betrieb im Innenbereich geeignet.

/\ ACHTUNG!

4 Dieses Ladegeréit kann nur die folgenden
Batterien laden: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 /
PAP 20 A3.

4 Eine akiuelle Liste der Akkukompatibilitéit
finden Sie unter www.Lidl.de/Akku.

/\ WARNUNG!

® Wenn ein Ersatz der Anschluss-
leitung erforderlich ist, dann ist
dies vom Hersteller oder seinem
Vertreter auszufishren, um Sicher-
heitsgeféhrdungen zu vermeiden.
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Originalzubehér /-zusatzgerate

B Benutzen Sie nur Zubehdr und Zusatzgerdite,
die in der Bedienungsanleitung angegeben
sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerét
kompatibel ist.

/\ WARNUNG!

B Verwenden Sie kein Zubehér welches nicht
von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann
zu elektrischem Schlag und Feuer fihren.

Vor der Inbetriebnahme
Akku-Pack laden (sieche Abb. A)
/\ VORSICHT!

> Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
den Akku-Pack aus dem Ladegerdt nehmen
bzw. einsetzen.

> |aden Sie den Akku-Pack nie, wenn die
Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C
oder oberhalb 40 °C liegt. Soll ein
Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gelagert
werden, muss regelmdBig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezu-
stand liegt zwischen 50 % und 80 %. Das
Lagerungsklima soll kishl und trocken sein in
einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C

und 50 °C.

4 Stecken Sie den Akku-Pack @ in das Schnell-
Ladegerat (B (siehe Abb. A).

¢ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontrol-LED (B leuchtet rot.

4 Die grine Kontroll-LED @D signalisiert lhnen,
dass der Ladevorgang abgeschlossen und der

Akku-Pack @ einsatzbereit ist.
/\ ACHTUNG!

4 Sollte die rote Kontroll-LED () blinken, dann
ist der Akku-Pack @ tberhitzt und kann nicht
aufgeladen werden.

4 Sollte die rote und griine Kontrol-LED B @
gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack

O defekt.
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¢ Schieben Sie den Akku-Pack @ in das Gerdt ein.

4 Schalten Sie das Ladegerdt zwischen aufeinan-
derfolgenden Ladevorgéngen fiir mindestens
15 Minuten ab.

Ziehen Sie dazu den Netzstecker.

Akku-Pack ins Gerat

einsetzen / entnehmen

Akku-Pack einsetzen:

¢ Lassen Sie den Akku-Pack @ in das Gerdt
einrasten.

Akku-Pack entnehmen:

4 Dricken Sie die Taste zur Entriegelung @ und
entnehmen Sie den Akku-Pack @.

Akkuzustand priifen

4 Driicken Sie zum Priffen des Akkuzustands die
Taste Akkuzustand @ (siehe auch Hauptabhbil-
dung).

Der Zustand wird in der Akku-Display-LED @ wie
folgt angezeigt:

4 ROT / ORANGE / GRUN = maximale Ladung /

ROT / ORANGE = mittlere Ladung
ROT = schwache Ladung - Akku aufladen

Magazinschacht bestiicken

Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am
Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeug-
wechsel etc.) sowie bei dessen Transport und
Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug.

Bei unbeabsichtigtem Betdtigen des Auslésers besteht
Verletzungsgefahr.

¢ Nehmen Sie den Akku-Pack @ aus dem Gerét.
4 Drehen Sie das Gerdt um.

¢ Driicken Sie die Entriegelung @ zusammen

(sieche Abb. B).

¢ Ziehen Sie den Magazin-Schieber @ nach
hinten (siehe Abb. B).

¢ Befillen Sie den Magazinschacht @ mit Klam-
mern oder Né&geln (siehe Abb. C).

> Beachten Sie hierbei die richtige Position fiir
die Néagel (siehe Hauptabbildung, Stirnplatte
® auf dem Gerat).

4 Schieben Sie nach dem Befiillen die Entriege-
lung @ bis zum Anschlag in den Magazin-
schacht @ bis diese einrastet.

> Mit der Fillstandsanzeige ) kénnen Sie
erkennen, ob das Magazin noch Klammern
enthdlt.

Schlagkraft einstellen

> Wahlen Sie die geringste Schlagkraft aus,
die Sie zum Heften bendtigen. Beachten Sie
dabei die Léinge der verwendeten Klammern
oder Négel, sowie die Festigkeit des zu verar-
beitenden Materials.

Schlagkraft erhshen:

¢ Drehen Sie den Schlagkraftregler @ im
Uhrzeigersinn.

Schlagkraft verringern:

4 Drehen Sie den Schlagkraftregler @ gegen den
Uhrzeigersinn.

Inbetriebnahme

Einschalten

4 Driicken Sie die Tackernase () an die Stelle
des Materials, die Sie heften méchten, bis sich
diese einige Millimeter eindriickt.

4 Driicken Sie den Ausléser @.

LED-Arbeitsleuchte einschalten

4 Driicken Sie die Taste fiir die LED-Arbeitsleuchte
@, um ein Ausleuchten des Arbeitsplatzes bei
ungiinstigen Lichverhdltnissen zu erméglichen.
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Fehler beheben

Ursache:

Eine Klammer blockiert das Gerdt.

Lésung:
4 Nehmen Sie den Akku-Pack @ aus dem Gerdt.
¢ Drehen Sie das Gerdit um.

4 Dricken Sie die Entriegelung @ zusammen

(siehe Abb. B).

¢ Ziehen Sie den Magazin-Schieber @ nach
hinten (siche Abb. B). Sie |16sen dadurch die

Vorspannung.

¢ Entfernen Sie die Klammer.

/\ WARNUNG!

B Halten Sie das Elekirowerkzeug nicht am
Auslsser @, wenn die Klammer im Elekt-
rowerkzeug klemmt. Beim Entfernen einer
verklemmten Klammer kann der Ausldser @
versehentlich betatigt werden.

Wartung und Reinigung
Schalten Sie vor allen Arbeiten am

Gerét das Gerét aus und entnehmen
Sie den Akku.

2 WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

B Das Gerdt ist wartungsfrei.

B Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehéuses ein
trockenes Tuch.

B Es dirfen keine Flissigkeiten in das innere des
Gerdtes gelangen.

B Soll ein Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gela-
gert werden, muss regelméfig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kithl und trocken.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z. B.
Schalter) kénnen Sie Gber unsere Callcenter
bestellen.
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Garantie der
KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird
als Nachweis fiir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fiir Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der
Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt vo-
raus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte
Gerét und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt
und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der
Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersefzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schaden und Méngel missen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewis-
senhaft geprift.
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Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen wer-
den kénnen oder fiir Beschddigungen an zerbrechli-
chen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus
Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt bescha-
digt, nicht sachgemdf benutzt oder gewartet wur-
de. Fiir eine sachgeméfe Benutzung des Produkts
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt
wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht

fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbréuchlicher und unsachgeméBer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von
unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge-
nommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens
zu gewdihrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

B Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassen-
bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456)

als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Ty-
penschild am Produkt, einer Gravur am Produkt,
dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten
links) oder dem Aufkleber auf der Riick- oder

Unterseite des Produktes.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méangel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Serviceanschrift ibersenden.

Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie

[=]
im

diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Installationssoft-
ware herunterladen.

PDF ONLINE
wwwlidi-service.com

Mit diesem QR-Code gelangen Sie
direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com)
und kénnen mittels der Eingabe der Artikelnummer

(IAN) 123456 lhre Bedienungsanleitung &ffnen.

Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerétes
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.- 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

[ IAN 326381_1904 |
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Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Entsorgung

{x. Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
% lichen Materialien, die Sie iiber die 6rilichen
Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elekirowerkzeuge nicht
in den Hausmiill!

GeméB Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Akkus nicht in den
L Hausmiill!

Defekte oder verbrauchte Akkus missen geméf3
Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben
Sie Akku-Pack und / oder das Gerét iiber die ange-
botenen Sammeleinrichtungen zuriick.

Uber Entsorgungsméglichkeiten fir ausgediente
Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
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Entsorgen Sie die Verpackung
umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf
den verschiedenen Verpackungsmate-
rialien und trennen Sie diese gegeben-
enfalls gesondert. Die Verpackungsma-
terialien sind gekennzeichnet mit
Abkirzungen (a) und Ziffern (b) mit
folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe,

20-22: Papier und Pappe,

80-98: Verbundstoffe

Méglichkeiten zur Entsorgung des
ausgedienten Produkts erfahren Sie
bei lhrer Gemeinde- oder Stadtver-
waltung.
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Original-Konformitatserklérung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erkldren hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden

Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien Gbereinstimmt:

Maschinenrichtlinie
(2006/ 42/ EG)

EG-Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU) (nur Ladegeréit)

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitétserklérung tréigt der Hersteller.
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklérung erfiillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung der Verwendung
bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elekiro- und Elektronikgerdten.

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-16:2010

EN 55014-1:2006+A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012+A13:2017

EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Typbezeichnung der Maschine: Akku-Tacker PAT 20-Li A1
Herstellungsjahr: 07-2019

Seriennummer: IAN 326381_1904

Bochum, 18.07.2019

//%/// c €

-

Semi Uguzlu
- Qualitétsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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Ersatz-Akku Bestellung

Wenn Sie einen Ersatz-Akku fiir lhr Gerét bestellen méchten, so kénnen Sie dies entweder bequem im
Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln.

Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

> Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Léndern nicht online vorgenommen werden.
Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.

Telefonische Bestellung

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

Service Osterreich

Tel. 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at
(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch
Um eine schnelle Bearbeitung lhrer Bestellung zu gewdhrleisten, halten Sie bitte fir alle Anfragen die
Artikelnummer (z. B. IAN 326381) des Gerites bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen-
schild oder dem Titelblatt dieser Anleitung.
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Informationsstatus - Stan informacii
Stand der Informationen:
07 /2019 Ident.-No.: PAT20-LiA1-072019-1

IAN 326381_1904




