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MOTOSIERRA RECARGABLE

Traduccién del manual de instrucciones original

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INDICACIONES
DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO
Y GUARDELAS EN UN LUGAR SEGURO PARA
POSTERIORES UTILIZACIONES.

MOTOSSERRA COM BATERIA
Tradugdo do manual de instrucdes original

LER COM ATENCAO ANTES DA UTILIZACAO E
GUARDAR EM LOCAL SEGURO PARA CONSUL-
TAS POSTERIORES.

(D) .
AKKU-KETTENSAGE

COriginalbetriebsanleitung

VOR GEBRAUCH SORGFALTIG LESEN UND FUR
SPATEREN GEBRAUCH SICHER AUFBEWAHREN.

D wn
MOTOSEGA RICARICABILE

Traduzione delle istruzioni d'uso originali
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL‘USO E
MANTENERE SICURO PER L‘UTILIZZO FUTURO.

™D

CORDLESS CHAIN SAW

Translation of the original instructions

READ CAREFULLY BEFORE USE AND STORE SAFE-
LY FOR LATER USE.
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Antes de empezar a leer abra las dos pdginas que contienen las imégenes y, en seguida, familiaricese
con todas las funciones del dispositivo.

anD @D
Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni
dell'apparecchio.

Antes de comecar a ler abra as duas paginas com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as
funcées do aparelho.

@D
Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the
device.

@
Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlieBend
mit allen Funktionen des Gerdites vertraut.

ES Traduccién del manual de instrucciones original Pagina 1
IT/MT Traduzione delle istruzioni d'uso originali Pagina 29
PT Traducdo do manual de instrucdes original Pagina 55
GB/MT Translation of the original instructions Page 83

DE/AT/CH Originalbetriebsanleitung Seite 109
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Todas las herramientas de Parkside y los cargadores PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3 de la
serie X20V Team son compatibles con el paquete de baterias PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3.

Tutti gli strumenti Parkside e i caricabatterie PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3 della serie
X20V Team sono compatibili con il pacco batteria PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3.

Los tiempos de carga
Tempi di ricarica

Corrientes de carga
La corrente di ricarica

max. 2,4 A
Cargador
Carica-batteria PLG 20 A1

max. 3,5 A
Cargador
Carica-batteria PLG 20 A2

max. 4,5 A
Cargador
Carica-batteria PLG 20 A3

2 Ah

Acumulador

Accumulatore

3 Ah

Acumulador
Accumulatore

4 Ah

Acumulador
Accumulatore

PAP 20 A1 PAP 20 A2 PAP 20 A3
60 min 90 min 120 min
2,4 A 2,4A 2,4 A
60 min 60 min 80 min
2,4 A 3,5A 3,5A
45 min 45 min 60 min
3,5A 4,5 A 4,5 A
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MOTOSIERRA RECARGABLE
PKSA 20-Li A1

Introduccién

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.
Ha adquirido un producto de alta calidad. Las
instrucciones de uso forman parte de este producto
y contienen indicaciones importantes acerca de la
seguridad, del uso y del desecho de este aparato.
Antes de usar el producto, familiaricese con todas
las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice
el producto Unicamente como se describe y para
los dmbitos de aplicacién indicados. Entregue todos
los documentos cuando transfiera el producto a
terceros.

Uso previsto

La motosierra estd prevista exclusivamente para

el serrado de madera y la poda de ramas con un
didmetro maximo de 150 mm. No debe utilizarse
esta motosierra para otros fines.

No realice ninguna modificacién en la motosierra.
De lo contrario, la seguridad podria verse afectada.
El usuario/operario, y no el fabricante, ser el
responsable de los dafios o lesiones de cualquier
tipo que se produzcan como consecuencia de un
uso indebido. Tenga en cuenta que este aparato
no estd previsto para su uso comercial o industrial.
No asumiremos responsabilidad alguna si el
aparato se emplea en dmbitos comerciales, pro-
fesionales o industriales, asi como en actividades
equivalentes.

Los usuarios principiantes deben recibir la forma-
cién correspondiente para familiarizarse con las
propiedades del aparato. Por su seguridad, reco-
mendamos la asistencia a un curso homologado
sobre el manejo de motosierras.

Usuarios no autorizados:

Las personas que no estén familiarizadas con las
presentes instrucciones de uso, los nifios, los ado-
lescentes y las personas que estén baijo la influen-
cia de alcohol, drogas o medicamentos no deben
utilizar el aparato.

Niveles de peligro
A\ iPELIGRO!

> Para un peligro inminente que conlleva lesiones
fisicas graves o la muerte.

/\ ;ADVERTENCIA!

> Para una situacién potencialmente peligrosa
que puede causar lesiones fisicas graves o
la muerte.

/\ iCUIDADO!
> Aviso sobre una situacién potencialmente
peligrosa que puede causar lesiones leves.

/\ ;ATENCION!

> Aviso sobre una situacién potencialmente
peligrosa que puede causar dafios
materiales.
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Equipamiento

@ Proteccién delantera para la mano

@ Agarre delantero

© Cierre del depésito de aceite para la cadena

O Bloqueo de encendido

@ Interruptor de encendido/apagado

O Agarre trasero

@ Tope (premontado)

© Espada (premontada)

© Cadena de la sierra (premontada)

(D Elemento auxiliar para el afilado

® Tornillo de fijacién

® Anillo de tensién de la cadena

® Cubierta de la rueda dentada

D Botén del nivel de carga de la bateria

(® Led del nivel de carga de la bateria

D Bateria

@ Botdn de desencastre de la bateria

(D Lubricador por goteo

@ Rueda de la cadena

@ Orificio oblongo de la espada

@ Guia de la espada

@ Cargador répido

@ Led rojo de control de carga

@ Led verde de control de carga

@ Cubierta para la espada (proteccién para la
cadena)

@ Aceite biodegradable para la cadena

Volumen de suministro

1 motosierra recargable

1 cargador répido de la bateria

1 bateria

1 cadena de sierra Oregon 10" 91P040X
(premontada)

1 espada Oregon 10" T00NDEAO41
(premontada)

1 cubierta para la espada
(proteccién para la cadena)

1 envase de 180 ml de aceite biodegradable
para la cadena (fabricado en Alemania)

1 manual de instrucciones de uso

Caracteristicas técnicas
Motosierra recargable

Tensién nominal: 20 V == (corriente

continua)
Velocidad de ralenti: 2900 min’!
Velocidad méx. de
la cadena: 5,6m/s

Capacidad del depésito

de aceite: aprox. 275 ml
Espada: Oregon 10"
T00ONDEAO41

Cadena de la sierra:

Oregon 10" 91P040X
Paso de la cadena: 0,375" (9,525 mm)

Grosor del eslabén

de arrastre: 1,27 mm (0,050")

Nomero de dientes de
la rueda de la cadena: 6

Longitud de la espada: 305 mm

Longitud de corte

0til/espada 230 mm

Bateria: PAP 20 A3

Tipo: IONES DE LITIO

Tensién asignada: 20 V == (corriente
continua)

Capacidad: 4 Ah (80 Wh)

Células: 10

Cargador rdpido de la bateria: PLG 20 A3

ENTRADA/input:

Tensién asignada: 230240V ~, 50 Hz

(corriente alterna)

Consumo asignado
de potencia:

120 W
Fusible (interior): 3,15A B2
SALIDA/output:

Tensién asignada: 21,5V === (corriente

continua)
Corriente asignada: 4,5 A
Duracién de la carga:  aprox. 60 min

Clase de aislamiento:  11/0] (aislamiento doble)

ES | 3
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Valor de emisién sonora:

Valor de medicién de ruidos calculado segin la
norma EN 60745-2-13. Valores tipicos del nivel
sonoro con ponderacién A de la herramienta
eléctrica:

Nivel de presién sonora: L,=863 dB (A) (en
la posicién del usuario)
Incertidumbre K: KpA =3 dB

Nivel de potencia acistica: L, = 94,7 dB (A)

Incertidumbre K: Kya= 2,6 dB
Nivel garantizado de
potencia acstica: Ly, =97 dB (A)

(segdn la Directiva 2000/ 14/EC modificada por
la Directiva 2005/88/EC)

jUtilice protecciones auditivas!

Valor total de vibraciones:

Valores totales de vibraciones (suma vectorial
de tres lineas) calculados segin la norma
EN 60745-2-13:

Vibraciones en el agarre:
a,=7,3m/s?,K=1,5m/s’

/\ ;ADVERTENCIA!

> El nivel de vibraciones varia en funcién del
uso de la herramienta eléctrica y, en algunos
casos, puede superar los valores especifica-
dos en estas instrucciones. Por este motivo, la
carga de las vibraciones puede estar infra-
valorada si se utiliza la herramienta eléctrica
regularmente de esa manera. Intente que la
carga de las vibraciones sea lo mas reducida
posible. Algunas medidas para reducir la car-
ga de las vibraciones son el uso de guantes
al manejar la herramienta y la limitacién del
tiempo de trabajo. Para ello, deben tenerse
en cuenta fodas las partes del ciclo de
funcionamiento (por ejemplo, los momentos
en los que la herramienta eléctrica estd des-
conectada y los momentos en los que esta
conectada, pero funciona sin cargal).

> El nivel de vibraciones especificado en estas
instrucciones de uso se ha calculado segin
un proceso de medicién estandarizado en
la norma EN 60745 y puede utilizarse para
la comparacién de aparatos. El valor de
emisién de vibraciones especificado también
puede utilizarse para realizar una valoracién
preliminar de la exposicién.

/\ ;ADVERTENCIA!

> Evite los riesgos que conllevan las vibraciones,
p. €j., el riesgo de sufrir el sindrome del dedo
blanco (trastornos circulatorios), mediante la
realizacién de pausas frecuentes para, p. €j.,
frotarse las manos.

Pictogramas utilizados en estas instrucciones
de uso originales/en el aparato:

Lea detenidamente todas las ins-
trucciones de uso antes de utilizar
el producto por primera vez y
gudrdelas en un lugar seguro para
posteriores utilizaciones.

jAdvertencial jlea las instrucciones
de uso antes de poner en funciona-
miento el aparato!

jADVERTENCIA! Para trabajar
con la motosierra, deben tomarse
medidas de seguridad especiales.
Lea y observe todas las indicacio-
nes de advertencia.

Utilice ropa protectora ajustada
al cuerpo y con refuerzo de
proteccién contra los cortes.

jUtilice casco de proteccién!

jUtilice gafas de proteccién!

jUtilice protecciones auditivas!
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Utilice guantes de proteccién.

Utilice calzado de seguridad anti-
deslizante.

P>

jADVERTENCIA! Peligro de retroce-
so. Protéjase frente al retroceso de
la motosierra y evite el contacto con
la punta de la espada.

@

jADVERTENCIAV jPeligro de
retrocesol

No sierre con la punta de la
espada.

Utilice siempre la motosierra con
ambas manos.

No trabaje nunca con la motosierra
con una sola mano.

Preste atencién a cualquier pieza
que pudiera salir disparada.

jAtencién! Peligro de lesiones por
los filos cortantes.

Proteja el aparato frente a la hume-
dad y a la lluvia.

| D B> || @|€v

Antes de realizar las tareas de
mantenimiento, debe desconectarse
el aparato y refirarse la bateria.

Nivel garantizado de potencia
acustica del aparato.

Activacién y desactivacién del freno
de la cadena.

Sentido de la marcha de la cadena.

Longitud de la espada.

Indicaciones generales

de seguridad para las

herramientas eléctricas
/\ i{ADVERTENCIA!

> Lea todas las indicaciones de
seguridad y las instrucciones. El

ILLI)

incumplimiento de las indicaciones
de seguridad y de las instrucciones
especificadas puede provocar
descargas eléctricas, incendios o
lesiones graves.

Conserve todas las indicaciones de seguridad
y las instrucciones para el futuro.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las
indicaciones de seguridad se refiere a las herra-
mientas eléctricas de accionamiento eléctrico (con
cable de red) y a las de accionamiento por bateria
(sin cable de red).

1. Seguridad en el lugar de trabajo

a) Mantenga limpia y bien iluminada la zona de
trabajo. El desorden y la falta de iluminacién
en el lugar de trabajo pueden provocar acci-
dentes.

b

No trabaje con la herramienta elécirica en un
entorno potencialmente explosivo en el que
haya liquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas generan chispas
que pueden incendiar el polvo o los vapores.

c) Mantenga a los nifios y a ofras personas ale-
jados durante el manejo de la herramienta
elécirica. Si se distrae, podria perder el control
del aparato.

2. Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
encajar correctamente en la toma eléctrica.
No debe modificarse el enchufe de ninguna
forma.
No utilice ningin enchufe adaptador junto
con herramientas eléctricas con conexién a
tierra. El uso de enchufes sin manipular conec-

tados a una toma eléctrica adecuada reduce el
riesgo de descarga eléctrica.

ES 5
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b) Evite el contacto fisico con cualquier superficie
que esté conectada a tierra, como tuberias,
sistemas de calefaccién, cocinas y neveras. Si
su cuerpo hace contacto con la toma de tierra,
existe mayor riesgo de descarga eléctrica.

c) Mantenga las herramientas eléctricas alejadas

de la lluvia o de humedades. La penetracién

de agua en un aparato eléctrico aumenta el
riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable para otros usos, p. €j., para

transportar y colgar la herramienta eléctrica o

para desconectar el enchufe de la toma eléc-

trica. Mantenga el cable apartado del calor,
del aceite, de los bordes cortantes o de las
piezas méyviles del aparato. Un cable dafiado

o enredado aumenta el riesgo de descarga

eléctrica.

Si desea utilizar la herramienta eléctrica al

aire libre, utilice exclusivamente los alargado-

res homologados para su uso en exteriores.

El uso de un alargador adecuado para exterio-

res reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Sino puede evitarse el uso de la herramienta
eléctrica en un entorno himedo, utilice un
interruptor diferencial residual. Su uso reduce
el riesgo de descarga eléctrica.

d

e

@

Seguridad personal

Esté siempre alerta, preste atencién a lo que
hace y proceda con sensatez a la hora de
trabajar con una herramienta eléctrica.

No utilice ninguna herramienta eléctrica si se
siente cansado o se encuentra bajo la influen-
cia de drogas, alcohol o medicamentos.

Un solo momento de distraccién mientras utiliza
la herramienta eléctrica puede causar lesiones
graves.

Utilice siempre un equipo de proteccién indi-
vidual y gafas de proteccién. El uso de un
equipo de proteccién individual, como mdscara
antipolvo, calzado de seguridad antideslizante,
casco o protecciones auditivas segin el tipo de
herramienta eléctrica en cuestién, reduce el
riesgo de lesiones.

o

b

c)

d)

e)

9

a

b

c)

Evite que el aparato pueda ponerse en mar-
cha accidentalmente. Asegirese de que la
herramienta eléctrica esté apagada antes de
conectarla a la red eléctrica o a la bateria,
asirla o transportarla. Si transporta la herra-
mienta eléctrica con los dedos en el interruptor
o conecta el aparato ya encendido a la red
eléctrica, puede provocar accidentes.

Antes de encender la herramienta eléctrica,
retire las herramientas de ajuste o las llaves.
Las herramientas o llaves que se encuentren
dentro del alcance de la pieza giratoria del
aparato pueden producir lesiones.

Evite mantener una postura corporal forzada.
Busque una postura segura y mantenga el
equilibrio en todo momento. Asi podrd controlar
mejor la herramienta eléctrica, especialmente
en situaciones inesperadas.

Utilice ropa adecuada. No lleve ropa ancha
ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
guantes lejos de las piezas méviles. La ropa
holgada, las joyas o el pelo largo pueden
quedar atrapados en las piezas méviles.

Si se admite el montaje de dispositivos de
aspiracién y de acumulacién de polvo, ase-
gurese de que estén conectados y cerciérese
de que se utilicen correctamente. El uso de un
dispositivo de aspiracién de polvo puede redu-
cir los riesgos causados por el polvo.

Uso y manejo de la herramienta
eléctrica

No sobrecargue el aparato. Utilice la herra-
mienta eléctrica adecuada para el trabajo en
cuestién. De esta manera, trabajard mejor y de
forma més segura dentro del rango de potencia
indicado.

No utilice ninguna herramienta eléctrica con
el interruptor defectuoso. Una herramienta
que no pueda encenderse o apagarse es peli-
grosa y debe repararse.

Desconecte el enchufe de la red eléctrica o
retire la bateria antes de realizar cualquier
ajuste en el aparato, cambiar los accesorios
o abandonar el aparato. Estas medidas de
seguridad evitan que la herramienta eléctrica
se encienda de forma accidental.
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d) Guarde las herramientas eléctricas que no

e

f

9

5.

a

b

C

vaya a utilizar fuera del alcance de los nifios.
No permita el uso del aparato a personas
que no estén familiarizadas con su manejo o
que no hayan leido estas indicaciones. Las
herramientas eléctricas son peligrosas cuando
estan en manos de personas inexpertas.

Mantenga las herramientas eléctricas en
perfecto estado. Compruebe que las piezas
méviles funcionen correctamente y no se
atasquen, y asegirese de que ninguna pieza
se haya roto ni esté dafiada de forma que

el funcionamiento del aparato pueda verse
afectado. Encargue la reparacién de las
piezas dafiadas antes de utilizar el aparato.
Muchos accidentes se deben al mal estado de
las herramientas.

Mantenga las herramientas de corte limpias
y dfiladas, ya que asi se atascan menos y son
mds fdciles de guiar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios,
las herramientas intercambiables, etc. segin
lo dispuesto en estas instrucciones. Tenga

en cuenta las condiciones de trabajo y los
procedimientos que deban seguirse. El uso de
herramientas eléctricas para aplicaciones disfin-
tas a las previstas puede provocar situaciones
peligrosas.

Uso y manejo de la herramienta
inalambrica

Cargue la bateria exclusivamente en los car-
gadores recomendados por el fabricante. El
uso de un cargador con una bateria que no le
corresponde entrafia peligro de incendios.

Utilice exclusivamente las baterias indicadas
para las herramientas eléctricas. El uso de
otras baterias puede provocar lesiones y peli-
gro de incendios.

Mantenga la bateria que no utilice alejada
de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos
u ofros pequefios objetos de metal que pue-

dan provocar un puenteado de los contactos.

Un cortocircuito entre los contactos de la bate-
ria puede provocar quemaduras o incendios.

d)

A

Un uso incorrecto puede provocar una fuga
de liquidos de la bateria. Evite el contacto
con dichos liquidos. En caso de contacto
accidental, lave la zona afectada con agua.
Si el liquido entra en contacto con los ojos,
busque también asistencia médica. El liquido
derramado de la bateria puede causar irritacio-
nes cutdneas o quemaduras.

iCUIDADO! jPELIGRO DE EXPLOSION!
No recargue nunca las baterias no
recargables.

Proteja la bateria contra el calor,
p- €j., también contra la radiacién

solar duraderaq, el fuego, el agua y la
humedad. Existe peligro de explosién.

6. Asistencia técnica

a)

o

Encargue exclusivamente la reparacién de su
herramienta eléctrica al personal cudlificado
especializado y solo con recambios originales.
De esta forma, se garantiza que la seguridad
del aparato no se vea afectada.

No realice ninguna tarea de mantenimiento
en las baterias defectuosas. Solo el fabricante
o el servicio autorizado de asistencia técnica
pueden realizar las tareas de mantenimiento
en las baterias.

Accesorios/equipos adicionales
originales

Utilice exclusivamente los accesorios y equipos
adicionales especificados en las instrucciones
de uso y compatibles con el aparato.

/\ ;ADVERTENCIA!

B No utilice accesorios no recomendados

por PARKSIDE, ya que podrian provocar
descargas eléctricas o incendios.

ES 7
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Indicaciones de seguridad B La herramienta eléctrica solo debe sujetarse

para las motosierras

iMPORTANTE!

LEA DETENIDAMENTE ESTAS
INDICACIONES DE SEGURIDAD
ANTES DE USAR EL APARATO
Y GUARDELAS EN UN LUGAR
SEGURO PARA POSTERIORES
UTILIZACIONES.

Indicaciones generales de seguridad

/\ i{ADVERTENCIA!

> Esté siempre alerta, preste atencién a lo
que hace y actie con sensatez a la hora
de trabajar con el aparato. No utilice el
aparato si se siente enfermo, cansado o
se encuentra bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicamentos.
Un solo momento de distraccién mientras utili-
za el aparato puede causar lesiones graves.

> Evite un uso indebido y utilice la méquina
exclusivamente de la manera descrita en
"Uso previsto".

B Mantenga todas las partes del cuerpo aleja-
das de la cadena de la sierra mientras esté en
funcionamiento. Antes de arrancar la sierra,
asegurese de que la cadena no esté en con-
tacto con nada. Al trabajar con la motosierra,
un momento de distraccién puede provocar
que la cadena alcance la ropa o las partes del
cuerpo.

B Sujete siempre la motosierra con la mano de-
recha en el agarre trasero y la mano izquier-
da en el delantero. La sujecién de la motosie-
rra con la postura contraria aumenta el riesgo
de lesiones, por lo que no estd permitida.

por los agarres aislados, ya que la cadena
de la sierra podria entrar en contacto con
cables ocultos. Si la cadena de la sierra entra
en contacto con un hilo bajo tensién, las piezas
metdlicas de la herramienta eléctrica conduci-
rén la tensién, por lo que expondrdn al usuario
a una descarga eléctrica.

Utilice gafas protectoras y protecciones
auditivas. Se recomienda el uso de un equi-
pamiento de proteccién adicional para la
cabeza, las manos, las piernas y los pies. El
uso de prendas de proteccién adecuadas redu-
ce el riesgo de lesiones causado por las virutas
desprendidas y por el contacto accidental con
la cadena de la sierra.

No trabaje con la motosierra subido a un
arbol. Existe peligro de lesiones si utiliza el
aparato subido a un arbol.

El apoyo debe ser siempre firme; utilice la
motosierra exclusivamente si estd de pie sobre
una superficie firme, segura y uniforme. Si

la superficie sobre la que estd de pie es resba-
ladiza o inestable, como si estd subido a una
escalera, es posible que pierda el equilibrio o
el control de la motosierra.

Al cortar una rama que esté bajo tensién,
tenga en cuenta que puede rebotar. Al libe-
rarse la tensién de las fibras de madera, la
rama bajo tensién puede golpear al usuario o
hacer que pierda el control de la motosierra.

Proceda con especial cautela al cortar male-
za y arboles jévenes. El material fino puede
quedar atrapado en la cadena y golpearle o
desequilibrarle.

Sujete la motosierra por el agarre delantero
cuando esté apagada de forma que la cade-
na de la sierra quede alejada de su cuerpo.
Coloque siempre la cubierta de proteccién
para transportar o guardar la motosierra.
Una manipulacién cuidadosa de la motosierra
reduce las posibilidades de entrar en contacto
accidentalmente con la cadena de la sierra en
movimiento.



///{PARKSIDE

B Siga las instrucciones para la lubricacién,

el tensado de la cadena y el cambio de los
accesorios. Una cadena mal tensada o lubri-
cada puede romperse o aumentar el riesgo de
retroceso.

Mantenga los agarres secos, limpios y sin
aceite o grasa. Los agarres grasientos y acei-
tosos son resbaladizos y provocan una pérdida
de control.

Sierre exclusivamente madera. No utilice la
motosierra para aplicaciones para las que
no esté prevista. Ejemplo: no utilice la moto-
sierra para serrar pldsticos, mamposteria o
materiales constructivos que no sean de ma-
dera. El uso de la motosierra para aplicaciones
contrarias al uso previsto puede provocar situa-
ciones peligrosas.

Comience el corfe a plena potencia y mantenga
la motosierra siempre a la méxima velocidad
durante el serrado.

Procure que no haya ningin objeto en el suelo
con el que pueda tropezarse.

Antes de poner el aparato en funcionamiento,
lea sus instrucciones de uso originales y observe
especialmente las indicaciones de seguridad.

Los rétulos indicadores y de advertencia del
aparato proporcionan informacién importante
para ponerlo en funcionamiento de forma
segura.

Ademds de las indicaciones de las instrucciones
de uso, deben observarse las disposiciones ge-
nerales de seguridad laboral y de prevencién
de accidentes laborales.

Mantenga las ldminas de embalaje fuera del
alcance de los nifios: jpeligro de asfixial

Los usuarios que no estén suficientemente infor-
mados pueden dafiarse a si mismos y a otras
personas si utilizan el aparato de forma inco-
rrecta. El usuario serd responsable de cualquier
dafio causado a terceros.

Esté atento mientras maneja el aparato. Actie
con sensatez a la hora de trabajar y preste
atencién a lo que hace.

No utilice el aparato durante mds de 10 minutos
por vez. Se recomienda realizar una pausa de
10 a 20 minutos entre los procesos de trabaijo.

Preste el aparato exclusivamente a los usuarios
experimentados con su uso. Entregue también
las instrucciones de uso.

Algunas de las tareas de corte requieren forma-
cién especifica y habilidades especiales.
En caso de duda, consulte a un especialista.

Los usuarios principiantes deben recibir la for-
macién correspondiente para familiarizarse con
las propiedades del aparato. Por su seguridad,
recomendamos la asistencia a un curso homolo-
gado sobre el manejo de motosierras.

El aparato debe posarse de forma que no pon-
ga a nadie en peligro mientras no esté en uso.
Proteja el aparato frente al acceso de personas
no autorizadas.

El usuario del aparato es responsable de todos
los accidentes y peligros que afecten a ofras
personas o a su propiedad.

Los nifios, los adolescentes y las personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas no deben utilizar la motosierra. La
dnica excepcién son los jévenes mayores de
16 afios en el contexto de su formacién profe-
sional y bajo la supervisién de un especialista.

Tenga en cuenta que si se realiza el mante-
nimiento de forma inapropiada, si se utilizan
recambios no autorizados o si se eliminan o
modifican los dispositivos de seguridad, pue-
den producirse dafios en el aparato y lesiones
graves para el usuario.

ES 9
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Medidas de precaucién frente a un
retroceso

/\ iADVERTENCIA! ;RETROCESO!

> Durante el funcionamiento, preste atencién a
un posible retroceso del aparato. Existe pe-
ligro de lesiones. Podrd evitar los retrocesos
si actia con cautela y utiliza una técnica de
serrado correcta.

B En algunos casos, el contacto con la punta de
la espada puede causar una reaccién inespera-
da de retroceso que provoca que la espada se
eleve en direccién al usuario (consulte la fig. A).

Fig. A

B Puede producirse un retroceso si la punta de
la espada entra en contacto con un objeto o si
la madera se arquea y la cadena de la sierra
queda atrapada en el corte.

W El atrapamiento de la cadena de la sierra en
la parte superior de la espada puede causar
un refroceso rdpido e incontrolado de la sierra
en direccién al usuario (consulte la fig. F de la
pdgina desplegable).

B El atrapamiento de la cadena de la sierra en
la parte inferior de la espada puede causar un
avance répido e incontrolado de la sierra en
direccién contraria a la del usuario (consulte la
fig. G de la pagina desplegable).

B Proceda con extrema cautela al introducir la
cadena de la motosierra en un corte ya inicia-
do para seguir serrando.

B No sierre ninguna rama o trozo de madera que
pueda cambiar de posicién durante el serrado
o que cierre la ranura de corte durante el pro-
ceso de serrado.
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B Todas estas reacciones pueden provocar una

pérdida de control de la sierra y, posiblemente,
lesiones graves. No confie exclusivamente en
los dispositivos de seguridad integrados en la
motosierra. Como usuario de la motosierra,
debe aplicar diversas medidas de precaucién
para poder manejarla sin accidentes ni lesio-
nes. El retroceso es consecuencia de un uso
incorrecto o inadecuado que puede evitarse si
se toman las medidas adecuadas de precau-
cién especificadas a continuacién:

Sujete la sierra firmemente con ambas manos
de forma que todos los dedos rodeen los
agarres del aparato. Mantenga el cuerpo

y los brazos en una posicién en la que pue-
dan contrarrestar la fuerza del retroceso. El
usuario puede controlar la fuerza del retroceso
si observa las medidas pertinentes. No suelte
nunca la motosierra (consulte la fig. C de la
pégina desplegable).

Evite mantener una postura corporal forzada
y serrar por encima de la altura del hombro.
De esta manera, puede evitarse el contacto ac-
cidental con la punta de la espada y mantener
un mejor control de la motosierra en situaciones
inesperadas.

Utilice siempre las espadas de repuesto y
las cadenas de sierra prescritas por el fabri-
cante. El uso de espadas y cadenas de sierra
inadecuadas puede provocar la rotura de la
cadena o un refroceso.

Observe las indicaciones del fabricante en lo
relacionado con el dfilado y el mantenimien-
to de la cadena de la sierra. Si los limitadores
de profundidad estédn demasiado baijos, se
aumenta el riesgo de retroceso.

No sierre con la punta de la espada. Existe
peligro de retroceso.

Asegurese de que no haya clavos o piezas
metdlicas en la zona que deba serrarse. Cer-
ciérese especialmente de que no haya clavos o
piezas de hierro en el entorno de la zona que
deba serrarse. Proceda también con especial
cavutela al serrar maderas duras en las que la
cadena pueda quedar enganchada, ya que
podria provocar un retroceso.
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Equipo de proteccién individual (EPI)
A\ iPELIGRO!

> jUtilice siempre un equipo de proteccién

individual (EPI)!
— 4\ Utilice un casco de proteccién con visera

¥/ de proteccién facial o gafas de protec-
cién y protecciones auditivas.

- ﬂ Lleve ropa protectora ajustada al cuerpo

y con refuerzo de proteccién contra los
cortes.

Q ) Utilice calzado de seguridad antidesli-
' zanfe.

) Utilice guantes de proteccién.

H Evite el uso de ropa holgada que pueda que-
dar atrapada en el aparato.

B {No lleve bufanda, corbata ni joyas!
Ml Sitiene el cabello largo, utilice una redecilla.

B Utilice un casco para realizar cualquier tarea
en la naturaleza, ya que le protegerd de las
ramas que caigan. Compruebe regularmente
que el casco carezca de dafos. Después de un
mdximo de 5 afios, debe cambiarse el casco.
Utilice exclusivamente cascos homologados.

B La visera de proteccién facial o las gafas de
proteccién protegen frente a las virutas y las
astillas de madera.

Para evitar lesiones oculares, debe utilizarse
siempre una visera de proteccién facial o unas

gafas de proteccién durante el uso del aparato.

B Utilice siempre protecciones auditivas.
El ruido emitido por el aparato puede provocar
lesiones auditivas.

W Utilice guantes de proteccién realizados con un
material resistente, como el cuero.

B Para serrar madera seca, utilice una mdscara
de proteccién antipolvo, ya que puede gene-
rarse serrin.

Almacenamiento y transporte

Apague siempre la motosierra antes de trans-
portarla aunque la distancia sea corta.

Active el freno de la cadena y coloque la pro-
teccién para la cadena.

Utilice la proteccién para la cadena para el
transporte y almacenamiento del aparato (con-
sulte la fig. | de la pagina desplegable).

Fije la herramienta durante el transporte (tam-
bién en vehiculos) para evitar que se vuelque,
asi como para evitar dafos o lesiones.

Transporte el aparato exclusivamente por el
agarre delantero. De esta manerq, la espada
apunta hacia atrds y estd en una posicién alejo-
da de su cuerpo (consulte la fig. | de la pagina
desplegable).

Limpie la motosierra y realice las tareas perti-
nentes de mantenimiento antes de guardarla.
Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

Protéjalo también frente al acceso de personas
no autorizadas.

Seguridad en el entorno

Utilice el aparato exclusivamente a la luz del dia.

No utilice tampoco el aparato si las condicio-
nes mefeorolégicas son desfavorables, p. ej., si
llueve o hace viento.

De lo contrario, existe un riesgo elevado de
accidentes.

Mantenga limpia y despejada la zona de
trabajo.

Mantenga alejados a los nifios, a ofras personas
y a los animales antes de utilizar el aparato y
mientras esté en funcionamiento.

Si se distrae, podria perder el control del aparato.
Antes de comenzar el trabajo, asegirese de

que no haya ninguna persona, animal u objeto
dentro de la zona de peligro.

No ponga en funcionamiento el aparato cer-
ca de alambradas o en zonas con alambres
sueltos.
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Vibraciones

/\ i{ADVERTENCIA!

>

Evite los riesgos que conllevan las vibraciones,
p. ej., el riesgo de sufrir el sindrome del dedo
blanco (trastornos circulatorios), mediante la
realizacién de pausas frecuentes para, p. €j.,
frotarse las manos.

Utilice siempre guantes de proteccién y procure
mantener calientes las manos.

Asegurese de que la cadena esté siempre
dfilada.

Realice pausas regulares durante el trabaijo.

Indicaciones de seguridad para los
cargadores

a

Este aparato puede ser utilizado
por nifios a partir de 8 afios y por
personas cuyas facultades fisicas,
sensoriales o mentales sean reduci-
das o carezcan de los conocimien-
tos y de la experiencia necesarios
siempre que sean vigilados o ha-
yan sido instruidos correctamente
sobre el uso seguro del aparato y
hayan comprendido los peligros
que entrafa. Los nifios no deben
jugar con el aparato. Los nifios no
deben realizar las tareas de limpie-
za y mantenimiento del aparato sin
supervision.

Si se estropea el cable de conexién
de red de este aparato, encomien-
de su sustitucién al fabricante, a su
servicio de atencién al cliente o @
una persona que posea una cualifi-
cacién similar para evitar peligros.

El cargador solo es apto para su uso en
interiores.
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/\ i{ADVERTENCIA!

Bl Si se estropea el cable de conexién de red
de este aparato, encomiende su sustitucién
al fabricante, a su servicio de atencién al
cliente o a una persona que posea una cuali-
ficacién similar para evitar peligros.

/\ ;ATENCION!

4 Este cargador solo puede cargar las siguientes
baterias: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3.

4 Encontrard la lista actual de baterias compa-

tibles en www.Lidl.de/Akku.

Antes de la puesta en funcio-
namiento

/\ ;PELIGRO DE LESIONES!

> Antes de realizar cualquier tarea en el aparato,
apdguelo y extraiga la bateria.

/\ ;ADVERTENCIA!

> Inspeccione siempre el aparato antes de po-
nerlo en funcionamiento y con este apagado.

> Inspeccione el aparato antes de cada uso y
siempre que se haya caido para asegurarse
de que pueda funcionar de forma segura.

> Compruebe que todas las piezas méviles
funcionen correctamente. Muchos accidentes
se deben al mal estado de las herramientas.
Encargue inmediatamente la reparacién
de las piezas dafiadas al personal técnico
cudlificado.

> Utilice la motosierra y sus accesorios
exclusivamente segin lo dispuesto en estas
instrucciones. Tenga en cuenta las condi-
ciones de trabajo y los procedimientos que
deban seguirse.
El uso de herramientas motorizadas para
aplicaciones distintas a las previstas puede
provocar situaciones peligrosas.

B Compruebe regularmente que el freno de la

cadena funcione correctamente (proteccién
delantera para la mano, consulte la fig. B de
la pdgina desplegable).
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Compruebe que la espada esté correctamente
montada.

Compruebe que la cadena de la sierra esté
correctamente tensada.

Siga las instrucciones para la lubricacién,

el tensado de la cadena y el cambio de los
accesorios. Una cadena mal tensada o lubri-
cada puede romperse o aumentar el riesgo de
retroceso.

Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Afilelas regularmente y cambie las
piezas desgastadas cuando proceda. Asi se
atascan menos y son mds féciles de guiar.

Compruebe la movilidad del acelerador y del
bloqueo del acelerador. El acelerador debe
volver a la posicién inicial automdticamente.

Compruebe que los agarres estén limpios,
secos y carezcan de restos de aceite o de
suciedad.

No utilice nunca el aparato estando solo.
En caso de emergencia, debe haber siempre
alguien cerca.

Utilice la motosierra exclusivamente si estd de pie
sobre una superficie firme, segura y uniforme.
Evite mantener una postura corporal forzada.
Si la superficie sobre la que estd de pie es
resbaladiza o inestable (p. ej., si estd subido a
una escalera), es posible que pierda el equili-
brio o el control de la motosierra.

Busque una postura segura y mantenga el
equilibrio en todo momento.

Asi podra controlar mejor la motosierra, espe-
cialmente en situaciones inesperadas.

No trabaije con la motosierra subido a un arbol.
Existe peligro de lesiones si ufiliza el aparato
subido a un arbol.

No sierre nunca por encima de la altura de los
hombros.

Sujete siempre la motosierra con la mano de-
recha en el agarre trasero y la mano izquierda
en el delantero (consulte la fig. C de la pagina
desplegable). La sujecién de la motosierra con
la postura contraria aumenta el riesgo de lesio-
nes, por lo que no estd permitida.

Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas
de la motosierra mientras esté en funcionamiento.
Antes de arrancar la motosierra, asegurese de
que la cadena no esté en contacto con nada.
Al trabajar con la motosierra, un momento de
distraccién puede provocar que la cadena
alcance la ropa o las partes del cuerpo.

Apague la motosierra inmediatamente si percibe
anomalias notables en su funcionamiento.

Si la motosierra entra en contacto con piedras,
clavos u otros objetos duros, pare inmediata-
mente el motor e inspeccione la cadena de la
sierra y la espada para descartar dafios.

No permita que la motosierra se caiga o que
impacte contra obstdculos ni utilice la espada
para hacer palanca.

Utilice la motosierra exclusivamente para serrar
madera.

Al cortar una rama que esté bajo tensién, tenga
en cuenta que puede rebotar. Al liberarse la
tensién de las fibras de madera, la rama bajo
tensién puede golpear al usuario o hacer que
pierda el control de la motosierra.

Proceda con especial cautela al cortar male-
za y drboles jévenes. El material fino puede
quedar atrapado en la cadena y golpearle o
desequilibrarle.

Carga de la bateria (consulte la fig. A)
/\ {CUIDADO!

> Desconecte el enchufe de la red eléctrica

antes de extraer la bateria del cargador o
introducirla en él.

> Nunca cargue la bateria con una tempera-

tura ambiente inferior a 10 °C o superior a
40 °C. Si pretende almacenar la bateria de
iones de litio durante un periodo prolongado
de tiempo, debe comprobar regularmente el
nivel de carga. El nivel de carga éptimo estd
entre el 50 %y el 80 %. El aparato debe
almacenarse en un lugar fresco y seco con
una temperatura ambiente de entre 0 °C'y

50 °C.
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¢ Conecte la bateria @ al cargador répido €
(consulte la fig. A).

4 Conecte el enchufe en la toma eléctrica. El led
de control €® se ilumina en rojo.

4 Elled verde de control @ sefiala que el proce-
so de carga ha finalizado y que la bateria @
estd lista para su uso.

/\ ;ATENCION!

¢ Si el led rojo de control @ parpadea, signifi-
ca que la bateria @ se ha sobrecalentado y
no puede cargarse.

4 Siel led rojo de control y el led verde de
control @8 @ parpadean al mismo tiempo,
significa que la bateria B estd defectuosa.

4 Entre cada carga consecutiva, apague el car-
gador durante al menos 15 minutos. Para ello,
desconecte el enchufe de la red eléctrica.

Insercion/extraccion de la bateria

del aparato

Insercién de la bateria:

¢ Introduzca la bateria @ en el agarre hasta que
encastre.

Extraccién de la bateria:

¢ Pulse el botén de desencastre @ y retire la
bateria.

Comprobacién del nivel de carga de

la bateria

4 Para comprobar el nivel de carga de la bateria,
pulse el botén del nivel de carga de la bateria @
(consulte también la ilustracién principal).

El nivel de carga o la carga restante se muestran
en el led del nivel de carga de la bateria @ de
la manera siguiente:

4 ROJO/NARANJA/VERDE = carga mdxima
ROJO/NARANJA = carga media

ROJO = poca carga; cargue la bateria
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Llenado del aceite para la cadena

/\ i{ADVERTENCIA!

> Antes de utilizar el aparato, compruebe

siempre la lubricacién de la cadena.

iNo trabaje nunca con la cadena sin lubricar!
Si la cadena de la sierra se pone en marcha
en seco, las herramientas de corte se
estropeardn irreparablemente en muy poco
tiempo.

INDICACION

> Utilice solo aceite para cadenas de sierra y,

preferiblemente, biodegradable. No utilice
aceite usado, aceite para motor, etc.

> Durante el funcionamiento, compruebe que

la lubricacién de la cadena funcione
correctamente.

Limpie siempre la zona de alrededor del cierre
del depésito de aceite para la cadena € antes
de llenarlo para que no caigan restos de sucie-
dad en el depdsito de aceite para la cadena.
Para ello, utilice un pafio seco y sin pelusas.

Gire el cierre del depésito de aceite para la
cadena @ en sentido antihorario y dbralo.

El cierre del depésito de aceite para la cadena
© estd unido al depésito de aceite para la
cadena, por lo que no puede perderse ni caer-
se dentro.

Llene el depésito de aceite para la cadena con
el aceite biodegradable para la cadena €
suministrado.

No derrame aceite al llenar el depésito ni lo
llene hasta el borde.

Limpie inmediatamente cualquier derrame de
aceite para la cadena.

Gire el cierre del depésito de aceite para la
cadena € en sentido horario para cerrarlo.
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Tensado y comprobacién de la cade-
na de la sierra

/\ {ADVERTENCIA!

> jUtilice guantes de proteccién! jPeligro de
lesiones por los dientes de corte afilados!

> Compruebe regularmente la tensién de la
cadena antes de cada puesta en funciona-
miento.

¢ Afloje el tornillo de fijacién @.
4 Gire en sentido horario el anillo de tensién de
la cadena @ para aumentar la tensién.

¢ La cadena de la sierra @) debe cefiirse a la
parte inferior de la espada.
Compruebe si la cadena de la sierra @ (con
el freno de la cadena desactivado, tire hacia
atrds de la proteccién delantera para la mano
@) puede separarse de la espada @ tirando
de esta con la mano.

4 Tras esto, apriete firmemente el tornillo de fija-
cién .
INDICACION

» Una cadena de sierra nueva @ suele
estirarse, por lo que debe tensarse con mas
frecuencia.

Puesta en funcionamiento

Antes de cada uso, revise lo siguiente:

B Perfecto estado e integridad de los dispositivos
de seguridad y del dispositivo de corte.

B Asiento firme de todas las uniones atornilladas.
B Movilidad de todos los componentes méviles.
Encendido/apagado

Encendido:

¢ Mantenga pulsado el bloqueo de encendido @
y pulse el interruptor de encendido/apagado @.

4 Tras finalizar el proceso de arranque, puede
volver a soltarse el bloqueo de encendido @.

Apagado:
¢ Suelte el interruptor de encendido/apagado @.

Indicaciones de trabajo

Familiaricese con el manejo de la motosierra antes
de utilizarla por primera vez.

Comprobacién y ajuste de la lubrica-
cién de la cadena

/\ ;ATENCION!
> iNo trabaje nunca con la cadena sin lubri-
carl

Si la cadena de la sierra se pone en marcha
en seco, las herramientas de corte se
estropeardn irreparablemente en muy poco
tiempo.

> Antes de utilizar el aparato, compruebe
siempre la lubricacién de la cadena.

INDICACION

> Utilice solo aceite para cadenas de sierra y,
preferiblemente, biodegradable. No utilice
aceite usado, aceite para motor, etc.

> Durante el funcionamiento, compruebe que
la lubricacién de la cadena funcione
correctamente.

4 Mantenga la motosierra en marcha sobre un
tocén serrado o una superficie adecuada.

Si la lubricacién es suficiente, se forma una
ligera pelicula de aceite sobre el tocén o la
superficie (consulte la fig. D de la pagina des-
plegable).

4 Si se aprecia un rastro de aceite, significa que
el aparato funciona correctamente.

4 Sino se aprecia ningdn rastro de aceite, lim-
pie el lubricador por goteo (B o encargue la
reparacién del aparato a nuestro servicio de
asistencia técnica.

4 Para la limpieza, elimine los restos de suciedad
del lubricador por goteo @) con un pincel o un
pano.

Comprobacién del freno de la cadena

/\ {ADVERTENCIA!

> Debe comprobarse el freno de la cadena
antes de cada puesta en marcha.

Bl El freno de la cadena frena la cadena de la sie-
rra inmediatamente si se produce un retroceso.

¢ Asegurese de que la proteccion delantera para
la mano @ carezca de restos de suciedad y
pueda moverse facilmente.
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4 Con el aparato encendido, empuije la protec-
cién delantera para la mano @ hacia delante
hasta que encastre.

4 Accione brevemente el interruptor de encendi-
do/apagado @ hasta el tope (plena potencia).
La cadena de la sierra @) debe permanecer
inmévil.

/\ {ADVERTENCIA!

> Si se pone el aparato en funcionamiento a
una velocidad elevada durante demasiado
tiempo con el freno de la cadena bloqueado,
se dafan fanto el motor como el acciona-
miento de la cadena.

> Sila cadena de la sierra @ se mueve, pén-
gase en contacto con el servicio de asistencia
técnica.

Indicaciones basicas para las
tareas de tala

/\ iPELIGRO DE LESIONES!

> Solo las personas especialmente formadas y
cualificadas pueden realizar las tareas de se-
rrado y de tala, asi como todos los trabajos
asociados con ellas.

> Observe las disposiciones nacionales relacio-
nadas con las tareas de tala e inférmese en
la administracién competente.

B Asegirese de que nadie pueda sufrir dafios
como consecuencia de las ramas y drboles
cortados.

B Solo pueden estar presentes en la zona de
trabajo las personas necesarias para las tareas
de tala.

B Mantenga la zona de trabajo alrededor del
tronco despejada y libre de obstéculos para
garantizar que el usuario pueda trabajar en
una postura segura.

B Mantenga despejadas las vias de escape para
poder abandonar répidamente la zona de
trabajo.
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B No realice ninguna tala si el viento es fuerte,

si hace mal tiempo o si las condiciones de
visibilidad son malas.

B Mantenga una distancia de seguridad con

respecto a la siguiente zona de trabajo de al
menos dos darboles y medio de longitud.

Utilizacién y manejo

B No acfive nunca el aparato si la espada @,

la cadena de la sierra @y la cubierta de la
rueda de la cadena @ no estén montadas
correctamente.

No corte ninguna madera que esté en el suelo
ni trate de serrar las raices que sobresalgan del
suelo. Evite por todos los medios que la cadena
de la sierra @ entre en contacto con la tierra,
ya que, de lo contrario, la cadena de la sierra
© se desdafilarg inmediatamente.

Si el aparato entrara en contacto por error con
algin objeto sélido, desconecte inmediatamente
el motor y revise el aparato para descartar
dafios.

Realice cuidadosamente las tareas de manteni-
miento en el aparato. Compruebe que las pie-
zas méviles funcionen perfectamente, que no se
atasquen y que no haya piezas rotas ni dafia-
das que puedan afectar al funcionamiento del
aparato. Encargue la reparacién de las piezas
dafadas antes de utilizar el aparato. Muchos
accidentes estdn causados por un mantenimien-
to incorrecto de los aparatos.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Asi se atascan menos y son mds fdciles
de guiar.

Encomiende el mantenimiento del aparato al
personal cualificado para ello. Utilice exclusiva-
mente los recambios originales recomendados
por el fabricante.
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Preparacién del corte direccional
(consulte la fig. E de la pagina
desplegable)

INDICACION

> El corte direccional determina la direccién en
la que va a caer el arbol.

> Realice el corte direccional en dngulo recto
con respecto a la direccién de caida del érbol.

> Sierre lo mds cerca posible del suelo.

> Estabilice la motosierra con el tope @.

4 Comience primero con el corte direccional A.
La profundidad del corte direccional deberia
ser de aprox. 1/4 del didmetro del arbol y
presentar un dngulo de 45-60°.

4 Realice el corte de tala B aprox. 2-3 cm por
encima del corte horizontal del corte direccio-
nal A. Asegirese de realizar el corte de tala B
siguiendo una linea horizontal exacta.

4 Deje aprox. 1/10 del diametro del érbol sin
cortar, lo que se conoce como bisagra C, frente
al corte de tala B.
La bisagra C se llama asi porque conduce el
arbol hacia el suelo como una bisagra, lo que
previene una caida prematura.

/\ iPELIGRO DE ACCIDENTES!

> No sierre nunca la bisagra C durante el corte
de tala B, ya que, de lo contrario, jel drbol
podria caer en una direccién imprevisible!

> Esté siempre preparado, ya que el drbol
puede "resbalar" incontroladamente por la
seccién de corte.

> Esté siempre preparado, ya que, al chocar
contra el suelo, el arbol puede "rebotar”
incontroladamente.

4 Para evitar que la motosierra quede atrapada
en el corte de tala B, coloque una cufia de
aluminio o de pléstico en el corte de tala B en
el momento oportuno. No utilice ninguna cufia
de hierro.

/\ ;ATENCION! ;DANOS MATERIALES!

> Asegurese de que la cufia no entre en con-
tacto con la cadena de la sierra @), ya que,
de lo contrario, podria sufrir graves dafios.

Tareas de poda

B Esté especialmente atento a las ramas que
puedan rebotar.

No se suba al tronco para podar.
No sierre con la punta de la espada.

No sierre nunca varias ramas al mismo tiempo.

Al podar, estabilice al méximo posible la moto-
sierra con el tope @.

Tenga en cuenta que, al final del corte, la
motosierra puede seguir avanzando acelerada
por su propio peso. Como ya no encontrard
resistencia en el corte, debe contrarrestarse esa
fuerza.

B Adopte una postura firme, estable y segura al
podar las ramas.

Tareas de poda por partes

4 Recorte las ramas largas o gruesas antes de
realizar el corte final (consulte la fig. J de la
pdgina desplegable).

De lo contrario, la cadena de la sierra @
podria quedar atrapada facilmente.

Procesamiento de la madera bajo
tension

Debe seguirse estrictamente la secuencia correcta
al serrar la madera que esté bajo tensién. De lo
contrario, la cadena de la sierra @) podria quedar
atrapada o provocar un retroceso.

La madera bajo tensién debe cortarse siempre
primero por el lado de presién. Solo después
puede cortarse el lado de traccién.

Asi se evita que la cadena de la sierra @ quede
atrapada.
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/\ ;ATENCION! ;DANOS MATERIALES!

> La madera que esté en posicién horizontal
no debe tocar el suelo en la parte inferior del
corte, ya que, de lo contrario, la cadena de
la sierra @ podria dafiarse.

La madera estd arqueada hacia abajo

4 Realice primero el corte de descarga 1 (aprox.
1/3 del digmetro de la pieza de madera) en el
lado de presién (consulte la fig. H de la pagina
desplegable).

4 Tras esto, realice el propio corte final 2 (aprox.
2/3 del digmetro de la pieza de madera) en el
lado de traccién (consulte la fig. H de la pégina

desplegable).

La madera estd arqueada hacia arriba

4 Realice primero el corte de descarga 1 (aprox.
1/3 del diémetro de la pieza de madera) en el
lado de presién (consulte la fig. H de la pagina
desplegable).

¢ Tras esto, realice el propio corte final 2 (aprox.
2/3 del digmetro de la pieza de madera) en el
lado de traccién (consulte la fig. H de la pagina
desplegable).
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Retroceso incontrolado (consulte la
fig. F de la pagina desplegable)

B El atrapamiento de la cadena de la sierra @
en la parte superior de la espada @ puede
causar un refroceso répido e incontrolado de la

sierra en direccién al usuario.

Tirén incontrolado (consulte la fig. G
de la pagina desplegable)

B El atrapamiento de la cadena de la sierra @
en la parte inferior de la espada @ puede
causar un avance rapido e incontrolado de la
sierra en direccién contraria a la del usuario.

Manejo seguro

B Mantenga el aparato en buen estado de uso
para evitar lesiones.

B Si se ha caido el aparato, compruebe que no
se hayan producido dafos o defectos signifi-
cativos.

B No utilice el aparato sobre una escalera ni en
una posicién de trabajo insegura.

Bl Evite realizar cualquier corte imprudente,
ya que podria ser peligroso para si mismo y
para terceros.

B Cambie regularmente su posicién de trabajo.
Un uso prolongado del aparato puede causar
trastornos circulatorios en las manos como
consecuencia de la vibracién. No obstante,
puede prolongar la duracién de uso si utiliza
los guantes adecuados o realiza pausas regu-
lares. Tenga en cuenta que la predisposicién a
problemas circulatorios, las bajas temperaturas
en el exterior o ejercer una gran fuerza de
agarre al utilizar el aparato pueden reducir la
duracién de uso.
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Limpieza y mantenimiento

jADVERTENCIA! jPELIGRO DE LESIO-

A NES! Antes de realizar cualquier tarea
en el aparato, apdguelo y extraiga la
bateria.

El aparato debe estar siempre limpio, seco y
sin restos de aceite ni grasas lubricantes.

Evite que pueda penetrar cualquier liquido en
el interior del aparato.

Utilice un pafio seco para la limpieza de la
carcasa. No utilice nunca bencina, disolventes
ni productos de limpieza que puedan dafar el
pldstico.

Si pretende almacenar la bateria de iones de
litio durante un periodo prolongado de tiempo,
debe comprobar regularmente el nivel de carga.
El nivel de carga éptimo estd entre el 50 % y
el 80 %. Debe almacenarse el producto en un
lugar fresco y seco.

> Los recambios no especificados (p. ej.,
escobillas de carbén o interruptores) pueden
solicitarse a través de nuestro servicio de
asistencia técnica.

> El aparato debe someterse a una limpieza
exhaustiva después de cada uso.

> Redlice las tareas de limpieza y mantenimien-
to exclusivamente en la medida indicada
en estas instrucciones de uso. El resto de
las tareas deben encomendarse al personal
técnico especializado.

> Las tareas de mantenimiento deben rea-
lizarse regularmente (consulte el capitulo
"Intervalos de mantenimiento").

Limpieza del aparato

B Mantenga los dispositivos de seguridad, las
rendijas de ventilacién y la carcasa lo més lim-
pios y libres de polvo posible. Limpie el aparato
con aire comprimido a baja presién.

B Limpie el aparato regularmente con un pafio
himedo y un poco de jabén lavavaijillas. Ase-
glrese de que no penetre agua en el interior
del aparato.

Limpieza del accionamiento de la
cadena

/\ iPELIGRO DE LESIONES!

> Utilice siempre guantes de proteccién para
tocar la cadena de la sierra @. Peligro de
lesiones por los dientes de corte afilados!

> Limpie el accionamiento de la cadena des-
pués de cada uso.

4 Coloque el aparato sobre una superficie plana
y estable.

4 Tire hacia atrés de la proteccién delantera
para la mano @ hasta el tope para desactivar
el freno de la cadena (consulte la fig. B de la
pdgina desplegable).

4 Afloje el tornillo de fijacién (P.

Retire la cubierta de la rueda de la cadena B.

Retire la cadena de la sierra @ cuidadosamente
de la espada @ y de la rueda de la cadena .

4 Retire la espada @.
A continuacién, limpiela con un pincel.

4 Limpie ahora exhaustivamente toda la zona del
accionamiento de la cadena y la cubierta de la
rueda de la cadena @ con un pincel o mediante
soplado (con aire comprimido).

El montaje se realiza en el orden inverso.
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Mantenimiento de la lubricacién de
la cadena

B Consulte el capitulo "Comprobacién y ajuste de
la lubricacién de la cadena".

Mantenimiento de la espada

4 Elimine cualquier posible rebaba en el borde
de la espada con ayuda de una lima metdlica.

¢ Limpie la ranura de la espada @ por medio de
un pincel o de aire comprimido.
Cambie la espada @ en cuanto se desgaste
la ranura.

Montaje de la espada y tensado
de la cadena de la sierra

/\ iPELIGRO DE LESIONES!
> Utilice siempre guantes de profeccién para

tocar la cadena de la sierra @. jPeligro de
lesiones por los dientes de corte afilados!

> Una cadena de sierra nueva @ suele
estirarse, por lo que debe tensarse con més
frecuencia. Después de cada corte, revise re-
gularmente la tensién de la cadena y ajistela
de la manera correspondiente.

4 Cologue la motosierra sobre una superficie
plana y estable.

4 Tire hacia atrds de la proteccién delantera
para la mano @ hasta el tope para desactivar
el freno de la cadena (consulte la fig. B de la
pdgina desplegable).

<*

Afloje el tornillo de fijacién (P.
Retire la cubierta de la rueda de la cadena (®.

<*

4 Coloque el orificio oblongo de la espada @)
sobre los dos salientes.
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4 Coloque la cadena de la sierra @ sobre el
dentado de la rueda de la cadena (B. Inserte
la cadena de la sierra @ de forma precisa en
la direccién marcada en la espada @ BaP =
Tire un poco de la espada @ para pretensar
ligeramente la cadena de la sierra @.

¢ Vuelva a montar la cubierta de la rueda de la

cadena ®.

¢ Vuelva a apretar el torillo de fijacion @.
Asegurese de no apretarlo del todo.

4 Gire en sentido horario el anillo de tensién de
la cadena @ para aumentar la tensién.

¢ La cadena de la sierra @ debe cefiirse a la
parte inferior de la espada.
Compruebe si la cadena de la sierra @ (con
el freno de la cadena desactivado, tire hacia
atrds de la proteccién delantera para la mano
@) puede separarse de la espada @ tirando

de esta con la mano.

4 Tras esto, apriete firmemente el tornillo de fija-
cion .
INDICACION

> Una cadena de sierra nueva @ suele
estirarse, por lo que debe tensarse con mds
frecuencia.
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Afilado y mantenimiento de la cade-
na de la sierra

/\ iPELIGRO DE LESIONES!
> Utilice siempre guantes de proteccién para

tocar la cadena de la sierra @. jPeligro de
lesiones por los dientes de corte afilados!

> Una cadena de sierra bien mantenida y
afilada reduce la carga ejercida sobre el
cuerpo y el desgaste, lo que procura un buen
corte.

> Llimpie, mantenga y dfile la cadena de la
sierra regularmente.

> Revise la cadena de la sierra regularmente
para descartar fisuras y dafios en los
remaches.

> Puede fijarse un afilador en el elemento
auxiliar para el afilado @) para lograr una
sujecién segura durante el afilado.

> Utilice exclusivamente limas redondas
especiales para cadenas de sierra con un
didmetro de 4,0 mm (5/32") para la cadena
de la sierra suministrada.

> En el set de ofilado, p. ej., de Oregon, encon-
trard informacién detallada sobre el proceso
de dfilado.

> Como alternativa, puede utilizar un aparato
eléctrico para el aofilado de la cadena y
observar las indicaciones del fabricante.

> En caso de duda sobre la realizacién de esta
tarea, se recomienda el cambio de la cadena
de la sierra.

> En caso necesario, encargue el afilado de la
cadena de la sierra @ a un taller especiali-
zado.

Accesorios necesarios (no se incluyen en el
volumen de suministro):
- Lima circular para cadenas de sierra
@ 4,0 mm (5/32")
- Lima plana

— Calibre limitador de profundidad

Lime solo hacia delante para desprender el
material.

% 1o Lime con un dngulo de dfila-

- ; do de aprox. 25° con una

3 inclinacién de 10° con
respecto a la espada @.

Compruebe la distancia del limite de profundi-
dad con un calibre.

0,65 mm La distancia adecuada del
limitador de profundidad
debe ser de 0,65 mm

(0,025").
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. .
Intervalos de mantenimiento

Los datos especificados se corresponden con las condiciones normales de funcionamiento. En condicio-
nes extremas, como en caso de gran acumulacién de polvo y largas jornadas, deben reducirse los inter-
valos especificados de la manera correspondiente.

Componente Procedimiento Antes de | Semanal- En caso |En caso de | En caso
comenzar | mente de averia | dafios necesa-
el trabajo rio

Lubricacién de la Comprobacién X

cadena

Cadena de la sierra | Comprobacién y X

revision del filo

Comprobacién de la

7 X

tensién de la cadena

Afilado X
Espada @ Comprobacién X

(desgaste, dafos)

Limpieza X X

Sustitucidn X X

Pedido de recambios

Pedido de recambios
Para solicitar recambios, deben tenerse en cuenta los siguientes datos:

M Tipo de aparato: Motosierra recargable
B Nimero de articulo del aparato: IAN 327520_1904
B Nomero de identificacién del aparato: PKSA 20-Li A1

INDICACION SOBRE LA CADENA DE LA SIERRA

> Cadena de sierra Oregon recomendada:
— Oregon 921 PO40X/E (p. ej., disponible en comercios especializados)

> Observe estrictamente las siguientes especificaciones al comprar productos de otros fabricantes:

— Paso de la cadena: 0,375" (9,525 mm)
— Grosor del eslabén de arrastre (anchura de la ranura): 1,27 mm (0,050")

— Noumero de eslabones de arrastre: 40

INDICACIONES GENERALES

> Los recambios no especificados pueden solicitarse a través de nuestro servicio de asistencia técnica.

> Espadas Oregon recomendadas: Oregon 10” 100NDEA04

> Solo pueden utilizarse las espadas y las cadenas de sierra especificadas como recambios. Si se
realizan otras combinaciones con recambios no especificados ni autorizados, existe el riesgo de
que se produzcan lesiones graves y dafios en el aparato.

Podrd encontrar los precios y la informacién actual en la siguiente pagina web:

www.kompernass.com
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Almacenamiento y transporte

¢ Utilice siempre la cubierta de la espada @ para
transportarla (consulte la fig. | de la pagina
desplegable) y guardarla.

¢ Redlice las tareas de limpieza y mantenimiento
del aparato antes de guardarlo; consulte el
capitulo "Llimpieza y mantenimiento".

¢ Transporte el aparato exclusivamente por el
agarre delantero . De esta manera, la espa-
da apunta hacia atrds y estd en una posicién
alejada de su cuerpo (consulte la fig. | de la
pdgina desplegable).

¢ Guarde el aparato en un lugar seco, seguro,
sin escarcha, bien ventilado y protegido frente
a las condiciones climdticas.
No se aconseja guardar el aparato a la intem-
perie. Protéjalo también frente al acceso de
personas no autorizadas.

4 Vacie el depésito de aceite con una bomba de
aspiracion.

Garantia de
Kompernass Handels GmbH
Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantia de 3 afios a
partir de la fecha de compra. Si se detectan de-
fectos en el producto, puede ejercer sus derechos
legales frente al vendedor. Estos derechos legales
no se ven limitados por la garantia descrita a con-
tinuacién.

Condiciones de la garantia

El plazo de la garantia comienza con la fecha de
compra. Guarde bien el comprobante de caija, ya
que lo necesitard como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres afios a partir de la
fecha de compra de este producto se detecta un
defecto en su material o un error de fabricacién,
asumiremos la reparacién o sustitucién gratuita

del producto o restituiremos el precio de compra

a nuestra eleccidn. La prestacién de la garantia
requiere la presentacién del aparato defectuoso y
del justificante de compra (comprobante de caja),
asi como una breve descripcién por escrito del
defecto detectado y de las circunstancias en las que
se haya producido dicho defecto, dentro del plazo
de tres afios.

Si el defecto estd cubierto por nuestra garantia, le
devolveremos el producto reparado o le suministra-
remos uno nuevo. La reparacién o sustitucién del
producto no supone el inicio de un nuevo periodo
de garantia.

Duracién de la garantia y reclamaciones
legales por vicios

La duracién de la garantia no se prolonga por
hacer uso de ella. Este principio también se aplica
a las piezas sustituidas y reparadas. Si después
de la compra del aparato, se detecta la existencia
de daios o de defectos al desembalarlo, deben
nofificarse de inmediato. Cualquier reparacién que
se realice una vez finalizado el plazo de garantia
estard sujeta a costes.
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Alcance de la garantia

El aparato se ha fabricado cuidadosamente segin
estdndares elevados de calidad y se ha examine-
do en profundidad antes de su entrega.

La prestacién de la garantia se aplica a defectos
en los materiales o errores de fabricacién. Esta
garantia no cubre las piezas del producto normal-
mente sometidas al desgaste y que, en consecuen-
cia, puedan considerarse piezas de desgaste ni
los dafios producidos en los componentes frégiles,
p. ej., interruptores, baterias o piezas de vidrio.

Se anulard la garantia si el producto se dafia o no
se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar
correctamente el producto, deben observarse todas
las indicaciones especificadas en las instrucciones
de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que
esté desaconsejado o frente al que se advierta en las
instrucciones de uso.

El producto estd previsto exclusivamente para su
uso privado y no para su uso comercial. En caso
de manipulacién indebida e incorrecta, uso de la
fuerza y apertura del aparato por personas ajenas
a nuestros centros de asistencia técnica autoriza-
dos, la garantia perderd su validez.

La garantia no cubre los siguientes casos

B Desgaste normal de la capacidad de la
bateria.

B Uso comercial o industrial del producto.

B Dafio o alteracién del producto por parte del
cliente.

B Incumplimiento de las instrucciones de
seguridad y mantenimiento y errores en el
manejo.

B Dafios provocados por fuerza mayor.
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Proceso de reclamacién conforme a la
garantia

Para garantizar una tramitacién rapida de su re-
clamacién, le rogamos que observe las siguientes
indicaciones:

B Mantenga siempre a mano el compro-
bante de caja y el nimero de articulo
(p- ej., IAN 12345) como justificante de
compra.

B Podrd ver el nimero de articulo en la placa
de caracteristicas del producto, grabado en el
producto, en la portada de las instrucciones de
uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo
de la parte trasera o inferior del producto.

B Si se producen errores de funcionamiento u
otros defectos, péngase primero en contacto
con el departamento de asistencia técnica
especificado a continuacién por teléfono o
por correo electrénico.

B Podrd enviar el producto calificado como
defectuoso junto con el justificante de compra
(comprobante de caja) y la descripcién del de-
fecto y de las circunstancias en las que se haya
producido de forma gratuita a la direccién de
correo proporcionada.

m&3E | Er www.lidl-service.com, podra

# | descargar este manual de usuario y
muchos otros mds, asi como videos
(=l sobre los productos y software de
wwwidl-service.com instalacién.

Con este cédigo QR, accederd directamente a la
pdgina del Servicio Lidl (www.lidlservice.com) y

podrd abrir las instrucciones de uso mediante la in-
troduccién del némero de articulo (IAN) 123456.
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Asistencia técnica

/\ ;ADVERTENCIA!

> Encomiende exclusivamente la repara-
cién del aparato al servicio de asistencia
técnica o a un electricista especializado y
solo con los recambios originales. De esta
forma, se garantizard que la seguridad del
aparato no se vea afectada.

> Encomiende siempre la sustitucién del
enchufe o del cable de red al fabricante
del aparato o a su servicio de asistencia
técnica. De esta forma, se garantizard que la
seguridad del aparato no se vea afectada.

@ Servicio Espaia
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa normal))
(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa reducidal))
E-Mail: kompernass@lidl.es

[IAN 327520_1904]

Importador

Tenga en cuenta que la direccién siguiente no
es una direccién de asistencia técnica. Péngase
primero en contacto con el centro de asistencia
técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.komperncss.com

Desecho
oy El embalaje consta de materiales ecolégi-
%@ cos que pueden desecharse a través de

los centros de reciclaje locales.

iNo deseche las herramientas eléctri-

cas con la basura doméstical

SegUn la Directiva europea 2012/19/EU,
las herramientas eléctricas usadas deben recoger-
se por separado para someterse a un reciclaje
ecolégico.

iNo deseche la bateria con la basura
doméstical
1 Retire la bateria antes de desechar el
Lidon — gparato.
Las baterias defectuosas o agotadas deben reci-
clarse segin la Directiva 2006/66/CE. Deseche
la bateria y el aparato a través de los puntos de
recogida disponibles.
Puede informarse acerca de las posibilidades de
desecho de las herramientas eléctricas y baterias
usadas en su ayuntamiento o administracién local.

Deseche los lubricantes y los productos de limpie-
za de una manera respetuosa con el medio am-
biente. Observe la legislacién aplicable.

B Deseche los restos de lubricante en un punto
limpio. No deseche los lubricantes en la red de
alcantarillado ni en el agua. Los lubricantes no
deben acabar en el subsuelo/tierra. Asegirese
de que la superficie de base sea adecuada.

B Observe las disposiciones locales sobre desecho.

B Entregue el material de mantenimiento sucio y
las sustancias usadas para el funcionamiento a
un centro de recogida de residuos.

Deseche el embalaje de forma respe-

tuosa con el medio ambiente.

Observe las indicaciones de los distin-

tos materiales de embalaje v, si proce-

de, reciclelos de la manera correspon-
diente. Los materiales de embalaje
cuentan con abreviaciones (a) y cifras

(b) que significan lo siguiente:

1-7: plasticos;

20-22: papel y cartén;

80-98: materiales compuestos.

®  Puede informarse acerca de las posibi-
lidades de desecho de los aparatos
usados en su administracién municipal
o ayuntamiento.

ES 25
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Traduccion de la Declaracién de conformidad original

En virtud del presente documento, nosotros, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable de los
documentos: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM (ALEMANIA), declaramos que este
producto cumple con lo dispuesto por las siguientes normas, documentos normativos y directivas CE:
Directiva relativa a las maquinas

(2006/42/EC)

Directiva de baja tensién UE

(2014/35/EU) (solo el cargador)

Compatibilidad electromagnética

(2014/30/EU)

Directiva sobre las restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias

peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos

(2011/65/EU)*

*La responsabilidad exclusiva de la expedicién de esta declaracién de conformidad recaerd sobre el
fabricante. El objeto descrito en la declaracién cumple con las disposiciones de la Directiva 2011/65/EU
del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre las restricciones a la utilizacién de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.

Normas armonizadas aplicadas:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015

EN 60335-2-29:2004/A11:2018
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Tipo/denominacién del aparato:
Motosierra recargable PKSA 20-Li A1

Ao de fabricacién: 10-2019
NUmero de serie: IAN 327520_1904

Bochum, 08/10/2019

/34% c

Semi Uguzlu
- Responsable de calidad -

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas en relacién con el desarrollo tecnolégico.
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Pedido de baterias de repuesto

Si desea solicitar una bateria de repuesto para su aparato, puede hacerlo cémodamente por Internet en
www.kompernass.com o por teléfono.

No obstante, es posible que este articulo se agote rdpidamente debido a las existencias limitadas.

INDICACION

> Es posible que, en algunos paises, no pueda realizarse el pedido de recambios por Internet.
En tal caso, péngase en contacto con la linea de asistencia técnica.

Pedido por teléfono

(ESD Servicio Espaiia
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa normal))
(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa reducidal))
E-Mail: kompernass@lidl.es

Para garantizar la répida tramitacién de su pedido, fenga a mano el nimero de articulo (p. ej.,
IAN 327520) del aparato para todas sus consultas. Podrd consultar el nimero de articulo en
la placa de caracteristicas o en la portada de estas instrucciones de uso.

PKSA 20-Li A1l ES 27
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MOTOSEGA RICARICABILE
PKSA 20-Li A1

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo appa-
recchio. E stato scelto un prodotto di alta qualita.

Il manuale di istruzioni & parte del presente prodotto.
Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza,
l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto,
acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni
relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il
prodotto solo come descritto e per i campi d'im-
piego indicati. In caso di cessione del prodotto a
terzi, consegnare anche tutta la relativa documen-
tazione.

Uso conforme

La sega a catena pud essere utilizzata per tagliare
legna e sfoltire arbusti fino ad un diametro max. di
150 mm. La sega a catena non pud essere utilizza-
ta per altri scopi.

Non apportare modifiche alla sega a catena.

Cid potrebbe compromettere la sicurezza.

La responsabilita di eventuali danni o lesioni
conseguenti a tale comportamento & dell'utente /
operatore e non del produttore. Si prega di tenere
presente che I'apparecchio non & destinato all'uso
commerciale.

Si declina ogni garanzia in caso di utilizzo del-
l'apparecchio in ambito commerciale, industriale

o artigianale o per attivita analoghe.

Gli utenti principianti devono essere istruiti affinché
acquisiscano dimestichezza con le proprietd del-
I'apparecchio. Per la propria sicurezza, svolgere un
corso di formazione statale sulle seghe a catena.

Operatori non ammessi:

persone che non hanno dimestichezza con le
presenti istruzioni per 'uso, bambini, ragazzi e
persone sotto effetto di alcool, droghe o farmaci
non possono utilizzare l'apparecchio.

30 IT | MT

Livelli di pericolo

/\ PERICOLO!

> Per un pericolo imminente che porta a gravi
lesioni fisiche o al decesso.

/\ AVVERTENZA!

> Per una situazione probabilmente pericolosa
che potrebbe portare a gravi lesioni fisiche o
al decesso.

/\ ATTENZIONE!

> Indicazione di una situazione probabilmente
pericolosa che pud portare a lievi lesioni.

/\ ATTENZIONE!

> Indicazione di una situazione probabilmente
pericolosa che pud portare a danni materiali.
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Dotazione

@ Protezione per le mani anteriore

(2] Impugnatura anteriore

© Chiusura serbatoio dell'olio catena

O Blocco di accensione

© Interruttore ON/OFF

O Impugnatura posteriore

@ Battuta della lama (premontatal)

© Binario di guida (premontato)

© Catena della sega (premontatal)

O Ausilio per offilatrice

® Vite di fissaggio

® Anello di messa in tensione della catena
® Copertura ruota dentata

@ Tasto del livello di carica della batteria
O Spia LED della batteria

D Pacco batteria

® Tasto per lo sbloccaggio del pacco batteria
(D Oliatore a goccia

@ Ruota dentata

@ Foro ovale del binario di guida

@ Guida per lama

@ Caricabatteria rapido

@ LED di controllo carica rosso

@ LED di controllo carica verde

@ Copertura per il binario di guida (protezione

della catena)
@ Olio per catene bio

Materiale in dotazione

1 Motosega ricaricabile

1 caricabatteria rapido

1 pacco batteria

1 catena per sega Oregon 10" 91P040X
(premontata)

1 binario di guida Oregon 10" TOONDEAOA41
(premontato)

1 copertura per il binario di guida
(protezione della catena)

180 ml di olio per catena biologico

(Made in Germany)
1 manuale di istruzioni

Dati tecnici

Motosega ricaricabile

Tensione nominale:

Numero di giri in folle:

Velocitd max. della
catena:

Capacita del serbatoio
dell'olio:

Binario di guida:

Catena della sega:
Maglia della catena:
Spessore tagliente:

Numero di denti del
pignone della catena:

Lunghezza del binario
di guida:

Lunghezza di taglio /
binario di guida
Batteria: PAP 20 A3
Tipo:

Tensione teorica:

Capacita:

Celle:

20V === (corrente
continua)

2900 min’!
5,6 m/s

circa 275 ml

Oregon 10"
100NDEA041

Oregon 10" 91P040X
0,375" (9,525 mm)
1,27 mm (0,050")

305 mm

230 mm

IONI DI LITIO

20V == (corrente
continua)

4 Ah (80 Wh)
10

Caricabatteria rapido: PLG 20 A3

INGRESSO/Input:

Tensione nominale:

Potenza assorbita
nominale:

Fusibile (interno):
USCITA/Output:

Tensione nominale:

Corrente nominale:
Durata del caricamento:

Classe di protezione:

230-240V ~, 50 Hz

(corrente alternatal)

120 W
31I5AES

21,5 V == (corrente
continua)

4,5A
circa 60 min

11 /8] (isolamento
doppio)
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Valore di emissione acustica:

Valore di misurazione dei rumori determinato
secondo EN 60745-2-13. Valori tipici del livello
di rumore dell'elettroutensile classificato A:

Livello di pressione
acustica: LpA =86,3dB (A)
(dalla posizione

dell'operatore)

Fattore di convergenza K: K, =3 dB
Livello di potenza sonora: L, = 94,7 dB (A)
Fattore di convergenza K: K, = 2,6 dB

Livello di potenza sonora
garantita: Ly, =97 dB (A) (se-
condo 2000/ 14/EC modificata da 2005/88/EC)

Indossare una protezione acustica!

Valore complessivo delle vibrazioni:

Valori totali di vibrazione (somma dei vettori di
tre direzioni) rilevati ai sensi della norma

EN 60745-2-13:

Vibrazione sull'impugnatura:

a,=7,3m/s?,K=1,5m/s’
/\ AVVERTENZA!

> |l livello di vibrazioni cambia in base all'uso
dell'eleftroutensile e in alcuni casi pud essere
superiore al valore indicato nelle presenti istru-
zioni. La sollecitazione da vibrazioni potrebbe
risultare sottostimata se l'eleftroutensile viene
utilizzato regolarmente in tal modo. Cercare
di ridurre il piv possibile la sollecitazione da
vibrazioni. Provvedimenti adeguati per la
riduzione della sollecitazione da vibrazioni
prevedono l'uso di guanti durante l'impiego
dell'eletiroutensile e la limitazione dei tempi
di lavoro.
Tenere in considerazione tutte le componenti
del ciclo di esercizio (per esempio i tempi nei
quali l'elettroutensile & spento e i tempi in cui
& acceso ma funziona senza carico).
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> |l livello di vibrazioni indicato nelle presen-
fi istruzioni & stato misurato secondo un
procedimento di misurazione standardizzato
conforme alla norma EN 60745 e pud esse-
re usato per un confronto tra vari apparecchi.
Il coefficiente di emissione delle vibrazioni
indicato pud anche essere usato per una
stima introduttiva dell'esposizione.

A\ AVVERTENZA!

> Evitare anche rischi da vibrazioni, ad esempio
il rischio di sindrome di Raynaud (disturbi della
circolazione), effettuando pause di lavoro fre-
quenti durante le quali ad es. ci si strofinano
le mani.

In queste istruzioni per l'uso originale /
sull'apparecchio vengono utilizzati i seguenti
pittogrammi:

Leggere con attenzione l'intero
manuale di istruzioni prima della
messa in funzione e conservarlo
per l'uso successivo.

Avvertenzal Prima della messa in
funzione, leggere il manuale di
istruzionil

AVVERTENZA! Durante i lavori con
la sega a catena sono necessarie
determinate misure di sicurezza.
Leggere e osservare tutte le avver-
tenze.

Indossare indumenti protettivi
aderenti con l'inserto di protezione
dal taglio.

Indossare un casco protettivo!

Indossare occhiali protettivil

Indossare un paraorecchil
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Indossare guanti di protezione.

Indossare scarpe antinfortunistica
antiscivolo.

P>

AVVERTENZA! Pericolo di contrac-
colpo. Proteggersi dal contraccolpo
della sega a catena ed evitare il
contatto con la punta del binario.

@

AVVERTENZAL! Pericolo di contrac-
colpol!

Non segare con la punta del
binario.

Utilizzare la sega a catena sempre
con entrambe le mani.

Non utilizzare la sega a catena con
una sola mano.

Fare aftenzione a eventuali oggetti
proiettati in arial

Attenzione! Pericolo di lesioni
dovuto a lame dffilate.

Proteggere l'apparecchio dalla
pioggia o dall'umido!

| D B> || @|€v

Prima di effettuare interventi di
manutenzione, spegnere |'appao-
recchio e rimuovere la batterial

Livello di potenza acustica garantito
dellapparecchio

Bloccare e rilasciare il freno della
catena

Direzione di movimento della
catena

Lunghezza del binario di guida

Indicazioni generali di
sicurezza per elettro-

utensili
/\ AVVERTENZA!

> Leggere tutte le indicazioni relative
alla sicurezza e le istruzioni. L'errata
applicazione delle indicazioni di
sicurezza e delle istruzioni pud
causare scosse elettriche, incendi
e/o gravi lesioni.

@

ILLI)

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e
le istruzioni per uso futuro.

Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle indicazioni
di sicurezza si riferisce a elettroutensili collegabili
alla rete elettrica (con cavo di rete) e a elettro-
utensili a batteria (senza cavo di rete).

1. Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere |'area di lavoro pulita e ben illu-
minata. |l disordine e la scarsa illuminazione
dell'area di lavoro potrebbero dare luogo a
infortuni.

Non lavorare con elettroutensili in ambienti
a rischio di esplosione, in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono incendiare la

b

polvere o i vapori.

Tenere lontani i bambini e altre persone
durante l'uso dell'elettroutensile. In caso di
distrazione, si potrebbe perdere il controllo

C

dell'apparecchio.

2. Sicurezza elettrica

a) La spina dell'elettroutensile deve essere ido-
nea all'inserimento nella presa. La spina non
deve essere assolutamente modificata.

Non utilizzare connettori adattatori con
elettroutensili collegati a terra. Le spine non
modificate e le prese idonee riducono il rischio
di scosse elettriche.

Evitare il contatto diretto con superfici colle-
gate a terra, come tubi, termosifoni, stufe e
frigoriferi. Quando il corpo & a diretto contatto
con la terra sussiste un maggiore pericolo di
scosse elettriche.

b
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c) Tenere gli elettroutensili lontani dalla pioggia
o dall'umidita. La penetrazione di acqua in un
apparecchio eleftrico aumenta il rischio di scosse
elettriche.

Non utilizzare il cavo elettrico per scopi non

conformi, come ad es. per trasportare I'elet-

troutensile, per appenderlo o per scollegare
la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano

dal calore, dall'olio, da angoli acuminati o

da parti dell'apparecchio in movimento. Cavi

danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio

di scosse elettriche.

Se si lavora all'aperto con un eletiroutensile,

utilizzare solo una prolunga omologata anche

per uso esterno. L'utilizzo di una prolunga
idonea all'uso esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

f) Se é inevitabile I'uso dell'elettroutensile in
ambiente umido, utilizzare un interruttore
differenziale. L'uso di un interruttore differenzia-
le riduce il rischio di scosse eleftriche.

d

e

3. Sicurezza delle persone

Agire sempre con attenzione, osservare le
proprie azioni e procedere in modo ragione-
vole nel lavoro con un elettroutensile. Non
utilizzare I'eletiroutensile se si & stanchi o
sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un
momento di disattenzione nell'vso dell'elettrou-
tensile pud dare luogo a gravi lesioni.
Indossare dispositivi di protezione individuale
e sempre occhiali di protezione. L'uso di un
dispositivo di protezione individuale come ma-
scherina antipolvere, scarpe antiscivolo, casco
protettivo o paraorecchi acustici, a seconda
dell'uso e dell'impiego dell'elettroutensile, riduce
il rischio di lesioni.

o

b

c) Evitare I'accensione involontaria. Accertarsi
che I'elettroutensile sia spento prima di col-
legarlo all'alimentazione e/o alla batteria,
sollevarlo o trasportarlo. Se si tiene il dito
sullinterruttore mentre si sposta |'elettroutensile
o si collega l'apparecchio alla rete elettrica con
'interruttore su ON, si possono verificare infortuni.
Rimuovere gli utensili di regolazione o le chiavi
inglesi prima di accendere I'elettroutensile. Un
utensile o una chiave lasciati in una parte rofante
dell'apparecchio possono provocare lesioni.

d

34 IT | MT

e)

9

a

b

C

d

Evitare posture innaturali. Provvedere a una
posizione sicura e mantenere sempre |'equili-
brio. In tal modo si pud controllare meglio l'elet-
troutensile, soprattutto in situazioni impreviste.
Indossare un abbigliamento idoneo. Non
indossare abiti ampi o gioielli. Tenere lontani
i capelli, gli abiti e i guanti dalle parti in mo-
vimento. Gli abiti ampi e pendenti, i gioielli o

i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti
mobili.

Se & possibile montare aspiratori e dispositivi
di raccolta, accertarsi che siano collegati e
che vengano utilizzati correttamente. L'uso di
un aspiratore per polvere pud ridurre i pericoli
associati alla polvere.

Uso e manipolazione dell'elettro-
utensile

Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare
I'elettroutensile idoneo al proprio lavoro. Con
I'elettroutensile adatto si lavora meglio e con
maggiore sicurezza nellintervallo di prestazione
indicato.

Non utilizzare elettroutensili con interruttore
guasto. Un elettroutensile che non si riesce

pib a spegnere o ad accendere & pericoloso e
deve essere riparato.

Disconnettere la spina dalla presa di corrente
e/o rimuovere la batteria prima di eseguire
impostazioni dell'apparecchio, sostituire gli
accessori o riporre |'apparecchio. Questa
misura precauzionale impedisce l'avvio involon-
tario dell'elettroutensile.

Conservare gli elettroutensili non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini. Non consentire
I'uso dell'apparecchio a persone inesperte o
che non hanno letto le presenti istruzioni. Gli
elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da
persone inesperte.
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e) Trattare gli elettroutensili con cura. Controllare

f

9

a

b

c)

d

che le parti mobili dell'apparecchio funzionino
perfettamente e non si inceppino e che non vi
siano elementi rotti o danneggiati al punto da
compromettere la funzione dell'elettroutensile.
Far riparare le parti danneggiate prima di
utilizzare I'apparecchio. Molti infortuni deriva-
no da una cattiva manutenzione degli elettrou-
tensili.

Mantenere gli utensili da taglio ben affilati e
puliti. Gli utensili da taglio trattati con cura e
con bordi di taglio affilati si inceppano meno
spesso e sono piU facili da controllare.

Utilizzare elettroutensili, accessori, attrezzi,
ecc. conformi a queste istruzioni. Tenere con-
to delle condizioni di lavoro e dell'attivitd da
eseguire. L'uso di elettroutensili per applicazio-
ni diverse da quelle previste pud dare luogo a
situazioni di pericolo.

Uso e manipolazione dell'utensile
a batteria

Caricare le batterie solo con i caricabatteria
che vengono consigliati dal costruttore. Se un
caricabatteria adatto a un deferminato tipo di
batteria viene utilizzato con batterie diverse, vi
& pericolo di incendio.

Utilizzare solo le batterie appositamente
previste per gli elettroutensili. L'uso di batterie
diverse pud dare luogo a lesioni e al rischio di
incendio.

Tenere la batteria non utilizzata lontano

da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o
altra minuteria in metallo, poiché tali oggetti
potrebbero provocare un cortocircuito fra

i contatti. Un cortocircuito fra i contatti della
batteria pud dare luogo a ustioni o incendio.

In caso di utilizzo errato potrebbe fuoriuscire
del liquido dalla batteria. Evitare il contatto
con questo liquido. In caso di contatto acci-
dentale sciacquare con acqua. Se il liquido
entra in contatto con gli occhi, consultare un
medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria

potrebbe provocare irritazioni cutanee o ustioni.

P>

CAUTELA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!
Non caricare mai batterie non ricarica-

bili.

+

D

!

Proteggere la batteria dal calore, per
es. anche da irradiazione solare per-

ax. 50°C

manente, fuoco, acqua e umidita.

Sussiste il pericolo di esplosione.

S

6.

a)

o

Ac

Assistenza

Fare riparare ['elettroutensile solo da persona-
le qualificato specializzato e solo con ricambi
originali. In tal modo si garantisce che la sicurez-
za dell'elettroutensile venga mantenuta.

Non sottoporre mai a manutenzione le batte-
rie danneggiate. La manutenzione delle batte-
rie deve essere eseguita solo dal produttore o
dal centro assistenza ai clienti autorizzato.

cessori/apparecchi aggiuntivi

originali

Utilizzare solo accessori e apparecchi aggiun-
tivi che sono indicati nel manuale o la cui sede
sia compdtibile con l'apparecchio.

/\ AVVERTENZA!

Non usare accessori che non siano stati
consigliati da PARKSIDE. In caso contrario vi
& pericolo di folgorazione o incendio.
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Indicazioni di sicurezza
per seghe a catena

IMPORTANTE!

LEGGERE ATTENTAMENTE
PRIMA DELL'USO E CONSER-
VARE AL SICURO PER UN
USO FUTURO.

Indicazioni generali per la sicurezza

/\ AVVERTENZA!

> Agire sempre con attenzione, osservare
le proprie azioni e procedere in modo ra-
gionevole nel lavoro con un elettroutensile.
Non utilizzare I'elettroutensile se si & amma-
lati, stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol
o farmaci.
Un momento di disattenzione nell'uso del-
I'apparecchio pud dare luogo a gravi lesioni.
> Evitare usi impropri, utilizzare la macchina solo
come descritto nel capitolo "Uso conforme".

B Durante il funzionamento della sega, tenere
tutte le parti del corpo lontane dalla catena
della sega. Prima dell'avvio della sega assi-
curarsi che la catena della sega non tocchi
nulla. Durante i lavori con una sega a catena
un momento di disattenzione pud far si che
indumenti o parti del corpo restino impigliati
nella catena della sega.

B Sostenere sempre la sega a catena con la
mano destra sull'impugnatura posteriore e
la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.
Tenere la sega a catena in posizione inversa
aumenta il rischio delle lesioni e tale posizione
non va adottata.

H L'elettroutensile pud essere sostenuto solo
dalle superfici isolate dell'impugnatura, poi-
ché la catena della sega pud toccare cavi
coperti. Se toccano un filo sotto tensione, le
catene delle seghe trasmettono tensione alle
parti metalliche dell'elettroutensile e possono
esporre |'operatore ad una scossa elettrica.
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B Indossare occhiali protettivi e una protezione
per l'udito. Si consigliano altri dispositivi di
protezione per testa, mani, gambe e piedi.
Gli indumenti protettivi adeguati riducono il
pericolo di lesioni casate dalla proiezione di
trucioli e contatto accidentale con la catena
della sega.

B Non lavorare con la sega a catena su un
albero. Durante l'uso su un albero vi & un
pericolo di lesioni.

B Mantenere sempre una posizione stabile e
utilizzare la sega a catena solo quando ci si
trova su una superficie solida, sicura e piana.
Una superficie scivolosa o instabile, come una
scala, pud causare la perdita dell'equilibrio o
del controllo sulla sega a catena.

B Durante il taglio di un ramo sotto tensione,
prestare attenzione al contraccolpo del ramo
stesso. Quando si libera la tensione nelle fibre
del legno, il ramo teso pud colpire 'operatore
e/o far perdere il controllo della sega a catena.

B Prestare particolare attenzione al taglio di
sottobosco e alberi giovani. Il materiale softtile
potrebbe impigliarsi nella catena della sega,
colpire I'utilizzatore e fargli perdere I'equilibrio.

B Trasportare la sega a catena spenta dall'im-
pugnatura anteriore, con la catena della
sega lontana dal corpo. Durante il trasporto
o la conservazione della sega della catena,
applicare sempre la copertura di protezione.
L'uso scrupoloso della sega a catena riduce la
probabilita di un contatto accidentale con la
catena della sega in movimento.

B Seguire le istruzioni per la lubrificazione, la
tensione della catena e il cambio degli acces-
sori. Una catena serrata o lubrificata in modo
errato pud aumentare il rischio di strappo o di
contraccolpo.

B Mantenere le impugnature asciutte, pulite e
prive di olio e grasso. Le impugnature unte e
sporche di grasso sono scivolose e provocano
la perdita di controllo.
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B Segare solo legno. Non utilizzare la sega

a catena per lavori per cui non & pensata.
Esempio: non utilizzare la sega a catena per
segare plastica, muratura o materiali edili
diversi dal legno. L'uso della sega a catena
per lavori non conformi pud causare situazioni
pericolose.

Iniziare il taglio con piena forza e tenere sem-
pre la sega a catena alla massima velocita
durante il taglio.

Verificare che il terreno sia privo di ostacoli su
cui si potrebbe inciampare.

Prima della prima messa in funzione leggere
le istruzioni per |'uso dell'apparecchio e osser-
vare in particolare le avvertenze relative alla
sicurezza.

| cartelli applicati sull'apparecchio forniscono
importanti avvertenze per un funzionamento
senza pericoli.

Oltre alle indicazioni contenute in queste istru-
zioni per l'uso, occorre osservare le norme sulla
sicurezza e le norme antinfortunistiche previste
dalla legge.

Tenere le pellicole d'imballo fuori dalla portata
dei bambini, sussiste pericolo di soffocamentol

Gli operatori non sufficientemente informati
possono causare pericoli a sé e alle altre perso-
ne a causa di un uso non conforme. L'operatore
& responsabile nei confronti di terzi.

Fare molta attenzione quando si utilizza I'appa-
recchio. Procedere con buon senso durante il
lavoro e verificare con attenzione cio che si fa.

Non lavorare per pit di 10 minuti di seguito. Si
consiglia di svolgere una pausa di 10 -
20 minuti tra le fasi di lavoro.

Prestare l'apparecchio solo a utenti con espe-
rienza con ['apparecchio. Consegnare anche il
manuale di istruzioni.

Alcune attivita di taglio richiedono una forma-
zione speciale e abilita particolari. In caso di
dubbi, rivolgersi ad un esperto.

B Gli utenti principianti devono essere istruiti
affinché acquisiscano dimestichezza con le
proprietd dell'apparecchio. Per la propria sicu-
rezza, svolgere un corso di formazione statale
sulle seghe a catena.

M In caso di non utilizzo, l'apparecchio deve es-
sere riposto in modo da non mettere in pericolo
nessuno.

Proteggere da un accesso non autorizzato.

H L'utente dell'apparecchio & responsabile di
incidenti e pericoli che danneggino altre perso-
ne o proprietd.

B Bambini, ragazzi e persone con capacitd fisico,
sensoriali o mentali ridotte non possono utilizzare
la sega a catena. Fanno eccezione solo i ragaz-
zi di efd superiore ai 16 anni nell'ambito di una
formazione sotto la supervisione di un esperto.

M |n caso di manutenzione non regolare, utilizzo
di ricambi non conformi o rimozione o modifica
dei dispositivi di sicurezza, si possono verificare
danni all'apparecchio e lesioni gravi alla perso-
na che lavora.

Misure di prevenzione contro i
contraccolpi

/\ AVVERTENZA! CONTRACCOLPO!

» Durante i lavori, fare attenzione ai contrac-
colpi dell'apparecchio. Sussiste il pericolo di
lesioni. Evitare i contraccolpi procedendo con
cautela e adottando una corretta tecnica di
troncatura.

B Un contatto con la punta del binario in alcuni
casi potrebbe causare una reazione inattesa a
ritroso, in cui il binario di guida potrebbe scattare
verso |'alto e in direzione dell'operatore (v. fig. A).

Fig. A
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B || contraccolpo pud verificarsi se la punta del bi-
nario di guida tocca un oggetto o se il legno si
piega e la sega a catena si incastra nel taglio.

H |l blocco della catena della sega sul bordo
superiore del binario di guida pud respingere
violentemente la sega a catena in direzione
dell'operatore (vedere pagina interng, fig. F).

H |l blocco della catena della sega sul bordo
inferiore del binario di guida pud respingere
violentemente la sega a catena dalla direzione
dell'operatore (vedere pagina interng, fig. F).

B Prestare estrema attenzione quando si utilizza
la catena della sega per continuare a tagliare
un taglio gi& iniziato.

B Non tagliare rami o pezzi di legno che potreb-
bero cambiare posizione durante la procedura
di taglio o per cui il taglio si chiude durante la
procedura.

B Ciascuna di queste reazioni pud causare la per-
dita di controllo sulla sega, arrecando lesioni
eventualmente anche gravi. Non aoffidarsi esclu-
sivamente ai dispositivi di sicurezza installati
nella sega a catena. Come utente di una sega
a catena, adottare diverse misure per lavorare
senza infortuni e lesioni. Un contraccolpo ¢& la
conseguenza di un uso erroneo o errato. Tale
evenienza & evitabile adottando idonee misure
preventive, come descritto di seguito:

B Sostenere la sega con due mani, con pollice
e dita che afferrano le impugnature della
sega. Portare corpo e braccia in una posizio-
ne atta a resistere alle forze di contraccolpo.
Se vengono adottate misure idonee, 'operatore
pud controllare le forze che portano al con-
traccolpo. Non lasciare mai libera la sega a
catena (vedere pagina interna fig. C).
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B Evitare posizioni innaturali e non segare

sopra l'altezza delle spalle. In tal modo si
evita un contatto accidentale con la punta della
guida e si permette un controllo migliore della
sega nelle situazioni impreviste.

B Usare sempre le guide di ricambio e le cate-

ne prescritte dal produttore. Guide di ricam-
bio e catene sbagliate potrebbero causare lo
strappo della catena e/o il contraccolpo.

B Seguire le istruzioni del produttore per

I'affilatura e la manutenzione della sega a
catena. Limitatori di profondita troppo bassi
aumentano la tendenza al contraccolpo.

B Non segare con la punta della lama. Sussiste

il pericolo di contraccolpo.

B Assicurarsi che nell'area di taglio non ci siano

chiodi o pezzi metallici. In particolare verifica-
re la presenza di chiodi o pezzi di ferro nell'a-
rea di taglio. Prestare attenzione anche durante
il taglio di legno duro, nel quale la catena pud
bloccarsi. In tal caso si possono verificare con-
traccolpi.

Dispositivi di protezione individuali
(DPI)

/\ PERICOLO!

> Indossare sempre i dispositivi di protezione

individuali (DPI)!

- % Indossare un casco protettivo con prote-

zione per il viso o occhiali protettivi e
protezioni per |'udito.

- @ Indossare indumenti protettivi aderenti

con l'inserto di protezione dal taglio.

- ‘®1 Indossare scarpe antinfortunistica antisci-

volo.

) Indossare guanti di protezione.

B Evitare indumenti larghi che possano impigliarsi.
B Non indossare sciarpe, cravatte o gioiellil

B |n caso di capelli lunghi, indossare una retina

per capelli!
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M Durante tutti i lavori forestali, indossare un ca-
sco protettivo, che offre protezione dalla caduta
di rami. Verificare regolarmente la presenza di
danni al casco protettivo. Sostituirlo al massimo
dopo 5 anni.
Utilizzare solo caschi protettivi omologati.

B La protezione per il viso e gli occhiali protettivi
respingono trucioli di taglio e schegge di legno.
Per evitare lesioni agli occhi, si devono indossare
sempre la protezione per il viso e gli occhiali
protettivi durante i lavori con l'apparecchio.

B Indossare sempre una protezione per |'udito.
Il rumore dell'apparecchio pud causare danni
all'vdito.

B Indossare guanti protettivi robusti in materiale
resistente, come ad es. in pelle.

B Durante la segatura del legno secco indossare
una maschera di protezione antipolvere. Si pud
verificare la formazione di polvere di taglio.

Conservazione e trasporto

B Prima di ogni trasporto spegnere la sega a
catena, anche per brevi tragitti.
Attivare il freno della catena e applicare la
protezione della catena.

B Utilizzare la protezione della catena durante il
trasporto e la conservazione (Vedere pagina
interna, fig. 1).

B Assicurare la macchina contro il ribaltamento
durante il trasporto (anche all'interno di veicoli)
al fine di evitare danni o lesioni.

B Trasportare I'apparecchio solo dall'impugnatura
anteriore. |l binario di guida & rivolto verso
dietro, in direzione opposta al corpo (vedere
pagina inferna, fig. 1).

B Prima di conservare la segna a catena, pulirla
e sottoporla a manutenzione.

B Conservare |'apparecchio in un luogo asciutto
e sicuro. Proteggere da un accesso non auto-
rizzato.

Sicurezza dell'ambiente di lavoro

B Eseguire lavori solo alla luce del giorno.

B Non lavorare in condizioni meteo sfavorevoli,
come ad es. pioggia o vento.
In questo caso vi & un elevato rischio di incidenti.

B Mantenere pulita e ordinata l'area di lavoro.

B Tenere i bambini, le altre persone e gli animali
lontani durante il lavoro.
In caso di distrazione, si pud perdere il controllo
dell'apparecchio.

B Prima di iniziare i lavori, accertarsi che nella
zona di pericolo non ci siano persone, animali
o oggetti di valore.

B Non lavorare nei pressi di recinzioni a filo o
aree con fili vecchi rimossi.

Vibrazioni

/\ AVVERTENZA!

> Evitare anche rischi da vibrazioni, ad esem-
pio il rischio di sindrome di Raynaud (disturbi
della circolazione), effettuando pause di
lavoro frequenti durante le quali ad es. ci si
strofinano le mani.

B Indossare sempre guanti protettivi e assicurarsi
di avere le mani calde.

B Verificare che la catena sia sempre affilata.

B Svolgere pause regolari.
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Avvertenze di sicurezza per carica-
batteria

(]

Questo apparecchio pud essere
utilizzato da bambini a partire da-
gli 8 anni di etd e da persone con

capacitd fisiche, sensoriali o mentali

ridotte o insufficiente esperienza o
conoscenza, solo se sorveglioti o
istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio
e qualora ne abbiano compreso

i pericoli associati. | bambini non
devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione a cura
dell'utente non devono essere ese-
guite da bambini, a meno che non
siano sorvegliati.

In caso di danni al cavo di rete del-
l'apparecchio, farlo sostituire dal
produttore, dal servizio di assisten-
za clienti o da personale altrettanto
qualificato, per evitare pericoli.

Il caricabatteria & indicato solo per l'uso
in ambienti interni.

/\ AVVERTENZA!

B |n caso di danni al cavo di rete dell'appa-

recchio, farlo sostituire dal produttore, dal
servizio di assistenza clienti o da personale
altrettanto qualificato, per evitare pericoli.

/\ ATTENZIONE!

¢

40

Questo caricabatteria & indicato solamente
per la ricarica delle seguenti batterie:

PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3.

Su www.Lidl.de/akku & disponibile un elenco
aggiornato di tutte le batterie compatibili.
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Prima della messa in funzione

/\ PERICOLO DI LESIONI!

>

Prima di qualsiasi infervento sull'apparecchio,
spegnere |'apparecchio e rimuovere la
batteria.

/\ AVVERTENZA!

>

Svolgere sempre controlli prima della messa
in funzione e con l'apparecchio spento.
Prima di ogni utilizzo e dopo una caduta
verificare che 'apparecchio sia sicuro.
Controllare se tutte le parti mobili funzionano
perfettamente. Molti infortuni derivano da
una cattiva manutenzione degli utensili.

Far riparare le parti danneggiate da personale
specializzato qualificato.

Utilizzare la sega a catena e gli accessori
solo secondo le presenti istruzioni. Tenere
conto delle condizioni di lavoro e dell'attivita
da eseguire.

L'uso di utensili a motore per applicazioni
diverse da quelle previste pud dare luogo a
situazioni di pericolo.

Verificare regolarmente il funzionamento del
freno della catena (protezione mani anteriore,
vedere pagina inferna fig. B).

Verificare se il binario di guida & montato
correttamente.

Verificare se la catena della sega & serrata
correttamente.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione, la
tensione della catena e il cambio degli acces-
sori. Una catena serrata o lubrificata in modo
errato pud aumentare il rischio di strappo o di
contraccolpo.

Mantenere gli utensili da taglio ben affilati

e puliti. Rinnovare regolarmente l'affilatura e
sostituire tempestivamente le parti usurate. Gli
utensili da taglio trattati con cura e con bordi di
taglio affilati si inceppano meno spesso e sono
piv facili da controllare.
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Assicurarsi che la leva di accelerazione e il
blocco della leva di accelerazione funzionino
agevolmente. La leva di accelerazione deve
ritornare in posizione iniziale.

Verificare che le impugnature siano pulite,
asciutte e prive di olio e sporco.

Non lavorare mai da soli. In caso di emergenza
qualcuno deve essere nelle vicinanze.

Utilizzare la sega a catena solo quando si
staziona su una superficie salda, sicura e piana.
Evitare posture innaturali.

Una superficie scivolosa o instabile (ad es. una
scala) pud causare la perdita dell'equilibrio o
del controllo sulla sega a catena.

Provvedere a una posizione sicura e mantenere
sempre |'equilibrio.

In questo modo la sega a catena pud essere
controllata meglio in situazioni impreviste.

Non lavorare con la sega a catena su un albero.
Durante l'uso su un albero vi & un pericolo di
lesioni.

Non tagliare mai oltre l'altezza delle spalle.

Sostenere sempre la sega a catena con la
mano destra sull'impugnatura posteriore e la
mano sinistra sull'impugnatura anteriore (vedere
pagina interng, fig. C). Tenere la sega a catena
in posizione inversa aumenta il rischio delle
lesioni e tale posizione non va adottata.

Durante il funzionamento della sega a cateng,
tenere tutte le parti del corpo lontane dalla
catena della sega. Prima dell'avvio della sega
a catena assicurarsi che la catena della sega
non tocchi nulla. Durante i lavori con una sega
a catena un momento di disattenzione pud far
si che indumenti o parti del corpo restino impi-
gliati nella catena della sega.

Spegnere immediatamente la sega della catena
se si rilevano cambiamenti percettibili nel com-
portamento dell'apparecchio.

Se la sega a catena & entrata in contatto con
pietre, chiodi o altri oggetti duri, fermare imme-
diatamente il motore e verificare la presenza
di danni alla catena della sega e al binario di
guida.

B Non lasciare cadere la sega a catena, non
farla urtare contro ostacoli e non utilizzare mai
il binario di guida come leva.

B Utilizzare la sega a catena solo con legno.

B Durante il taglio di un ramo sotto tensione,
prestare attenzione al contraccolpo del ramo
stesso. Quando si libera la tensione nelle fibre
del legno, il ramo teso pud colpire l'operatore
e/o far perdere il controllo della sega a catena.

B Prestare particolare attenzione al taglio di
softobosco e alberi giovani. Il materiale sottile
potrebbe impigliarsi nella catena della sega,
colpire 'vtilizzatore e fargli perdere l'equilibrio.

Caricamento del pacco batteria
(vedere fig. A)

/\ CAUTELA!

> Staccare sempre la spina dalla presa di rete
prima di rimuovere o inserire il pacco batteria
nell'apparecchio.

[ [e)/.}

> Non caricare il pacco batteria se la tempera-
tura ambiente & al di sotto di 10 °C o al di
sopra di 40 °C. Se si intende conservare la
batteria agli ioni di litio per un periodo pro-
lungato, occorre controllarne periodicamente
la carica. La carica oftimale & compresa tra il
50% e '80%. La batteria va conservata in
luogo fresco e asciutto, ad una temperatura
ambiente compresa fra 0 °C e 50 °C.

¢ Inserire il pacco batteria () nel caricabatteria

rapido @B (vedere fig. A).

4 |Inserire la spina nella presa. Il LED di controllo
@ si accende con luce rossa.

4 I LED di controllo verde € segnala che il pro-
cedimento di carica & concluso e che il pacco
batteria @ & pronto per l'uso.
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/\ ATTENZIONE!

4 Seil LED di controllo rosso @8 lampeggia,
significa che il pacco batteria (B & surriscal-
dato e non pud essere caricato.

4 Sei LED di controllo rosso e verde é8 €
lampeggiano contemporaneamente, il pacco
batteria B & guasto.

4 Spegnere il caricatore per almeno 15 minuti fra
due procedimenti di carica consecutivi. Per far-
lo, scollegare la spina dalla presa di corrente.

Inserimento/rimozione del pacco

batteria dall'apparecchio

Inserire il pacco batteria:

4 Inserire il pacco batteria ) in posizione nell'im-
pugnatura e innestarlo.

Rimozione del pacco batteria:

4 Premere il tasto per lo sbloccaggio @ e prele-
vare il pacco batteria.

Controllo della carica della batteria

4 Per controllare il livello della batteria, premere il
tasto del livello di carica della batteria @
(vedere anche la figura principale).

La spia LED della batteria @ indica come
segue lo stato della batteria ovvero la carica
residua:

4 ROSSO / ARANCIONE / VERDE = carica
massima
ROSSO / ARANCIONE = carica media
ROSSO = carica debole - caricare la batteria

Aggiunta di olio per catena

/\ AVVERTENZA!

> Prima di lavorare controllare sempre la lubrifi-
cazione della catena.

> Non lavorare mai senza lubrificazione della
catenal
Se la sega a catena funziona a secco, il
gruppo di taglio si danneggia irreparabil-
mente in breve tempo.
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> Utilizzare solo olio per seghe a catena, prefe-
ribilmente biodegradabile. Non utilizzare
olio esausto, olio per motori, ecc.

> Durante il lavoro controllare che la lubrifica-
zione della catena funzioni.

4 Pulire sempre l'area intorno al tappo del serba-

toio dell'olio della catena € prima del rabboc-
co, affinché nel serbatoio dell'olio della catena
non penetri sporco.

A tal fine utilizzare un panno asciutto, privo di
filacce.

4 Ruotare il tappo del serbatoio dell'olio della

catena @ in senso antiorario e aprirlo.

Il tappo del serbatoio dell'olio della catena €
& collegato al serbatoio dell'olio della catena
con una sicura antiperdita e non pud cadere.

¢ Aggiungere l'clio per catene biologico € al

serbatoio dell'olio della catena.

Durante il rifornimento non versare I'olio per
catena e non colmare il serbatoio dell'olio per
catena fino al bordo.

4 Eliminare immediatamente 'olio per catena

versato.

4 Ruotare il tappo del serbatoio dell'olio della

catena @ in senso orario per chiuderlo.

Messa in tensione e controllo della
sega a catena

/\ AVVERTENZA!
> Indossare guanti di protezione! Pericolo di
lesioni a causa dei denti da taglio affilati!

> Verificare la tensione della catena regolar-
mente prima di ogni messa in funzione.

¢ Allentare la vite di fissaggio @.
4 Ruotare I'anello di messa in tensione della

catena B in senso orario per aumentare la
tensione.

¢ La catena della sega @ deve poggiare sul lato

inferiore della lama.

Verificare se la catena della sega @ (con freno
della catena rilasciato, protezione della mano
anteriore @ rivolta indietro) pud essere tirata
manualmente sul binario di guida @.
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¢ Infine, serrare saldamente la vite di fissaggio (P.

> Una catena della sega @ nuova tende ad
allungarsi e deve essere messa in tensione
piu spesso.

Messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, eseguire
sempre i seguenti controlli:

B Perfetto stato e integrita dei dispositivi di prote-
zione e del dispositivo di taglio.

B Stabilita di tutti i collegamenti a vite.

B Facilita di manovra di tutte le parti mobili.

Accensione/spegnimento

Accensione:

4 Premere il tasto di blocco accensione @), tenerlo
premuto e premere l'interruttore ON/OFF @.

4 Dopo l'awvio, & possibile rilasciare il blocco di
accensione @.

Spegnimento:

¢ Rilasciare l'interruttore ON/OFF @.

Istruzioni operative

Prima dell'uso, acquisire dimestichezza con la sega
a catena.

Verifica e regolazione della lubrifica-
zione della catena

/\ ATTENZIONE!

> Non lavorare mai senza lubrificazione della
catenal
Se la sega a catena funziona a secco, il
gruppo di taglio si danneggia irreparabil-
mente in breve fempo.

> Prima di lavorare controllare sempre la lubrifi-
cazione della catena.

> Utilizzare solo olio per seghe a catena, prefe-
ribilmente biodegradabile. Non utilizzare
olio esausto, olio per motori, ecc.

> Durante il lavoro controllare che la lubrifica-
zione della catena funzioni.

4 Durante il funzionamento tenere la sega a
catena su un fronco di albero segato o una
superficie adatta.

Se la lubrificazione & sufficiente, sul tronco
dell'albero o sulla superficie si forma un lieve
strato di olio (vedere pagina internq, fig. D).

4 Se i riscontra una traccia di olio, cid significa
che l'apparecchio funziona perfettamente.

4 Se non vi sono tracce di olio, pulire I'oliatore
a goccia (B o fare riparare 'apparecchio dal
nostro servizio di assistenza.

4 Per la pulizia, eliminare i residui dall'cliatore a
goccia @B tramite un pennello o uno straccio.

Verifica del freno della catena

/\ AVVERTENZA!

> || freno della catena deve essere verificato
prima di ogni messa in funzione.

B |l freno della catena frena la catena immediata-
mente in caso di contraccolpo.

4 Verificare che la protezione anteriore per le
mani @ sia priva di sporco e si sposti facilmente.

4 Con l'apparecchio acceso premere la prote-
zione anteriore per le mani Oin avanti fino a
innestarla.

¢ Azionare l'interruttore ON/OFF @ brevemente
fino all'arresto (massima accelerazione).
La catena della sega @ non deve potersi muo-
vere.

/\ AVVERTENZA!

> Un elevato numero di giri per un tempo
prolungato con il freno della catena bloccato
danneggia il motore e la trasmissione della
catena.

> Se tuttavia la catena della sega @ si dovesse
muovere, contattare l'assistenza clienti.
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Note generali sui lavori di
disboscamento

/\ PERICOLO DI LESIONI!

> | lavori di taglio e tutti i lavori correlati possono
essere svolti solo da persone specificamente
formate e addestrate.

> Rispettare le normative nazionali in materia di
lavori di disboscamento e informarsi presso le
autoritd competenti.

B Verificare che i rami e gli alberi caduti non
danneggino nessuno.

B Nell'area di lavoro possono stazionare solo le
persone necessarie ai lavori di disboscamento.

B Tenere |'area di lavoro davanti al tronco libera
e ordinata, in modo che gli operatori possano
mantenere una posizione stabile.

B Tenere libere e ordinate le vie di fuga per poter
abbandonare I'area di lavoro rapidamente.

B Non svolgere i lavori di disboscamento in caso
di forte vento, maltempo o cattive condizioni di
visibilita.

B Mantenere una distanza dalla postazione di
lavoro successiva pari ad almeno 2,5 volte la
lunghezza dell'albero.

Uso e maneggiamento

B Non iniziare mai prima che il binario di guida
0, la catena della sega @ e il coperchio della
ruota dentata @ siano montati correttamente.

B Non tagliare il legno poggiato sul terreno e
non cercare di segare le radici sporgenti dal
terreno. Evitare in ogni caso che la catena della
sega @ penetri nella terra, altrimenti la catena
della sega @ si smussera subito.

B Se l'apparecchio toccasse accidentalmente un
oggetto solido, spegnere immediatamente il
motore e verificare |'eventuale presenza di
danni.
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B Procedere a un'accurata manutenzione.
Controllare che le parti mobili funzionino
correttamente e non si blocchino, ovvero che
non siano rotte o danneggiate a tal punto da
compromettere il funzionamento dell'apparec-
chio. Far riparare le parti danneggiate prima
di utilizzare l'apparecchio. Molti infortuni sono
riconducibili a una cattiva manutenzione degli
apparecchi.

B Mantenere gli utensili da taglio ben affilati e
puliti. Gli utensili da taglio trattati con cura e
con bordi di taglio offilati si inceppano meno
spesso e sono piU facili da controllare.

B Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchio
da personale qualificato. Utilizzare solo pezzi
di ricambio originali consigliati dal produttore.

Preparazione della tacca di direzione
(vedere pagina interna fig. E)

> La tacca di direzione determina la direzione
di caduta dell'albero da tagliare.

> Realizzare la tacca di direzione ad angolo
retto con la direzione di caduta.

> Eseguire il taglio quanto pib vicino possibile
al suolo.

> Puntellare la sega a catena con la battuta

della lama @.

4 Iniziare con il taglio della tacca di direzione A.
La profondita della tacca di direzione deve
essere pari a 1/4 del diametro dell'albero e
presentare un angolo di 45° - 60°.

4 Realizzare il taglio di abbattimento B circa
2-3 cm pib in alto del taglio orizzontale della
tacca di direzione A. Verificare che il taglio
di abbattimento B sia eseguito esattamente in
orizzontale.

¢ Lasciare circa 1/10 del diametro dell'albero,
la fascia di rottura C prima del taglio di abbat-
timento B .
La fascia di rottura C funge da cerniera tra
l'albero e il suolo e lo protegge da una caduta
anticipata.
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/\ PERICOLO DI INFORTUNI!

> Non tagliare in nessun caso la fascia di
rottura C durante il taglio di abbattimento B,
poiché l'albero pud cadere in una direzione
imprevistal

> Attenzione, |'albero pud "scivolare" in modo
incontrollato durante la caduta in seguito al
taglio.

> Attenzione, |'albero pud "saltare" in direzione
incontrollata all'impatto con il suolo.

4 Per evitare che la sega a catena si blocchi nel
taglio di abbattimento B, inserire tempestiva-
mente il cuneo in alluminio o plastica nel taglio

di abbattimento B. Non utilizzare cunei di ferro.

/\ ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

> Verificare che il cuneo non entri in contatto
con la catena della sega @. In tal caso essa
pud subire forti danni.

Lavori di sfoltimento

B In particolare fare attenzione al pericolo di
rimbalzo dei rami.

Non sostare sul tronco durante lo sfoltimento.
Non segare con la punta del binario.

Non tagliare mai pit rami in una sola volta.

Durante lo sfoltimento puntellare la sega a
catena con la battuta della lama @.

Attenzione, al termine del taglio la sega a
catena pud inclinarsi per via del proprio peso.
Se non viene pib sostenuta durante il taglio,
reggerla di conseguenza.

B Durante lo sfoltimento adottare una posizione
salda, stabile e sicura.

Lavori di sfoltimento in piu riprese

4 Prima di eseguire il taglio finale, accorciare i rami
lunghi e grossi (vedere pagina interna, fig. J).
Altrimenti la catena della sega @ pud bloccarsi
facilmente.

Lavorazione del legno sotto tensione

La corretfta sequenza durante la lavorazione del
legno sotto tensione deve essere rispettata obbliga-
toriamente. Altrimenti la catena della sega @ pud
bloccarsi o causare un contraccolpo.

Il legno sotto tensione deve prima essere tagliato
sul lato di pressione. Solo in seguito & possibile
eseguire il taglio di separazione sul lato di trazione.
In questo modo si evita il bloccaggio della catena

della sega @.
/\ ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

> |l legno poggiato non deve toccare il
suolo dal lato inferiore del punto di taglio,
altrimenti la catena della sega @ pud essere
danneggiata.

Il tronco di legno & piegato indietro

4 Eseguire prima un taglio di scarico 1 (circa
(1/3 del diametro del tronco) sul lato di pres-
sione (vedere pagina interna, fig. H).

4 Eseguire quindi il taglio di separazione 2 (circa
2/3 del diametro del tronco) sul lato di trazione
(vedere pagina inferna, fig. H).

Il tronco di legno & piegato verso l'alto

4 Eseguire prima un taglio di scarico 1 (circa
(1/3 del diametro del tronco) sul lato di pres-
sione (vedere pagina interna, fig. H).

4 Eseguire quindi il taglio di separazione 2 (circa
2/3 del diametro del tronco) sul lato di trazione
(vedere pagina interna, fig. H).
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Contraccolpo (vedere pagina interna,
fig. F)

B Se la catena della sega @ si blocca sul bordo
superiore del binario di guida @), la sega a
catena pud essere respinta violentemente in

direzione dell'operatore.

Trascinamento (vedere pagina
interna fig. G)

B Se la catena della sega @ si blocca sul bordo
inferiore del binario di guida @, la sega a
catena pud essere respinta violentemente in
direzione opposta all'operatore.

Lavoro in sicurezza

B Mantenere |'apparecchio in buone condizioni
per prevenire lesioni.

B Dopo un'eventuale caduta dell'apparecchio,
controllare 'eventuale presenza di danni o
guasti significativi.

B Non utilizzare l'apparecchio stando in piedi su
una scala o su una base instabile.

B Non eseguire mai tagli in modo avventato.
Si potrebbe mettere a rischio la propria incolu-
mitd e quella di altre persone.

B Cambiare periodicamente la posizione di
lavoro. L'uso prolungato dell'apparecchio pud
provocare problemi di circolazione del sangue
alle mani a causa delle vibrazioni. Tuttavia,
per aumentare la durata di impiego & possibile
usare guanti idonei o prolungare le pause rego-
lari. Si ricorda che la predisposizione personale
a una cattiva circolazione sanguigna, basse
temperature esterne o l'impiego di grandi forze
di presa durante il lavoro comportano una
riduzione del tempo di utilizzo.
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Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!
Prima di qualsiasi intervento sull'appa-
recchio, spegnere |'apparecchio e
rimuovere la batteria.

B L'apparecchio deve essere sempre pulito, asciut-
to e privo di olio o grassi lubrificanti.

B Impedire la penetrazione di liquidi all'interno
degli apparecchi.

Per la pulizia dell'alloggiamento, utilizzare un
panno asciutto. Non utilizzare mai benzina,
solventi o defergenti in grado di aggredire la
plastica

Se si intende conservare la batteria agli ioni di
litio per un periodo prolungato, occorre control-
larne periodicamente la carica. La carica otti-
male & compresa tra il 50% e '80%. L'ambiente
oftimale per la conservazione & fresco e asciutto.

> | pezzi di ricambio non indicati (come ad es.
spazzole di carbone, inferruttori) possono
essere ordinati tramite la nostra linea diretta
di assistenza.

> Pulire sempre accuratamente |'apparecchio
dopo l'uso.

> Svolgere lavori di pulizia e manutenzione
solo nella misura indicata nel presente
manuale di istruzioni. Gli altri lavori devono
essere eseguiti da personale specializzato.

> | lavori di manutenzione devono essere svolti
regolarmente (vedere capitolo "Intervalli di
manutenzione").

Pulizia dell'apparecchio

B Tenere i dispositivi di protezione, le fenditure
per l'aria e l'alloggiamento il pit possibile
privi di polvere e sporco. Pulire I'apparecchio
tramite soffiaggio con aria compressa a bassa
pressione.

Pulire a fondo I'apparecchio con un panno umi-
do e un poco di detergente. Impedire la pene-
trazione dell'acqua alliinterno dell'apparecchio.
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Pulizia della trasmissione a catena

/\ PERICOLO DI LESIONI!

> Indossare sempre guanti protettivi quando
si focca la catena della sega @. Pericolo di
lesioni a causa dei denti da taglio affilatil

> Pulire la trasmissione a catena dopo ogni uso.

4 Posizionare l'apparecchio su una superficie
piana e stabile.

¢ Per dllentare il freno della catenq, tirare indietro

la protezione anteriore per le mani @ fino
all'arresto (vedere pagina interna fig. B).

¢ Allentare la vite di fissaggio (P.
Rimuovere il coperchio della ruota dentata (B.

Rimuovere la catena della sega @ con cautela
dal binario di guida @ e la ruota dentata .

4 Rimuovere il binario di guida @.
Pulirlo con un pennello.

¢ Ora pulire accuratamente l'intera area della

trasmissione a catena e la copertura della ruota
dentata @ con un pennello o mediante soffiag-

gio (con aria compressa).

L'assemblaggio avviene in sequenza inversa.

Manutenzione della lubrificazione
della catena

W Vedere il capitolo "Verifica e regolazione della
lubrificazione della catena".

Manutenzione del binario di guida

¢ Rimuovere eventuali bavature dal bordo del
binario con una lima metallica.

¢ Pulire la scanalatura del binario di guida @
con l'ausilio di un pennello o aria compressa.
Sostituire il binario di guida @ non appena
la scanalatura risulta usurata.

Montaggio del binario di guida
e tensione della catena della sega

/\ PERICOLO DI LESIONI!

> Indossare sempre guanti protettivi quando
si tocca la catena della sega @. Pericolo di
lesioni a causa dei denti da taglio affilatil

> Una catena della sega @ nuova tende ad al-
lungarsi e deve essere messa in tensione pit
spesso. Verificare regolarmente dopo ogni
taglio la tensione della catena e regolarla.

4 Posizionare la sega a catena su una superficie

piana e stabile.

¢ Per dllentare il freno della catena, tirare indietro

la protezione anteriore per le mani @ fino
all'arresto (vedere pagina interna fig. B).

¢ Allentare la vite di fissaggio (P.

Rimuovere il coperchio della ruota dentata @®.

4 Spostare il foro ovale del binario guida @) sui

due perni sporgenti.

4 Inserire la catena della sega @ sulla dentatura

della ruota dentata . Introdurre la catena della
sega @ con estrema precisione nella direzione
indicata sul binario di guida @ B =

Tirare un poco dal binario di guida @ per preco-
ricare leggermente la catena della sega @.

4 Rimontare il coperchio della ruota dentata (.

Stringere nuovamente la vite di fissaggio (P.
Tuttavia non stringerla saldamente.

¢ Ruotare l'anello di messa in tensione della

catena (B in senso orario per aumentare la
tensione.
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¢ La catena della sega @ deve poggiare sul lato
inferiore della lama.
Verificare se la catena della sega @ (con freno
della catena rilasciato, protezione della mano
anteriore @ rivolta indiefro) pud essere tirata
manualmente sul binario di guida @.

¢ Infine, serrare saldamente la vite di fissaggio (P.

\[e]/.}

> Una catena della sega @ nuova tende ad
allungarsi e deve essere messa in tensione
piu spesso.

Affilatura e piccola manutenzione
della catena della sega

/\ PERICOLO DI LESIONI!
> Indossare sempre guanti protettivi quando

si tocca la catena della sega @. Pericolo di
lesioni a causa dei denti da taglio affilatil

> Una catena della sega ben offilata e
softfoposta ad un'adeguata piccola manuten-
zione riduce il carico fisico e l'usura e
consente un buon risultato di taglio.

> Pulire, sottoporre a piccola manutenzione e
affilare regolarmente la catena della sega.

> Controllare regolarmente la presenza di crepe
e rivetti danneggiati sulla catena della sega.

> Per un fissaggio sicuro durante |'affilatura, si
pud applicare un'affilatrice ) sull'apposito
supporto.

> Utilizzare solo le speciali lime circolari per ca-
tene di seghe con un @ 4,0 mm (5/32") per
la catena della sega compresa nella fornitura.

> |n un kit di offilatura, per es. Oregon, sono
riportate informazioni dettagliate sull'affilatura.

> In alternativa si pud usare un affilacatene
elettrico seguendo le istruzioni del produttore.

> |n caso di dubbi sull'esecuzione del lavoro,
sosfituire la catena della sega.

> Eventualmente far eseguire l'affilatura della
catena della sega @ da un'officina
specializzata.
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Accessori necessari (non compresi nella

fornitura):

— Lima circolare per catena di sega & 4,0 mm
(5/32")

— Llima piatta

— Calibro di delimitazione della profondita

Per rimuovere il materiale limare solo effettuando
movimenti in avanti.

o Limare con un angolo di
- ; affilatura di circa 25° con
5 un'inclinazione di 10° rispet-

to al binario di guida @.

Verificare la distanza della delimitazione di
profondita con un calibro di delimitazione della
profondita.

0,65 mm La distanza corretta del
delimitatore di profondita

¢ di 0,65 mm (0,025").



///{PARKSIDE

Intervalli di manutenzione

| dati qui riportati si riferiscono al normale utilizzo. In caso di condizioni piu difficili, come ad esempio un
forte sviluppo di polvere e tempi di lavoro piv lunghi, ridurre di conseguenza gli intervalli indicati.

Parte apparecchio | Azione Prima Seftimanal-  [Incaso |[Incasodi |[All'oc-
dell'inizio | mente di guasto | danneggia- | correnza
dei lavori mento

Lubrificazione della | Verificare X

catena

Verificare lo stato
Sega a catena @ Tica X

dell'affilatura

Controllare la ten-

. X

sione della catena

Affilare X
Binario di guida @ | Verificare (usura, X

danneggiamenti)

Pulizia X X

Sostituire X X

Ordinazione dei pezzi di ricambio

Ordinazione dei pezzi di ricambio

Per l'ordinazione dei pezzi di ricambio rispettare le seguenti indicazioni:
B Tipo di apparecchio: Motosega ricaricabile

B Numero articolo dell'apparecchio: IAN 327520_1904

B Numero ID dell'apparecchio: PKSA 20-Li A1

NOTA SULLA CATENA DELLA SEGA

> Catena della sega Oregon consigliata:

— Oregon 91 PO40X/E (reperibile ad es. in un grande magazzino del fai da te)

> Rispettare obbligatoriamente le seguenti specifiche in caso di acquisto successivo presso produttori
alternativi:

- Maglie della catena: 0,375" (9,525 mm)
— Spessore tagliente (larghezza scanalatura): 1,27 mm (0,050")

— Numero di maglie della catena: 40

> | pezzi di ricambio non indicati possono essere ordinati tramite la nostra linea direfta di assistenza.
> Binari di guida Oregon consigliati: Oregon 10" 100NDEAO4
> In caso di sostituzione si possono utilizzare solo i binari di guida e le catene per seghe indicati.
In caso di combinazioni non indicate e non consentite vi & un grave pericolo di lesioni e danni all'ap-
parecchio.

Per i prezzi aggiornati e per informazioni visitare:

www.kompernoss.com
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Conservazione e trasporto

¢ Utilizzare sempre il coperchio del binario di
guida @ durante il trasporto (vedere pagina
interna, fig. 1) e durante la conservazione.

4 Pulire e sottoporre a manutenzione l'apparecchio
prima di ogni conservazione, vedere capitolo
"Pulizia e manutenzione".

4 Trasportare I'apparecchio solo dall'impugnatura
anteriore @. Il binario di guida & rivolto verso
dietro, in direzione opposta al corpo (vedere
pagina interng, fig. 1).

4 Conservare 'apparecchio in un luogo sicuro,
asciutto, privo di gelo, ben ventilato e al riparo
da intemperie.

Si consiglia di non conservarlo all'aperto.
Proteggere da un accesso non autorizzato.

4 Svuotare il serbatoio di olio con una pompa

di aspirazione.
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Garanzia della

Kompernass Handels GmbH
Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni
dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto
presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei con-
fronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di
seguito descritta non costituisce alcun limite a tali
diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di
acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino
di cassa. Quest'ultimo & necessario come prova
d’acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data
d’acquisto del prodotto si presentasse un difetto
del materiale o di fabbricazione, provvederemo

a nostra discrezione a riparare o a sostituire
gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il
prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia
ha come presupposto che I'apparecchio guasto e
la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano
presentati entro il termine di tre anni e che si descri-
va per iscritfo in cosa consiste il difetto e quando si
& evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia,
il Suo prodotto verra riparato o sostituito da uno
nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del pro-
dotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendi-
cazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da
interventi in garanzia. Cid vale anche per le parti
sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente gia
presenti al momento dell’acquisto devono venire
segnalati immediatamente dopo che |'apparec-
chio & stato disimballato. Le riparazioni eseguite
dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a
pagamento.
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Ambito della garanzia

L'apparecchio & stato prodotto con cura secondo
severe direttive qualitative e debitamente collauda-
to prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del
materiale o di fabbricazione. Questa garanzia

non si estende a componenti del prodotto esposti a
normale logorio, che possono pertanto essere consi-
derati come componenti soggetti a usura o a danni
che si verificano su componenti delicati, come ad es.
interruttori, batterie o parti realizzate in vetro.
Questa garanzia decade se il prodotto & stato dan-
neggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di
manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo
adeguato del prodotto si devono rigorosamente
rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di
istruzioni per |'uso. Si devono assolutamente evitare
modalitd di utilizzo e azioni che il manuale di istruzio-
ni per |'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.
Il prodotto & destinato esclusivamente all’'uso do-
mestico e non a quello commerciale. La garanzia
decade in caso di impiego improprio o mano-
missione, uso della forza e interventi non eseguiti
dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Il periodo di garanzia non si applica nei
seguenti casi:

B normale usura della capacita della batteria

B uso commerciale del prodotto

B danneggiamento o modifica del prodotto da
parte del cliente

B mancata osservanza delle prescrizioni di
sicurezza e manutenzione, errori di utilizzo

B danni derivanti da eventi naturali

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richie-
sta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

B Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta
lo scontrino di cassa e il codice dell’articolo
(per es. IAN 12345) come prova di acquisto.

B |l codice dell'articolo & riportato sulla targhetta
identificativa o su un’incisione presenti sul pro-
dotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni
(in basso a sinistra) o su un adesivo applicato
alla parte posteriore o inferiore del prodotto.

B Qualora si presentassero malfunzionamenti o
altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il repar-
to assistenza clienti qui di seguito indicato
telefonicamente o via e-mail.

B Una volta che il prodotto & stato registrato
come difettoso, lo pud poi spedire a nostro
carico, provvedendo ad allegare la prova di
acquisto (scontrino di cassa), una descrizione
del vizio e |'indicazione della data in cui si &
presentato, all'indirizzo del servizio di assisten-
za clienti che Le & stato comunicato.

E&3'E Sul sito www.lidl-service.com &
# | possibile scaricare questo e molti
altri manuali di istruzioni, filmati sui
(=l prodotti e software d'installazione.
Con questo codice QR si giunge
direttamente al sito dell’assistenza clienti Lid|
(www.lidl-service.com) e con la digitazione del
codice articolo (IAN) 123456 si pud aprire il
manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

/\ AVVERTENZA!

> Fare riparare gli apparecchi dal centro di
assistenza o da un elettricista specializzato
e solo con pezzi di ricambio originali.
In tal modo si garantisce la sicurezza del-
['apparecchio.

> Fare eseguire sempre la sostituzione della
spina o del cavo dal produttore dell'appa-
recchio o dal relativo centro di assistenza.
In tal modo si garantisce la sicurezza del-
I'apparecchio.

(T Assistenza ltalia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: kompernass@lidL.it
(MD Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

[1AN 327520_1904 |
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Importatore
Badi che il seguente indirizzo non & quello del

servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto
il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Smaltimento

oy L'imballaggio & costituito da materiali
%@ ecocompatibili che possono essere smalti-
ti tramite gli appositi centri di raccolta e

riciclaggio.

Non smaltire gli elettroutensili assieme
ai normali rifiuti domestici!

In base alla Direttiva europea 2012/19/EU, gli
eleftroutensili usati devono essere raccolti separa-
tamente e conferiti a un centro per il riciclaggio
ecologico.

Non smaltire le batterie assieme ai
normali rifiuti domesticil

. Prima dello smaltimento, rimuovere le
batterie dall'apparecchio.

Le batterie difettose o esauste devono
essere riciclate in base alla direttiva 2006/66/EC.
Riconsegnare il pacco batteria e/o l'apparecchio
presso gli appositi centri di raccolta.

Per le possibilita di smaltimento relative agli elettro-
utensili/al pacco batteria usati, informarsi presso

il municipio o I'amministrazione comunale di resi-
denza.
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Smaltire le sostanze lubrificanti e gli agenti di puli-
zia conformemente alle norme di tutela ambientale.
Rispettare le norme di legge.

B Conferire i residui delle sostanze lubrificanti agli
appositi centri di smaltimento. Impedire che le
sostanze lubrificanti penetrino nella canalizza-
zione o nei corsi d'acqua. Impedirne l'infiltrazio-
ne nel sottosuolo/terreno. Assicurarsi di avere
una base adeguata.

Bl Effettuare lo smaltimento attenendosi alle leggi
vigenti.

B Conferire il materiale di manutenzione conta-
minato e i mezzi di esercizio ad un apposito
centro di raccolta.

Smaltire l'imballaggio conformemente
b alle norme di tutela ambientale.
A Tenere conto dei codici presenti sui
a vari materiali di imballaggio ed even-
tualmente separare i materiali effet-
tuando una raccolta differenziata.
| materiali di imballaggio presentano
codici costituiti da abbreviazioni (a) e
numeri (b) con il seguente significato:
1-7: materie plastiche
20-22: carta e cartone

80-98: materiali compositi

ﬁ. Per lo smaltimento del prodotto una
L volta che ha terminato la sua funzione,
%A informarsi presso 'amministrazione
comunale.
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Traduzione della dichiarazione di conformita originale

La Societdt KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsabile della documentazione: Sig. Semi Uguzlu,

BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA, dichiara con la presente che questo apparecchio

& conforme alle norme, ai documenti normativi e alle direttive CE seguenti:

Direttiva macchine

(2006/42/EC)

Direttiva CE bassa tensione

(2014 / 35/ EU) (solo caricabatteria)

Compatibilita elettromagnetica

(2014/30/EV)

Direttiva RoHS

(2011/65/EU)*

*Il produttore & il responsabile esclusivo del rilascio di questa dichiarazione di conformita. L'oggetto
della dichiarazione sopra descritto soddisfa le prescrizioni della Direttiva 2011/65/EU del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Norme armonizzate utilizzate:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015

EN 60335-2-29:2004/A11:2018
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Tipo/denominazione dell'apparecchio:
Motosega ricaricabile PKSA 20-Li Al

Anno di produzione: 10-2019
Numero di serie: IAN 327520_1904

Bochum, 08/10/2019

/34% c €

Semi Uguzlu

- Direttore qualita -

Con riserva di modifiche tecniche volte al miglioramento del prodotto.
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Ordinazione di una batteria di ricambio

Se si desidera ordinare una batteria di ricambio per il proprio apparecchio, lo si pud fare comodamente
via Internet sul sito www.kompernass.com o telefonicamente.

Dato che le scorte sono limitate, questo articolo potrebbe esaurirsi entro breve tempo.

NOTA

> In alcuni Paesi non & possibile ordinare online i pezzi di ricambio. In questo caso, contattare la linea
diretta di assistenza.

Ordine telefonico
QD) Assistenza ltalia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: kompernass@lidl.it
(MD Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

Per garantire un'evasione rapida dell'ordine, tenere a portata di mano il codice articolo (ad es. IAN
327520) dell'apparecchio. Il codice articolo & indicato sulla targhetta modello nonché sulla pagina
di copertina del presente manuale.

54 IT | MT PKSA 20-Li A1



///{PARKSIDE

Indice

Introduc@o. ....coceeeeesescsssss 56
Utilizacdo correta. . .................... 56
Niveis de perigo. . . ... .. 56
Equipamento ....... ... .o ool 57
Contetdo da embalagem . .............. 57
Dados tcnicos. . ..o ovv 57

Instrucées gerais de seguranca
para ferramentas elétricas ........59

1. Seguranca no local de trabalho ... ... .. 59
2. Seguranca elétrica. . ......... ... ... 59
3. Seguranca de pessoas. . .. ... ... ... ... 60
4. Utilizag&o e conservacdo da

ferramenta elétrica. . ................. 60
5. Utilizac&o e manuseamento da

ferramentasemfio................... 61
6. Assisténcia Técnica. . . .............. .. 61

Acessérios/aparelhos adicionais de origem . 61

Instrucées de seguranca para
MOTOSSEITAS «.cveeecencenccosess 62

Instrucdes gerais de seguranca .. ......... 62
Precaucées contra contragolpe .. ......... 63
Equipamento de protecdo individual (EPI). .. 64
Armazenamento e transporte. . ... ..... ... 65
Seguranca do ambiente. .. ......... ... .. 65
Vibragdes............................ 65

Instrucdes de seguranca para carregadores . 66

Antes da colocacéo em
funcionamento ........cc00000... 66

Carregar o bloco acumulador (ver fig. A) ... 68
Colocar/retirar o bloco acumulador

doaparelho...... ... .. 68
Verificar o estado do acumulador ... ... ... 68
Abastecer Sleo para correntes. .. ...... ... 68
Tensionar e verificar a corrente da serra . ... 69

Colocacéo em funcionamento . .....69

Ligar/desligar. . ....................... 69
Verificar e regular a lubrificacéo da corrente 69
Verificar o travéo da corrente .. .......... 70

Instrucdes basicas de trabalho
sobre abate de arvores...........70

Preparar a bica (corte de entalhe)

(ver pégina desdobravel, fig. E)........... 71
Cortede ramos .. ... 71
Processar madeira sob tensdo ... ......... 72
Recuo (ver pdgina desdobravel, fig. F) .. . .. 72
Avanco (ver pdgina desdobravel, fig. G) ... 72
Trabalhar de forma segura. .. ............ 72

Limpeza e manutencéo ...........73

Llimpeza do aparelho. . .............. ... 73
Limpeza da unidade de acionamento
dacorrente. . ... 73
Manutencdo da lubrificagdo da corrente . .. 73
Manutencéo da calha guia.............. 73
Montar a calha guia e tensionar a corrente
daserra........ ...l 74
Afiar e conservar a corrente da serra . . . . . . 75

Intervalos de manutencéo.........76
Encomenda de pecas sobresselentes 76
Armazenamento e transporte......77

Garantia da
Kompernass Handels GmbH .......77

Assisténcia Técnica « ccceeeeeeeeee s 79
Importador .....cccoeveveveeesss 79
Eliminac@o......ccceveveeeeeeee . 79

Traducéo da Declaracéo
de Conformidade original .........80

Encomenda de acumulador
sobresselente .........cc000000.. 81

Encomenda portelefone ................ 81

PT 55



//1{|PARKSIDE’

MOTOSSERRA COM BATERIA
PKSA 20-Li A1

Introducéo

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.
Optou por um produto de elevada qualidade.

O manual de instrucdes é parte integrante deste
produto. Este contém instrucdes importantes para
a seguranca, a utilizacdo e a eliminacdo. Antes de
utilizar o produto, familiarizese com todas as instru-
¢des de operacdo e seguranca. Utilize o produto
apenas como descrito e nas dreas de aplicacdo
indicadas. Ao transferir o produto para terceiros,
entregue todos os respetivos documentos.

Utilizacéio correta

A motosserra sé pode ser utilizada para serrar
madeira e para a desramacdo de madeiras até
um diémetro méx. de 150 mm. A motosserra n&o
pode ser utilizada para outros fins.

Naéo efetue quaisquer alteracées na motosserra.
A seguranca poderd ficar assim comprometida.
Danos ou ferimentos de qualquer tipo, resultantes
desta utilizacdo, sdo da responsabilidade do
utilizador/operador e ndo do fabricante. Tenha
em atenc&o que, de acordo com os regulamentos,
este aparelho ndo foi construido para a utilizagdo
comercial.

Néo assumimos qualquer responsabilidade se o
aparelho for utilizado em estabelecimentos comer-
ciais, empresas artesanais ou instalacdes industriais,
bem como noutras atividades equivalentes.

Os primeiros utilizadores t{ém de receber instrucdo,
para se familiarizarem com as caracteristicas do
aparelho. Para a sua prépria seguranca, frequente
um curso de formacdo sobre motosserras oficial-
mente aprovado.

Operadores néo autorizados:

Pessoas que néo estdo familiarizadas com o
manual de instrucdes, criancas, jovens, bem como
pessoas sob a influéncia de dlcool, drogas ou
medicamentos, ndo podem operar o aparelho.
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Niveis de perigo
/\ PERIGO!

> Para um perigo iminente imediato que provoca
lesdes fisicas graves ou morte.

A Aviso!

> Para uma possivel situacdo de perigo que
pode provocar lesées fisicas graves ou
morte.

/\ CUIDADO!

> Indicacdo de uma possivel situacéo de perigo
que pode provocar ferimentos leves.

/\ ATENCAO!

> Indicacdo de uma possivel situacéo de perigo
que pode provocar danos materiais.
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Equipamento

@ Protecdo de méo dianteira

@ Punho dianteiro

© Tampao do depésito de éleo da corrente
O Blogueio de ativagdo

@ Interruptor LIGAR/DESLIGAR

O Punho traseiro

@ Batente com garras (pré-montado)
O Calha guia (pré-montadal)

© Corrente de serra (pré-montadal)
D Apoio para esmeril

® Parafuso de fixacdo

@ Anel de aperto da corrente

® Cobertura da roda da corrente

@ Botdo do estado do acumulador
® LED do visor do acumulador

D Bloco acumulador

® Botdo de desbloqueio do bloco acumulador
D Lubrificador com conta-gotas

O Roda da corrente

@ Orificio oblongo da calha guia

@ Guia da lamina

@ Carregador répido

@ LED vermelho de controlo da carga
@ LED verde de controlo da carga

@ Cobertura para a calha guia
(protegdo da corrente)

@ Bio-dleo para correntes

Conteudo da embalagem

1 Motosserra com bateria

1 Carregador répido de acumuladores

1 Bloco acumulador

1 Corrente de serra Oregon 10" 91P040X
(pré-montada)

1 Calha guia Oregon 10” T00NDEAO41
(pré-montada)

1 Cobertura para a calha guia
(protecdo da corrente)

180 ml de bio-éleo para correntes

(Made in Germany)

1 Manual de instrucdes

Dados técnicos

Motosserra com bateria

Tensdo nominal:

Velocidade sem carga:

Velocidade méx.
da corrente:

Capacidade do depésito

de éleo:

Calha guia:

Corrente de serra
Passo da corrente:

Espessura dos elos
de tracdo:

Nomero de dentes
da roda da corrente:

Comprimento da
calha guia:

Comprimento de corte
utilizével/calha guia

Acumulador:
Tipo:

Tensdo nominal:

Capacidade:

Células:

20V === (corrente
continua)

2900 min’!
5,6 m/s

aprox. 275 ml

Oregon 10”
100NDEA0O41

Oregon 10" 91P040X
0,375" (9,525 mm)

1,27 mm (0,050")
o)

305 mm

230 mm

PAP 20 A3

IOES DE LITIO
20V == (corrente
continua)

4 Ah (80 Wh)

10

Carregador répido de acumuladores:

PLG 20 A3
ENTRADA/Input:

Tensdo admissivel:

Consumo nominal:
Fusivel (interior):
SAIDA/Output:

Tenséo nominal:

Corrente nominal:

Duracéo do carrega-
mento:

Classe de protecdo:

230-240V ~, 50 Hz

(corrente alternada)
120 W
3,15A 5

21,5 V === (corrente
continua)

4,5 A

aprox. 60 min

I/ (isolamento duplo)
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Valor de emissées sonoras:

Valor de medicéo de ruido, determinado de
acordo com a norma EN 60745-2-13. O nivel
sonoro ponderado A da ferramenta elétrica ¢,
em geral:

Nivel de pressdo

acUstica: L,=863 dB (A)
(na posicdo do utilizador)
Incerteza K: KpA =3dB
Nivel de poténcia
acustica: L, = 94,7 dB (A)
Incerteza K: Kya = 2,6 dB
Nivel de poténcia acistica
garantido: L, = 97dB (A)

(de acordo com a diretiva 2000/14/EC,
alterada pela diretiva 2005/88/EC)

Usar protetores auriculares!

Valor total de vibragdo:

Valor total da vibracdo (soma vetorial de trés
direcées) determinado de acordo com a norma

EN 60745-2-13:

Vibracdo no punho:

a,=7,3m/s?,K=1,5m/s’
A Aviso!

> O nivel de vibracéo altera-se de acordo com
a utilizacdo da ferramenta elétrica e pode,
em alguns casos, exceder o valor indicado
nestas instrugdes. O grau de vibracdo pode
ser subestimado, caso a ferramenta elétrica
seja utilizada regularmente desta forma. Ten-
te manter a presséo exercida por vibragdes
tdo baixa quanto possivel. Podem ser toma-
das medidas para reduzir a presséo exercida
pela vibracdo, como, por exemplo, o uso de
luvas ao utilizar a ferramenta e a limitacéo
do tempo de trabalho. Ao mesmo tempo,
todas as partes do ciclo de funcionamento
tém de ser tidas em conta (por exemplo, os
periodos em que a ferramenta elétrica estd
desligada e aqueles em que estd ligada, mas
funciona sem cargal).
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> O nivel de vibracdo indicado nestas instrucées
foi medido de acordo com um processo de
medicdo normalizado pela norma EN 60745
e pode ser utilizado para a comparacdo de
aparelhos. O valor da emissdo de vibracdo
indicado também pode ser utilizado para uma
avaliacdo preliminar da intermiténcia.

A Aviso!

> Evite os riscos causados pela vibragdo, p. ex.
o risco de contracdo do sindroma dos dedos
brancos (problemas de circulagdo), fazendo
pausas frequentes no trabalho, paraq, p. ex.,
esfregar as mdos uma na outra.

Neste manual de instrucdes original/no
aparelho sdo utilizados os seguintes
pictogramas:

Leia atentamente todo o manual de
instrucdes antes da primeira coloca-
cdo em funcionamento e guarde-o
num local seguro para consultas
posteriores.

Avisol Ler o manual de instrucées

antes da colocacdo em funciona-
mento!

AVISO! Durante os trabalhos com
a motosserra sdo necessdrias medi-
das de seguranca especifficas.

Leia e respeite todas as indicagdes
de aviso.

Use vestudrio de protecdo justo
com prote¢do interior contra cortes.

Use capacete de protecdol

Use 6culos de protecéol

Use protecdo para os ouvidos!
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Use luvas de protecdo.

Use calcado de protecdo antider-
rapante.

P>

AVISO! Perigo de contragolpe.
Proteja-se contra um contragolpe da
motosserra e evite o contacto com
a ponta da calha.

AVISO! Perigo de contragolpe!
N&o serre com a ponta da calha.

Opere a motosserra sempre com
as duas mdos.

Nao utilize a motosserra apenas
com uma mado.

Tenha atencdo a objetos projeta-
dos!

Atencdol! Perigo de ferimentos
devido a lamina dfiada.

Proteger o aparelho contra chuva
ou humidade!

OB || @%@

Antes de realizar os trabalhos de
manutencdo, desligue o aparelho
e retire o acumulador!

Nivel de poténcia acistica garanti-
do do aparelho

Bloguear e soltar o travdo da
corrente

Sentido de funcionamento da
corrente

Comprimento da calha guia

Instrucdes gerais de
seguranca para ferra-
mentas elétricas

/\ AVISO!

> Leia todas as instrucdes de seguran-
ca e indicagées. O ndo cumprimen-

to das instrucdes de seguranca e
indicacées pode causar choque
elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde todas as instrucdes de seguranca
e indicacdes para futuras consultas.

O conceito "ferramenta elétrica”, utilizado nas
instrucdes de seguranca, refere-se a ferramentas
elétricas operadas por rede elétrica (com cabo de
alimentac&o) e a ferramentas elétricas operadas
por acumulador (sem cabo de alimentacao).

1. Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e
bem iluminado. Desarrumacéo e dreas de
trabalho pouco iluminadas podem causar
acidentes.

Né&o trabalhe com a ferramenta elétrica em
atmosferas potencialmente explosivas, onde
se encontram liquidos, gases ou poeiras
inflaméveis. As ferramentas elétricas originam

b

faiscas que podem inflamar poeiras e vapores.
Durante a utilizacdo da ferramenta elétrica,
mantenha criancas e outras pessoas afastadas.
Em caso de distracdo pode perder o controlo
do aparelho.

C

2. Seguranca elétrica

a) A ficha de ligagdo da ferramenta elétrica
tem de ser adequada & tomada. A ficha

ndo pode, de forma alguma, ser alterada.
Néo utilize quaisquer fichas de adaptadores
em conjunto com ferramentas elétricas com
protecdo de ligacdo & terra. Fichas inaltera-
das e tomadas adequadas reduzem o risco de
choque elétrico.

Evite o contacto fisico com superficies ligadas
a terra, como tubos, aquecedores, fogdes e
frigorificos. Existe um risco elevado de choque
elétrico, caso o seu corpo esteja ligado & terra.

b
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c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
de chuva ou humidade. A infiltracéo de dgua
num aparelho elétrico aumenta o risco de
choque elétrico.

Ndo utilize o cabo para um fim diferente do

previsto, p. ex. para transportar, pendurar

a ferramenta elétrica ou puxar a ficha da

tomada. Mantenha o cabo afastado de calor,

éleo, arestas afiadas ou pecas méveis do
aparelho. Cabos danificados ou enrolados
aumentam o risco de choque elétrico.

Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao

ar livre, utilize apenas extensdes que também

sejam adequadas para o exterior.

A utilizacdo de uma extensdo adequada para

o exterior diminui o risco de choque elétrico.

f) Se ndo for possivel evitar a utilizacdo da
ferramenta elétrica num ambiente hdmido,
utilize um disjuntor diferencial residual.

A utilizagdo de um disjuntor diferencial residual
reduz o risco de choque elétrico.

3. Seguranca de pessoas

Esteja sempre atento, observe o que estd a

fazer e utilize a ferramenta elétrica de forma

sensata. Ndo utilize uma ferramenta elétrica
se estiver cansado, com sono ou sob a in-
fluéncia de drogas, dlcool ou medicamentos.

Um momento de distracdo durante a utilizagdo

da ferramenta elétrica pode causar ferimentos

graves.

Use o equipamento de protecdo individual e

sempre 6culos de protecdo. O uso do equipa-

mento de protecdo individual, como mdscara
de protecdo antipoeiras, calcado de seguranca
antiderrapante, capacete de protecdo ou prote-

tores auriculares, de acordo com o tipo e a

aplicacdo da ferramenta elétrica, reduz o risco

de ferimentos.

Evite uma colocacdo em funcionamento invo-

luntdria. Certifique-se de que a ferramenta

elétrica se encontra desligada antes de a

ligar & fonte de alimentacdo e/ou ao acumu-

lador, bem como antes de a elevar ou trans-
portar. Se, durante o transporte da ferramenta

elétrica, tiver o dedo no interruptor ou ligar o

aparelho a uma fonte de alimentacéo quando

este |4 se encontra ligado, podem ocorrer aci-
dentes.

d

e

o

b

C
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d) Retire as ferramentas de ajuste ou chaves de

parafusos antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou uma chave numa parte
rotativa do aparelho pode causar ferimentos.
Evite uma postura corporal incorreta. Assegure
uma posicdo estdvel e mantenha sempre o
equilibrio. Desta forma, consegue controlar
melhor a ferramenta elétrica em situacdes
inesperadas.

Use vestudrio adequado. Né&o use roupas
largas ou joias. Mantenha o cabelo, o ves-
tuério e as luvas afastados das pecas méveis.
Vestudrio solto, joias ou cabelos compridos
podem ficar presos nas pecas méveis.

Se existir a possibilidade de montar aparelhos
de aspiracdo ou recolha de pé, certifique-se
de que sdo ligados e utilizados corretamente.
A utilizacdo de um aparelho de aspiracéo de
pé pode reduzir eventuais perigos devido a pé.
Utilizacéio e conservacéo da
ferramenta elétrica

Néo sobrecarregue o aparelho. Utilize a
ferramenta elétrica apropriada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequa-
da, trabalharé melhor e de forma mais segura
na respetiva drea de trabalho.

Néo utilize uma ferramenta elétrica cujo
interruptor esteja avariado. Uma ferramenta
elétrica que ndo se consegue ligar nem desligar
constitui perigo e tem de ser reparada.

Retire a ficha da tomada e/ou remova o acu-
mulador antes de realizar ajustes no aparelho,
substituir acessérios ou se néo estiver a utilizar
o aparelho. Esta medida de seguranca evita o
arranque involuntdrio da ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que ndo
estdo a ser utilizadas fora do alcance das
criancas. N&o autorize a utilizacdo do apare-
lho por pessoas que nédo estejam familiariza-
das com o mesmo ou que ndo tenham lido
estas instrucdes. As ferramentas elétricas séo
perigosas, caso sejam utilizadas por pessoas
inexperientes.
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e) Faca uma manutencdo cuidadosa das fer-
ramentas elétricas. Verifique se as pecas
méveis funcionam corretamente e n&o estdo
encravadas, e se existem pecas partidas ou
danificadas a ponto de interferir no bom
funcionamento da ferramenta elétrica. Antes
de utilizar o aparelho, as pecas danificadas
devem ser reparadas. Muitos acidentes ocor-
rem devido & mé& manutencéo das ferramentas
elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e

limpas. Ferramentas de corte bem conservadas

e afiadas encravam muito menos e sdo mais
faceis de conduzir.

Utilize a ferramenta elétrica, os acessérios,

9

as ferramentas de aplicacdo, etc., de acordo

com estas instrucdes. Tenha em consideracdo

as condi¢des de trabalho e a tarefa a reali-
zar. A utilizagdo de ferramentas elétricas para
operacdes diferentes das previstas pode origi-
nar situagdes perigosas.

5. Utilizacéo e manuseamento da
ferramenta sem fio

a
gadores recomendados pelo fabricante. Se
um carregador adequado a um tipo especifico
de acumuladores for utilizado com outros acu-
muladores, existe perigo de incéndio.

b

Utilize apenas os acumuladores previstos
para a ferramenta elétrica em questdo.
A utilizacdo de outros acumuladores pode
causar ferimentos e perigo de incéndio.

C

Mantenha o acumulador que néo estd a ser

utilizado afastado de clipes, moedas, chaves,
pregos, parafusos ou outros objetos de metal

pequenos que possam causar um curto-cir-
cuito nos contactos. Um curto-circuito entre os

contactos do acumulador pode levar & ocorrén-

cia de queimaduras ou incéndio.

d) Se o acumulador for utilizado de forma

incorreta, é possivel que verta liquido. Evite
o contacto com este liquido. Em caso de con-
tacto acidental, lave com dgua. Se o liquido
entrar em contacto com os olhos, procure
adicionalmente assisténcia médica. O liquido
vertido do acumulador pode provocar irrita-
¢des ou queimaduras na pele.

Nunca carregue pilhas néo recarre-
gaveis.

2 CUIDADO! PERIGO DE EXPLOSAO!

%,, 7| Proteja o acumulador contra calor,

bem como, p. ex., contra incidéncia

solar prolongadaq, fogo, dgua e hu-

% midade. Perigo de exploséo.

Corregue os acumuladores apenas em carre-

o

6. Assisténcia Técnica

a) Solicite a reparacdo da sua ferramenta elé-

trica apenas a técnicos especializados e com
pecas sobresselentes de origem. Desta forma,
¢ garantida a seguranca da ferramenta elétrica.

Nunca proceda & manutencdo de acumu-
ladores danificados. Qualquer trabalho de
manutencdo em acumuladores deverd ser reali-
zado apenas pelo fabricante ou por um servico
de assisténcia autorizado.

Acessérios/aparelhos adicionais de
origem

B Utilize apenas acessérios e aparelhos adicio-

nais indicados no manual de instrucdes ou cuja
montagem seja compativel com o aparelho.

/\ AVISO!

B Nao utilize acessérios que néo tenham sido
recomendados pela PARKSIDE. Isto pode
provocar um choque elétrico ou incéndio.

PT 61



//1{|PARKSIDE’

Instrucdes de seguranca
para motosserras

IMPORTANTE!

LER COM ATENCAO ANTES
DA UTILIZACAO E GUARDAR
EM LOCAL SEGURO PARA
CONSULTAS POSTERIORES.

Instrucées gerais de seguranca

/\ AVISO!

> Esteja sempre atento, preste atencdo ao
que estd a fazer e utilize o aparelho de
forma sensata. N&o utilize o aparelho se
estiver doente, com sono ou sob a influén-
cia de drogas, dlcool ou medicamentos.
Um momento de distracdo durante a utili-
zacdo do aparelho pode causar ferimentos
graves.

> Evite utilizaces incorretas, utilize a maquina
apenas como descrito abaixo em "Utilizacéo
correta".

B Mantenha todas as partes do corpo afastadas
da corrente da serra quando a motosserra se
encontrar em funcionamento. Certifique-se de

que nada estd a tocar na corrente da serra

antes do arranque da serra. Ao trabalhar com

uma motosserra, um momento de distracdo
pode fazer com que o vestudrio ou partes do
corpo fiquem presas na corrente da serra.

B Segure sempre a motosserra com a m&o
direita no punho traseiro e a méo esquerda
no punho dianteiro. Segurar a motosserra na
posicdo de trabalho inversa aumenta o risco
de ferimentos e n&o é permitido.

B A ferramenta elétrica sé pode ser segurada
pela superficie isolada do punho, pois a cor-
rente da serra poderé tocar em fios/cabos
elétricos escondidos. Ao tocar num fio con-
dutor de corrente, a corrente da serra conduz
tensdo elétrica através das partes metdlicas da
ferramenta elétrica e o operador poderd sofrer
um choque elétrico.
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Use 6culos de protecéo e protetores auricula-
res. E recomendo o uso de outros equipamen-
tos de protecéio para a cabeca, méos, pernas
e pés. Um vestudrio de protecdo adequado
reduz o perigo de lesdes provocadas por ma-
teriais projetados e toque acidental na corrente
da serra.

Néo trabalhe com a motosserra em cima de
uma drvore. Existe perigo de ferimentos em
caso de operacdo em cima de uma drvore.

Certifique-se de que trabalha sempre numa
posicdo segura e utilize a motosserra apenas
se estiver sobre um piso sélido, seguro e
plano. Uma base escorregadia ou superficies
instdveis como, p. ex., em cima de um escado-
te, podem resultar na perda de equilibrio ou na
perda do controlo da motosserra.

Ao cortar um ramo que se encontra sob
tensdo, ndo se esqueca que este regressa a
posicdo inicial (efeito de mola). Quando a
tensdo é libertada, o ramo tensionado pode
atingir o operador e/ou a motosserra pode
ficar fora de controlo.

Seja especialmente cuidadoso ao cortar
vegetacdo rasteira e drvores jovens. O mate-
rial fino pode ficar preso na corrente da serra
e embater em si ou fazer com que perca o
equilibrio.

Transporte a motosserra pelo punho diantei-
ro, desligada, com a corrente da serra afas-
tada do seu corpo. Ao transportar ou arma-
zenar a motosserra, coloque sempre a capa
de protecéo. Um manuseamento cuidadoso da
motosserra reduz a probabilidade de um con-
tacto acidental com a corrente da serra.

Siga as instrucdes relativas a lubrificacdo, &

tensdo da corrente e & substituicdo de aces-

sérios. Uma corrente incorretamente tensiona-

da ou lubrificada pode-se romper ou aumentar
o risco de contragolpe.

Mantenha os punhos secos, limpos e isentos
de dleo e gordura. Punhos com gordura ou
éleo ficam escorregadios e provocam a perda
de controlo.
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B Serrar apenas madeira. N&o utilizar a mo-

tosserra para trabalhos para a qual néo estd
indicada. Exemplo: Né&o utilize a motosserra
para serrar pléstico, alvenaria ou materiais
de construcdo que néo sejam de madeira.

A utilizacdo da motosserra para trabalhos néo
adequados pode resultar em situacdes perigo-
sas.

Inicie o corte com a velocidade méxima e man-
tenha sempre a motosserra a esta velocidade
durante a serracéo.

Certifique-se de que ndo existem objetos no
solo em que possa tropecar.

Antes da colocacdo em funcionamento, leia o
manual de instrugdes do aparelho e dé espe-
cial atencéo a&s instrucdes de seguranca.

As placas de sinalizacéo e aviso colocadas
no aparelho fornecem indicacées importantes
para o funcionamento sem perigo.

Paralelamente s indicagées incluidas no manual
de instrucdes, os regulamentos gerais de segu-
ranca e prevencdo de acidentes do legislador
t&m de ser observados.

Mantenha as peliculas de embalagem fora do
alcance das criangas. Perigo de asfixial

Operadores insuficientemente informados po-
dem-se colocar a si préprios, e outras pessoas,
em perigo devido & utilizacdo incorreta do
aparelho. O operador é responsavel perante
terceiros.

Tenha muito cuidado ao manusear o aparelho.
Trabalhe de forma sensata e tenha muita aten-
cdo ao que estd a fazer.

Néo trabalhe mais de 10 minutos de cada vez.
Recomenda-se fazer uma pausa de 10-20 minu-
tos entre as operacdes.

Empreste o aparelho apenas a utilizadores que
tenham experiéncia na utilizacdo do mesmo.
O manual de instrucdes deve ser entregue com
o aparelho.

Algumas operaces de corte exigem uma

formacéio especial e competéncias especificas.
Contacte um técnico em caso de dividas.

B Os primeiros utilizadores tém de receber ins-
trucdio, para se familiarizarem com as caracte-
risticas do aparelho. Para a sua prépria segu-
ranca, frequente um curso de formagdo sobre
motosserras oficialmente aprovado.

B Quando o aparelho ndo estd a ser utilizado,
deve ser imobilizado de modo a néo colocar
ninguém em perigo.

Proteger contra o acesso ndo autorizado.

B O utilizador do aparelho é responsével por
todos os acidentes e perigos que prejudiquem
pessoas ou danifiquem bens materiais.

B Criancas, jovens e pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas néo
podem utilizar a motosserra. As Gnicas exce-
cdes sdo os jovens com mais de 16 anos em
formagéo sob a superviséo de uma pessoa
competente.

B Em caso de manutencdo incorreta, utilizacdo
de pecas sobresselentes néo conformes, ou
remocdo ou modificacéo de equipamentos de
seguranca, podem ocorrer danos no aparelho
e ferimentos graves da pessoa que se encontra
a trabalhar com o aparelho.

Precaucdes contra contragolpe

/\ AVISO! CONTRAGOLPE!

> Tenha atencdo a um contragolpe do apare-
lho durante a execucéo do trabalho. Perigo
de ferimentos. Com prudéncia e a técnica de
serracdo correta evitam-se contragolpes.

B Um contacto com a ponta da calha pode, em
alguns casos, causar uma reagdo inesperada
para trds, sendo a calha guia projetada para
cima e no sentido do operador (ver fig. A).

Fig. A
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B Pode ocorrer um contragolpe se a ponta da ca-
lha guia tocar num objeto ou a madeira dobrar
e a corrente da serra ficar encravada no corte.

B O encravamento da corrente da serra na aresta
superior da calha guia pode projetar a motos-
serra répida e descontroladamente no sentido
do operador (ver pdgina desdobravel, fig. F).

B O encravamento da corrente da serra na aresta
inferior da calha guia pode puxar a motosserra
répida e descontroladamente para longe do
operador (ver pagina desdobravel, fig. G).

B Seja extremamente cuidadoso quando introdu-
zir a corrente da motosserra para continuar a
serrar num corte @ iniciado.

B Ndo serre ramos ou pedacos de madeira que
possam mudar de posicdo durante o processo
de serracdo ou em que o corte se feche duran-
te o mesmo.

B Qualquer uma destas reacées pode fazer com
que perca o controlo sobre a serra e se fira
gravemente. N&o conte exclusivamente com
os dispositivos de seguranca montados na
motosserra. Na qualidade de utilizador de uma
motosserra, tome diferentes medidas para tra-
balhar sem ferimentos e acidentes. Um contra-
golpe é uma consequéncia de uma utilizagéo
incorreta ou inadequada. Este pode ser evitado
por meio de medidas adequadas, tal como
descrito a seguir:

B Segure na serra com as duas mdos, apertan-
do os punhos da motosserra com os polega-
res e os dedos. Coloque o corpo e os bracos
numa posicdo em que consiga resistir as
forcas de um contragolpe. Se forem tomadas
medidas adequadas, o operador consegue
dominar os contragolpes. Nunca largue a mo-
tosserra (ver pdgina desdobrdvel, fig. C).
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B Evite uma posicéo anormal do corpo e ndo
serre a uma altura acima dos ombros. Deste
modo, evita-se um contacto involuntdrio com a
ponta da calha e consegue-se um melhor con-
trolo da motosserra em situacdes inesperadas.

B Utilize sempre calhas sobresselentes e corren-
tes de serra recomendadas pelo fabricante.
Calhas sobresselentes e correntes de serra
incorretas podem causar uma rutura da corren-
te da serra e/ou um contragolpe.

B Cumpra as instrucdes do fabricante sobre
a afiacdo e a manutencdo da corrente da
serra. Limitadores de profundidade demasiado
baixos aumentam a tendéncia para contragol-

pe.
B Néo serre com a ponta da lédmina. Perigo de
contragolpe.

B Certifique-se de que ndo se encontram pre-
gos ou pecas de metal na drea de corte.
Tenha especial atencdo a pregos ou pecas de
ferro na proximidade da drea de corte. Seja
também cuidadoso ao serrar madeiras duras
em que a corrente possa ficar encravada. Isto
pode resultar num contragolpe.

Equipamento de protecéo individual
(EPI)
/\ PERIGO!

> Use sempre equipamento de protecdo

individual (EPI)!
- % Use um capacete de protecdo com pro-

tecdo facial ou 6culos de protecdo e
protetores auriculares.

- @ Use vestudrio de protecdo justo com

protecdo interior contra cortes.
- ‘@* Use calcado de protecdo antiderrapante.

- ('Y Use luvas de protegdo.

B Evite usar vestudrio largo que possa ficar preso.

B Nao use cachecdis, gravatas e joias!

Se tiver cabelos compridos, use uma rede para
cabelo!
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Use um capacete de protecdo sempre que rea-
lizar trabalhos na floresta. Este protege-o dos
ramos que caiem. Verifique regularmente se
existem danos no capacete de protecdo. Este
deve ser substituido, no maximo, apés 5 anos.
Use apenas capacetes de protecdo testados.

A protecéo facial, ou os éculos de protecéio,
detém aparas e farpas de madeira.

Para evitar lesdes oculares, deve-se usar sempre
uma protecdo facial ou um par de éculos de
protecdo durante os trabalhos com o aparelho.

Use sempre protetores auriculares.
O ruido originado pelo aparelho pode causar
lesdes auditivas.

Use luvas de protecéo fortes feitas com material
resistente como, p. ex., cabedal.
Ao serrar madeira seca, use uma mdscara de

protecdo antipoeiras. Pode ser gerado pé de
serracdo.

Armazenamento e transporte

H Desligue a motosserra antes de cada transporte,

mesmo em curtas disténcias.
Ligue o travdo da corrente e coloque a prote-
cdo da corrente.

Utilize a protecdo da corrente durante o trans-
porte e o armazenamento (ver pdgina desdob-
ravel, fig. 1).

Fixe a maquina durante o transporte (também
em veiculos) para ndo tombar, a fim de evitar
danos ou ferimentos.

Agarre o aparelho apenas pelo punho diantei-
ro. A calha guia fica orientada para trés, afas-
tada do seu corpo (ver pdgina desdobrdvel,
fig. 1).

Proceda & limpeza e manutencdo da motosser-
ra antes do armazenamento.

Guarde o aparelho num local seguro e seco.
Proteja-o também contra o acesso n&o autori-
zado.

Seguranca do ambiente

B Execute os trabalhos apenas & luz do dia.

B Nao trabalhe também com condicdes meteo-
rolégicas desfavordveis como, p. ex., chuva ou
vento.

Nestas circunstancias existe um maior risco de
acidente.

B Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem
arrumado.

B Mantenha criancas, outras pessoas e animais
afastados durante o trabalho.
Em caso de distracdo poderd perder o controlo
do aparelho.

B Antes do inicio do trabalho, certifique-se de que
ndo se encontram pessoas, animais ou bens
materiais na zona perigosa.

B Nao trabalhe na proximidade de vedacées de
arame ou em dreas com arame antigo solto.
Vibracdes
A\ AVISO!

> Evite os riscos causados pela vibracéo, p. ex.
o risco de contracdo do sindroma dos dedos
brancos (problemas de circulagédo), fazendo
pausas frequentes no trabalho, para, p. ex.,
esfregar as méos uma na outra.

B Use sempre luvas de protecdo e mantenha as
md&os quentes.

B Certifique-se de que a corrente estd sempre
afiada.

B Faca regularmente pausas no trabalho.
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Instrucdes de seguranca para carre-

gadores

m Este aparelho pode ser utilizado
por criancas com idades superiores
a 8 anos, bem como por pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiéncia e conhecimento,
caso sejam vigiadas ou instruidas
sobre a utilizacdo segura do apare-
lho e compreendam os perigos dai
resultantes. As criancas ndo podem
brincar com o aparelho. A limpeza
e a manutencdo por parte do uti-
lizador ndo podem ser realizadas
por criancas ndo vigiadas.

m Se o cabo de alimentacdo deste
aparelho for danificado, terd de
ser substituido pelo fabricante,
pelo respetivo Servico de Apoio ao
Cliente ou por uma pessoa igual-
mente qualificada, a fim de evitar
situacdes de perigo.

O carregador destina-se apenas ao fun-
cionamento em espacos interiores.
/\ AVISO!

B Se o cabo de alimentacdo deste aparelho
for danificado, terd de ser substituido pelo
fabricante, pelo respetivo Servico de Apoio
ao Cliente ou por uma pessoa igualmente
qualificada, a fim de evitar situacées de

perigo.
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/\ ATENCAO!
4 Este carregador pode carregar apenas as se-

guintes baterias: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 /
PAP 20 A3.

¢ Em www.lidl.de/akku pode consultar uma
lista atualizada da compatibilidade dos
acumuladores.

Antes da colocacéo em funcio-
namento

/\ PERIGO DE FERIMENTOS!

> Antes de realizar quaisquer trabalhos no
aparelho, desligue-o e retire o acumulador.

/\ AVISO!

> Execute controlos sempre antes da colocagéo
em funcionamento e com o aparelho desli-
gado.

> Inspecione se o aparelho estd a funcionar
corretamente antes de cada utilizacdo e
depois de ter caido.

> Controle se todas as pecas méveis funcionam
sem problemas. Muitos acidentes ocorrem
devido & m& manutencédo das ferramentas.
Solicite a reparacéo de pecas danificadas a
um técnico qualificado.

> Utilize a motosserra e os acessérios apenas
de acordo com estas instrucdes. Tenha em
consideracdo as condicées de trabalho e a
tarefa a realizar.
A utilizacdo de ferramentas motorizadas
para operacdes diferentes das previstas
pode originar situacées perigosas.

B Verifique regularmente o funcionamento correto

do travéo da corrente (protecdo de méo dian-
teira, ver pdgina desdobravel, fig. B).

B Verifique se a calha guia estd corretamente

montada.
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B Verifique se a corrente da serra estd correta-
mente tensionada.
Siga as instrugdes relativas & lubrificacdo, &
tensdo da corrente da serra e & substituicéo
de acessérios. Uma corrente incorretamente
tensionada ou lubrificada pode-se romper ou
aumentar o risco de contragolpe.

B Mantenha as ferramentas de corte limpas e

afiadas. Afie-as regularmente e substitua atem-

padamente pecas desgastadas. Ferramentas

de corte bem conservadas e afiadas encravam

muito menos e sdo mais fdceis de conduzir.

B Verifique a facilidade de movimento do acele-
rador e do bloqueio do acelerador. O acelera-
dor tem de regressar (saltar) & posicdo inicial.

B Controle se os punhos estdo limpos, secos e
isentos de 6leo e sujidade.

B Nunca execute os trabalhos sozinho. Em caso

de necessidade, tem de se encontrar alguém
na proximidade.

B Utilize a motosserra apenas se estiver numa
base fixa, segura e plana.
Evite uma postura corporal incorreta.
Uma base escorregadia ou superficies insté-
veis (p. ex. em cima de um escadote) podem

resultar na perda de equilibrio ou na perda do

controlo da motosserra.

Assegure uma posicdo estével e mantenha
sempre o equilibrio.

Deste modo, consegue controlar melhor a
motosserra em situacdes inesperadas.

B Nao trabalhe com a motosserra em cima de
uma drvore. Existe perigo de ferimentos em
caso de operacdo em cima de uma drvore.

B Nunca serre a uma altura acima dos ombros.

B Segure sempre a motosserra com a mé&o direita
no punho traseiro e a m&o esquerda no punho

dianteiro (ver pagina desdobravel, fig. C).

Segurar a motosserra na posicdo de trabalho
inversa aumenta o risco de ferimentos e néo é

permitido.

B Mantenha todas as partes do corpo afastadas

da corrente da serra quando a motosserra se
encontra em funcionamento. Certifique-se de
que nada estd a tocar na corrente da serra
antes do arranque da motosserra. Ao trabalhar
com uma motosserra, um momento de distracdo
pode fazer com que o vestudrio ou partes do
corpo fiquem presas na corrente da serra.

Desligue imediatamente a motosserra, caso de-
tete alteragdes significativas no comportamento
do aparelho.

Se a motosserra entrar em contacto com
pedras, pregos ou outros objetos duros, pare
imediatamente o motor e verifique a existéncia
de danos na corrente da serra e na calha guia.

Nao deixe cair a motosserra, ndo bata com a
mesma contra obstdculos e ndo utilize a calha
guia como alavanca.

Serre apenas madeira com a motosserra.

Ao cortar um ramo que se encontra sob fensdo,
ndo se esqueca que este regressa a posicdo
inicial (efeito de mola). Quando a tensdo é
libertada, o ramo tensionado pode atingir o
operador e/ou a motosserra pode ficar fora de
controlo.

Seja especialmente cuidadoso ao cortar vege-
tacdo rasteira e drvores jovens. O material fino
pode ficar preso na corrente da serra e emba-
ter em si ou fazer com que perca o equilibrio.

PT 67



///{PARKSIDE

Carregar o bloco acumulador
(ver fig. A)

/\ CUIDADO!

> Retire sempre a ficha da tomada antes de
colocar o bloco acumulador no carregador
ou de o retirar do mesmo.

> Nunca carregue o bloco acumulador a uma
temperatura ambiente inferior a 10 °C ou
superior a 40 °C. Se for necessdrio guardar
um acumulador de ides de litio durante um
longo periodo de tempo, o estado de carga
tem de ser controlado regularmente. O
estado de carga ideal situa-se entre 50% e
80%. O clima de armazenamento deve ser
fresco e seco, e a temperatura ambiente deve
situar-se entre O °C e 50 °C.

¢ Insira o bloco acumulador B no carregador
rapido €@ (ver fig. A).

4 Insira a ficha na tomada. O LED de controlo €8
acende-se a vermelho.

4 O LED de controlo verde @ indica que o
processo de carregamento estd finalizado e o
bloco acumulador ) operacional.

/\ ATENCAO!

4 Se o LED de controlo de carga vermelho €
piscar, significa que o bloco acumulador @
sobreaqueceu e ndo pode ser carregado.

4 Se os LEDs de controlo vermelho e verde €8
@ piscarem simultaneamente, significa que o
bloco acumulador ) estd avariado.

4 Desligue o carregador entre processos de car-
regamento consecutivos durante, no minimo,
15 minutos. Para tal, retire a ficha da tomada.
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Colocar/retirar o bloco acumulador
do aparelho
Introduzir o bloco acumulador:

4 Insira o bloco acumulador (B no punho, de
forma a ficar encaixado.

Retirar o bloco acumulador:

4 Prima o botdo de desbloqueio (P e retire o
bloco acumulador.

Verificar o estado do acumulador

4 Para verificar o estado do acumulador, prima o
botdo do estado do acumulador @ (ver tam-
bém imagem principal).

O estado ou a poténcia restante é visualiza-
do(a) no LED do visor do acumulador ® da
seguinte forma:

¢ VERMELHO / LARANJA / VERDE = carga
mdaxima
VERMELHO / LARANJA = carga média
VERMELHO = carga fraca - carregar
o acumulador

Abastecer éleo para correntes

/\ AVISO!

> Antes do trabalho, verifique sempre a lubrifica-
cdo da corrente.

> Nunca trabalhe sem lubrificacdo da corrente!
Se a corrente da serra trabalhar em seco,
a guarnicdo de corte serd irreparavelmente
destruida em pouco tempo.

> Utilize apenas 6leo para correntes de serraq,
de preferéncia biodegraddvel. Néo utilize
6leo usado, leo para motores, efc.

> Durante o trabalho, controle se a lubrificacdo
da corrente estd a funcionar.
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4 Limpe sempre a drea & volta do tampdo do
depésito de Sleo da corrente € antes do
abastecimento, para que ndo caiam impurezas
dentro do depésito de 6leo da corrente.

Para tal, utilize um pano seco e sem fios.

4 Rode o tampdo do depésito de Sleo da corren-
te @), no sentido contrdrio ao dos ponteiros do
relégio, e abra-o.

O tampéo do depésito de éleo da corrente €
estd ligado ao depésito de éleo da corrente
com um dispositivo de seguranca, ndo podendo
assim cair.

4 Introduza o bio-6leo para correntes € no
depésito de éleo da corrente.
Nao entorne 6leo ao abastecer e ndo encha o
depésito de dleo da corrente até & capacidade
maxima.

4 Llimpe imediatamente o éleo entornado.

4 Rode o tampdo do depésito de éleo da corren-
te @), no sentido dos ponteiros do relégio, para
o fechar.

Tensionar e verificar a corrente da
serra

/\ AVISO!

> Calcar luvas de protecdo! Perigo de ferimen-
tos devido aos dentes de corte afiados!

> Controle regularmente a tenséo da corrente
antes de cada colocacdo em funcionamento.

4 Desaperte o parafuso de fixacdo @.

4 Rode o anel de aperto da corrente @ no sen-
tido dos ponteiros do relégio, para aumentar
a tensdo.

4 A corrente da serra @ tem de assentar na
parte inferior da lémina.
Verifique se ¢ possivel puxar manualmente a
corrente da serra @ (com o travdo da corrente
solto, puxar a protecdo de méo dianteira @
para trés) sobre a calha guia @.

4 Seguidamente, aperte bem o parafuso de fixa-

cdo @.

> Uma corrente de serra @ nova afrouxa e
tem de ser tensionada vdrias vezes.

Colocacéio em funcionamento
Antes de cada utilizacdo do aparelho, verifique o
seguinte:

B Se os dispositivos de protecéo e de corte se
encontram em condicdes e completos.

B Assento correto de todas as unides roscadas.

B Fdcil mobilidade de todas as pecas méveis.

Ligar/desligar

Ligar:

4 Prima o bloqueio de atfivacdo @, mantenha-
o premido e prima o interruptor LIGAR/
DESLIGAR ©.

4 Apds o arranque, o bloqueio de ativacdo @
pode ser novamente solto.

Desligar:

4 Solte o inferruptor LIGAR/DESLIGAR @.

Instrucdes de trabalho

Antes da utilizacdo familiarize-se com o manusea-
mento da motosserra.

Verificar e regular a lubrificacdo
da corrente
/\ ATENCAO!
> Nunca trabalhe sem lubrificacdo da corrente!
Se a corrente da serra trabalhar em seco,
a guarnicdo de corte serd irreparavelmente
destruida em pouco tempo.

> Antes do trabalho, verifique sempre a lubrifi-
cagdo da corrente.

> Utilize apenas éleo para correntes de serra,
de preferéncia biodegradavel. Néo utilize
éleo usado, éleo para motores, efc.

> Durante o trabalho, controle se a lubrificacéo
da corrente estd a funcionar.
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¢ Mantenha a motosserra em funcionamento sobre
um cepo cortado ou uma base adequada.
Se a lubrificacdo for suficiente, forma-se uma
ligeira pelicula de 6leo sobre o cepo ou a base
(ver pagina desdobrével, fig. D).

4 Vestigios de 6leo indicam que o aparelho estd
a funcionar em perfeitas condicées.

Instrucdes basicas de trabalho
sobre abate de arvores

/\ PERIGO DE FERIMENTOS!

> Trabalhos de serracéo e de abate de drvo-
res, bem como todos os trabalhos associa-
dos, sé podem ser executados por pessoas
devidamente formadas e instruidas.

> Cumpra as normas relativas a trabalhos de
abate de drvores, especificas no pais em
questdo, e informe-se junto da autoridade
competente.

4 Caso ndo se vejam vestigios de éleo, limpe o
lubrificador com conta-gotas @) ou solicite a
reparacdo do aparelho ao nosso servico de
apoio ao cliente.

4 Para a limpeza, limpe os residuos do lubrifica-
dor com conta-gotas ) com a ajuda de um
pincel ou de um pano.

Verificar o travéo da corrente
B Certifique-se de que ninguém pode ser lesiona-

/\ AVISO!

> O travdo da corrente tem de ser verificado
antes de cada colocacdo em funcionamento.

B O travdo da corrente trava imediatamente a
corrente da serra em caso de contragolpe.

¢ Verifique se a protecdo de méo dianteira @
estd livre de sujidade e se é possivel deslocé-la
facilmente.

¢ Com a motosserra ligada, pressione a protecdo
de méo dianteira @ para a frente até encaixar.

4 Pressione momentaneamente o interruptor
LIGAR/DESLIGAR @), até ao encosto (acelera-
cdo mdxima).

A corrente da serra @ ndo se pode mover
durante o acionamento.

/\ AVISO!

> Uma velocidade de rotacéo elevada durante
um periodo de tempo excessivamente longo,
com o travdo da corrente bloqueado, danifi-
ca o motor e o acionamento da corrente.

> Se, no entanto, a corrente da serra 0 se
mover, contacte o servico de apoio ao
cliente.
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do devido & queda de ramos e drvores.

B Apenas as pessoas necessdrias para os traba-

lhos de abate poderdo permanecer na drea de
trabalho.

B Mantenha a drea de trabalho & volta do tronco

livre e arrumada, de modo que seja possivel
garantir uma posicdo segura para os opera-
dores.

B Mantenha as vias de evacuacdo livres e ar-

rumadas, para que seja possivel abandonar
rapidamente a drea de trabalho.

B Nao execute trabalhos de abate de drvores

com ventos muito fortes, mau tempo ou mds
condicdes de visibilidade.

B Mantenha disténcias relativamente ao local de

trabalho seguinte de, no minimo, 2 1/2 compri-
mentos de drvore.

Utilizacdo e tratamento

B Nunca ligue o aparelho antes de montar cor-

retamente a calha guia @, a corrente da serra
© ¢ a cobertura da roda da corrente (B.

B Nao corte madeira depositada no solo nem

tente serrar raizes que sobressaiam do solo.
Evite, em qualquer circunsténcia, que a corrente
da serra o entre na terra, caso contrdrio, a
corrente da serra @ perde imediatamente a
capacidade de corte.
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B Se, acidentalmente, tocar com o aparelho num
objeto sélido, desligue imediatamente o motor
e inspecione a existéncia de eventuais danos
no aparelho.

B Faca cuidadosamente a manutencdo do apare-
lho. Verifique se as pecas méveis funcionam
corretamente e ndo estdo encravadas, e se
existem pecas danificadas ou partidas a ponto
de interferir no bom funcionamento do apa-
relho. Antes de utilizar o aparelho, as pecas
danificadas devem ser reparadas. Muitos
acidentes sdo originados por uma manutencdo
mal realizada.

B Mantenha as ferramentas de corte limpas e
afiadas. Ferramentas de corte bem conserva-
das e afiadas encravam muito menos e sdo
mais fdceis de conduzir.

B A manutencdo tem de ser realizada por pes-
soal devidamente qualificado. Utilize apenas
pecas sobresselentes originais recomendadas
pelo fabricante.

Preparar a bica (corte de entalhe)
(ver pagina desdobravel, fig. E)

> A bica defermina a direcéo de queda da
darvore a abater.

> Execute a bica em @ngulo refo relativamente
a direcdo de queda.

> Serre o mais perfo possivel do solo.

> Apoie a motosserra com o batente com
garras @.

4 Comece primeiro com o corte da bica A.
A profundidade da bica deveréd corresponder a

aprox. 1/4 do diémetro da drvore e apresentar
um &ngulo de 45° - 60°.

¢ Aplique o corte de abate B aprox. 2-3 cm
acima do corte horizontal da bica A. Tenha
atencdo para que o corte de abate B seja
executado exatamente na horizontal.

4 Deixe ficar aprox. 1/10 do diémetro da érvo-
re, a presa C, & frente do corte de abate B.
A presa C orienta a drvore, como uma charnei-
ra, para o solo e protege-a contra uma queda
antecipada.

/\ PERIGO DE ACIDENTE!

> Nunca serre a presa C durante o corte de

¢

abate B, caso contrdrio, a drvore poderd
cair numa direcdo inesperadal

Esteja preparado uma vez que, ao tombar, a
arvore pode "deslizar" de forma descontrola-
da sobre o corte.

Esteja preparado uma vez que, ao colidir
com o solo, a drvore pode "saltar" de forma
descontrolada numa direcdo.

Para evitar que a motosserra fique presa no
corte de abate B, infroduza atempadamente
cunhas de aluminio ou de pldstico no corte de
abate B. N&o utilize cunhas de ferro.

/\ ATENCAO! DANOS MATERIAIS!

> Tenha atencdo para que a cunha néo entre

em contacto com a corrente da serra o
Caso contrdrio, a corrente poderd ficar
significativamente danificada.

Corte de ramos

Tenha atencdo fundamentalmente ao perigo
causado por ramos projetados para trds.

N&o permaneca sobre o tronco durante a
desramacdo.

Na&o serre com a ponta da calha.
Nunca serre vérios ramos de uma sé vez.

Durante a desramagdo, apoie a motosserra
de preferéncia com o batente com garras @.
Tenha atencdo que, no final do corte, a mo-
tosserra poderd virar-se devido ao seu préprio
peso. A motosserra j@ ndo fica apoiada no
corte, segure-a no sentido contrdrio.

Ao cortar os ramos, adote uma posicéo estével
e segura.
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Corte de ramos em toros

4 Encurte ramos compridos ou grossos antes de

realizar o corte de separacéo final (ver pagina

desdobravel, fig. J).

Caso contrério, a corrente da serra @ pode
encravar facilmente.

Processar madeira sob tensao

Ao processar madeira sob tensdo, a sequéncia
correta tem de ser impreterivelmente cumprida.
Caso contrdrio, a corrente da serra @ pode
encravar ou ocorrer um contragolpe.

Madeira sob tens@o tem de ser sempre cortada
primeiro no lado da presséo. Sé depois poderd
o corte de separacdo ser executado no lado da
tracdo.

Deste modo, evita-se que a corrente da serra (9]
fique presa.

/\ ATENCAO! DANOS MATERIAIS!

> A parte inferior do ponto de corte da ma-
deira deitada ndo pode tocar no solo, caso
contrdrio, a corrente da serra @ pode ser
danificada.

O tronco da drvore estd curvado para baixo

4 Serre primeiro o corte de desramacdo 1
(aprox. 1/3 do digmetro do tronco) no lado
da presséo (ver pdgina desdobravel, fig. H).

4 Execute depois o corte de separacéo 2 (aprox.
2/3 do didmetro do tronco) no lado da tracdo

(ver pagina desdobrével, fig. H).

O tronco da drvore estd curvado para cima

4 Serre primeiro o corte de desramacéo 1
(aprox. 1/3 do diémetro do tronco) no lado
da press@o (ver pagina desdobrdavel, fig. H).

4 Execute depois o corte de separacdo 2 (aprox.
2/3 do didmetro do tronco) no lado da tracdo

(ver pagina desdobrdvel, fig. H).
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Recuo
(ver pagina desdobravel, fig. F)

O encravamento da corrente da serra @ na
aresta superior da calha guia @ pode projetar
a motosserra rdpida e descontroladamente no

sentido do operador.

Avanco (ver pagina desdobravel,
fig. G)

O encravamento da corrente da serra @ na
aresta inferior da calha guia @ pode puxar a
motosserra rdpida e descontroladamente para
longe do operador.

Trabalhar de forma segura

Mantenha o aparelho num bom estado de
utilizagdo, para evitar ferimentos.

Apds uma queda do aparelho, verifique a
existéncia de eventuais danos e avarias signi-
ficantes.

Nao utilize o aparelho em cima de um escadote
ou numa posicdo insegura.

Evite fazer um corte ndo ponderado.
Isto poderia p&-o a si e a outros em perigo.

Mude regularmente de posicéo de trabalho.
Uma utilizagcéo prolongada do aparelho pode
causar problemas de circulagdo nas méos,
originados pela vibrac&o. Pode, no entanto,
prolongar o periodo de utilizagdo por meio de
luvas adequadas e pausas regulares. Tenha
atencdo que a propensdo individual para
problemas de md circulacéo do sangue, tempe-
raturas exteriores baixas ou forcas de preensdo
grandes durante o trabalho reduzem o periodo
de utilizacdo.
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Limpeza e manutencdo

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

A Antes de realizar quaisquer traba-
lhos no aparelho, desligue-o e retire
o acumulador.

B O aparelho deve estar sempre limpo, seco e
livre de 6leos ou lubrificantes.

B Nao podem entrar quaisquer liquidos no inte-
rior dos aparelhos.

Utilize um pano seco para limpar o corpo do
aparelho. Nunca utilize benzing, solventes ou
detergentes agressivos para o pléstico

Se for necessdrio guardar um acumulador de
ides de litio durante um longo periodo de tem-
po, o estado de carga tem de ser controlado
regularmente. O estado de carga ideal situa-se
entre 50% e 80%. O ambiente de armazena-
mento ideal é fresco e seco.

> Pecas sobresselentes ndo especificadas
(como p. ex. escovas de carvdo, interruptor)
podem ser encomendadas através da nossa
linha direta de Assisténcia Técnica.

> O aparelho deve ser limpo apés cada
utilizacéo.

> Execute os trabalhos de limpeza e manuten-
¢do apenas do modo indicado neste manual
de instrugdes. Trabalhos adicionais terdo de
ser executados por técnicos qualificados.

> O:s trabalhos de manutencdo tém de ser
regularmente executados (ver capitulo "Inter-
valos de manutencéo").

Limpeza do aparelho

B Mantenha os dispositivos de protecdo, as ra-
nhuras de ventilacdo e o corpo do aparelho o
mais limpos e sem pé possivel. Sopre ar compri-
mido com baixa pressdo sobre o aparelho.

Limpe o aparelho regularmente com um pano
himido e um pouco de detergente. Certifique-se
de que ndo é possivel entrar dgua para o inte-
rior do aparelho.

Limpeza da unidade de acionamento
da corrente

/\ PERIGO DE FERIMENTOS!

> Use sempre luvas de protecdo quando tocar
na corrente da serra @). Perigo de ferimentos
devido aos dentes de corte afiados!

> Llimpe a unidade de acionamento apés cada
utilizacdo.

¢ Coloque o aparelho sobre uma base plana e
estdvel.

4 Puxe a protecdo de méo dianteira @), até ao
encosto, para trds, para soltar o travéo da
corrente (ver pdgina desdobrdvel, fig. B).

4 Desaperte o parafuso de fixacdo @.

Retire a cobertura da roda da corrente (B.

Remova a corrente da serra @ cuidadosamen-
te da calha guia @ e da roda da corrente (.

4 Retire a calha guia @.
Limpe-a com um pincel.

4 Limpe agora meticulosamente toda a drea da
unidade de acionamento da corrente e a co-
bertura da roda da corrente {) com um pincel
ou soprando (com ar comprimido).

A montagem é efetuada na sequéncia inversa.

Manutencéo da lubrificacéo da
corrente

B Ver capitulo "Verificar e regular a lubrificacéo
da corrente".

Manvutencéo da calha guia

4 Remova as rebarbas que eventualmente se
possam ter formado na aresta da calha com
a ajuda de uma lima de metal.

4 Limpe a ranhura da calha guia @ com a ajuda
de um pincel ou com ar comprimido.
Substitua a calha guia @ assim que a ranhura
estiver desgastada.
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Montar a calha guia e tensionar a ¢ A corrente da serra @ tem de assentar na
corrente da serra parte inferior da lamina.
Verifique se é possivel puxar manualmente a

/\ PERIGO DE FERIMENTOS!

corrente da serra 0 (com o travéo da corrente

> Use sempre luvas de protecdo quando tocar solto, puxar a protegdo de mdo dianteira @
na corrente da serra @). Perigo de ferimentos para trds) sobre a calha guia @.
devido aos dentes de corte afiados! 4 Seguidamente, aperte bem o parafuso de fixa-

S e
NOTA
NOTA
> Uma corrente de serra @ nova afrouxa e
) > , > Uma corrente de serra @ nova afrouxa e
tem de ser tensionada vdrias vezes. Apds . -
- . tem de ser tensionada vdrias vezes.
cada corte, verifique regularmente a tensdo

da corrente da serra e ajuste-a.
4 Coloque a motosserra sobre uma base plana
e estavel.

¢ Puxe a profecdo de méo dianteira @), até ao
encosto, para trds, para soltar o travdo da
corrente (ver pdgina desdobrdvel, fig. B).

¢ Desaperte o parafuso de fixacdo (.

<>

Retire a cobertura da roda da corrente (.

Desloque o orificio oblongo da calha guia @)
sobre os dois pinos salientes.

¢ Coloque a corrente da serra @) sobre os dentes
da roda da corrente ). Introduza a corrente
da serra @ exatamente no sentido indicado na
calha guic @ BEY=.
Puxe um pouco a calha guia @, para pré-ten-
sionar ligeiramente a corrente da serra @.

4 Volte a colocar a cobertura da roda da
corrente @

¢ Volte a apertar o parafuso de fixacdo @.
No entanto, tenha atencdo para néo as
apertar ainda.

4 Rode o anel de aperto da corrente @ no sen-
tido dos ponteiros do relégio, para aumentar
a tensdo.
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Afiar e conservar a corrente da serra B Acessérios necessdrios (ndo fornecidos):
— Lima cilindrica para correntes de serra

diémetro 4,0 mm (5/32")

— Lima chata

/\ PERIGO DE FERIMENTOS!
> Use sempre luvas de protecdo quando tocar

na corrente da serra @). Perigo de ferimentos

— Limitador de profundidade
devido aos dentes de corte afiados!

4 Llime apenas num movimento para a frente,

> Uma corrente de serra bem conservada e ¢ f}1o° Lime com um &ngulo de
Y M =~ o
afiada reduz a carga corporal, o desgaste e & afiaggo de aprox. 25
numa inclinacéo de 10°
relativamente & calha guia

leva a um bom resultado de corte.
> Llimpe, conserve e afie regularmente a
corrente da serra. 0.

> Conirole regularmente a existéncia de 4 Verifique a disténcia da limitacéo de profundi-

fissuras e rebites danificados na corrente da dade com um limitador de profundidade.

serra. 0,65 mm A distancia correta do limita
> Um esmeril pode ser fixo no apoio para dor de profundidade deveré

esmeril ), para uma fixacéo segura durante ser 0,65 mm (0,025").

a afiagdo.

> Utilize apenas limas cilindricas especificas
para correntes de serra, com um didmetro de
4,0 mm (5/32"), para a corrente de serra
fornecida.

> Num conjunto de afiagéo, p. ex. da Oregon,
encontra informacées detalhadas sobre o
processo de afiacéo.

> Em alternativa, pode utilizar um aparelho
elétrico de afiacdo e seguir as instrugdes do
fabricante.

> Em caso de divida sobre a realizacdo do
trabalho, deve substituir a corrente da serra.

> Solicite a execucdo da afiacdo da corrente
da serra @ a uma oficina qualificada.
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Intervalos de manutencéo

Os dados indicados referem-se a condicées de utilizacdo normais. Em caso de condicdes mais dificeis,
como p. ex. forte formacdo de pé e periodos de trabalho longos diariamente, os referidos intervalos
devem ser reduzidos.

Peca do aparelho | Acdo Antes do | Semanal- |Em caso |Em caso |Em caso
inicio do | mente de avaria |de danos |de neces-
trabalho sidade

Lubrificacdo da Verificar X

corrente

Corrente da serra | Verificar e prestar

(9) atencdo ao estado de X

afiacdo

Controlar a tenséo da X

corrente

Afiar X
Calha guic @ Verifit.:c:r (fiesgas're, X

danificacdo)

Limpar X X

Substituir X X

Encomenda de pecas sobresselentes

Encomendar pecas sobresselentes

Os dados abaixo devem ser tidos em consideracdo na encomenda de pecas sobresselentes:
B Tipo do aparelho: Motosserra com bateria

B Nomero de artigo do aparelho: IAN 327520_1904

B Nomero de identificacdo do aparelho: PKSA 20-Li A1

NOTA SOBRE A CORRENTE DA SERRA

> Corrente de serra Oregon recomendada:
— Oregon 91 PO40X/E (pode ser adquirida p. ex. em lojas de materiais de construcdo)
> Observe impreterivelmente as especificacdes abaixo em caso de compra posterior a fabricantes
alternativos:

— Divisdo da corrente: 0,375" (9,525 mm)
— Espessura do elo de tragdo (largura da ranhura): 1,27 mm (0,050")

— Noimero de elos da corrente: 40

INFORMACOES GERAIS

> Pecas sobresselentes ndo especificadas podem ser encomendadas através da nossa linha direta de
Assisténcia Técnica.

> Calhas guia Oregon recomendadas: Oregon 10” 100NDEA04

> Em caso de substituicdo, sé poderédo ser utilizadas as calhas guia e as correntes de serra indicadas.
Em caso de combinagées n&o indicadas e ndo autorizadas, existe perigo de ferimentos graves e
danos no aparelho.

Pode consultar os precos e informacdes atuais em:

www.kompernass.com
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Armazenamento e transporte

¢ Utilize sempre a cobertura da calha guia @
durante o transporte (ver pagina desdobravel,
fig. 1) e o armazenamento.

¢ Proceda & limpeza e manutencdo do aparelho
antes do armazenamento, ver capitulo "Limpeza
e manutencdo".

4 Desloque o aparelho apenas pelo punho dian-
teiro @). A calha guia fica orientada para trés,
afastada do seu corpo (ver pdgina desdobrg-
vel, fig. 1).

4 Guarde o aparelho num local seguro, seco,
sem geada, bem ventilado e protegido contra
intempéries.

Nao é aconselhdvel um armazenamento ao
ar livre. Proteja-o também contra o acesso ndo
autorizado.

¢ Esvazie o depésito de éleo com uma bomba
de aspiracdo.

Garantia da
Kompernass Handels GmbH
Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar
da data de compra. No caso deste produto ter
defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do
produto. Estes direitos legais ndo séo limitados pela
nossa garantia que passamos a transcrever.

Condicdes de garantia

O prazo de garantia tem inicio na data da
compra. Por favor, guarde bem o taldo de compra.
Este é necessdrio como comprovativo da compra.

Se, no prazo de trés anos a contar da data de
compra deste produto, ocorrer um defeito de
material ou de fabrico, o produto serd reparado
ou substituido por nds, ao nosso critério, gratuita-
mente, ou o preco de compra serd reembolsado.
Esta garantia parte do principio que o aparelho
avariado e o comprovativo da compra (taldo de
compra) séo apresentados no prazo de trés anos,
junto com uma descricéo breve, por escrito, da fa-
lha e das circunsténcias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia,
receberd o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O periodo de garantia ndo é prolongado pelo
acionamento da mesma. Isto também se aplica a
pecas substituidas e reparadas. Danos e defeitos
que possam eventualmente & existir no momento
da compra devem ser imediatamente comunico-
dos, apés retirar o aparelho da embalagem. Expi-
rado o periodo da garantia, quaisquer reparacdes
necessdrias estdo sujeitas a pagamento.
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Ambito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qua-
lidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado
escrupulosamente antes da sua distribuicdo.

A garantia abrange apenas defeitos de material
ou de fabrico. Esta garantia ndo abrange pecas
do produto sujeitas ao desgaste normal e que po-
dem, por isso, ser consideradas pecas de desgas-
te, ou danos em pecas frageis, p. ex., inferruptores,
acumuladores ou pecas de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for
danificado, utilizado incorretamente ou se a manu-
tencdo tenha sido realizada indevidamente. Para
garantir uma utilizagdo correta do produto, é neces-
sdrio cumprir todas as instrugdes confidas no manual
de instrugdes. Acdes ou fins de utilizagdo que sdo
desaconselhados, ou para os quais é alertado no
manual de instrucdes, tém de ser impreterivelmente
evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado
e ndo para uso comercial. A garantia extingue-se
em caso de utilizacdo incorreta, uso de forca e
intervencdes que ndo tenham sido efetuadas pela
nossa Filial de Assisténcia Técnica autorizada.

O periodo de garantia néo

é vélido para

B desgaste normal da capacidade do
acumulador

B utilizacdo comercial do produto

B danificagéo ou alteragéo do produto pelo
cliente

B incumprimento das instrucdes de seguranca
e manutencdo, utilizagdo incorreta

B danos por motivos de forca maior

78 PT

Procedimento em caso de acionamento da
garantia

Para garantir um processamento répido do seu pedi-
do, siga, por favor, as seguintes instrucdes:

B Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha
& mdo o taldo de compra e o nimero do artigo
(p. ex. IAN 12345) como comprovativo da
compra.

B O nimero do artigo consta da capa do manual
de instrucdes (em baixo & esquerda), da
placa de caracteristicas, de uma impressdo no
produto ou do autocolante na traseira ou lado
inferior do produto.

B Caso ocorram falhas de funcionamento ou
outros defeitos, contacte primeiro o Servico
de Assisténcia Técnico, indicado em seguida,
telefonicamente ou por e-mail.

B De seguida, pode enviar gratuitamente o
produto registado como defeituoso, incluindo o
comprovativo da compra (taldo de compra) e
indique o defeito e quando este ocorreu, para
a morada do Servico de Assisténcia Técnica
que lhe foi indicada.

m&3E | Em www.lidl-service.com poderd

# | descarregar este manual de
instrucdes e muitos outros manuais,
= bem como videos sobre produtos e
ot

g | software de instalacdo.

Com o cédigo QR acede diretamente & pégina da
Assisténcia Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e

poderéd abrir o seu manual de instrugdes, introdu-
zindo o némero de artigo (IAN) 123456.
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Assisténcia Técnica

A Aviso!

> Solicite a reparacdo dos seus aparelhos ao
Servico de Assisténcia Técnica ou a um ele-
tricista devidamente qualificado e apenas
com pecas sobresselentes originais. Desta
forma, ¢ garantida a seguranca do aparelho.

> A substituicdo da ficha ou do cabo de
alimentacdo deve ser sempre efetuada
pelo fabricante do aparelho ou pelo seu
servico de apoio ao cliente. Desta forma, é
garantida a seguranca do aparelho.

Assisténcia Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

[1AN 327520_1904 |

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada néo é a
morada do Servico de Assisténcia Técnica. Primeiro
entre em contacto com o Servico de Assisténcia
Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernoss.com.

Eliminacéo
£y, Aembalagem é composta por materiais

%@ reciclaveis que pode depositar nos eco-

pontos locais.

Nao coloque ferramentas elétricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Diretiva Europeia
2012/19/EU, as ferramentas elétricas usadas tém
de ser recolhidas separadamente e submetidas a
reciclagem adequada.

Nao coloque acumuladores no lixo
doméstico!
1 Os acumuladores tém de ser retirados do
Lidon — gparelho antes de o eliminar.

Acumuladores com defeito ou usados t&m
de ser reciclados em conformidade com a Diretiva
2006/66/EC. Devolva o bloco acumulador e/
ou o aparelho nos pontos de recolha disponibili-
zados.

Relativamente as possibilidades de eliminacdo de
ferramentas elétricas/do bloco acumulador em fim
de vida, informe-se junto da junta de freguesia ou
cdmara municipal da sua drea de residéncia.

Elimine produtos lubrificantes e de limpeza de
forma ecolégica. Tenha em atencdo a regulamen-
tacdo em vigor.

B Entregue os restos de lubrificantes num ponto
de recolha. Néo deixe os lubrificantes chegar
a canalizacdes ou cursos de dgua. Né&o deixe
que se infiltrem no solo/subsolo. Certifique-se
de que a superficie de apoio é adequada.

B A eliminacdo deve ser realizada em conformi-
dade com a regulamentacdo em vigor.

B Entregue o material de manutengdo sujo e os
combustiveis num ponto de recolha previsto
para fal.

Elimine a embalagem de modo

ecolégico.

Tenha em atencéo a identificacdo nos

diversos materiais de embalagem e

separe-os convenientemente. Os mate-

riais de embalagem estdo identifica-
dos com abreviaturas (a) e algarismos

(b), com os seguintes significados:

1-7: plésticos,

20-22: papel e cartdo,

80-98: compostos

Relativamente s possibilidades de
eliminacdo do produto em fim de vida,
informe-se na junta de freguesia ou
cémara municipal da sua drea de
residéncia.
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Traducéo da Declaracéo de Conformidade original

Nés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsavel pela documentacdo: Sr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, ALEMANHA, declaramos que este aparelho estd em conformidade com as seguintes
normas, documentos normativos e diretivas CE:

Diretiva Mdquinas

(2006/42/EC)

Diretiva Baixa Tensdo CE

(2014/35/EU) (apenas carregador)

Compatibilidade Eletromagnética

(2014/30/EU)

Diretiva RSP (Restricdo de Substdncias Perigosas)

(2011/65/EU)*

*O fabricante é o Gnico responsével pela emissdo desta declaracdo de conformidade. O objeto da de-
claracéo acima descrito cumpre os regulamentos da Diretiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e
do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa & restricdo do uso de determinadas substéncias perigosas
em equipamentos elétricos e eletrénicos.

Normas harmonizadas aplicadas:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015

EN 60335-2-29:2004/A11:2018
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Tipo/designacéo do aparelho:
Motosserra com bateria PKSA 20-Li A1

Ano de fabrico: 10-2019
Numero de série: IAN 327520_1904

Bochum, 08.10.2019

/34% C €

Semi Uguzlu

- Diretor de qualidade -

Reservado o direito a alteracdes técnicas no dmbito do desenvolvimento.
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Encomenda de acumulador sobresselente

Se pretender encomendar um acumulador de substituicdo para o seu aparelho, pode fazélo comoda-
mente via internet, em www.kompernass.com, ou pelo telefone.

Como os stocks sdo limitados, este artigo pode-se esgotar rapidamente.

NOTA

> Em alguns paises pode né&o ser possivel efetuar a encomenda de pecas sobresselentes online.
Neste caso, contacte a linha direta de Assisténcia Técnica.

Encomenda por telefone
Assisténcia Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

Para garantir um répido processamento da sua encomenda, tenha o nimero de artigo (p. ex. IAN
327520) do aparelho disponivel para todos os pedidos. O nimero de artigo pode ser consultado na
placa de caracteristicas ou na folha de rosto deste manual.

PKSA 20-Li A1l PT 81
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CORDLESS CHAIN SAW
PKSA 20-Li A1

Introduction

Congratulations on the purchase of your new

tool. You have chosen a high-quality product.

The operating instructions are a part of this product.
They contain important information about safety,
usage and disposal. Before using the product, please
familiarise yourself with all of the operating and safety
instructions. Use the product only as described and
for the range of applications specified. Please also
pass these operating instructions on to any future
owner.

Intended use

The chainsaw may only be used for sawing wood
and for removing branches up to a max. & of
150 mm. The chainsaw may not be used for other
purposes.

Do not make any modifications to the chainsaw.
This can compromise safety.

The user/operator is liable for any resulting damage
or injuries of any kind and not the manufacturer.
Please note that this tool is not designed for com-
mercial use according fo its intended purpose.
We accept no warranty liability if the tool is used
in commercial, manual trade or industrial opera-
tions or equivalent activities.

Firsttime users must seek training to familiarise
themselves with the characteristics of the tool.

For your safety, attend a state-approved chainsaw
training course.

Unauthorised operators:

People who are not familiar with these operating in-
structions, children, adolescents, and people under

the influence of alcohol, drugs or medications may

not operate this tool.

84 GB | MT

Hazard levels

/\ DANGER!

> For an imminently dangerous situation which
will result in serious bodily injury or death.

/\ WARNING!

> For a potentially dangerous situation which
could result in serious bodily injury or death.

/\ CAUTION!

> Indicates a potentially hazardous situation
that can result in minor injury.

/\ ATTENTION!

> Indicates a potentially hazardous situation
that can result in property damage.
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Features

@ Front hand guard

@ Front handle

© Chain oil tank cap

O Safety lock-out

© ON/OFF switch

O Rear handle

@ Bumper spike (pre-assembled)
© Guide rail (pre-assembled)
© Saw chain (pre-assembled)
(O Grinder support

@ Fixing screw

(D Chain tensioning ring

® Sprocket cover

(D Battery charge level button
(® Battery display LED

(D Battery pack

D Release button for the battery pack
O Oil dispenser

(D Chain sprocket

@ Slotted hole in the guide rail
@ Blade guide

@ High-speed battery charger
@ Red charge control LED

@ Green charge control LED

@ Cover for the guide rail (chain guard)
@ Organic chain oil

Package contents

1 cordless chain saw

1 high-speed battery charger

1 battery pack

1 Oregon 10" saw chain 91P040X
(pre-assembled)

1 Oregon 10" guide rail T00NDEA0O41
(pre-assembled)

1 cover for the guide rail (chain guard)

180 ml organic chain ocil (Made in Germany)

1 set of operating instructions

Technical specifications

Cordless chain saw
Nominal voltage:

Idle speed:

Max. chain speed:
Oil tank capacity:
Guide rail:

Saw chain:
Chain pitch:
Drive link thickness:

Number of teeth on the
chain sprocket:

Length of the guide rail:

20V =(DC)
2,900 rpm
5.6m/s
approx. 275 ml

Oregon 10"
T10ONDEA0O41

Oregon 10" 91P040X
0,375" (9.525 mm)
1.27 mm (0.050")

6
305 mm

Usable cut length/guide

rail

Battery: PAP 20 A3
Type:

Rated voltage:
Capacity:

Cells:

230 mm

LITHIUM ION
20 V= (DC)
4 Ah (80 Wh)
10

High-speed battery charger: PLG 20 A3

INPUT:
Rated voltage:
(AC)

Rated power
consumption:

Fuse (internal):
OUTPUT:

Rated voltage:
Rated current:
Charging time:

Protection class:

230-240V ~, 50 Hz

120 W
JI5AEE

21.5vV=(DC)

4.5 A

approx. 60 min

I /(8] (double insulation)
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Noise measurement value determined in accordance
with EN 60745-2-13. The A-rated noise level of
the power tool is typically:

> The vibration level specified in these instruc-
tions has been measured in accordance
with the standardised measuring procedure
specified in EN 60745 and can be used to
make equipment comparisons. The specified
vibration emission value can also be used to

Sound pressure level: L , = 86.3 dB (A)
(at operator position)

Uncertainty K: Ka=3dB make an initial exposure estimate.

Sound power level: L, =94.7 dB (A)

Uncertainty K: Kys = 2.6 dB /\ WARNING!

Guaranteed sound > You can reduce the vibration risk, for example,
power level: Lys = 97 dB (A) the risk of Raynaud's phenomenon (circulatory

(according to 2000/14/EC

roblems), by taking regular breaks durin
amended by 2005/88/EC) P 4 99 9

which you rub your hands together.

The following symbols are used in these

) 1
Wear ear muffs! operating instructions/on the tool:

Total vibration value: ! Read these operating instructions

Total vibration values (vector total of three directions) thoroughly before using the tool for

determined in accordance with EN 60745-2-13: the first fime, and retain them for
future reference.

Vibration at the handle:
a,=7.3m/s?, K=15m/s’

>

Warning! Read the operating
instructions before use!

/\ WARNING!

> The vibration level varies depending on the

B

use of the power tool and may be higher

WARNING! Special safety precau-
tions are required when working
with the chainsaw.

than the value specified in these instructions
in some cases. Regular use of the power tool

in this way may cause the user fo underesti- Read and observe all warnings!

mate the vibration. Try to keep the vibration
Wear snugly fitting protective

loads as low as possible. Measures to reduce
clothing with a cut-resistant lining.

the vibration load are, e.g. wearing gloves
and limiting the working time. Wherein all
states of operation must be included (e.g.

Wear a hard hat!
times when the power tool is switched off and

times where the power tool is switched on but

|
running without load). Wear safety goggles!

Wear ear muffs!

Wear protective gloves!

LYY | Wear nonslip safety shoes!
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b

WARNING! Risk of kickback.
Protect yourself from kickback from
the chainsaw and avoid all contact
with the rail tip.

WARNING! Risk of kickback!

Do not saw with the tip of the blade.

Always operate the chainsaw with

both hands.

Do not work with the chainsaw in
one hand.

Beware of flying objects!

Attention! Risk of injury from sharp
blades.

Protect the tool from rain and
moisture!

| OB || @€ | @

Before performing any maintenance
work, turn off the tool and discon-
nect the battery!

Guaranteed sound power level of
the tool

Block and unblock the chain brake

Running direction of the chain

Guide rail length

General power tool
safety warnings
/\ WARNING!

> Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.

ILLI)

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

2. Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.
Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

a

b

d
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e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

3. Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat,
or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all fimes. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewel-
lery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.
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4. Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does

not turn it on and off. Any power tool that can-

not be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

b

d

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dan-
gerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have

the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained
power tools.

e

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intfended could result in a hazardous situation.

9
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CAUTION! RISK OF EXPLOSION!
Never charge non-rechargeable

5. Use and handling of the cordless
electrical power tool

a) Charge a rechargeable battery unit using batteries.
only the charger recommended by the manu- * ’// Protect the rechargeable battery
facturer. Chargers are often designed for a L/ | from heat (for example, from continu-
particular type of rechargeable battery unit. ous exposure to sunlight), fire, water
There is the danger of fire if other types of re- % and moisture. There is a risk of explo-
chargeable battery units are used. sion.
b) Only the rechargeable battery units supplied %/
are to be used with an electrical power tool.
The use of other rechargeable battery units may
lead to the danger of injury or fire.
c) When they are not being used, store re- 6. Service
chargeable battery units away from paper- a) Have your power tool serviced by a qualified
clips, coins, keys, nails, screws or other small repair person using only identical replace-
metal objects that could cause the contacts ment parts. This will ensure that the safety of
to be bridged. Short-circuiting the contacts of the power tool is maintained.
a rechargeable battery unit may result in heat b) Never try to repair damaged batteries. Batter-
damage or fire. ies should only be maintained by the manufac-
d) Fluids may leak out of rechargeable battery turer or an approved cusfomer service centre.

units if they are misused. If this happens,

avoid contact with the fluid. If contact occurs, Original accessories/auxiliary

flush the affected area with water. Seek addi-
tional medical help if any of the fluid gets into
your eyes. Escaping battery fluid may cause

equipment

B Use only the accessories and additional equip-
ment specified in the operating instructions and

skin irritation or burns. which are compatible with the tool.

/\ WARNING!

B Do not use any accessories that are not
recommended by PARKSIDE. This can lead to
an electric shock and fire.
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Safety instructions for
chainsaws

IMPORTANT!

READ CAREFULLY BEFORE USE
AND STORE SAFELY FOR LATER
USE.

General power tool safety warnings

/\ WARNING!

> Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating the
tool. Do not use the tool while you are
ill, tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication.
A moment of inattention while operating the
tool may result in serious personal injury.

> Avoid improper use. Use the machine only
as described under "Intended use".

B Keep all body parts away from the saw chain
while the saw is running. Before starting the
saw, make sure that the saw chain is not touch-
ing anything. When working with a chainsaw, a
moment of inattenfiveness can lead to clothing or
body parts getting caught in the saw chain.

B Always hold the chainsaw with your right
hand on the rear handle and your left hand
on the front handle. Holding the chainsaw in
an inverted working posture increases the risk
of injuries and is prohibited.

B Hold the power tool only by the insulated
gripping surfaces because the saw chain can
come into contact with hidden cables. Saw
chains touching a live wire make metal parts of
the power tool live and could cause an electric
shock to the operator.

B Wear protective goggles and ear muffs.
Additional protective equipment for your
head, hands, legs and feet is recommended.
Suitable protective clothing reduces the risk of
injury from flying chips and accidental contact
with the saw chain.
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Do not use the chainsaw in a tree. When
working in a tree, there is a risk of injury.

Make sure you have firm footing and use the
chainsaw only when standing on firm, safe
and level ground. Slippery ground or unstable
standing surfaces (e.g. on a step ladder) can
lead to a loss of balance or loss of control of
the chainsaw.

When sawing a branch that is under tension,
be prepared for it to spring back. Once the
tension in the wooden fibres is released, the
branch can hit the operator and/or knock the
chainsaw out of his hands.

Be extremely careful when cutting brushwood
and young trees. The thin material can catch in
the saw chain and fly in your direction or knock
you off balance.

Carry the chainsaw by the front handle when
switched off, with the saw chain facing away
from your body. When transporting or storing
the chainsaw, always put on the protective
cover. Careful handling of the chainsaw reduc-
es the probability of accidental contact with the
running saw chain.

Follow the instructions for lubrication, chain
tension and changing accessories. An incor-
rectly tensioned or lubricated chain can break
or increase the risk of kickback.

Keep the handles dry, clean and free from oil
and grease. Greasy, oily handles are slippery
and result in loss of control.

Saw wood only. Do not use the chainsaw for
work for which it is not intended. For example:
do not use the chainsaw to saw plastic,
masonry, or construction materials that are
not made of wood. Using the chainsaw for
work other than that for which it was intended
can lead to hazardous situations.

Start the cut using full power and keep the
chainsaw at top speed while sawing.

Ensure that there are no objects on the ground
that you can trip over.

Before using the tool for the first time, read the
operating instructions and pay close attention
to the safety instructions.
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The warning and safety signs on the tool pro-
vide important information for safe operation.

In addition to the notices in these operating
instructions, all general safety and accident pre-
vention legislation must also be complied with.

Keep plastic wrapping away from children.
There is a risk of suffocation!

Insufficiently informed operators can be a
danger to other people and themselves due to
improper use. The operator is responsible for
third parties.

Be very careful when handling the tool. Use
common sense when working and play close
attention to what you are doing.

Do not work for longer than 10 minutes in one
session. We recommend taking a break of
10-20 minutes between working sessions.

Lend the tool only to users who have experi-
ence with the tool. Hand over the operating
instructions at the same time.

Some cutting tasks require special training and
particular skills. If in doubt, please consult an
expert.

Firsttime users must seek training to familiarise
themselves with the characteristics of the tool.
For your safety, attend a state-approved chain-
saw training course.

When not in use, the tool must be secured to
ensure that it is not a risk to anyone else.
Secure against unauthorised access.

The user of the tool is responsible for all acci-
dents and risks that cause injury or damage to
other people's property.

Children, adolescents and people with reduced
physical, sensory or mental capabilities must
not use the chainsaw. The only exception to this
are young people over the age of 16 who are
being trained by a specialist.

Note that improper maintenance, the use of
non-approved spare parts, or the removal or
modification of the safety equipment can lead
to damage to the tool and severe injuries to the
operator.

Precautions against kickback

/\ WARNING! KICKBACK!

> Be aware of the danger of kickback when
working with the tool. There is a risk of personal
injury. You can avoid kickbacks by being care-
ful and using the correct sawing technique.

B Contact with the tip of the rail can, in some
cases, lead to an unexpected rearwards reac-
tion resulting in the guide rail flying upwards
towards the operator (see fig. A).

Fig. A

B Kickbacks can occur if the tip of the guide rail
touches an object or if the wood bends and the
saw chain gets caught in the cut.

B If the saw chain jams in the upper edge of the
guide rail, the chainsaw can kick back violently
towards the operator (see fold-out page, fig. F).

B |f the saw chain jams in the lower edge of the
guide rail, the chainsaw can jerk violently away
from the operator (see fold-out page, fig. G).

B Be extremely careful when reapplying the chain
of the chainsaw to a cut you have already
started.

B Do not saw any branches or pieces of wood
that can move their position during sawing or in
which the cut could close during sawing.

B Any such reaction can lead to you losing control
over the saw and possibly injuring yourself. Do
not rely solely on the chainsaw's builtin safety
devices. As the user of a chainsaw, you can
take a number of measures to avoid accidents
and injury. A kickback is caused by incorrect
use or misuse. It can be avoided by taking
suitable precautions (as given below):
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B Hold the saw firmly with both hands, with
your thumb and fingers around the handles of
the chainsaw. Position your body and arms so
you can withstand kickback forces. If suitable
measures are taken, the operator can control
the kickback forces. Never let go of the chain-
saw (see fold-out page, fig. C).

B Avoid an abnormal posture and do not saw
over shoulder height. This will prevent inadvert-
ent contact with the tip of the rail and allows a
better control of the chainsaw in unexpected
situations.

B Always use the replacement rails and saw
chains specified by the manufacturer. Incorrect
replacement rails and saw chains can lead to a
breakage of the saw chain and/or kickback.

B Follow the manufacturer's instructions for
sharpening and maintaining the saw chain.
Setting the depth stop too low can increase the

risk of kickback.

B Do not saw with the tip of the blade. This can
lead to a kickback.

B Make sure that are no nails or pieces of metal
in the cutting area. Pay particular aftention
to nails or pieces of iron in the area of the cut.
Also be careful when cutting hardwoods in
which the chain could jam. This can lead to a
kickback.

Personal protective equipment (PPE)

/\ DANGER!
> Wear personal protective equipment (PPE)!

- Wear a hard hat with a visor or safety
¥/ goggles and ear muffs.

- Wear snugly fitting protective clothing
with a cutresistant lining.

) Wear non-slip safety shoes!

) Wear protective gloves!
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Avoid looseitting clothing that can get caught.
Do not wear a scarf, tie or any jewellery!

If you have long hair, wear a hairnet!

Always wear a helmet when working in wooded
areas. This offers protection from falling branches.
Check the helmet regularly for damage.
Replace it after 5 years at most.

Use only approved protective helmets.

B The face shield/safety goggles protect the user
from wood chips and splinters.
To prevent eye injuries, always use a face shield
or safety goggles while working with the tool.

B Always wear ear muffs.
The noise produced by the tool can damage
your hearing.

B Wear robust protective gloves made of a durable
material, e.g. leather.

B Wear a dust mask when sawing dry wood.
Sawing can generate sawdust.

Storage and transportation

B Switch off the chainsaw before moving it any-
where, even short distances.

Engage the chain brake and put on the chain
guard.

B Always use the chain guard for transportation
and storage (see fold-out page, fig. ).

B Protect the machine during transport (also in
vehicles) against tipping over to prevent dam-
age or injuries.

B Carry the tool by the front handle only. Make
sure the guide rail is facing to the rear, away
from your body (see fold-out page, fig. I).

B Clean and maintain the chainsaw before storage.

Store the tool in a secure and dry location.
Secure it against unauthorised access.
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Environmental safety
B Work only in daylight.

B Do not work in inopportune weather conditions,

such as rain or wind.
This will lead to an increased risk of accidents.

B Keep your work area clean and tidy.

B Keep children, other people and animals at a
distance before and during the work.
Distractions can cause you to lose control.

B Before starting work, ensure that no people,
animals or valuable property are inside the
danger zone.

B Do not work in the vicinity of wire fences or
areas with loose old wire.

Vibrations

/\ WARNING!

> You can reduce the vibration risk, for exam-
ple, the risk of Raynaud's phenomenon (cir-
culatory problems), by taking regular breaks
during which you rub your hands together.

B Always wear protective gloves and ensure your
hands are warm.

B Make sure that the chain is always sharp.

B Toke regular work breaks.

Safety guidelines for battery chargers

m This tool may be used by children
aged 8 years and above and by
persons with limited physical, senso-
ry or mental capabilities or lack of
experience and knowledge, provid-
ed that they are under supervision
or have been told how to use the
tool safely and are aware of the po-
tential risks. Do not allow children
to use the tool as a toy. Cleaning
and user maintenance tasks may
not be carried out by children un-
less they are supervised.

m To avoid potential risks, damaged
mains cables should be replaced
by the manufacturer, their customer
service department or a similarly
qualified person.

The charger is suitable for indoor use
only.

/\ WARNING!

B To avoid potential risks, damaged mains
cables should be replaced by the manufac-
turer, their customer service department or a
similarly qualified person.

/\ ATTENTION!

4 This charger can only charge the following bat-
teries: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3.

4 A current list of battery compatibility can be
found at www.Lidl.de/Akku.
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Before use
A\ RISK OF INJURY!

> Always switch the tool off and remove the bat-
tery before carrying out any work on the tool.

/\ WARNING!

> Always carry out checks before use and with
the tool switched off.

> Check that the tool is in good working order
before every use and after it has been
dropped.

> Check whether moving parts work properly.
Many accidents are caused by poorly main-
tained tools.
Have any damage repaired by qualified
specialists.

> Use the chainsaw and accessories only as
described in these instructions, taking into
account the working conditions and the work
to be performed.
Using machine tools for purposes different
from those intended could result in a hazard-
ous situation.

B Check the chain brake is in good working order
regularly (front hand guard, see fold-out page,
fig. B).

B Check that the guide rail is correctly fitted.

B Check that the saw chain is correctly tensioned.
Follow the instructions for lubrication, chain
tension and changing accessories. An incorrectly
tensioned or lubricated chain can break or
increase the risk of kickback.

B Keep cutting tools sharp and clean. Sharpen
them regularly and replace worn parts prompt-
ly. Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
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Check the throttle control and the throftle control
lock for freedom of movement. The throttle con-
trol must spring back into the start position.

Check whether the handles are clean, dry and
free of oil and dirt.

Never carry out the work alone. In case of
emergency, someone should be close by.

Use the chainsaw only if you are standing on
firm, safe and even ground.

Do not overreach.

Slippery ground or unstable standing surfaces
(e.g. on a step ladder) can lead to a loss of
balance or loss of control of the chainsaw.
Keep proper footing and balance at all times.
This enables better control of the chainsaw in
unexpected situations.

Do not use the chainsaw in a tree. When working
in a tree there is a risk of injury.

Never saw above shoulder height.

Always hold the chainsaw with your right hand
on the rear handle and your left hand on the
front handle (see fold-out, page fig. C). Holding
the chainsaw in an inverted working posture
increases the risk of injuries and is prohibited.

When the chainsaw is running, keep all body
parts away from the saw chain. Before starting
the chainsaw, make sure that the saw chain is
not touching anything. When working with a
chainsaw, a moment of inattentiveness can lead
to clothing or body parts getting caught in the
saw chain.

Switch the chainsaw off immediately if you no-
tice any changes in the way the tool behaves.

If the chainsaw hits a stone, nails or other hard
objects, stop the motor immediately and check
the saw chain and the guide rail for damage.
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B Do not drop the chainsaw, knock it against ob-
structions and do not use the guide rail as a lever.

B Use the chainsaw only for sawing wood.

B When sawing a branch that is under tension, be
prepared for it to spring back. Once the tension
in the wooden fibres is released, the branch can
hit the operator and/or knock the chainsaw out

of his hands.

B Be extremely careful when cutting brushwood
and young trees. The thin material can catch in
the saw chain and fly in your direction or knock
you off balance.

Charging the battery pack (see fig. A)
/\ CAUTION!

> Always unplug the tool before you remove
the battery pack from or connect the battery
pack to the charger.

NOTE

> Never charge the battery pack at an ambient
temperature of below 10°C or above 40°C.
If a lithium-ion battery is to be stored for an
extended period, the charge level should be
checked regularly. The optimum charge level
is between 50% and 80%. The storage
climate should be cool and dry and the
ambient temperature should be between 0°C
and 50°C.

¢ Connect the battery pack () to the high-speed
battery charger € (see fig. A).

¢ Insert the power plug into the socket.

The charge control LED B lights up red.

4 The green charge control LED € indicates that
the charging process is complete and the bat-
tery pack @ is ready for use.

/\ ATTENTION!

¢ If the red charge control LED B flashes, this
means that the battery pack (B has overheat-
ed and cannot be charged.

¢ |If the red and green charge control LEDs €8
@ both flash, this means that the battery
pack @ is defective.

4 Switch off the charger for at least 15 minutes
between successive charging sessions. Also
disconnect the power plug from the mains
power socket.

Attaching/disconnecting the battery

pack to/from the tool

Attaching the battery pack:

¢ Push the battery pack ) into the handle until
it clicks into place.

Removing the battery pack:

4 Press the release button () and remove the
battery pack.

Checking the battery charge level

4 Press the battery charge level button @ to
check the status of the battery (see also main
diagram).
The status/remaining charge will be shown on
the battery display LED {B) as follows:

¢ RED/ORANGE/GREEN = maximum charge
RED / ORANGE = medium charge
RED = low charge - charge the battery

Adding chain oil
/\ WARNING!

> Always check the chain lubrication before
starting work.

> Never work without chain lubrication!
If the saw chain runs dry, the cutting equip-
ment may become irreparably damaged in a
short time.

> Use only saw chain oil, preferably biode-
gradable. Do not use waste oil, motor oil, etc.

> While working, check whether the chain
lubrication is working correctly.
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4 Always clean the area around the chain oil tank
cap € before filling to prevent dirt getting into
the chain oil tank.

Use a dry, lintfree cloth to do this.

4 Turn the chain oil tank cap € anticlockwise
and remove it.
The chain oil tank cap €@ is connected to the
chain oil tank with an loss-prevention device
and cannot fall onto the floor.

¢ Add the supplied organic chain oil @ to the
chain oil tank.
Do not spill any chain oil while filling the chain
oil tank and do not fill the tank to overflowing.

¢ Wipe up any spilt chain oil immediately.

Turn the chain oil tank cap € clockwise to
close it.

Tightening and checking the saw chain

/\ WARNING!

> Wear protective gloves! There is a risk of
injury from the sharp cutting teeth!

> Check the chain tension before every use.

¢ Undo the fixing screw @.

4 Turn the chain tensioning ring @ in a clockwise
direction to increase the tension.

¢ The saw chain @ must lie against the underside

of the blade.
Check whether the saw chain @ (with the chain
brake off, pull the front hand guard @ to the rear)
can be drawn by hand over the guide rail @.

¢ Now tighten the fixing screw ) completely.

> A new saw chain @) stretches and must be
tightened more often.
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Use

Before starting the tool, always check that:

B The protective equipment and cutting equipment
is complete and in perfect working order.

B All screw connections are firmly tightened.

B All moving parts can move smoothly and freely.

Switching on and off

Switching on:

4 Press the safety lock-out @ and keep it pressed
and then press the ON/OFF switch @.

¢ After starting, the safety lock-out @ can be
released again.

Switching off:
4 Release the ON/OFF switch @.

Optimal working procedures
Get to know the chainsaw before you start fo use it.

Checking and adjusting the chain
lubrication

/\ ATTENTION!

> Never work without chain lubrication!
If the saw chain runs dry, the cutting equip-
ment may become irreparably damaged in a
short time.

> Always check the chain lubrication before
starting work.

NOTE

> Use only saw chain oil, preferably biode-
gradable. Do not use waste oil, motor oil, etc.

> While working, check whether the chain
lubrication is working correctly.

¢ With the chainsaw running, hold it over a sawn
off tree stump or a suitable ground sheet.
If the lubrication is adequate, a light film of oil
forms on the tree stump or the ground sheet
(see fold-out page, fig. D).
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¢ If you can see this oil, the tool is operating
correctly.

4 If you cannot see any oil, clean the oil dispenser

D or have the tool repaired by our Customer
Service.

4 To clean the oil dispenser @, wipe away any
residues using a brush or cloth.

Checking the chain brake
/\ WARNING!

> You must check the chain brake before every
use.

B The chain brake stops the saw chain in the
event of a kickback.

¢ Make sure, that the front hand guard @ is free
of dirt and moves freely.

4 With the tool switched on, press the front hand
guard @ forwards until it clicks into place.

4 Pull in the ON/OFF switch @ as far as it will
go (full throttle).
The saw chain @) should not move.

/\ WARNING!

> High revs over a long period with the chain
brake engaged will damage the motor and
the chain drive.

> |f the saw chain @) does move, however,
contact Customer Service.

Basic working procedures
when felling trees

/\ RISK OF INJURY!

> Sawing and felling work as well as all

associated tasks may only be carried out by
properly trained operators.

> Note your country's laws regarding felling

work and contact the appropriate authority
for more information.

Make sure that no one can be injured by falling
branches and trees.

Only the required personnel should be in the
working area.

Keep the area around the trunk free and tidy to
ensure secure footing for the operators.

Keep all escape routes free and tidy to ensure
that the working area can be evacuated quickly.

Do not carry out any felling work in strong
wind, poor weather or bad visibility.

Keep a distance of at least 2 1/2 tree lengths
from next working area.

Use and handling

Never start the tool before the guide rail @,
saw chain @ and sprocket cover  have been
fitted correctly.

Do not cut any wood that is lying on the ground
and do not attempt to saw roots that are pro-
truding from the soil. Never allow the saw chain
© to come into contace with the soil, as this
could blunt the saw chain €.

If the tool accidentally comes into contact with
a solid object, turn off the motor immediately
and inspect the tool for damage.

Service the tool carefully. Check for misalign-
ment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other damage that may impair
the tool's operation. If damaged, have the pow-
er tool repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained tools.
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B Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.

B Have the tool checked by qualified specialists.

Use only the replacement parts recommended
by the manufacturer.

Preparing the kerf (see fold-out
page, fig. E)

> The kerf determines the direction that the tree
will fall in.

> Place the kerf at right angles to the fall
direction.

> Saw as close the ground as possible.

> Support the chainsaw using the bumper

spike @.

4 Start with the first kerf cut A.
The depth of the kerf should be about 1/4 of
the diameter of the tree and at an angle of
45°-60°.

¢ Make the felling cut B around 2-3 centimetres
higher than the horizontal kerf cut A. Ensure
that the felling cut B is perfectly horizontal.

4 leave around 1/10 of the tree diameter, the
hinge C, in front of the felling cut B.
The hinge C guides the tree to the ground - like
a door hinge - and prevents premature falling.

/\ RISK OF ACCIDENTS!

> Do not saw the hinge C at the same time as
the felling cut B otherwise the tree could fall
in an unexpected direction!

> Be prepared that the tree can 'slip' out of
control onto the cut during felling.

> Be prepared that the tree can 'jump'in an
unexpected direction when it hits the ground.
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4 To prevent the chainsaw from getting caught
in the felling cut B, push aluminium or plastic
wedges info the cut B. Do not use iron wedges.

/\ ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

> Make sure that the wedge does not come
into contact with the saw chain @. It could
cause severe damaged.

Branch removal

B Be aware of the danger of branches flying back.

B Don't stand on the trunk while removing branches.

B Do not saw with the tip of the blade.

B Never saw several branches at once.

B Support the chainsaw where possible using the
bumper spike @.

B Make sure that the chainsaw cannot swing
through at the end of the cut due to its own

weight. If it is no longer supported in the cut,
hold something appropriate against it.

B Make sure you have firm, stable and secure
footing when cutting off branches.

Saw in sections

4 Trim long or thick branches before you make the
final cut (see fold-out page, fig. J).

Otherwise, the saw chain @ can easily catch.

Working with wood that is under
tension

It is important to carry out the working steps in the
correct order when working with wood that is un-
der tension. Otherwise the saw chain @ could jam
or there could be a kickback.

Wood under pressure should always be worked
first on the 'push' side. Only then can a separating
cut be made on the 'pull' side.

This helps to prevent the saw chain @ from jamming.

/\ ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

> Horizontal lumber should not be in contact
with the ground on the underside of the
cut, otherwise the saw chain @ could be
damaged.
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Trunk is bent downwards

4 Start by making a relief cut 1 (approx. 1/3 of
the trunk diameter) on the push side (see fold-
out page, fig. H).

¢ Then make a separating cut 2 (approx. 2/3 of
the trunk diameter) on the pull side (see fold-out

page, fig. H).

Trunk is bent upwards

4 Start by making a relief cut 1 (approx. 1/3 of
the trunk diameter) on the push side (see fold-
out page, fig. H).

¢ Then make a separating cut 2 (approx. 2/3 of
the trunk diameter) on the pull side (see fold-out
page, fig. H).

Kickback (see fold-out page, fig. F)

B If the saw chain @ jams on the upper edge of
the guide rail @, the chainsaw can kick back

violently towards the operator.

Drawing in (see fold-out page, fig. G)

B If the saw chain @ jams on the lower edge of
the guide rail @, the rail can jerk violently away
from the operator (see fold-out page, fig. H).

Working safely

B Keep the tool in good working order to prevent
injury.

B If the tool has been dropped, check for signifi-
cant damage or defects.

B Do not use the tool while standing on a ladder
or with unsteady footing.

B Do not be tempted into making a poorly con-
sidered cut.
You could endanger yourself and others.

B Change your working position regularly. Using
the tool for a long time can lead fo vibration-re-
lated circulation disorders of the hands. You can
extend the usage duration by using appropriate
gloves or by taking regular breaks. Note that
any personal predisposition to poor blood
circulation, low external temperatures or large
prehensile forces can reduce the usage period.

Cleaning and maintenance

switch the tool off and remove the
battery before carrying out any work
on the tool.

c WARNING! RISK OF INJURY! Always

The tool must always be kept clean, dry and
free from oil or grease.

Never allow liquids to get into the tool.

Use a soft, dry cloth to clean the housing. Nev-
er use petrol, solvents or cleansers which can
damage plastic.

If a lithium-ion battery is to be stored for an
extended period, the charge level should be
checked regularly. The optimum charge level is
between 50% and 80%. The optimum storage
environment is cool and dry.

> Replacement parts not listed (such as carbon
brushes, switches) can be ordered via our
service hotline.

> Clean the tool thoroughly after every use.

> Carry out the cleaning and maintenance
work only as described in these instructions.
Any more extensive work has to be carried
out by specialist personnel.

> Maintenance work must be carried out regu-
larly (see section "Maintenance intervals").

Cleaning the tool

B Keep all protective equipment, air vents and
the housing as free of dust and dirt as possible.
Blow it out with low-pressure compressed air.

B Clean the tool regularly with a damp cloth and
a mild detergent. Make sure that no water can
penetrate info the interior of the tool.
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Cleaning the chain drive

/\ RISK OF INJURY!

> Always wear protective gloves when
handling the saw chain @. There is a risk of
injury from the sharp cutting teeth!

> Clean the chain drive after each use.
¢ Place the tool on a level and stable surface.

4 Pull the front hand guard @ backwards as far
as the stop to release the chain brake (see fold-
out page, fig. B).

¢ Undo the fixing screw @.

¢ Remove the sprocket cover (.

4 Carefully remove the saw chain @ from the
guide rail @ and the chain sprocket (B.

4 Remove the guide rail @.

Clean it using a brush.

4 Now clean the entire chain drive area and the
sprocket cover (B with a brush or by blowing it
out with compressed air.

Assembly is carried out in the reverse order.

Maintaining the chain lubrication

B See section "Checking and adjusting the chain
lubrication".

Maintaining the guide rail
4 Remove any burrs that may have formed on the
edge of the rail using a metal file.

¢ Clean the guide rail @ groove using a brush or
with compressed air.
Replace the guide rail @ as soon as the groove
is worn.
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Fitting the guide rail and tensioning
the saw chain

/\ RISK OF INJURY!

> Always wear protective gloves when
handling the saw chain @. There is a risk of
injury from the sharp cutting teeth!

NOTE

> A new saw chain @) stretches and must
be tightened more often. Check the chain
tension regularly after every cut and adjust it
as required.

¢ Place the chainsaw on a level and stable sur-
face.

¢ Pull the front hand guard @ backwards as far
as the stop to release the chain brake (see fold-
out page, fig. B).

4 Undo the fixing screw (.

Remove the sprocket cover (B.

<>

4 Push the slotted hole of the guide rail @) over
the two protruding bolts.

¢ Lay the saw chain @ over the teeth of the chain
sprocket (B). Guide the saw chain @ precisely
in the direction indicated on the guide rail @
Gy =
Pull gently on the guide rail @), to pre-tension
the saw chain @ a litile.

4 Replace the sprocket cover (®.

¢ Retighten the fixing screw @.
Make sure, however, that you do not screw it in
too tightly.

¢ Turn the chain tensioning ring @ in a clockwise
direction to increase the tension.
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<>

¢

The saw chain @ must lie against the underside
of the blade.

Check whether the saw chain @ (with the chain
brake off, pull the front hand guard @ to the rear)
can be drawn by hand over the guide rail @.

Now tighten the fixing screw @ completely.

NOTE

> A new saw chain @) stretches and must be

tightened more often.

Sharpening and caring for the saw
chain

/\ RISK OF INJURY!

> Always wear protective gloves when

handling the saw chain @. There is a risk of
injury from the sharp cutting feeth!

> A properly maintained and sharpened saw

chain reduces the amount of bodily effort and
level of wear and produces a better result.
Clean, maintain and sharpen the saw chain
regularly.

Check the saw chain regularly for cracks and
damaged rivets.

A bench grinder can be aftached to the
grinder support @ for a secure grip during
grinding.

Use only special @ 4.0 mm (5/32") round
files for saw chains for the supplied saw
chain.

You will find detailed information on
sharpening in a sharpening set, e.g. from
Oregon.

Alternatively, you can use an electrical saw
chain sharpening device and follow the
manufacturer's instructions.

If you have any doubts about carrying out
the work, the saw chain should be replaced.
If necessary, have the sharpening of the saw
chain @ carried out by a specialist work-
shop.

Required parts (not supplied):

— @ 4.0 mm (5/32") round file for saw chains
— Flat file

— Depth limiter gauge

File using forwards movements only to remove
material.

a

Check the clearance of the depth limiter with a
depth limiter gauge.

0,65 mm The correct clearance of the
depth limiter should be 0.65
mm (0.025").

_ File at an angle of around
25° at an inclination of 10°
to the guide rail @.
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Maintenance intervals

The figures given here are based on normal operating conditions. In more difficult conditions, such as strong
dust generation and longer daily working hours, the given intervals are to be reduced correspondingly.

Tool part Action Before | Weekly In the In the As required
starting event of | event of
work an error | damage
Chain lubrication Checking X
Saw chain @ Check and note X
sharpness
Check chain tension X
Sharpen X
Guide rail @ Check (wear, X
damage)
Cleaning X X
Replace X X

Ordering replacement parts

Ordering replacement parts

The following information should be provided when ordering replacement parts:
B Type of tool: Cordless chain saw

B ltem number of the tool: IAN 327520_1904

H Tool ID number: PKSA 20-Li A1

NOTE ON THE SAW CHAIN

> Recommended Oregon saw chain:
— Oregon 921 PO40X/E (e.g. available in DIY stores)

> Pay close attention fo the following specifications when purchasing from alternative suppliers:

— Chain pitch: 0,375" (9,525 mm)
— Drive link thickness (groove width):1.27 mm (0.050")
- No. of chain links: 40

GENERAL INFORMATION

> Replacement parts not listed can be ordered via our service hotline.
> Recommended Oregon guide rails: Oregon 10" 100NDEA04

> For an exchange, only the specified guide rails and saw chains may be used. Unlisted or non-permis-
sible combinations may lead fo injuries and/or damage to the tool.

Current prices and information are available at

www.komperncss.com
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Storage and transportation

¢ Always use the cover for the guide rail @
during transport (see fold-out page, fig. 1) and
storage.

4 Always clean and maintain the tool before stor-
age, see section "Cleaning and maintenance".

¢ Carry the tool by the front handle @ only.
Make sure the guide rail is facing to the rear,

away from your body (see fold-out page, fig. I).

4 Store the tool in a secure, dry, frostfree and
well-ventilated location that is protected from
the effects of weather.

Outside storage is not recommended. Secure
the tool against unauthorised access.

4 Empty the oil tank with a suction pump.

Kompernass Handels GmbH
warranty
Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from

the date of purchase. If this product has any faults,
you, the buyer, have certain statutory rights. Your
statutory rights are not restricted in any way by the
warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase.
Please keep your receipt in a safe place. This will
be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within
three years of the date of purchase of the product,
we will either repair or replace the product for you
or refund the purchase price (at our discretion).
This warranty service requires that you present the
defective appliance and the proof of purchase (re-
ceipt) within the three-year warranty period, along
with a brief written description of the fault and of
when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your prod-
uct will either be repaired or replaced by us. The
repair or replacement of a product does not signify
the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for
defects

The warranty period is not prolonged by repairs
effected under the warranty. This also applies to
replaced and repaired components. Any damage
and defects present at the time of purchase must
be reported immediately after unpacking. Repairs
carried out after expiry of the warranty period shall
be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accord-
ance with strict quality guidelines and inspected
meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production
faults. The warranty does not extend to product
parts subject to normal wear and tear or to fragile
parts which could be considered as consumable
parts such as switches, batteries or parts made of
glass.
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The warranty does not apply if the product has
been damaged, improperly used or improper-

ly maintained. The directions in the operating
instructions for the product regarding proper use
of the product are to be strictly followed. Uses
and actions that are discouraged in the operating
instructions or which are warned against must be
avoided.

This product is intended solely for private use and
not for commercial purposes. The warranty shall
be deemed void in cases of misuse or improper
handling, use of force and modifications / repairs
which have not been carried out by one of our
authorised Service centres.

The warranty period does
not apply to

B Normal reduction of the battery capacity
over time

B Commercial use of the product

B Damage to or alteration of the product by the
customer

B Non-compliance with safety and maintenance
instructions, operating errors

B Damage caused by natural hazards

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please
observe the following instructions:

B Please have the fill receipt and the item number
(e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.

B You will find the item number on the type plate
on the product, an engraving on the product,
on the front page of the operating instructions
(below left) or on the sticker on the rear or
bottom of the product.

B If functional or other defects occur, please
contact the service department listed either by
telephone or by e-mail.

B You can return a defective product to us free of
charge to the service address that will be pro-
vided to you. Ensure that you enclose the proof
of purchase (il receipt) and information about
what the defect is and when it occurred.
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You can download these instructions
along with many other manuals,
product videos and installation
software at www.lidl-service.com.

PDF ONLINE
wwwlidi-service.com

This QR code will take you directly
to the Lidl service page (www.lidl-service.com)
where you can open your operating instructions by

entering the item number (IAN) 123456.

Service
/\ WARNING!

> Have your tools repaired by the Service
Centre or a qualified electrician and only
using genuine replacement parts.
This will ensure that the safety of the tool is
maintained.

> Always ensure that the power plug and
power cord are replaced only by the man-
ufacturer of the tool or its customer service.
This will ensure that the safety of the tool is
maintained.

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(MD Service Malta
Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

[IAN 327520_1904]

Importer

Please note that the following address is not the
service address. Please use the service address
provided in the operating instructions.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Disposal

The packaging is made from environmen-
% tally friendly material which can be dis-

posed of at your local recycling plant.

Do not dispose of power tools in

your normal domestic waste!
European Directive 2012/19/EU requires that
worn-out power tools be collected separately and

recycled in an environmentally compatible manner.

E; Do not dispose of batteries in your
" normal household waste!

Li-ion

Remove the batteries from the tool before disposal.

Defective or worn-out rechargeable batteries must
be recycled according to Directive 2006/66/EC.
Take the battery pack and/or tool to a nearby
collection facility.

Please consult your local authorities regarding suita-
ble disposal of worn-out power tools/battery packs.

Dispose of lubricants and cleaning agents in an

environmentally friendly manner. Observe the legal

regulations.

B Dispose of lubricant residues at a disposal
point. Do not allow lubricants to get into drains
or watercourses. Do not allow them to get into
the subsoil/soil. Make sure you use a suitable
mat/surface.

H Dispose of lubricants in accordance with official

regulations.

B Dispose of contaminated maintenance material
and consumables at a collection point provided

for this purpose.

o |
WA

Dispose of the packaging in an envi-
ronmentally friendly manner.

Note the labelling on the packaging
and separate the packaging material
components for disposal if necessary.
The packaging material is labelled
with abbreviations (a) and numbers
(b) with the following meanings:
1-7: plastics,

20-22: paper and cardboard,
80-98: composites

Your local community or municipal
authorities can provide information on
how to dispose of the product.
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Translation of the original Conformity Declaration

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, document officer: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,

44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this tool complies with the following standards,

normative documents and EC directives:

Machinery Directive

(2006/42/EC)

EC Low Voltage Directive

(2014/35/EU) (charger only)

EMC (electromagnetic compaitibility)

(2014/30/EV)

RoHS Directive

(2011/65/EU)*

*The manufacturer bears the full responsibility for compliance with this conformity declaration. The object
of the declaration described above complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU of the
European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous sub-
stances in electrical and electronic appliances.

Applied harmonised standards:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-13:2009+A1:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015

EN 60335-2-29:2004/A11:2018
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Type/tool designation:
Cordless chain saw PKSA 20-Li A1

Year of manufacture: 10-2019
Serial number: IAN 327520_1904

Bochum, 08/10/2019

/34% c

Semi Uguzlu
- Quality Manager -

We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
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Ordering replacement batteries

If you want to order a replacement battery for your tool, you can do so easily via the Internet on
www.kompernass.com or by telephone.

Due to limited stocks, this item may sell out in a relatively short time.

NOTE

> Online ordering of replacement parts might not be possible in some countries. In this case, please
contact the Service hotline.

Telephone ordering

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(MD Service Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

To ensure fast processing of your order, have the arficle number of your tool to hand (e.g. IAN 327520) in
case of questions. The article number can be found on the type plate or the tifle page of these instructions.
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AKKU-KETTENSAGE
PKSA 20-Li A1

Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres neuen
Gerdtes. Sie haben sich damit fiir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Teil
dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Be-
dien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen
Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir die
angegebenen Einsatzbereiche. Handigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte
mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Die Kettensdge darf nur fir das Séigen von Holz
und zum Entasten von Hélzern bis zu einem max.
@& von 150 mm verwendet werden. Fir andere
Zwecke darf die Kettenséige nicht verwendet
werden.

Nehmen Sie keine Anderungen an der Kettensa-
ge vor. Die Sicherheit kann dadurch geféhrdet
werden.

Fir daraus hervorgerufene Schéden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und
nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass dieses
Gerdt bestimmungsgeméf nicht fir den gewerb-
lichen Einsatz konstruiert wurde.

Wir ibernehmen keine Gewdhrleistung, wenn das
Gerdt in Gewerbe-, Handwerks- oder Industrie-
betrieben sowie bei gleichzusetzenden Tétigkeiten
eingesetzt wird.

Erstbenutzer miissen sich einweisen lassen, um
sich mit den Eigenschaften des Gerdtes vertraut zu
machen. Zu lhrer Sicherheit besuchen Sie einen
staatlichen Keftenségenlehrgang.

Nicht zugelassene Bediener:

Personen, die mit dieser Bedienungsanleitung nicht
vertraut sind, Kinder, Jugendliche, sowie Personen
unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss
diirfen das Gerdt nicht bedienen.
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Gefahrenstufen

/\ GEFAHR!

> Fir eine unmittelbar drohende Gefahr, die
zu schweren Kérperverletzungen oder zum

Tod fishrt.

/\ WARNUNG!

> Fir eine mdglicherweise geféhrliche Situation,
die zu schweren Kérperverletzungen oder
zum Tod fihren kénnte.

/\ VORSICHT!

> Hinweis auf eine méglicherweise gefshrliche
Situation, die zu leichten Verletzungen fihren
kann.

/\ ACHTUNG!

> Hinweis auf eine méglicherweise gefdhrliche
Situation, die zu Sachschaden fithren kann.
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Ausstattung

@ Vorderer Handschutz

@ Vorderer Handgriff

© Kettensltankverschluss

O Einschaltsperre

© EIN-/AUS-Schalter

O Hinterer Handgriff

@ Krallenanschlag (vormontiert)
O Fihrungsschiene (vormontiert)
© Sagekette (vormontiert)

@ Schleifbockhilfe

(P Befestigungsschraube

( Kettenspannring

(® Kettenradabdeckung

@ Taste Akkuzustand

O Akku-Display-LED

DO Akku-Pack

® Taste zur Entriegelung des Akku-Packs
O Tropfoler

O Kettenrad

@ Langloch der Fihrungsschiene
@ Schwertfihrung

@ Schnell-ladegerat

@ Rote Ladekontroll-LED

@ Griine Ladekontroll-LED

@ Abdeckung fiir die Fihrungsschiene
(Kettenschutz)

@ Bio-Kettend|

Lieferumfang

1 Akku-Kettensége

1 Akku-Schnellladegerét

1 Akku-Pack

1 Sdgekette Oregon 10" 91P040X (vormontiert)
1 Fhrungsschiene Oregon 10” T00NDEA0O41

(vormontiert)

1 Abdeckung fiir die Fihrungsschiene
(Kettenschutz)

180 ml Bio-Kettendl (Made in Germany)
1 Betriebsanleitung

Technische Daten

Akku-Kettensdige
Nennspannung
Leerlaufdrehzahl

Max.
Kettengeschwindigkeit

Inhalt Oltank

Fihrungsschiene

Sagekette
Kettenteilung
Treibglieddicke

Z&hneanzahl des
Kettenrades

Lange der
Fihrungsschiene

Verwendbare
Schnittlénge/
Fihrungsschiene

Akku: PAP 20 A3
Typ
Bemessungsspannung
Kapazitat

Zellen

20 V === (Gleichstrom)
2900 min’!

56m/s
ca. 275 ml

Oregon 10"
T00NDEAO41

Oregon 10" 91P040X
0,375" (9,525 mm)
1,27 mm (0,050")

305 mm

230 mm

LITHIUM-IONEN

20 V === (Gleichstrom)
4 Ah (80Wh)

10

Akku-Schnellladegerdt: PLG 20 A3

EINGANG/Input

Bemessungsspannung

Bemessungsaufnahme
Sicherung (innen)

AUSGANG/Output
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom

Ladedauer

Schutzklasse

230-240V ~,50Hz
(Wechselstrom)

120 W
JI5AE5

21,5 V == (Gleichstrom)
4,5 A

ca. 60 min

11 /(8] (Doppelisolierung)
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Gerduschemissionswert

Messwert fiir Gerdusch ermittelt entsprechend

EN 60745-2-13. Der A-bewertete Gerduschpegel
des Elektrowerkzeugs betrdgt typischerweise:

Schalldruckpegel L,=863dB (A
(an der Position des Bedieners)
Unsicherheit K KpA = 3 dB
Schallleistungspegel Ly, =94,7dB (A)
Unsicherheit K Kya= 2,6 dB

Garantierter Schallleistungspegel L, = 97 dB (A)
(nach 2000/14/EC geéndert von 2005/88/EC)

) Gehérschutz tragen!

Schwingungsgesamtwert
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745-2-13:
Vibration am Handgriff:a, = 7,3 m/s?, K= 1,5 m/s?
/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entspre-
chend dem Einsatz des Elekirowerkzeugs
veréndern und kann in manchen Féllen Gber
dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung
kdnnte unterschétzt werden, wenn das
Elektrowerkzeug regelméBig in solcher Weise
verwendet wird. Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie méglich zu
halten. Beispielhafte Maf3nahmen zur Ver-
ringerung der Vibrationsbelastung sind das
Tragen von Handschuhen beim Gebrauch
des Werkzeugs und die Begrenzung der
Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus zu beriicksichtigen (beispielweise
Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug ab-
geschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung l&uft).
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> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
in EN 60745 genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fir den Gerétever-
gleich verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zu
einer einleitenden Einschétzung der Ausset-
zung verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Vermeiden Sie die Schwingungsrisiken,
z. B. das Risiko einer Weiffingererkrankung
(Durchblutungsstdrungen), durch héufige
Arbeitspausen in denen Sie, z. B lhre Hand-
flachen aneinander reiben.

In dieser Originalbetriebsanleitung/am Gerdt
werden folgende Piktogramme verwendet:

Lesen Sie die gesamte Betriebsan-
leitung vor der ersten Inbetriebnah-
me aufmerksam durch und bewahren
Sie diese fir den spdteren Gebrauch
sicher auf.

Warnung! Vor Inbetriebnahme Be-
triebsanleitung lesen!

WARNUNG! Beim Arbeiten mit der
Kettenséige sind besondere Sicher-
heitsmaBnahmen erforderlich.

Lesen und beachten Sie alle Warn-
hinweise.

Tragen Sie eng anliegende Schutz-
kleidung mit Schnittschutzeinlage.

Tragen Sie einen Schutzhelm!

Tragen Sie eine Schutzbrille!

Tragen Sie einen Gehérschutz!
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Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Tragen Sie rutschfeste Sicherheits-
schuhe.

P

WARNUNG! Risickschlaggefahr.
Hiten Sie sich vor dem Riickschlag
der Kettensdge und vermeiden Sie
den Kontakt mit der Schienenspitze.

WARNUNG! Riickschlaggefahr!

Ségen Sie nicht mit der Schienenspitze.

Bedienen Sie die Kettenséige immer
mit beiden Hénden.

Arbeiten Sie nicht einhdndig mit der
Kettensage.

Achten Sie auf weggeschleuderte
Teile!

Achtung! Verletzungsgefahr durch
scharfe Messer.

Gerét vor Regen oder Ndsse
schitzen!

Vor Wartungsarbeiten Gerdt
abstellen und Akku entfernen!

Garantierter Schallleistungspegel
des Gerdtes

Kettenbremse blockieren und [6sen

Laufrichtung der Kette

Lange der Fishrungsschiene

Allgemeine
Sicherheitshinweise fir
Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

LT

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versdumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen kdnnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Ungebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stéube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dédmpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéh-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle iber
das Gerét verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverdnderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elekirischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberfldchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.
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c) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerdt erhdht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
O, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdteteilen. Beschédigte oder verwickelte Kabel

erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fiir den AuBBenbereich
zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels

verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elekirowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie mide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

a

b

Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elek-
trowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlief3en, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerét
bereits eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fihren.
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d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-

benschlisssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elekirowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung
des Elekirowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elekiro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
Vorsichtsmaf3nahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elekiro-
werkzeuge sind gefdhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
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e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.

Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-

frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréch-
tigt ist. Lassen Sie besch&digte Teile vor dem
Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und

sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge

mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefdhrlichen Situationen fihren.

9

5. Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

a

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir
ein Ladegerdt, das fir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

b

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen

Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch

von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Minzen, Schlisseln, Négeln,

C

Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
stinden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen k&nnten. Ein Kurzschluss zwischen

den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

d

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus

dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser

abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusdtzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.

2 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Laden Sie nicht aufladbare Batterien
niemals auf.

z. B. auch vor dauernder Sonnenein-

%+ 2 , Schiitzen Sie den Akku vor Hitze,

strahlung, Feuer, Wasser und

% Feuchtigkeit. Es besteht Explosions-

gefahr.

o

6. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-

fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschédigte Akkus. Sémt-
liche Wartung von Akkus sollte nur durch den
Hersteller oder bevollméchtigte Kundendienst-
stellen erfolgen.

Originalzubehér/-zusatzgerdte

B Benutzen Sie nur Zubehdr und Zusatzgerdte,

die in der Bedienungsanleitung angegeben sind
bzw. deren Aufnahme mit dem Gerdt kompatibel
ist.

/\ WARNUNG!

B Verwenden Sie kein Zubehor, welches nicht
von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann
zu elekirischem Schlag und Feuer fishren.
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Sicherheitshinweise B Tragen Sie Schutzbrille- und Gehérschutz.
fir Kettensdqgen Weitere Schutzausriistung fir Kopf, Hénde,
9 Beine und Fisfle wird empfohlen. Passende

Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr
WICHTIG! durch umherfliegendes Spanmaterial und

VOR GEBRAUCH SORGFALT|G zufdlliges Berhren der Sagekette.
LESEN UND FUR SPATEREN [ | A'rbeifen Sie mit.der I-(eHensii-ge nicht auf
GEBRAUCH SICHER AU FBE- EmTT“B\?U;n; Bei Betrlfel; auf einem Baum

esteht Verletzungsgefahr.
WAHREN.

B Achten Sie immer auf festen Stand und

Allgemeine Sicherheitshinweise benutzen Sie die Kettenséige nur, wenn Sie
auf festem, sicherem und ebenem Grund
A\ WARNUNG! stehen. Rutschiger Untergrund oder instabile
> Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie dar- Standfléichen wie auf einer Leiter kdnnen zum
auf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der
an die Arbeit mit dem Gerét. Benutzen Sie Kontrolle iiber die Kettensage fihren.
das Gerét nicht, wenn Sie krank oder miide @ Rechnen Sie beim Schneiden eines unter
sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Spannung stehenden Astes damit, dass dieser
Alkohol oder Medikamenten stehen. zuriickfedert. Wenn die Spannung in den Holz-
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Ge- fasern freikommt, kann der gespannte Ast die
brauch des Gerdites kann zu emsthaften Bedienperson treffen und/oder die Kettensdge
Verletzungen fishren. der Kontrolle entreifBen.
> Vermeiden Sie Fehlanwendungen, benutzen B Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden

Sie die Maschine nur wie unter , Bestim-

von Unterholz und jungen B&umen. Das diinne
mungsgemdfBer Gebrauch” beschrieben. 199

Material kann sich in der Séigekette verfangen

B Halten Sie bei laufender Sége alle Kérper- und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleich-
teile von der Sdgekette fern. Vergewissern gewicht bringen.
Sie sich vor dem Starten der Sdge, dass die B Tragen Sie die Kettenséige am vorderen Griff
Sagekette nichts berishrt. Beim Arbeiten mit im ausgeschalteten Zustand, die Sagekette
einer Kettenséige kann ein Moment der Unacht- von lhrem Kérper abgewandt. Bei Transport
samkeit dazu fishren, dass Bekleidung oder oder Aufbewahrung der Kettensége stets
Korperteile von der Stigekette erfasst werden. die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfdltiger
B Halten Sie die Kettenséige immer mit lhrer Umgang mit der Kettensdge verringert die
rechten Hand am hinteren Griff und lhrer Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berih-
linken Hand am vorderen Griff. Das Festhalten rung mit der laufenden Sdgekette.
der Kettensdge in umgekehrter Arbeitshaltung B Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmie-
erhdht das Risiko von Verletzungen und darf rung, die Kettenspannung und das Wechseln
nicht angewendet werden. von Zubehér. Eine unsachgeméf gespannte
B Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolier- oder geschmierte Kette kann entweder reif3en
ten Grifffléchen gehalten werden, weil die oder das Riickschlagrisiko erhdhen.
Sdgekette verdeckte Leitungen berihren kann. @ Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von
Stigeketten, die einen spannungsfishrenden Draht Ol und Fett. Fettige, slige Griffe sind rutschig
berihren, machen metallene Teile des Elekiro- und fihren zum Verlust der Kontrolle.

werkzeugs spannungsfihrend und kénnten dem
Bediener einen elekirischen Schlag versetzen.
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Nur Holz ségen. Die Kettensége nicht fir Ar-
beiten verwenden, fir die sie nicht bestimmt
ist. Beispiel: Verwenden Sie die Kettenséige
nicht zum Ségen von Plastik, Mauerwerk
oder Baumaterialien, die nicht aus Holz
sind. Die Verwendung der Kettensége fir nicht
bestimmungsgemédBe Arbeiten kann zu
gefdhrlichen Situationen fihren.

Beginnen Sie den Schnitt mit voller Kraft und
halten Sie die Kettenséige wahrend des Ségens
immer auf Héchstgeschwindigkeit.

Sorgen Sie dafir, dass keine Gegenstéinde am
Boden liegen, iber die Sie stolpern kénnen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebs-
anleitung lhres Gerdtes und beachten Sie
besonders die Sicherheitshinweise.

Die an dem Gerét angebrachten Warn- und
Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fir
den gefahrlosen Betrieb.

Neben den Hinweisen in der Betriebsanlei-
tung missen die allgemeinen Sicherheits- und
Unfallverhitungsvorschriften des Gesetzgebers
beriicksichtigt werden.

Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es
besteht Erstickungsgefahr!

Unzureichend informierte Bediener kénnen sich
und andere Personen durch unsachgeméf3en
Gebrauch geféhrden. Der Bediener ist gegen-
Uber Dritten verantwortlich.

Seien Sie im Umgang mit dem Gerét sehr auf-
merksam. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
und achten Sie genau darauf, was Sie tun.

Arbeiten Sie nicht lénger als 10 Minuten am
Stiick. Es empfiehlt sich, zwischen den
Arbeitsgéingen eine Pause von 10 - 20 Minuten
zu machen.

Leihen Sie das Gerdt nur an Benutzer aus, die
Erfahrung mit dem Gerét haben. Die Betriebs-
anleitung ist dabei zu Gbergeben.

Einige Schneidaufgaben erfordern eine spezielle
Schulung und besondere Fertigkeiten. Wenn

Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen
Fachmann.

Erstbenutzer miissen sich einweisen lassen, um
sich mit den Eigenschaften des Gerétes vertraut
zu machen. Zu lhrer Sicherheit besuchen Sie
einen staatlichen Kettenségenlehrgang.

Das Gerdt muss bei Nichtverwendung so abge-
stellt werden, dass niemand geféhrdet wird.
Vor unbefugtem Zugriff sichern.

Der Benutzer des Gerdtes ist fir alle Unfalle
und Gefahren verantwortlich, die andere Perso-
nen oder deren Eigentum sch&digen.

Kinder, Jugendliche und Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder mentalen
Féhigkeiten diirfen die Kettensége nicht benut-
zen. Ausnahmen bestehen nur fir Jugendliche
iUber 16 Jahre im Rahmen der Ausbildung unter
Aufsicht eines Fachkundigen.

Beachten Sie, bei nicht ordnungsgemafer
Wartung, bei Verwendung von nicht konformen
Ersatzteilen oder Entfernung oder Modifikation
der Sicherheitseinrichtungen kann es zu Sché-
den am Gerdt und schweren Verletzungen der
damit arbeitenden Person fihren.

VorsichtsmaBnahmen gegen
Rickschlag

/\ WARNUNG! RUCKSCHLAG!
> Achten Sie beim Arbeiten auf Riickschlag des

Gerdgtes. Es besteht Verletzungsgefahr. Sie
vermeiden Riickschlége durch Vorsicht und
richtige Séigetechnik.

B Eine Berihrung mit der Schienenspitze kann in

manchen Féllen zu einer unerwarteten, nach
hinten gerichteten Reaktion fishren, bei der die
Fihrungsschiene nach oben und in Richtung der
Bedienperson geschlagen wird (siehe Abb. A).
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B Riickschlag kann aufireten, wenn die Spitze der

Fihrungsschiene einen Gegenstand beriihrt
oder wenn das Holz sich biegt und die Ségeket-
te im Schnitt festklemmt.

Das Verklemmen der Séigekette an der Ober-
kante der Fihrungsschiene kann die Ketten-
stige schnell unkontrolliert in Bedienrichtung
zuriickstoBen

(siehe Ausklappseite Abb. F).

Das Verklemmen der Ségekette an der Unter-
kante der Fihrungsschiene kann die Kettenséige
schnell unkontrolliert von der Bedienrichtung
wegziehen (siehe Ausklappseite Abb. G).

Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie die Kette
der Kettensdge zum Weitersdgen in einen
schon begonnenen Schnitt einsetzen.

Sagen Sie keine Aste oder Holzstiicke, die wih-
rend des Sdgevorgangs ihre Position verdndern
kénnten oder bei denen sich der Schnitt im
Verlauf des Ségevorgangs schlieft.

Jede dieser Reaktionen kann dazu fihren, dass
Sie die Kontrolle Gber die Sége verlieren und
sich méglicherweise schwer verletzen. Verlassen
Sie sich nicht ausschlieBlich auf die in der
Keftenséige eingebauten Sicherheitseinrichtun-
gen. Ergreifen Sie als Benutzer einer Kettenséige
verschiedene MaBBnahmen, um unfall- und
verletzungsfrei zu arbeiten. Ein Riickschlag

ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs. Er kann durch geeignete Vorsichts-
maBnahmen, wie nachfolgend beschrieben,
verhindert werden:

Halten Sie die Séige mit beiden Hénden fest,
wobei Daumen und Finger die Griffe der
Kettenséige umschlieBen. Bringen Sie Ihren
Kérper und die Arme in eine Stellung, in der
Sie den Riickschlagkréften standhalten kénnen.
Wenn geeignete Maf3nahmen getroffen werden,
kann die Bedienperson die Riickschlagkrafte
beherrschen. Niemals die Kettensége loslassen
(siehe Ausklappseite Abb. C).
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B Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-

tung und ségen Sie nicht iber Schulterhéhe.
Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Berihren mit
der Schienenspitze vermieden und eine bessere
Kontrolle der Kettenséige in unerwarteten
Situationen erméglicht.

B Verwenden Sie stets vom Hersteller vorge-

schriebene Ersatzschienen und Ségeketten.
Falsche Ersatzschienen und Ségeketten kénnen
zum ReiBen der Ségekette und/oder zu Rick-
schlag fihren.

B Halten Sie sich an die Anweisungen des

Herstellers fir das Schérfen und die Wartung
der Ségekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer
erhéhen die Neigung zu Rickschlag.

B Sdgen Sie nicht mit der Schwertspitze. Es

besteht Riickschlagsgefahr.

B Vergewissern Sie sich, dass sich keine Négel

oder Metallstiicke im Schneidebereich
befinden. Achten Sie besonders auf Négel oder
Eisenstiicke in der Umgebung des Schneidebe-
reichs. Seien Sie auch vorsichtig beim Séigen
von Harthdlzern, bei denen sich die Kette ver-
haken kann. Dadurch kann es zum Riickschlag
kommen.

Persdnliche Schutzausristung (PSA)

/\ GEFAHR!
> Tragen Sie immer personliche Schutzaus-

ristung (PSA)!

Tragen Sie einen Schutzhelm mit
Gesichtsschutz bzw. Schutzbrille und
Gehérschutz.

Tragen Sie eng anliegende Schutz-
kleidung mit Schnittschutzeinlage.

Tragen Sie rutschfeste Sicherheits-
schuhe.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

B Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich

verfangen kann.

B Tragen Sie keinen Schal, keine Krawatte und

keinen Schmuck!
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B Bei langen Haaren benutzen Sie ein Haarnetz!

B Tragen Sie bei sémtlichen Arbeiten im Wald
einen Schutzhelm. Dieser bietet Schutz vor
herabfallenden Asten. Uberpriifen Sie den
Schutzhelm regelmé&Big auf Beschédigungen.
Nach 5 Jahren ist dieser spétestens auzu-
tauschen.

Verwenden Sie nur geprijfte Schutzhelme.

B Der Gesichtsschutz bzw. die Schutzbrille hélt

Sdgespdne und Holzsplitter ab.
Um Verletzungen der Augen zu vermeiden, ist

beim Arbeiten mit dem Geréit stets ein Gesichts-

schutz bzw. eine Schutzbrille zu tragen.

B Tragen Sie immer einen Gehérschutz.
Der von dem Gerdt ausgehende Lérm kann zu
Harschaden fihren.

B Tragen Sie robuste Schutzhandschuhe aus
widerstandsfdhigem Material, wie z. B. Leder.

B Tragen Sie beim Ségen von trockenem Holz
eine Staubschutzmaske. Es kann zur Bildung
von Ségestaub kommen.

Lagerung und Transport

B Schalten Sie die Kettensdige vor jedem Trans-
port ab, auch bei kiirzeren Strecken.
Schalten Sie die Kettenbremse ein und bringen
Sie den Kettenschutz an.

B Verwenden Sie den Kettenschutz bei Transport
und Lagerung (siehe Ausklappseite Abb. 1).

B Sichern Sie die Maschine wéhrend des Trans-
ports (auch in Fahrzeugen) gegen Umkippen,
um Schéden oder Verletzungen zu vermeiden.

B Tragen Sie das Gerét nur am vorderen Hand-
griff. Die Filhrungsschiene zeigt dabei nach
hinten, von lhrem Kérper abgewandt (siehe
Ausklappseite Abb. 1).

B Reinigen und warten Sie die Kettenséige vor der

Lagerung.

B Lagern Sie das Gerét an einem sicheren und
trockenen Ort. Sichern Sie es auch vor
unbefugtem Zugriff.

Umgebungs-Sicherheit

B Fihren Sie Arbeiten nur bei Tageslicht aus.

B Arbeiten Sie auch nicht bei ungiinstigen Wetter-
bedingungen, wie z. B. Regen oder Wind.
Hierbei besteht ein erhdhtes Unfallrisiko.

M Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
aufgergumt.

B Halten Sie Kinder, andere Personen und Tiere
vor und wiéihrend der Arbeit fern.
Sie kdnnen bei Ablenkung die Kontrolle iber
das Gerdt verlieren.

B Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass
sich keine Personen, Tiere oder Sachwerte in
der Gefahrenzone befinden.

B Arbeiten Sie nicht in der Nahe von Draht-
zdunen oder in Bereichen mit losem Altdraht.

Vibrationen

/\ WARNUNG!

> Vermeiden Sie die Schwingungsrisiken,
z. B. das Risiko einer Weiffingererkrankung
(Durchblutungsstdrungen), durch héufige
Arbeitspausen in denen Sie, z. B |hre
Handfléchen aneinander reiben.

B Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und
achten Sie auf warme Hénde.

B Achten Sie darauf, dass die Kette immer scharf ist.

B legen Sie regelmdBige Arbeitspausen ein.
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Sicherheitshinweise fir Ladegeréte

m Dieses Gerdt kann von Kindern ab
8 Jahren und dariber sowie von
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezig-
lich des sicheren Gebrauchs des
Gerdtes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerdt spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

m Wenn die Netzanschlussleitung die-
ses Gerdtes beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Das Ladegeréit ist nur fir den Betrieb im
Innenbereich geeignet.

/\ WARNUNG!

B Wenn die Netzanschlussleitung dieses
Gerdtes beschadigt wird, muss sie durch
den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine &hnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

/\ ACHTUNG!

4 Dieses Ladegerdt kann nur die folgenden
Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/
PAP 20 A3.

4 Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilitéit
finden Sie unter www.Lidl.de/Akku.
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Vor der Inbetriebnahme
/\ VERLETZUNGSGEFAHR!

> Schalten Sie vor allen Arbeiten am Geréit das

Gerdit aus und entnehmen Sie den Akku.

/\ WARNUNG!

> Fihren Sie Uberprifungen immer vor der

Inbetriebnahme und bei ausgeschaltetem
Gerdt durch.

Uberpriifen Sie das Gerét vor jedem
Gebrauch auf betriebssicheren Zustand und
nachdem es hingefallen ist.

Uberpriifen Sie, ob alle beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren. Viele Unfslle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Werkzeugen.

Lassen Sie beschadigte Teile von qualifizier-
tem Fachpersonal reparieren.

Verwenden Sie die Kettenséige und das Zu-
behér nur entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedin-
gungen und die auszufihrende Tétigkeit.
Der Gebrauch von Motorwerkzeugen fiir
andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fishren.

Uberprifen Sie regelmafig die Kettenbremse
auf Funktionstiichtigkeit (vorderer Handschutz,
siehe Ausklappseite Abb. B).

Uberpriifen Sie die Fishrungsschiene, ob diese
richtig montiert ist.

Uberpriifen Sie die Ségekette, ob diese richtig
gespannt ist.

Befolgen Sie die Anweisungen fir die Schmie-
rung, die Kettenspannung und das Wechseln
von Zubehér. Eine unsachgemdf gespannte
oder geschmierte Kette kann entweder reif3en
oder das Riickschlagrisiko erhdhen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Scharfen Sie regelmdfig nach und
tauschen Sie verschlissene Teile rechtzeitig
aus. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.
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Uberprifen Sie den Gashebel und die Gas-
hebelsperre auf Leichtgéngigkeit. Der Gashebel
muss in die Ausgangsposition zuriickfedern.

Uberpriifen Sie, ob die Handgriffe sauber,
trocken und frei von Ol und Schmuiz sind.

Fishren Sie die Arbeiten nie alleine durch. Im
Notfall muss jemand in der Néhe sein.

Benutzen Sie die Kettenscige nur, wenn Sie auf
festem, sicherem und ebenem Grund stehen.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Rutschiger Untergrund oder instabile Stand-
flachen (z. B. auf einer Leiter) kdnnen zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der
Kontrolle iber die Kettensdge fishren.

Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht.

So kénnen Sie die Kettenséige in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Arbeiten Sie mit der Kettenséige nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb auf einem Baum besteht
Verletzungsgefahr.

Sdgen Sie niemals Gber Schulterhshe.

Halten Sie die Kettenséige immer mit lhrer
rechten Hand am hinteren Griff und Ihrer linken
Hand am vorderen Griff (siche Ausklappseite
Abb. C). Das Festhalten der Ketftensdge in
umgekehrter Arbeitshaltung erhéht das Risiko
von Verletzungen und darf nicht angewendet
werden.

Halten Sie bei laufender Kettensdge alle Kérper-
teile von der Ségekette fern. Vergewissern Sie
sich vor dem Starten der Kettenséige, dass die
Sdgekette nichts berihrt. Beim Arbeiten mit
einer Kettensége kann ein Moment der Unacht-
samkeit dazu fihren, dass Bekleidung oder
Kérperteile von der Sdgekette erfasst werden.

Schalten Sie die Kettensdige sofort aus, wenn
Sie spirbare Verénderungen im Gerdteverhalten
feststellen.

Wenn die Kettenstige mit Steinen, Négeln oder
sonstigen harten Gegensténden in Berijhrung
gekommen ist, stoppen Sie sofort den Motor
und Gberprifen Sie die Sdgekette und die
Fihrungsschiene auf Beschédigungen.

B Lassen Sie die Kettensége nicht fallen, schlagen
Sie sie nicht gegen Hindernisse und benutzen
Sie die Fishrungsschiene nie als Hebel.

B Sagen Sie mit der Kettensage nur in Holz.

B Rechnen Sie beim Schneiden eines unter
Spannung stehenden Astes damit, dass dieser
zuriickfedert. Wenn die Spannung in den Holz-
fasern freikommt, kann der gespannte Ast die
Bedienperson treffen und/oder die Kettensdge
der Kontrolle entreifien.

B Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden
von Unterholz und jungen B&umen. Das diinne
Material kann sich in der Séigekette verfangen
und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleich-
gewicht bringen.

Akku-Pack laden (sieche Abb. A)
/\ VORSICHT!

> Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
den Akku-Pack aus dem Ladegerdt nehmen
bzw. einsetzen.

> Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die
Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder
oberhalb 40 °C liegt. Soll ein Lithium-lonen-
Akku léngere Zeit gelagert werden, muss
regelmdBig der Ladezustand kontrolliert
werden. Der optimale Ladezustand liegt
zwischen 50 % und 80 %. Das Lagerungsklima
soll kishl und trocken sein in einer Umgebungs-
temperatur zwischen O °C und 50 °C.

4 Stecken Sie den Akku-Pack @ in das Schnell-
Ladegerdt @D (sieche Abb. A).

4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontroll-LED B leuchtet rot.

4 Die griine Kontroll-LED €D signalisiert Ihnen,
dass der Ladevorgang abgeschlossen und der
Akku-Pack O einsatzbereit ist.
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/\ ACHTUNG!

4 Sollte die rote Kontroll-LED B blinken, dann
ist der Akku-Pack @ tberhitzt und kann nicht
aufgeladen werden.

4 Sollte die rote und griine Kontroll-LED éB D
gemeinsam blinken, dann ist der Akku-

Pack @ defekt.
4 Schalten Sie das Ladegerdt zwischen aufeinan-
derfolgenden Ladevorgéingen fir mindestens

15 Minuten ab. Ziehen Sie dazu den Netzstecker.

Akku-Pack ins Gerét
einsetzen/entnehmen

Akku-Pack einsetzen

4 Stecken Sie den Akku-Pack (B in den Griff und
lassen Sie diesen einrasten.

Akku-Pack entnehmen

¢ Driicken Sie die Taste zur Entriegelung @ und
entnehmen Sie den Akku-Pack.

Akkuzustand prifen

4 Driicken Sie zum Priffen des Akkuzustands
die Taste Akkuzustand ) (siehe auch Haupt
abbildung). Der Zustand bzw. die Restleistung
wird in der Akku-Display-LED ® wie folgt
angezeigt:

ROT/ORANGE/GRUN = maximale Ladung
ROT/ORANGE = mittlere Ladung
ROT = schwache Ladung - Akku aufladen

Kettendl einfiillen

/\ WARNUNG!

> Vor der Arbeit immer Keftenschmierung
Uberpriifen.

> Niemals ohne Kettenschmierung arbeiten!
Bei trocken laufender Ségekette wird die
Schneidgarnitur in kurzer Zeit irreparabel
zerstort.

> Verwenden Sie nur Ségekettendl, Vorzugs-
weise biologisch abbaubar. Verwenden Sie
kein Altsl, Motord| usw.

> Kontrollieren Sie wéhrend der Arbeit, ob die
Kettenschmierung funktioniert.
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4 Reinigen Sie immer den Bereich um den

Kettenéltankverschluss @ vor dem Einfillen,
damit kein Schmutz in den Kettensltank fallt.
Benutzen Sie hierzu ein trockenes, fusselfreies
Tuch.

¢ Drehen Sie den Kettendltankverschluss € gegen

den Uhrzeigersinn und &ffnen Sie ihn.

Der Kettensltankverschluss € ist mit einer Verlier-
sicherung im Kettendltank verbunden und kann
so nicht herunterfallen.

4 Fillen Sie das mitgelieferte Bio-Kettend! € in

den Kettendltank.
Verschiitten Sie beim Auftanken kein Kettendl
und fiillen Sie den Kettendltank nicht randvoll.

¢ Wischen Sie verschiittetes Kettendl sofort auf.

4 Drehen Sie den Kettendltankverschluss € im

Uhrzeigersinn, um ihn zu verschlieBen.

Sdgekette spannen und prifen

/\ WARNUNG!
> Schutzhandschuhe anziehen! Verletzungsge-
fahr durch die scharfen Schneidezéhne!

> Uberprifen Sie die Kettenspannung regelma-
Big vor jeder Inbetriebnahme.

¢ Losen Sie die Befestigungsschraube @.
¢ Drehen Sie den Kettenspannring @ im Uhr-

zeigersinn, um die Spannung zu erh&hen.

4 Die Sagekette @ muss an der Schwertunterseite

anliegen.

Prifen Sie, ob sich die Sagekette @ (bei
geldster Kettenbremse, vorderen Handschutz @
nach hinten ziehen) von Hand iber die Fish-
rungsschiene € ziehen ldsst.

4 AnschlieBend die Befestigungsschraube ) fest

anziehen.

> Fine neue Sagekette @ langt sich und muss
fter nachgespannt werden.
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Inbetriebnahme

Prifen Sie das Gerdt vor jeder Inbetriebnahme auf:

B Einwandfreien Zustand und Vollsténdigkeit der
Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung.

B Festen Sitz sémtlicher Verschraubungen.

B Leichtgdngigkeit aller beweglichen Teile.

Ein-/ausschalten

Einschalten

4 Driicken Sie die Einschaltsperre @, halten Sie
diese gedriickt und driicken Sie den EIN-/AUS-
schalter @.

4 Nach dem Startvorgang kann die Einschalt-
sperre @ wieder losgelassen werden.

Ausschalten:
¢ Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter @ los.

Arbeitshinweise
Machen Sie sich vor dem Einsatz mit dem Umgang
der Kettensége vertraut.

Kettenschmierung prifen und
einstellen

/\ ACHTUNG!

> Niemals ohne Keftenschmierung arbeiten!
Bei trocken laufender Ségekette wird die
Schneidgarnitur in kurzer Zeit irreparabel
zerstort.

> Vor der Arbeit immer Kettenschmierung
Uberpriifen.

> Verwenden Sie nur Ségekettendl, Vorzugs-
weise biologisch abbaubar. Verwenden Sie
kein Altsl, Motord| usw.

> Kontrollieren Sie wahrend der Arbeit, ob die
Kettenschmierung funktioniert.

¢ Halten Sie die Kettenséige im laufenden Betrieb
Uber einen abgesdgten Baumstumpf oder einer
passenden Unterlage.
Ist die Schmierung ausreichend, bildet sich ein
leichter Olfilm auf dem Baumstumpf oder der
Unterlage (siehe Ausklappseite Abb. D).

¢ Wenn sich eine Olspur zeigt, arbeitet das Gerét
einwandfrei.

¢ Wenn sich keine Olspur zeigt, reinigen Sie den
Tropfsler @ oder lassen Sie das Gerdt von
unserem Kundendienst reparieren.

4 Zum Reinigen wischen Sie Ricksténde aus
dem Tropfoler {) mit Hilfe eines Pinsels oder
Lappens aus.

Kettenbremse priifen

/\ WARNUNG!

> Die Kettenbremse muss vor jeder Inbetrieb-
nahme geprift werden.

B Die Kettenbremse bremst die Séigekette bei
einem Rickschlag sofort ab.

¢ Achten Sie darauf, dass der vordere Hand-

schutz @ frei von Schmutz ist und sich leicht
bewegen l&sst.

4 Driicken Sie bei eingeschalteten Gerét den
vorderen Handschutz @ nach vorne, bis dieser
einrastet.

4 Betdtigen Sie den EIN-/AUS-Schalter @ kurz-
zeitig bis zum Anschlag (Vollgas).
Die Ségekette @ darf sich hierbei nicht be-

wegen.

/\ WARNUNG!

> Eine erhdhte Drehzahl iber eine zu lange
Zeit bei blockierter Kettenbremse schadet
dem Motor und dem Kettenantrieb.

> Sollte sich die Ségekette @ dennoch bewe-
gen, kontaktieren Sie den Kunden-Service.
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Grundsatzliche Arbeitshinweise
zu Fallarbeiten

/\ VERLETZUNGSGEFAHR!

> Sdége- und Féllarbeiten sowie sémtliche damit
verbundene Arbeiten dirfen nur von beson-
ders ausgebildeten und geschulten Personen
durchgefihrt werden.

> Beachten Sie die l&nderspezifischen Vorschrif-
ten fir Féllarbeiten und informieren Sie sich
bei der zustdndigen Behérde.

B Achten Sie darauf, dass durch die herabfal-
lenden Aste und B&ume niemand zu Schaden
kommen kann.

B Im Arbeitsbereich dirfen sich nur die fir die
Féllarbeiten bendtigten Personen aufhalten.

B Halten Sie den Arbeitsbereich am Stamm frei
und aufgerdumt, sodass ein sicherer Stand fijr
die Bedienpersonen gewdhrleistet ist.

B Halten Sie Fluchtwege frei und aufgerdumt, um
den Arbeitsbereich schnell verlassen zu kénnen.

B Fihren Sie Fallarbeiten nicht bei stérkeren
Windverhdltnissen, schlechtem Wetter oder
schlechten Sichtverhdltnissen durch.

B Halten Sie Enffernungen zum néichsten Arbeits-
platz von mindestens 2 2 Baumléngen ein.

Verwendung und Behandlung

B Starten Sie das Gerdt nie, bevor Fihrungs-
schiene @, Stgekette @ und Kettenradab-
deckung (B korrekt montiert sind.

B Schneiden Sie kein am Boden liegendes Holz
bzw. versuchen Sie nicht aus dem Boden ragen-
de Wurzeln zu ségen. Vermeiden Sie auf jeden
Fall, dass die Séigekette @ in das Erdreich
eintaucht, da die Ségekette @ andernfalls
sofort abstumpft.

Bl Sollten Sie aus Versehen einen festen Gegen-
stand mit dem Gerdt berihren, schalten Sie
den Motor sofort aus und untersuchen Sie das
Gerét auf eventuelle Schaden.
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B Warten Sie das Gerdt sorgféltig. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionie-
ren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so besché&digt sind, dass die Funktion des
Gerdtes beeintrdchtigt ist. Lassen Sie beschédigte
Teile vor dem Einsatz des Gerdtes reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Gerdten.

B Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

B Llassen Sie das Gerdt von dafir qualifiziertem
Personal warten. Verwenden Sie nur vom Her-
steller empfohlene Original-Ersatzteile.

Fallkerb vorbereiten
(siehe Ausklappseite Abb. E)

> Der Fallkerb bestimmt die Fallrichtung des zu
féllenden Baumes.

> legen Sie den Fallkerb im rechten Winkel zur
Fallrichtung an.

> Sdgen Sie moglichst bodennah.

> Stiitzen Sie die Keftenséige mit dem Krallen-

anschlag @ ab.

4 Fangen Sie zuerst mit dem Schnitt des Fall-
kerbes A an.
Die Tiefe des Fallkerbes sollte ca. V4 des Baum-
durchmessers betragen und ein Winkel von
45 - 60° aufweisen.

4 Setzen Sie den Fdllschnitt B ca. 2 - 3 cm héher
als den waagerechten Schnitt des Fallkerbes
A an. Achten Sie darauf, dass der Fallschnitt B
exakt waagerecht ausgefihrt wird.

¢ Lassen Sie ca. '/10des Baumdurchmessers, die
Bruchleiste C vor dem Fdllschnitt B stehen.
Bruchleiste C fishrt den Baum wie ein Scharnier
zu Boden und sichert ihn gegen vorzeitiges
Umfallen.
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/\ UNFALLGEFAHR! Entastungsarbeiten in Tei|sﬁicl<en

4 Kirzen Sie lange bzw. dicke Aste, bevor Sie
den finalen Trennschnitt vornehmen (siehe
Ausklappseite Abb. J).
Die Sagekette @ kann ansonsten leicht ver-

> Sd&gen Sie die Bruchleiste C auf keinen Fall
widhrend des Féllschnitts B an, da der Baum
sonst in eine unvorhersehbare Fallrichtung

fallen kann! Klemmen

> Seien Sie darauf vorbereitet, dass der Baum ’
beim Fallen auf dem Schnitt unkontrolliert Unter Spannung stehendes Holz
Jrutschen” kann. bearbeiten

> Seien Sie darauf vorbereitet, dass der Baum
beim Aufprall auf dem Boden unkontrolliert in
eine Richtung ,springen” kann.

Die richtige Reihenfolge beim Bearbeiten von
unter Spannung stehendem Holz muss unbedingt
eingehalten werden. Ansonsten kann sich die

4 Um zu verhindern, dass die Ketftenséige im Ségekette @ verklemmen oder es kann zu einem
Féllschnitt B verklemmt, treiben Sie rechtzeitig Riickschlag kommen.
Keile aus Aluminium oder Kunststoff in den Holz unter Spannung muss immer zuerst auf der
Fallschnitt B. Verwenden Sie keine Eisenkeile. Druckseite eingeschnitten werden. Erst dann kann

der Trennschnitt auf der Zugseite erfolgen.
So wird das Einklemmen der Stigekette @ ver-
mieden.

/\ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Achten Sie darauf, das der Keil nicht mit der

Ségekette @ in Berihrung kommt. Sie kann
dadurch stark beschadigt werden. /\ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> liegendes Holz darf an der Unterseite der

Entastungsarbeiten Schnittstelle nicht den Boden beriihren, da
B Beachten Sie grundséitzlich die Gefahr von ansonsten die Séigekette @ beschadigt
zuriickschlagenden Asten. werden kann.
B Stehen Sie nicht auf dem Stamm beim Entasten. Hol .
olzstamm ist nach unten gebogen
W Sdgen Sie nicht mit der Schienenspitze. 4 Sdgen Sie zuerst den Entlastungsschnitt 1
M Sagen Sie nie mehrere Aste auf einmal. (ca. V5 des Stammdurchmessers) auf der Druck-
B Stitzen Sie die Kettenséige beim Entasten sefte (siche Ausklappseite Abb. H).
moglichst mit dem Krallenanschlag @ ab. 4 Fihren Sie dann den Trennschnitt 2
B Achten Sie darauf, dass am Ende des Schnittes (ca. % des Stammdurchmessers) auf der Zug-
die Kettensége durch ihr Eigengewicht durch- seite aus (siehe Ausklappseite Abb. H).
schwenken kann. Sie wird nicht mehr im Schnitt Hol .
| . olzstamm ist nach oben gebogen
gestitz, halten Sie entsprechend dagegen. ¢ Sdagen Sie zuerst den Entlastungsschnitt 1
B Nehmen Sie einen festen, stabilen und sicheren (ca. V5 des Stammdurchmessers) auf der Druck-

Stand beim Entasten ein. seite (siehe Ausklappseite Abb. H).

4 Fihren Sie dann den Trennschnitt 2
(ca. % des Stammdurchmessers) auf der Zug-
seite aus (siehe Ausklappseite Abb. H).
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RiickstoB (sieche Ausklappseite Abb. F)

B Das Verklemmen der Ségekette @ an der
Oberkante der Fihrungsschiene @ kann die
Kettenséige schnell unkontrolliert in Bedienrich-

tung zuriickstoBen.

Hineinziehen (sieche Ausklappseite
Abb. G)

B Das Verklemmen der Ségekette @ an der
Unterkante der Filhrungsschiene @ kann
die Kettensége schnell unkontrolliert von der
Bedienrichtung wegziehen.

Sicheres Arbeiten

B Halten Sie das Gerét in einem guten Ge-

brauchszustand, um Verletzungen vorzubeugen.

B Prifen Sie nach Fallenlassen das Gerét auf
signifikante Schéden oder Defekte.

B Benutzen Sie das Gerdt nicht auf einer Leiter
stehend oder auf einem unsicheren Standplatz.

B Lassen Sie sich nicht zu einem uniberlegten
Schnitt verleiten.
Das kénnte Sie selbst und andere gefshrden.

B Wechseln Sie regelméBig Ihre Arbeitsposition.
Eine ldngere Benutzung des Gerdtes kann zu
vibrationsbedingten Durchblutungsstérungen
der Hande fihren. Sie kdnnen die Benutzungs-
daver jedoch durch geeignete Handschuhe
oder regelmaBige Pausen verléngern. Achten
Sie darauf, dass die persénliche Veranlagung
zu schlechter Durchblutung, niedrige Auf3ent-
emperaturen oder grofie Greifkréfte beim
Arbeiten die Benutzungsdauer verringern.
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Reinigung und Wartung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
A Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerét das Gerét aus und entnehmen
Sie den Akku.
B Das Gerat muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Es dirfen keine Flissigkeiten in das Innere der
Gerdte gelangen.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehéuses ein
trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin,
Lsungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff
angreifen

Soll ein Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gelagert
werden, muss regelméBig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kishl und trocken.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z. B. Kohle-
biirsten, Schalter) kdnnen Sie iiber unsere
Service-Hotline bestellen.

> Nach jedem Gebrauch sollte das Gert
grindlich gereinigt werden.

> Fihren Sie die Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten nur soweit aus, wie in dieser Bedie-
nungsanleitung angegeben. Weiterfiihrende
Arbeiten missen von Fachpersonal ausge-
fihrt werden.

> Wartungsarbeiten missen regelméfig durch-
gefihrt werden (siehe Kapitel ,Wartungs-
intervalle”).

Reinigung des Gerdtes

B Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und das Gehduse so staub- und schmutzfrei
wie méglich. Blasen Sie es mit Druckluft bei
niedrigem Druck aus.

Reinigen Sie das Gerdt regelméBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Spiilmittel. Achten Sie
darauf, dass kein Wasser in das Gerdteinnere
gelangen kann.
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Reinigung des Kettenantriebes

/\ VERLETZUNGSGEFAHR!

> Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn
Sie die Saigekette @ berihren. Verletzungsge-
fahr durch die scharfen Schneidezéhne!

> Reinigen Sie den Kettenantrieb nach jedem
Gebrauch.

¢ Stellen Sie das Gerdt auf eine ebene, stabile
Unterlage.

¢ Ziehen Sie den vorderen Handschutz @ bis
zum Anschlag nach hinten, um die Ketten-
bremse zu 18sen (siehe Ausklappseite Abb. B).

4 L&sen Sie die Befestigungsschraube @.
¢ Nehmen Sie die Keftenradabdeckung ® ab.

¢ Nehmen Sie die Séigekette @ vorsichtig von
der Fihrungsschiene @ und dem Kettenrad @
ab.

4 Entfernen Sie die Fihrungsschiene @.
Reinigen Sie diese mit einem Pinsel.

4 Reinigen Sie nun griindlich den kompletten
Kettenantriebsbereich und die Kettenradab-
deckung (B mit einem Pinsel oder durch Aus-
blasen (mit Druckluft).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

Wartung der Kettenschmierung

B Siche Kapitel ,Kettenschmierung prijfen und
einstellen”.

Wartung der Fiihrungsschiene

¢ Entfernen Sie eventuell entstandene Grate an
der Schienenkante mit Hilfe einer Metallfeile.

4 Reinigen Sie die Nut der Fishrungsschiene @ mit
Hilfe eines Pinsels oder mit Druckluft.
Wechseln Sie die Fishrungsschiene @ aus, sobald
die Nut verschlissen ist.

Montage der Fihrungsschiene und
S&gekette spannen

/\ VERLETZUNGSGEFAHR!

> Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn
Sie die Saigekette @ berihren. Verletzungsge-
fahr durch die scharfen Schneidezéhne!

> Eine neue Sdgekette @ léngt sich und muss
&fter nachgespannt werden. Uberprifen Sie
regelmé&Big nach jedem Schnitt die Ketten-
spannung und stellen Sie diese nach.

4 Stellen Sie die Kettenstige auf eine ebene,
stabile Unterlage.

¢ Ziehen Sie den vorderen Handschutz @ bis
zum Anschlag nach hinten, um die Ketten-
bremse zu Isen (siehe Ausklappseite Abb. B).

¢ Losen Sie die Befestigungsschraube @.
4 Nehmen Sie die Kettenradabdeckung @® ab.

4 Schieben Sie das Langloch der Fishrungsschiene
@) iber die beiden herausstehenden Bolzen.

4 Legen Sie die Stigekette @ Uber die Zahnung
des Kettenrades . Fihren Sie die Séige-
kette @ passgenau in der auf der Fishrungs-
schiene @ B® = angegebenen Richtung ein.
Ziehen Sie etwas an der Fihrungsschiene @,
um die Ségekette @ leicht vorzuspannen.

¢ Setzen Sie die Kettenradabdeckung (® wieder
auf.

4 Ziehen Sie die Befestigungsschraube () wieder
an.
Achten Sie aber darauf, dass Sie diese noch
nicht fest anziehen.

4 Drehen Sie den Kettenspannring (B im
Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhshen.
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Die Sagekette @ muss an der Schwertunterseite
anliegen.

Prifen Sie, ob sich die Sdgekette @ (bei
geldster Kettenbremse, vorderen Handschutz @
nach hinten ziehen) von Hand iber die Fih-
rungsschiene @ ziehen l&sst.

4 AnschlieBend die Befestigungsschraube (P fest

anziehen.

> Eine neue Sagekette @ langt sich und muss
fter nachgespannt werden.

Sagekette scharfen und pflegen
/\ VERLETZUNGSGEFAHR!

> Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn
Sie die Sagekette @ beriihren. Verletzungs-
gefahr durch die scharfen Schneidezéhne!

> Eine optimal gepflegte und gescharfte
Sagekette verringert die kérperliche
Belastung, den Verschlei3 und fihrt zu einem
guten Schnittergebnis.

> Reinigen, pflegen und schérfen Sie die
Ségekette regelméBig.

> Kontrollieren Sie die Sdgekette regelmaBig
auf Risse und beschadigte Nieten.

> Ein Schleifbock kann an der Schleifbock-
hilfe @ fir den sicheren Halt wéhrend des
Schleifens befestigt werden.

> Benutzen Sie nur spezielle Ségekeftenrund-
feilen mit einem @ 4,0 mm (5/32") fir die im
Lieferumfang enthaltene Ségekette.

> |n einem Schérfset, z. B. von Oregon, finden
Sie detaillierte Informationen zum Schérf-
vorgang.

> Alternativ benutzen Sie ein elekirisches
Kettenschérfgerét und folgen Sie den
Anweisungen des Herstellers.

> |m Zweifel Gber die Durchfilhrung der Arbeit
ist ein Austausch der Séigekette vorzunehmen.

> Lassen Sie ggf. das Schérfen der Sége-
kette @ von einer Fachwerkstatt durchfihren.
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Bendtigtes Zubehér (nicht im Lieferumfang
enthalten):

- Sdagekettenrundfeile @ 4,0 mm (5/32")
— Flachfeile

— Tiefenbegrenzungslehre

Feilen Sie nur in Vorwértbewegung, um
Material abzunehmen.

_ Feilen Sie mit einem
,Z}m Schérfwinkel von ca. 25°
> bei einer Steigung von 10°
zur Fshrungsschiene @.

Uberpriifen Sie den Abstand der Tiefenbe-
grenzung mit einer Tiefenbegrenzungslehre.
0,65 mm Der richtige Abstand des

Tiefenbegrenzers sollte
0,65 mm (0,025")
betragen.
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Wartungsintervalle

Die hier aufgefiihrten Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Bedin-
gungen, wie z. B. starke Staubentwicklung und léngeren téglichen Arbeitszeiten sind die angegebenen
Intervalle entsprechend zu verkiirzen.

Gerditeteil Aktion Vor Wéchentlich | Bei Bei Bei
Arbeits- Stérung | Beschadi- | Bedarf
beginn gung

Kettenschmierung Prijfen X

Sagekette @ Prifen und auf Schérf- X

zustand achten

Kettenspannung

- X

kontrollieren

Schérfen X
Fihrungsschiene @ | Prifen (Abnutzung, X

Beschadigung)

Reinigen X X

Ersetzen X X

Ersatzteilbestellung

Ersatzteile bestellen

Folgende Angaben missen bei der Ersatzteilbestellung beriicksichtigt werden:
B Typ des Gerdtes: Akku-Kettensdge

B Artikelnummer des Gerdtes: IAN 327520_1904

B Ident-Nummer des Gerdtes: PKSA 20-Li A1

> Empfohlene Oregon Ségekette: Oregon 91 PO40X/E (z. B. im Baumarkt erhéltlich)
> Beachten Sie zwingend die nachstehenden Spezifikationen bei Nachkauf von alternativen Herstellern:

— Kettenteilung: 0,375" (9,525 mm)
- Treibgliedicke (Nutbreite):1,27 mm (0,050")
— Kettengliedanzahl: 40

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile kénnen Sie iiber unsere Service-Hotline bestellen.

> Empfohlene Oregon Filhrungsschienen: Oregon 10” T00NDEAO4

> Bei einem Austausch dirfen nur die angegebenen Fishrungsschienen und Séigeketten verwendet
werden. Bei nicht angegebenen, unzuldssigen Kombinationen besteht die Gefahr von ernsthaften
Verletzungen und Schéaden am Gerdt.

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter:

www.kompernass.com
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Lagerung und Transport

¢ Verwenden Sie stets die Abdeckung der
Fihrungsschiene @ beim Transport (siehe Aus-
klappseite Abb. 1) und bei der Lagerung.

4 Reinigen und Warten Sie das Gerdt vor jeder
Lagerung, siehe Kapitel ,Reinigung und War-
tung”.

4 Tragen Sie das Gerdt nur am vorderen Hand-
griff @. Die Fishrungsschiene zeigt dabei nach
hinten, von lhrem Kérper abgewandt (siehe
Ausklappseite Abb. ).

4 Lagern Sie das Gerét an einem sicheren,
trockenen, frostfreien, gut belisfteten und vor
Witterung geschiitzten Ort auf.

Eine Lagerung im Freien ist nicht ratsam. Sichern
Sie es auch vor unbefugtem Zugriff.
¢ Entleeren Sie den Oltank mit einer Absaugpumpe.

130 DE | AT | CH

Garantie der
KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkis
stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird
als Nachweis fir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler
auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl
- fir Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kauf-
preis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus,
dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Ge-
r&t und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und
schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel
besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fiir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor-
handene Schéden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Gerét wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewissen-
haft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen wer-

den kénnen oder fiir Beschddigungen an zerbrechli-

chen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus
Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschd-
digt, nicht sachgemé&f benutzt oder gewartet wurde.
Fir eine sachgemdfe Benutzung des Produkts sind
alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Be-
dienungsanleitung abgeraten oder vor denen ge-
warnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fir
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss-
bréuchlicher und unsachgeméfBer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer autorisierten Serviceniederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Garantiezeit gilt nicht bei
B normaler Abnutzung der Akkukapazitét
B gewerblichen Gebrauch des Produktes

B Beschddigung oder Verdnderung des Produktes
durch den Kunden

B Missachtung der Sicherheits- und Wartungs-
vorschriften, Bedienungsfehler

B Schaden durch Elementarereignisse

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

B Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassen-
bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456)

als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Ty-
penschild am Produkt, einer Gravur am Produkt,
dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten
links) oder dem Aufkleber auf der Riick- oder
Unterseite des Produktes.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méangel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift ibersenden.

EFAE Auf www.lidl-service.com kénnen Sie
# | diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Installationssoft-
ware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie
direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com)
und kdnnen mittels der Eingabe der Arfikelnummer

(IAN) 123456 lhre Bedienungsanleitung 6ffnen.
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Service
/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel. 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

[1AN 327520_1904 |

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Entsorgung

QY

&Y

132

Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie tber
die &rilichen Recyclingstellen entsorgen
kénnen.
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Werfen Sie Elektrowerkzeuge

nicht in den Hausmiill!

Geméf Europdischer Richtlinie

2012/19/EU missen verbrauchte

Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

Werfen Sie Akkus nicht in den
Hausmiill!

Entfernen Sie die Akkus vor der Ent-
sorgung aus dem Gerét. Defekte oder
verbrauchte Akkus missen geméf3
Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben
Sie Akku-Pack und/oder das Gerdét iiber die an-

gebotenen Sammeleinrichtungen zuriick.

Lision

Uber Entsorgungsmaglichkeiten fir ausgediente
Elektrowerkzeuge/Akku-Pack informieren Sie sich
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsstoffe
umweltgerecht. Beachten Sie die gesetzlichen
Vorschriften.

B Geben Sie Schmiermittelreste an einer Ent-
sorgungsstelle ab. Schmierstoffe nicht in die
Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen. Achten Sie auf eine geeignete Unterlage.

B Enfsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriften.

B Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial
und Betriebsstoffe in einer dafir vorgesehenen
Sammelstelle ab.

Entsorgen Sie die Verpackung
umweltgerecht. Beachten Sie die
Kennzeichnung auf den verschiedenen
Verpackungsmaterialien und trennen
Sie dlese gegebenenfalls gesondert. Die Verpack-
ungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkiirzun-
gen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe,
80-98: Verbundstoffe.

®  Mdglichkeiten zur Entsorgung des

D ausgedienten Produkts erfahren Sie
%A bei lhrer Gemeinde- oder Stadtver-
waltung.
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Original-Konformitatserklérung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erkléren hiermit, dass dieses Gerét mit den folgenden Normen,

normativen Dokumenten und EG-Richtlinien ibereinstimmt:
Maschinenrichtlinie

(2006/42/EG)

EG-Niederspannungsrichtlinie

(2014/35/EU, nur Ladegerat)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit

(2014/30/EV)

RoHS-Richtlinie

(2011/65/EU)*

* Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitétserklérung tréigt der Hersteller. Der oben beschrie-
bene Gegenstand der Erklérung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-13:2009+A1:2010

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 55014-2:2015

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 62233:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Typ/Gerdtebezeichnung: Akku-Kettensdge PKSA 20-Li Al

Herstellungsjahr: 10-2019
Seriennummer: IAN 327520_1904
Bochum, 08.10.2019

/34/% c €

Semi Uguzlu

- Qualitdtsmanager -
Technische Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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Ersatz-Akku-Bestellung

Wenn Sie einen Ersatz-Akku fir Ihr Gerét bestellen mdchten, so kdnnen Sie dies entweder bequem im
Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln.

Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

> Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Léndern nicht online vorgenommen werden. Kontak-
tieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.

Telefonische Bestellung

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at
(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch
Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewdhrleisten, halten Sie bitte fir alle Anfragen die
Artikelnummer (z. B. IAN 327520) des Gerdtes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung.
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