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EinfGhrung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glisckwunsch zum Kauf lhres neven Gerdtes.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthélt

wichtige Hinweise fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher-
heitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Handigen Sie alle Unterlagen bei Weiterga-
be des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht
Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschitzt.

Jede Vervielféltigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise sowie die
Wiedergabe der Abbildungen, auch im verénderten Zustand ist nur mit schrift-
licher Zustimmung des Herstellers gestattet.

BestimmungsgemdéBe Verwendung

Dieses Gerdt dient ausschlieBBlich zur Reinigung von HartfuBbdden und Teppich-
béden im Innenbereich. Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt
als nicht bestimmungsgemdaf. Das Gerét ist nicht zur Verwendung in gewerbli-
chen oder industriellen Bereichen vorgesehen.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schéden aus nicht bestimmungsgeméfBer Verwen-
dung, unsachgeméfen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Verdnderungen
oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko
trigt allein der Betreiber.
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Sicherheitshinweise

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

> Schlieflen Sie das Gerét nur an eine vorschriftsméaBig
installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von
220-240V ~, 50-60 Hz an.

» Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der
Netzsteckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.

> Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und ver-
legen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten
oder dariber stolpern kann.

» Lassen Sie beschadigte Netzstecker oder Netzkabel sofort
von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice
austauschen, um Geféhrdungen zu vermeiden.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht
nass oder feucht wird. Fishren Sie es so, dass es nicht ein-
geklemmt oder beschadigt werden kann.

> Fahren Sie mit dem Gerdt nicht Gber das Netzkabel.

» Ziehen Sie bei Betriebsstérungen den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

» Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, be-
vor Sie das Gerat mit Wasser befillen, reinigen oder Zube-
horteile wechseln.

» Sollte das Gerdat beschadigt sein, benutzen Sie dieses nicht
weiter, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

» Verwenden Sie das Gerdt nur mit trockenen Hénden und
nicht ohne Schuhe (nicht barfuf3). Damit verringern Sie im
Fehlerfall gefdhrliche Kérperstrome.

Verwenden Sie das Gerdt nur in Innenréumen, nicht
im Freien.

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 3
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GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

» Tauchen Sie das Gerdt nicht in Wasser oder Flussigkeiten
ein.

» Richten Sie das Gerét nie auf wasserempfindliche Gegen-
stdnde, Boden oder Flachen.

» Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber so-
wie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezig-
lich des sicheren Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wur-
den und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kin-
der durfen nicht mit dem Gerét spielen.

> Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Original-
Zubehérteile fir dieses Gerdt.

» Verwenden Sie das Gerdt nur, wenn es ordnungsgemaf3
und vollstdndig montiert ist.

» Das Gerdt darf nicht verwendet werden, wenn es herunter-
gefallen ist, wenn offensichtliche Beschadigungen sichtbar
sind oder wenn es undicht ist.

» Ziehen Sie bei jeder Unterbrechung sowie nach Beenden
des Gebrauchs und vor jeder Reinigung den Netzstecker
aus der Netzsteckdose.

» Seien Sie besondere vorsichtig, wenn Sie das Gerét auf
Treppen oder Stufen benutzen.

» Verwenden Sie das Gerdt nicht zum Aufsaugen von chemi-
schen oder giftigen Materialien oder von enfflammbaren/
brennbaren Flussigkeiten.
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ACHTUNG! SACHSCHADEN!

» Beachten Sie stets die Reinigungshinweise des Teppich-
herstellers. Priifen Sie vor Beginn der Reinigung zusétzlich,
ob der Teppich fir die Reinigung mit dem Gerét geeignet ist.

~ Lassen Sie das Gerdt nicht langere Zeit eingeschaltet auf
HolzfuBb&den stehen. Das Holz kénnte quellen.

» Betreiben Sie das Gerdt nicht mit leerem Wassertank.
Ansonsten kann die Pumpe leerlaufen und Gberhitzen.

~ Stecken Sie keine Objekte in die Offnungen des Gerdes.

~ Benutzen Sie das Gerdt nicht mit blockierten Offnungen.
Halten Sie die Offnungen frei von Schmutz, Fusseln, Haaren
und allem, was die Luftzirkulation behindern kann.

» Achten Sie darauf, dass Sie keine harten, spitzen oder
scharfen Objekte (z. B. Glas, Néagel, Schrauben, Miinzen
etc.) mit dem Gerdt aufgesaugen.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerdt, das Netzkabel oder der
Netzstecker nicht mit heiBen Quellen, wie Kochplatten oder
offenen Flammen, in Beriihrung kommen.

» Verwenden Sie fir den Betrieb des Gerdtes nur die in dieser
Bedienungsanleitung nach Art und Menge aufgefihrten
Flussigkeiten.

» Lassen Sie das Gerat wéhrend des Betriebes niemals un-
beaufsichtigt.

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 5



SILVERCREST’

Geratebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)
Abbildung A:

Handteil mit Griff
Schmutzwasserbehélter

FuBteil mit Birstenkammer
Abstellschale

Birstenrollenhalter

Birstenrolle

Spritzschutz

Schwimmer

Deckel Schmutzwasserbehdlter
Schmutzfilter

Frischwasserbehélter

Anzeige Reinigungslésung @
Schalter Teppichboden 1OF (mit LED)
Schalter HartfuBboden [ (mit LED)

OO0 B600000000C

Abbildung B:

Schalter Reinigungslésung @
Kabelhalter oben

Netzkabel mit Netzstecker
Tragegriff

Schalter Selbstreinigung &

06 H6066

Kabelhalter unten
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Lieferumfang und Transportinspektion

¢ Entnehmen Sie alle Teile des Gerdtes und die Bedienungsanleitung aus der
Verpackung.

¢ Entfernen Sie sdmtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Auf-

kleber.

Bitte prisfen Sie den Lieferumfang. Der Lieferumfang besteht aus folgenden
Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

® Bodenreiniger
Handteil
Abstellschale

Birstenrollenhalter

Bedienungsanleitung

> Priifen Sie die Lieferung auf Vollsténdigkeit und auf sichtbare Schéden.

> Bei einer unvollstéindigen Lieferung oder Schéden infolge mangelhafter
Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
(siehe Kapitel Service).

Inbetriebnahme

Gerdat montieren

¢ Schieben Sie das Handteil @ in die Offnung an der Oberseite des Gerdtes, bis
das Handteil @ hérbar in der Offnung einrastet (siche Abb. 1).

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 7
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> Wenn Sie das Handteil @ vom Gerét abmontieren méchten, misssen Sie
zuerst den Frischwasserbehdlter @ entfernen (siehe Kapitel Frischwasser-
behéilter auffiillen). Wenn Sie den Frischwasserbehdlter @ entfernt haben,
driicken Sie die Einrastung des Handteils @ mit einem spitzen Gegenstand
aus der Einrastsffnung. AnschlieBend kénnen Sie das Handteil @ wieder
aus dem Gerdt ziehen (sieche Abb. 2).

¢ Wickeln Sie das Netzkabel () vollstandig um die Kabelhalter oben und unten

@/D (siche Abb. 3).

Abb. 3

¢ Die Park- und Reinigungsstation besteht aus einer Abstellschale @ und einem
Birstenrollenhalter @ (siche Abb. 4). Um die Park- und Reinigungsstation zu
montieren, schieben Sie den Birstenrollenhalter @ seitlich in die Offnung an der
Abstellschale @. Schieben Sie den Biirstenrollenhalter @ nach unten, bis dieser
hérbar in der Offnung einrastet und fest an der Abstellschale @ sitzt (siche Abb. 5).
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Frischwasserbehdlter auffillen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> O Fiillen Sie nur kaltes bis warmes Leitungswasser (bis max. 60 °C)
max. | oder destilliertes Wasser in den Frischwasserbehdilter @@.

60°C .
Verwenden Sie kein kochendes Wasser.

> Betreiben Sie das Gerét niemals ohne Wasser im Frischwasserbehélter @.
> Verwenden Sie nur handelsibliche, nicht schédumende Bodenreiniger als
Reinigungsmittel.
¢ Fassen Sie den Frischwasserbehdlter ) an den seitlichen Greifrillen und ziehen

Sie diesen nach oben aus dem Geréit (siehe Abb. 6).

¢ Drehen Sie den Frischwasserbehélter @ um und schrauben Sie den Deckel ab
(sieche Abb. 7).

Abb. 6 Abb. 7

¢ Fillen Sie fir kleine Flachen B3 (bis zu 25 m?) Leitungswasser oder destilliertes
Wasser bis zur ersten Fillstand-Markierung 2 in den Frischwasserbehéilter @
(siehe Abb. 8).

¢ Fillen Sie fur kleine Fldchen E=3 (bis zu 25 m*) Reinigungsmittel bis zur zweiten
Fillstand-Markierung Y in den Frischwasserbehélter () (siche Abb. 8).

¢ Fillen Sie fir groBe Fléchen [#7) (bis zu 55 m?) Leitungswasser oder destilliertes
Wasser bis zur dritten Filllstand-Markierung % in den Frischwasserbehélter
(sieche Abb. 9).

¢ Fillen Sie fur groBBe Fliichen [»t] (bis zu 55 m®) Reinigungsmittel bis zur vierten
Fillstand-Markierung [3 in den Frischwasserbehalter () (siehe Abb. 9).

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 9
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N L) N 1~ 4
~55m’ ~55m?
4 N 7% 4 N 7%
& -8
>-25m] = ~25m] 2,
Abb. 8 Abb. 9

¢ Schrauben Sie den Deckel des Frischwasserbehélters ) wieder zu (siehe Abb. 10).

¢ Drehen Sie den Frischwasserbehélter @ um und schieben Sie diesen wieder in
den Einsatz oben an der Vorderseite des Gerdtes (siehe Abb. 11).

¢ Schieben Sie den Frischwasserbehdlter @ entlang der Rillen im Einsatz nach un-
ten, bis der Frischwasserbehélter @ hérbar einrastet und fest am Gerét sitzt.

Abb. 10 Abb. 11
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Bedienung und Betrieb

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Achten Sie darauf, dass beim Betrieb des Gerétes die Birstenrolle @
nicht durch herumliegende, lose Gegenstéinde oder durch Teppichkanten
blockiert wird. Dies kann dazu fihren, dass die Birstenrolle @ beschadigt
wird und nicht mehr ordnungsgeméf funktioniert.

Reinigung von HartfuBbdden
Wenn das Gerdt fertig montiert und der Frischwasserbehdlter @) mit Wasser und

Reinigungslésung befillt ist:

¢ Wickeln Sie das Netzkabel @) vollsténdig von den Kabelhaltern oben und unten
O/ ab. Um das Netzkabel @ schnell von den Kabelhaltern @ /@) abzuwi-

ckeln, ziehen Sie den oberen Kabelhalter B etwas heraus und drehen Sie die-
sen nach unten (sieche Abb. 12).

¢ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

¢ Um das Gerét einzuschalten, driicken Sie den Schalter HartfuBboden 15 @
(siehe Abb. 13). Die LED des Schalters HartfuBboden IiF @ leuchtet blau.

Abb. 12 Abb. 13

¢ Halten Sie vor jedem Gebrauch den Schalter Reinigungslésung @ @ fir ca. 10
Sekunden gedriickt, um die Birstenrolle @ mit Reinigungslésung betriebsbereit
zu machen (siche Abb. 14). Die Anzeige Reinigungslésung @ (B blinkt abwech-
selnd blau auf, wenn der Schalter Reinigungslésung @ @ gedrickt gehalten
wird (s. Abb. 15).

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 11
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Abb. 14 Abb. 15

¢ Halten Sie den Schalter Reinigungslésung @ @ wahrend der Reinigung sowohl
bei Vorwérts- als auch bei Rickwértsbewegungen mit dem Gerdt gedriickt. So
wird die Reinigungslésung gleichmaBig Gber die Birstenrolle auf dem HartfuBbo-
den aufgetragen.

> Fahren Sie bei hartnéckigen Verschmutzungen mit dem Gerdt mehrmals
Uber die verschmutzten Stellen und halten Sie dabei den Schalter Reini-
gungslosung @ @ gedriickt.

¢ Driicken Sie zum Ausschalten des Gerites erneut den Schalter HartfuBboden £ @
(sieche Abb. 13).

Reinigung von Teppichbéden

> Testen Sie das Gerdt vor der Reinigung von Teppichbdden zuerst an einer
unauffélligen Stelle des Teppichs.

> Uberpriifen Sie vor der Reinigung das Herstelleretikett des Teppichs auf
besondere Pflegeanweisungen. Das Gerét ist nicht geeignet fir empfindli-
che Teppiche (z. B. Seide, Leder, Flokati etc.).

Wenn das Gerét fertig montiert und der Frischwasserbehélter @ mit Wasser und
Reinigungslésung befillt ist:

¢ Wickeln Sie das Netzkabel (@ vollsténdig von den Kabelhaltern oben und unten
O/ ab. Um das Netzkabel @ schnell von den Kabelhaltern /@) abzuwi-
ckeln, ziehen Sie den oberen Kabelhalter (B etwas heraus und drehen Sie diesen
nach unten (siehe Abb. 16).

¢ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

¢ Um das Gerdt einzuschalten, driicken Sie den Schalter Teppichboden 1OF (B
(siehe Abb. 17). Die LED des Schalters Teppichboden IO @B leuchtet blau.

12 DE | AT | CH SHBR 560 A1l
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Abb. 16 Abb. 17

¢ Halten Sie vor jedem Gebrauch den Schalter Reinigungslésung @ @ fir ca. 10
Sekunden gedriickt, um die Birstenrolle @ mit Reinigungslésung betriebsbereit
zu machen (siche Abb. 18). Die Anzeige Reinigungslésung @ (B blinkt abwech-
selnd blau auf, wenn der Schalter Reinigungslésung @ @ gedriickt gehalten
wird (s. Abb. 19).

LA ED]

1

Abb. 18 Abb. 19

¢ Halten Sie den Schalter Reinigungslésung @ @ wahrend der Reinigung sowohl
bei Vorwdrts- als auch bei Rickwartsbewegungen mit dem Gerdt gedrijckt. So
wird die Reinigungslésung gleichmaBig Gber die Birstenrolle auf dem Teppichbo-
den aufgetragen.

> Wenn Sie beim Reinigen von Teppichbdden den Schalter Reinigungs-
16sung @ @ betdtigen, wird im Vergleich zur HartfuBbodenreinigung
doppelt soviel Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben.

> Um Teppichbdden nach der Reinigung schneller trocknen zu lassen, fahren
Sie mit dem Gerét mehrmals iiber den Teppich. Halten Sie dabei den
Schalter Reinigungslésung @ @ nicht gedriickt.

¢ Driicken Sie zum Ausschalten des Gerdtes ermneut den Schalter Teppichboden i1OF (B
(s. Abb. 17).

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 13
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Reinigung und Pflege

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

> Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerét aus und ziehen Sie den Netz-
stecker aus der Nefzsteckdose!

ACHTUNG! SACHSCHADEN

> Verwenden Sie keine étzenden, scheuernden oder I6sungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel. Diese kdnnen die Oberfléichen des Gerdtes angreifen.

> Entleeren Sie nach jedem Gebrauch den Schmutzwasserbehdilter @.

> Fihren Sie nach jedem Gebrauch eine Selbstreinigung des Gerétes durch
(siehe Kapitel Selbstreinigungsfunktion).

¢ Reinigen Sie das Gerét mit einem feuchten Lappen oder Tuch. Bei hartnéckigeren
Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spilmittel auf das Tuch.

Schmutzwasserbehadlter saubern

> Entleeren Sie den Schmutzwasserbehélter @, wenn das Schmutzwasser
die MAX-Markierung erreicht hat.

> Wenn der Schmutzwasserbehdlter @ voll ist, wird mithilfe des Schwimmers @
der Absaugmotor automatisch abgeschaltet.

¢ Um den Schmutzwasserhehalter @ zu leeren, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Drijcken Sie den Knopf Gber dem Schmutzbehélter @ nach unten (siehe
Abb. 20). Halten Sie den Griff des Schmutzwasserbehélters @), wihrend Sie
den Knopf hinunter driicken.

2. Ziehen Sie den Schmutzwasserbehdalter @ nach vorne aus dem Geréit

(siehe Abb. 20).

¢ Ziehen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehdlters € nach oben aus dem

Schmutzwasserbehélter @ (siche Abb. 21).

14 DE | AT | CH SHBR 560 A1l



SILVERCREST’

Abb. 20 Abb. 21
¢ Schiitten Sie das Schmutzwasser und den Schmutz aus (siehe Abb. 22).

Spiilen Sie den Schmutzwasserbehdlter @ unter flieBendem, warmen Wasser
aus (siehe Abb. 23).

Abb. 22

¢ Entfernen Sie den Schmutzfilter @ aus dem Schmutzwasserbehdlter @), indem
Sie mit den Fingern seitlich in die Offnungen neben dem Schmutfilter @ fassen.
Ziehen Sie dann den Schmutzfilter ) nach oben aus dem Deckel des Schmutz-
wasserbehélters @ (siehe Abb. 24).

¢ Reinigen Sie den Schmutzfilter O, den Schwimmer @ und den Deckel des
Schmutzwasserbehdlters @ unter flieBendem, warmen Wasser (siehe Abb. 25).
Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.

—
T

t

Abb. 24
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¢ Reinigen Sie bei Bedarf den Einsatz, in dem sich der Schmutzwasserbehlter @
am Gerdt befindet, mit einem feuchten Lappen oder Tuch (siehe Abb. 26).

Abb. 26

¢ Lassen Sie den Schmutzfilter ), den Schmutzwasserbehélter @ und den Deckel
des Schmutzwasserbehdlters @ vollstandig trocknen (siehe Abb. 27).

¢ Wenn die Teile getrocknet sind, setzen Sie den Schmutzfilter () wieder in den
Deckel des Schmutzwasserbehdlters @ (siehe Abb. 28).

——
RS v

Abb. 27 Abb. 28

¢ Setfzen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehélters @ wieder auf den Schmutz-
wasserbehdlter @ (siche Abb. 29).

¢ Befestigen Sie den Schmutzwasserbehalter @ wieder am Gerét, indem Sie zu-
erst den Boden des Schmutzwasserbehdlters @ einsetzen. Schieben Sie dann
den Schmutzwasserbehalter @ in Richtung des Gerdtes, bis der Schmutzwasser-
behdlter @ hérbar am Gerét einrastet (siehe Abb. 30).

16 DE | AT | CH SHBR 560 A1l
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Abb. 29 Abb. 30

Selbstreinigungsfunktion

Das Geréit verfigt Uber eine Selbstreinigungsfunktion. Mit dieser Funktion kdnnen
Sie die Birstenrolle @), die Biirstenkammer im FuBteil € des Gertes und den
Saugkanal nach dem Gebrauch automatisch reinigen.

¢ Stellen Sie das ausgeschaltete Gerdt auf die Abstellschale @ der Park- und Rei-
nigungsstation (siehe. Abb. 31).

¢ Driicken Sie den Schalter Selbstreinigung ® (@ (siche Abb. 32).

Abb. 31 Abb. 32

¢ Folgendes Reinigungsprogramm wird gestartet:
1. Fir ca. 20 Sekunden wird Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben.

2. Fir ca. 10 Sekunden wird die Birstenrolle @ gestartet, wéhrend weiterhin
Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben wird.

3. Fir ca. 30 Sekunden dreht sich die Biirstenrolle @ und die Saugfunktion ist aktiv,
wéhrend weiterhin Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben wird.

4. Nach Beendigung des Reinigungsprogramms schaltet sich das Gerét automa-
tisch wieder aus.

SHBR 560 A1 DE | AT | CH 17
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Manuelle Reinigung

18

Bei starkeren Verschmutzungen ist es nétig, die Birstenrolle @, den Spritzschutz @
und die Birstenkammer im FuBteil € des Gerdtes manuell zu reinigen. Gehen
Sie in diesem Fall folgendermafen vor:

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Gerdtes aus der Netzsteckdose ge-

zogen ist.

Fassen Sie den Spritzschutz @ oben an der Griffkante (PULL) und ziehen Sie
diesen nach vorne, um ihn vom FuBteil @ zu entfernen (sieche Abb. 33).

Fassen Sie die Halterung links an der Birstenrolle @ und ziehen Sie diese nach
oben, um die Birstenrolle vom FuBteil € zu entfernen (sieche Abb. 34).

Abb. 33 Abb. 34

Reinigen Sie den Spritzschutz @ und die Birstenrolle @ unter flieBendem,
warmen Wasser (sieche Abb. 35).

Sollte die Birstenkammer verschmutzt sein, séubern Sie diese mit einem feuchten

Lappen oder Tuch (siehe Abb. 36).

Abb. 35 Abb. 36

Lassen Sie die Birstenrolle @ und den Spritzschutz @ vollsténdig trocknen, be-
vor Sie diese wieder am Gerdt anbringen (siehe Abb. 37).

Sie kénnen die Biirstenrolle @ zum Trocknen auch aufrecht in den Birstenhalter @
an der Park- und Reinigungsstation stellen (siehe Abb. 38).

DE | AT | CH SHBR 560 A1l
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Abb. 37 Abb. 38

4 Montieren Sie die Birstenrolle @ und den Spritzschutz @ wieder am Gerét.
Setzen Sie dafir die Birstenrolle @ zuerst in die Halterung an der rechten Seite
des FuBteils @ (siche Abb. 39).

¢ Driicken Sie dann die Halterung links an der Biirstenrolle @ in die Offnung an der
linken Seite des FuBteils €, bis die Birstenrolle @ hérbar einrastet (siche Abb. 40).

.

Abb. 39 Abb. 40

¢ Setzen Sie den Spritzschutz @ wieder ein, indem Sie diesen zundchst an den

Halterungen am FuBteil € ausrichten (siche Abb. 41).

¢ Driicken Sie dann den Spritzschutz @ wieder in Position, bis dieser hrbar am
FuBteil @ einrastet (siche Abb. 42).
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Schmutzfilter wechseln

Nach 12 - 18 Monaten oder ca. 100 Reinigungszyklen (ein Zyklus entspricht ei-
ner Frischwasserbehdlterbefillung), sollten Sie den Schmutfilter ) wechseln.
Informationen zur Bestellung von Ersatz-Schmutzfltern finden Sie im folgenden
Kapitel Ersatzteile bestellen.

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

> Ziehen Sie vor dem Wechsel des Schmutzfilters ) den Netzstecker aus
der Netzsteckdose!

¢ Zum Wechseln des Schmutfilters ) gehen Sie wie im Kapitel Schmutzwasser-
behidilter séiubern beschrieben vor.

Ersatzteile bestellen

Bestellen Sie Ersatzteile fir dieses Gerét Gber unsere Service-Hotline (siehe Kapitel
Service) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

> Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungs-
anleitung finden, fir lhre Bestellung bereit.

> Bitte beachten Sie, dass nicht fir alle Lieferlénder eine Online-Bestellung
von Ersatzteilen méglich ist.
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Aufbewahrung

> Leeren Sie den Frischwasserbehélter @ aus, wenn Sie das Gerdt eine
l&ngere Zeit nicht benutzen.

> Bewahren Sie das Gerét nur im gereinigten Zustand auf. Beachten Sie
hierzu die Anweisungen im Kapitel Reinigung und Pflege.
¢ Ziehen Sie den oberen Kabelhalter (B} ein wenig heraus und drehen Sie diesen
wieder nach oben (sieche Abb. 43).

¢ Wickeln Sie das Netzkabel () vollstandig um die beiden Kabelhalter oben und
unten @/ (siche Abb. 44).

Abb. 43 Abb. 44

¢ Tragen Sie das Gerdt nur am Tragegriff @.

¢ Stellen Sie das Gerdt zur Aufbewahrung auf die Abstellschale @ der Park- und
Reinigungsstation (s. Abb. 45).

¢ Bewahren Sie das Gerdt an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung auf.
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Fehlerbehebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer

Stérungen. Wenn Sie mit den nachfolgend genannten Schritten das Problem nicht

|&sen kénnen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel Service).

Fehler

Das Gerdt ldsst
sich nicht ein-
schalten.

Die Saug-
leistung ist zu
schwach.

22

Ursache

Das Gerdt ist nicht
eingeschaltet.

Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.

Die Netzsteckdose lie-
fert keine Spannung.

Der Schmutzwasserbe-

halter @ ist voll.
Das Gerdt ist defekt.

Die Behadilter fir Frisch-
und Schmutzwasser

® /O sind nicht ord-

nungsgemdf3 am Ge-
rét angebracht.

Der Schmutzwasserbe-
halter @ ist voll.

Der Spritzschutz @ ist
nicht ordnungsgemaf3
befestigt.

Der Saugkanal ist ver-

stopft.

Der Schmutzfilter (@ ist

verstopft.

DE | AT | CH

Behebung

Vergewissern Sie sich, dass das Gerét ordnungs-
gemdfB an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Driicken Sie den Schalter HartfuBboden L @

oder den Schalter Teppichboden 10F @, um das

Gerdt einzuschalten.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Uberpriifen Sie die Haussicherungen.

Entleeren Sie den Schmutzwasserbehélter @
(siehe Kapitel Schmutzwasserbehidilter sciubern).
Schalten Sie das Gerdt aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Wenden Sie sich an den Kundenservice

(siehe Kapitel Service).

Bringen Sie die Behlter fir Frisch- und Schmutz-
wasser @ /@ ordnungsgemaB am Gerdt an
(siehe Kapitel Frischwasserbehéilter auffiillen
und Schmutzwasserbehdilter séiubern).

Entleeren Sie den Schmutzwasserbehélter @
(siehe Kapitel Schmutzwasserbehidilter séubern).

Befestigen Sie den Spritzschutz @ ordnungsge-
mé&B am FuBteil € (siehe Kapitel Manuelle Rei-
nigung).

Reinigen Sie den Saugkanal und entfernen Sie
die Verstopfung (siehe Kapitel Selbstreinigung
und Manuelle Reinigung).

Entfernen Sie den Schmutzfilter ) und reinigen
Sie diesen (siehe Kapitel Schmutzwasserbehdilter
séubern).
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Fehler

Das Gerdit gibt
zu wenig Reini-
gungslésung

ab.

Die Biirstenrolle

O dreht sich
nicht.

Aus dem Gerét
tritt Wasser aus.

Ursache

Der Frischwasserbehdil-
ter @ ist leer.

Der Frischwasserbehdl-
ter () ist nicht richtig

verschlossen.

Das Gerdt ist noch
nicht vollstéindig be-
triebsbereit.

Der Schalter Reini-
gungslssung @ ®
wird nicht kontinuier-
lich gedrickt.

Der Spritzschutz @ ist
nicht ordnungsgemaf3
befestigt.

Die Birstenrolle @ ist
nicht richtig montiert.

Die Biirstenrolle @ ist
blockiert.

Der Frischwasserbehdl-
ters () ist nicht richtig
verschlossen.

Behebung

Fillen Sie den Frischwasserbehélter @ auf
(siehe Kapitel Frischwasserbehéilter auffiillen).

Nehmen Sie den Frischwasserbehélter @ aus
dem Gerdt und schrauben Sie den Deckel fest zu
(siehe Kapitel Frischwasserbehéilter auffiillen).
Halten Sie vor dem Gebrauch den Schalter Reini-
gungslésung @ @ fir 10 Sekunden gedriickt,
um die Birstenrolle @ mit Reinigungslésung be-
triebsbereit zu machen.

Halten Sie den Schalter Reinigungslésung @ ®
gedriickt, um kontinuierlich Reinigungslésung auf
die Biirstenrolle @ zu geben.

Befestigen Sie den Spritzschutz @ ordnungsge-
méf (siehe Kapitel Manuelle Reinigung).

Schalten Sie das Gerét aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Montieren Sie die Biirstenrolle @ ordnungsge-
mé&B am FuBteil € (siehe Kapitel Manuelle Rei-
nigung).

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteck-
dose. Entfernen Sie den Spritzschutz @ und die
Birstenrolle @, um die Blockade zu entfernen.
Montieren Sie die Birstenrolle @ und den
Spritzschutz @ wieder am Gerdt (siehe Kapitel
Manuelle Reinigung).

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose
und schalten Sie das Gerdt ein.

Nehmen Sie den Frischwasserbehéilter @ aus
dem Gerdt und schrauben Sie den Deckel fest zu
(siehe Kapitel Frischwasserbehdilter auffiillen).
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Entsorgung

Entsorgung des Geriites

on \

m

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Milltonne auf Rédern zeigt
an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie
besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem
normalen Hausmiill entsorgen diirfen, sondern in speziell eingerichteten Sammel-
stellen, Wertstoffhéfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben missen.

Diese Entsorgung ist fiir Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt
und entsorgen Sie fachgerecht.

Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgung der Verpackung

€9

£

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertréglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewdhlt und deshalb recyclebar.

Entsorgen Sie nicht mehr benétigte Verpackungsmaterialien geméf den értlich
geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien
und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind
gekennzeichnet mit Abkiirzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe,

20-22: Papier und Pappe,

80-98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

24

Spannungsversorgung 220 - 240V ~ (Wechselstrom), 50-60 Hz
Leistungsaufnahme 480 - 560 W
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Garantie der KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mén-
geln dieses Produkts stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts gesetzliche

Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden darge-

stellte Garantie nicht eingeschréinkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon
gut auf. Dieser wird als Nachweis fir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - fir
Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleis-
tung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Geréit und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin
der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts be-
ginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mé@ngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schaden
und Méngel missen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerét wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien sorgféltig produziert und vor
Auslieferung gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie er-
streckt sich nicht auf Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und da-
her als VerschleifBteile angesehen werden kénnen oder fir Beschédigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschddigt, nicht sachgeméf benutzt
oder gewartet wurde. Fir eine sachgeméfe Benutzung des Produkis sind alle in
der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisungen genau einzuhalten. Verwen-
dungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgera-
ten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fiir den privaten und nicht fiir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbréuchlicher und unsachgeméBer Behandlung, Gewaltanwen-
dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte
den folgenden Hinweisen:

B Bitte halten Sie fiir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer
(z. B. IAN 123456) als Nachweis fir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer
Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder
dem Aufkleber auf der Riick- oder Unterseite des Produktes.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel auftreten, kontaktieren Sie zu-
ndchst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder
per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen Sie dann unter Beifigung des Kaufbelegs
(Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetre-
ten ist, fir Sie portofrei an die lhnen mitgeteilte Serviceanschrift ibersenden.

EFLE Auf www.lidlservice.com kénnen Sie diese und viele weitere Handbiicher,
% | Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

= Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite
(www.lidl-service.com) und kénnen mittels der Eingabe der Artikelnummer
(IAN) 123456 lhre Bedienungsanleitung &ffnen.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

[1AN 329835_1910]

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zundchst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

WWWw. kompernoss.com
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