SILVERCREST*

PDF ONLINE

www.lidl-service.com

3-IN-1 FLOOR CLEANER SHBR 560 A1

GD G

CISTILNIK ZATLA3 V 1 PODLAHOVA MYCKA, 3V 1
Navodila za uporabo Névod k obsluze

& L @

PODLAHOVY CISTIC3 V 1 3-IN-1 BODENREINIGER
Ndvod na obsluhu Bedienungsanleitung

JAN 329835_1910



GD

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

@

Pred ctenim si otevfete stranu s obrdzky a potom se seznamte se viemi funkcemi pfistroje.

&©

Pred &itanim si odklopte stranu s obrdzkami a potom sa obozndmte so vietkymi funkciami pristroja.

@B @D @

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlieBend mit allen
Funktionen des Gerétes vertraut.

S| Navodila za uporabo Stran 1
CZ Ndvod k obsluze Strana 27
SK Ndvod na obsluhu Strana 53

DE/AT/CH Bedienungsanleitung Seite 79







SILVERCREST’

Kazalo

Informacije o teh navodilih za uporabo. ... ........ . 2
Avtorske pravice .. ... ... 2
Predvidena uporaba . ... ... 2

Sestavitev NAPrave. ... ... 7
Polnjenje posode za svezo vodo. . . ...t 9

Ciggenjetrdihtal .. ... o 11
Ciéenje tekstilnih talnih oblog. . .. ... ... ... ... 12
Ciztenje in vzdrievanie .....cuuiiiiiiiiii e 14
Ciéenje posode za UMAzZANO VOO . .. ...\ oot 14
Funkcija za samodejno Cidenje. . ... ... 17
ROCNO CI3CeN[E. . . .t 18
Menijava filtra za umazanijo . .. ... 20
Naro&anje nadomestnih delov . ........... ... .. .. . 20

Odstranjevanje naprave med odpadke. .. ......... .. 24
Odlaganije embalaze med odpadke. .. ... 24
PrIoGA. ettt 28
Tehni€ni podatki. . .. ..o 24
Proizvajalec . . ..o 25
Poobladeni serviser. . .. ... ... 25
Garancijski list. ... ... 26

SHBR 560 A1 st |1



SILVERCREST’

Uvod

Informacije o teh navodilih za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup nove naprave.

Odlodili ste se za kakovosten izdelek.

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomemb-
na navodila za varnost, uporabo in odstranjevanje med odpadke.

Preden zaénete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili
za uporabo in varnost. Izdelek uporabljaite le tako, kot je opisano, in samo za

navedena podrogja uporabe. Ob predaiji izdelka tretji osebi zraven prilozZite vso
dokumentacijo.

Avtorske pravice
Ta dokumentacija je za3&itena z avtorskimi pravicami.

Vsakrino razmnoZevanje oz. ponatis, tudi deloma, in prikazovanie slik, tudi
v spremenjenem stanju, so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem proizvajalca.

Predvidena uporaba

Ta naprava se uporablja izkljuéno za &is€enie tal in tekstilnih talnih oblog v
notranijih prostorih. Kakrdna koli druga ali drugaéna uporaba od navedene
velja za nepredvideno. Naprava ni predvidena za uporabo v poslovne ali
industrijske namene.

Kakréni koli zahtevki zaradi skode, nastale zaradi nepredvidene uporabe,
nestrokovnih popravil, nedovolieno izvedenih sprememb ali uporabe nedovolje-
nih nadomestnih delov, so izkljuéeni. Tveganije nosi izkljuéno uporabnik.
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Varnostna navodila

NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA!

» Napravo prikljucite samo na po predpisih vgrajeno elektri¢no
vticnico z omrezno napetostjo 220 - 240 V ~, 50-60 Hz.

» Elektri¢ni kabel vedno izvlecite iz elekiri¢ne vtiénice za viic,
ne vlecite za kabel. Ne vlecite za sam kabel.

» Elekiri¢nega kabla ne prepogibaite ali stiskajte in ga speljite
tako, da nihée ne more stopiti nanj ali se spotakniti &ezenj.

» Poskodovane elekiri¢ne vti¢e ali elektri¢ne kable naj takoj
zamenjajo usposobljeni strokovnjaki ali servisna sluzba, da
se izognete nevarnostim.

» Pazite, da se med delovanjem naprave elekiriéni kabel ne
zmodi ali navlazi. Kabel speljite tako, da se nikjer ne zatika
in ga ni mogoce poskodovati.

» Z napravo ravnaite, kot je opisano v poglavju Priprava
naprave.

» Kadar naprave ne uporabljate, potegnite elekiriéni vti¢ iz
vticnice.

» Najprej potegnite elektriéni vti€ iz elekiri¢ne vticnice, ele
potem v napravo dolivajte vodo, jo zaénite &istiti ali menja-
vati dele pribora.

~ Ce je naprava poskodovana, je ne uporabljajte ve€, da ne
pride do nesred.

» Napravo uporabljajte samo s suhimi rokami in ne brez
evljev (bosi). S tem v primeru napake prepreéite nevarne
elektri¢ne tokove skozi telo.

Napravo uporabljajte samo v notranijih prostorih in
ne na prostem.

SHBR 560 A1l N 3
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NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA!

» Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekoéine.

» Naprave nikoli ne usmerjajte v predmete, tla ali povrsine,
obéutljive na vlago.

» Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjanimi teles-
nimi, zaznavnimi ali dudevnimi sposobnostmi ali s pomanik-
ljivimi izkunjami in znanjem smejo napravo uporabljati le
pod nadzorom ali &e so bili pouceni o varni uporabi naprave
in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe.
Otroci se z napravo ne smejo igrati.

» Otroci tudi ne smejo naprave distiti ali vzdrzevati v obsegu,
predvidenem za uporabnike, ée pri tem niso pod nadzorom.

OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH

POSKODB!

» Za to napravo uporabljajte samo originalne dele pribora,
ki jih priporoéa proizvajalec.

» Napravo uporabljajte le, &e je pravilno in v celoti sestavljena.

» Naprave ni dovolieno uporabljati, ¢e je padla na tla, &e je
vidno poskodovana ali ¢e ne tesni.

» Pri vsaki prekinitvi dela, po koncu uporabe in pred vsakim
Cis¢enjem izvlecite elektriéni vti¢ iz elektriéne vticnice.

~ Se posebej bodite previdni pri uporabi naprave na stopnicah.

» Naprave ne uporabljajte za sesanje kemiénih ali strupenih
materialov ali vnetljivih/gorljivih tekodin.
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POZOR! MATERIALNA SKODA!

» Vedno upostevajte navodila za &i&enje proizvajalca pre-
proge. Pred zacetkom &iséenja dodatno preverite, ali je
preproga primerna za cis€enje z napravo.

» Ko je naprava vklopliena, je ne pustiti dlje éasa leZati na
lesenih tleh. Les lahko nabrekne.

» Naprave nikoli ne uporabljajte s prazno posodo za vodo.
Sicer lahko érpalka deluje na suho in se pregreje.

» V odprtine naprave ne vtikajte predmetov.

» Naprave ne uporabljajte, &e ima blokirane odprtine.

V odprtinah ne sme biti umazanije, kosmov, las in &esar koli
drugega, kar bi lahko neugodno vplivalo na kroZenje zraka.

» Pazite, da z napravo ne posesate trdih, koni¢astih ali ostrih
predmetov (npr. stekla, Zebljev, vijakov, kovancev itd.).

» Prepredite, da bi naprava, elekiriéni kabel ali elektriéni vtic
pridli v stik z viri vrocine, kot so kuhalne plosée ali odprti
plamen.

» Za delovanje naprave uporabljajte samo vrste in koli¢ine
tekocin, navedene v teh navodilih za uporabo.

» Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.
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Opis naprave

(slike so na zlozeni strani)

Slika A:

OO0 B600000000C

ro&ni del z roéajem

posoda za umazano vodo
podnoZje s prostorom za krtaco
lezisce

drzalo valj¢ka s krtago

valigek s krtago

zaiéita pred brizganjem

plovec

pokrov posode za umazano vodo
filter za umazanijo

posoda za svezo vodo

prikaz &istilne raztopine @

stikalo za tekstilno talno oblogo 1OF (z LED-lugjo)
stikalo za trda tla I (z LED-ugjo)

@
=
Q

w

06 H6066

stikalo za ¢istilno raztopino Y
zgornje drzalo kabla

elektri¢ni kabel z elektri¢nim vticem
nosilni rodaj

stikalo za samodejno &iscenje ®

spodnje drzalo kabla
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Vsebina kompleta in pregled po prevozu
¢ Iz 3katle vzemite vse dele naprave in navodila za uporabo.

¢ Odstranite ves embalazni material in morebitne folije ter nalepke.

Preverite obseg dobave. Komplet obsega naslednje komponente (gleijte slike na
zlozeni strani):

Cistilnik za tla
® rocni del

® lezisce

® drzalo vali¢ka s krtaco
® navodila za uporabo

OPOMBA

> Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih

poskodb.

>V primeru nepopolne dobave ali poskodb zaradi pomanikljive embalaZe ali
prevoza se obrnite na telefonsko servisno sluzbo (glejte poglavie Servis).

Zacetek uporabe

Sestavitev naprave

¢ Rocni del @ potisnite v odprtino na zgorniji strani naprave, tako da se roéni
del @ slisno zaskogi v odprtini (glejte sliko 1).

Slika 1 Slika 2
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OPOMBA

> Ko zelite roéni del @ znova odstraniti z naprave, morate najpre;j iz
naprave vzeti posodo za svezo vodo (), da dobite dostop do priprave
za pritrditev roénega dela @ (glejte poglavie Polnjenje posode za svefo
vodo). Ko posodo za svezo vodo () odstranite, pripravo za pritrditev
roénega dela @ s koni¢astim predmetom potisnite iz zaskoéne odprtine.
Potem lahko roéni del @ znova potegnete iz naprave (glejte sliko 2).

¢ Elektriéni kabel @ v celoti ovijte okrog zgornjega in spodnjega drzala kabla

O/ D (glejte sliko 3).

Slika 3

4 Postajo za odlaganie in &id¢enie sestavljajo lezisée @ ter drzalo valicka s krtaco @
(glejte sliko 4). Za sestavitev postaje za odlaganije in &iscenje potisnite drzalo valicka
s krtago @ ob strani v odprtino na leziséu @. Drzalo valicka s krtado @ potisnite
navzdol, da se slidno zaskodi v odprtini in je trdno pritrieno na leziiée @ (glejte
sliko 5).

Slika 4 Slika 5
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Polnjenje posode za svezo vodo

POZOR! MATERIALNA SKODA!

> O V posodo za svezo vodo () nalijte samo mrzlo do toplo vodo-
MAX. | vodno vodo (do najv. 60 °C) ali destilirano vodo.

60°C -
Ne uporabljaijte vrele vode.

> Naprave nikoli ne uporabljajte brez vode v posodi za svezo vodo @.

> Za ¢&id&enje uporabljajte samo obi¢ajna &istilna sredstva za tla iz trgovine,
ki se ne penijo.

¢ Posodo za svezo vodo () primite za stranske oprijemne vdolbine in jo povlecite
navzgor ter iz naprave (glejte sliko 6).

¢ Posodo za svezo vodo ) obrnite naokrog in odvijte pokrov (glejte sliko 7).

Slika 6 Slika 7
¢ Za majhne povriine 22 (do 25 m?) nalijte v posodo za svezo vodo @) vodovod-
no vodo ali destilirano vodo do prve oznake za napolnjenost &%, (glejte sliko 8).

¢ Za majhne povriine 3 (do 25 m?) nalijte v posodo za svezo vodo (P &istilno
sredstvo do druge oznake za napolnjenost i, (glejte sliko 8).

¢ Za velike povriine E (do 55 m?) ndlijte v posodo za svezo vodo () vodovodno
vodo ali destilirano vodo do tretie oznake za napolnjenost %, (glejte sliko 9).

¢ Za velike povriine E (do 55 m?) ndlijte v posodo za svezo vodo @ distilno
sredstvo do Cetrte oznake za napolnjenost [t (glejte sliko 9).

SHBR 560 A1l S| 9
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Slika 8 Slika 9

¢ Znova privijte pokrov posode za svezo vodo (P (glejte sliko 10).

¢ Posodo za svezo vodo () obrnite naokoli in jo potisnite nazaj v vstavek zgoraj
na spredniji strani naprave (glejte sliko 11).

¢ Posodo za svezo vodo ) potisnite vzdolz vdolbin v vstavku navzdol, da se
posoda za svezo vodo (P slidno zaskodi in je trdno pritriena na napravo.

Slika 10 Slika 11

710 | sl SHBR 560 A1l
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Uporaba in delovanje

POZOR! MATERIALNA SKODA!

> Pazite, da pri delovanju naprave vali¢ka s krtaco @ ne blokirajo predmeti
na tleh ali robovi preproge. To lahko povzrodi poskodbe valicka s krtaco @
in ta ne deluje ve€ pravilno.

Cisc¢enje trdih tal
Ko je naprava dokonéno sestavljena in je posoda za svezo vodo @ napolnjena

z vodo fer Cistilno raztopino:

¢ Elektricni kabel @ v celoti ovijte okrog zgornjega in spodnjega drzala kabla
O/. Za hitro odvijanje elektriénega kabla () z drzal kabla @/ povlecite

zgornje drzalo kabla @) malce ven in ga obrnite navzdol (glejte sliko 12).
¢ Elektrieni vti¢ prikljucite v elektriéno vtiénico.

¢ Za vklop naprave pritisnite stikalo za trda tla L @ (glejte sliko 13). LED-lu¢ka
stikala za trda tla L5 @ sveti modro.

RY- 3

~ 0o

Slika 12 Slika 13

¢ Pred vsako uporabo drzite prifisnjeno stikalo za gistilno raztopino @ @ pribl.
10 sekund, da je valigek s krtado @ s éistilno raztopino pripravljen za uporabo
(glejte sliko 14). Prikaz istilne raztopine @ @ izmeni¢no utripa modro, e
drite stikalo za istilno raztopino @ (B pritisnjeno (glejte sliko 15).

SHBR 560 A1l S| 11
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ML '€ D]

Slika 14 Slika 15

¢ Stikalo za éistilno raztopino @ @ med &iséenjem drite pritisnjeno tako pri
premikih naprave naprej kot tudi pri premikih nazaj. Tako se ¢istilna raztopina
s pomogjo valj¢ka s krta¢o enakomerno nanese po trdih tleh.

OPOMBA

> V primeru trdovratne umazanije napravo ve¢krat pomaknite ¢ez umazana
mesta in pri tem drzife pritisnjeno stikalo za distilno raztopino @ @.

¢ Za izklop naprave znova prifisnite stikalo za trda tla Z5 @ (glejte sliko 13).

Ciséenje tekstilnih talnih oblog

OPOMBA

vev v

> Pred &iscenjem tekstilnih talnih oblog napravo najprej poskusno uporabite
na zakritem mestu talne obloge.

> Pred &icenjem preverite efiketo proizvajalca talne obloge glede natan¢nih
navodil za nego. Naprava ni primerna za obéutljive preproge (npr. iz svile,
usnja, z resicami itd.).

Ko je naprava dokonéno sestavljena in je posoda za svezo vodo @ napolnjena
z vodo fer ¢istilno raztopino:

¢ Elekiriéni kabel @@ v celofi ovijte okrog zgornjega in spodnjega drzala kabla
O®/D. Za hitro odvijanije elektriénega kabla @) z drzal kabla /@ povlecite

zgornije drzalo kabla @) malce ven in ga zavrtite navzdol (glejte sliko 16).
¢ Elektriéni vti¢ prikljucite v elektri¢no vtinico.

¢ Za vklop naprave pritisnite stikalo za tekstilno talno oblogo IOF B (glejte sliko 17).
LED-lu¢ka stikala za tekstilno talno oblogo ICf (B sveti modro.

12 N SHBR 560 A1l
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:

Slika 16 Slika 17

¢ Pred vsako uporabo drite pritisnjeno stikalo za &istilno raztopino @ @ pribl.
10 sekund, da je valigek s krtao @ s distilno raztopino pripravljen za uporabo
(glejte sliko 18). Prikaz ¢istilne raztopine @ (@ izmeni¢no utripa modro, &e
drzite stikalo za &istilno raztopino @ (@ pritisnjeno (glejte sliko 19).

LAED]

Slika 18 Slika 19

¢ Stikalo za éistilno raztopino @ @ med &is&enjem drite pritisnjeno tako pri
premikih naprave naprej kot tudi pri premikih nazaj. Tako se Eistilna raztopina
s pomogjo vali¢ka s krta¢o enakomerno nanese po tekstilni talni oblogi.

OPOMBA

® B, se v primerjavi s &is¢enjem frdih tal na valicek s krtato @ nanese
dvakrat foliko &istilne raztopine.

> Da se tekstilna talna obloga po ¢id&eniju lahko hitreje posusi, napravo
veckrat pomaknite po tekstilni talni oblogi, ne da bi pri tem pritiskali na
stikalo za &istilno raztopino @ .

¢ Zaizklop naprave znova pritisnite stikalo za tekstilno talno oblogo 10T @ (glejte
sliko 17).

SHBR 560 A1l S| 13
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Ciscenje in vzdrzevanje

NEVARNOST ZARADI ELEKTRIENEGA UDARA!
> Napravo izklopite pred vsakim &is€enjem in potegnite elektriéni vti¢ iz
elektri¢ne vticnice!
POZOR! MATERIALNA SKODA

> Ne uporabljajte jedkih ali ostrih &istil ali &istil, ki vsebujejo topila.
Ta sredstva lahko poskodujejo povrsine naprave.

OPOMBA

> Po vsaki uporabi izpraznite posodo za umazano vodo @.

> Po vsaki uporabi izvedite samodejno &is¢enje naprave (glejte poglavie
Funkcija za samodejno ¢iséenje).

¢ Napravo oistite z vlazno krpo. Pri trdovratni umazaniji krpo navlazite Se z
blagim pomivalnim sredstvom.

Ciscenje posode za umazano vodo

OPOMBA

> Posodo za umazano vodo @ izpraznite, ko umazana voda doseze
oznako MAX.

> Ko je posoda za umazano vodo @ polna, se s pomogjo plovca @ sesalni
motor samodejno izklopi.

4 Posodo za umazano vodo @ izpraznite takole:

1. Gumb nad posodo za umazano vodo @ potisnite navzdol (glejte sliko 20).
Drzite roéaj posode za umazano vodo @), medtem ko gumb pritiskate
navzdol.

2. Posodo za umazano vodo @ izvlecite naprej in iz naprave (glejte sliko 20).

¢ Pokrov posode za umazano vodo @ izvlecite navzgor iz posode za umazano

vodo @ (glejte sliko 21).

14 N SHBR 560 A1l
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Slika 20 Slika 21
¢ Odlijte umazano vodo in umazanijo (glejte sliko 22).

¢ Posodo za umazano vodo @ izperite pod tekodo toplo vodo (glejte sliko 23).

Slika 22 Slika 23

¢ Iz posode za umazano vodo @ odstranite filter za umazanijo O, tako da
s prsti ob strani seZete v odprtine poleg filtra za umazanijo ) in ga povlecete
navzgor iz pokrova posode za umazano vodo @ (glejte sliko 24).

¢ Pod tekoco toplo vodo odistite filter za umazanijo @, plovec @ in pokrov
posode za umazano vodo @ (glejte sliko 25). Po potrebi uporabite blago
&istilno sredstvo.

Slika 24 Slika 25

SHBR 560 A1l S| 15
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¢ Po potrebi z vlazno krpo o€istite vstavek, v katerem je posoda za umazano
vodo @ na napravi (gleite sliko 26).

Slika 26
¢ Filter za umazanijo ), posoda za umazano vodo @ in pokrov posode za uma-
zano vodo @ naij se v celoti posusijo (gleite sliko 27).

4 Ko so deli posuseni, znova namestite filter za umazanijo ) v pokrov posode
za umazano vodo @ (gleite sliko 28).

h—

0

Slika 27 Slika 28

4 Znova namestite pokrov posode za umazano vodo @ na posodo za umazano
vodo @ (gleite sliko 29).

¢ Posodo za umazano vodo @ znova pritrdite na napravo, tako da naijprej vstavite
dno posode za umazano vodo @. Potem potisnite posodo za umazano vodo @
v smeri naprave, tako da se posoda za umazano vodo @ slidno zaskogi na
napravi (glejte sliko 30).

16 N SHBR 560 A1l
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Slika 29 Slika 30

Funkcija za samodejno ¢iséenje

Naprava ima funkcijo za samodejno &id&enie, s katero lahko po uporabi samo-
dejno ocistite valigek s krtaco @), prostor za krtago v podnozju € naprave in
sesalni kanal.

¢ Izkloplieno napravo postavite na lezisée @ postaje za odlaganie in ciscenije
(glejte sliko 31).

¢ Pritisnite stikalo za samodeijno &iszenje ® @ (glejte sliko 32).

Slika 31 Slika 32

¢ Zazene se nasledniji program &is&enja:
1. Za pribl. 20 sekund se na valiéek s krtaéo @ dovaja &istilna raztopina.

2. Valicek s krtaco @ se zaganija pribl. 10 sekund, medtem pa se na valj¢ek
s krtaco @ 3e naprej dovaija &istilna raztopina.

3. Valigek s krtaco @ se vrti pribl. 30 sekund, pri tem je akfivna tudi funkcija se-
sanja, medtem pa se na valicek s krtaco @ 3e naprej dovaja Eistilna raztopina.

4. Po koncu programa &iéenja se naprava samodeijno izklopi.

SHBR 560 A1l S| 17
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v vewvey .
Rocno ciscenje
Pri moéneijsi umazaniji je treba valicek s krtaco @), zaicito pred brizganjem @
in prostor za krtago v podnozju € naprave odistiti rocno. V tem primeru ravnajte
takole:

¢ Zagotovite, da je elekiriéni vti¢ naprave potegnien iz elektri¢ne vtiénice.
4 Primite zacito pred brizganjem @ zgoraj na robu roéaja (PULL) in ga povlecite
naprej, da ga odstranite s podnozja € (glejte sliko 33).

¢ Primite drzalo levo na valicku s krtago @ in ga povlecite naprej, da valjéek
s krtao odstranite s podnozja @ (glejte sliko 34).

Slika 33 Slika 34

¢ Zaicito pred brizganjem @ in valicek s krtaco @ ofistite pod tekoco toplo vodo
(gleijte sliko 35).

¢ Ce je prostor za krtago umazan, ga oistite z vlazno krpo (glejte sliko 36).

Slika 35 Slika 36

¢ Valigek s krtago @ in zaidita pred brizganjem @ naj se popolnoma osusita,
preden ju znova namestite na napravi (gleijte sliko 37).

¢ Valigek s krtaéo @ lahko za susenie tudi postavite pokonci v drzalo valika
s krtago @ na postaji za odlaganie in &is&enje (glejte sliko 38).
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Slika 37 Slika 38

¢ Valigek s krtao @ in zaicito pred brizganjem @ znova namestite na napravo,
tako da valiéek s krtaéo @ najprej vstavite v drzalo na desni strani podnozia €
(gleijte sliko 39).

¢ Potem pritisnite drzalo levo na valicku s krtaéo @ v odprtino na levi strani
podnozja @), tako da se valigek s krtado @ slisno zaskoi (glejte sliko 40).

.

Slika 39 Slika 40

¢ Znova vstavite zaiéito pred brizganjem @), tako da jo najprej poravnate z drzali
na podnozju @ (glejte sliko 41).

4 Potem potisnite zaicito pred brizganjem @ znova v njen polozaij, tako da se
slidno zaskodi na podnozju € (gleite sliko 42).
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Menjava filtra za umazanijo

Po 12-18 mesecih ali pribl. 100 ciklih &is¢enja (en cikel ustreza eni polnitvi
posode s Cisto vodo) je treba zameniati filter za umazanijo (0.

Informacije za naro&anje nadomeshih filtrov za umazanijo najdete v naslednjem
poglavju Naroéanje nadomestnih delov.

NEVARNOST ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA!

> Pred zamenjavo filira za umazanijo () izvlecite elektriéni viic iz elekiriéne
vticnice!
¢ Za zamenjavo filtra za umazanijo ) ravnaijte, kot je opisano v poglavju

Ciséenje posode za umazano vodo.

Narocanje nadomestnih delov

Nadomestne dele za to napravo naroite pri nasi telefonski servisni sluzbi
(glejte poglavie Servis) ali udobno na spletnem naslovu www.kompernass.com.

OPOMBA

> Za naro&anje imejte pripravlieno stevilko IAN, ki jo najdete na platnicah
teh navodil za uporabo.

> Upostevaite, da spletno narogilo nadomestnih delov ni mogoge v vseh
drzavah dostave.
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Shranjevanje

OPOMBA

> Ce naprave dalj éasa ne boste uporablali, izpraznite posodo za svezo
vodo .

> Napravo shranite samo, e je &ista. V zvezi s tem upostevaijte navodila
v poglavju Ciséenje in vzdrievanje.
¢ Zgornie drzalo kabla @O malo izvlecite in ga znova obrmite navzgor (glejte
sliko 43).

¢ Elektriéni kabel () v celoti ovijte okrog zgornjega in spodnjega drzala kabla

O/D (glejte sliko 44).

Slika 43 Slika 44

¢ Napravo prenaaijte samo za nosilni roéaj (0.

¢ Za shranjevanie postavite napravo na lezisée @ postaje za odlaganie in
&iscenie (glejte sliko 45).

Slika 45

¢ Napravo hranite na suhem mestu brez prahu in neposredne sonéne svetlobe.

SHBR 560 A1l S| 21



SILVERCREST’

Odpravljanje napak

Naslednja preglednica je namenjena za pomo¢ pri odkrivaniju in odpravljanju

manisih napak. Ce s spodaj navedenimi ukrepi svoje tezave ne morete resiti, se

obrnite na servisno sluzbo (glejte poglavie Servis).

Napaka

Naprave ni
mogoce vklopi-
ti.

Mo¢ sesanja
je presibka.

22 N

Vzrok

Naprava ni vklopliena.

Elektriéni vti¢ ni priklju-
&en v vticnico.
Elektricna vtiénica

nima elektriéne
napetosti.

Posoda za umazano

vodo @ je polna.

Naprava je okvarje-
na.

Posodi za svezo in
umazano vodo (/@
nista pravilno name3&e-
ni na napravo.

Posoda za umazano
vodo @ je polna.

Zas&ita pred brizga-
niem @ ni pravilno
pritriena.

Sesalni kanal je zama-

Sen.

Filter za umazanijo )
je zamasen.

Odprava napake

Preverite, ali je naprava pravilno prikljuéena
na vir elekiricne energije.

Pritisnite stikalo za trda tla Zf @ ali stikalo
za tekstilno talno oblogo I0f (B, da vklopite
napravo.

Elektricni vti¢ prikljucite v elekiriéno vtiénico.

Preverite hisne varovalke.

Izpraznite posodo za umazano vodo @ (glejte
poglavie Cis¢enje posode za umazano vodo).

Napravo izklopite in elektriéni vti€¢ potegnite iz
elektri¢ne vticnice.

Obrnite se na servisno sluzbo (glejte poglavie
Servis).

Posodi za sveZo in umazano vodo (P/@
pravilno namestite na napravo (glejte poglavie
Polnjenje posode za svezo vodo in Ciséenje
posode za umazano vodo).

Izpraznite posodo za umazano vodo @ (glejte
poglavie Ciséenje posode za umazano vodo).

Pravilno pritrdite zacito pred brizganjem @ na
podnozju € (glejte poglavie Roéno éiséenje).
Oistite sesalni kanal in odstranite zamasitev
(glejte poglavie Funkcija za samodejno éisée-
nje in Roéno ¢iséenje).

Filter za umazanijo @) odstranite in ga oistite
(glejte poglavje Ciséenje posode za umazano
vodo).
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Napaka

Naprava od-
daja premalo
&istilne raztopi-
ne.

Vali¢ek s krta-
&o @ se ne
vrti.

|z naprave
uhaja voda.

Vzrok

Posoda za svezo
vodo (D je prazna.

Posoda za svezo
vodo @@ ni pravilno
zaprta.

Naprava $e ni popol-
noma pripravliena za
delovanie.

Stikala za Cistilno
raztopino ) @ ne

pritiskajte neprekinjeno.

Zaicita pred brizga-
niem @ ni pravilno
pritriena.

Vali¢ek s krtato @

ni pravilno nameséen.

Valjcek s krtaco @

ie blokiran.

Posoda za svezo
vodo (D ni pravilno
zaprta.

Odprava napake

Napolnite posodo za svezo vodo @ (glejte
poglavie Polnjenje posode za svezo vodo).

Posodo za svezo vodo ) vzemite iz naprave
in pokrov trdno privijte (glejte poglavie Polnje-
nje posode za sveio vodo).

Pred uporabo drZite pritisnjeno stikalo za &istil-
no raztopino & (B pribl. 10 sekund, da je valj-
&ek s krtaco @ s &istilno raztopino pripravljen

za uporabo.

Drzite stikalo za &istilno raztopino @ (B pritis-
njeno, da se valj¢ku s krtaéo @ neprekinjeno
dovaija ¢&istilna raztopina.

Pravilno pritrdite zacito pred brizganjem @
(glejte poglavie Roéno ¢iséenije).

Napravo izklopite in elekiri¢ni vti¢ potegnite
iz elekiriéne vicnice.
Pravilno namestite valiéek s krta¢o @ na pod-

vevy )

nozju @ (glejte poglavie Roéno éiséenje

Izvlecite elektriéni vti¢ iz elektricne vtiénice.

Da odpravite blokado, odstranite zai¢ito pred
brizganjem @ in valicek s krtaco @.

Valicek s krtaco @ in zaiéito pred brizganjem
@ znova namestite na napravo (glejte poglavie
Roéno ciséenje).

Vtaknite elektriéni vti¢ v elektriéno vtiénico in
vklopite napravo.

Posodo za svezo vodo ) vzemite iz naprave
in pokrov trdno privijte (glejte poglavie
Polnjenje posode za svezo vodo).
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Odstranjevanje med odpadke

Odstranjevanje naprave med odpadke

on \

m

Ta simbol preértanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja
Direktiva 2012/19/EU. V tej direktivi je navedeno, da izdelka po koncu njegove
uporabnosti ne smefe odvreci med obi¢ajne gospodinjske odpadke, temvec ga
morate oddati na posebej za to predvidenih zbiralid&ih, odpadih za ponovno
predelavo odpadkov ali pri podietjih za odstranjevanje odpadkov.

Odstranitev naprave na odpad je za vas brezplaéna. Varujte
svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte.

O moznostih za odstranitev odsluzenega izdelka vprasajte pri svoji obcinski ali
mestni upravi.

Odlaganje embalaze med odpadke

€9

£

Embalazni materiali so izbrani glede na svojo ekolosko primernost in tehniéne
vidike odstranjevanija, zato jih je mogoce reciklirati.

Nepotrebne embalazne materiale zavrzite med odpadke v skladu z veljavnimi
lokalnimi predpisi.

EmbalaZo odloZite med odpadke na okoljsko primeren nagin.

Upostevaijte oznake na razli¢nih embalaznih materialih in jih po potrebi lodite.
Embalazni materiali so ozna&eni s kraticami (a) in $tevilkami (b) z naslednjim
pomenom:

1-7: umetne mase,

20-22: papir in karton,

80-98: sestavlieni materiali.

Priloga

Tehnicni podatki

24

Elektri¢no napajanje 220-240 V~ (izmeniéni tok), 50-60 Hz
Poraba moéi 480-560 W
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Proizvajalec
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMCIA

WWwWw. kompernass.com

Pooblaséeni serviser

(SD Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: kompernass@lidl.si

[1AN 329835_1910]
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Garancijski list

1.

S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamcimo, da bo izdelek v garan-
cijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da
bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogoijih odpravili morebitne pomanikljivosti in
okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjo-
li ali vrnili kupnino.

2. Garancija je veliavna na ozemlju Republike Slovenije.

3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izroditve blaga. Datum izro&itve blaga
je razviden iz raduna.

4. Kupec je dolzan okvaro javiti pooblaséenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih
postopkih na zgoraj navedeni telefonski 3tevilki. Svetujemo vam, da pred tem natanéno
preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

5. Kupec je dolzan pooblaséenemu servisu predloziti garancijski list in racun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu ter dnevu izrocitve blaga.

6. V primeru, da proizvod popravlja nepoobla3&eni servis ali oseba, kupec ne more uve-
liavljati zahtevkov iz te garancije.

7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanije izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne
vzroki, ki so zunaj proizvajaléeve oziroma prodajaleve sfere. Kupec ne more uveljavlja-
ti zahtevkov iz te garancije, e se ni drzal prilozenih navodil za sestavo in uporabo iz-
delka ali ¢e je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrzevan.

8. Jaméimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zako-
nodaije.

Obrabni deli oz. potro$ni material so izvzeti iz garancije.

10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh loéenih dokumentih
(garancijski list, ragun).

11. Ta garancija proizvajalca ne izkljuuje pravic potrosnika, ki izhajajo iz odgovornosti pro-
dajalca za napake na blagu.

Prodajalec:

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
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Uvod

Informace k tomuto navodu k obsluze

Blahoprejeme vém k zakoupeni vaseho nového piistroje.

Rozhodli jste se tim pro vysoce kvalitni vyrobek.

Ndvod k obsluze je soudasti tohoto vyrobku. Obsahuje dolezité

informace o bezpeénosti, pouZiti a likvidaci.
Pred pouzitim vyrobku se seznamte se viemi provoznimi a bezpecnostnimi pokyny.
Vyrobek pouzivejte pouze pfedepsanym zpUsobem a pro uvedené oblasti pouZiti.
Pri predavani vyrobku ffetim osobdm predeite spolu s nim i tyto podklady.

Avutorské pravo

Tato dokumentace je chrdnénd autorskym pravem.

Jakékoli rozmnozZovani, resp. dotisk, i pouze Easteénym zpdsobem, jakoZ i repro-
dukce obrazkd, i ve zmé&néném stavu, jsou povoleny pouze s vyslovnym pisem-
nym souhlasem vyrobce.

Pouziti v souladu s uréenim

28

Tento pfistroj slouZi vyhradné k &isténi podlah a celopodlahovych koberci v inte-
riéru. Jiné pouZiti nez k uréenému U&elu nebo nad jeho rémec je povazovdno

za pouZiti v rozporu s uréenim. Pfistroj neni vhodny k pouZiti v Zivnostenskych &
v primyslovych oblastech.

Ndroky na néhradu 3kody jakéhokoli druhu vzniklé v disledku pouziti v rozporu

s uréenim, neodborné opravy, neoprévnéné provedené zmény nebo Upravy nebo
v disledku pouziti nepovolenych nahradnich dild jsou vylougeny. Riziko nese
vyhradné uzivatel.
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Bezpecnostni pokyny

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

» Pfistroj zapojte vyhradné do sifové zésuvky instalované dle
predpisy, se sifovym napétim 220-240 V ~, 50-60 Hz.

» Vytahuijte sitovy kabel ze zdsuvky vzdy za zdstréku.
Netahejte za samotny sifovy kabel.

» Sifovy kabel se nesmi ohybat ani stla¢ovat a musi se poloZit
tak, aby na néj nikdo nemohl stoupnout ani o néj zakopnout.

» Poskozené zéstrcky nebo sifovy kabel nechte ihned vyménit
autorizovanymi odborniky nebo zdkaznickym servisem -
vyhnete se tim nebezpedi.

» Dbejte na to, aby za provozu nebyl sitovy kabel mokry ani
vlhky. Kabel vedte tak, aby se nemohl nikde pfiskfipnout ani
poskodit.

~ Pristrojem nejezdéte pres sifovy kabel.

» V pfipadé provoznich poruch vytdhnéte sitovou zdstréku ze
zdsuvky.

» Pfed pInénim pfistroje vodou, jeho &isténim nebo vyménou
prisluenstvi nejdfive vytdhnéte sifovou zdstreku ze zésuvky.

» Jei pfistroj poskozen, v Zadném pfipadé jej dél nepouZivej-
te, aby se zabrénilo nebezpedim.

> Manipulujte s pfistrojem jen suchyma rukama a obuti (ne
bosi). Tim v pfipadé zdvady sniZite nebezpeéné ndsledky
zésahu elekirickym proudem.

Pristroj pouziveijte jen ve vnitfnich prostordch, ne
venku.
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NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

» Pristroj nikdy neponofujte do vody ani jinych tekutin.

» Pistrojem nikdy nemifte na pfedméty, podlahy nebo plochy
citlivé na vodu.

» Déti ve véku od 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smys-
lovymi nebo mentéInimi schopnostmi & nedostatkem zkuse-
nosti a znalosti mohou tento pfistroj pouZivat pouze tehdy,
pokud jsou pod dohledem nebo byly pouéeny o bezpeéném
pouZivani pfistroje a porozumély z toho vyplyvajicimu ne-
bezpedi.Déti si nesmi s pfistrojem hrat.

~ Cidténi a uzivatelskou Gdrzbu nesmi provédét déti bez dozoru.

’

VYSTRAHA! NEBEZPECi ZRANEN:!

» PouZivejte jen origindlni pfislusenstvi doporuéend vyrobcem.

» Pristroj pouZivejte, pouze pokud je spravné a kompletné
smontovadn.

» Pfistroj se nesmi pouZivat, pokud spadl, vykazuije viditelné
poskozeni nebo je netésny.

» PFi kazdém preruseni i po ukoné&eni pouziti a pred kazdym
Cidténim vytdhnéte sitovou zdstreku ze zasuvky.

» Bud'te zvId3té opatrni pfi pouZivani pfistroje na schodech
nebo stupnich.

» NepouZivejte pfistroj k vysdvani chemickych nebo toxickych
materiéld nebo vznétlivych/hoflavych kapalin.

30 Cz SHBR 560 A1l



SILVERCREST’

POZOR! HMOTNE SKODY!

» Vzdy dodrZujte pokyny pro &idténi od vyrobce koberce.
Pred cisténim dodatecné zkontrolujte, zda koberec je vhodny
pro Cisténi pfistrojem.

» Nenechdvejte zapnuty pfistroj stat delsi dobu na dfevéné
podlaze. Dfevo by mohlo nabobtnat.

» Neprovozuijte pfistroj s prézdnou nédrzi na vodu.

V opaéném piipadé Eerpadlo mize bézet naprdzdno
a piehidt se.

» Nestrkejte pfedméty do otvord na pfistroji.

» Pristroj nepouZivejte s blokovanymi otvory. UdrZujte otvory
bez nedistot, chlupy, vlast a véeho, co mizZe omezit cirkulaci
vzduchu.

 Ujistéte se, Ze pfistrojem nevysdvdte tvrdé, $picaté nebo
ostré pfedméty (napf. sklo, hiebiky, $rouby, mince atd.).

~ Zaijistéte, aby se pfistroj, sifovy kabel nebo sifovd zéstreka
nedostaly do kontaktu s tepelnymi zdroji, jako jsou napfiklad
varné plotynky nebo otevieny ohe.

» K provozu pfistroje pouZivejte pouze kapaliny uvedené
v tomto ndvodu k obsluze podle typu a mnoZstvi.

» Pristroj béhem provozu nikdy nenechdvejte bez dozoru.
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Popis zaFizeni

(zobrazeni viz vyklopné strana)
Obrazek A:

ruéni &ést s rukojeti

nédrz na $pinavou vodu

patni &ést s karta&ovou komorou
odklédaci skofepina

drzdk vélcového kartace

vélcovy kartéé

ochrana proti stfikajici vodé

plovak

viko nédrze na 3pinavou vodu

filtr neistot

nddrz na &erstvou vodu

indikace ¢isticiho roztoku @

spina¢ kobercové podlaha I<F (s LED)
spina¢ tvrdd podlaha I (s LED)

OO0 B600000000C

Obrdazek B:

@ spinac &isticiho roztoku @
horni drzak kabelu

sifovy kabel se zastrekou
rukojef

spina& samogisténi &)

dolni drzék kabelu

066606
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Rozsah dodavky a kontrola po prepravé
¢ Vyjméte viechny &&sti pfistroje a navod k obsluze z baleni.

¢ Odstrafite veskery obalovy materidl, pfipadn& ochranné félie a nalepky.

Zkontrolujte prosim rozsah doddvky. Rozsah doddvky se sklédd z ndsleduijicich
komponentd (obrazky viz vyklopné strana):

® podlahovy é&isti¢

® rucni Cast

® odkladaci skofepina

® drzdk vdlcového kartéce
® ndvod k obsluze

UPOZORNENI

> Zkontrolujte, zda je doddvka kompletni a neni viditelné poskozend.

> V pfipadé nedplné doddvky nebo poskozeni vzniklého v disledku vadného
obalu nebo b&hem prepravy kontaktujte servisni poradenskou linku (viz
kapitola Servis).

Uvedeni do provozu
Montaz pristroje

¢ Zasuiite ruéni &ast @ do otvoru v horni &ésti piistroje, aby ruéni &ést @ slysitelné
zaskoila do otvoru (viz obr. 1).

Obr. 1
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> Chceteli ruéni &ast @ z piistroje opét odstranit, musite nejprve z pfistro-
ie vyjmout nddr# na &erstvou vodu @, abyste se dostali k aretaci ruéni
&asti @ (viz kapitola Plnéni nadrie na éerstvou vodu). Kdy? jste vyjmuli
nddrz na &erstvou vodu (I, vytlacte aretaci ruéni éasti @ Zpicatym
predmétem z aretaéniho otvoru. Potom moZete ruéni &ést @ vytdhnout z
pristroje (viz obr. 2).

¢ Sitovy kabel @ zcela omotejte kolem horniho a dolniho drzdku kabelu /@)
(viz obr. 3).

Obr. 3

¢ Parkovaci a distici stanice se skladé z odklddaci skotepiny @ a drzdku vélcového
kartéée @ (viz obr. 4). Chcete-li namontovat parkovaci a istici stanici, zasufite
drzdk vélcového kartaée @ bocné do otvoru na odklddaci skoteping @. Zasuiite
drzék vdlcového kartace @ dolt, az slysitelné zaskoti do otvoru a bude pevné
sedét na odklddaci skofeping @ (viz obr. 5).
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PInéni nadrze na éerstvou vodu

POZOR! HMOTNE SKODY!

> O Do nddrze na Eerstvou vodu () pliite pouze studenou az
max. | teplou vodu z vodovodu (do max. 60 °C) nebo destilovanou

60°C o »
vodu. NepouZivejte vrouci vodu.

> Pfistroj nikdy neprovozujte bez vody v nddrzi na éerstvou vodu ().
> Jako Eistici prosttedky pouzivejte pouze komeréné dostupné, nepénivé
podlahové ¢istice.
¢ Ndadrz na &erstvou vodu @ uchopte za boéni uchopovaci drézky a vytdhnéte
ji nahoru z pfistroje (viz obr. 6).

¢ Obrafte nddrz na &erstvou vodu @ a odsroubuite viko
(viz obr. 7).

Obr. 6 Obr. 7

¢ Pro malé plochy &4 (do 25 m?) napliite vodu z vodovodu nebo destilovanou
vodu aZ po prvni znagku Grovné hladiny &%) do nédrze na erstvou vodu )

(viz obr. 8).

¢ Pro malé plochy E=3 (do 25 m?) naplhte Cistici prostiedek az po druhou znagku
Grovné hladiny [ do nadrze na &erstvou vodu () (viz obr. 8).

¢ Pro velké plochy |7 (do 55 m?) naplite vodu z vodovodu nebo destilovanou
vodu aZ po freti znacku Grovné hladiny = do nédrze na &erstvou vodu @
(viz obr. 9).

¢ Pro velké plochy |;#7| (do 55 m?) naplite istici prostfedek aZ po &tvrtou znacku
Grovné hladiny [ do nddrze na Eerstvou vodu ) (viz obr. 9).
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Obr. 8 Obr. 9

¢ Nasroubujte zpét viko nddrze na &erstvou vodu (D (viz obr. 10).

¢ Obratte nddrz na &erstvou vodu ) a zasuite ji zpét do viozky nahote v predni
&ésti pristroje (viz obr. 11).

¢ Zasufite nddrz na &erstvou vodu ) dolt podél drazek ve viozce, aby nadrz
na &erstvou vodu @ slysitelng zaskodila a pevné sedéla na pistroji.

Obr. 10 Obr. 11
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Obsluha a provoz

POZOR! HMOTNE SKODY!

> Pii provozu piistroje dbeite na to, aby vélcovy kartéé @ nebyl blokovdn
uvolnénymi pfedméty leZicimi kolem nebo hranami kobercd. To mize vést
k poskozeni vélcového kartéée @ a jeho nesprévnému fungovéni.

Cisténi tvrdych podlah
Kdyz je pfistroj kompletné smontovdn a nédrz na &erstvou vodu D je naplnéna

vodou a &isticim roztokem:

¢ Sifovy kabel @ zcela odmotejte z horniho a dolniho drzdku kabelu @ /€.
Chcetei sifovy kabel @@ rychle odmotat z drzékd kabelu @ /€, mirné povytdh-
néte horni drzdk kabelu @B a otoéte jej dolts (viz obr. 12).

¢ Zasuhte sifovou zéstréku do sitové zdsuvky.

¢ Chceteli piistroj zapnout, stisknéte spinaé tvrdd podlaha Z5 @ (viz obr. 13).
LED dioda spinaée tvrdd podiaha Z5 @ se rozsviti modre.

RY- 3

~ 0,

Obr. 12 Obr. 13

¢ Pred kazdym pouzitim podrzte spinag &istictho roztoku @ (B stisknuty po dobu
cca 10 sekund, aby byl vélcovy kartéé @ s Eisticim roztokem pfipraven k pro-
vozu (viz obr. 14). Indikace ¢&isticiho roztoku @ (B stiidavé blikd modre, kdyz je
spinad &istictho roztoku @ @ drzen stisknuty (viz obr. 15).
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ML '€ D]

Obr. 14 Obr. 15

¢ Spinaé &istictho roztoku @ (B) drzte stisknuty béhem &isténi a pii pohybech pfi-
stroje vpred i vzad. Cistici roztok se tak nanese rovnomémé na vélcovy kartaé na
tvrdé podlaze.

UPOZORNENI

> V pfipadé tézko odstranitelnych znegisténi nékolikrat prejedte pfistrojem
po znecisténych mistech a podrzte pfitom stisknuty spinag &istictho roztoku

6D
¢ Cheeteli piistroj vypnout, stisknéte znovu spinac tvrdd podlaha L @ (viz obr. 13).
Cisténi kobercovych podlah

UPOZORNENI

> Pred &isténim kobercovych podlah nejprve pfistroj vyzkousejte na nendpad-
ném mist& koberce.

> Pred cisténim zkontrolujte 3titek vyrobce kobercli, zda na ném jsou uvedeny
zvlé3tni pokyny pro péci. Pristroj neni vhodny pro citlivé koberce (napf.
hedvabi, kize, flokati atd.).
Kdyz je pfistroj kompletné smontovén a nédrz na erstvou vodu @@ je naplnéna
vodou a ¢isticim roztokem:

¢ Sifovy kabel @ zcela odmoteijte z horiho a dolniho drzdku kabelu B/ @.
Chcetei sifovy kabel @ rychle odmotat z drzékd kabelu @/, mirné povytdh-
néte horni drzdk kabelu @) a ototte jej doli (viz obr. 16).

¢ Zasurite sitovou zéstréku do sifové zasuvky.

¢ Chceteli piistroj zapnout, stisknéte spinac kobercovd podlaha :0F @ (viz obr.
17). LED dioda spinage kobercové podlaha IOF (B se rozsviti modfre.
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Obr. 16 Obr. 17

¢ Pred kazdym pouzitim podrte spinag &isticiho roztoku @ @@ stisknuty po dobu
cca 10 sekund, aby byl vélcovy kartéé @ s &isticim roztokem piipraven k pro-
vozu (viz obr. 18). Indikace &istictho roztoku @ @ stiidavé blika modre, kdyz je
spinaé Eisticiho roztoku @ (B drzen stisknuty (viz obr. 19).

LAED]

6.

Obr. 18 Obr. 19

4 Spina &isticiho roztoku @ (@ drzte stisknuty béhem &isténi a pii pohybech piistroje
vpred i vzad. Cistici roztok se tak nanese rovnomémé na vélcovy kartdé na kober-
cové podlaze.

UPOZORNENI

> Pokud pri ¢isténi kobercovych podlah stisknete spinaé ¢isticiho roztoku
@& B, bude ve srovnani s &idténim tvrdé podlahy dévkovéano na vélcovy
kartéé @ dvojndsobné mnozstvi Cisticiho roztoku.

> Aby koberce mohly po &isténi rychleji uschnout, prejedte pfistrojem néko-
likrat po koberci, aniz byste pfitom drzeli stisknuty spinag &isticiho roztoku

(Y15}

¢ Chceteli pfistroj vypnout, stisknéte znovu spinaé kobercovd podlaha IOF (®
(viz obr. 17).
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Cisténi a drzba

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!
> Pfed kazdym &isténim vypnéte pfistroj a vytdhnéte sitovou zdstréku ze
sitové zdasuvky!
POZOR! HMOTNE SKODY

> Nepouzivejte leptavé, abrazivni ani &istici prostfedky na bdzi rozpoustédel.
Ty by mohly poskodit povrchy pfistroje.

UPOZORNENI

> Po kazdém pouziti vyprazdnéte nédrz na $pinavou vodu @.
> Po kazdém pouziti provedte samocisténi pfistroje (viz kapitola Funkce
samodisténi).
¢ Pristroj offete vlhkym hadfikem nebo utérkou. Na téZce odstranitelné negistoty
pouzijte jemny &istici prostfedek naneseny na hadfik.
Cisténi nadrze na spinavou vodu

UPOZORNENI

> Jakmile odpadni voda doséhne znacky MAX, vyprézdnéte nadrz na
$pinavou vodu @.

> Kdy? je nddrz na 3pinavou vodu @ plnd, motor odsévdni se pomoci
plovaku @ automaticky vypne.

¢ P¥i vyprazdiovdni nadrze na $pinavou vodu @ postupuite ndsledovné:

1. Stisknéte tlacitko nad nédrzi na $pinavou vodu @ dold (viz obr. 20).
Drte Gchyt nddrze na 3pinavou vodu @ a soudasné stisknéte tlacitko.

2. Vytdhnéte nddrz na 3pinavou vodu @ dopredu z pfistroje (viz obr. 20).

¢ Vytdhnéte viko nddrze na $pinavou vodu @ smérem nahoru z nddrze na

$pinavou vodu @ (viz obr. 21).
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Obr. 20 Obr. 21

¢ Wlijte $pinavou vodu a vysypte nedistoty (viz obr. 22).

¢ Vypldchnéte nédrz na $pinavou vodu @ pod teplou tekouci vodou (viz obr. 23).

Obr. 22 Obr. 23

¢ Vyjméte filtr negistot ) z nédrze na 3pinavou vodu @ tak, Ze prsty séhnete boc-
n& do otvord vedle filtru negistot ) a vytéhnete jej smérem nahoru z vika
nddrze na $pinavou vodu @ (viz obr. 24).

¢ Vycistéte filtr necistot (), plovék @ a viko nddrze na 3pinavou vodu @ pod tep-
lou tekouci vodou (viz obr. 25). V pfipadé potteby pouZijte jemny Eistici
prostredek.

Obr. 24
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¢V pfipadé potteby ocistéte vlozku, ve které se nachdzi nddrz na $pinavou vodu @
na pfistroji, navlh&enym hadfikem nebo utérkou (viz obr. 26).

Obr. 26

¢ Filtr negistot ©), nddrz na $pinavou vodu @ a viko nddrze na $pinavou vodu @
nechte zcela uschnout (viz obr. 27).

¢ Po zaschnuti dild viozte filtr neistot ) zpét do vika nddrze na pinavou vodu @

(viz obr. 28).

——
RS v

Obr. 27 Obr. 28

¢ Viko nddrze na $pinavou vodu @ nasadte opét na nédrz na $pinavou vodu @

(viz obr. 29).

¢ Znowu pfipevnéte nddrz na $pinavou vodu @ na piistroji tak, Ze nejprve viozite
dno nédrze na $pinavou vodu @. Potom zasuiite nddrz na $pinavou vodu @ ve
sméru pfistroje, aby nddrz na $pinavou vodu @ slysitelné zaskodila na pfistroji (viz
obr. 30).
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Obr. 29 Obr. 30

Funkce samodisténi

PFistroj m& funkci samogisténi, pomoci které moZete po pouZiti automaticky vycistit
vélcovy kartéé @), kartdéovou komoru v patni &dsti € pristroje a saci kandl.

¢ Vypnuty piistroj postavte na odkldadaci skofepinu @ parkovaci a Eistici stanice

(viz obr. 31).
¢ Stisknéte spina& samocisténi ® @ (viz obr. 32).

Obr. 31 Obr. 32
¢ Spusti se ndsledujici program é&isténi:
1. Cistici roztok je cca 20 sekund ddvkovan na vélcovy kartag @.

2. Vélcovy kartée @ se spusti na cca 10 sekund, zatimeo je déle Eistici roztok
dévkovén na vélcovy kartée @.

3. Vélcovy kartaé @ se otdéi cca 30 sekund a saci funkee je aktivni, zatimeo
je distici roztok ddle ddvkovén na vélcovy kartée @.

4. Po ukongeni ¢istictho programu se pfistroj automaticky opét vypne.
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Rucni cisténi
V piipadé silného znecisténi je nutné ruéné vydistit vélcovy kartaé @, ochranu
profi stfikajici vodé @ a kartdéovou komoru v patni &asti @ pistroje. V tomto
pripadé postupuijte ndsledujicim zpisobem:
¢ Ujistéte se, ze je sifovd zdstreka pfistroje vytazena ze sitové zdsuvky.

¢ Uchopte ochranu profi stitkaiici vodé @ v horni &sti hrany Gchytu (PULL)
a vytdhnéte ji smérem dopredu, abyste ji odstranili z patni &ésti € (viz obr. 33).

¢ Uchopte drzék vlevo na vélcovém kartaéi @ a tahem nahoru vyjméte vélcovy
karté& z patni &ésti € (viz obr. 34).

Okbr. 33 Obr. 34

¢ Oistéte ochranu profi stiikajici vodé @ a vélcovy kartéé @ pod teplou tekouci
vodou (viz obr. 35).

¢ Pokud je kartaéové komora znecisténg, ocistéte ji vihkym hadfikem nebo utérkou

(viz obr. 36).

Obr. 35 Obr. 36

¢ Nechte vélcovy kartéé @ a ochranu profi stiikajici vodé @ zcela zaschnout,
neZ je znovu upevnite na pfistroji (viz obr. 37).

4 Rovnéz mozete vdlcovy kartaé @ za Geelem suseni umistit svisle do drzdku
kartége @ na parkovaci a distici stanici (viz obr. 38).
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Obr. 37 Obr. 38

Vélcovy kartée @ a ochranu proti stitkajici vodé @ opét namontujte na piistroj
tak, Ze nejprve vloZite vdlcovy kartag @ do drzdku na pravé strané patni &asti €
(viz obr. 39).

Potom zatlacte drzdk vlevo na vélcovém kartéci @ do otvoru na levé strané patni
&asti @, aby vélcovy kartée @ slysitelné zaskodil (viz obr. 40).

.

Obr. 39 Obr. 40

Opét nasadte ochranu proti stiikaijici vodé @ tak, Ze ji nejprve vyrovndte

s drzdky na patni &asti @ (viz obr. 41).

Potom zatlagte ochranu profi stitkaijici vodé @ opét do polohy, aby slysitelng
zaskoila na patni &asti @ (viz obr. 42).

Obr. 41
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Vymeéna filtru necistot
Po 12-18 mésicich nebo cca 100 cyklech ¢idténi (jeden cyklus odpovidd jednomu
naplnéni nédrze na &erstvou vodu) byste méli filtr necistot @) vyménit.
Informace o objedndvdani ndhradnich filtrd necistot naleznete v ndsledujici
kapitole Objedndvdni néhradnich dili.

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

> Pred vyménou filtru necistot ) odpoite sitovou zéstreku ze sifové zdsuvky!

¢ PFi vyméné filtru neistot ) postupujte podle popisu v kapitole Cisténi nadrie
na spinavou vodu.

Objednavani nahradnich dild
Ndhradni dily pro tento pfistroj objednévejte prosttednictvim nasi servisni
linky (viz kapitola Servis) nebo pohodIn& na nasich webovych strankach
www.kompernass.com.

UPOZORNENI

> Pro svou objedndvku méijte pfipravené &islo IAN, které najdete na obalu
tohoto ndvodu k obsluze.

> Vezméte prosim na védomi, Ze ne pro viechny zemé doddni je mozné
objednat nahradni dily online.
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Skladovani

UPOZORNENI

> Pokud nebudete piistroj delsi dobu pouZivat, vyprézdnéte nadrz na &erstvou
vodu (D.
> Uchovdveite pfistroj pouze ve vycidténém stavu. Postupujte podle pokynd
v kapitole Cisténi a udriba.
¢ Ktomu G&elu horni drzék kabelu @ povytdhnéte a mimé vytocte opét smérem
nahoru (viz obr. 43).

¢ Sifovy kabel @ zcela omotejte kolem horniho a dolniho drzéku kabelu /€
(viz obr. 44).

Obr. 43

¢ Pristroj pfendsejte pouze za rukojef (B.

¢ Pfistroj pro uschovdni postavte na odklédaci skofepinu @ parkovaci a Eistici
stanice (viz obr. 45).

¢ Pfistroj skladujte na suchém a bezprainém misté mimo dosah pfimého slune&niho
zdreni.
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Odstranéni zavad

Nasledujici tabulka pomize pfi hledéni a odstranéni drobnych zévad. Pokud

nemozete problém vyfesit nize uvedenymi kroky, obrafte se na zdkaznicky servis
(viz kapitola Servis).

Zavada

Pfistroj nelze
zapnout.

Saci vykon je
prilis slaby.

48 (@74

P¥icina

PFistroj neni zapnuty.

Sitovd zdstréka neni
zasunuta.

Sitovd zdsuvka
nedoddvd napéti.

Nd&drz na 3pinavou
vodu @ je plnd.

Pristroj je vadny.

NédrZe na &erstvou a

$pinavou vodu @ /A
nejsou na pfistroji
spravné upevnény.
Nd&drz na $pinavou
vodu @ je plnd.
Ochrana profi stfikaiji-
ci vodé @ neni sprév-
né upevnéna.

Saci kandl je zaneseny.

Filtr negistot () je
zaneseny.

Odstranéni

Ujistéte se, zda je pristroj fddné zapojen do
napdijeni proudem.

Pristroj zapnéte stisknutim spinace tvrdd podlaha
IF @ nebo spinace kobercovd podlaha
ol@®.

Zasuhte sifovou zéstréku do sitové zdsuvky.

Zkontrolujte doméci pojistky.

Vyprézdnéte nédrz na $pinavou vodu @ (viz
kapitola Cisténi nddrie na $pinavou vodu).
Vypnéte pfistroj a vytahnéte sitovou zdstreku
ze sifové zdsuvky.

Obratte se na zdkaznicky servis (viz kapitola
Servis).

Nddrze na Eerstvou a $pinavou vodu (P /@
fadné upevnéte na pristroji (viz kapitola Plnéni
nddrie na éerstvou vodu a Cisténi nddrie na
$pinavou vodu).

Vyprézdnéte nadrz na $pinavou vodu @ (viz

kapitola Cisténi nddrie na $pinavou vodu).

Ochranu proti stiikajici vodé @ sprévné upevné-
te na patni &ast @ (viz kapitola Ruéni &isténi).

Vycistéte saci kandl a odstrafite zablokovani
(viz kapitola Funkce samocisténi a Ruéni ¢isténi).

Vyjméte filir necistot ) a vycistéte jej (viz
kapitola Cisténi nadrie na $pinavou vodu).
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Zavada

Pristroj davkuje
prilis malo Cisti-
ciho roztoku.

Vélcovy
kartaé @

se neotddi.

Voda vytékd
Z pristroje.

PFi¢ina

Nddrz na &erstvou
vodu @ je prazdné.

Nddrz na Eerstvou
vodu @ neni sprévné
uzavrena.

Pristroj jesté neni zcela
pfipraven k provozu.

Spinag ¢isticiho
roztoku @ @ neni

stisknut nepretrzité.
Ochrana profi stfikaiji-
ci vodé @ neni sprév-
né upevnéna.

Vélcovy kartéé @
neni sprédvné namonto-
van.

Vélcovy kartéé @ je
blokovan.

Nd&drz na &erstvou
vodu @ neni sprévné
uzavrena.

Odstranéni

Naplite nddrz na &erstvou vodu @ (viz kapito-
la PInéni nddrze na éerstvou vodu).

Vyjméte nadrz na &erstvou vodu @ z pristroje
a pevné zasroubvuite viko (viz kapitola Plnéni
nddrze na éerstvou vodu).

Pfed pouzZitim podrzte spinag &isticiho roztoku
@& B stisknuty po dobu cca 10 sekund, aby byl
vélcovy kartéé @ s Cisticim roztokem pfipraven
k provozu.

Podrzte spinaé distictho roztoku @ @ stisknuty,
abyste na vélcovy kartéé @ nepretrzité ddvko-
vali &istici roztok.

Ochranu proti stfikajici vodé @ spravné
upevnéte (viz kapitola Ruéni éisténi).

Vypnéte pristroj a vytdhnéte sitovou zdstreku
ze sifové zdsuvky.
Namontujte vélcovy kartaé @ sprévné na patni

s vov

&ast @ (viz kapitola Ruéni éisténi).

Vytdhnéte sifovou zdstréku ze zdsuvky. Odstrar-
te ochranu proti stitkajici vodé @ a vélcovy
kartaé @ a odstrafite zablokovani.

Namontujte znovu vélcovy kartéé @ a ochranu
profi stikajici vodé @ na pfistroj (viz kapitola
Ruéni éisténi).

Zastréte sifovou zdstreku do sifové zdsuvky

a zapnéte piistroj.

Vyjméte nédrz na &erstvou vodu () z pfistroje
a pevné zasroubvuite viko (viz kapitola Plnéni
nddrze na éerstvou vodu).
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Likvidace

Likvidace pristroje

on \

m

Vedle umistény symbol preskrinuté pojizdné popelnice oznaduje, Ze tento pistroj
podléhd smérnici €. 2012/19/EU. Tato smémice uvddi, Ze tento vyrobek se na
konci doby svého pouziti nesmi zlikvidovat s b&znym domovnim odpadem, ale
musi se odevzdat v uréenych sbérnych mistech & dvorech nebo podnicich
oprévnénych k nakladéni s odpady.

Tato likvidace je pro vas zdarma. Chraiite Zivotni prostredi
a zajistéte odbornou likvidaci pristroje.

Informace o moznostech likvidace vyslouzilého vyrobku vém podéd sprava vase-
ho obecniho nebo méstského Gfadu.

Likvidace obalu

K
£

Zvoleny obalovy materidl odpovidd hlediskdm ochrany Zivotniho prostfedi

a likvidace, a je tudiz recyklovatelny.

Jiz nepotiebny obalovy materidl zlikvidujte podle mistnich platnych predpisd.
Obal zlikvidujte ekologicky.

Dbeijte na ozna&eni na rdznych obalovych materidlech a v pfipadé potteby tyto
obaly roztfidte. Obalové materidly jsou oznaceny zkratkami (a) a &islicemi (b)
s nésledujicim vyznamem:

1-7: plasty,

20-22: papir a lepenka,

80-98: kompozitni materidly.

Priloha

Technické udaje

50

Napdijeci napéti 220-240 V ~ (stfidavy proud), 50-60 Hz
PFikon 480-560 W
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Zaruka spoleénosti Kompernass Handels GmbH
Vézend zdkaznice, vazeny zdkazniku,

na tento pfistroj ziskévate zdruku v trvéni 3 let od data zakoupeni. V pfipadé z4-
vad tohoto vyrobku mate zdkonnd préva viéi prodeici vyrobku. Tato zdkonnd
préva nejsou omezena nasi nize uvedenou zdrukou.

Zaruéni podminky

Zé&ruéni doba zaging plynout dnem ndkupu. Dobfe uschoveijte pokladni doklad.
Tento doklad je potfebny jako dikaz o koupi.

Pokud se do ffi let od data zakoupeni tohoto vyrobku vyskytne vada materidlu
nebo vyrobni zavada, pak Vam podle naseho uvdzeni vyrobek zdarma opravi-
me, vyménime nebo uhradime kupni cenu. Predpokladem této zaruky je, ze bude
bé&hem ffileté Ihoty predlozen vadny pfistroj a doklad o koupi (pokladni doklad)
a struéné se popise, v ¢em zdvada spodivd a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na zdvadu nade zdruka, obdrzite zpét bud' opraveny nebo novy
produkt. Opravou nebo vyménou vyrobku nezaéne plynout novd zéruéni doba.

Zaruéni doba a zakonné naroky vyplyvaijici ze zavad

Zé&ruénim plnénim se zdruéni doba neprodluzuje. To plati i pro vyménéné a opra-
vené sou&dsti. Podkozeni nebo vady vyskytujici se pfipadné jiz pfi nakupu se musi
ozndmit ihned po vybaleni. Po uplynuti zaruéni doby podléhaiji vedkeré opravy
zpoplatnéni.

Rozsah zaruky

Pristroj byl vyroben peclivé podle pfisnych smérnic kvality a pfed expedici byl
svédomité vyzkousen.

Zéruka se vztahuje na materidlové nebo vyrobni vady. Tato zéruka se nevztahuje
na soucdsti vyrobku, které jsou vystaveny b&znému opotiebeni, a proto je Ize po-
vazovat za spotiebni dily, nebo na poskozeni kiehkych soucasti, jako jsou napfr.
spinade, akumuldtory nebo dily, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato zaruka zanikd, pokud je vyrobek poskozen, nebyl fédné pouzivan nebo
udrZovdn. Pro zajisténi sprévného pouzivéni vyrobku se musi piesné dodrzovat
viechny pokyny uvedené v névodu k obsluze. Uelim pouziti a Gkontm, které se
v ndvodu k obsluze nedoporuéuiji nebo se pied nimi varuie, je treba se bezpod-
mine¢né vyhnout.

Vyrobek je uréen pouze pro soukromé G&ely a ne pro komeréni pouziti. Pfi ne-
sprédvném a neodborném pouzivani, pfi pouziti nésili a pfi zdsazich, které neby-
ly provedeny nasimi autorizovanymi servisnimi provozovnami, zaruéni naroky za-
nikaij.
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Vyftizeni v pripadé zaruky
Pro zaqjidténi rychlého Vasi zadosti postupuijte podle nésledujicich pokynd:

B Pro viechny dotazy méjte pfipraven pokladni listek a &islo vyrobku
(napf. IAN 123456) jako doklad o koupi.

B Cislo vyrobku naleznete na typovém stitku na vyrobku, ryting na vyrobku, na
titulni stran& ndvodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nélepce na zadni nebo
spodni stran& vyrobku.

B Pokud by se mély vyskytovat funkéni vady nebo jiné zavady, kontaktujte nej-
prve nize uvedené servisni oddéleni telefonicky nebo e-mailem.

B Vyrobek, zaevidovany jako vadny vyrobek pak mizete pfi prilozeni dokladu
o ndkupu (pokladni listek) a pfi uvedeni, v &em spociva vada a kdy k ni doslo,
poslat vyrobek pro Vés bez postovného na adresu, kterou Vém ozndmi servis.

Na webovych strankach www.lidl-service.com si miZete stdhnout tyto a mno-
ho dalsich pfiru¢ek, videi o vyrobku a instalagni software.

Pomoci kédu QR se dostanete piimo na stranku servisu Lidl
e | (www.lidl-service.com) a miZete pomoci zaddni &isla vyrobku (IAN) 123456
AR ] oteviit svdj ndvod k obsluze.

Servis

(€D Servis Cesko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

[1AN 329835_1910|

Dovozce

Dbejte prosim na to, Ze ndsledujici adresa neni adresou servisu. Kontaktuijte nej-
prve uvedeny servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

WWWw. kompernoss.com
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Uvod
Informdcie o tomto ndvode na obsluhu

Srdeéne vdm gratulujeme ku kipe vésho nového pristroja.
Touto kipou ste sa rozhodli pre vyrobok vysokej kvality.
Ndvod na obsluhu je stéastou tohto vyrobku. Obsahuje délezité
upozornenia tykajice sa bezpecnosti, pouzivania a likvidacie.
Pred pouzitim vyrobku sa obozndmte so vietkymi pokynmi na obsluhu
a bezpeénostnymi pokynmi. Vyrobok pouZivajte iba podla opisu
a v uvedenych oblastiach pouZitia. Pri postipeni vyrobku tretej osobe odovzdaj-
te spolu s nim aj vetky podklady.

Avutorské pravo

Tato dokumentdcia je chrénend autorskym pravom.

Akékolvek rozmnozovanie alebo dotlag, aj &iastoénd, ako aj reprodukcia obréz-
kov, i v zmenenej podobe, je dovolend len s pisomnym sGhlasom vyrobcu.

Pouzivanie v sulade s Gé¢elom

Tento pristroj sl0Zi vyluéne na &istenie podlah a kobercov v interiéri. Iné pouzi-
vanie alebo pouzZivanie nad tento rdmec sa povazuje za pouZivanie v rozpore

s G&elom. Pristroj nie je uréeny na pouzivanie v komerénych alebo priemyselnych
oblastiach.

Naroky akéhokolvek druhu za skody spésobené pouzivanim v rozpore s uréenym
0¢elom, neodbornymi opravami, nepovolenymi Gpravami alebo pouzitim nepo-
volenych ndhradnych dielov st vyli&ené. Riziko nesie samotny prevédzkovatel.
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Bezpecnostné pokyny
NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM

PRUDOM!

» Pristroj zapdjajte len do siefovej zdsuvky so siefovym napatim
220-240V ~, 50-60 Hz, in3talovanej podla predpisov.

» Siefovy kdbel vyfahujte zo siefovej zdsuvky vzdy za siefovi
zéstréku. Nefahaijte za samotny siefovy kdbel.

» Neohybaite ani nestlaéaite siefovy kdbel a vedte ho tak,
aby na neho nikto nemohol stipit ani sa o neho potkndf.

» Poskoden( elekirickd zdstréku alebo pripojovaci kébel ne-
chaijte ihned vymenit len kvalifikovanym a autorizovanym
persondlom alebo v zdkaznickom servise, aby ste sa vyhli
nebezpedenstvu.

» Dbaijte na to, aby sietfovy kdbel podas prevadzky nenamokol
ani nezvlhol. Vedte ho tak, aby sa nikde nemohol zovrief
alebo inak poskodit.

» Nejazdite s pristrojom cez siefovy kabel.

» V pripade prevadzkovych porich vytiahnite siefovd zdstreku
zo siefovej zdsuvky.

» Skér nez zanete pristroj plnit vodovu, Cistit alebo menif diely
prisludenstva, vytiahnite siefovi zdstreku zo siefovej zasuvky.
» Ak sa pristroj poskodi, v Ziadnom pripade ho dalej nepouzi-

vajte, aby ste zabrdnili moZnému ohrozeniu.

> Pristroj pouZivaijte len so suchymi rukami a nepouZivaite
ho bez obuvi (nie naboso). Tym v pripade poruchy zniZite
riziko nebezpeénych pridov prechddzajicich telom.

Pristroj pouzivaijte len vnitornych priestoroch, nie
vonku.
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NE@EZPEEENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM
PRUDOM!

» Pristroj nepondrajte do vody ani do inych kvapalin.

» Nikdy nemierte pristrojom na predmety, podlahy alebo
plochy, ktoré su citlivé na vlhkost.

» Tento pristroj mdZu pouzivaf deti starie ako 8 rokov, ako aij
osoby so zniZzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentdlnymi
schopnosfami alebo s nedostatkom skdsenosti a vedomosti,
ak st pod dohladom alebo ak boli 0 bezpeénom pouZivani
pristroja pouéené a pochopili z toho vyplyvajice nebezpe-
Censtvd.Deti sa nesm0 hrat s pristrojom.

» Deti nesmi vykondvat &istenie a pouZivatelskd ddrzbu bez

dohladu.

VYSTRAHA! NEBEZPECENSTVO PORANENIA!

» Pre tento pristroj pouzivaite iba vyrobcom odporidéané origi-
ndlne ndhradné diely.

» Pristroj pouzivaite iba vtedy, ked' je riadne a Gplne zmonto-
vany.

» Pristroj sa nesmie pouzivat, ak spadol na zem, ak si na fiom
viditelné zjavné poskodenia alebo ak netesni.

» Pri kazdom preruseni pouZivania, ako aj po jeho ukonéeni
a pred kazdym &istenim vytiahnite siefovi zdstréku zo siefovej
zdsuvky.

» Bud'te vzdy opatrni, ked’ pouzivate pristroj na schodoch.

> Pristroj nepouZivajte na vysdvanie chemickych alebo jedovo-
tych materidlov alebo zépalnych/horlavych kvapalin.
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POZOR! VECNE SKODY!

» Vzdy dodrZiavaijte pokyny na &istenie vyrobcu koberca.
Pred zaciatkom &istenia dodatoéne skontrolujte, & koberec
ie vhodny na distenie s pristrojom.

» Pristroj nenechdvaite na drevenych podlahdch stat dlhsi ¢as
zapnuty. Drevo by mohlo napuéaf.

» Nikdy nepouZivajte pristroj s prézdnou nddobou na vodu.
Inak méze &erpadlo beZaf naprézdno a prehriaf sa.

» Do otvorov pristroja nezasivaijte Ziadne predmety.

» Pristroj nepouzivajte so zablokovanymi otvormi. Otvory
udrZiavajte bez ¥piny, chipkov, vlasov a vietkého, &o méze
branit cirkuldcii vzduchu.

» Ddvaijte pozor na to, aby ste s pristrojom nenasévali Ziadne
$picaté alebo ostré predmety (napr. sklo, klince, skrutky,
mince atd’).

» Zabezpedte, aby sa pristroj, pripojovaci kabel alebo zdéstreka
nemohli dostaf’ do kontaktu s tepelnymi zdrojmi, ako sd napr.
varné platne alebo otvoreny ohef.

» Na prevddzku pristroja pouZivaite iba kvapaliny, uvedené
v tomto ndvode na obsluhu, podla druhu a mnozstva.

» Pocas prevadzky nenechdvaite pristroj nikdy bez dozoru.
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Popis pristroja

(obrazky pozri roztvéraciu stranu)
Obrazok A:

Ruény diel s drzadlom

Zéasobnik na $pinavd vodu
Podstavec s komorou na kefu
Odkladacia miska

Drziak na rotaéng kefu

Rotaénd kefa

Ochrana proti striekaniu

Plavak

Kryt zésobnika na $pinavi vodu
Filter na necistoty

Zéasobnik na &erstvd vodu
Indikécia &istiaceho roztoku @
Spina¢ Kobercovd podlaha {OF (s LED)
Spinag Tvrdd podlaha [ (s LED)

OO0 B600000000C

(®)
o
g
o
N
o
=~
(v~

Spinag Cistiaci roztok @

Drziak kébla hore

Siefovy kdbel so siefovou zdstrékou
Drzadlo

Spina& Samodistenie )

Drziak kdbla dole

06 H6066
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Rozsah dodavky a kontrola po preprave
¢ Vyberte z obalu vietky diely pristroja a ndvod na obsluhu.
¢ Odstrante vietky obalové materidly a pripadné félie a ndlepky.

Prekontrolujte, prosim, rozsah doddvky. Rozsah doddvky sa skladd z nasledujo-
cich komponentov (obrézky si na roztvaracej strane):

® Podlahovy &isti¢
® Rueny diel

® Odkladacia miska

® Drziak na rotaéni kefu
® Ndvod na obsluhu

UPOZORNENIE

> Skontrolujte kompletnost doddvky a viditelné poskodenia.

> V pripade nekompletnej doddvky alebo poskodeni, spésobenych nedos-
tato&nym balenim alebo dopravou, sa obrdfte na zakaznicku linku servisu
(pozri kapitolu Servis).

Uvedenie do prevadzky
Montaz pristroja

¢ Zasuite ruény diel @ do otvoru na hornej strane pristroja, az ruény diel @
polutelne zaskodi do otvoru (pozri obr. 1).
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UPOZORNENIE

> Ked' chcete ruény diel @ znova odstrénif z pristroja, musite najprv vybrat
7 pristroja zésobnik na &erstvi vodu @), aby ste sa dostali na aretdciu
ruéného dielu @ (pozri kapitolu Naplnenie zésobnika na éerstvi vodu).
Ked' ste zasobnik na &erstvi vodu @ odstrénili, vytlagte aretdciu ruéného
dielu @ pomocou 3picatého predmetu zo zaskakovacieho otvoru. Nésledne
mézete ruény diel @ znova vytiahnut z pristroja (pozri obr. 2).

¢ Ovifite siefovy kabel @ Uplne okolo drziakov kébla hore a dole B/ (pozri
obr. 3).

Obr. 3

¢ Parkovacia a &istiaca stanica pozostéva z odkladacej misky @ a drziaka na
rotaént kefu @ (pozri obr. 4). Aby bolo mozné namontovat parkovaciu a Eistiacu
stanicu, zasufte drziak na rotaénd kefu @ zboku do otvoru na odkladacej miske @.
Zasuiite drziak na rotaénd kefu @ nadol, az tento poéutelne zasko&i v otvore
a bude pevne sediet na odkladacej miske @ (pozri obr. 5).
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Naplnenie zasobnika na ¢erstvi vodu

POZOR! VECNE SKODY!

> O Naplite iba studend az tepli vodu z vodovodu (do max. 60 °C)
max. | alebo destilovant vodu do zdésobnika na &erstvd vodu (D).
= NepouZivaite vriacu vodu.
> Nikdy nepouzivaite pristroj bez vody v zasobniku na &erstvé vodu ().
> Ako &istiace prostriedky pouzivaijte iba bezné, nepenivé podlahové &istice.
¢ Chyftte zdsobnik na erstvi vodu () za boéné Gchopné drazky filter a vtiahnite
ho nahor z pristroja (pozri obr. 6).

¢ Zasobnik na &erstvi vodu () otoéte a odskrutkujte kryt (pozri obr. 7).

Obr. 6 Obr. 7

¢ Naplite na malé plochy &3 (aZ do 25 m?) vodu z vodovodu alebo destilovand
vodu aZ po prvii znagku stavu naplnenia % do zésobnika na Eerstvi vodu @

(pozri obr. 8).

¢ Naplite na malé plochy E=3 (az do 25 m?) ¢istiaci prostriedok az po druhi
znacku stavu naplnenia [ do zasobnika na &erstvi vodu @ (pozri obr. 8).

¢ Naplite na velké plochy |#7| (az do 55 m?*) vodu z vodovodu alebo destilovand
vodu aZ po tretiu znacku stavu naplnenia =%, do zdsobnika na &erstvi vodu @
(pozri obr. 9).

¢ Napliite na velké plochy 7| (az do 55 m?) &istiaci prostriedok az po $tvrto
znagku stavu naplnenia [ do zasobnika na &erstvi vodu @ (pozri obr. 9).
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Obr. 8 Obr. 9

¢ Kryt zésobnika na &erstvi vodu @) znova priskrutkuite (pozri obr. 10).

¢ Otocte zdasobnik na &ersivi vodu @ a zasuiite ho znova do nadstavea hore
na prednej strane pristroja (pozri obr. 11).

¢ Zasufite zasobnik na &erstvi vodu @) pozdlz drézok v nadstavci nadol, az
zdsobnik na &erstvi vodu ) pocutelne zaskodi a bude sedief pevne na pristroji.

Obr. 10 Obr. 11
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Obsluha a prevadzka

POZOR! VECNE SKODY!

> Dévajte pozor na to, aby pri prevédzke pristroja rotaéné kefa @ nebola
blokované okolitymi, volnymi predmetmi alebo hranami koberca.
To méze viest k tomu, Ze sa rotaénd kefa @ poskodi a nebude viac riadne
fungovat.

Cistenie tvrdych podlah
Ked je pristroj hotovo zmontovany a zdsobnik na &erstvi vodu @ je naplneny

vodou a &istiacim roztokom:

¢ Odbvifite siefovy kdbel @ Uplne z drziakov kdbla hore a dole @ /€. Aby bolo
mozné siefovy kdbel @ rychlo odvindt z drziakov kébla @ /€, horny drziak
kdbla B trochu vytichnite a otoéte ho nadol (pozri obr. 12).

¢ Zastréte siefovi zdstreku do siefovej zasuvky.

¢ Na zapnutie pristroja stlagte spinag Tvrdé podlahy X5 @ (pozri obr. 13).
LED spina&a Tvrdé podlahy L (D svieti modro.

RY- 3

~ 0o

Obr. 12 Obr. 13

¢ Pred kazdym pouzitim podrte spina¢ Cistiaci roztok & @ stlageny na cca
10 sekdnd, aby ste rotaéni kefu @ s Cistiacim roztokom pripravili na pouZitie
(pozri obr. 14). Indikécia &istiaceho roztoku @ @ blikd striedavo modro, ked
spina& Cistiaci roztok @ @ sa podri stlagené (pozri obr. 15).
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ML '€ D]

Obr. 14 Obr. 15

¢ Pogas Zistenia s pristrojom stladte a drzte podrzany spinaé Cistiaci roztok @ @,
ako pri pohyboch dopredu, tak aj pri pohyboch spéf. Tymto sa Eistiaci roztok
rovnomerne roznésa cez rotaént kefu na tvrdd podlahu.

UPOZORNENIE

> Pri zatvrdnutych necistotdch pohybuite s pristrojom viackrét sem a tam cez
znecistené miesta a drzte prifom spinad Cistiaci roztok @ ® stlaceny.

¢ Na vypnutie pristroja stlagte znova spinac Tvrdé podlahy ZE (D (pozri obr. 13).

Cistenie kobercovych podléah

UPOZORNENIE
> Pred gistenim kobercovych podléh nechaite pristroj najprv otestovaf na
nendpadnom mieste.

> Pred gistenim skontrolujte efiketu vyrobcu koberca vzhladom na zvléstne
pokyny na o3etrovanie. Pristroj nie je vhodny na citlivé koberce (napr.

hodvdb, koza, flokati atd".).

Ked je pristroj hotovo zmontovany a zdésobnik na &erstvi vodu @ je naplneny
vodou a ¢istiacim roztokom:

¢ Odvifite siefovy kdbel @ Oplne z drziakov kdbla hore a dole /). Aby bolo
mozné siefovy kdbel @ rychlo odvinif z drziakov kébla @/, horny drziak
kabla B trochu vytiahnite von a otoéte ho nadol (pozri obr. 16).

¢ Zastrte siefovl zdstreku do siefovej zdsuvky.

¢ Na zapnutie pristroja stlacte spina& Kobercové podlahy IO B (pozri obr. 17).
LED spinaca Kobercové podlahy iOF (B svieti modro.
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Obr. 16 Obr. 17

¢ Pred kazdym pouzitim podrzte spina& Cistiaci roztok @ @ stlageny na cca
10 sekind, aby ste rotaéni kefu @ s Eistiacim roztokom pripravili na pouzitie
(pozri obr. 18). Indikécia &istiaceho roztoku @ @ blika striedavo modro, ked
spinaé Cistiaci roztok @ @ sa podri stlaeny (pozri obr. 19).

LAED]

1

Obr. 18 Obr. 19

¢ Polas &istenia s pristrojom stlagte a drzte podrzany spinaé Cistiaci roztok @ (®,
ako pri pohyboch dopredu, tak aj pri pohyboch spéf. Tymto sa &istiaci roztok
rovnomerne rozndésa cez rotaénd kefu na kobercovi podlahu.

UPOZORNENIE

> Ked pri &isteni kobercovych podldh stlagite spinag Cistiaci roztok @ @,
v porovnant s Cistenim tvrdych podldh sa na rotaént kefu @ dodéva
dvojndsobné mnozstvo istiaceho roztoku.

> Aby bolo mozné kobercové podlahy nechat po Cisteni rychlejsie vysusif,
prejdite s pristrojom viackrdt cez koberec bez toho, aby ste pritom spinag
Cistiaci roztok @ @ drzali stlaceny.

¢ Na vypnutie pristroja stlagte znova spina& Kobercové podlahy 1OF ®
(pozri obr. 17).
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Cistenie a Udriba

NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM!
> Pred kazdym &istenim vypnite pristroj a vytiahnite siefov zastréku zo

siefovej zdsuvky!

POZOR! VECNE SKODY

> Nepouzivajte Ziadne Zieravé, abrazivne Cistiace prostriedky alebo cistiace
prostriedky s obsahom rozpustadiel. Tieto mdZzu porusit povrch pristroja.

UPOZORNENIE

> Po kazdom disteni vyprézdnite zasobnik na $pinavi vodu @.

> Po kazdom pouziti vykonaijte samocistenie pristroja (pozri kapitolu
Samodéistiaca funkcia).

¢ Pristroj ocistite vlhkou handrou alebo utierkou. V pripade odolnych necistét dajte
na utierku jemny prostriedok na umyvanie riadu.

Vycistenie zasobnika na spinavu vodu

UPOZORNENIE

> Vyprdzdnite zdsobnik na $pinavi vodu @), ked' $pinavé voda dosiahne
znacku MAX.

> Ked' zdsobnik na $pinavi vodu @ je plny, pomocou plavéka @ sa odsé-
vaci motor automaticky vypne.

¢ Na vyprdzdnenie zdsobnika na 3pinavi vodu @ postupuite takfo:

1. Zatlagte tlacidlo nad zdsobnikom na $pinavi vodu @ nadol (pozri obr. 20).
Drzadlo zdsobnika na 3pinavi vodu @ podrite, zatial &o stié&ate tladidlo
nadol.

2. Zasobnik na $pinavi vodu @ vytiahnite smerom dopredu z pristroja (pozri
obr. 20).

¢ Kryt zésobnika na $pinavi vodu @ vytiahnite smerom hore zo zdsobnika na

$pinavi vodu @ (pozri obr. 21).
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Obr. 20 Obr. 21
¢ Vylejte 3pinavid vodu a vodu (pozri obr. 22).
¢ Zdsobnik na $pinavi vodu @ vypldchnite pod tecicou vodou (pozri obr. 23).

Obr. 22 Obr. 23

¢ Odstraiite filter na necistoty ) zo zdsobnika na $pinavi vodu @ tak, Ze siahnete
prstami do otvorov vedla filtra na negistoty ) a tento vytiahnete nahor z krytu
zGsobnika na 3pinavi vodu @ (pozri obr. 24).

¢ Vyistite filter na nedistoty (), plavék @ a kryt zésobnika na $pinavi vodu @
pod tecicou, teplou vodou (pozri obr. 25). V pripade potreby pouZite jemny
Cistiaci prostriedok.

Obr. 24
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¢V pripade potreby vycistite nadstavec tak, Ze sa zdsobnik na $pinavi vodu @
bude nachddzaf na pristroji, vihkou handrou alebo utierkou (pozri obr. 26).

Obr. 26

¢ Filter na negistoty @, zdsobnik na $pinavi vodu @ kryt zésobnika na $pinavi
vodu @ nechaite Gplne vysuif (pozri obr. 27).

¢ Ked si vietky diely vysusené, viozte filter na nedistoty () znova do krytu zdsob-
nika na $pinavi vodu @ (pozri obr. 28).

——
RS v

Obr. 27 Obr. 28

¢ Kryt zdsobnika na $pinavi vodu @ nasadte znova na zdésobnik na $pinavi

vodu @ (pozri obr. 29).

¢ Zasobnik na $pinavi vodu @ nasadte znova na pristroji tak, Ze nasadite najprv
dno zésobnika na $pinavi vodu @. Potom zasuiite zasobnik na $pinavi vodu @
do smeru pristroja, az zasobnik na $pinavi vodu @ na pristroji pocutelne zaskodi
(pozri obr. 30).
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Obr. 29 Obr. 30

Samodistiaca funkcia

Pristroj disponuje funkciou samogistenia, pomocou rotaénej kefy @, komora
na kefy v podstavci @ pristroja a saci kandl sa po pouziti mézu automaticky
vycistit.

¢ Vypnuty pristroj dajte do odkladacej misky @ parkovacej a Eistiacej stanice
(pozri obr. 31).

¢ Stlagte spina& Samodistenie (Z) © (pozri obr. 32).

Obr. 31 Obr. 32

¢ Spusti sa nasledujici program Eistenia:
1. Na cca 20 sekind sa dodéva &istiaci roztok na rotagni kefu @.

2. Na cca 10 sekind sa spusti rotaéné kefa @), zatial ¢o sa Eistiaci roztok
doddva na rotaéni kefu @.

3. Na cca 30 sekind sa otééa rotaénd kefa @ a funkcia vysavania je aktivna,
zatial &o sa Eistiaci roztok nadalej doddva na rotaéni kefu @.

4. Po ukongeni programu &istenia sa pristroj automaticky vypne.
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Manuadlne distenie

Pri silnych znegisteniach je potrebné rotaént kefu @), ochranu proti striekaniu @
a komoru na kefu v podstavci @ pristroja manudline vycistit. V takomto pripade
postupujte nasledovne:

¢ Zaistite, aby bola vytiahnutd siefové zastréka pristroja zo siefovej zasuvky.

¢ Uchopte ochranu proti striekaniu @ hore na hrane drzadla (PULL) a vytiahnite
toto smerom dopredu, aby ste odstrénili podstavec € (pozri obr. 33).

¢ Uchopte drziak viavo na rotaénej kefe @ a vytichnite tento nahor, aby ste
rotaént kefu odstrénili z podstavca @ (pozri obr. 34).

Okbr. 33 Obr. 34

¢ Vycistite ochranu proti striekaniu @ a rotaént kefu @ pod tecicou, teplou
vodou (pozri obr. 35).

¢ Ak je komora na kefu znecistend, vyZistite tito vlhkou handrou alebo utierkou

(pozri obr. 36).

Obr. 35 Obr. 36

¢ Rotaénd kefu @ a ochranu proti striekaniu @ Gplne vysuste, skér ako tito znova
upevnite na pristroji (pozri obr. 37).

¢ Rotaénd kefu @ postavte na suienie tiez zvislo do drziaka na kefu @ na parko-
vacej a Cistiacej stanici (pozri obr. 38).
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Obr. 37 Obr. 38

¢ Rotaénd kefu @ a ochranu proti striekaniu @ namontujte opdf na pristroji tak,
e rotaéni kefu @ vlozite najprv do drziaka na pravej strane podstavca @
(pozri obr. 39).

¢ Stlaéte potom drziak viavo na rotaénej kefe @ do otvoru na lavej strane pod-
stavca @), az rotaénd kefa @ pocutelne zaskodi (pozri obr. 40).

.

Obr. 39 Obr. 40

¢ Vlozte znova ochranu proti striekaniu @ tak, Ze tito najpry vyrovnéte na drzia-
koch podstavca @ (pozri obr. 41).

¢ Potom zatlate ochranu proti striekaniu @ znova do polohy, a2 této poutelne
na podstavci @ zaskodi (pozri obr. 42).
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Vymena filtra na nedistoty
Po 12 - 18 mesiacoch alebo po cca 100 &istiacich cykloch (jeden cyklus zod-
povedé jednému naplneniu nddoby na vodu) by ste mali filter na necistoty
vymenif.
Informécie k objedndvke ndhradnych filtrov na nedistoty ndjdete v kapitole
Objedndvanie néghradnych dielov.

NEBEZPECENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM!

> Pred vymenou filira na neéistoty {I) vytiahnite siefovi zéstréku zo siefovej
zdsuvky!

¢ Na vymenu filtra na necistoty @) postupuijte podla opisu v kapitole Vyéistenie
zdsobnika na Spinavi vodu .

Objednavanie nahradnych dielov
Ndhradné diely pre tento pristroj objedndvaite cez nadu servisn telefonickd
linku (pozrite kapitolu Servis) alebo pohodine na nasej webovej stranke na
www.kompernass.com.

UPOZORNENIE

> Pri svojej objedndvke maite pripravené &islo IAN, ktoré ndjdete na obale
tohto ndvodu na obsluhu.

> Zohladnite, prosim, ze online objednévanie ndhradnych dielov nie je
mozné pre vietky krajiny.
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Uskladnenie

UPOZORNENIE

> Vyprdzdnite zdsobnik na &erstvi vodu @, ked' pristroj dlhsi &as nepouzi-
vate.
> Pristroj uskladnite iba vo vycistenom stave. K tomu dodrZiavajte pokyny

v kapitole Cistenie a tdriba.

¢ Homy drziak kébla (B k tomu trochu vytiahnite von a znova ho otoéte nahor

(pozri obr. 43).
¢ Oviite siefovy kdbel @@ Uplne okolo obidvoch drziakov kébla hore a dole

O/D (pozri obr. 44).

Obr. 43

4 Pristroj prendiajte iba za drzadlo (B.

¢ Pristroj dajte na ulozenie do odkladacej misky @ parkovacej a istiacej stanice
(pozri obr. 45).

¢ Pristroj uschovajte na suchom a bezprasnom mieste bez priameho slneéného
Ziarenia.
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Odstranovanie poruch

Porucha

Pristroj sa nedé

zapnt.

Vysdvaci vykon

ie prilis sla
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Nasledujica tabulka slozi ako pomécka pri lokalizécii a odstrafiovani mensich

porUch. Ak ste nedokézali problém vyriesit dalej uvedenymi krokmi, obrafte

sa na zékaznicky servis (pozrite kapitolu Servis).

by.

SK

Pri¢ina

Pristroj nie je zapnuty.

Siefovd zastreka nie je
riadne zastréend.
Siefové zdstreka ne-
dodéva Ziadne napé-
tie.

Zéasobnik na $pinavd
vodu @ je plny.

Pristroj je poskodeny.

Zésobniky na cerstvd a

$pinavi vodu @ /@
nie sU riadne upevne-
né na pristroji.

Zé&sobnik na $pinavd

vodu @ je plny.
Ochrana profi strieka-

niv @ nie je riadne
upevnend.

Saci kandl je upchany.

Filter na negistoty @
ie upchany.

Odstranenie

Uistite sa, Ze je pristroj riadne pripojeny na
ndpajanie.

Na zapnutie stlacte spinac Tvrdé podlahy Z7 @
alebo spina¢ Kobercové podlahy 1OF (B.

Zastréte siefovi zdstreku do siefovej zasuvky.

Skontrolujte poistky v domdcnosti.

Vyprézdnite zésobnik na $pinavi vodu @ (po-
zri kapitolu Vyéistenie zasobnika na $pinavi
vodu).

Vypnite pristroj a vytiahnite siefovl zdstrcku

zo siefovej zsuvky.

Obrdfte sa na zdkaznicky servis (pozri kapitolu
Servis).

Zésobniky na &erstvd a 3pinavi vodu () /@
upevnite riadne na pristroji (pozri kapitolu
Naplnenie zasobnika na éerstvi vodu a
Vycistenie zasobnika na spinavi vodu).

Zésobnik na 3pinavi vodu @ vyprézdnite (po-
zri kapitolu Vy¢istenie zdsobnika na s$pinavi
vodu).

Upevnite ochranu profi striekaniu @ riadne
na podstavci @ (pozri kapitolu Manudlne
Cistenie).

Vy¢istite saci kandl a odstrafite upchanie
(pozri kapitolu Samoéistiaca funkcia a
Manudlne ¢istenie).

Odstréiite filter na negistoty (@ a vydistite ho
(pozri kapitolu Vyéistenie zasobnika na $pina-
Vi vodu).
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Porucha

Pristroj odo-
vzddva prili3
madlo Sistiace-
ho roztoku.

Rotaénd
kefa @ sa

neotdca.

Z pristroja vy-
stupuje voda.

Pri¢ina

Zasobnik na &erstvd
vodu (D je prézdny.

Zéasobnik na &erstvi
vodu @ nie je sprav-
ne zatvoreny.

Pristroj nie je Uplne pri-

praveny na prevadzku.

Spina& Cistiaci roztok
& ® sa nestléea

kontinudlne.

Ochrana proti strieka-
niv @ nie je riadne
upevnena.

Rotaénd kefa @ nie je
sprdvne namontovand.

Rotaéné kefa @ je
blokovana.

Zéasobnik na &erstvi
vodu @ nie je sprav-
ne zatvoreny.

Odstranenie

Zésobnik na &erstvi vodu @ napliite (pozri
kapitolu Naplnenie zdsobnika na éerstvi
vodu).

Zésobnik na &erstvi vodu @ vyberte z pristroja
a kryt pevne priskrutkujte (pozri kapitolu
Naplnenie zasobnika na éerstvi vodu).

Pred pouzitim podrte spina& Cistiaci roztok @ ®
stlaceny na 10 sekind, aby ste rotaénd kefu @ s
&istiacim roztokom pripravili na pouzitie.

Podrzte spinag Cistiaci roztok @ @ stlageny
na kontinudlne doddvanie &istiaceho roztoku na
rotand kefu @.

Upevnite ochranu proti striekaniu @ riadne
(pozri kapitolu Manudlne ¢istenie).

Vypnite pristroj a vytiahnite siefovi zéstréku zo
siefovej zasuvky.

Namontuijte rotaénd kefu @ riadne na podstay-
ci @ (pozri kapitolu Manudlne éistenie).

Vytiahnite siefov zdstréku zo siefovej zasuvky.
Odstréiite ochranu proti striekaniu @ a rotaénd
kefu @, aby ste odstrénili blokovanie.
Namontujte rotaénd kefu @ ochranu proti
striekaniu @ znova na pristroj (pozri kapitolu
Manudilne éistenie).

Zastréte siefovi zdstreku do siefovej zdsuvky

a zapnite pristroj.

Zésobnik na Eerstvi vodu @ vyberte z pristroja
a kryt pevne priskrutkujte (pozri kapitolu
Naplnenie zasobnika na éerstvi vodu).
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Likvidacia
Likvidacia pristroja

Symbol preskrinutej odpadkovej nddoby na kolieskach upozoriiuje, Ze tento
vyrobok podlieha smernici 2012/19/EU. Tato smernica stanovuie, Ze tento
vyrobok nesmiete po uplynuti doby pouZivania zneskodnit s beznym odpadom
z domdcnosti, ale musite ho odovzdat v zberni zabezpedujice; likviddciu alebo
v prevadzkach na zneskodfovanie odpadov.

Tato likvidacia je pre vas bezplatna. Chrante Zivotné prostredie
a likvidujte odpad odborne.

Informdcie o moZnostiach likvidécie vyrobku, ktory dosluzil, ziskate od svojej
obecnej alebo mestskej samosprévy.

=

Likvidacia obalu

Obalové materidly st zvolené z hladiska ekologickej a technickej likvidacie
a preto ich mozno recyklovat.
Nepotrebné obalové materidly zlikvidujte podla miestne platnych predpisov.

Obal zlikvidujte ekologicky.

Dbaijte na oznacenie na réznych obalovych materidloch a triedte ich osobitne.
Obalové materidly s oznagené skratkami (a) a &islicami (b) s nasledujiocim
vyznamom:

B

1 - 7: plasty,
20 - 22: papier a lepenka,
80 - 98: kompozitné materidly.

Priloha
Technické udaje

Napdjacie napdtie 220 - 240V ~ (striedavy prid), 50-60 Hz
Prikon 480 - 560 W
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Zaruka spoloénosti Kompernass Handels GmbH
Vézend zdkaznitka, vézeny zdkaznik,
na tento pristroj mate zéruku 3 roky od détumu zakdpenia. V pripade nedostat-
kov tohto vyrobku méte préva vyplyvaijice zo zdkona voéi predajcovi tohto vy-

robku. Tieto Vase préva vyplyvajice zo zékona nie st obmedzené nadou zéru-
kou, uvedenou nizsie.

Zaruéné podmienky

Zé&ruénéd doba za&ina plyndf dédtumom zakipenia. Prosim, uschovaite si poklad-
niény blok. Tento bude potrebny ako dékaz o zakipeni.

Ak v priebehu troch rokov od détumu zakipenia tohto vyrobku déjde k chybe
materidlu alebo vyrobnej chybe, vyrobok vém - podla nésho uvdzenia - bez-
platne opravime, vymenime alebo uhradime kipnu cenu. Podmienkou tohto z&-
ruéného plnenia je, Ze po&as trojro&nej lehoty sa poskodeny pristroj a doklad o
zakopeni (pokladniény blok) predloZi so struénym opisom, v éom spoéiva nedo-
statok pristroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytd nasou zdrukou, zasleme Vam spét opraveny alebo novy vy-
robok. Opravou alebo vymenou vyrobku nezadina plyndt Ziadna novd zdruénd

doba.

Zaruéna doba a zakonné naroky na odstranenie chyb

Z&ru&nd doba sa zéruénym plnenim nepredizi. To plati aj pre vymenené a opra-
vené diely. Poskodenia a chyby zistené pripadne uz pri kipe, sa musia hldsif
okamzite po vybaleni. Po uplynuti zdruénej doby podliehaji pripadné opravy
poplatku.

Rozsah zaruky

Pristroj bol starostlivo vyrobeny v stlade s prisnymi smernicami kvality a pred do-
danim bol svedomito preskdsany.

Z4ruéné plnenie sa vzfahuje na chyby materidlu alebo vyrobné chyby. Této zdruka
sa nevzfahuje na &asti vyrobku, kforé si vystavené beznému opotrebovaniu a pre-
to ich mozno pokladat za rychlo opotrebitelné diely, ani na poskodenia krehkych
dielov, ako st napriklad spinace, akumuldtory alebo diely vyrobené zo skla.

Tato zaruka zanikd v pripade poskodenia vyrobku neodbornym pouzivanim ale-
bo neodbornou Gdrzbou. Na sprévne pouzivanie vyrobku sa musia presne dodr-
Ziavaf vietky pokyny, uvedené v ndvode na obsluhu. Bezpodmiene&ne sa musi
zabranif pouzitiu alebo Ukonom, ktoré sa v ndvode na obsluhu neodporiéaii
alebo pred ktorymi sa varuje.

Vyrobok je uréeny len na stkromné pouZitie a nie na priemyselné pouzivanie.
Zéaruka zanikd pri nesprévnom a neodbornom zaobchddzani, pri pouziti nésilia
a pri zasahoch, ktoré neboli vykonané nadim autorizovanym servisom.
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Vybavenie v pripade zaruky

Na zaru&enie rychleho vybavenia Vasej Ziadosti postupujte podla nasledujicich
pokynov:

B Na vietky otdzky maite pripraveny pokladniény doklad a &islo vyrobku
(napr. IAN 123456) ako doklad o ndkupe.

B Cislo vyrobku ndjdete na typovom titku na vyrobku, na gravire na vyrob-
ku, na titulnej strnke ndvodu na obsluhu (dole vlavo) alebo ako ndlepku na
zadnej alebo spodnej strane vyrobku.

B Ak déjde k funkénym poruchdm alebo inym nedostatkom, kontaktujte najprv
nizsie uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom.

B Vyrobok, zaevidovany ako poruchovy, mézete potom spolu s dokladom o
ndkupe (pokladni¢ny blok) a uvedenim popisu chyby a datumu, kedy k nej
doslo, bezplatne odoslaf na adresu servisného strediska, ktord Vam bude
ozndmend.

& E | No webovej stranke www.lidl-service.com si méZete stiahnuf tieto a mnoho

# | dal3ich prirugiek, vided o vyrobkoch a instalaény softvér.

Pomocou tohto QR-kédu sa dostanete priamo na strénku servisu Lidl
(www.lidl-service.com) a pomocou zadania é&isla vyrobku (IAN) 123456
otvorite va3 ndvod na obsluhu.

Servis

(5K Servis Slovensko

Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

[1AN 329835_1910 |

Dovozca

78

Maite na paméti, ze nizsie uvedend adresa nie je adresou servisného strediska.
Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com
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EinfGhrung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glisckwunsch zum Kauf lhres neven Gerdtes.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthélt

wichtige Hinweise fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher-
heitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Handigen Sie alle Unterlagen bei Weiterga-
be des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht
Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschitzt.

Jede Vervielféltigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise sowie die
Wiedergabe der Abbildungen, auch im verénderten Zustand ist nur mit schrift-
licher Zustimmung des Herstellers gestattet.

BestimmungsgemdéBe Verwendung

Dieses Gerdt dient ausschlieBBlich zur Reinigung von HartfuBbdden und Teppich-
béden im Innenbereich. Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt
als nicht bestimmungsgemdaf. Das Gerét ist nicht zur Verwendung in gewerbli-
chen oder industriellen Bereichen vorgesehen.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schéden aus nicht bestimmungsgeméfBer Verwen-
dung, unsachgeméfen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Verdnderungen
oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko
trigt allein der Betreiber.
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Sicherheitshinweise

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

> Schlieflen Sie das Gerét nur an eine vorschriftsméaBig
installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von
220-240V ~, 50-60 Hz an.

» Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der
Netzsteckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.

> Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und ver-
legen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten
oder dariber stolpern kann.

» Lassen Sie beschadigte Netzstecker oder Netzkabel sofort
von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice
austauschen, um Geféhrdungen zu vermeiden.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht
nass oder feucht wird. Fishren Sie es so, dass es nicht ein-
geklemmt oder beschadigt werden kann.

> Fahren Sie mit dem Gerdt nicht Gber das Netzkabel.

» Ziehen Sie bei Betriebsstérungen den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

» Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, be-
vor Sie das Gerat mit Wasser befillen, reinigen oder Zube-
horteile wechseln.

» Sollte das Gerdat beschadigt sein, benutzen Sie dieses nicht
weiter, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

» Verwenden Sie das Gerdt nur mit trockenen Hénden und
nicht ohne Schuhe (nicht barfuf3). Damit verringern Sie im
Fehlerfall gefdhrliche Kérperstrome.

Verwenden Sie das Gerdt nur in Innenréumen, nicht
im Freien.
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GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

» Tauchen Sie das Gerdt nicht in Wasser oder Flussigkeiten
ein.

» Richten Sie das Gerét nie auf wasserempfindliche Gegen-
stdnde, Boden oder Flachen.

» Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariber so-
wie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezig-
lich des sicheren Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wur-
den und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kin-
der durfen nicht mit dem Gerét spielen.

> Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Original-
Zubehérteile fir dieses Gerdt.

» Verwenden Sie das Gerdt nur, wenn es ordnungsgemaf3
und vollstdndig montiert ist.

» Das Gerdt darf nicht verwendet werden, wenn es herunter-
gefallen ist, wenn offensichtliche Beschadigungen sichtbar
sind oder wenn es undicht ist.

» Ziehen Sie bei jeder Unterbrechung sowie nach Beenden
des Gebrauchs und vor jeder Reinigung den Netzstecker
aus der Netzsteckdose.

» Seien Sie besondere vorsichtig, wenn Sie das Gerét auf
Treppen oder Stufen benutzen.

» Verwenden Sie das Gerdt nicht zum Aufsaugen von chemi-
schen oder giftigen Materialien oder von enfflammbaren/
brennbaren Flussigkeiten.
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ACHTUNG! SACHSCHADEN!

» Beachten Sie stets die Reinigungshinweise des Teppich-
herstellers. Prisfen Sie vor Beginn der Reinigung zusétzlich,
ob der Teppich fir die Reinigung mit dem Gerét geeignet ist.

~ Lassen Sie das Gerdt nicht langere Zeit eingeschaltet auf
HolzfuBb&den stehen. Das Holz kénnte quellen.

> Betreiben Sie das Gerdat nicht mit leerem Wassertank.
Ansonsten kann die Pumpe leerlaufen und Gberhitzen.

~ Stecken Sie keine Objekte in die Offnungen des Gerdes.

~ Benutzen Sie das Gerdt nicht mit blockierten Offnungen.
Halten Sie die Offnungen frei von Schmutz, Fusseln, Haaren
und allem, was die Luftzirkulation behindern kann.

» Achten Sie darauf, dass Sie keine harten, spitzen oder
scharfen Objekte (z. B. Glas, Néagel, Schrauben, Miinzen
etc.) mit dem Gerat aufgesaugen.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerdt, das Netzkabel oder der
Netzstecker nicht mit heiBen Quellen, wie Kochplatten oder
offenen Flammen, in Beriihrung kommen.

» Verwenden Sie fir den Betrieb des Gerdtes nur die in dieser
Bedienungsanleitung nach Art und Menge aufgefihrten
Flussigkeiten.

» Lassen Sie das Gerat wéhrend des Betriebes niemals un-
beaufsichtigt.
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Geratebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)
Abbildung A:

Handteil mit Griff
Schmutzwasserbehélter

FuBteil mit Birstenkammer
Abstellschale

Birstenrollenhalter

Birstenrolle

Spritzschutz

Schwimmer

Deckel Schmutzwasserbehdlter
Schmutzfilter

Frischwasserbehélter

Anzeige Reinigungslésung @
Schalter Teppichboden 1OF (mit LED)
Schalter HartfuBboden [ (mit LED)

OO0 B600000000C

Abbildung B:

Schalter Reinigungslésung @
Kabelhalter oben

Netzkabel mit Netzstecker
Tragegriff

Schalter Selbstreinigung &

06 H6066

Kabelhalter unten
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Lieferumfang und Transportinspektion

¢ Entnehmen Sie alle Teile des Gerdtes und die Bedienungsanleitung aus der
Verpackung.

¢ Entfernen Sie sdmtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Auf-

kleber.

Bitte prisfen Sie den Lieferumfang. Der Lieferumfang besteht aus folgenden
Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

® Bodenreiniger
Handteil
Abstellschale

Birstenrollenhalter

Bedienungsanleitung

> Priifen Sie die Lieferung auf Vollsténdigkeit und auf sichtbare Schéden.

> Bei einer unvollstéindigen Lieferung oder Schéden infolge mangelhafter
Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
(siehe Kapitel Service).

Inbetriebnahme

Gerdat montieren

¢ Schieben Sie das Handteil @ in die Offnung an der Oberseite des Gerdtes, bis
das Handteil @ hérbar in der Offnung einrastet (siche Abb. 1).
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> Wenn Sie das Handteil @ vom Gerét abmontieren méchten, misssen Sie
zuerst den Frischwasserbehdlter @ entfernen (siehe Kapitel Frischwasser-
behéilter auffiillen). Wenn Sie den Frischwasserbehdlter @ entfernt haben,
driicken Sie die Einrastung des Handteils @ mit einem spitzen Gegenstand
aus der Einrastsffnung. AnschlieBend kénnen Sie das Handteil @ wieder
aus dem Gerdt ziehen (sieche Abb. 2).

¢ Wickeln Sie das Netzkabel () vollstandig um die Kabelhalter oben und unten

@/D (siche Abb. 3).

Abb. 3

¢ Die Park- und Reinigungsstation besteht aus einer Abstellschale @ und einem
Birstenrollenhalter @ (siche Abb. 4). Um die Park- und Reinigungsstation zu
montieren, schieben Sie den Birstenrollenhalter @ seitlich in die Offnung an der
Abstellschale @. Schieben Sie den Biirstenrollenhalter @ nach unten, bis dieser
hérbar in der Offnung einrastet und fest an der Abstellschale @ sitzt (siche Abb. 5).
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Frischwasserbehdlter auffillen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> O Fiillen Sie nur kaltes bis warmes Leitungswasser (bis max. 60 °C)
max. | oder destilliertes Wasser in den Frischwasserbehdilter @@.

60°C .
Verwenden Sie kein kochendes Wasser.

> Betreiben Sie das Gerét niemals ohne Wasser im Frischwasserbehélter @.
> Verwenden Sie nur handelsibliche, nicht schédumende Bodenreiniger als
Reinigungsmittel.
¢ Fassen Sie den Frischwasserbehdlter ) an den seitlichen Greifrillen und ziehen

Sie diesen nach oben aus dem Geréit (siehe Abb. 6).

¢ Drehen Sie den Frischwasserbehélter @ um und schrauben Sie den Deckel ab
(sieche Abb. 7).

Abb. 6 Abb. 7

¢ Fillen Sie fir kleine Flachen B3 (bis zu 25 m?) Leitungswasser oder destilliertes
Wasser bis zur ersten Fillstand-Markierung 2 in den Frischwasserbehéilter @
(siehe Abb. 8).

¢ Fillen Sie fur kleine Fldchen E=3 (bis zu 25 m*) Reinigungsmittel bis zur zweiten
Fillstand-Markierung Y in den Frischwasserbehélter () (siche Abb. 8).

¢ Fillen Sie fir groBe Fléchen [#7) (bis zu 55 m?) Leitungswasser oder destilliertes
Wasser bis zur dritten Filllstand-Markierung % in den Frischwasserbehélter
(sieche Abb. 9).

¢ Fillen Sie fur groBBe Fliichen [»t] (bis zu 55 m®) Reinigungsmittel bis zur vierten
Fillstand-Markierung [3 in den Frischwasserbehalter () (siehe Abb. 9).
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N L) N 1~ 4
~55m’ ~55m?
4 N 7% 4 N 7%
& -8
>-25m] = ~25m] 2,
Abb. 8 Abb. 9

¢ Schrauben Sie den Deckel des Frischwasserbehélters ) wieder zu (siehe Abb. 10).

¢ Drehen Sie den Frischwasserbehélter @ um und schieben Sie diesen wieder in
den Einsatz oben an der Vorderseite des Gerdtes (siehe Abb. 11).

¢ Schieben Sie den Frischwasserbehdlter @ entlang der Rillen im Einsatz nach un-
ten, bis der Frischwasserbehélter @ hérbar einrastet und fest am Gerét sitzt.

Abb. 10 Abb. 11
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Bedienung und Betrieb

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Achten Sie darauf, dass beim Betrieb des Gerétes die Birstenrolle @
nicht durch herumliegende, lose Gegenstéinde oder durch Teppichkanten
blockiert wird. Dies kann dazu fihren, dass die Birstenrolle @ beschadigt
wird und nicht mehr ordnungsgeméf funktioniert.

Reinigung von HartfuBbdden
Wenn das Gerdt fertig montiert und der Frischwasserbehdlter @) mit Wasser und

Reinigungslésung befillt ist:

¢ Wickeln Sie das Netzkabel @) vollsténdig von den Kabelhaltern oben und unten
O/ ab. Um das Netzkabel @ schnell von den Kabelhaltern @ /@) abzuwi-

ckeln, ziehen Sie den oberen Kabelhalter B etwas heraus und drehen Sie die-
sen nach unten (sieche Abb. 12).

¢ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

¢ Um das Gerét einzuschalten, driicken Sie den Schalter HartfuBboden 15 @
(siehe Abb. 13). Die LED des Schalters HartfuBboden IiF @ leuchtet blau.

Abb. 12 Abb. 13

¢ Halten Sie vor jedem Gebrauch den Schalter Reinigungslésung @ @ fir ca. 10
Sekunden gedriickt, um die Birstenrolle @ mit Reinigungslésung betriebsbereit
zu machen (siche Abb. 14). Die Anzeige Reinigungslésung @ (B blinkt abwech-
selnd blau auf, wenn der Schalter Reinigungslésung @ @ gedrickt gehalten
wird (s. Abb. 15).
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Abb. 14 Abb. 15

¢ Halten Sie den Schalter Reinigungslésung @ @ wahrend der Reinigung sowohl
bei Vorwérts- als auch bei Rickwértsbewegungen mit dem Gerdt gedriickt. So
wird die Reinigungslésung gleichmaBig Gber die Birstenrolle auf dem HartfuBbo-
den aufgetragen.

> Fahren Sie bei hartnéckigen Verschmutzungen mit dem Gerdt mehrmals
Uber die verschmutzten Stellen und halten Sie dabei den Schalter Reini-
gungslosung @ @ gedriickt.

¢ Driicken Sie zum Ausschalten des Gerites erneut den Schalter HartfuBboden £ @
(sieche Abb. 13).

Reinigung von Teppichbéden

> Testen Sie das Gerdt vor der Reinigung von Teppichbdden zuerst an einer
unauffélligen Stelle des Teppichs.

> Uberpriifen Sie vor der Reinigung das Herstelleretikett des Teppichs auf
besondere Pflegeanweisungen. Das Gerét ist nicht geeignet fir empfindli-
che Teppiche (z. B. Seide, Leder, Flokati etc.).

Wenn das Gerét fertig montiert und der Frischwasserbehélter @ mit Wasser und
Reinigungslésung befillt ist:

¢ Wickeln Sie das Netzkabel (@ vollsténdig von den Kabelhaltern oben und unten
O/ ab. Um das Netzkabel @ schnell von den Kabelhaltern /@) abzuwi-
ckeln, ziehen Sie den oberen Kabelhalter (B etwas heraus und drehen Sie diesen
nach unten (siehe Abb. 16).

¢ Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

¢ Um das Gerdt einzuschalten, driicken Sie den Schalter Teppichboden 1OF (B
(siehe Abb. 17). Die LED des Schalters Teppichboden IO @B leuchtet blau.
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Abb. 16 Abb. 17

¢ Halten Sie vor jedem Gebrauch den Schalter Reinigungslésung @ @ fir ca. 10
Sekunden gedriickt, um die Birstenrolle @ mit Reinigungslésung betriebsbereit
zu machen (siche Abb. 18). Die Anzeige Reinigungslésung @ (B blinkt abwech-
selnd blau auf, wenn der Schalter Reinigungslésung @ @ gedriickt gehalten
wird (s. Abb. 19).

LA ED]

1

Abb. 18 Abb. 19

¢ Halten Sie den Schalter Reinigungslésung @ @ wahrend der Reinigung sowohl
bei Vorwdrts- als auch bei Rickwartsbewegungen mit dem Gerdt gedriickt. So
wird die Reinigungslésung gleichmaBig Gber die Birstenrolle auf dem Teppichbo-
den aufgetragen.

> Wenn Sie beim Reinigen von Teppichbdden den Schalter Reinigungs-
16sung @ @ betdtigen, wird im Vergleich zur HartfuBbodenreinigung
doppelt soviel Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben.

> Um Teppichbdden nach der Reinigung schneller trocknen zu lassen, fahren
Sie mit dem Gerét mehrmals iiber den Teppich. Halten Sie dabei den
Schalter Reinigungslésung @ @ nicht gedriickt.

¢ Driicken Sie zum Ausschalten des Gerdtes ermneut den Schalter Teppichboden i1OF (B
(s. Abb. 17).
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Reinigung und Pflege

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!
> Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerét aus und ziehen Sie den Netz-
stecker aus der Nefzsteckdose!
ACHTUNG! SACHSCHADEN

> Verwenden Sie keine étzenden, scheuernden oder I6sungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel. Diese kdnnen die Oberfléichen des Gerdtes angreifen.

> Entleeren Sie nach jedem Gebrauch den Schmutzwasserbehdilter @.

> Fihren Sie nach jedem Gebrauch eine Selbstreinigung des Gerétes durch
(siehe Kapitel Selbstreinigungsfunktion).

¢ Reinigen Sie das Gerét mit einem feuchten Lappen oder Tuch. Bei hartnéckigeren
Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spilmittel auf das Tuch.

Schmutzwasserbehadlter saubern

> Entleeren Sie den Schmutzwasserbehélter @, wenn das Schmutzwasser
die MAX-Markierung erreicht hat.

> Wenn der Schmutzwasserbehdlter @ voll ist, wird mithilfe des Schwimmers @
der Absaugmotor automatisch abgeschaltet.

¢ Um den Schmutzwasserhehalter @ zu leeren, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Drijcken Sie den Knopf Gber dem Schmutzbehélter @ nach unten (siehe
Abb. 20). Halten Sie den Griff des Schmutzwasserbehélters @), wihrend Sie
den Knopf hinunter driicken.

2. Ziehen Sie den Schmutzwasserbehdalter @ nach vorne aus dem Geréit

(siehe Abb. 20).

¢ Ziehen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehdlters € nach oben aus dem

Schmutzwasserbehélter @ (siche Abb. 21).
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Abb. 20 Abb. 21
¢ Schiitten Sie das Schmutzwasser und den Schmutz aus (siehe Abb. 22).

Spiilen Sie den Schmutzwasserbehdlter @ unter flieBendem, warmen Wasser
aus (siehe Abb. 23).

Abb. 22

¢ Entfernen Sie den Schmutzfilter @ aus dem Schmutzwasserbehdlter @), indem
Sie mit den Fingern seitlich in die Offnungen neben dem Schmutfilter @ fassen.
Ziehen Sie dann den Schmutzfilter ) nach oben aus dem Deckel des Schmutz-
wasserbehélters @ (siehe Abb. 24).

¢ Reinigen Sie den Schmutzfilter O, den Schwimmer @ und den Deckel des
Schmutzwasserbehdlters @ unter flieBendem, warmen Wasser (siehe Abb. 25).
Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.

—
T

t

Abb. 24
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¢ Reinigen Sie bei Bedarf den Einsatz, in dem sich der Schmutzwasserbehlter @
am Gerdt befindet, mit einem feuchten Lappen oder Tuch (siehe Abb. 26).

Abb. 26

¢ Lassen Sie den Schmutzfilter ), den Schmutzwasserbehélter @ und den Deckel
des Schmutzwasserbehdlters @ vollstandig trocknen (siehe Abb. 27).

¢ Wenn die Teile getrocknet sind, setzen Sie den Schmutzfilter () wieder in den
Deckel des Schmutzwasserbehdlters @ (siehe Abb. 28).

——
RS v

Abb. 27 Abb. 28

¢ Setfzen Sie den Deckel des Schmutzwasserbehélters @ wieder auf den Schmutz-
wasserbehdlter @ (siche Abb. 29).

¢ Befestigen Sie den Schmutzwasserbehalter @ wieder am Gerét, indem Sie zu-
erst den Boden des Schmutzwasserbehdlters @ einsetzen. Schieben Sie dann
den Schmutzwasserbehalter @ in Richtung des Gerdtes, bis der Schmutzwasser-
behdlter @ hérbar am Gerét einrastet (siehe Abb. 30).
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Abb. 29 Abb. 30

Selbstreinigungsfunktion

Das Geréit verfigt Uber eine Selbstreinigungsfunktion. Mit dieser Funktion kdnnen
Sie die Birstenrolle @), die Biirstenkammer im FuBteil € des Gertes und den
Saugkanal nach dem Gebrauch automatisch reinigen.

¢ Stellen Sie das ausgeschaltete Gerdt auf die Abstellschale @ der Park- und Rei-
nigungsstation (siehe. Abb. 31).

¢ Driicken Sie den Schalter Selbstreinigung ® (@ (siche Abb. 32).

Abb. 31 Abb. 32

¢ Folgendes Reinigungsprogramm wird gestartet:
1. Fir ca. 20 Sekunden wird Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben.

2. Fir ca. 10 Sekunden wird die Birstenrolle @ gestartet, wéhrend weiterhin
Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben wird.

3. Fir ca. 30 Sekunden dreht sich die Biirstenrolle @ und die Saugfunktion ist aktiv,
wéhrend weiterhin Reinigungslésung auf die Birstenrolle @ gegeben wird.

4. Nach Beendigung des Reinigungsprogramms schaltet sich das Gerét automa-
tisch wieder aus.
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Manuelle Reinigung

96

Bei starkeren Verschmutzungen ist es nétig, die Birstenrolle @, den Spritzschutz @
und die Birstenkammer im FuBteil € des Gerdtes manuell zu reinigen. Gehen
Sie in diesem Fall folgendermafen vor:

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Gerdtes aus der Netzsteckdose ge-

zogen ist.

Fassen Sie den Spritzschutz @ oben an der Griffkante (PULL) und ziehen Sie
diesen nach vorne, um ihn vom FuBteil @ zu entfernen (sieche Abb. 33).

Fassen Sie die Halterung links an der Birstenrolle @ und ziehen Sie diese nach
oben, um die Birstenrolle vom FuBteil € zu entfernen (sieche Abb. 34).

Abb. 33 Abb. 34

Reinigen Sie den Spritzschutz @ und die Birstenrolle @ unter flieBendem,
warmen Wasser (sieche Abb. 35).

Sollte die Birstenkammer verschmutzt sein, séubern Sie diese mit einem feuchten

Lappen oder Tuch (siehe Abb. 36).

Abb. 35 Abb. 36

Lassen Sie die Birstenrolle @ und den Spritzschutz @ vollsténdig trocknen, be-
vor Sie diese wieder am Gerdt anbringen (siehe Abb. 37).

Sie kénnen die Biirstenrolle @ zum Trocknen auch aufrecht in den Birstenhalter @
an der Park- und Reinigungsstation stellen (siehe Abb. 38).
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Abb. 37 Abb. 38

4 Montieren Sie die Birstenrolle @ und den Spritzschutz @ wieder am Gerét.
Setzen Sie dafir die Birstenrolle @ zuerst in die Halterung an der rechten Seite
des FuBteils @ (siche Abb. 39).

¢ Driicken Sie dann die Halterung links an der Biirstenrolle @ in die Offnung an der
linken Seite des FuBteils €, bis die Birstenrolle @ hérbar einrastet (siche Abb. 40).

.

Abb. 39 Abb. 40

¢ Setzen Sie den Spritzschutz @ wieder ein, indem Sie diesen zundchst an den

Halterungen am FuBteil € ausrichten (siche Abb. 41).

¢ Driicken Sie dann den Spritzschutz @ wieder in Position, bis dieser hrbar am
FuBteil @ einrastet (siche Abb. 42).
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Schmutzfilter wechseln

Nach 12 - 18 Monaten oder ca. 100 Reinigungszyklen (ein Zyklus entspricht ei-
ner Frischwasserbehdlterbefillung), sollten Sie den Schmutfilter ) wechseln.
Informationen zur Bestellung von Ersatz-Schmutzfltern finden Sie im folgenden
Kapitel Ersatzteile bestellen.

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

> Ziehen Sie vor dem Wechsel des Schmutzfilters ) den Netzstecker aus
der Netzsteckdose!

¢ Zum Wechseln des Schmutfilters ) gehen Sie wie im Kapitel Schmutzwasser-
behidilter séiubern beschrieben vor.

Ersatzteile bestellen

Bestellen Sie Ersatzteile fir dieses Gerét Gber unsere Service-Hotline (siehe Kapitel
Service) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

> Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungs-
anleitung finden, fir lhre Bestellung bereit.

> Bitte beachten Sie, dass nicht fir alle Lieferlénder eine Online-Bestellung
von Ersatzteilen méglich ist.
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Aufbewahrung

> Leeren Sie den Frischwasserbehélter @ aus, wenn Sie das Gerdt eine
l&ngere Zeit nicht benutzen.

> Bewahren Sie das Gerét nur im gereinigten Zustand auf. Beachten Sie
hierzu die Anweisungen im Kapitel Reinigung und Pflege.
¢ Ziehen Sie den oberen Kabelhalter (B} ein wenig heraus und drehen Sie diesen
wieder nach oben (sieche Abb. 43).

¢ Wickeln Sie das Netzkabel () vollstandig um die beiden Kabelhalter oben und
unten @/ (siche Abb. 44).

Abb. 43 Abb. 44

¢ Tragen Sie das Gerdt nur am Tragegriff @.

¢ Stellen Sie das Gerdt zur Aufbewahrung auf die Abstellschale @ der Park- und
Reinigungsstation (s. Abb. 45).

¢ Bewahren Sie das Gerdt an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung auf.
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Fehlerbehebung
Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer
Stérungen. Wenn Sie mit den nachfolgend genannten Schritten das Problem nicht
|&sen kénnen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel Service).

Fehler

Das Gerdat ldsst
sich nicht ein-
schalten.

Die Saug-
leistung ist zu
schwach.

100

Ursache

Das Gerdt ist nicht
eingeschaltet.

Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.

Die Netzsteckdose lie-
fert keine Spannung.

Der Schmutzwasserbe-

halter @ ist voll.

Das Gerdt ist defekt.

Die Behdilter fir Frisch-
und Schmutzwasser

® /O sind nicht ord-
nungsgemdf am Ge-
rat angebracht.

Der Schmutzwasserbe-

halter @ ist voll.

Der Spritzschutz @ ist
nicht ordnungsgemaf3
befestigt.

Der Saugkanal ist ver-

stopft.

Der Schmutzfilter (@ ist
verstopft.
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Behebung

Vergewissern Sie sich, dass das Gerét ordnungs-
gemé&B an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Driicken Sie den Schalter HartfuBboden L5 (@

oder den Schalter Teppichboden 10F @, um das

Gerdt einzuschalten.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Uberpriifen Sie die Haussicherungen.

Entleeren Sie den Schmutzwasserbehélter @
(siehe Kapitel Schmutzwasserbehidilter séiubern).

Schalten Sie das Gerdt aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Wenden Sie sich an den Kundenservice

(siehe Kapitel Service).

Bringen Sie die Behlter fir Frisch- und Schmutz-
wasser m /9 ordnungsgeméﬁ am Gerat an
(siehe Kapitel Frischwasserbehéilter auffiillen
und Schmutzwasserbehdilter séiubern).

Entleeren Sie den Schmutzwasserbehalter @
(siehe Kapitel Schmutzwasserbehiéilter séiubern).

Befestigen Sie den Spritzschutz @ ordnungsge-
maf am FuBteil € (siehe Kapitel Manuelle Rei-
nigung).

Reinigen Sie den Saugkanal und entfernen Sie
die Verstopfung (siehe Kapitel Selbstreinigung
und Manuelle Reinigung).

Entfernen Sie den Schmutzfilter ) und reinigen
Sie diesen (siehe Kapitel Schmutzwasserbehéilter
séubern).



SILVERCREST’

Fehler

Das Gerdt gibt
zu wenig Reini-
gungslésung
ab.

Die Biirstenrolle

O dreht sich
nicht.

Aus dem Gerét
tritt Wasser aus.

Ursache

Der Frischwasserbehdil-
ter @ ist leer.

Der Frischwasserbehdl-
ter ) ist nicht richtig
verschlossen.

Das Gerdt ist noch
nicht vollsténdig be-
triebsbereit.

Der Schalter Reini-
gungslésung @ ®
wird nicht kontinuier-
lich gedriickt.

Der Spritzschutz @ ist
nicht ordnungsgemaf3
befestigt.

Die Biirstenrolle @ ist
nicht richtig montiert.

Die Birstenrolle @ ist
blockiert.

Der Frischwasserbehdl-
ters ) ist nicht richtig
verschlossen.

Behebung

Fillen Sie den Frischwasserbehdlter ) auf
(siehe Kapitel Frischwasserbehéilter auffiillen).

Nehmen Sie den Frischwasserbehalter @ aus
dem Gerdt und schrauben Sie den Deckel fest zu
(siehe Kapitel Frischwasserbehdilter auffiillen).
Halten Sie vor dem Gebrauch den Schalter Reini-
gungslésung @ @ fir 10 Sekunden gedriickt,
um die Biirstenrolle @ mit Reinigungslésung be-
triebsbereit zu machen.

Halten Sie den Schalter Reinigungslésung @ ®
gedriickt, um kontinuierlich Reinigungslésung auf
die Birstenrolle @ zu geben.

Befestigen Sie den Spritzschutz @ ordnungsge-
méB (siehe Kapitel Manuelle Reinigung).

Schalten Sie das Gerdt aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Montieren Sie die Biirstenrolle @ ordnungsge-
maB am FuBteil € (siehe Kapitel Manuelle Rei-
nigung).

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteck-
dose. Entfernen Sie den Spritzschutz @ und die
Birstenrolle @, um die Blockade zu entfernen.
Montieren Sie die Biirstenrolle @ und den
Spritzschutz @ wieder am Gerdt (siehe Kapitel
Manuelle Reinigung).

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdo-
se und schalten Sie das Gerdt ein.

Nehmen Sie den Frischwasserbehéilter @ aus
dem Gerdt und schrauben Sie den Deckel fest zu
(siehe Kapitel Frischwasserbehdilter auffiillen).
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Entsorgung

Entsorgung des Geriites

on \

m

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Milltonne auf Rédern zeigt
an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie
besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem
normalen Hausmiill entsorgen diirfen, sondern in speziell eingerichteten Sammel-
stellen, Wertstoffhéfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben missen.

Diese Entsorgung ist fiir Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt
und entsorgen Sie fachgerecht.

Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgung der Verpackung

€9

£

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertréglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewdhlt und deshalb recyclebar.

Entsorgen Sie nicht mehr benétigte Verpackungsmaterialien geméf den értlich
geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien
und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind
gekennzeichnet mit Abkiirzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe,

20-22: Papier und Pappe,

80-98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

102

Spannungsversorgung 220 - 240V ~ (Wechselstrom), 50-60 Hz
Leistungsaufnahme 480 - 560 W
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Garantie der KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mén-
geln dieses Produkts stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts gesetzliche

Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden darge-

stellte Garantie nicht eingeschréinkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon
gut auf. Dieser wird als Nachweis fir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - fir
Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleis-
tung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Geréit und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin
der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts be-
ginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mé@ngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schaden
und Méngel missen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerét wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien sorgféltig produziert und vor
Auslieferung gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie er-
streckt sich nicht auf Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und da-
her als VerschleifBteile angesehen werden kénnen oder fir Beschédigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschddigt, nicht sachgeméf benutzt
oder gewartet wurde. Fiir eine sachgeméfe Benutzung des Produkis sind alle in
der Bedienungsanleitung aufgefilhrten Anweisungen genau einzuhalten. Verwen-
dungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgera-
ten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fiir den privaten und nicht fiir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbréuchlicher und unsachgeméBer Behandlung, Gewaltanwen-
dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte
den folgenden Hinweisen:

B Bitte halten Sie fiir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer
(z. B. IAN 123456) als Nachweis fir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer
Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder
dem Aufkleber auf der Riick- oder Unterseite des Produktes.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel auftreten, kontaktieren Sie zu-
ndchst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder
per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen Sie dann unter Beifigung des Kaufbelegs
(Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetre-
ten ist, fir Sie portofrei an die lhnen mitgeteilte Serviceanschrift ibersenden.

EFLE Auf www.lidl-service.com kénnen Sie diese und viele weitere Handbiicher,
% | Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

= Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite
(www.lidl-service.com) und kénnen mittels der Eingabe der Artikelnummer
(IAN) 123456 lhre Bedienungsanleitung &ffnen.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

[1AN 329835_1910]

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zundchst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

WWWw. kompernoss.com
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