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BENZINES 4 AZ 1-BEN KOMBINALT
KESZULEK PBK 4 A2

Bevezeto

Gratuldlunk 0 késziiléke megvdsarldséhoz. Vasarldsaval kivéld mindségl
termék mellett déntét. A haszndlati Gtmutaté a termék része. Fontos tudni-
valékat tartalmaz a biztonsdgra, haszndlatra és artalmatlanitésra vonatko-
zéan. A termék haszndlata elétt ismerkedjen meg valamennyi hasznélati
és biztonsdgi utasitdssal. A terméket csak a leirtak szerint és a megadott
célokra haszndlja. A termék harmadik személynek t6rténé tovabbaddsa

esetén adja &t a készilékhez tartozé valamennyi leirdst is.
Rendeltetésszeri hasznalat

Hossz nyelG sévényvagé
Ez a késziilék haz kériili sévény, bokrok és diszcserjék vagdsara és nyesé-
sére szolgdl. Ez egy beépitett hajtdssal rendelkez8 kézi készilék, amelynél

a linedrisan elrendezett élek ide-oda mozognak.

/\ FIGYELMEZTETES!

> A sdvényvagét nem haszndlhatigk gyerekek.

Teleszképos agvagé

Ez a késziilék fék gallyazdsdhoz haszndlhaté.

3-agu vagékés/damilfej
Haszndlat 3-4gu vagdkéssel: magas 6, bozét és gyenge fas névényzet
végdsdhoz.

Haszndlat damilfejiel: gyep és egyszeribb gyomnévények vagésdhoz.

Hosszabbité tartozék
/\ FIGYELEM!

B Ne haszndlja a hosszabbité tartozékot/nyelet @ a 3-4gd végokéssel/
damilfej tartozékkal egyiitt!

Barmely egyéb felhaszndlds, amelyet a jelen haszndlati Gtmutaté kifejezet-
ten nem engedélyez, kért okozhat a készilékben és komoly veszélyt jelent-
het a felhaszndlé szémdra. Mindenképpen vegye figyelembe a biztonsdgi
utasitésok korlatozdsait. Ugyelien azokra a nemzeti eléirdsokra, amelyek
korlatozhatjdk a gép haszndlatét. Minden egyéb felhaszndlasi méd vagy
a gép médositdsa rendeltetésellenesnek mindsiil és jelentds balesetveszélyt
rejt magéban.

Nem ipari haszndlatra készilt.

TILOS HASZNALATI MODOK!

A felhaszndlé testi épségének veszélyeztetése miatt a késziléket nem
szabad a kévetkez8 munkdkhoz haszndlni: jarddk tisztitasa, illetve fa- és
sdvénynyesedék apritdsa apritégépként. Tovdbbd nem haszndlhaté a ké-
sziilék talajegyengetésre, pl. vakondtirds elsimitdsara. Biztonsagi okokbdl
a késziilék nem haszndlhaté meghaité egységként barmilyen més készi-
lékhez. Az igy okozott barmilyen kdrért vagy sérilésért a felhasznals/

kezel6 személy és nem a gydrté felel.

Felszereltség

Motoregység PBK 4 A2-1
@ kapcsoldzar

O be-, kikapcsold
© tartészem

O kerek markolat
@ gumigyiri

@ szoritdbilines

© zérécsavar

O zérécsavar

@ nyél

O gazkar

O gyertyapipa

D szivatd kar

@ berdnté zsinér

@ izemanyagtartdly
® tanksapka

O ,Primer” izemanyag-szivatty(

O levegbszirs-haz fedele

S6vényvago tartozék PBK 4 A2-3

D markolat

® ki, bereteszel
D hajtémihéz
O késrod

@ alaplemez (s6vényvagd)
@ allitskar

@ elilss nyél (sovényvago)
) reteszelScsap

@ haitétengely

Teleszképos agvagé tartozék PBK 4 A2-4

D eliilsé nyél (teleszképos dgvagd)

D véddgyirG

@ olajtartdly-fedél

@ olaijtartdly

D lancvezets lap

€D firészlanc

€ élezdbak-segéd

€ itkszs

€D reteszelScsap

€D haitétengely

€ anya

@ csavarmenet

€D lanckerék védsburkolat
€D lancvezets

€ lancvezets lap furat
@ vezetdsin

@ cseppolajozé

@ lanckerék

@® olajszabdlyozé csavar
@ lancfeszitd csap

@ lancfeszitd csavar
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Damilfej/vagékés tartozék PBK 4 A1-2
@ 4 x csavar (régzitdgyGrivel, alatétrel)

@ védsburkolat

@ 3-4g0 vagokés

@ damilfej fonyiré damillal

€@ elilss nyél (damilfej/3-ago vagokss)

@ reteszelscsap

@ haijtétengely
Hosszabbité tartozék
@ nysl

€ zérécsavar

@ reteszelcsap

€D hajtétengely
Tartozékok

@ vdllheveder

€ lancvezetd lap védétok
@ lancvéds tok

@ bioldncolaj

@ olaj/benzin kevers flakon
@ védsszemiiveg

@ imbuszkulcs 4 mm

@ gyitdgyertya kules/lapos csavarhizé

@ szerszamtéska
@ anya M19 x 1,0 (balmenetes)
@ burkolat nyomé aldtét

@ nyomd aldtét

@ meghaité tarcsa
@ finyiré damil
@ tolcsér

A csomag tartalma

1
1

—_ e e e e e e e e e e e e e e

motoregység

sévényvagoé tartozék PBK 4 A2-3 (a tovabbiakban sévényvagd)
teleszképos dgvagé tartozék PBK 4 A2-4 (tovdbbiakban teleszképos

agvagd)

damilfej/vagokés tartozék PBK 4 A2-2
hosszabbité tartozék

markolat megdllité kengyellel

damilfej finyiré damillal

fonyiré damil (damil-@: 2,4 mm/damil hossz: 6 m)
3-4g0 vagokés

vdllheveder

léncvéds tok

léncvezetd lap véddtok

olaj/benzin keverd flakon

100 ml bio-lancolaj

szerszamtdska

imbuszkulcs 4 mm

gyuitégyertya kulcs/lapos csavarhizé
véd8szemiiveg PBKZ 1 A1l

t8lesér

haszndlati Gtmutatéd

MUszaki adatok

Motoregység PBK 4 A2-1
Motor tipus

Motorteljesitmény (max)
Hengerirtartalom

Motor iresjérati fordulatszdm
Max. motor fordulatszdm
3-4g0 vagdkéssel

damilfejjel

lancfirésszel

sévényvagéval

Max. vagési sebesség

3-4g0 vagdkéssel

damilfejjel

lancfirésszel

sévényvagéval

Gydijtds

Haijtés

Soly

(Ures Gzemanyagtartdly)
Uzemanyagtartdly kapacitasa
Gytuijtégyertya
Uzemanyag-fogyasztas

max. motorteljesitmény esetén
specidlis izemanyagfogyasztds
max. motorteljesitmény esetén
SSvényvagé

Végdshossz

Fogtdvolség

Saly

(izemkészen)

2 item{ motor, léghitéses,
krémozott henger

1,45 kW/1,97 PS

51,7 cm?

3000 min"!

9200 min’
8700 min’!
9200 min’'
9200 min’

6900 min’
6525 min’

20 m/s

1490 |8ket/perc
elektromos

centrifugdlis kuplung

kb. 5,6 kg
1200 cm?®
CDK L8RTC

0,78 kg/h

560 g/kWh

PBK 4 A2-3
480 mm
27 mm

kb. 2,24 kg

Teleszképos dgvagé PBK 4 A2-4

Sily (zemkészen)
Olajtartélyba tlthets ajénlott
mennyiség

Végdshossz

Lancvezetd lap

Firészlanc

kb. 1,6 kg

140 cm?®

kb. 300 mm

Oregon, 120SDEAO41 tipus
Oregon 91P045X

Damilfej/vagékés tartozék PBK 4 A2-2
Damilfej finyiré damillal (IAN 352083)

Damil-vagési kér &
Damil hossza
Damil-&

3-agu vagokés (IAN 352083)

Végokés-vagasi kér &

430 mm
6,0m
2,4 mm

255 mm

HU 3
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Zaj- és rezgésinformécisk:

A zaj mérési értéke az I1SO 22868, EN ISO 10517 alapjan kerilt

> A jelen haszndlati Gtmutatéban megadott rezgésszint az EN ISO

meghatdrozdsra. Az A-silyozott zajszint jellemz8 értéke: 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1 szabvdny szerinti,
Sévényvagd szabvanyos mérési eljgrdssal kerilt meghatdrozdsra és késziilékek
Hangnyomdsszint L = 98,8 dB(A) Ssszehasonlitésdra haszndlhaté. A megadott rezgés-kibocsatdsi
Bizonytalansag érték KPA _ 3 4B érték a kitettség elézetes megbecsiiléséhez is felhasznélhaté.
WA
Hongerészint LWA = 109,7 dB(A) A FIGYELMEZTETES!
Garantalt hangerdszint Lyy= 114,00 dB(A) > A rezgésszint az alkalmazdéstél figgéen véltozik és egyes esetekben
Bizonytalansdgi érték K= 1,98 dB a jelen dtmutatékban megadott érték felett lehet. A rezgésterhelés
Teleszképos 4gvagéd alulbecsilt lehet, ha a késziléket rendszeresen igy haszndljak.
Hangnyomdsszint L = 99,0  dB(A) A rezgésterhelés adott munkaid8szakon beliili pontos becsléséhez
Bizonvialansaai értek KPA _ 3 4B azokat az id8szakokat is figyelembe kell venni, amikor a készilék ki
Y o 9 WA van kapcsolva, vagy bar mikédik, de ténylegesen nincs haszndlatban.
Hangerdszint Ly,= 1088 dB(A) Ez a teljes munkaid8tartamra nézve jelentdsen csdkkentheti a rezgés-
Bizonytalansdgi érték K= 1,98 dB terhelést.
3-4g0 vagdkeés 5
Hangnyomdsszint La= 98,9 dB(A) A\ FIGYELMEZTETES!
Bizonytalanségi ériék K = 3 dB B Csokkentse a rezgés okozta kockdzatokat is, pl. a fehér ujj betegség
. PA kockézatdt, gyakori sziinetek beiktatasdval, amelyek soran pl. dérzsélie
Hangerdszint L= 1096 dB(A) sssze a fenyerét
Bizonytalansagi érték K= 1,98 dB
Damilfej A hasznalt tajékoztaté jelzések magyarazata
Hangnyomdsszint La= 99,5 dB(A)
Bizonytalansdgi érték K= 3 dB /l\ Figyelmeztetés! Uzembe helyezés elétt olvassa el
Hangerdszint L= 110,10 dB(A) (il a haszndlati Gtmutatét!
Bizonytalansagi érték K= 1,98 dB —
4@ A hallaskérosoddas megelézése érdekében viseljen // 7\\\‘ Visel ok |
[ ‘ 2wl d Xl | ) iseljen véddkesztytl
&/ hallasvédét! \ 9 4
Rezgésértékek (harom irany vektordsszege) az EN ISO 11806-1, P
ENISO 10517, EN ISO 11680-1 alapjan meghatarozva \: \ Viselien biztonsagi labbelit!
Sévényvagé -
Vibrécié az eliilsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték AN\
i ‘: :‘ s < svadtl
a,,=6,15m/s? &/ Viselien hallasvédét
Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s? B
Vibrécié a hétsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték

Viselien védésisakot!
a,, =837 m/s?

Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s?

Teleszképos 4gvagéd Viselien véd8szemiveget!

Vibrécié az eliilsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték
a . =796m/s?
B?;onytolanségi ériék K= 1,5 m/s? & 04
Vibrécié a hatsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték ”
a,, =741 m/s? e
Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s?

Vigydzat, forré alkatrészek. Tartson tévolsagot!

Danmilfej 2. Toltse be az izemanyag-szivattyit (Primer)
Vibrécié az eliilsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték
a . =7.99m/s? o
e 3| | 3. Hozza meg a szivaté kart
Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s? .. 9
Vibrécié a hétsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték

[£]
Qyp = 7,39 m/s? 4. Hizza meg a berdnté zsinért

Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s?
3-4g0 vagdkés
Vibrécié az elijlsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték EZPUL|/|  Hizza meg a szivaté kart
= 2
a,,=6.2 m/s
Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s?

Nyomija meg 6-szor az izemanyag-szivattyit (Primer)
Vibrécié a hatsé markolaton rezgéskibocsatdsi érték

a,, =849 m/s?
Bizonytalansagi érték K = 1,5 m/s?
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Keverési ardny: 40 rész izemanyaghoz 1 rész olaj

Benzin: ROZ 95/ROZ 98

Ne tankoljon E10-es izemanyagot

2-itemG-motorolaj: ISO - L - EGD/JASO FD

Aramiités okozta életveszély! Tartson legaldbb

10 m tévolsdgot a foldfelszin feletti vezetékektd|.

Figyelem! Lehull6 targyak.

Kilsnssen fejmagassdg feletti vagds esetén.

Figyelem! M(ksds kések okozta sériilésveszély.

Tartson tavolsagot!

Altalénos figyelmeztetés!

Védje a késziléket esét8l vagy nedvességtdl!

Ugyelien a kirepiils targyakral

Vigydzzon a visszaitésrel

Vigydzat! Forgé vagékés okozta sériilésveszély!

Tartsa tavol a kezeit és labait!

Vigydzat - a benzin rendkivil tizveszélyes!

Robbandsveszély! Ne &ntsén ki izemanyagot!

Karbantartds elétt dllitsa le a késziiléket és hizza le a

gyertyapipdt!

Figyelem! Fulladdsveszély!

Vigydzat! Mérges CO-gazok (szénmonoxid-gazok)!

Ne hasznélja a késziléket zart helyiségben!

Figyelmeztetés! Semmiképpen ne haszndljon kérfirészlapot

vagokésként.

A gép és masik személy kézétti tavolsagnak legaldbb

15 méternek kell lennie!

LWA zaijszintinformacié dB-ben

Téz, nyilt lang haszndlata és a dohdnyzés filos!

A Biztonsdgi utasitasok

FONTOS! HASZNALAT ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA EL.
ORIZZE MEG DOKUMENTUMAI KOZOTT.
Sovényvagokra vonatkozé munkavédelmi
utasitasok

TUDNIVALO

> A sdvényvdgd teliesen dsszeszerelve keril kiszdllitasra.

> A sdvényvagd bedllitdsara, haszndlatéra, illetve a sévényvagé allit
haté részeire, a felhaszndlé dltal végzendd karbantartésra, kenésre
vonatkozé utasitdsok és képi dbrazoldsok ebben a haszndlati Gtmu-
tatéban és a kihajthaté oldalon taldlhatdk.

> A munkavégzési helyzetre vonatkozé utasitésok (lasd a kihajthaté

oldalt).
> Az dllithaté részekre vonatkozé utasitdsok (lasd a kihajthaté oldalt).

> Az iizemanyag biztonsdgos haszndlatdra vonatkozé utasitdsok
(l&sd az ,El8készités” fejezet f pontjét).

> Az alkatrészek ajanlott cseréjére vagy javitdsdra, valamint az tgyfél-
szolgdlatra és az alkalmazandé pétalkatrészek miszaki adataira
vonatkozd, a felhasznélék egészségét és biztonsdgat érintd utasitd-
sok ebben a hasznélati dtmutatéban taldlhatok.

> A sdvényvégdn haszndlt grafikus szimbélumok, adatok, jellemzsk
és mlszaki adatok magyardzata, valamint baleset és hiba esetén
végzendd teend8k ebben a haszndlati Gtmutatéban talalhaték.

> Elakadt szerszam: Téavolitsa el a beakadt anyagot a késradbdl (.

/\ FIGYELMEZTETES!
B Gyermekek soha nem haszndlhatjdk a sévényvagét.

B Legyen mindig figyelmes, figyelien arra, amit tesz és megfontoltan
végezze a munkdt a készillékkel. Ne haszndlja a késziiléket, ha
beteg, féradt, vagy ha kébitészer, alkohol vagy gyégyszer hatasa
alatt dll. A késziilék haszndlatakor mér egy pillanatnyi figyelmetlenség
is komoly sérijléseket okozhat.

W Kerilie a helytelen alkalmazdst, a gépet csak a ,Rendeltetésszer(
haszndlat” fejezetben leirtak szerint haszndlja.

Q A késziilék haszndlata el8tt tanulményozza annak haszndlati

Gtmutatdidt.

Elékészités

a) EZ A SOVENYVAGO SULYOS SERULESEKET OKOZHATI Olvassa el
figyelmesen a sévényvagé megfeleld haszndlatdra, el8készitésére, kar-
bantartdsdra, elinditdsdra és ledllitdséra vonatkozé utasitdsokat. Ismerje

meg a sdvényvégd valamennyi dllithatd részét és helyes haszndlatdt.

b) Gyermekek soha nem haszndlhatjgk a sévényvagét.
Gyerekek, fiatalok és csdkkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képes-
ségl személyek nem haszndlhatidk a sévényvagét. Ez alél csak oktatds
keretében szakember feligyelete alatt 1évé 16 éven felili fiatalok ké-

peznek kivételt.
¢) Ugyelien a fsld felett hizédé dramvezetékekre.

d) Kerillie a sévényvégé haszndlatdt, ha személyek, killénésen gyermekek
tartézkodnak a kézelben.

e) Viselien megfeleld ruhdzatot! Ne viselien b8 ruhdzatot vagy ékszert,
amik beakadhatnak a mozgé alkatrészekbe. Javasoljuk, hogy haszndlijon

ellendllé véd8keszty(t, csiszdsmentes cipét és védészemiiveget.
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f) Legyen 6vatos az iizemanyag haszndlata sordn: az izemanyag gydlékony

és a benzing8z robbandsveszélyes. Be kell tartani az aldbbi pontokat:

— Csak kifejezetten erre a célra készilt tartdlyt haszndljon.

— Soha ne tévolitsa el a tanksapkat vagy t6ltsén be benzint mikédsé vagy
forré motor esetén. Utdntsltés elétt hagyija lehdlni a motort és a kipufogd
elemeket.

- Ne dohdnyozzon.

— Csak a szabadban t8ltsén be izemanyagot.

— Soha ne térolja a sévényvagét vagy az iizemanyagtartélyt olyan
helyiségben, ahol nyilt lang, példaul vizmelegitd van.

— A benzin tilcsordulésa esetén, ne prébdlia meg beinditani a motort,
hanem a beinditas eldit tavolitsa el a gépet a benzinnel szennyezett
teriletrél.

— Az iizemanyag betéltése utan mindig helyezze vissza a tanksapkdt és
gondosan zdérja le.

— Az izemanyagtartdly kiiritése csak a szabadban végezheté.

g) Ha a vagéberendezés idegen testbe itkdzik vagy a mikédési zaj
hangosabb vagy a sévényvagé szokatlanul erésen vibrdl, &llitsa le
a motort és hagyja ledlini a sévényvégét. Hizza le a gyertyapipat a
gyuitdgyertydrél és tegye a kévetkezét:

— ellen8rizze, hogy nincs-e megsériilve;

— ellendrizze, hogy nincsenek-e kilazult alkatrészek és a kilazult alkatré-
szeket hizza meg;

— a sérilt alkatrészeket cseréltesse ki azonos alkatrészekre vagy javittassa

meg.

A\

| | Viseljen hallasvédét!
A — 4

MA@\

) Viseljen védészemiiveget!

=

B Ismerje meg a sévényvdgd haszndlatdt, hogy vészhelyzetben azonnal
le tudja dllitani.

Mikéodtetés
a) Kapcsolja ki a motort:

- ftisztitds vagy akadds eltdvolitdsa elétt;

— a sdvényvagd ellendrzése, karbantartdsa vagy rajta végzett munka elétt;

— avdgdeszkdz munkavégzési helyzetének bedllitésa elétt;

— ha a sévényvagét feligyelet nélkiil hagyja.

b) A motor beinditésa elétt mindig gy8z8djén meg arrél, hogy a sévényvagd
az el8irésnak megfeleléen egy megadott munkahelyzetben van.

c) A sdvényvagé miksdtetése sordn mindig gondoskodjon a stabil 4llé-
helyzetrdl.

d) Ne haszndlja a sévényvagét hibas vagy tilségosan kopott vagdeszkdzzel.

e) A tizveszély kockazatdnak csokkentése érdekében, gy8z8djon meg
arrél, hogy a motorban és a hangtompitéban nincs-e lerakédds, levél
vagy szivdrgd kendanyag.

f) Gy8z8djén meg arrél, hogy a sévényvagd haszndlata sordn az ésszes
markolat és biztonsdgi berendezés fel van szerelve. Soha ne prébdljon
meg hidnyos vagy engedély nélkiil médositott sévényvagét haszndlni.

g) Ha a sévényvagé két markolattal van felszerelve, akkor minden esetben

két kézzel kell tartani.

h) Mindig figyelien a kérnyezetére és iigyelien a lehetséges veszélyekre,

ezeket ugyanis a sévényvdgé zaja miatt esetleg nem hallja.

6 HU

Karbantartas és tarolas

a) Ha karbantartds, ellendrzés vagy tarolas céligbdl befejezi a munkdt a
sdvényvagéval, akkor kapesolja ki a motort, hizza le a gyertyapipdt a
gyuitégyertydrél és gy8z8djon meg arrél, hogy minden forgé alkatrész
ledllt. A gép ellen8rzése, bedllitésa, stb. elstt hagyja lehdlni a gépet.

b) Olyan helyen térolja a sévényvagét, ahol a benzingéz nem érintkezhet
nyilt langgal vagy szikraval. Térolds elstt mindig hagyja lehdini a s6-
vényvagot.

c) A sdvényvagé szdllitdsa vagy taroldsa sorén mindig fedje le a vagébe-

rendezést a vagodeszkdz védétokjdval.

Sovényvagokra vonatkozo kiegészito biztonsagi
utasitasok

Kdrnyezeti biztonsag

B Csak nappal vagy megfeleld vildgitds esetén végjon sévényt.

B A vdgds soran igyelien arra, hogy ne érien hozza targyakhoz, példaul
drétkeritéshez vagy névénytdmaszokhoz. Ez kart okozhat a késrddban
D. Alaposan nézze Gt a vagni kivéant sévényt és tavolitson el minden
vezetéket és egyéb idegen targyat.

B Legyen tisztdban a kérnyezetével és legyen felkészilve azokra a lehet-
séges veszélyekre, amiket a sévény vagdsa kdzben esetleg nem hall.

/\ VESZELY!

> Fenyegetd veszély vagy vészhelyzet esetén azonnal dllitsa le a
motort.

Elektromos biztonsag

B A szerszdmot kizarélag a szigetelt markolatdndl fogva tartsa, mivel
a végékés rejtett dramvezetékekhez érhet. A vagokés fesziltség alatt
all6 vezetékkel torténd érintkezése a készilék fém részeit is fesziltség
ald helyezheti és dramiitést okozhat.

Személyi biztonsag

B A készilék miksdtetése kdzben nem tartézkodhatnak mas személyek
vagy dllatok 15 méteres kérdn beliil. A készilék kezelSje a munkateri-
leten felel8sséggel tartozik mds személyekkel szemben.

B A sdvényvégé haszndélatakor mindig Ggyelien a stabil alléhelyzetre és
tartsa meg folyamatosan az egyensulyat.

B Soha ne fogja meg a sévényvagét a késridndl @ fogva.

B Minden testrészét tartsa tdvol a vagdkéstsl. Miksds kések ese-
tén ne prébdljon meg eltdvolitani levagott hulladékanyagot vagy
megtartani a vdgandé anyagot. Beszorult hulladékanyagokat csak
kikapcsolt készillék esetén szabad eltavolitani. A sévényvdagd hasz-
ndlatakor mér egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sériléseket
okozhat.

B Mieldtt leteszi a szerszdmot, varja meg, hogy teljesen ledlljon.
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Hasznadlat és kezelés
/\ FIGYELEM!

> Akésrod ) sérilésének megelzése érdekében az egyes munkafo-

lyamatok kézétt vagy az adott munkafolyamat befejezése utdn nem

szabad a késrudat (B a késrid hegyére dllitani.

Haszndlat elétt mindig ellendrizze, hogy a kés, a pengecsavarok és
a vdgdegység egyéb részei nem kopottak vagy sériltek. Soha ne
dolgozzon sériilt vagy tilsdgosan kopott vagéegységgel.

A munkavégzés szégének bedllitdsa utdn ellendrizze, hogy mindkét
bedllitékar stabilan be van-e kattanva. Ha az egyik bedllitékar nyitva
marad, akkor a munkavégzés sordn a masik reteszt egy dg akaratlanul

kioldhatja és a késrid (D lebillenhet.

Soha ne hasznélja a sévényvagét hibds biztonsdgi berendezésekkel
vagy biztonsdgi berendezések nélkil.

A sévényvdgét soha ne a biztonsdgi berendezésnél fogva tartsa meg.
A sdvényvdagét az elilsé markolatndl fogva, a késrudat a testétdl el-
forditva, kikapcsolt dllapotban vigye. A sévényvagé széllitasa vagy
téroldsa esetén minden esetben haszndlja a véddtokot. A készilék
gondos haszndlata csdkkenti annak a valdszindségét, hogy véletlenil
a mozgd késekhez ér.

A s8vényvagét szdraz, magasan 1év8 vagy zérhatd, gyermekek szaméra
nem elérhetd helyen kell térolni.

Ne prébdlia megjavitani a késziiléket, csak akkor, ha rendelkezik a
szikséges képzettséggel.

A biztonség kedvéért cserélie ki a kopott vagy sérilt alkatrészeket.

/\ VESZELY!

> Fenyegetd veszély vagy vészhelyzet esetén azonnal dllitsa le a

motort.

Teleszképos agvagokra vonatkozé
munkavédelmi utasitasok

/\ VIGYAZAT! SERULESVESZELY!

> A sériilések megel8zése érdekében, soha ne fogja meg a késziiléket

mGkdés kdzben a véddgyirt €D felett!

Elékészités

Viselien véd8sisakot, hallasvédst és biztonsagi véddkeszty(t. Viselien
szemvéddt, hogy ne keriiljén olaj vagy firészpor a szemébe. A por
ellen viselien porvédd maszkot.

Viselien robusztus, csUszdsbiztos csizmdt.
Ne haszndlja a késziléket esé vagy nedvesség esetén.

Haszndlat elétt ellendrizze a készilék biztonsdgi dllapotdt, kilénss
tekintettel a ldncvezetd lapra és a firészlancra.

Ne izemeltesse a késziiléket dramvezetékek kdzelében. Tartson legaldbb
10 m tévolsagot a fold feletti aramvezetékekid|.

Elektromos biztonsag

Ne hasznélja a késziléket robbandsveszélyes kérnyezetben, példaul
gyulékony folyadékok, gdzok vagy gézsk kézelében. A gép dltal kel-
tett szikrék meggydijthatiak ezeket a gézdket vagy gézokat.

Kdrok és sérilések megelSzése érdekében a hibds kapcesoléval rendel-
kezd készilékeket haladéktalanul meg kell javitani.

Személyi biztonsag

Soha ne hasznélja a késziléket létran dllva.

A késziilék haszndlata sordn ne hajoljon tilsagosan elére. Minden
esetben ligyelien a biztonsdgos dllé helyzetre és tartsa meg folyama-
tosan az egyensilydt. A sily testén trténd egyenletes elosztdsahoz
haszndlia a mellékelt véllhevedert.

A lehullé dgak miatti sérilések megelzése érdekében ne élljon a
levagni kivant agak ald. A sérilések megel8zése érdekében igyelien
a visszacsap6 dgakra. Kb. 60° szég alatt dolgozzon.

Ugyelien arra, hogy a készilék ne tudjon visszaiitni.

Botlds megel&zése érdekében, ne csak a megmunkalandé dgakra,
hanem a leesd anyagra is tgyeljen.

Szallitds és tarolds sordn takarja le a vezetésint és a ladncot a védébur-
kolattal.

Kerilie a készilék véletlen beinditasat.

Térolja a késziléket gyermekekts| elzarva. A késziiléket csak olyan

személyek haszndlhatigk, akik ismerik a haszndlati Gtmutatét és a
késziléket.

Haszndlat és kezelés

Soha ne inditsa el a késziléket addig, amig a ldncvezetd lap, a firész-
l&nc és a lanckerék védéburkolat nincs megfelel8en felszerelve.

Ne firészelien foldon fekvé fét, illetve ne prébalion a fsldbdl kiallé
gyokereket firészelni. Mindenképpen Ggy dolgozzon, hogy a firész-
l&nc ne hatoljon a talajba, mivel ez azonnal életlenné teszi a firészlan-
cot.

Ha a készilékkel véletlenil szilard targyba itkézik, azonnal dllitsa le

a motort és ellenérizze a késziiléket, hogy nem sériilt-e meg.

30 munkapercenként iktasson be legaldbb egy érds szinetet.
Rendszeresen vdltoztassa a munkavégzési helyzetet.

Ha a teleszképos dgvagéd karbantartés, ellenérzés vagy tdrolds miatt
ledllitasra keriil, akkor kapcsolja ki a motort, hizza le a gyertyapipét a
gyuijtégyertydrdl és gy8z&didn meg arrdl, hogy minden forgé alkatrész
ledllt. A gép ellendrzése, bedllitasa, stb. elstt hagyja lehdlni a gépet.
Mindig gondoskodjon a megfelel8 karbantartasrél. Ellenérizze, hogy
a mozgd alkatrészek tokéletesen miksdnek és nincsenek beszorulva,
részei nincsenek eltdrve vagy olyannyira megsériilve, hogy az befo-
lydsolnd a késziilék miksdését. A késziilék haszndlata elétt javittassa
meg a sérijlt részeket. Sok balesetet a rosszul karbantartott késziilékek
okoznak.

A vagészerszdmokat tartsa mindig élesen és tisztdn. A gondosan kar-
bantartott éles végdeszkszok kisebb valésziniséggel szorulnak be és
kénnyebben irdnyithatok.

Bizza szakemberre a késziilék karbantartdsat. Csak a gyarté dltal
ajanlott, eredeti alkatrészeket hasznéljon.

Ovintézkedések visszaitéssel szemben

/\ FIGYELEM, VISSZAUTES!

> Munkavégzés kézben iigyelien a készilék visszaiitésére. Sériilés-

veszély dll fenn. Odafigyeléssel és helyes firészelési technikéval
elkeriilheti a visszaitéseket.

Ha a sincstcesal hozzdér valamihez, akkor az egyes esetekben vé-
ratlan, hatrafelé irdnyulé reakciét vélthat ki, amely sordn a vezet8sin
felfelé és a kezeld személy felé ithet (lasd az A &brét).

HU
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B Visszaitésre keriilhet sor, ha a vezetdsin csicsa valaminek nekittkdzik
vagy a fa meghaijlik és a firészlédnc megakad a végatban (lésd a B

Elektromos biztonsag
B Soha ne hasznélja a késziiléket gydlékony folyadékok vagy gézok

dbrat).

<«

B dbra

Ha a firészlanc beszorul a vezetdsin felsé részén, akkor a sin erdteljesen
visszavagddhat a kezeld irdnydba.

Barmelyik emlitett reakcié ahhoz vezethet, hogy elvesziti uralmdt a
firész feleft és adott esetben silyosan megsériil. Ne hagyatkozzon
pusztdn a lancfirészbe épitett biztonsdgi berendezésekre. A lancfirész
hasznaléjaként kilénbszd intézkedéseket kell tennie a baleset- és séri-
lésmentes munkavégzés érdekében.

A visszaiités a helytelen vagy hibds haszndlat kvetkezménye. Az aldb-
biakban leirt megfeleld dvintézkedésekkel mindez megelézhets:

Tartsa er8sen mindkét kezével a firészt gy, hogy hivelykujja és
ujjai kérbefogjdk a lancfirész markolatét. Testével és karjaival
vegyen fel olyan testhelyzetet, hogy ellensilyozni tudja a visszaiits
erdket. Megfeleld intézkedések segitségével a kezels személy bizton-
ségosan uralhatja a visszaiités kévetkeztében felléps erét. Soha ne
engedie el a lancfirészt.

-

Kerilje a normdlistél eltérd testtartdst és ne fiirészeljen véllmagassag
felett. Ezzel elkerilheti, hogy véletlenil hozzéérien valamihez a sincsics-
csal és varatlan helyzetekben jobban tudja irdnyitani a lancfGrészt.

P

Kizérélag a gyarté éltal el8irt pétsint és firészlancot haszndljon.

A nem megfelel8 pétsinek és firészlancok elszakithatjdk a firészlancot
és/vagy visszaiitést okozhatnak.

A firészlanc élezése és karbantartésa tekintetében tartsa be a gyarté
utasitdsait. A tdl alacsony mélységhatdrolé fokozza a visszaitési haj-
lamot.

Ne firészeljen a lancvezetd lap csicsdval. Visszaiités veszélye all
fent.

Gondoskodjon arrél, hogy a féldén ne legyenek targyak, amikben
esetleg megbotolhat.

Damilfejekre vonatkozé munkavédelmi

utasitasok
Elékészités
B Viselien védelmet nyiijtd, szorosan a testhez ill8 munkaruhdzatot, mint

példdul hosszi nadrdgot, biztonsdgos munkacipét, ellendllé védé-
keszty(t, védésisakot, védémaszkot az arc védelmére vagy védészem-
Uveget a szem védelmére és megfelels fildugdt vagy egyéb zaj elleni
hallasvédét.

Haszndlja mindig a mellékelt vallhevedert.

Ugyelien arra, hogy a markolatok szérazok és tisztdk legyenek és

ne legyen rajtuk semmilyen benzin keverék.

A munka megkezdése elétt ellenérizze, hogy a terepen ne legyenek
olyan targyak, példaul fém alkatrészek, iivegek, kdvek vagy hasonlé
targyak, amelyek kirepiilhetnek és ezdltal sériilést okozhatnak a készi-
léket hasznalé személyen.

Mielétt beinditia a motort, gy8z&djén meg arrél, hogy a damilfej
semmilyen akaddlyba nem itkézik.

Csak akkor haszndlja a késziiléket, ha tgy érzi, hogy ismeri annak
haszndlatat.

kézelében, se zart helyiségekben, se a szabadban. Robbands és/vagy
tiz lehet a kévetkezménye.

Ne dolgozzon sérilt, hidnyos vagy a gyarté hozzdjaruldsa nélkil
médositott készilékkel. Soha ne haszndlja a késziléket sérijlt védéfel-
szereléssel. Soha ne haszndlja a késziléket sérilt be-, kikapcsoléval.
Ha a készilék esetleg leesett, ellendrizze a jelentdsebb sériléseket
vagy hibdkat.

Személyi biztonsag

B Csak megfeleld képzettséggel rendelkezd személyek, illetve felnsttek
kezelhetik a késziléket és végezhetnek bedllitdsokat, illetve karbantartést
a készijléken.

B Amennyiben On nem ismeri a késziiléket, gyakorolja annak haszndlatat
nem jaré motorral.

B Ne érjen hozzd a kipufogéhoz.

B Ne haszndlja a késziléket alkohol vagy kébitészer befolydsa alatt.

B Mindig két kézzel tartsa a késziiléket. Hivelykujjaval és ujjaival markolja
kérbe a markolatokat.

B Testtartds: ne haszndlja a késziiléket kényelmetlen testtartdssal, egyen-
soly hianydban, kitart karokkal vagy csak egy kézzel.

B Allion mindig stabilan.

B Ne haszndlia a késziiléket, ha személyek vagy dllatok tartézkodnak
a kdzvetlen kdézelben. Fivagas kézben tartson legaldbb 15 méteres
tavolsagot On és mds személyek vagy dllatok kézétt. A talajig térténd
fiivagas kézben tartson legaldbb 30 méteres tavolsdgot On és mds
személyek vagy dllatok kdzétt.

B Lejtén torténd fivagds esetén dlljon mindig a vagészerszamndl lejiebb.
Soha ne végezzen vagé munkdt vagy nyirdst sima, csiszés domboldalon
vagy lejtén.

B A terméken végzett barmilyen médositds veszélyeztetheti a személyes
biztonsdgot és a gydri garancia is érvényét veszti.

B Ugyelien a gyermekekre, hogy ne jétsszanak a készilékkel.

B Ne haszndlja a késziléket, ha sérilt vagy hibds.

Haszndlat és kezelés

A késziilék csak a tervezett célra, fG nyesésére, finyirasra,gallyazdsra,
sévény és bokrok vagdsdra és nyesésére haszndlhaté.
Ne haszndlja a késziiléket hosszabb ideig, tartson rendszeresen sziinetet.

Gyd8z8djén meg arrdl, hogy a csavarok és az dsszekétéelemek meg-
feleléen meg vannak hizva. Soha ne haszndlia a késziiléket, ha nincs
megfeleléen bedllitva, illetve ha nem teliesen vagy biztonsdgosan van
dsszeszerelve.

Az izemanyagtartalyban esetlegesen kialakult nyomés kiengedéséhez
lassan nyissa ki az izemanyagtartdlyt. A tizveszély elkeriilése érdeké-
ben, tavolodjon el legaldbb 3 méterre az iizemanyag-feltsltés helyétd|,
miel&tt beinditja a késziléket.

Vezesse a damilfejet a kivant magassagban. Ne érien a damilfejjel

kis targyakhoz (pl. kévekhez).

A damilfejet tartsa mindig a talajon, ha a készilék miksdik.

Csak akkor haszndlja a késziléket, ha a megfeleld védéburkolat fel
van szerelve és jé dllapotban van.

Ne hasznéljon mds végészerszdmokat. Sajét biztonsaga érdekében
csak a haszndlati dtmutatéban meghatarozott tartozékokat és kie-
gészité eszkdzdket haszndljon. A haszndlati Gtmutatéban ajanlottél
eltéré vagodszerszamok vagy tartozékok haszndlata személyi sérijlést
okozhat.
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B Trimmel8 és vagé munkdkat mindig a felsé fordulatszédm-tartomdnyban
végezzen. Ne hagyja, hogy a finyirds vagy trimmelés elején a motor
alacsony fordulatszémon fusson.

B Gydz8djén meg arrél, hogy inditasndl és munka kézben a készilék
nem ér a talajhoz, kévekhez, dréthoz vagy més idegen testekhez.
Kapcsolja ki a késziiléket, mielétt leteszi.

B Kapcsolja ki a késziléket, mielétt a helyére teszi.

B A vagészerszdmon végzendd munkdk elstt mindig dllitsa le a motort.

Vagokésekre vonatkozé munkavédelmi
utasitasok

Elékészités

B A vagékés nagy erdvel repit ki targyakat és a féldet is. Ez vaksagot
vagy sériilést okozhat. Viselien szem-, arc- és labvédét. Mindig tavolitsa
el a targyakat a munkateriiletrsl, mielétt a vagékést haszndlja.

B A vagékés tovabb miksdik egy darabig, ha a gézkart elengedi.
A tovabb miksdé vagokés vagasi sérilést okozhat Onnek vagy a
kézelben tartézkodd személyeknek. A végoékésen torténd barmilyen
munkavégzés elétt, kapcsolja ki a motort és gy8z8djén meg arrél,
hogy a vagékés ledllt.

Személyi biztonsag

B A kdzelben tartézkodd személyek megvakulhatnak vagy sériilést szen-
vedhetnek. Minden irdnyban tartson 15 méteres tavolsdgot On és mds
személyek vagy dllatok kézott.

Haszndlat és kezelés

B Ne haszndlja a késziléket, ha nincs minden vagékés tartozék megfele-
|8en felszerelve.

B A vagokést hirtelen kirepithetik bizonyos térgyak. Ez sérijléseket okozhat
a karokon és a ldbakon. Ha a készilék megakad egy idegen testen,
azonnal dllitsa le a motort és vérja meg, amig a vagoékés megdll.
Ellenérizze, hogy nem sériil-e meg a végdkés. Mindig cserélie ki a
vagokést, ha gorbilt vagy repedt.

Biztonsagi berendezések
A készilékkel t6rténé munkavégzés esetén a végdkéses vagy damilfejes
zemeltetéshez fel kell szerelni a megfelelé mianyag védéburkolatot,
hogy az megakaddlyozza a tdrgyak kirepitését.

/\ FIGYELMEZTETES!

B Soha ne nyirjon fivet, ha mdas személyek, kildndsen gyerekek vagy
dllatok vannak a kézelben.

B Tarison 15 méteres biztonsdgi tévolsdgot. Ha valaki kdzeledik,
azonnal dllitsa le a késziiléket.

/\ FIGYELEM! MERGEZESVESZELY!

B A kipufogdgdzok, izemanyagok és kendanyagok mérgezdk.
A kipufogdgdzt nem szabad belélegezni.

/\ FIGYELMEZTETES!

B A benzin rendkiviil tizveszélyes. Benzint csak megfeleld tartdlyban
taroljon.

B Csak a szabadban t3ltsén be izemanyagot és ne dohdnyozzon.

B Jérd motor, illetve forré készijlék esetén a tanksapkdt nem szabad
kinyitni vagy benzint utantélteni.

B Ha a benzin tilcsordult, ne prébdlia meg beinditani a motort.
Ehelyett tévolitsa el a késziiléket a benzinnel szennyezett teriletrdl.
Minden gyuitasi kisérletet kerilni kell, amig a benzingz el nem
oszlik.

B Biztonsdgi okokbdl a sérijlt izemanyagtartdlyt és tanksapkat ki kell
cserélni.

Korlatozza a zajképzdédést és a rezgést a minimalisra!
B Csak kifogdstalan éllapotban lévé késziiléket haszndljon.

B Végezzen rendszeresen karbantartdst a késziléken és rendszeresen
tisztitsa meg.

Igazitsa munkavégzését a késziilékhez.
Ne terhelie t0l a késziléket.
Adott esetben ellendriztesse a késziiléket.

Kapcsolja ki a késziiléket, ha nem haszndlja.

Viselien véddkeszty(it.

Uzembe helyezés elétt

/\ FIGYELEM!

B Finyirds kdzben viseljen mindig csiszasmentes biztonsdgi cipdt és
megfeleld biztonsdgi ruhdzatot, példéul védskeszty(t, védssisakot,
védémaszkot vagy védészemiiveget, valamint filvédst.

B Ellendrizze a teriiletet, amelyen a késziiléket haszndlni kivania, és
tavolitson el minden olyan targyat, amelyet a készilék esetleg felkap-
hat és kirepithet.

B Haszndlat eldtt, és ha leejtette a késziiléket vagy azt més itédés
érte, szemrevételezéssel ellendrizze a vagdszerszamok, régzitécsa-
varok, valamint a teljes nyiréegység épségét. A kopott vagy sérilt
vagébszerszamokat és régzitéesavarokat ki kell cserélni.

B Haszndlat elétt mindig ellendrizze szemrevételezéssel, hogy a vagé-
szerszdmok nem kopottak vagy sériltek. A kiegyensilyozatlansag
elkeriilése érdekében a kopott vagy sérijlt vdgészerszdmokat és a
régzitd csavarokat csak készletenként szabad kicserélni.

Kerek markolat felszerelése

¢ Elgszér szerelje fel a gumigyGrit @ a nyélre @.

¢ Helyezze fel a kerek fogantyit @), az dbrdn ldthaté médon, felilrgl

a gumigydrire @.

A

¢ Ekkor nyomija a kerek foganty @ szoritébilincsét @ alulrdl a nyél @

erre célra kialakitott gumigydriiére @.

¢ Allitsa be a zaréesavart @ és hizza meg.

Gyorskioldé mechanizmus felszerelése

¢ Akassza be a karabinert és régzitse a gyorskioldé mechanizmus piros
hevederrészével (lasd az &brdkat). Ha a késziléket gyorsan le kell

tennie, akkor hizza meg a piros hevederrészt.
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Vdllheveder régzitése/felszerelése
¢ Akassza be a véllhevedert @ a tartészembe @.

4 Igazitsa a véllhevedert @) testmagassagdhoz gy, hogy a

tartészem @ beakasztott dllapotban csipémagasségban legyen.

Sovényvago felszerelése

¢  El8szor lazitsa meg a zdaréesavart @ a motoregység nyelén @.

4 CsUsztassa a sévényvagé eliilsé nyelén @ 16vS csapot itkdzésig a
motoregység nyelének @ nyildsdba. Gyézédjén meg arrdl, hogy a
rugds golyé beilleszkedik-e a megadott lyukba.

4 Hizza meg a zdérécsavart @.

TUDNIVALO

> A teleszképos dgvags/damilfej/3-dgas végdkés/hosszabbité tarto-
zék felszerelése ugyanebben a sorrendben térténik.

Sovényvago leszerelése

¢ Lazitsa meg a zdrécsavart @ és hizza ki a sévényvags elilss
nyelét @) a motoregység nyelébdl @.

TUDNIVALO

> A teleszkdpos agvagd/damilfej/3-4dgas végokés/hosszabbité tarto-
zék leszerelése ugyanebben a sorrendben tériénik.

Sévényvago elforgatasa
4 Oldja ki a ki-/bereteszelét .
¢ Haszndlja az dllitékart @ és forgassa el a sévényvagét a kivant
poziciéba.
/\ FIGYELMEZTETES!

- A@ vagérid nem mozdulhat el teljesen hétrafelé az elsé @D sz6r6-
kerettel parhuzamosan, hogy mikédién vele. Sériilésveszély 4ll fenn!
Ez a helyzet csak szdllitasi pozicidként szolgdl.
4 Kattintsa be az dllitékart @@ az alaplemezen (sévényvagd) @ lévs

végatba.
Firészlanc és lancvezeté lap felszerelése

/\ FIGYELMEZTETES!

> Vegyen fel véddkesztyitl Az éles vagéfogak miatt sériilésveszély all
fenn!

TUDNIVALO

> Ugyelien a fGrészlanc €) menetirdnydra a ldncvezetd lapon € és az

alaplemezen (teleszképos dgvagd) [<= SAW CHANN].

> Kopdstdl figgden meg lehet forditani a léncvezets lapot €.

4 Csavarja ki az anydt €9 a gyujtdégyertya kulccsal @.

4 Vegye le a lanckerék védéburkolatat €D.

¢ Helyezze vissza a firészléncot € a lancvezetd lap € csicsandl
kezdve.

¢ Helyezze be a léncvezet lapot € a firészldnceal €D) egyiitt.

¢ Helyezze a vezetésint @) a lancvezets € folé és helyezze be a lénc-

feszité csapot @ a ldncvezets lap furatdba €D). Egyidejtleg helyezze
a frészlancot € a lanckerék @ folé.

¢ Feszitse meg firészlancot € (lésd a ,Firészlanc megfeszitése és
ellen8rzése” fejezetet).

¢ Helyezze vissza a ldnckerék védéburkolatdt €D és hizza meg szoro-

san az anydt €.
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Firészlanc leszerelése

¢ Afdrészlancot €) szikség esetén elézéleg ki kell lazitani a lédncvezets
lap @ és a firészlanc € levételéhez (ldsd a ,Firészldnc megfeszité-
se és ellendrzése” fejezetet). Kévesse ezeket az utasitdsokat forditott

sorrendben.
Firészlanc megfeszitése és ellendrzése

/\ FIGYELMEZTETES!

> Vegyen fel véddkesztyitl Az éles vagéfogak miatt sériilésveszély all
fenn!

<*

A feszesség noveléséhez forgassa el a lancfeszits csavart @ a lapos

csavarhizéval @ az éramutaté jdrasdval megegyezd irdnyba.

¢ AfGrészlancnak €D fel kell fekiidnie a léncvezetd lap alsé részére.

Ellenérizze, hogy a fiirészldnc € hizhaté-e kézzel a lancvezetd

lapon €.

TUDNIVALO

> Az (j firészldnc €) megnydlik és gyakrabban meg kell fesziteni.

Lanckenés
¢ Tavolitsa el az olajtartdly fedelét €.
¢ Toltse fel az olajtartdlyt @ kb. 100 ml bioldncolajjal @.

¢ Aldnckenés az olajszabdlyozé csavarral @ novelhetd vagy csskkent-

hetd.
¢ Aldnckenés csdkkentéséhez el8szér nyomia le, majd az dramutaté jé-
rdsdval megegyezé irdnyba forgassa el az olajszabdlyozé csavart @®.
4 Aldnckenés néveléséhez el8szsr nyomja le, majd az éramutaté jéré-
saval ellentétes irényba forgassa el az olajszabdlyozé csavart @B.
/\ FIGYELMEZTETES!

> Soha ne dolgozzon lanckenés nélkil!
Szdrazon miksds firészlanc esetén a vagdkészletben révid idén
bell helyrehozhatatlan kdr keletkezik. A munkavégzés el8tt minden
esetben ellendrizze a ldnckenést és a tartdly olajszintjét.

TUDNIVALO

> Csak firészlancolajat haszndljon, lehetéleg biolégiailag lebomlét.
Ne haszndljon féradt olajat, motorolajat, stb.

> Munka kdzben ellen8rizze a lanckenés mikddését.

Furészlanc élezése

> Elezés kdzben egy élezébak régzithetd az élezébak-segédhez €@
a stabil tartés céljgbdl.

> Egy élez8készletben (pl. Oregon) részletes informdcick taldlhaték
az élezésre vonatkozéan.

> Haszndlhat elektromos ldncélezét is; ebben az esetben kévesse a
gyarté utasitdsait.

> Ha bizonytalan a munkavégzéssel kapcsolatban, cserélien
frészlancot.

Hosszabbité tartozék felszerelése

/\ FIGYELEM!

B Ne haszndlia a hosszabbité tartozékot/nyelet @ a 3-agd
vagokéssel/damilfej tartozékkal egyitt!
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TUDNIVALO

> Haszndlja a hosszabbité tartozékot/nyelet @ magasabban
végzendd munkdkhoz.

4 Szerelie a hosszabbit tartozékot/nyelet @ a motoregység és a
sévényvagé vagy teleszkopos dgvagd kozé. A felszerelés az el6z8ek-
ben a tartozékokndl leirt médon térténik.

Védéburkolat felszerelése/ leszerelése

/\ FIGYELMEZTETES!

B A 3-4g0 vagokéssel @ torténd munkavégzés elétt fel kell szerelni a
véddburkolatot @. A védsburkolatot @ a nyél € fémlemeze ald
kell helyezni. Régzitse a védéburkolatot @ 4 csavarral @ az eliilss
nyélre €. Ehhez haszndlja a mellékelt imbuszkulesot @ (ldsd a
2a-2c &brékat).

Vagokeészlet Védoéberendezés

3-4g0 vagokés @ véddburkolat @@

damilfej @ védéburkolat @ + damil védéburkolat @
/\ FIGYELMEZTETES!

> Ne haszndljon a mellékelt vagdkészleteken kivill més végéegy-
ségeket. Mds vagokészletek vagy védéberendezések haszndlata
rendeltetésellenesnek mindsiil és balesetveszélyes.

Vagokés felszerelése/cseréje

B A 3-4g0 vagokést @ az 1a - 1 dbrdkon lathaté médon kell felszerelni/
kicserélni. FIGYELEM! Balmenetes!

B Keresse meg a meghaité tarcsa @ furatdt, illessze a szemben lévé
furathoz és blokkolja a mellékelt imbuszkulccsal @.

B Fektesse fel a 3-Ggu vagokést @ a meghaité tarcséra @ (I6sd az 1b
dbrét). A feliratnak munkahelyzetben felilrél lathaténak kell lennie (lésd
a kihajthaté oldalt). A 3-6gi vagokés @ mindkét oldala hasznélhaté.

B Helyezze a nyomé aldtétet @ a bordés tengely menetére (ldsd a
1c dbrat).

Helyezze fel a burkolat nyomé alététet @ (lésd az 1d dbrdt).

B Hizza meg az anydt @ a gydjtégyertya kulcesal @ az dramutatd
jarasaval ellentétes irdnyba. FIGYELEM! Balmenetes! (l4sd oz
1f abrat).

B A 3-4gi végokésen @ kiszdllitaskor mianyag védétok van. Ezt haszné-
lat eltt vegye le, és ha nem haszndlja a késziiléket, helyezze vissza.

B Vegye le a mianyag véddtokot.
/\ FIGYELEM! ELES SZELEK, VISELJEN VEDOKESZTYUT!
B Szerelie fel a damil-védéburkolatot @ a véddburkolatra .

B A finyiré damillal t8rténd munkavégzés esetén a damil-védéburkolatot
@ is fel kell szerelni. A damilvédéburkolat @ (gydrilag felszerelve)
felszerelése a 2a szdmi dbrdn &thaté médon térténik.

B Ugyelien arra, hogy a damilvédéburkolat @ megfeleléen bekattanjon.
A damil-védéburkolat @ belss oldaldn egy kés @ taldlhaté. Ezt egy
biztositéelem @ fedi (lédsd a 2b és 2b abrdt).

B A munka megkezdése elétt vegye le a biztositéelemet @ és a munka
befejezése utan tegye vissza.

/\ FIGYELEM! ELES SZELEK, VISELJEN VEDOKESZTYUT!

B A damilvéddburkolat @ védsburkolatrd| @ t6rténé leszereléséhez
hasznéljon pl. egy csavarhizét a hdrom régzité csap évatos kicsa-
vardsdhoz.

FIGYELEM! SERULESVESZELY!

Damilfej felszerelése/cseréje

B A damilfej @ felszerelése/cseréje a 2c dbran lathaté médon térténik.
FIGYELEM! Balmenetes!

B Keresse meg a meghaité tarcsa @ furatdt, illessze a szemben lévé
furathoz és blokkolja a mellékelt imbuszkulccsal @.

B Csavarozza fel a damilfejet @ a menetre az éramutaté jardsaval
ellentétes iranyba.

Vdéllheveder felvétele

TUDNIVALO

B A kifaradds nélkili munka érdekében a kévetkezd pontokon lehet
bedllitasokat végezni. Testmagassagtél figg8en véltozhatnak a
bedllitasok.

B A munka megkezdése elétt dllitsa be a véllhevedert @) testmagassd-
gdanak megfelelSen.

B Allitsa be a vagészerszdmmal felszerelt késziiléket tgy, hogy a vagé-
szerszdm - anélkil, hogy hozzdéme a késziilékhez - kézvetleniil a
fold falstt lebegjen.

1.) Vegye fel a véllhevedert @ és kapcsolja 6ssze a csatot kattandsig
(lasd 3a &brdt).

2.) Hozza meg a vdllhevedert €@ a 3b dbrdan ldthaté médon, hogy a
vdllheveder @ kézépre igazodjon és megfelelSen illeszkedjen a derék-
mérethez.

3.) Annak érdekében, hogy mindkét véllpant feszes legyen, hizza meg
mindkét véllpdntot a 3¢ dbrén lathaté médon.

4.) A késziilék megfeleld helyzetének vallhevederen térténd bedllitdséhoz,
hizza meg a véllhevedert, a 3d dbrén lathaté médon.

5.) Akassza be a karabinert @ (l&sd 3e - 3g dbrdkat) és régzitse a
gyorskiolds mechanizmus piros évrészével ().

6.) Fogja meg a késziiléket és akassza a 3h &bran lathaté médon a tarté-
szemmel @ a karabinerbe (. A készilék optimdlis bedllitdsahoz a
tartészem @ a csavarral (@ meglazithaté és eltolhats.

Vagasi magassag beadllitasa

B Vegye fel a vdllhevedert @) és akassza be a késziiléket (ldsd a
JVdllheveder felvétele” fejezetet).

B Allitsa be a véllhevederen @ 1év8 killénbsz8 bedllitokkal az optimdlis
munka- és vagdsi poziciét (lasd a , Vallheveder felvétele” fejezetet).

B Ezt kdvetéen a véllheveder optimdlis hosszisdganak meghatdrozdsé-
hoz végezzen néhdny lengetd mozdulatot, anélkiil hogy beinditand
a motort (ldsd a 5a dbrat).

B A véllheveder @ gyorskioldé mechanizmussal van ellétva. Hizza meg
a piros hevederrészt (), ha a késziléket gyorsan kell letennie (ldsd a
3i abrat).

/\ FIGYELEM!

B Haszndlia mindig a véllhevedert @, ha a készilékkel dolgozik.
Amint beinditotta a motort és az alapjdraton fut, vegye fel a véllheve-
dert @. Allitsa le a motort, mieltt leveszi a véllhevedert @.
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Uzemanyag és olaj

B Csak Slommentes benzinbél (ROZ 95) és specidlis kétitem{ motorolaj-
bol &ll6 keveréket haszndljon (JASO FD/ISO-L-EGD). Keverje &ssze az
izemanyag-keveréket az izemanyag keverési arany tablézat szerint.

B Mindig megfeleld mennyiségl benzint és kétiitemd olajat tegyen a
mellékelt olaj/benzin keverd flakonba @ (ldsd ,Uzemanyag keverési
arény tablazat"). Ezt kdvet8en 6l rdzza éssze a tartdly tartalmét.

Uzemanyag keverési arany tablazat

Keverés: 40 rész lzemanyaghoz 1 rész olaj

Benzin 2-GtemU motorolaj
0,5 liter 12,5ml

Uzembe helyezés

/\ FIGYELEM!
B Ugyelien a zajvédelmi rendelet jogszabdlyaira.
Minden haszndlat elétt ellendrizze:

B oz izemanyag-rendszer tdmitettségét.

B o véddberendezések és a vagészerkezet kifogdstalan dllapotét és
épségét.

B valamennyi csavarktés szoros illeszkedését.

B az 3sszes mozgd rész szabad mozgdsdt.
Hideginditas
A\ FIGYELEM!

B Soha ne hagyja, hogy a berdnté zsinér visszacsapédion.
Ellenkez8 esetben kdr keletkezhet.

1.) Téltse meg az zemanyagtartdlyt @ a tolcsér @ segitségével (ldsd

az ,Uzemanyag és olaj").
2.) Nyomija meg é-szor az iizemanyag-szivattyGt (Primer) (.

\J" gllgsba.

3.) Hozza a szivaté kart @ ,,

4.) Tartsa erésen a késziiléket és hizza ki a beranté zsinért ) az elsé
ellendlldsig. Hizza maga felé hirtelen mozdulattal a berdnté zsinért ().
A késziilék miksdni kezd.

5.) Ha a motor nem indul, akkor ismételie meg az 1-5. Iépéseket.

6.) Amint mGkédni kezd a motor, nyomja meg el8szér a kapcsolézart @),
majd a gézkart @ az automata szivaté kiolddséhoz.

Ha a motor t6bbszéri prébdalkozasra sem ugrik be, nézze 4t a ,Hibakeresés"

fejezetet.

/\ FIGYELEM!

B Mindig egyenesen hizza ki a berdnté zsinért @. Fogja szorosan a
berdnté zsinér @ markolatdt, amikor a berdnté zsinér ) visszaho-
z6dik. Soha ne hagyja, hogy a beranté zsinér @ visszacsapddion.

TUDNIVALO

B Nagyon magas kiilsé hémérséklet esetén eldfordulhat, hogy a hideg
motort is szivaté nélkil kell beinditanil
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Meleginditas
(A készilék kevesebb mint 15-20 percig allt)

1.) A meleg motor inditésdhoz nem kell meghizni a szivaté kart (.

2.) Tartsa erésen a késziiléket és hizza ki a beranté zsinért Q) az elsé el-
lendllasig. Hizza maga felé hirtelen mozdulattal a berdnté zsinért ().
A késziilék dltaldban 1-2 réntés utdn mikédni kezd. Ha a késziilék
6 rdntds utdn még mindig nem indul el, ismételie meg a ,Hideginditds”

fejezetben leirt 1-4. [épéseket.

Motor ledllitasa

Vészledllitas menete

Ha szikség esetén azonnal le kell dllitani a motort, akkor ehhez nyomja
elére a be-, kikapcsolét @.

Normadl ledllitaés menete

B Engedie el a gézkart @ és véria meg, amig a motor alapjdrati sebes-
ségre valt. Ezutén nyomija elére a be-, kikapcsolét @.

/\ FIGYELEM!
B Alapjdratban a 3-4g0 vagdkésvagdkésnek nem szabad mozognia.
Ha a 3-4g0 vagékés mégis mozog, be kell éllitani a porlasztét!

Munkavégzésre vonatkozé tudnivalék
A késziilék haszndlata elétt gyakorolja a killénbsz8 technikdkat (ldsd a 5a
- 5¢ dbrdkat) ledllitott motorral.

Finyiré damil meghosszabbitasa
A finyiré damil meghosszabbitdsdhoz jarassa a motort telies gdzzal és
érintse a damilfejet @ a talajhoz. A damil automatikusan meghosszabbo-
dik. A damil-védéburkolaton @ évé kés @) a megengedett hosszisdgura
réviditi a damilt (lédsd a 5d dbrat).

/\ FIGYELEM!

Gyep-/fii-/gyom-maradvényok akadhatnak a védéburkolat @ ald.
W Tavolitsa el a maradvényokat ledllitott motorndl egy spatula vagy
hasonlé térgy segitségével.

Kilonb6zé vagasi médszerek

Trimmelés/kaszalas

(3-a4gu vagokés adott esetben damilfejjel)

B Llengesse a késziléket kaszdlé mozdulatokkal (lasd a Sa abrdt).

B Tartsa a végészerszdmot a talajjal parhuzamosan és dllitsa be a
kivant vagdsi magassdgot.

Alacsony trimmelés (damilfejjel)

B Tartsa a késziiléket enyhén megpbillentve a talaj folétt (lasd 5b dbra).
Mindig magétd| elfelé vagja a fivet. Soha ne maga felé hizza
a késziléket.

Finyiras (damilfejjel)

B A finyirds sordn a telies névényzet talajig torténd nyirdséra keril sor.
Ehhez déntse a damilfejet 30° szdgben jobbra. Allitsa a markolatot a
kivant poziciéba (lésd a 5¢ brdt).

Vagas fa/kerités/talapzat mentén (damilfejjel)

TUDNIVALO

B Ha a damil féhoz, k8héz, kéfalhoz vagy talapzathoz ér, akkor
elkopik vagy rojtos lesz. Ha a damil keritéshéléba itkdzik, letdrik.

/\ FIGYELEM!

B Ne tdvolitson el targyakat a késziilékkel a jardakrdl, stb.! A készilék
nagy teliesitmény( és kis kéveket vagy egyéb targyakat 15 méterre
vagy anndl messzebbre is kirepithet, ami sérijlést vagy kart okozhat
autékon, hdzakon és ablakokon.

Viseljen védészemiiveget!
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Beszorulas
Ha a vagészerszdm beszorul, azonnal dllitsa le a motort. Tévolitsa el a
készilékrél a fivet és bozétot, mieldtt jra izembe helyezi.

Visszaiités elkerilése

A 3-4g0 végdkéssel torténd munkavégzés sordn fenndll a visszaités veszé-
lye, ha a kések kemény akaddlyba itkéznek (fatérzs, g, farénk, ké vagy
hasonld). A készilék a vagészerszam forgdsirdnydval ellentétes irdnyba
dobédik. Ezdltal elveszitheti uralmat a késziilék felett. Ne haszndlja a
vagdkést keritések, fémcslépok, hatarkévek vagy talapzatok kézelében.
Gyenge fés névényzet nyirdséhoz dllitsa a késziiléket a 5e dbran lathaté
poziciéba, hogy megelézze a visszaiitéseket.

Munkavégzés a sévényvagéval
Vagasi technikak
B A kétoldalt késrid lehetdvé teszi a vagast mindkét irdnyba vagy leng8

mozdulatokkal az egyik oldalrél a mésikra.

B Figgdleges vagds esetén mozgassa a sévényvagét egyenletesen elére
vagy ivelten felfelé és lefelé.

B Vizszintes vagds esetén mozgassa a sévényvagdt félkdrives mozdulattal
a sdvény széléhez, hogy a levégott dgak a faldre essenek.

B Ldsd a kihajthaté oldalt ("A" dbra).

TUDNIVALO

> Az er8sebb dgakat dgvégéval tavolitsa el.
Munkavégzés a teleszképos agvagoval

Furészelési technikdak

/\ FIGYELMEZTETES!
> Alapvetéen iigyelien a leesd nyesedékre.

> Alapvet8en iigyelien a visszacsapédé dgak veszélyére.

TUDNIVALO

> Helyezze az iitkz6t €B az dgra. Ez biztonsdgos és nyugodt
munkavégzést tesz lehetdvé.

> Csak ezt kdvetden kezdje a firészelést.

Kisebb agak lefirészelése

¢ Akisebb dgakat (& O - 8 cm) fentrd| lefelé firészelie (lasd az dbrdt).

Nagyobb dgak lefGrészelése

¢ Nagyobb dgak (D 8 - 25 cm) esetén elészor tehermentesité bevagdst

kell csindlni @ (lasd az dbrdt). A tehermentesité vagés a fatérzson a
kéreg lehdntol6ddsdt is megakaddlyozza.

¢ Firészelie at fentrsl @ lefelé @.

Firészelés darabokban
Végja révidebbre a hosszy, ill. vastag édgakat, mielétt a végsé levagashoz
kezd (l&sd az &brat).

@0 o0
I

Biztonsagos munkavégzés

B A sérijlések megel8zése érdekében tartsa |6 dllapotban a késziléket, a
végokészletet és a lancvéds tokot €.

B Ha a késziilék esetleg leesett, ellendrizze a jelent8sebb sériiléseket
vagy hibdkat.

B A biztonsdgos munkavégzés érdekében tartsa be az el&irt max.
60°£10° munkaszéget (lésd az &brat).

p 7/

7

“max. 60°+10°

a

U AP

B Ne haszndlja a késziléket létran dllva vagy nem stabil helyen.
B Ne végezzen meggondolatlan vagdst.

Ez veszélyt jelenthet Onre és mdsokra is.
B Ugyelien a gyermekekre, hogy ne jdtsszanak a készilékkel.

B Rendszeresen vdltoztassa a munkavégzési helyzetet. A készilék hosz-
szabb haszndlata esetén a vibrdcié miatt vérkeringési zavar alakulhat
ki a kezeiben. A hasznélati id8 azonban megfelelé kesztyivel vagy
rendszeres sziinetekkel meghosszabbithaté. Ugyelien arra, hogy a
vérkeringési zavarra valé hajlam, az alacsony kiilsé hdmérséklet vagy
a nagy fogéerd-kifejtés csékkentheti a hasznélati idét.

Szallitas

B A szdllitésndl haszndlia a védétokot € .

W A sérijlések elkerijlése érdekében igyelien arra, hogy a késziilék a
szdllités sordn ne kapcsolédjon be (ldsd az dbrdt).

HU 13



///|PARKSIDE

Tisztitas
A motoregység tisztitasa
TUDNIVALO
B Minden haszndlat utdn alaposan tisztitsa meg a késziiléket.

B Tisztitds el8tt mindig kapesolja ki a késziléket és hiozza le a gyertyapi-
pét @.

B Rendszeresen tisztitsa meg a készilléket enyhén nedves t6rlékendével
és kevés mosogatészerrel. Ugyelien arra, hogy ne keriiljén viz a készi-
lék belsejébe.

Teleszképos agvagé tisztitasa

B A teleszképos dgvagét rendszeresen meg kell tisztitani a firészportdl.

4 Vegye le a lanckerék-védSburkolatot €.

¢ Vegye le a firészldncot €D) a lancvezetd laprél € és tisztitsa meg

a vezetSsineket @).

¢ Tartsa élesen a firészléncot € és ellendrizze a feszességét, iigyeljen

az olajszintre és az olajellatdsra.

S8vényvagé tisztitasa

¢ Ellendrizze, hogy nem lazultak-e ki a csavarok a sévényvégé késrid-

ién (B és szikség esetén hizza meg azokat.

¢ Tavolitsa el a beszorult zéld-hulladékot.

¢ Kezelie a késrudat @ olajspray-vel vagy olajozéval.

Damilfej/vagékés tartozék tisztitasa

4 Tavolitsa el a beszorult zéld-hulladékot.

4 A munkavégzés megkonnyitése érdekében tartsa élesen a 3-ago
vagékést @.

Karbantartas

Damilfej/finyiré damil cseréje

1.) A damilfejet @ a Danmilfej felszerelése/cseréje fejezetben leirtak sze-
rint kell leszerelni. Nyomija le a jelzéseknél (l&dsd a 4a dbrdat) és vegye
le a fedelet (lasd a 4b dbrdt).

2.) Vegye ki az orsétanyért o a damilfejhazbdl (l6sd a 4c &brét).
3.) Tavolitsa el a maradék finyiré damilt.

4.) Fogja 8ssze kdzépen az Gj finyiré damilt és az igy keletkezett hurkot

akassza be az orsétanyér végatdba (lasd a 4d &brat).

5.) Tekerje fel a megfeszitett damilt az 6ramutaté jardsaval megegyezd
iranyban. Az orsétanyér @ elvélasztia a finyiré damil két felét (lasd
a 4e és 4f &brat).

6.) Ekkor vegye a fedelet a kezébe és helyezze az orsétényért @)
a fedélbe.
Ugyelien arra, hogy az orsétanyér damiltartéi egybeessenek a

damilvezetéssel a fedélben.

7.) Ekkor oldja ki a fanyiré damilt az orsétanyérbsl @) és vezesse be

a fémszemeken keresztil a fedélben.

14 HU

8.) lllessze 6ssze a damilfej két felét, amig hallhatéan bekattannak.
9.) A felesleges damilt vagja vissza mintegy 13 cm-re. Ez csékkenti a

motor terhelését az inditds és a bemelegités sordn.

10.) Szerelje vissza a damilfejet (Iasd a ,Damilfej felszerelése/cseréje”

fejezetet).

Leveg6szird karbantartasa

A szennyezett leveg8szird csdkkenti a motor teljesitményét, mert tGl kevés
leveg8 aramlik a porlasztéhoz.

Ezért elengedhetetlen a rendszeres ellendrzés. A leveg8sz(rét minden

25 iizeméra utdn ellendrizni kell és szikség esetén meg kell tisztitani.
Nagyon poros levegd esetén a leveg8sz(irét gyakrabban kell ellenérizni.
1.) Vegye le a leveg8sziré-hdz fedelét (B.

2.) Vegye ki a leveg8szirét.

3.) Tisztitsa meg a leveg8szirét kikopogtatdssal vagy kifdjéssal (sbritett

levegével).

4.) Az 6sszeszerelés forditott sorrendben térténik.

/\ FIGYELEM!

B Soha ne tisztitsa a leveg8szirét benzinnel vagy gyilékony oldésze-
rekkel.

Gyuijtégyertya karbantartasa
1.) Hozza le a gyertyapipdt @.

2.) Lazitsa meg a gyuijtégyertyat a csomagban taldlhaté gydjtégyertya
kulcesal @.

3.) Az sszeszerelés forditott sorrendben térténik.

Elektrédatdvolsdg = 0,6 mm (az elekiréddk kézstti tavolsdg, amelyek
kozott a szikra keletkezik). Elsé alkalommal 10 Gzeméra utén ellenérizze
a gyujtégyertya szennyez8dését és szilkség esetén tisztitsa meg egy réz
drétkefével.

Ezutdn minden 50 izeméra utdn ellendrizze a gyuijtégyertydt.

Védéburkolat-kés élezése

Akés @ (l&sd 2a dbrat) idével tompulhat. Ha ezt észleli, lazitsa meg

a 2 csavart, amellyel a kés @) a damilvéddburkolathoz @ van régzitve.
Régzitse a kést @ egy satuba. Elesitse meg a kést @) egy készérikével

és tgyelien arra, hogy megtartsa a végasi él sz5gét.

Porlaszté beallitasok

B A porlaszté bedllitésokat csak szakképzett személyek, a gyérté vagy
az igyfélszolgdlat végezheti.

Hajtémi kenése
B A szdghaijtds kenéséhez minden 20 Gzeméra utdn pétolion kevés
hajtémizsirt (kb. 10 g).

¢  Ehhez lazitsa meg a (®) csavart (lésd a kihajthaté oldalt) a hajtém-

Gzsir hajtémihdzba valé benyomdsdhoz.

¢ Ahaitém feltéltését kévetéen zéria vissza a kenényilést a csavarral (8).
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Tarolas és szallitas

B Tdrolja a késziiléket biztonségos helyen.

W A készijléket és a tartozékokat biztonsagosan, nyilt langtdl és hé-, illetve
gyuijtéforrasoktdl, példaul gézizemi étfolyds vizmelegitétd|, ruhaszari-
16181, olajkalyhatél vagy hordozhaté radidtoroktdl, stb. védve kell tarolni.

B Térolja a védéburkolatot @), a damilfejet @ és a motort Ggy, hogy ne
legyen raijtuk fGnyirasbél visszamaradt fG.

B Helyezze fel a mianyag védstokot a 3-Ggi vagskésre @ szdllitas elétt
vagy ha nem haszndlja a késziléket.

B Karbantartds elétt mindig kapcsolja ki a késziléket és hizza ki a gyer-
tyapipat @.

Készilék tarolasa

Ha a késziléket t6bb mint 30 napig tdrolja, készitse el8 hozza a készilé-

ket. Ellenkezé esetben elpdrolog a porlasztéban maradt izemanyag és

gumiszer( ledék marad vissza. Ez megnehezitheti az inditast és draga

javitast eredményezhet.

1.) Vegye le a tanksapkét (B, hogy az izemanyagtartdlyban @ lévé eset-

leges nyomast kiengedije. Ovatosan iritse ki az iizemanyagtartélyt @.

2.) Inditsa be a motort és jérassa addig, amig meg nem 4ll, hogy eltavolit-

sa az {zemanyagot a porlasztébdl.

3.) Hagyja a motort kb. 10 percig hdlni.

4.) Vegye ki a gyUjtégyertyét (lésd a ,Gydjtégyertya karbantartésa”
cim( fejezetet).

5.) Tegyen 1 tedskandl kétitem( olajat az égéstérbe. Hizza meg tébbszér
a berénté zsinért @, hogy minden mechanikai rész beolajozédjon.
Helyezze vissza a gyuljtdgyertydt.

TUDNIVALO

B Tdrolja a késziiléket szaraz helyen, lehetséges gyujtéforrasokidl
tavol.

Készilék ismételt Gzembe helyezése

1.) Vegye ki a gytjtdgyertydt (lasd a ,Gydjtégyertya karbantartdsa”
cim( fejezetet).

2.) Réntsa meg hirtelen mozdulattal a berdnté zsinért @), hogy eltévolitsa

a felesleges olajat az égéstérbél.

3.) Tisztitsa meg a gyujtdgyertydt és igyelien a helyes elektrédatévolsagra
a gyujtégyertydn.

4.) Téltse meg az izemanyagtartdlyt @. Lasd az ,Uzemanyag és olaj”

fejezetet.

Szdllitas

B Ha szdllitani szeretné a késziléket, iritse ki az izemanyagtartlyt @
a ,Tarolés” fejezetben leirtak szerint.

Hibakeresés

Motoregység

Probléma

Lehetséges ok

Hibaelhdritas

A motor nem
indul el.

Nem megfeleld inditds.

Koévesse az inditdsra

vonatkozé utasitdsokat.

A motor beindul,

Szivatékar ) helytelendl

van bedllitva.

Allitsa a szivaté kart

O . 1| dllasba.

de nem teljes
teljesitménnyel.

Szennyezett leveg8sz(rs.

Tisztitsa meg a
leveg8szlrét.

A motor nem
egyenletesen

mikadik.

A gyertya elektrédatavol-
sédga nem megfeleld.

Tisztitsa meg a gyuijté-
gyertyét és dllitsa be
az elekirédatavolsd-
got vagy cserélie ki

a gyertyat.

Kormos vagy
nedves gyuijt6-
gyertya.

Nem megfelel§ porlaszté-
bedllitas.

Tisztitsa meg vagy
cserélie ki a gyUjté-
gyertydt.

Teleszképos agvagé

Probléma

Lehetséges ok

Hibaelhdritas

A motor jdr, a

frészlanc €0

A sdvényvdgd tartozék,

ill. a teleszképos dgvagéd
tartozék nincs megfeleléen
a motoregységhez csatla-

Ellendrizze az dssze-
szerelést.

nem mozog.
koztatva.
Toltsén fel olajat,
Nem halad a Firészlanc € szdraz, ill. illetve élezze meg, cse-
munka. tilmelegedett vagy belég. | rélie ki vagy feszitse
meg a firészldncot €.
Sdévényvago
Probléma Lehetséges ok Hibaelhdritas

A motor jdr, a
kések dllnak.

A sdvényvégo tartozék,

ill. a teleszképos agvagd
tartozék nincs megfeleléen
a motoregységhez csatla-
koztatva.

Ellenérizze az dssze-
szerelést.
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Karbantartasi idokozok

Teleszképos agvagé

Az itt megadott adatok normdl felhasznélési kérilményekre vonatkoznak.
Szélséséges korilmények kdzstt - pl. erds porképz&dés és hosszabb napi

munkaidé esetén - a megadott id8kézok ennek megfeleléen lerdvidilnek.

készilék- | mivelet munka | hetente | zavar | sérilés | szik-
rész kezde- esetén | esetén | ség
te el&tt sze-
rint
lanckenés | ellendrzés
X
firész- ellenérzés
lanc @ | és élesség X
ellenérzése
lancfeszes-
ség ellenér- X
zése
élezés X
vezetésin | ellendrzés
40} (kopds, X
sériilés)
tisztitds és
s X X
megforditds
sorjazds X
csere X X
lanckerék | ellenérzés X
(42] csere X
. s L, .,
Sovényvago

Az itt megadott adatok normdl felhaszndldsi kérilményekre vonatkoznak.
Széls8séges korilmények kézétt - pl. erés porképz8dés és hosszabb napi

munkaidd esetén - a megadott id8kézdk ennek megfelel8en lerdvidilnek.

készilék- | mivelet munka | munka | szik-
rész kezde- | befe- ség
te elétt | jezése | szerint
utén
vagokés | szemrevételezés X
tisztitds X X

16 HU

Alkatrész-rendelés

Alkatrészek rendelése

Alkatrészek rendelésekor a kévetkez8 adatokat kell megadni:
W Készilék tipusa

B Készilék cikkszama

B Készilék azonositd szama

Az aktudlis drak és informécidk az alébbi honlapon talalhaték

www.kompernass.com

B A felsoroldsban nem szereplé alkatrészeket (mint pl. damilfej, damil)
szervizforrédrétunkon keresztiil rendelheti meg.

Artalmatlanitds

A csomagolds kérnyezetbarat anyagokbdl készilt, amit a
%@ helyi hulladékhasznositénal adhat le drtalmatlanitasra.
A késziilék és tartozékai killonb6z8 anyagokbdl késziltek,
mint példdul fém és mianyag.
Az elhaszndlédott késziilékek drtalmatlanitdsénak lehetségeird| tajéko-

zédjon telepiilése vagy vdrosa énkormdnyzaténdl.

Artalmatlanitsa a csomagoldst kérnyezetbardt médon.
b Vegye figyelembe a kiillénb6z8 csomagoléanyagokon lévs
jelzéseket és adott esetben valassza kiilén azokat. A csoma-
goléanyagok réviditésekkel (a) és szdmjegyekkel (b) vannak
megjelélve, az aldbbi jelentéssel:
1-7: mdanyagok,
20-22: papir és karton,
80-98: Kompozit anyagok.

Cﬁ Az elhaszndlédott termék drtalmatlanitasanak lehetéségeird|
%A tajékozédjon telepiilése dnkormdényzatandl vagy a vdrosi
Kérnyezetvédelem

B Gondosan iiritse ki a benzin- és olajtartdlyt és adja le a késziléket egy

Gjrahasznosité helyen. A felhaszndlt mianyag és fém alkatrészek kilén-
vélaszthaték és ily médon Gjrahasznosithaték.

dnkormdnyzatndl.

B A féradtolajat és a megmaradt benzint értalmatlanité helyen kell leadni
és semmiképpen nem szabad a csatorndba vagy a lefolydba énteni.

B A szennyezett karbantartdsi anyag és izemi anyag egy erre kijellt
gydijtéhelyen adhaté le.
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@ JOTALLASI TAJEKOZTATO

A termék megnevezése: |Gydrtdsi szdm:

Benzines 4 az 1-ben 352083_2007

kombindlt készilék

A termék tipusa: A termék azonositdsra

PBK 4 A2 alkalmas részeinek
meghatdrozdsa:

A gydrté cégneve és A szerviz neve, cime és

cime: telefonszdma:

KOMPERNASS Szerviz Magyarorszdg /

HANDELS GMBH Hornos Ltd.

BURGSTRASSE 21 Zrinyi Utca 39, 2600 Vac,

44867 BOCHUM Tel.: 06800 21225

NEMETORSZAG

Az importdlé és forgalmazé cégneve és cime: Lidl
Magyarorszag Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest,
R&d| érok 6.

1. Ajétéllési id8 a Magyar Kéztdrsasdg teriiletén, Lidl Magyar-
orszdg Kereskedelmi Bt. iizletében tértént vasérlas napjatdl
szmitott 3 év.

. Ajotdllasi igény a jotalldsi jeggyel érvényesithetd. A étdllési jegy
szabdlytalan kidllitésa, vagy dtadésanak elmaraddsa nem érinti
a j6tdllési ktelezettség-vallalds érvényességét. Kérjik, hogy a
v@sarlds tényének és id8pontjénak bizonyitdséra érizze meg a
pénztdri fizetésnél kapott j6tdlldsi jegyet (nyugtdt).

. A vésarlastsl szémitott hdrom napon beliil érvényesitett csere-
igény esetén a forgalmazé kételes a terméket kicserélni, feltéve
ha a hiba a rendeltetésszer( haszndlatot akaddlyozza. A jétélldsi
jogokat a termék tulajdonosaként a fogyaszté érvényesitheti az
aruhdzakban, valamint a j6téllési tajékoztatéban feltintetett

szervizekben.

A fogyaszté j6tdllasi kifogasarsl a forgalmazé (szerviz) jegy-
z8kdnyvet kételes felvenni, amelyben régziteni kell a fogyaszté
nevét, cimét, a fogyasztdsi cikk (termék) megnevezését, vételdrdt,
a vésarlas id8pontiét, a hiba bejelentésének idépontiét, a hiba
leirasat, a fogyaszté dltal érvényesiteni kivént igényt, a kifogds
rendezésének médjat. Amennyiben a kifogds rendezésének mad-
ja a fogyaszté igényétél eltér, ennek indokoldsat a jegyzskdnyv-
ben meg kell adni. A jegyz8kényv mésolatdt a fogyaszténak at
kell adni. Ha a kételezett a fogyaszté igényének teljesithetéségé-
rél annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, dlléspontjardl leg-

késébb harom munkanapon belil kételes értesiteni a fogyasztét.

A j6tdllas ideje alatt a fogyaszté kérheti a termék kijavitasat,
kicserélését, vagy ha a termék nem javithaté vagy cserélhets,
arleszdllitdst kérhet, vagy eléllhat a szerz8déstél és visszakérheti
a vételdrat. Ha a forgalmazé, vagy szerviz a termék kijavitasat
megfeleld hatdridére nem vdllalja, vagy nem végzi el, a fogyasz-
t6 a hibét a forgalmazé kéltségére kijavithatja, vagy mdssal
kijavittathatja. A kijavités sordn a termékbe csak 0 alkatrész

keriilhet beépitésre.

4. Afogyaszté a hiba felfedezésé utan a lehetd legrévidebb idén
beliil kételes a hibat bejelenteni és a terméket a j6tdllési jogok
érvényesitése céligbdl atadni. A hiba felfedezésétdl szamitott két
hénapon beliil bejelentett j6tdlldsi igényt idében kdzdlnek kell
tekinteni. A kdzlés elmaraddsdabdl eredd karért a fogyaszté fele-
18s. A j6tallasi igény érvényesithet8ségének hatdrideje a termék,
vagy fédarabjanak kicserélése, kijavitasa esetén a kicserélt, vagy

kijavitott termékre, illetve alkatrészre Gjra kezd8dik.

5. A rdgzitett bekotésd, illetve a 10 kg-ndl silyosabb, vagy témeg-
kézlekedési eszkdzdn nem szdllithaté terméket az izemeltetés
helyén kell megjavitani. Abban az esetben, ha a javités a
helyszinen nem végezhetd el, a termék ki- és visszaszerelésérd|,

valamint szdllitésarél a forgalmazénak kell gondoskodnia.

6. Ajé6téllas nem dll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszeri haszné-
latbdl, atalakitasbdl, helytelen tarolasbdl, vagy a haszndlati uta-
sitdstdl eltérd kezelésbél, vagy barmely a vésarlést kévetd behatds-
bl fakad, vagy elemi kar okozta, és azt a forgalmazé, vagy
a szerviz bizonyitja. A j6téllds nem vonatkozik a mozgé kopé
alkatrészek (vilagitétestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszer(
elhaszndlédésara. A szerviz és a forgalmazé a kijavitds sordn
nem felel a terméken a fogyaszté vagy harmadik személyek dltal
tarolt adatokért vagy bedllitdsokért.

A garancidlis idé nem érvényes:

- az akkumuldtor-kapacitds normdlis elhaszndlédésa esetén

- a termék ipari haszndlata esetén

- ha az iigyfél megrongélja vagy megvdltoztatia a terméket

- ha nem tartja be a biztonsdgi vagy karbantartési el&irdsokat,
kezelési hiba esetén

- természeti események dltal okozott sériilések esetén

A j6tallés a fogyaszté torvénybdl eredd szavatossdgi jogait és azok

érvényesithetéségét nem érinti.

A j6télldsi igény bejelenté- A hiba oka:
sének és javitdsra atvételi
id8pontija:

A fogyaszté részére t5rténd | A hiba javitésdnak médja:
visszaadds idépontia:

A szerviz bélyegzdie, kelt és | A javitdsra tekintettel a
aldirdsa: jotéllas 0j hatarideje:

/\ FIGYELMEZTETES!

B Akésziiléket csak képzett szakemberrel és csak eredeti alkatrészekkel
javittassa. Ezzel biztosithaté a készilék hosszan tarté biztonséga.
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Eredeti megfelel6ségi nyilatkozat

Mi, a KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentdciéért felelés személy:
Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, NEMETORSZAG,
ezennel igazoljuk, hogy ez a késziilék megfelel az aldbbi szabvanyoknak,
normativ dokumentumoknak és EK-irdnyelveknek:

Gépek iranyelv
(2006,/42/EC)

Megfelelés az ENSZ IV. Melléklete szerint 2006/42/EC
Bejelentett szervezet

TUV SUD Product Service GmbH,
RidlerstraPe 65, 80339 Miinchen, NEMETORSZAG (0123)

Tandsitvény széma: M6A 030574 2373 Rev.01

A kiiltéri hasznalatra tervezett berendezések
zajkibocsatasarél szélé iranyelv

(2005/88/EC)

(2000/14/EC)

Karosanyag-kibocsatdasi iranyelv

(2012/46/EU)

2016/1628/EU (az utolsé 2017/656/EU irdnyelvvel médositva)

RoHS iranyelv

(2011/65/EU)*

* A megfelel&ségi nyilatkozat kidllitasaért kizarélag a gyarté felel. A nyilatkozat
fenti targya megfelel az Eurépa Parlament és Tandcs 201 1. jonius 84, egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmaza-
sénak korldtozasarsl szélé 2011/65/EU irdnyelv elSirdsainak.

Alkalmazott harmonizélt szabvéanyok
ENISO 11806-1: 2011

ENISO 10517: 2019
ENISO 11680-1: 2011
EN ISO 14982:2009
EN 50581:2012

Tipus/Késziilék megnevezése
Benzines 4 az 1-ben kombindlt készillék PBK 4 A2

Gyadrtasi év: 2020-10
Gyari szam: IAN 352083_2007

Bochum, 2020.10.27.

Semi Uguzlu
- min8ségbiztositasi vezets -

A tovdbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a miszaki véltoztatasok jogdt.
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4V 1 BENCINSKA KOMBINIRANA
NAPRAVA PBK 4 A2

Uvod

Cestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odlogili ste se za kakovosten
izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo
pomembna navodila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med
odpadke. Preden zaénete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi na-
vodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljaite le tako, kot je opisano,
in samo za navedena podrogja uporabe. Ob predaiji izdelka tretji osebi

zraven prilozite vso dokumentacijo.
Predvidena uporaba

Obrezovalnik za Zivo mejo z dolgim roéajem
Ta naprava je predvidena za rezanje in obrezovanie zivih mej, grmovija ter
okrasnega grmicevja na zasebnih obmogjih. Naprava se vodi roéno in ima

vgrajen pogon, ki premika linearno name3&ena rezila sem in fja.

/\ OPOZORILO!

> Obrezovalniki za Zivo mejo niso primerni za to, da bi jih uporabljali
ofroci.

Obrezovalnik za veje

Ta naprava je predvidena za odstranjevanije vej z dreves.

3-zobi rezilnik/navitek z rezalno nitko
Uporaba 3-zobega rezilnika: za rezanije visoke trave, grmicevja in tanjsih

drevesc.

Uporaba z navitkom z rezalno nitko: za rezanie trate in drobnega plevela.

Podaljs$evalni nastavek
/\ POZOR!

B Podali$evalnega nastavka/droga €@ ne uporabliajte v kombinaciji
s priklju&nim 3-zobim rezilnikom/navitkom z rezalno nitkol!

Vsakr$na druga uporaba, ki v teh navodilih ni izrecno navedena, lahko po-
$koduje napravo in predstavlja resno nevarnost za uporabnika. Obvezno
upostevajte omejitve v navodilih za varnost. Upostevaijte drzavne predpise,
ki lahko omeijijo uporabo stroja. Vsaka druga uporaba ali sprememba
naprave velia za nepredvideno in pomeni bistveno nevarnost nezgod.

Ni za poslovno uporabo.

PREPOVEDANA UPORABAI

Zaradi telesne nevarnosti za uporabnika naprave ni dovolieno uporabljati
za naslednja dela: za &is&enje poti in kot drobilnik za sekljanje odreza-

nih delov dreves ter Zivih mej. Naprave tudi ni dovoljeno uporabljati za
izravnavanie izboklin na tleh, na primer krtin. Zaradi varnostnih razlogov
naprave ni dovolieno uporabljati kot pogonskega agregata za kakrine koli
druge naprave. Za kakrine koli poskodbe ali skodo, ki bi nastala zaradi
nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljavec in ne

proizvajalec.

20 S

Oprema

Enota motorja PBK 4 A2-1
@ zapora vklopa

@ stikalo za vklop/izklop

© nosilno vho

O okrogli rocaj

@ gunmijasti obro¢

@ prizemna objemka

© zaporni vijak

O zaporni vijak

@ drog

O rogica za plin

© viic svecke

D rogica za hladni zagon

® zagonska vrvica

® bencinski rezervoar

® pokrov rezervoarja

O zagonska érpalka za gorivo

D pokrov ohija zraénega filtra

Prikljuéni obrezovalnik za Zivo mejo PBK 4 A2-3
D rocqj

® sprostitev/zapora

D ohisje gonila

O gred z rezili

@ osnovna ploica (obrezovalnika za Zivo mejo)
@ prestavni vzvod

@ sprednji drog (obrezovalnika za Zivo mejo)
@ pritrdilni zatic

@ pogonska gred

Prikljuéni obrezovalnik za veje PBK 4 A2-4
@ sprednii drog (obrezovalnika za veje)

@ zaiditni obro&

@) pokrov posode za olje

@ posoda za olje

@ zagin list

€D veriga zage

€ pripomocek za namizni brusilnik

€ omejevalo

€ pritrdilni zatic

€D pogonska gred

€D matica

€ navoj

€D pokrov zobnika verige

€D vodilo zaginega lista

€D vrtina v Zaginem listu

@ vodilo

@ olina mazalka

@ zobnik verige

@® vijak za reguliranie olja
@ zati¢ za napenjanie verige

@ vijak za napenjanie verige
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Prikljucni navitek z rezalno nitko/rezilnik PBK 4 A1-2

@ 4 vijaki (z vzmetnim obrogem, podlozko)

@ zaicitni pokrov

@ 3-zobi rezilnik

@ navitek z rezalno nitko

€ sprednji drog (navitek/3-zobi rezilnik)
€ pritrdilni zati¢

€ pogonska gred

Podalj$evalni nastavek

@ drog

€ zaponmi vijak
@ pritrdilni zati¢
€ pogonska gred
Pribor

€ nosilni pas
@ zascitni ovoj za zagin list

€ zaicitni ovoj za verigo

@ biolosko olje za verige

@ steklenica za mesanie olja/bencina

@ zoidina oéala

@ 3estkomi kljué 4 mm

@ Klju¢ za svecko/izvija za vijake z zarezo
@ torba z orodjem

@ matica M19 x 1,0 (levi navoj)

@ pokrov prifisne plosge

@ pritisna plo3ca
@ sojemalna podlozka
€ rezalna nitka

@ lijok

Vsebina kompleta

1

—_ m e e e e e e e e e e

enota motorja

prikljuéni obrezovalnik za Zivo mejo PBK 4 A2-3 (spodaj imenovan
obrezovalnik za Zivo mejo)

prikljuéni obrezovalnik za veje PBK 4 A2-4 (spodaj imenovan
obrezovalnik za veje)

prikljuéni navitek z rezalno nitko/rezilnik PBK 4 A2-2
podaljsevalni nastavek

ro&aj s pregradnim nastavkom

navitek z rezalno nitko

rezalna nitka (D niti: 2,4 mm/dolZina niti: 6 m)
3-zobi rezilnik

nosilni pas

zascitni ovoj za verigo

zaiitni ovoj za Zagin list

posoda za medanico olja/bencina

100 ml biolokega olja za verigo

torba z orodjem

Sestkotni klju¢ 4 mm

klju¢ za sveeke/izvijag za vijoke z zarezo

zadéitna ofala PBKZ 1 A1

lijak

navodila za uporabo

Tehni¢ni podatki
Enota motorja PBK 4 A2-1

Vrsta motorja

Mog& motorja (najveg)

Delovna prostornina

Stev. rt. prostega teka motorja
Naijv. it. vriljajev motorja

s 3-zobim rezilnikom

z navitkom z rezalno nitko

Z verizno zago

z obrezovalnikom za Zivo mejo

Naijv. hitrost rezanja

s 3-zobim rezilnikom

z navitkom z rezalno nitko

Z verizno zago

z obrezovalnikom za Zivo mejo
Vzig

Pogon

Teza

(prazen rezervoar)
Prostornina rezervoarja
Svecka

Poraba goriva pri najv. moéi
motorja

Specifiéna poraba goriva

pri najv. moci motorja

2-taktni motor, zragno hlajen,
kromiran valj

1,45 kW/1,97 PS

51,7 cm?®

3000 min’

9200 min"!
8700 min’!
9200 min"!
9200 min"!

6900 min"!

6525 min’!

20 m/s

1490 hodov/min
elektronski

centrifugalna sklopka

pribl. 5,6 kg
1200 cm?®
CDK L8RTC

0,78 kg/h

560 g/kWh

Prikljuéni obrezovalnik za Zivo mejo PBK 4 A2-3

Dolzina reza
Razmik zobcev
Teza

(pripr. za delovanie)

Obrezovalnik za veje

Teza (pripr. za delovanije)

Priporo&ena koli¢ina v posodi za olje

DolZina reza
Zagin list

Veriga Zage

480 mm
27 mm

pribl. 2,24 kg

PBK 4 A24

pribl. 1,6 kg

140 cm®

pribl. 300 mm

Oregon tipa 120SDEAO4 1
Oregon 91P045X

Prikljuéni navitek z rezalno nitko/rezilnik PBK 4 A2-2
Navitek z rezalno nitko (IAN 352083)

@ rezalnega kroga nitke

Dolzina nitke

D nitke

3-zobi rezilnik (IAN 352083)

@ rezalnega kroga noza

430 mm
6,0m
2,4 mm

255 mm
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Informacije o hrupu in tresljajih:
Merilna vrednost hrupa je ugotovljena v skladu z ISO 22868,
EN ISO 10517. A-~vrednotena raven hrupa tipi¢no znaa:

Obrezovalnik za Zivo mejo

Raven zvoénega tlaka La= 98,8  dB(A)
Negotovost Kua = 3 dB
Raven zvoéne modi Lyn= 109,7 dB(A)
Zagotovljena raven zvoéne moéi L,= 11400 dB(A)
Negotovost K= 1,98 dB
Obrezovalnik za veje

Raven zvoénega tlaka L= 99,0  dB(A)
Negotovost Kua = 3 dB
Raven zvoéne modi L,= 1088 dB(A)
Negotovost K= 1,98 dB
3-zobi rezilnik

Raven zvoénega tlaka L= 98,9  dB(A)
Negotovost K= 3 dB
Raven zvoéne modi L= 1096 dB(A)
Negotovost K= 1,98 dB
Navitek

Raven zvoénega tlaka L= 99,5  dB(A)
Negotovost K= 3 dB
Raven zvoéne modi L,= 110,10 dB(A)
Negotovost Kyo= 1,98 dB

4@\ Nosite zasiito sluha, da prepreéite poskodbe sluha!
‘3 3
N Vrednosti tresliajev (vektorska vsota treh smeri) so bile ugotovljene

v skladu z EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1
Obrezovalnik za Zivo mejo
vrednost emisij tresljajev
a,=615 m/s?

negotovost K= 1,5 m/s?

Tresljaji na sprednjem rocaju

vrednost emisij tresljajev
a,, =837 m/s

negotovost K= 1,5 m/s?

Tresljaji na zadnjem ro&aju

Obrezovalnik za veje
vrednost emisij tresljajev
a,,=7.96m/s?

negotovost K =1,5 m/s?

Tresljaji na sprednjem rocaju

vrednost emisij tresljajev
= 2
a,, =741 m/s

negotovost K= 1,5 m/s?

Tresljaji na zadnjem ro&aju

Navitek

Tresljaji na sprednjem roéaju vrednost emisij tresljajev
a,,=7.99 m/s?
negotovost K =1,5 m/s?
vrednost emisij tresljajev

a,,=7.3% m/s?

negotovost K =1,5 m/s?

Tresljaji na zadnjem ro&aju

3-zobi rezilnik

vrednost emisij tresljajev
= 2

a,,=6.2 m/s

negotovost K =1,5 m/s?

Tresljaji na sprednjem roéaju

vrednost emisij tresljajev
= 2
a,, =849 m/s

negotovost K =1,5 m/s?

Tresljaji na zadnjem ro&aju
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> Raven tresljajev, navedena v teh navodilih, je bila izmerjena v skladu
z merilnim postopkom, dolo&enim v standardih EN ISO 11806-1,
EN ISO 10517, EN ISO 11680-1, ter se lahko uporablja za primer-
javo naprav. Navedena vrednost emisij tresljajev se lahko uporablja
tudi za uvodno oceno izpostavljenosti.

/\ OPOZORILO!

> Raven tresljajev se spreminja v skladu z uporabo in je lahko v doloce-
nih primerih tudi nad vrednostjo v teh navodilih. Obremenitev zaradi
tresljajev je mogoce podcenjevati, &e se naprava dlje ¢asa uporablja
na tak3en nadin. Za natanéno oceno obremenitve zaradi tresljajev
v dologenem &asu dela z napravo je treba upostevati tudi Ease, ko je
naprava izklopliena ali te¢e, vendar se pri tem dejansko ne uporablja.
To lahko bistveno zmanija obremenitev zaradi tresljajev med celotnim
obdobjem dela z napravo.

/\ OPOZORILO!

B Zmanjiajte tudi tveganja zaradi tresljajev, npr. nevarnost motenj
prekrvavitve prstov, s pogostimi odmori med delom, v katerih si npr.
drgnete dlani drugo ob drugo!

Opis uporabljenih tablic z navodili

Opozorilo! Pred zagonom naprave preberite navodila

za uporabol

™M

{ | Nosite zascitne rokavice!
A\ 4

/// 7\\\

| ) Nosite varnostne evlje!
-

///”7\

| | Nosite zascito sluhal

\ A

A — 4

| Nosite zaicitno &elad