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Uvod
Gratulujeme vam k zakoupeni nového pistroje.

Rozhodli jste se pro vysoce kvalitni vyrobek. Névod
k obsluze je souédsti tohoto vyrobku. Obsahuje
dilezité informace o bezpeénosti, pouZiti a likvidaci.
Pred pouzitim vyrobku se prosim dobfe seznamte
se viemi provoznimi a bezpe&nostnimi pokyny.
Vyrobek pouzivejte pouze pifedepsanym zpisobem
a pro uvedené oblasti pouZiti. Pfi preddvani vyrobku
tretim osobdm predeijte spolu s nim i tyto podklady.

Pouziti v souladu s uréenim

Tento pfistroj slouzi vyhradné k rozmélfovéni po-
travin. Tento pfistroj je uréen vyhradné k pouziti
v domécnostech pro soukromé G&ely. Neni uréen
k profesiondlnimu pouziti.

Rozsah dodavky
kuchyrisky robot

(viko, péchovadlo, misa, blok motoru)
ndz

kotoucovy adaptér

kotou€ na strouhdni

kotoug na kréijeni

ndavod k obsluze

lhned po vybaleni vyrobku zkontrolujte, zda je
v kompletnim stavu.

Popis pristroje
péchovadlo

plnici trubice

viko

ndz

misa

hnaci hidel

blok motoru
oto&ny reguldtor
sifovy kabel
kotou€ovy adaptér

kotoué na strouhdni

©POB6000000000C

kotou€ na krdjeni

Technické data

Jmenovité napéti:

220-240V ~ (stfidavy
proud), 50 - 60 Hz

250 W
Il / [O] (dvojitd izolace)

Jmenovity vykon:
Trida ochrany:

Doba nepfetrzitého

provozu: 1 minuta

Doba nepretrzitého provozu
Doba nepretrzitého provozu uddva, jak dlouho je
mozné pfistroj provozovat, aniz by se prehidl a tim
poskodil motor. Po uplynuti udané doby
nepfetrzitého provozu musi zUstat pfistroj vypnuty,
dokud motor nevychladne na pokojovou teplotu.

1] Viechny &asti tohoto piistroje pFichdzejici
Q[J do styku s potravinami, jsou bezpe&né pro
potraviny.
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Bezpecnostni pokyny

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

» PFistroj zapojte pouze do Féddné instalované a uzemnéné sitové
zdsuvky. Sitové napéti se musi shodovat s Gdaiji na typovém stitku
pristroje.

» Dbeijte na to, aby za provozu nebyl sifovy kabel mokry nebo vihky.
Vedte jej tak, aby se nemohl nikde pfiskfipnout nebo poskodit.

» Nepfiblizujte sitovy kabel k horkym povrchim.

» Na pfistroji neprovédéjte Zddnou opravu. Jakékoliv opravy musi byt
provedeny zdkaznickym servisem nebo kvalifikovanym odbornym
persondlem.

» Pokud pifistroj &istite nebo je vadny, vytdhnéte sitovou zdstréku ze
zdsuvky.
Samotné vypnuti nestadi, nebot dokud je zéstreka zapojena do
sifové zdasuvky, je v pfistroji stdle sitové napéti.

» Pokud se napdijeci kabel tohoto pfistroje poskodi, musi jej vyménit
vyrobce, jeho zdkaznicky servis nebo obdobné kvalifikovand osobaq,
aby se tak zabrdnilo nebezpedim.

» Pristroj a jeho pfivodni kabel se musi uchovavat mimo dosah déti.

Q) V zddném piipadé neponofuijte pfistroj do vody ani jinych kapalin.

KM 250 D1 Ccz 3



A\ VAROVANI! NEBEZPECi ZRANENI!

~ Odpoijte pfistroj od sité€ zdsadné vZdy, kdyZ nasazujete nebo sun-
ddvdte prislusenstvi. Tim je zaru¢eno, Ze nedojde k nedmyslnému
zapnuti pristroje.

~ Pristroj se pfi chybéjicim dohledu a pfed montdzi, demontézi nebo
Cisténim musi vzdy odpoijit od sité.

~ Pouziveite jen origindlni pfislusenstvi uréené pro tento pfistroj.
PrisluSenstvi jinych vyrobcl nemusi byt pro pfistroj vhodné a mize
byt nebezpeéné!

~ Tento pfistroj nesméji pouzivat déti.

~ Osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentdlnimi schop-
nostmi & nedostatkem zku3enosti a/nebo znalosti mohou pouzivat
tento pfistroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud
byly pouéeny o bezpeéném pouZivéni pfistroje a pokud porozumély
z toho vyplyvajicimu nebezpedi.

~ Déti si nesmi hrdt s pfistrojem.

» Upozornéni: n0z, kotoué na krdjeni a kotou& na strouhéni jsou velmi
ostré! Budte proto opatrni pfi &isténi.

» Upozornéni: niz, kotoué na kréjeni a kotou¢ na strouhdni jsou velmi
ostré! Bud'te proto opatrni pfi vyprazdiovdni misy.

~ Kdyz e pfistroj v chodu, dévejte pfisady uréené ke zpracovani
vyhradné do misy.

~ Nepouziveijte pfistroj nikdy pro jiné G&ely, nez je popséno v tomto
ndvodu. V pfipadé nesprdvného pouZiti pistroje hrozi nebezpedi
zranéni.

» Do plnici trubice nikdy nestrkejte ruce ani nepatfiéné predméty.
V opaéném pfipadé hrozi nebezpedi zranéni a poskozeni pfistroje.



/A VAROVANI! NEBEZPECi ZRANEN:I!

’

» Vyméhuijte pfislusenstvi pouze tehdy, kdyZ je pohon Gplné zastaveny
a sitové zdstréka vytazend! Pristroj mé po vypnuti jesté kratky dobéh!

= Pristroj nikdy neponechdvejte bez dozoru.

» Pfed vyménou pfislusenstvi nebo dodateénych dild, které se béhem
provozu pohybuiji, musi byt pfistroj vypnuty a odpojeny od elekirické

sité.

Pfed prvnim pouzitim

B Odstrafte z pfistroje veskery obalovy materidl.

W Pfistroj vycistéte tak, jak je popsdano v kapitole

,Citéni a pége”.
M Pred pouzitim pfistroje je nutné se ujistit, zda

jsou vdechny dily 0plné suché.

Montaz pristroje

UPOZORNENI

> PFistroj |ze spustit jen tehdy, kdyZ jsou misa @

a viko @ spravné nasazeny.

j—

stél stabilné.
2

zémek [ a misa @ zaaretovala.

Chcete-li pracovat s nozem @, postupuite

v montdzi tak, jak je popsdno v kapitole ,N&z".

Chcete-li pracovat s jednim z kotouct, postupujte
v montazi tak, jak je popsdno v kapitole ,Kotouge

na strouhdni a krdjeni”.
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Postavte blok motoru @ na rovnou plochu tak,
aby nozky s pfisavkami pevné drzely a pfistroj

Nasad'te misu @ na blok motoru @ tak, aby
Sipka ¥ na mise @ ukazovala na otevieny zé-
mek "M na bloku motoru @. Otocte misou @

natolik, aby sipka W ukazovala na zavieny

NuUz

1)

2)

3)

4)

Nasadte ndz @ na hnaci hiidel @. Zplostéla
strana hnaci hiidele @ musi pfi tom spravné
zapadnout do upindni noze @. Jinak nelze
noz @ nasadit.

Nasadte viko @ na misu @ tak, aby Sipka ¥
na viku @ ukazovala na Sipku A\ a otevieny
zémek @ na mise @.

Otocte vikem @ natolik, aby 3ipka ¥ na

viku @ ukazovala na 3ipku A\ a zavieny
zémek @ na mise ©.

Vlozte péchovadlo @ do plnici trubice @.

Zasunte zdstreku do sifové zdsuvky.
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Kotouée na strouhani a krajeni

1)

2)

3)

4)

5)

Zvolte vhodny kotoué:

— kotou¢ na kréjeni @

— nebo kotoué na strouhdni .

Pokud je jest& nainstalovany druhy kotoué:
Kotougovy adaptér @ otocte nejlépe vzhiru
nohama. Zatlagte dlouhy kovovy jazycek
kotouce palcem smérem dovnitf, aby se tato
strana kotouée uvolnila z kotou€ového adapté-
ru @. Nynf Ize kotoug vyjmout.

Pfi zasouvani nového kotouge do adaptéru @
zaénéte nejprve kratkym kovovym jazyckem:

Potom zatlaéte do adaptéru @ opatrné stranu
s dlouhym kovovym jazyekem. Tlacte pfi tom
pokud mozno ob&ma palci na vnéjsi hrany
kotouge, az je kotou¢ zcela usazen v adapté-
ru @ a zaaretuje.

Nasadte kotou€ovy adaptér @ s nasazenym
kotou€em na hnaci hiidel @. Zplostéld strana
hnaci hiidele @ musi pfi tom sprdvné zapadn-
out do upindni kotou€ového adaptéru @. Jinak
nelze adaptér @ nasadit.

6 Cz

6) Nasadte viko @ na misu @ tak, aby Sipka ¥
na viku @ ukazovala na Sipku A\ a otevieny
zémek @ na mise @.

7) Ototte vikem @ natolik, aby 3ipka ¥ na
viku @ ukazovala na sipku A\ a zavieny
zémek @ na mise @.

8) Vlozte péchovadlo @ do plnici trubice @.

9) Zasunte zdstreku do sifové zdsuvky.

Obsluha

Préce s nozem

Nozem @ mizete sekat potraviny jako napiiklad
cibuli nebo maso.

UPOZORNENI

> Nepokouseijte se nozem @ michat tekutiny.
Pretecou nebo vysplichnou.

1) Nasadte noz @ tak, jok je popsano v kapitole
»Montdz pfistroje”.

2) Nakrdjejte potraviny na kousky velké cca
2-3cm.

3) Vlozte potraviny do misy. Davejte pozor, abys-
te pfi tom neprekrocili mnoZstvi uvedend v nds-
ledujici tabulce:

MAX.

POTRAVINA MNOZSTVi RYCHLOST
Chléb max. 80 g 1
Syr max. 150 g 1
Maso max. 300 g 1
Bylinky max. 30 g 1
Cesnek 80-200¢g P
Cibule max. 300 g P
Kostky ledu max. 140 g P
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UPOZORNENI

> Rychlosti uvedené v tabulce jsou orientaéni
hodnoty. Mohou se lisit v zdvislosti na konzis-
tenci a mnozstvi potravin!

4) Zavrete viko ©.

5) Spusfte drceni otocenim otoéného reguldtoru
@ do polohy 1. Jakmile jsou viechny pfisady
rozmélné&né a chcete pfistroj zastavit, otote
otoény reguldtor @ zpét do polohy 0.

Pokud chcete pfisady zpracovat pomoci funkce
PULSE, otocte oto&ny reguldtor @ vicekrdt za
sebou do polohy P, dokud nebudou viechny
prisady rozmé&lnéné.

Pokud se potraviny usadi na sténé misy @

nebo pfilepi na niz:

— Vypnéte pifistroj.

— Sejméte viko ©.

— Odstraite potraviny z noze @ a z vnitini
stény pomoci stérky na t&sto nebo |Zice.

— Zaviete viko ©.

— Spustte pfistroj znovu.

UPOZORNENI

> Zpracovdveijte pouze vykosténé masol!

> Pokud sekdte (tvrdy) syr, nenechte pfistroj
bézet pfilis dlouho. Jinak se syr zahreje a
zaéne tét a lepit se.

> Pfistroj nikdy nenechdvejte bézet déle nez
1 minutu! Jinak se motor moze prehrat!

> Chcete-li béhem sekdni jesté pridat dal3i
potraviny, pouZijte k tomu plnici trubici @!
Pokud otevrete viko @), pfistroj se zastavil
Dbeite viak na to, abyste pfi doplfiovani pot-
ravin neprekrodili maximdlni mnozstvi uvedend
v tabulce!

KM 250 D1

Prace s kotouéi na strouhani a
krajeni

Pomoci kotouct @/ mizete potraviny strouhat
nebo krdjet.

1)

2)
3)

4)

5)

Zvolte vhodny kotou€ a sestavte vie tak, jak je
popséno v kapitole ,Montdz pfistroje”.
Vyjméte péchovadlo @ z plnici trubice @.
Nakrdijejte potraviny na malé kousky, aby se
bez problémd vesly do plnici trubice @.
Oto&enim oto&ného regulétoru @ do polohy 1
spustite strouhdni/krdjent.

Potom potraviny postupné vkladeijte do plnici
trubice. Posunuite je pfi tom pomoci
péchovadla @, aniz byste vyvijeli tlak.

Déveijte pozor, abyste pfi tom nepiekroili mnozstvi
uvedend v ndsledujici tabulce:

POTRAVINA KOTOUC NA KRAJENi

Jablka/mrkev max. 350 g
Podlouhld okurka max. 1,5 kusu
Brambory max. 350 g
Cibule max. 200 g

POTRAVINA KOTOUC NA STROUHANI

Jablka/mrkev max. 350 g
Parmezan max. 150 g
Brambory max. 350 g
Tvrdy syr (napf. max. 200 g

stard gouda)

(04 7



UPOZORNENI

> V&t3i mnozstvi nezpracovdvejte najednov,
nybrz postupné v nékolika porcich. Mezi jed-
notlivymi porcemi misu @ vzdy vyprazdnéte.

> Pokud zpracovdvdte (tvrdy) syr nebo &okolddu,
nenechte pristroj béZet prilis dlouho. Jinak se
tyto potraviny zahfeji a zaénou tat a lepit se.

> PFistroj nikdy nenechdveijte bézet déle nez
1 minutu! Jinak se motor mdZe prehrat!

~

Cisténi a udrzba

NEBEZPECi!

URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

> Nez za&nete pfistroj &istit, vytahnéte vzdy
sifovou zdstreku ze sitd.
V z&dném pfipadé se blok motoru @
nesmi ponofit do tekutin! Doslo by tak
k ohroZeni Zivota v disledku Grazu elekt-
rickym proudem a spotfebi& by se mohl
poskodit.
> Nikdy neotvirejte pl&sf pfistroje. V opaéném
pfipadé hrozi nebezpedi ohroZeni Zivota
elektrickym proudem.

/\ VAROVANI! NEBEZPECi ZRANENI!

> Bud'te opatrni pfi &isténi noze @), kotouce na
kréjeni B a kotouce na strouhani @. Tyto dily
jsou velmi ostré!

POZOR! VECNE SKODY!

> Nepouzivejte Z&ddnd rozpoustédla ani abra-
ziva. Poskozuji povrch pristroje!

> Nepouzivejte zadné agresivni, chemické nebo
abrazivni &istici prostredky! Mohou nendvramé
poskodit povrch!

UPOZORNENI

» Cistéte viechny dily vzdy hned po pousiti.
Tak Ize zbytky potravin snadnéji odstranit.

> Nésledkem silného pousténi barvy
u nékterych potravin, jako je napfiklad mrkev,
se mize stdt, ze dojde ke zbarveni plastickych
&asti pristroje. To nepredstavuje vadu pistroje
a nemd vliv na jeho funki.
Zabarvend mista mizete offit trochou stolniho
oleje.

B Ocistéte blok motoru @ a sitovy kabel @ lehce
navlh&enym hadrem. Nez pFistroj zacnete znovu
pouzivat, nechte jej dokladn& vyschnout.

B Umyijte misu @, viko @, péchovadlo @, ndz
O, kotoucovy adaptér @, kotou¢ na kréjeni B
a kotoug na strouhani @ v teplé vodé
s prosttedkem na myti nddobi. Poté viechny dily
opldchnéte &istou vodou, aby na nich nezdstaly
zbytky myciho prostedku.
Viechny dily dobfe osuste, nez pfistroj znovu
pouZijete.

UPOZORNENI

@ Misu @, viko @, péchovadlo @,

fezaci noz @, kotoucovy adaptér @,
strouhdni @ lze umyvat v myéce nadobi.

kotou€ na kréjeni @ a kotou& na

Dle moznosti polozte dily do horni prihradky
mycky a dbejte na to, aby se zadnd z &ésti
nezaklinila. V opaéném piipadé mize dojit k
zdeformovdni a trhlinédm zpisobenym pnutim!

Skladovani

W Vygistény piistroj ulozte na bezprasném a su-
chém misté.

KM 250 D1



Likvidace

£ Oy @,

V zadném pripadé nevyhazuijte
pristroj do normdlniho domov-
niho odpadu. Tento vyrobek
podléha evropské smérnici

€. 2012/19/EU.

Zlikvidujte pfistroj prostfednictvim
schvdleného likvida&niho podniku
nebo Vaseho komunélniho sbérmého
dvora. Dodrzujte aktudlné platné
predpisy. V pfipad& pochybnosti se
informujte ve svém sb&rmém dvore.

Informace o moznostech likvidace
vyslouzZilého vyrobku Vém podd
spréva Vaseho obecniho nebo mést-
ského Gfadu.

Obal se sklédd z ekologickych
materidld, které |ze zlikvidovat v ko-
mundlnich sb&rnych recyklaénich
dvorech.

Dbejte na oznadeni na roznych oba-
lovych materidlech a v pfipadé potieby
je roztfidte oddélené. Obalové ma-
teridly jsou ozna&eny zkratkami (b) a
&islicemi (a) s ndsledujicim vyznamem:
1-7: Plasty, 20-22: Papir a lepenka,
80-98: Kompozitni materidly.

KM 250 D1

Servis

(€D Servis Cesko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

[IAN 352649_2010]

Dovozce

Dbejte prosim na to, Ze ndsledujici adresa neni
adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedeny
servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

(04



Odstranéni zavad
PROBLEM MOZNA PRiCINA MOZNA RESENI

Zéstreka pfistroje neni zasunuta do

sifové zasuvky. Zapoite pristroj do zdsuvky.

Pristroj nefunguije.

Pristroj je poskozen. Obrafte se na servis.

Misa @ neni sprévné zaaretovéna  Zkontrolujte stav misy @ a

v bloku motoru @. pripadné provedte népravu.
Pistroj se nespousti.
Viko @ neni sprévné nebo vibec

; . Zavfete spravné viko ©.
nasazené a zaviené.

Pokud nemizete odstranit poruchy vyse popsanym zpisobem nebo pokud zijistite jakoukoli jinou zévadu,
obrafte se na nés servis.
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Uvod
Srde&ne vam gratulujeme ku kipe tohto nového

elektrického spotrebica.

Rozhodli ste sa tym pre vysokokvalitny vyrobok.
Navod na obsluhu je stéasfou tohto vyrobku.
Obsahuje délezité upozornenia tykajice sa bez-
pecnosti, pouzivania a znetkodnenia. Pred pouzi-
vanim vyrobku sa obozndmte so vietkymi pokynmi
na obsluhu a bezpe&nostnymi upozorneniami.
Vyrobok pouzZivaijte iba tak, ako je to popisané

a iba v tych oblastiach pouZitia, ktoré si tu uvedené.
Pri postipeni vyrobku tretej osobe odovzdaite

s nim aj vietky podklady.

Pouzivanie v sulade s uréenim

Tento elektricky spotrebi¢ sl0Zi vyluéne na kréjanie
potravin. Elektricky spotrebi¢ je uréeny vyluéne na
pouzivanie v domécnosti. Nepouzivajte ho komeréne.

Rozsah dodavky

Food procesor

(veko, tlagidlo, miska, blok motora)
Sekaci néz

Adaptér na kotice

Strhaci koti&

Platkovaci kott&

Ndvod na obsluhu

lhned' po vybaleni prekontrolujte rozsah dodavky a
Oplnost.

12 SK

Popis elektrického spotrebica
Tlagidlo

Plniaca 3achta
Veko

Sekaci néz

Miska

Hnaci hriadel
Blok motora
Otoény reguldtor
Siefovy kdabel
Adaptér na kotice
Strohaci kottg

Platkovaci kot

©POH6000000000C

Technické Udaje
220 -240V ~ (striedavy
prid), 50 - 60 Hz

Menovité napdtie:

Menovity vykon: 250 W

Trieda ochrany: Il / [©] (dvojitd izolécia)
Doba KP: 1 mindta

Doba KP

Doba KP (kratkej prevédzky) udava, ako dlho je
mozné prevadzkovat elekiricky spotrebi& bez toho,
aby sa motor prehrial a poskodil. Po uplynuti uve-
denej doby KP musi byf elekiricky spotrebic vypnuty
tak dlho, kym sa teplota motora zniZi na teplotu
prostredia.

] Vsetky diely tohto pristroja, prichadzajice
do kontaktu s potravinami, si bezpecéné z
hladiska pouzitia s potravinami.



Bezpecnostné upozornenia

NEBEZPECENSTVO! ZASAH ELEKTRICKYM PRUDOM!

» Elektricky spotrebié pripojte iba do takej zasuvky, ktord je nainstalo-
vand a uzemnend podla predpisov. Siefové napdtie musi sthlasit s
0dajmi uvedenymi na typovom $titku elektrického spotrebica.

» Dbaijte na to, aby siefovy kdbel pocas prevédzky nikdy nenamokol
a ani nezvlhol. Vedte ho tak, aby sa nikde nezachytil alebo aby sa
neposkodil.

 Nevystavuijte siefovy kébel vysokym teplotdam.
» Na elektrickom spotrebiéi nevykondvaite Ziadne opravy. Akékolvek

opravy musi vykonaf zdkaznicky servis alebo kvalifikovany odborny
persondl.

= Vytiahnite zdstréku z elekiricke] zasuvky, ked' sa mé elekiricky spot-
rebic vycistif alebo je poskodeny. Samotné vypnutie nepostaduje,
pretoZe kym je siefovd zdstréka zasunutd v zésuvke nachddza sa
elektricky spotrebié este stéle pod napatim.

» Poskodenu elekirickd zastréku alebo pripojovaci kdbel nechajte
ihned  vymenit len kvalifikovanym a autorizovanym persondlom
alebo v z&kaznickom servise, aby ste zabrdnili ohrozeniu zdravia.

» Spotrebi¢ a jeho pripojny kdbel musite uchovévat mimo dosahu deti.

@ V pripade nesprdvneho pouZitia pristroja hrozi nebezpecenstvo
zranenia.
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/A VYSTRAHA! NEBEZPECENSTVO PORANENIA!

~ Ked' chcete odobrat alebo nasadit diely prislusenstva, elektricky
spotrebi¢ v zdsade odpoijte od elekirickej siete. Takto sa zabréni
neumyselnému zapnutiu elekirického spotrebica.

~ Pokial nie je elektricky spotrebi¢ pod dohladom a pred zloZenim,
rozoberanim alebo Cistenim ho vZdy odpojte od siete.

» K tomuto elekirickému spotrebicu pouZivaite len origindlne diely
prisludenstva. Diely prislu§enstva od inych vyrobcov st pravdepo-
dobne nevhodné a viedli by k ohrozeniu!

~ Tento pristroj nesmy pouZivaf deti.

~ Elektricky spotrebi¢ méZu pouzivat osoby so znizenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo mentdlnymi schopnosfami, pripadne s nedosta-
toénymi skdsenostami alebo znalostami, ak st pod dohladom
alebo boli dostatoéne pouéené o bezpeénom pouzivani spotrebica
a pochopili z toho vyplyvajice rizikd.

~ Deti sa s elektrickym spotrebi¢om nesmd hraf.

~ Pozor: sekaci néz, plétkovaci kotié a strohaci kotd¢ si vel mi ostré!
Pri Cisteni preto postupuijte opatrne.

~ Pozor: sekaci n62, platkovaci kotdé a strihaci kotGé st velmi ostré!
Pri vyprdzdiovani misky preto postupuijte opatrne.

~ Poéas prevadzky elekirického spotrebi¢a vkladaijte spracovdvané
prisady vyluéne do misky.

~ Nepouzivajte elektricky spotrebic¢ na iné Géely, ako je popisané
v tomto ndvode. V pripade nesprdvneho pouZitia pristroja hrozi
nebezped&enstvo zranenia.

~ Nikdy nevkladaijte ruky alebo cudzie predmety do plniacej $achty,
aby sa zabrdénilo poraneniam a poskodeniam elektrického spotre-
bi¢a.

14 SK



/A VYSTRAHA! NEBEZPECENSTVO PORANENIA!

> PrisluSenstvo vymiefiajte len pri odstavenom pohone a pri vytiah-
nutej elekirickej zastreke! Elektricky spotrebic je aj po vypnuti edte

kratku dobu v prevadzke!

» Nikdy nenechdvaite elekiricky spotrebié zapnuty bez dozoru.

» Pred vymenou prislusenstva alebo pridavnych dielov, ktoré sa podas
prevadzky budi pohybovat, musite elekiricky spotrebié vypnit a

odpojif od elektrickej siete.

Pred prvym pouzitim

W Z elektrického spotrebic¢a odstrante vietky oba-

lové materidly.

M Elektricky spotrebi vy<istite tak, ako je uvedené

v kapitole ,Cistenie a tdrzba”.

Bl Skér, nez uvediete zariadenie do prevadzky,
presvedcte sa, &i su vetky diely Oplne suché.

Poskladanie elektrického
spotrebica

UPOZORNENIE

> Elekiricky spotrebié sa dé spustif len vtedy,
ked' s6 miska @ a veko @ sprdvne nasadené.

1) Blok motora @ polozte na rovnd plochu tak,
aby sa nohy s prisavkami pevne prisali a aby
elektricky spotrebi¢ bezpeéne stdl.

2) Misku @ nasadte na blok motora @, tak, aby

Sipka W na miske @ smerovala na otvoreny
zdmok

© tak daleko, aby sipka ¥ smerovala na

zatvoreny zamok [ a aby miska @ zaskogila

v zdpadke.

Ked' chcete pracovat so sekacim nozom @, pokra-

Cujte so skladanim tak, ako je popisané kapitole
,Sekaci né6z".

Ked' chcete pracovat s kontinudlnym krdjacom,
pokradujte so skladanim tak, ako je popisané
kapitole ,Kontinudlny kréja&”.

na bloku motora @. Otocte misku

Sekaci néz

1)

3)

4)

Na hnaci hriadel @ nasad'te sekaci n6z @.
Zarovnand strana hnacieho hriadela @ musi
pritom sprévne zasahovaf do uchytenia
sekacieho noza @. Inak nie je mozné sekaci
n6z @ nasadit.

Nasad'te veko @ na misku @ tak, aby sipka ¥
na veku @ smerovala na 3ipku A\ a otvoreny
zémok X na miske @.

Otoéte veko @ tak daleko, az 3ipka ¥ na veku
© smeruje na 3ipku 2\ a zatvoreny zamok @
na miske @.

Tlagidlo @ vlozte do plniacej Sachty @.

Zasuhte zdstreku do elekirickej zasuvky.
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Kontinualny kréjaé

1) Vyberte pozadovany koté:
— pldtkovaci kotie @
— alebo strohaci kotié @.

2) Ak je este indtalovany iny kotd&: Otodte adaptér
na kottée O najlepsie na hlavu. Zatlagte diho
kovovt lamelu kotdéa palcami dovnitra tak, ze
sa této strana koti¢a uvolni z adaptéra na
kotice @. Teraz mdzZete vybrat k otGé.

3) Zasudte novy kotié s kratkou kovovou lamelou
najprv do adaptéra na kotice @:

4) Potom opatrne vtlaéte stranu s dlhou kovovou
lamelou do adaptéra na kotdce . Najlepsie
ie pritom zatla&if oboma palcami na vonkaj-
3ich hranéch kott&a, az kotdé Gplne sadne a
zasko&i do zdpadky adaptéra na kotige .

5) Adaptér na kotice @ nasadte s vlozenym
kotGéom na hnaci hriadel @. Zarovnand
strana hnacieho hriadela @ musi pritom
spravne zasahovat do uchytenia adaptéra
na kotice . Inak nie je mozné adaptér na
kotice O nasadif.
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6) Nasadte veko @ na misku @ tak, aby sipka ¥
na veku @ smerovala na 3ipku A\ a otvoreny

zamok T\ na miske 0.

7) Ototte veko @ tak daleko, az 3ipka ¥ na veku
© smeruje na sipku A\ a zatvoreny zamok

na miske @.
8) Tlacidlo @ vlozte do plniacej 3achty @.

9) Zasuhte zéstreku do elekirickej zasuvky.

Obsluha

Prdaca so sekacim nozom

Sekacim nozom @ méZete posekat potraviny,
napr. cibulu alebo méso.

UPOZORNENIE

> Nepokdiajte sa sekacim nozom @ miesaf

tekutiny. Tieto pretecd, alebo vystreknd.

1) Sekaci néz @), vlozte tak, ako to je popisané v
kapitole ,Poskladanie elektrického spotrebica”.

2) Prisady pokréjajte na priblizne 2 - 3 cm velké
kusy.

3) Napliite prisady. Neprekroéte pritom mnoZstvé
uvedené v nasledujicej tabulke:

PRISADA MAX. MNOZSTVO RYCHLOST

Chlieb max. 80 g 1
Syr max. 150 g 1
Maso max. 300 g 1
Byliny max. 30 g 1
Cesnak 80-200¢g P
Cibula max. 300 g P
tzgl‘(’;’e e 140 g p
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UPOZORNENIE

> Rychlosti uvedené v tabulke so orientaéné.
Tieto sa mézu podla charakteru a mnozstva
odlidovat.

4) Zatvorte veko €.

5

Krdjanie spustite tak, ze nastavite otoény
reguldtor @ do polohy 1. Ked' sg vetky
prisady pokrdjané a chcete pristroj zastavif,
nastavte otoény reguldtor @ znovu do

polohy 0.

Ak chcete prisady spracovaf pomocou funkcie
PULSE, viackrdt za sebou otocte otoénym regu-
latorom @ do polohy P, az kym nebudi vietky
prisady pokrdjané.

Ak sa prisady usadia na stendch misky @ alebo
ak sa nalepia na néz:

— Elektricky spotrebié vypnite.
— Odoberte veko ©.

— Stierkou na cesto alebo lyZicou odstrante
prisady zo sekacieho noza @ ako qj
z vnitornej strany misky.

— Zatvorte veko ©.

— Opakovane spustte elekiricky spotrebic.

UPOZORNENIE

> Spracovdvaijte len méso bez kostil

> Elektricky spotrebi¢ nenechdvaijte dlho v pre-
védzke ked' krdjate (tvrdy) syr. Tento sa inak
vel'mi zohreje, zaéne sa tavif a ndsledne sa
zaénl vytvarat zhluky.

> Nikdy nenechaijte pristroj bezaf dlh3ie ako
1 mindtul V opa&nom pripade sa motor méze
prehriaf!

> Ak poéas krdjania este chcete doplnif prisady,
pridavaite ich prostrednictvom plniacej
Sachty @! Ked' otvorite veko @ elektricky
spotrebi¢ sa zastavil
Dbaijte viak na to, aby ste pri dopliiovani
prisad neprekroili v tabulke uvedené maxi-
mdlne mnoZstva.

KM 250 D1

Praca s kontinudlnym kréajaéom.

S kotiémi @ /@ kontinudlneho kréjaca mézete

strohat alebo krdjaf na platky.

1) Vyberte pozadovany koti¢ a vietko poskladaite
dohromady tak, ako to je popisané v kapitole
,Poskladanie elekirického spotrebica”

2) Tlagidlo @ odstrénte z plniacej 3achty @.

3) Kréjajte potraviny na také velké kusy, aby tieto
bez problémov voili do plniacej 3achty @.

4) Stréhanie/sekanie spustite tak, Ze nastavite
otocny regulator @ do polohy 1.

5) Potraviny postupne dop[ﬁq]re. Potraviny pritom
posuvaijte pomocou tacidla @ bez toho, aby

ste vyvinuli tlak.

Neprekrocte pritom mnozstvd uvedené v
nasledujicej tabulke:

PRISADA PLATKOVACI KOTUC
Jablké/mrkva max. 350 g
Uhorka max. 1,5 kusa
Zemiaky max. 350 g
Cibula max. 200 g
PRISADA STRUHACI KOTUE
Jablké/mrkva max. 350 g
Parmezan max. 150 g
Zemiaky max. 350 g

)7 &y max. 200 g

(napr. stard goudal)
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UPOZORNENIE

.....

vo viacerych dévkach za sebou. Medzitym
vzdy misku @ vyprézdnite.

> Elektricky spotrebi¢ nenechdvaite dlho v pre-
vadzke, ked' krdjate (tvrdy) syr. Prisady sa inak
velmi zohrej0, zaént sa tavif a nésledne sa
zaénl vytvérat zhluky.

> Nikdy nenechaite pristroj bezaf dlhsie ako
1 mindtu! V opa&nom pripade sa motor méze
prehriaf!

Cistenie a osetrovanie

UPOZORNENIE

> Vietky diely &istite vzdy ihned’ po pouZiti.
Takto mbzete zvysky potravin [ahsie odstrdnit.

> Ak spracuiete silno farbiace potraviny, napr.
mrkvu, méZe sa stat, Ze sa diely elekirického
spotrebica z plastu sfarbia. Toto nepredstavuje
nedostatok na elekirickom spotrebici a neob-
medzuje jeho funkénos.
Sfarbenia mézete odstranif nepatrnym mnoz-
stvom potravindrskeho oleja.

B Blok motora @ a siefovy kdbel @ vycistite jem-
ne navlh&enou handrou. Vietko dobre osuite
skér, nez elektricky pristroj zagnete opét pouzi-

~ vat.
NEBEZPECENSTVO! . . .. ,
ZASAH ELEKTRICKYM PRUDOM! [ | Vzl<3|sr|te misku 9, Veko,@’ tlcmdl'o (1} stakca
n6z @, adaptér na kotice @, platkovaci

> Skér, nez zaénete elekiricky spotrebig &istif,
vytiahnite vzdy zdstreku z elekirickej zasuvky.
Za Ziadnych okolnosti nesmiete blok
motora @ pondrat do tekutin! Méze dojsf
k ohrozeniu Zivota v désledku zasahu elek-
trickym prédom, a tiez k poskodeniu elek-
trického spotrebica.
> Nikdy neotvérajte teleso elektrického spotrebi-
&a. V opaénom pripade hrozi smrtelné nebez-
pecenstvo Grazu elektrickym prodom.

/\ VYSTRAHA!
NEBEZPECENSTVO PORANENIA!

> Pri Cisteni sekacieho noza @), plétkovacieho
kotiéa @ a strohacieho kotica (P budte
opatrny. Tieto diely s velmi ostré!

kotd¢ @ a strohaci kotoé @ v teplej pridiacei
vode. Potom opléchnite vietky diely &istou vodou
tak, aby na dieloch nezostali prilnuté Ziadne
zvysky umyvacieho prostriedku.

Vsetky diely dobre osuste skér, nez elektricky
pristroj zacnete opdt pouZivat.

UPOZORNENIE
Misku @, veko @), tlacidlo @, sekaci
n6z @, adaptér na kotice @, platkovact
kott¢ @ a strohaci kotic @ mozete
tiez umyvat v umyvacke riadu.

Ak je to mozné, jednotlivé Easti viozte do horného
kosika umyvaeky riadu a dbaijte na to, aby sa
Ziadny z dielov nezasekol. Inak méze dojst k
deformdcidm a napéfovym trhlindm!

POZOR! VECNE $SKODY! Skladovanie

> Nepouzivajte Ziadne rozpisfadla alebo
prostriedky na drhnutie. Tieto poskodia povrch
elektrického spotrebical

> Nepouzivajte Ziadne agresivne, chemické
alebo abrazivne cistiace prostriedky. Mohli by
neopravitelne poskodit povrch elektrického
spotrebical

18 SK

W Ocisteny elektricky spotrebi¢ uchovavaijte na
&istom, bezprasnom a suchom mieste.
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Zneskodnenie

Pristroj v Ziadnom pripade
nevyhadzujte do bezného ko-
mundlneho odpadu. Na tento
vyrobok sa vztahuje eurépska
smernica €. 2012/19/EU.

Pristroj zlikvidujte v autorizovanej pre-
vadzke na likviddciv odpadov alebo
vo vadom miestnom zbernom dvore na
likviddciv odpadov. DodrZiavajte pri-
tom aktudlne platné predpisy. V pripa-
de pochybnosti kontaktujte vasu zber-
Au na znedkodriovanie odpadov.

Informdcie o moznostiach likvidacie
vysliZeného vyrobku ziskate od svojej
obecnej alebo mestskej samospravy.

Obal sa skladd z ekologickych
materidlov, ktoré mézete zlikvidovat
cez miestne recyklagné miesta.

Zohladnite ozna&enie na rozliénych
obalovych materidloch a tieto pripadne
2vl&3f vytriedte. Obalové materidly so
oznacené skratkami (a) a &islicami (b) s
nasledujicim vyznamom: 1-7: Plasty,
20-22: Papier a lepenka, 80-98:
Kompozitné materidly.

Servis

(5K Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

[1AN 352649_2010]

Dovozca

Maijte na paméti, Ze nizsie uvedend adresa nie je
adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte
uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com
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Odstranovanie poruch

PROBLEM

Elekiricky spotrebi¢

nefunguije.

Elektricky spotrebié sa

nespusfa.

MOZNA PRIiCINA
Elektricky spotrebié nie je zapojeny
do elekirickej zasuvky.

Elektricky spotrebié je poskodeny.

Miska @ nezaskocila spravne do
zépadky bloku motora @.

Veko @ nie je/nie je sprévne
uloZené a zaistené.

MOZNE RIESENIA

Elektricky spotrebi¢ zapojte do
elekirickej zasuvky.

Obrdtte sa na servis.

Prekontrolujte stav misky @ a
v pripade potreby ju nastavte.

Veko @ spravne zatvorte.

Ak sa poruchy nedaji odstrénit spdsobom uvedenym vo vysie uvedeneij tabulke alebo ak zistite iné druhy
pordch, obréfte sa prosim na nés servis.

20
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Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen
Gerdtes.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil
dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Be-
dien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen
Sie das Produkt nur wie beschrieben und fiir die
angegebenen Einsatzbereiche. Handigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte
mit aus.

BestimmungsgemadbBer
Gebrauch

Dieses Gerdit dient ausschlieBlich dem Zerkleinern
von Lebensmitteln. Dieses Gerdt ist ausschlieflich fur
die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt.
Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Lieferumfang

Foodprocessor

(Deckel, Stopfer, Schiissel, Motorblock)
Schneidmesser

Scheibenadapter

Raspelscheibe

Schneidscheibe

Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie direkt nach dem Auspacken den
Lieferumfang auf Vollstandigkeit.

22 DE | AT | CH

Gerdétebeschreibung
Stopfer
Einfillschacht
Deckel
Schneidmesser
Schiissel
Antriebswelle
Motorblock
Drehregler
Netzkabel
Scheibenadapter
Raspelscheibe
Schneidscheibe

©POH6000000000C

Technische Daten

Nennspannung:  220-240 V ~ (Wechselstrom),
50-60 Hz

Nennleistung: 250 W

Schutzklasse: Il / O] (Doppelisolierung)

KB-Zeit: 1 Minute

KB-Zeit

Die KB-Zeit (Kurzbetriebszeit) gibt an, wie lange
man ein Gerdt betreiben kann, ohne dass der
Motor iberhitzt und Schaden nimmt. Nach der
angegebenen KB-Zeit muss das Gerét so lange
ausgeschaltet werden, bis sich der Motor auf
Raumtemperatur abgekihlt hat.

Il Alle Teile dieses Gerdtes, die mit Lebens-
mitteln in Berthrung kommen, sind lebens-
mittelecht.



Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

» SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine vorschriftsméaBig installierte
und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den
Angaben auf dem Typenschild des Gerdétes ibereinstimmen.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder
feucht wird. Fihren Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder be-
schadigt werden kann.

» Halten Sie das Netzkabel von heif3en Oberfléchen fern.

» Fihren Sie keine Reparaturarbeiten am Gerat durch. Jegliche
Reparaturen missen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem
Fachpersonal durchgefishrt werden.

» Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerdt
gereinigt wird oder im Fehlerfall. Ausschalten alleine genigt nicht,
weil noch immer Netzspannung im Gerét anliegt, solange der Netz-
stecker in der Netzsteckdose steckt.

» Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerdtes beschadigt wird,
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine
dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Geféhrdungen zu ver-
meiden.

» Das Gerdat und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.

Sie dirfen das Gerdt keinesfalls in Wasser oder andere Flissig-
keiten tauchen.
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/A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

~ Trennen Sie das Gerdt grundsatzlich vom Stromnetz, wenn Sie Zube-
hérteile abnehmen oder anbringen. Ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Gerdtes wird so vermieden.

~ Das Gerdt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammen-
bau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

~ Verwenden Sie nur die Original-Zubehdrteile zu diesem Gerat.
Zubehdrteile anderer Hersteller sind dafir méglicherweise nicht
geeignet und fihren zu Gefdhrdungen!

~ Dieses Gerdat darf nicht von Kindern benutzt werden.

> Dieses Gerdt kann von Personen mit reduzierten physischen, senso-
rischen oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich
des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

~ Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

~ Vorsicht: Das Schneidmesser, die Schneidscheibe und die Raspel-
scheibe sind sehr scharfl Gehen Sie daher vorsichtig bei der Reini-
gung vor.

~ Vorsicht: Das Schneidmesser, die Schneidscheibe und die Raspel-
scheibe sind sehr scharfl Gehen Sie daher vorsichtig beim Leeren der
Schissel vor.

» Geben Sie, wahrend das Gerdt lauft, ausschlieBlich die zu verar-
beitenden Zutaten in die Schissel.

» Verwenden Sie das Gerdt nicht fir andere Zwecke, als in dieser Be-
dienungsanleitung beschrieben. Bei Missbrauch des Gerdates besteht
Verletzungsgefahr!

~ Stecken Sie niemals Hande oder Fremdgegenstéande in den Einfill-
schacht, um Verletzungen und Beschadigungen des Gerétes zu ver-
meiden.
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A\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Wechseln Sie das Zubehor nur bei Stillstand des Antriebs und bei
gezogenem Netzstecker! Das Gerét lGuft nach dem Ausschalten

noch kurze Zeit nach!

» Lassen Sie das Gerdt niemals unbeaufsichtigt.

» Vor dem Auswechseln von Zubehor oder Zusatzteilen, die im Betrieb
bewegt werden, muss das Gerét ausgeschaltet und vom Netz ge-

trennt werden.

Vor dem ersten Gebrauch

B Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom
Gerdt.

B Reinigen Sie das Gerdt, wie im Kapitel
,Reinigung und Pflege” beschrieben.

Bl Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollsténdig

trocken sind, bevor Sie das Gerdt verwenden.

Gerdat zusammenbauen

> Das Gerdit ldsst sich nur starten, wenn die

2)

Schiissel @ und der Deckel @ korrekt auf-
gesetzt sind.

Stellen Sie den Motorblock @ auf eine ebene
Fléiche, so dass sich die Saugnapffifie fest sau-
gen und das Gerét sicher steht.

Setzen Sie die Schiissel @ so auf den Motor-
block @, dass der Pfeil W auf der Schiissel @
auf das gedffnete Schloss rh am Motorblock
@ weist. Driscken Sie die Schissel @ etwas
herunter und drehen Sie sie so weit, dass der
Pleil W auf das geschlossene Schloss f@ weist
und die Schissel @ einrastet.

Wenn Sie mit dem Schneidmesser @ arbeiten
wollen, fahren Sie mit dem Zusammenbau wie im
Kapitel ,Schneidmesser” beschrieben fort.

Wenn Sie mit dem Durchlaufschnitzler arbeiten
wollen, fahren Sie mit dem Zusammenbau wie im
Kapitel , Durchlaufschnitzler” beschrieben fort.

Schneidmesser

1)

2)

3)

Setzen Sie das Schneidmesser @ auf die
Antriebswelle @. Die abgeflachte Seite der
Antriebswelle @ muss dabei korrekt in die Auf-
nahme des Schneidmessers @ greifen. Ansons-
ten kann das Schneidmesser @ nicht aufge-
setzt werden.

Setzen Sie den Deckel @ auf die Schiissel @,
so dass der Pfeil ¥ am Deckel @ auf den Pfeil
A und das gedffnete Schloss Y@ an der
Schiissel @ zeigt.

Drehen Sie den Deckel @ soweit, dass der
Pfeil ¥ am Deckel @ auf den Pfeil /A

und das geschlossene Schloss a auf der
Schissel @ zeigt.

Sefzen Sie den Stopfer @ in den Einfillschacht @.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteck-
dose.
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D
1)

2

3)

4)

5)

urchlaufschnitzler

Waéhlen Sie die gewiinschte Scheibe:

— die Schneidscheibe @

— oder die Raspelscheibe @.

Falls noch eine andere Scheibe installiert ist:
Drehen Sie den Scheibenadapter @ auf den
Kopf. Driicken Sie die lange Metalllasche der
Scheibe mit dem Daumen nach innen, so dass
sich diese Seite der Scheibe aus dem Schei-
benadapter @ [&st. Sie kdnnen die Scheibe
nun entnehmen.

Stecken Sie die neue Scheibe mit der kurzen

Metalllasche zuerst in den Scheibenadapter @:

Driicken Sie dann vorsichtig die Seite mit der

langen Metalllasche in den Scheibenadapter .

Driicken Sie dabei am besten mit den beiden
Daumen an den &ufderen Kanten der Scheibe,
bis die Scheibe komplett im Scheibenadapter @
sitzt und einrastet:

Setzen Sie den Scheibenadapter (O mit ein-
gesetzter Scheibe auf die Antriebswelle @.
Die abgeflachte Seite der Antriebswelle @ muss
dabei korrekt in die Aufnahme des Scheiben-
adapters ) greifen. Ansonsten kann der
Scheibenadapter @ nicht aufgesetzt werden.
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6)

7)

8)
9)

Setzen Sie den Deckel @ auf die Schiissel @,
so dass der Pfeil ¥ am Deckel @ auf den Pfeil
A\ und das gedffnete Schloss Y@ an der
Schiissel @ zeigt.

Drehen Sie den Deckel @ soweit, dass der
Pfeil ¥ am Deckel @ auf den Pfeil /\ und das
geschlossene Schloss ﬁ auf der Schisssel @
zeigt.

Sefzen Sie den Stopfer @ in den Einfillschacht @.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteck-
dose.

Bedienen

Arbeiten mit dem Schneidmesser

Mit dem Schneidmesser @ kdnnen Sie Lebens-
mittel, wie zum Beispiel Zwiebeln oder Fleisch,
zerhacken.

> Versuchen Sie nicht, Flissigkeiten mit dem

1)

Schneidmesser @ zu mischen. Diese laufen
Uber oder spritzen heraus.

Setzen Sie das Schneidmesser @, wie im Kapitel
,Gerdt zusammenbauen” beschrieben, ein.

2) Schneiden Sie die Zutaten in ca. 2-3 cm
grofe Stiicke.

3) Fillen Sie die Zutaten ein. Uberschreiten Sie
dabei nicht die in der nachfolgenden Tabelle
angegebenen Mengen:

ZUTAT ’Adeﬁ)é.E GESC I;I(‘::-I'-N DIG
Brot max. 80 g 1
Kase max. 150 g 1
Fleisch max. 300 g 1
Kréuter max. 30 g 1
Knoblauch ~ 80-200 g P
Zwiebeln max. 300 g P
Eiswiirfel max. 140 g P
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> Die in der Tabelle angegebenen Geschwindig-
keiten sind Richtwerte. Diese kdnnen je nach
Beschaffenheit und Menge der Zutaten variie-
renl

4) Schlieben Sie den Deckel @.

5) Starten Sie das Zerkleinern, indem Sie den
Drehregler @ auf Position 1 drehen. Drehen
Sie den Drehregler @ zuriick auf Position O,
wenn alle Zutaten zerkleinert sind und Sie das
Gerdt stoppen wollen.
Wenn Sie die Zutaten mit Hilfe der PULSE-Funk-
tion verarbeiten wollen, drehen Sie den Drehre-
gler @ mehrere Male hintereinander auf Positi-
on P, bis alle Zutaten zerkleinert sind.

Falls Zutaten sich an der Wand der Schiissel @
absetzen oder am Messer kleben:

— Schalten Sie das Gerét aus.
— Nehmen Sie den Deckel @ ab.

— Entfernen Sie die Zutaten vom Schneid-
messer @ sowie von der Innenwand mit
Hilfe eines Teigschabers oder eines Loffels.

— SchlieBen Sie den Deckel ©.

— Starten Sie das Gerdt erneut.

> Verarbeiten Sie nur knochenfreies Fleisch!

> Lassen Sie das Geréit nicht zu lange laufen,
wenn Sie (Hart-)Kése zerkleinern. Dieser wird
sonst zu heif3, beginnt zu schmelzen und ver-
klumpt dadurch.

> Lassen Sie das Gerét niemals |énger als 1 Mi-
nute laufen! Ansonsten kann der Motor iiber-
hitzen!

> Wenn Sie wéhrend des Schneidvorganges
noch Zutaten nachfiillen wollen, geben Sie
diese durch den Einfillschacht @ hinzu.
Wenn Sie den Deckel @ &ffnen, stoppt das
Gerat!
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die in der
Tabelle angegebenen Héchstmengen beim
Nachfiillen von Zutaten nicht iberschreiten!

Arbeiten mit dem Durchlaufschnitzler
Mit den Scheiben @/@® des Durchlaufschnitzlers

kénnen Sie raspeln oder schneiden.

1) Wabhlen Sie die gewiinschte Scheibe aus und
setzen Sie alles zusammen, wie im Kapitel
,Gerdt zusammenbauen” beschrieben.

2) Enffernen Sie den Stopfer @ aus dem Einfill-
schacht @.

3) Schneiden Sie die Lebensmittel in so grofle
Stiicke, dass diese ohne Probleme in den Ein-
fillschacht @ passen.

4) Starten Sie das Raspeln/Schneiden, indem Sie
den Drehregler @ auf Position 1 drehen.

5) Fillen Sie dann nach und nach die Lebensmit-
tel ein. Schieben Sie dabei die Lebensmittel mit
Hilfe des Stopfers @ nach, ohne Druck auszu-
Uben.

Uberschreiten Sie dabei nicht die in der nach-

folgenden Tabelle angegebenen Mengen:

ZUTAT SCHNEIDSCHEIBE
Apfel/Méhren max. 350 g
Schlangengurke max. 1,5 Stiick
Kartoffeln max. 350 g
Zwiebeln max. 200 g
ZUTAT RASPELSCHEIBE
Apfel/Mshren max. 350 g
Parmesan max. 150 g
Kartoffeln max. 350 g
Hartkase max. 200

(z. B. alter Gouda)
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> Verarbeiten Sie gréBere Mengen nicht auf > Reinigen Sie alle Teile immer direkt nach dem
einmal, sondern in mehreren Portionen hinter- Gebrauch. So lassen sich Lebensmittelreste
einander. Leeren Sie zwischendurch immer die leichter entfernen.
Schissel @. > Wenn Sie stark férbende Lebensmittel ver-

> Lassen Sie das Gerdit nicht zu lange laufen, arbeiten, wie zum Beispiel Mdhren, kann es
wenn Sie (Hart-)Kése oder Schokolade zer- sein, dass sich die Plastikteile des Gerdtes
kleinern. Die Zutaten werden sonst zu heif3, verfarben. Dies stellt keinen Mangel am Gerét
beginnen zu schmelzen und verklumpen da- dar und beeintréchtigt nicht die Funktion.
durch. Sie kénnen Verférbungen mit ein wenig Speise-

> Lassen Sie das Gerdt niemals Iénger als 1 Mi- &l abreiben.
nute laufen! Ansonsten kann der Motor iiber-

B Reinigen Sie den Motorblock @ und das Netz-
kabel @ mit einem leicht angefeuchteten Spiil-

. . d Pfl tuch. Trocknen Sie alles gut ab, bevor Sie es
Re"“gung und P ege erneut verwenden.

STROMSCHLAGGEFAHR B Reinigen Sie die Schissel @, den Deckel ©,

. . . . den Stopfer @, das Schneidmesser @, den
> Bevor Sie das Gerdt reinigen, ziehen Sie im- ) ) . f
Scheibenadapter @, die Schneidscheibe @
mer den Netzstecker aus der Netzsteckdose. ) g , .
und die Raspelscheibe @ in warmem Spil-

hitzen!

Auf keinen Fall darf der Motorblock @ in wasser. Spiilen Sie danach alle Teile mit klarem
Flissigkeiten getaucht werden! Hierdurch Wasser ab, so dass keine Spiilmittelreste an den
kann Lebensgefahr durch elekirischen Schlag Teilen haften.
) entstehen und das Gerdt beschadigt werden. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das
> Offnen Sie niemals das Gehéuse des Gerdites. Gerdt erneut verwenden.

Andernfalls besteht Lebensgefahr durch elek- M
trischen Schlag.

/= Sie kénnen die Schiissel @, den
/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Deckel @, den Stopfer @, das Schneid-
D esser O, den Scheibenadapter @,
die Schneidscheibe (B und die Raspelscheibe @

auch in der Spiilmaschine reinigen.

> Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Schneid-
messers @), der Schneidscheibe @ und der

Raspelscheibe @. Diese Teile sind sehr scharfl
Legen Sie die Teile, wenn méglich, in den oberen

ACHTUNG! SACHSCHADEN! Korb der Spilmaschine und achten Sie darauf,

ot 2 dass keines der Teile eingeklemmt wird. Ansonsten
> Verwenden Sie keine L&sungs- oder Scheuer- kann s 20 Verformunaen und Soannundsrissen
. . P . zu v u ungsri
mittel. Diese greifen die Oberflachen des 9 P ¢

. kommen!
Gerdtes anl
> Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen L
oder scheuernden Reinigungsmittel! Diese agerung

kénnen die Oberfléche irreparabel angreifen! B Bewahren Sie das gereinigte Gerét an einem
staubfreien und trockenen Ort auf.
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Entsorgung

Werfen Sie das Geréit keines-
falls in den normalen Hausmiill.
Dieses Produkt unterliegt der
europdischen Richtlinie
2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerdt iiber einen
zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder
iber Ihre kommunale Entsorgungsein-
richtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich
im Zweifelsfall mit lhrer Entsorgungs-
einrichtung in Verbindung.

Méglichkeiten zur Entsorgung des
ausgedienten Produkts erfahren Sie
bei lhrer Gemeinde- oder Stadtver-
waltung.

Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie iber
die &rilichen Recyclingstellen entsor-
gen kdnnen.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf
den verschiedenen Verpackungsmate-
rialien und trennen Sie diese gegebe-
nenfalls gesondert. Die Verpackungs-
materialien sind gekennzeichnet mit
Abkirzungen (a) und Ziffern (b) mit
folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe,

20-22: Papier und Pappe,

80-98: Verbundstoffe.

> O

Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/ Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel. 0842 665566 (0,08 CHF / Min,,
Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

[1AN 352649_2010]

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

www.kompernass.com
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Fehlerbehebung

PROBLEM

Das Gerdt funktioniert nicht.

Das Gerdt startet nicht.

MOGLICHE URSACHE

Das Gerdt ist nicht mit einer Netz-
steckdose verbunden.

Das Gerdt ist beschédigt.

Die Schissel @ ist nicht korrekt in
den Motorblock @ eingerastet.

Der Deckel @ ist nicht/nicht korrekt
aufgesetzt und verriegelt.

MOGLICHE LOSUNGEN

SchlieBen Sie das Gerdt an eine
Netzsteckdose an.

Wenden Sie sich an den Service.
Kontrollieren Sie den Stand der

Schissel @ und korrigieren Sie ihn
gegebenenfalls.

SchlieBen Sie den Deckel @ korrekt.

Sollten sich die Stérungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie
andere Arten von Stérungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernqss.com
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