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mit allen Funktionen des Gerdtes vertraut.
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Introduction

Congratulations on the purchase of your new
appliance.

You have selected a high-quality product.

The operating instructions are part of this product.
They contain important information on safety, use
and disposal. Before using the product, familiarise
yourself with all handling and safety guidelines.
Use this product only as described and only for the
specified areas of application. Please also pass these
operating instructions on to any future owner(s).

Proper use

This appliance is intended exclusively for processing
foodstuffs in normal household quantities.

This appliance is intended solely for use in private
homes. It is not suitable for commercial use!

This appliance is intended only for private use in

enclosed, dry spaces. It must not be used outdoors.

The appliance may only be used with original
accessories.

Package contents

Food processor

Mixing bow! with lid

Blender with lid and measuring jug
Continuous shredder with pusher
Rotary cutting disc (thick and thin)
Rotary shredding disc (coarse and medium-ine)
Grating disc (fine)

Kneading hooks with dough deflector
Beater

Whisk

Accessories holder

2 screws (3.5 x 22 mm)

2 wall plugs (6 mm)

Operating instructions

> One of the discs for the continuous shredder
is pre-fitted inside the shredder on purchase!

> Check contents for completeness and damage
immediately after unpacking.
Contact Customer Services if necessary.

Appliance description

Fold out the flaps on the front and rear covers of
this operating manual.

Image E:

Kneading hook with dough deflector
Whisk

Beater

Blender with lid and measuring jug
Accessories holder

Mixing bowl with lid

Continuous shredder

Shredding disc

Grating disc

Drive shaft for continuous shredder

Rotary cutting disc

©POB66000000000C

Lid with pusher for the continuous shredder

Image H:

® Release button
@ Rotary switch

® Pivoting arm

@ Drive unit

@ Recesses for the mixing bow!
18]

Cable storage compartment
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Safety instructions

DANGER - ELECTRIC SHOCK!

> The appliance must only be connected to a correctly installed and earthed

mains power socket. Ensure that the rating for your local power supply
corresponds with the details on the rating plate of the appliance.

> Ensure that the power cable does not become wet or moist during use.
Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged.

» Keep the power cable away from hot surfaces.

» Do not perform any repairs on the appliance. All repairs must be performed
by our Customer Service Unit or by a qualified specialist technician.

> Remove the plug from the mains power socket when the appliance is being
cleaned or in the event of a fault. It is not sufficient to switch off the appliance,
as the appliance is subject to mains voltage for as long as the plug is con-
nected to the mains power socket.

» Always remove the plug from the mains power socket when the appliance
is not in use.

» To avoid risks, have defective plugs and/or power cables replaced
immediately by a qualified specialist technician or our Customer Service
Department.

» The appliance and its connecting cable must be kept away from children.

@ Never submerge the appliance in water or other liquids.

SKM 550 B1 3
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/A WARNING! RISK OF INJURY!
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» Always disconnect the appliance from the mains power supply when fitting or
removing accessories. This will prevent unintentional activation of the appliance.
The appliance will begin running again after any power outage is over!

> The appliance should always be disconnected from the mains when un-
attended and before assembly, disassembly or cleaning.

» This appliance should not be used by children

» Use only the original accessory parts for this appliance. Accessory parts
from other manufacturers may not be suitable, and this may lead to risks!

» This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning safe use of the appliance, and
if they are aware of the potential risks.

» Children must not use the appliance as a plaything.
» The cutting and shredding discs and the blender blades are very sharp!

» Take care when inserting and removing the cutting and shredding discs,
as well as during cleaning!
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» Warning - the cutting blade is very sharp! For this reason, take great care
when removing the blender jug.

> Never use the appliance for purposes other than those described in these
instructions. Otherwise there is a risk of serious injury!

> Do not change accessories unless the drive unit is entirely at a standstill and
the blender is unplugged from the power supply! The appliance will run on
for a short time after being switched off!

> Never leave the appliance unattended!

» Before changing any accessories or additional parts that move during
operation, the appliance must be switched off and disconnected from
mains power.

> While the appliance is in operation, do not put anything other than the
ingredients to be processed into the mixing bowl, continuous shredder or

blender.

» Do not put hands and foreign objects into the filling shaft or the blender
to avoid the risk of injury or damage to the appliance.

ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

» Do not operate the appliance without ingredients. Risk of overheating!

» Never fill the appliance with hot ingredients!

SKM 550 B1 5
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First use

1)

Take all the parts out of the box and remove
the packaging material and any protective
wrapping or stickers.

Clean all components as described in the section
“Cleaning and Care”. Ensure that all parts are
completely dry.

Place the appliance on a clean and level
surface.

Secure the appliance to the surface using its
four suction discs.

Pull the power cord out of the cable storage
compartment (.

Insert the plug info the mains power socket.

> You can store the kneading hook @), the

whisk @, the beater @ and the shredding
disc @, the grating disc @ and the rotary
cutter disc @ in the accessories holder @.

DANGER - ELECTRIC SHOCK!

> |f you want fo attach the accessories holder @

to the wall using the mounting materials pro-
vided, you should make sure before you start
drilling that there are no electric cables, wires
or pipes running behind the wall surface
where you want to drill!

Mark the drill holes on the wall using the ac-
cessories holder @.

Use a 6 mm bit to drill holes at the pre-marked
positions on the wall.

Push a wall plug into each hole.

10) Screw the screws into the wall plugs so that they

stand proud of the wall just enough to allow you
to hang the accessories holder @ on them.

11) Place the accessories holder @ over the

screws and push it downwards so that the
accessories holder @ fits firmly on the screws.

Operating positions

ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY!

> Only operate the appliance with the acces-

sories correctly inserted and in the operating
positions shown in this table. NEVER operate
the appliance without ingredients.

Position Accessories

Positioning the mixing
bowl @
Using the kneading
hook @), beater @
and whisk @

Insertion of large
quantities of foodstuffs
for processing

SKM 550 B1
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Working with the kneading
hook, beater and whisk

/\ WARNING! RISK OF INJURY!

> Under no circumstances should you place
your hands or fingers in the mixing bowl @
during operation! Danger of injury due to
rotating parts!

> Switch from one accessory to another only
when the drive unit @ is at a complete
standstill! After being switched off, the drive
unit B will continue to run for a short time.

> |n cases of malfunction, switch the appliance
off and remove the plug from the wall socket.
This will prevent the appliance from becoming
switched on again unintentionally.

> The appliance may only be used when the
drive hubs not being used are fitted with their
protective covers.

Proceed as follows to prepare the appliance for
operation using the kneading hook @, beater @
and whisk @:

1) Press down the release button ® and move
the pivoting arm (B into operating position 4
(see the section “Operating positions”) (Image
A).

2) Set the mixing bowl @ into place. Check that the
base of the mixing bowl @ is inserted fully into
the recesses ) provided for it on the blender.

3) Press down the release button ® and move
the pivoting arm @ into operating position 1
(Image A).

4)  Set the rotary switch (O to P and hold it in this
position until the drive unit (O settles in its “Park”
position (Image B). If the drive unit (® doesn’t
move, it is already in its park position (Fig. 2).

5) Press down the release button ® and move
the pivoting arm (B into operating position 4
(Image A).

SKM 550 B1

6) If you want to use the kneading hook @, insert
the dough deflector into the drive unit
(Image D). Ensure that the hole through which
the kneading hook is inserted is lying over the
mounting hole on the drive unit (.

7) Depending on the task to be performed, insert
the kneading hook @), beater € or whisk @ so
that they firmly click firmly into the drive unit @.

8) Add the ingredients you wish to process into
the mixing bowl @.

> While kneading and/or mixing, please note
that the dough in the mixing bowl @ will in-
crease in volume or will be pressed upwards
by the tool. Take note of the table in the sec-
tion "Recommended filling quantities".

9) Press down the release button ® and move
the pivoting arm (® down into operating
position 1 (Image A).

10) Slide the lid onto the mixing bowl @ so that the
catches on the pivoting arm (® click into place.

11) Turn the rotary switch @ to the required setting.

Refilling with ingredients

B Add the ingredients through the hole in the lid

during operation.

Or:

1) Switch the appliance off using the rotary
switch @.

2) Set the rotary switch (@ to P and hold it in
this position until the drive unit § comes to a
standstill (Image B).

3) Remove the lid.

4) Press down the release button ® and move
the pivoting arm @@ into operating position 5.

5) Add the ingredients.
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After you have finished
using your appliance

1)

Switch the appliance off using the rotary
switch @.

2) Set the rotary switch (@ to P and hold it in
this position until the drive unit § comes to a
standstill (Image B).

3) Remove the lid.

4) Press down the release button ® and move
the pivot arm (B into operating position 4.

5) Remove the attachment you have been using
from the drive unit ®.

6) Remove the mixing bowl @.

7) Clean the appliance (see section “Cleaning
and care”).

Working with

the continuous shredder

/\ WARNING! RISK OF INJURY!

>

To avoid personal injury and damage to the
appliance, never insert or place your hands
or any foreign obijects into the feed tube.
Always use the pusher and no other implement
or body part to push ingredients into the
appliance. Danger of injury due to rotating
parts!

Switch from one accessory to another only
when the drive unit @ is at a complete stand-
stilll After being switched off, the drive unit ®
will continue to run for a short time.

In cases of malfunction, switch the appliance
off and remove the plug from the wall socket.
This will prevent the appliance from becoming
switched on again unintentionally.

NOTE

> The appliance may only be used when the

drive hubs not being utilised are fitted with
their protective covers.

> Make sure that neither the kneading hooks @,

the whisk @), or the beater @ are attached
to the pivot arm ®.

Proceed as follows to prepare the appliance for
operation using the continuous shredder @:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Press down the release button @ and move
the pivot arm (B into operating position 4
(see the section “Operating positions”).

Set the mixing bowl @ into place. The base
of the mixing bowl @ must click into the re-
cesses @ on the appliance.

Press down the release button @ and move
the pivot arm (B into operating position 1.

Remove the protective cover from the drive
for the continuous shredder (Image C).

Insert the continuous shredder @ into the

hub socket (aligning the marking “gg” on the
continuous shredder @ with the marking * A"
on the pivoting arm @®).

Turn it in an anti-clockwise direction until the
continuous shredder @ clicks firmly in place
(and the marking “igg)” on the continuous shred-
der @ is aligned with the marking “ A " on
the pivoting arm ®).

Set the drive shaft (O into place.

Depending on the task you want to perform,
place the cutting @, shredding @ or grating
disc @ onto the drive shaft @ of the continous
shredder @.

Place the lid with the pusher (B onto the con-
finuous shredder @ (so that the marking “ g
on the lid @ is lined up with the marking “@"
on the continuous shredder @) and lock the
lid in (marking “ ' on the lid @ is lined

up with the marking "6" on the continuous
shredder @).

Turn the rotary switch @ to the required setting.

> Do not press too much food into the continuous

shredder @. Take note of the table in the sec-
tion "Recommended filling levels".

10) Add the ingredients through the opening in the

lid with the help of the pusher.

SKM 550 B1
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After using your uppliunce 2) Remove the protective cover for the blender
1) Switch the appliance off using the rotary drive hub (turn so that the marking "W on
switch . the protective cover for the blender drive hub is

in line with the marking “@" on the appliance

2) Turn the continuous shredder @ anti-clockwise .
itself) (Image F).

and remove it.

3) Disassemble the continuous shredder @ and
clean all parts as shown in the section “Clean-

3) Position the blender @ on top of the appliance
(so that the marking “ ' on the blender @

. ” lines up with the marking “@" on the appli-
ing and care”. P 9'® PP

ance).
R R Turn the blender anti-clockwise until the stop
Worklng with the blender (so that the marking “ ' on the blender @

A lines up with the marking “g" on the appli-
WARNING! RISK OF INJURY! ance itself) (Image G).
> Allow hot fluids to cool to a lukewarm tem- 4) Add the ingredients.
perature (approx. 30 - 40°C) before pouring . ] ) )
them info the blender @. — Maximum fill quantity: approx. 1 litre;
— Foaming liquids, maximum 0.5 litre;
/\ WARNING! RISK OF INJURY FROM — Ideal processing quantity for solids: 50 - 100 g.

> Never put your hand into the attached
blender @ while it is running!

> Take note of the table in the section

"Recommended filling quantities".
> Remove the blade from the blender @ only

when it is at a complete standstill.
> Only use the blender @ with the lid firmly in
position.

5) Place the lid onto the measuring jug slightly
offset and then turn it until the lid clicks into
place (Image ).

. . . 6) Turn the rotary switch (B to the required setting.
> In cases of malfunction, switch the appliance ) Y ® 9 9

off and remove the plug from the wall socket.
This will prevent the appliance from becoming
switched on again unintentionally.

Adding more ingredients
1) Switch the appliance off using the rotary switch @.

Proceed as follows to prepare the appliance for 2] Rofate the lid of the blender @ a little (Image 1),
operation using the blender @: remove the lid and add the ingredients you
want to mix

1) Press down the release button ® and move
the pivot arm (® into operating position 3
(see the section “Operating positions”). 3) Rotate the measuring jug, which is placed in

the lid of the blender @, by 90° and remove it.
Then gradually add the solid ingredients
using the opening provided for this purpose.

or

SKM 550 B1 9
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After you have finished

using your appliance

1) Switch the appliance off using the rotary
switch @.

2) Turn the blender @ clockwise and remove it.

> |deally, you should clean the blender @ im-
mediately after use (see the section "Cleaning
and care"). This makes food residues easier
to remove.

Cleaning and care

DANGER - ELECTRIC SHOCK!

> Before cleaning the appliance, disconnect
the plug from the mains power socket!
Risk of electric shock!

NEVER immerse the appliance in water or
any other liquid!

ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY!

> Do not use abrasive or aggressive cleaning
materials. These may damage the surfaces
of your appliance.

TIPS

> |tis best to clean the appliance directly after
use. This makes food residues easier to remove.

> Processing foodstuffs containing strong pig-
ments, such as carrofs, may cause staining of
the plastic parts. Such stains can be removed
using a little cooking oil.

Cleaning the appliance

B Wipe the appliance with a damp cloth. For stub-
born soiling use a mild detergent on the cloth.
Wipe off any detergent residue using a cloth
moistened with clean water. Then carefully dry
the appliance.

Cleaning the mixing bowl with lid,
continuous shredder, lid with pusher,
blender lid and all accessories.

B Clean all accessories, the mixing bowl with its
lid @, the blender lid @ and measuring jug, the
protective cover for the drive hub, the continu-
ous shredder @ and its lid with the pusher ®
as well as the shredding disc @, grating disc
© and the rotary cutting disc @ in warm water
with a little detergent. Any residues can be re-
moved with a washing-up brush. Rinse all parts
with warm clean water and make sure that all
parts are dry before re-using them.

> The accessories, the mixing bowl with its lid
0, the blender lid @ and measuring jug, the
protective cover for the drive hub, the continu-
ous shredder @ and its lid with the pusher @®
as well as the shredding disc @), grating disc
O and the rotary cutting disc @ are also suit-
able for cleaning in the dishwasher.

> If you clean them in the dishwasher, please
ensure that no plastic parts become trapped
under pressure between other objects. This
may cause them to become deformed.

> Wherever possible, place all plastic parts in
the top basket of the dishwasher.

SKM 550 B1
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Cleaning the blender

/\ WARNING! RISK OF INJURY!

> Do not handle the blender knife with your
bare hands.

ATTENTION! DAMAGE TO PROPERTY!

> The blender @ is not suitable for cleaning in
a dishwasher. Cleaning it in a dishwasher will
cause irreparable damage to the blender @.

B Clean the blender @ in warm water with a little

mild detergent. Afterwards, rinse all parts with
clean water so that no detergent residues remain.

In most cases, you an also achieve sufficiently hygienic
cleaning directly after use in the following way:

1) Put some water containing a litfle detergent
into the fully assembled blender @.

2) Place the lid onto the measuring jug slightly
offset and then turn it until the lid clicks into
place (Image ).

3) Switch on the blender @ for a few seconds.

4) Pour out the washing water. Any residues can
be removed with a washing-up brush.

5) Afterwards, rinse out the blender @ with
plenty of clean water, so that all detergent
residues are removed.

Storage

B Place the mains cable in the cable storage com-
partment ® when storing the appliance.

M Store the cleaned appliance in a clean, dustfree
and dry location.

SKM 550 B1

Troubleshooting

If the appliance suddenly stops working:
M The appliance has overheated and triggered the
automatic safety cut-out.
— Turn the rotary switch @ to O.
— Remove the plug from the wall socket.
— Allow the appliance to cool for 15 minutes.

— If the appliance has not yet cooled off com-
pletely after 15 minutes, it will not start.

— Wait a further 15 minutes and try switching
on again.

If the appliance does not switch itself on:

— Check that the plug is correctly connected
to a wall socket.

— Check to make sure the protective cover
for the drive hub for the blender @ and for
the continuous shredder @ and the mixing
bowl @ are all positioned correctly and
clicked into place.

— Check to see if the pivoting arm @ is in the
required position (see section “Operating
positions”).

If the steps described above do not solve the problem,
then the appliance is defective. Arrange for it to be
repaired by a qualified specialist technician or by
the Customer Service Department.

Technical data

Input voltage: 220-240V ~/50 Hz

Power consumption: 550 W
Max. capacity

Mixing bowl: approx. 3.8 |
Blender: approx. 11

Protection class:

i/[0]
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Warranty and service

You are provided a 3-year warranty on this ap-
pliance, valid from the date of purchase. This
appliance has been manufactured with care and
inspected meticulously prior to delivery. Please
retain your receipt as proof of purchase. In the
event of a warranty claim, please call your local
Customer Service centre. This is the only way

to guarantee free return of your goods.

The warranty only covers claims for material and
manufacturing defects, not for transport damage,
parts subject to wear and tear or for damage to
fragile components such as switches or batteries.
This appliance is intended solely for private use
and not for commercial purposes.

The warranty shall be deemed void if this product
has been subjected to misuse or improper han-
dling, use of force or any interventions not carried
out by one of our authorised service centres.

Your statutory rights are not restricted by this war-
ranty.

The warranty period is not prolonged by repairs
effected under the warranty. This also applies to
replaced and repaired components. Any damage
and defects present at the time of purchase must be
reported immediately after unpacking, but no later
than two days after the date of purchase. Repairs
effected after expiry of the warranty period shall
be subject to charge.

12

Service Great Britain
Tel.. 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 111638

(ED Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 111638

(cY) Service Cyprus
Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy
IAN 111638

Hotline availability:
Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

Disposal

Under no circumstance should
the appliance be disposed of
as standard domestic waste.
This product is subject to the
provisions of European
Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved waste
disposal company or your municipal waste dis-
posal facility. Please observe applicable regulations.
Please contact your waste disposal centre if you
are in any doubt.

@ The packaging for this product is made

%@ from environmentally friendly material

and can be disposed of at your local
recycling plant.

Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernoss.com

SKM 550 B1
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Recommended filling quantities

Attachment | Accessories Food Amount Time Level
. 400 g ingredients +
Juice 600 ml water 30 sec. 3,4
: Nuts 100 g 20sec. | 3,4
Blender © almonds
Ice cubes 110g 10 sec. 3,4
Liquids 1000 ml 10 sec. 3,4
carrots,
* 2,3,
potatoes, 500¢g 25 sec. 4
cucumber
carrots, 23
potatoes, 500g "2 50 sec. '4 !
cucumber
Continuous carrots, 2,3,
shredder @ potatoes, 500¢g 25 sec. 4
cucumber
carrofs,
" 2,3
potatoes, 500 ¢g 25 sec. 4
e cucumber
-
carrots, 23
potatoes, 500g 2 40 sec. ’4 !
cucumber
500 g flour, 1 egg, 80 g oil (at 15t mixing :
& room temperature), 80 g sugar, process: 2 min.
Yeast dough 200-250 ml warm milk,
25 g fresh yeast or 1 sachet of | 2nd mixing pro-
d ; *3 . R 2
ry yeast, 1 pinch of salt cess: 10 min.
1st mixing pro- 1
Mixing Spritz cookie 125 g butter (at room tempera- | _occ. 30 sec.
bow! @ astr ture), 100-125 g sugar, 1 egg, —
pasiry 1 pinch salt, 250 g flour "4 2nd mixing 2,3,
process: 6 min.
Meringue 8 egg whites 2 - 3 min.
Double
cream (30% 600 ml approx. 3 min. 4
fat content)

*1: Use the coarse side of the rotary shredder disc or rotary cutting disc @.

*2: Use the fine side of the rotary shredder disc or rotary cutting disc (.

*3: The maximum volume for yeast dough is about one and a half times the quantities given in the recipe.

*4: The maximum volume for spritz cookie pastry amounts to about one and a half times to twice the
quantities given in the recipe.

SKM 550 B1 13
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Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen
Gerates.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand-
teil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Héandigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkis an
Dritte mit aus.

BestimmungsgemdéBer
Gebrauch

Dieses Gerdt dient ausschliefBlich dem Verarbeiten
von Lebensmitteln in haushaltsiblichen Mengen.
Dieses Gerdt ist ausschlieBlich fir die Benutzung in
privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht
gewerblich!

Dieses Gerdt ist nur fir den privaten Gebrauch in
geschlossenen, regengeschitzten RGumen vorgese-
hen. Benutzen Sie es nicht im Freien!

Das Gerét darf nur mit Originalzubehdr benutzt
werden.

Lieferumfang

Kichenmaschine

Rihrschissel mit Deckel

Mixer mit Deckel und Messbecher
Durchlaufschnitzler mit Stopfer
Schneid-Wendescheibe (dick und diinn)
Raspel-Wendescheibe (grob und mittelfein)
Reibscheibe (fein)

Knethaken mit Teigabweiser
Schlagbesen

Rishrbesen

Zubehérhalter

2 Schrauben (3,5 x 22mm)

2 Disbel (6mm)

Bedienungsanleitung

16

> Eine der Schneidscheiben fiir den Durch-
laufschnitzler ist bei der Lieferung bereits im
Durchlaufschnitzler vormontiert!

> Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt
nach dem Auspacken auf Vollsténdigkeit und
Besch&digungen. Wenden Sie sich, wenn
ndtig, an den Service.

Geratebeschreibung

Klappen Sie die Ausklappseiten im vorderen und
hinteren Umschlag dieser Bedienungsanleitung aus:

x
o
m

Knethaken mit Teigabweiser
Rihrbesen

Schlagbesen

Mixer mit Deckel und Messbecher
Zubehérhalter

Rihrschissel mit Deckel
Durchlaufschnitzler

Reibscheibe
Raspel-Wendescheibe
Antriebswelle Durchlaufschnitzler
Schneid-Wendescheibe

Deckel mit Stopfer fir den Durchlaufschnitzler

©POB66000000000C

I

Entriegelungstaste
Drehschalter
Schwenkarm
Antrieb

Aussparungen fir die Rihrschissel

006066 =

Kabelstaufach
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Sicherheitshinweise

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

» SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine vorschriftsmé&fig installierte und
geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben
auf dem Typenschild des Gerdtes Gbereinstimmen.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird.
Fihren Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschadigt werden kann.

» Halten Sie das Netzkabel von heif3en Oberfléchen fern.

» Fihren Sie keine Reparaturarbeiten am Gerdt durch. Jegliche Reparaturen
missen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefihrt werden.

» Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerdit
gereinigt wird oder im Fehlerfall. Ausschalten alleine gentgt nicht, weil
noch immer Netzspannung im Gerdt anliegt, solange der Netzstecker in
der Netzsteckdose steckt.

» Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerét nicht
benutzt wird!

» Lassen Sie beschadigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem
Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Geféhrdungen zu
vermeiden.

> Das Gerdt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.

@ Sie dirfen das Gerét keinesfalls in Wasser oder andere Flissigkeiten
tauchen.

SKM 550 B1 17
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/A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

>
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Trennen Sie das Gerdt grundsétzlich vom Stromnetz, wenn Sie Zubehérteile
abnehmen oder anbringen. Ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerdates
wird so vermieden.

Nach Stromunterbrechung léuft das Gerét wieder an!

Das Gerdt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau,
dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

Dieses Gerdat darf nicht von Kindern benutzt werden.

Verwenden Sie nur die Original-Zubehdrteile zu diesem Gerét. Zubehér-
teile anderer Hersteller sind dafir maglicherweise nicht geeignet und
fihren zu Gefahrdungen!

Dieses Gerdt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen F&higkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziglich des sicheren Ge-
brauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.

Kinder diirfen nicht mit dem Gerdt spielen.

Vorsicht: die Schneid- bzw. Raspelscheiben sowie das Mixermesser sind
sehr scharf!

Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen und Herausnehmen sowie bei der
Reinigung der Schneid- bzw. Raspelscheiben und Mixermesser!
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/A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Vorsicht: das Messermesser ist sehr scharfl Gehen Sie daher vorsichtig
beim Abnehmen des Mixbehdlters vor.

» Missbrauchen Sie das Gerdt nicht fiir andere Zwecke, als in dieser

Bedienungsanleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Wechseln Sie das Zubehdr nur bei Stillstand des Antriebs und bei gezo-
genem Netzstecker! Das Gerdt |&uft nach dem Ausschalten noch kurze
Zeit nach!

Lassen Sie das Gerdt niemals unbeaufsichtigt.

Vor dem Auswechseln von Zubehér oder Zusatzteilen, die im Betrieb
bewegt werden, muss das Gerét ausgeschaltet und vom Netz getrennt
werden.

Geben Sie wahrend das Gerdt lauft, ausschlieBlich die zu verarbeitenden
Zutaten in die Rihrschiissel, Durchlaufschnitzler oder in den Mixer.

Stecken Sie niemals Hande oder Fremdgegenstdnde in den Einfillschacht
oder in den Mixer, um Verletzungen und Besch&digungen des Gerdtes zu

vermeiden.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Betreiben Sie das Gerdt nie ohne Zutaten! Uberhitzungsgefahr!

» Fillen Sie niemals heiBe Zutaten in das Gerdt!

SKM 550 B1
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Betriebspositionen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Das Gerdt nur betreiben, wenn das Zubehor

Erste Inbetriebnahme

1) Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton und
entfernen Sie das Verpackungsmaterial und
eventuelle Schutzfolien und Aufkleber.

DE
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2) Reinigen Sie dlle Teile, wie im Kapitel ,Rei-
nigung und Pflege” beschrieben. Stellen Sie
sicher, dass alle Teile vollsténdig getrocknet sind.

3) Stellen Sie das Gerdt auf einen glatten und
sauberen Untergrund.

4) Befestigen Sie das Gerét mit den vier Saug-
napfen am Untergrund.

5) Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Kabelstau-
fach @ heraus.

6) Stecken Sieden Netzstecker in die Steckdose.

> Sie kénnen den Knethaken @), den Rishrbe-
sen @, den Schlagbesen @ sowie die
Reibscheibe @, die Raspel-Wendescheibe @
und die Schneid-Wendescheibe @ im Zube-
horhalter @ aufbewahren.

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

> Wenn Sie den Zubehéorhalter @ mit dem mit-
geliefertem Montagematerial an der Wand
befestigen wollen, vergewissern Sie sich vor
dem Bohren, dass keine stromfiihrenden Lei-
tungen, Kabel oder Rohre an der gewiinsch-

ten Stelle durch die Wand fishren!

7) Markieren Sie die Bohrlécher mit Hilfe des
Zubehérhalters @ an der Wand.

8) Bohren Sie mit einem émm-Bohrer Locher an
den zuvor markierten Stellen in die Wand.

9) Schieben Sie die Dibel hinein.

10) Drehen Sie die Schrauben in die Diibel ein, so
dass noch so viel Platz zwischen Wand und

Schraubenkopf bleibt, dass Sie den Zubehr-
halter @ darauf stecken kdnnen.

11) Setzen Sie den Zubehorhalter @ auf die
Schrauben und driicken Sie ihn nach unten,
so dass der Zubehérhalter @ fest auf den
Schrauben sitzt.

20

nach dieser Tabelle angebracht und in Be-
triebsposition ist. Nie ohne Zutaten betreiben.

Position Zubehor

Platzieren der
Rihrschissel @
Einsetzen von
Knethaken @), Schlag- @
und Rihrbesen @

Zugeben von groBBen
Verarbeitungsmengen

SKM 550 B1
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Arbeiten mit Knethaken,
Schlag- und Rihrbesen

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

> Greifen Sie wdahrend des Betriebes niemals in

die Rihrschiissel @! Verletzungsgefahr durch
rotierende Teile!

6)

7)

Stecken Sie, wenn Sie den Knethaken @
benutzen wollen, den Teigabweiser auf den
Antrieb @ (Bild D). Achten Sie dabei darauf,
dass das Loch, durch den der Knethaken
gefihrt wird, iber der Aufnahmeéffnung am

Antrieb @ liegt.
Stecken Sie je nach Aufgabe Knethaken @,

DE
AT
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Schlag- @ oder Rishrbesen @ bis zum Einras-
ten in den Antrieb (O ein.

8) Fillen Sie die zu verarbeitenden Zutaten in die

Ruhrschissel @.

> Beachten Sie, dass wahrend des Knet-, bzw.
Rishrvorgangs der Teig in der Rihrschissel @
an Masse zunimmt oder durch die Bewegung
etwas nach oben gedriickt wird. Beachten
Sie daher die Tabelle im Kapitel ,,Empfohlene
Fillmengen”.

> Wechseln Sie Zubehér nur bei Stillstand des
Antriebs @! Nach dem Ausschalten lauft der
Antrieb @ kurze Zeit nach.

> Schalten Sie im Fehlerfall das Gerdt aus und
ziehen Sie den Netzstecker, um ein unbeabsich-
tigtes Einschalten des Gerdtes zu vermeiden.

> Das Gerdt darf nur genutzt werden, wenn die
nicht genutzten Antriebsdffnungen mit den
Antriebsschutzdeckeln gesichert sind.

Um das Gerdt fir den Betrieb mit Knethaken @), 9)
Schlag- @ und Rihrbesen @ vorzubereiten, gehen
Sie wie folgt vor:

Driicken Sie die Entriegelungstaste @ herunter
und bringen Sie den Schwenkarm (® in die
Betriebsposition 1 (Bild A).

10) Schieben Sie den Deckel auf die Rihrschissel @,
so dass die Arretierungen am Schwenkarm ®
einrasten.

11) Stellen Sie den Drehschalter @ auf die ge-

wiinschte Stufe.

1) Driicken Sie die Entriegelungstaste @® herunter
und bringen Sie den Schwenkarm ® in die
Betriebsposition 4 (siehe Kapitel ,Betriebsposi-
tionen”) (Bild A).

2) Setzen Sie die Rihrschissel @ ein. Achten Sie
darauf, dass der Sockel der Rihrschiissel @ in

den Aussparungen (B am Gerdt steckt. Zutaten nachfillen
3) Dricken Sie die Entriegelungstaste @ herunter

und bringen Sie den Schwenkarm @ in die durch die Offnung im Deckel ein.
Betriebsposition 1 (Bild A). Oder:

4) Stellen Sie den Drehschalter @ auf P und 1) Schalten Sie das Gerét am Drehschalter @
halten Sie diesen in dieser Position fest, bis der aus

Antrieb @ in der Parkposition stehen bleibt ]
(Bild B). Bewegt sich der Anfrieb @ nicht, ist 2) Stellen Sie den Drehschalter @ auf P und
halten Sie ihn in dieser Position fest, bis der

die Parkposition bereits erreicht.
o ] Antrieb (B stehen bleibt (Bild B).
5) Dricken Sie die Entriegelungstaste @ herunter ) ]
und bringen Sie den Schwenkarm ® in die 3) Ziehen Sie den Deckel ab.
Betriebsposition 4 (Bild A). 4)

B Fillen Sie die Zutaten wdhrend des Beriebs

Driicken Sie die Entriegelungstaste @ herunter
und bringen Sie den Schwenkarm (® in Be-
triebsposition 5.

5) Fillen Sie die Zutaten ein.

SKM 550 B1 21
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Nach der Arbeit

1) Schalten Sie das Gerét am Drehschalter @
aus.

2) Stellen Sie den Drehschalter @ auf P und
halten Sie ihn in dieser Position fest, bis der
Antrieb (D stehen bleibt (Bild B).

3) Ziehen Sie den Deckel ab.

4) Driicken Sie die Entriegelungstaste @ herunter
und bringen Sie den Schwenkarm ® in Be-
triebsposition 4.

5) Nehmen Sie das Zubehdr aus dem Antrieb @.

6) Entnehmen Sie die Rihrschiissel @.

7) Reinigen Sie alle Teile (siehe Kapitel ,Reinigen
und Pflegen”).

Arbeiten mit dem
Durchlaufschnitzler

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

> Stecken Sie niemals Hénde oder Fremdge-
genstdnde in den Einfillschacht, um Verlet-
zungen und Beschédigungen des Gerdtes zu
vermeiden.

> Driicken Sie Zutaten nur mit dem Stopfer nach.
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

> Wechseln Sie Zubehér nur bei Stillstand des
Antriebs @! Nach dem Ausschalten lGuft der
Antrieb (@ kurze Zeit nach.

> Schalten Sie im Fehlerfall das Gerét aus und
ziehen Sie den Netzstecker, um ein unbeabsich-
tigtes Einschalten des Gerétes zu vermeiden.

> Das Gerdt darf nur genutzt werden, wenn die
nicht genutzten Antriebsdffnungen mit den
Antriebsschutzdeckeln gesichert sind.

> Stellen Sie sicher, dass sich am Schwenkarm ®
weder Knethaken @), Schlag- @ oder Rihrbe-
sen @ befinden.
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Um das Gerdt fir den Betrieb mit Durchlaufschnitz-
ler @ vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Drijcken Sie die Entriegelungstaste @ herunter
und bringen Sie den Schwenkarm ® in
Betriebsposition 4 (siehe Kapitel ,Betriebspo-
sitionen”).

Setzen Sie die Rihrschissel @ ein. Der Sockel
der Rihrschiissel @ muss in den Aussparungen (D
am Gerdt stecken.

Drijcken Sie die Entriegelungstaste @ herunter
und bringen Sie den Schwenkarm (B in Betriebs-
position 1.

Entfernen Sie den Antriebsschutzdeckel fir den
Durchlaufschnitzler (Bild C).

Stecken Sie den Durchlaufschnitzler @ in die
Antriebsdffnung ein (Markierung ,,6” am
Durchlaufschnitzler @ auf Markierung ,,A”
am Schwenkarm @®).

Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Durch-
laufschnitzler @ fihlbar einrastet (Markierung

&Y’ am Durchlaufschnitzler @ auf Markie-
rung ,,A” am Schwenkarm ®).

Setzen Sie die Antriebswelle (O ein.

Setzen Sie, je nach Aufgabe, Schneid- @, Ras-
pel- @ oder Reibscheibe @ auf die Antriebs-
welle  des Durchlaufschnitzlers @ auf.
Setzen Sie Deckel mit Stopfer @ auf den
Durchlaufschnitzler @ auf (Markierung ,,v” am
Deckel @ auf Markierung ,@" am Durchlauf-
schnitzler @) und verriegeln Sie den Deckel
(Markierung ,,v" am Deckel @ auf Markie-
rung ,,6" am Durchlaufschnitzler @).

Stellen Sie den Drehschalter @ auf die ge-
wiinschte Stufe.

> Driicken Sie nicht zu viele Zutaten in den

Durchlaufschnitzler @. Beachten Sie die
Tabelle im Kapitel ,,Empfohlene Fillmengen”.

10) Fiillen Sie die Zutaten durch den Einfiillschacht

mit Hilfe des Stopfers ein.

SKM 550 B1
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Nach der Arbeit

1)
2)

3)

Schalten Sie das Gerat am Drehschalter @
aus.

Drehen Sie den Durchlaufschnitzler @ gegen
den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
Demontieren Sie den Durchlaufschnitzler @
und reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel
.Reinigen und Pflegen” beschrieben.

Arbeiten mit dem Mixer

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

> Lassen Sie heife Flissigkeiten immer auf

eine handwarme Temperatur (ca. 30-40°C)
abkihlen, bevor Sie diese in den Mixer @

einfiillen.

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR

DURCH SCHARFE MESSER/ROTIEREN-
DEN ANTRIEB!

Greifen Sie niemals in den aufgesetzten
Mixer @!

Nehmen Sie den Mixer @ nur bei Stillstand
der Messer ab.

Betreiben Sie den Mixer @ nur mit aufgesetz-
tem Deckel.

Schalten Sie im Fehlerfall das Gerdt aus

und ziehen Sie den Netzstecker, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Gerdtes zu
vermeiden.

Um das Gerdt fisr den Betrieb mit Mixer @ vorzu-
bereiten, gehen Sie wie folgt vor:

1)

Drijcken Sie die Entriegelungstaste @ herunter
und bringen Sie den Schwenkarm ® in
Betriebsposition 3 (siehe Kapitel ,Betriebspo-
sitionen”).

SKM 550 B1

2)

3)

4)

Nehmen Sie den Mixerantriebsschutzdeckel
ab (Markierung , VW am Mixerantriebsschutz-
deckel auf Markierung ,@" am Grundgerét
drehen) (Bild F).

Setzen Sie den Mixer @ auf (Markierung
,,v” am Mixer @ auf Markierung ,@" am
Grundgerdt).

Drehen Sie den Mixer bis zum Anschlag gegen
den Uhrzeigersinn (Markierung , W' am
Mixer @ auf Markierung ,,e” am Grundgerét)
(Bild G).

Fillen Sie die Zutaten ein:

— Maximalmenge: ca. 1 Lliter;
— schdumende Flissigkeiten maximal 0,5 Liter;

— opfimale Verarbeitungsmenge fest: 50-100 g.

> Beachten Sie die Tabelle im Kapitel ,,Empfoh-

5)

6)

lene Fillmengen”.

Setzen Sie den Deckel mit Messbecher ein
wenig versetzt auf und drehen Sie ihn, so dass
der Deckel einrastet (Bild ).

Stellen Sie den Drehschalter @ auf gewiinschte
Stufe.

Zutaten nachfillen

1)
2)

Schalten Sie das Gerdt am Drehschalter @ aus.

Drehen Sie den Deckel des Mixers @ ein wenig
(Bild 1), nehmen Sie den Deckel ab und fiillen
Sie die Zutaten ein

oder

3)

Drehen Sie den Messbecher, der sich im
Deckel des Mixers @ befindet, um 90° und
nehmen Sie ihn heraus. Fiillen Sie feste Zutaten
nach und nach durch die Nachfiilléffnung ein.
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Nach der Arbeit

1) Schalten Sie das Gerdt am Drehschalter @ aus.
2) Drehen Sie den Mixer @ im Uhrzeigersinn und

DE nehmen Sie ihn ab.

AT
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> Reinigen Sie den Mixer @ am besten sofort
nach dem Gebrauch (siehe Kapitel ,Reinigen
und Pflegen”). So lassen sich Lebensmittelreste

leichter entfernen.

Reinigen und Pflegen

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

> Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzste-
cker aus der Netzsteckdose! Es besteht die

Gefahr eines elektrischen Schlages!

Tauchen Sie das Gerdit niemals in Wasser

oder andere Flisssigkeiten!

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Verwenden Sie keine scheuernden oder
aggressiven Reinigungsmittel. Diese kénnen

die Oberfléchen beschadigen!

> Reinigen Sie das Gerét am besten sofort

nach der Benutzung. Dann lassen sich
Lebensmittelreste leichter entfernen.

> Bei der Verarbeitung von farbstoffreichen
Lebensmitteln, wie zum Beispiel Karotten,
kénnen sich die Kunststoffteile verférben.
Diese Verfarbungen kdnnen Sie mit ein wenig

Speised| entfernen.

N
»

Gerdt reinigen

B Wischen Sie das Gerdt mit einem feuchten
Tuch ab. Bei hartnéckigeren Verschmutzungen,
geben Sie ein mildes Spiilmittel auf das Tuch.
Wischen Sie Spilmittelreste mit einem mit klarem
Wasser befeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie das
Gerét danach gut ab.

Rihrschiissel mit Deckel, Durchlauf-
schnitzler, Deckel mit Stopfer, Deckel
des Mixers und Zubehérteile reinigen

M Reinigen Sie alle Zubehérteile, die Rihrschissel
mit Deckel @, den Deckel des Mixers @ mit
Messbecher, die Antriebsschutzdeckel, den
Durchlaufschnitzler @, den dazugehérigen De-
ckel mit Stopfer @ und die Reibscheibe @, die
Raspel-Wendescheibe @ und die Schneidschei-
be @ im warmen Wasser mit etwas Spilmittel.
Entfernen Sie eventuelle Ricksténde mit einer
Spilbirste. Spiilen Sie alle Teile mit klarem, war-
mem Wasser ab und stellen Sie sicher, dass alle
Teile vor einer erneuten Benutzung trocken sind.

> Die Zubehorteile, die Rihrschiissel mit Deckel
0, der Deckel des Mixers @ mit Messbe-
cher, der Antriebsschutzdeckel, der Durch-
laufschnitzler @, der dazugehdrigen Deckel
mit Stopfer B und die Reibscheibe @, die
Raspel-Wendescheibe @ und die Schneid-
scheibe @ sind auch fir die Reinigung in der
Spilmaschine geeignet.

> Achten Sie bei der Reinigung in der Spiilma-
schine darauf, dass die Kunststoffteile nicht
eingeklemmt werden. Ansonsten kénnen sich
diese verformen!

> Legen Sie die Kunststoffteile, wenn méglich, in
den oberen Korb der Spiilmaschine.
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Mixer reinigen

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

> Mixermesser nicht mit bloBen Handen
berihren.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Der Mixer @ ist nicht zur Reinigung in der
Spilmaschine geeignet. Das Reinigen in der
Spilmaschine fihrt zu irreparablen Schéden
am Mixer @.

M Reinigen Sie die Mixer @ in warmem Wasser
und geben Sie ein mildes Spilmittel hinzu.
Spilen Sie ihn danach mit klarem Wasser ab, so
dass keine Spiilmittelreste mehr daran haften.

In den meisten Fallen kann eine ausreichend hygie-
nische Reingung direkt nach der Benutzung durch
folgende Alternative erreicht werden:

1) Geben Sie Wasser mit etwas Spilmittel in den
aufgesetzten Mixer @.

2) Setzen Sie den Deckel mit Messbecher ein
wenig versetzt auf und drehen Sie ihn, so dass
der Deckel einrastet (Bild 1).

3) Schalten Sie den Mixer @ fir einige Sekunden
ein.

4) Schitten Sie das Spilwasser aus. Entfernen Sie
eventuelle Riickstéinde mit einer Spiilbirste.

5) Spilen Sie danach den Mixer @ mit viel klarem

Wasser ab, so dass alle Spilmittelreste beseitigt
sind.

Aufbewahrung

B Verstauen Sie zur Aufbewahrung das Netzkabel
im Kabelstaufach @.

M Bewahren Sie das gereinigte Gerét an einem
sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.

SKM 550 B1

Fehler beheben

Wenn das Gerdit plétzlich stehen bleibt:

B Das Gerdt ist Uberhitzt und die automatische
Sicherheitsabschaltung ist aktiviert.

— Drehschalter @ auf O stellen.
— Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
— Das Gerdat 15 Minuten abkiihlen lassen.

— Ist das Gerét nach den 15 Minuten noch
nicht vollsténdig abgekihlt, wird es nicht
angehen.

— Weitere 15 Minuten warten und erneut
einschalten.

Wenn das Geréit sich nicht einschalten ldsst:

— Uberprifen Sie, ob sich der Netzstecker in

der Steckdose befindet.

— Uberprisfen Sie, ob die Antriebsschutzdeckel
fur Mixer @ und Durchlaufschnitzler @ und
die Ruhrschiissel @ richtig eingesetzt und
eingerastet sind.

— Uberprifen Sie, ob sich der Schwenkarm ®

in der jeweils erforderlichen Betriebsposition
befindet (siehe Kapitel ,Betriebspositionen”).

Sollten die beschriebenen MaBBnahmen keine Ab-
hilfe schaffen, ist das Gerat defekt. Lassen Sie das
Gerét von einer qualifizierten Fachwerkstatt oder
dem Kundenservice reparieren.

Technische Daten

Netzspannung: 220-240V ~/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 550 W

max. Fassungsvermégen

Ruhrschisssel: ca. 3,81

Mixer: ca. 11

i/[0]

Schutzklasse:
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Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie
ab Kaufdatum. Das Gerét wurde sorgfiltig
produziert und vor Anlieferung gewissenhaft
geprift. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als
Nachweis fiir den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich
im Garantiefall mit lhrer Servicestelle telefonisch
in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose
Einsendung lhrer Ware gewdhrleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur fiir Material- oder
Fabrikationsfehler, nicht aber fir Transportschéden,
VerschleiBteile oder fiir Beschddigungen an zerbrech-
lichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt
ist lediglich fir den privaten und nicht fir den
gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbrauchlicher und unsachgeméBer Behand-
lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die
nicht von unserer autorisierten Service-Niederlas-
sung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

lhre gesetzlichen Rechte werden durch diese Ga-
rantie nicht eingeschrénkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte und repa-
rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene
Schdden und Méngel missen sofort nach dem
Auspacken gemeldet werden, spétestens aber zwei
Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 111638
Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 111638

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 111638

Erreichbarkeit Hotline:
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 20:00 Uhr (MEZ)
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Entsorgung

Werfen Sie das Gerdt kei-
nesfalls in den normalen
Hausmiill. Dieses Produkt
unterliegt der européischen
Richtlinie 2012/19/EU.
Entsorgen Sie das Gerit ber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder iber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels-
fall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Die Verpackung besteht aus umwelt-
@ freundlichen Materialien, die Sie iiber
%@ die &rilichen Recyclingstellen entsorgen
kénnen.

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass‘com

SKM 550 B1



SILVERCREST’

Empfohlene Filllmengen

Aufsatz Zubehor Lebensmittel Menge Zeit Stufe
Saft 400 g Zutaten + 600 ml Wasser 30 Sek. 3,4
Nisse,
Mandeln 100 g 20 Sek. 3,4
Mixer @
Eiswirfel 110g 10 Sek. 3,4
Flussigkeiten 1000 ml 10 Sek. 3,4
Karotte, 93
Kartoffel, 500g ! 25 Sek. .
Salatgurke
Karotte, 23
Kartoffel, 500¢g "2 50 Sek. '4 !
Salatgurke
Karotte,
Durchlauf Kartoffel, 500 g 255k | 2
schnitzler @ 4
Salatgurke
Karotte, 23
Kartoffel, 500g ! 25 Sek. '4 '
e~ Salatgurke
=
Karotte, 23
Kartoffel, 500g "2 40 Sek. v
Salatgurke
500 g Mehl, 1 Ei, 80 g Ol 1. Rthrvor- .
& (Raumtemperatur), 80 g Zucker, | gang: 2 Min.
Hefeteig 200-250 ml warme Milch, j
25 g Frischhefe oder 1 Paket 2. Ruhrvor-. 2
Trockenhefe, 1 Prise Salz *3 gang: 10 Min.
195 o B R ) 1. Rihrvor- !
B . : g Butter (Raumtemperatur), ang: 30 Sek.
Rohr- E?”LZQ? 100-125 g Zucker, 1 Ei, 1 Prise s>
schiissel @ dickteig Salz, 250 g Mehl 4 2. Rohrvor- | 2,3,
gang: 6 Min. 4
Eischnee 8 EiweiBe 2 - 3 Min. 4
Schlagsahne
(30% Fettge- 600 ml ca. 3 Min. 4
halt)

*1: Verwenden Sie die grobe Seite der Raspel- bzw. Schneid-Wendescheibe @.

*2: Verwenden Sie die feine Seite der Raspel- bzw. Schneid-Wendescheibe (.
*3: Die Hochstmenge firr Hefeteig betréigt das 1,5-fache des angegebenen Rezeptes.
*4: Die Héchstmenge fir Spritzgebéickteig betrégt das 1,5- bis 2-fache des angegebenen Rezeptes.
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Use only cookware suitable for microwaves when you want to cook food in the microwave oven. Pay heed
to the instructions in the operating manual for your microwave oven.




Tasty recipes for your Food Processor

Potato soup with vegetables

Ingredients:

125 g Carrots

50 g Celeriac

250 g Potatoes

1000 ml Meat broth (Instant)

1 Onion

20 g Butter

1 Beaker Créme fraiche or Cream
1/2 tbsp scharp Mustard

Salt

Pepper

1 stick Leek

1 tbsp chopped Herbs (in season)

Stove:
Heating: Hotplate
Cooking time: 10 Minutes

Microwave:
Power level: 600 Watt
Cooking time: 5 -7 minutes

Preparation:

Wash, peel and dice the carrots, celeriac and
potatoes.

Clean and then cut the leek into thin strips with
the shredder disc in the food processor.

Pour 1/3 of the meat broth into the mixer and
then start the mixer at the highest level with the
lid closed.

Now add the shredded vegetables through the
lid opening in the mixer. Puree it until the desired
consistency is reached.

Pour the remaining meat broth into a large pot
and then add the finely pureed vegetables.

Let the whole cook for 10 minutes covered. (Al-
ternatively, you can also cook the closed vegeta-
ble broth for 5 - 7 minutes at 600 watts in the mi-
crowave.)

Meanwhile, saute the onions in butter until they
are golden brown and then add them into the
soup.

Now, flavour it to your taste with cream fraiche,
mustard, salt and pepper.

Blend in the chopped herbs before serving. Now fill

the soup into pre-warmed plates and sprinkle it with

the leek strips.
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Danish Remoulade

Ingredients: Preparation:

4 tbsp Mayonnaise * Place all ingredients in the mixer and stir them at
1 tbsp Capers in brine level 2 until they are well blended.

1 tsp Sweet Mustard

1 Shallot

2 tbsp Chives

1/2 sweet Gherkin

1/2 tsp Curry

1 pinch Ginger

1 tbsp Apricot jam

1 tbsp Yoghurt

1/2 Anchovy fillets

(or 3 cm Anchovy paste)

Lemon juice







Carrot soup

Ingredients:

500 g Carrots

250 ml Water

500 ml Meat stock (glass)
125 ml Cream

125 ml White wine

Salt

Pepper

50 g cold Butter

Fresh Chervil

Stove:

Heating: Hotplate

Cooking time: Carrots approx. 20 minutes
Microwave:

Power level: 600 Watt

Cooking time: Carrots approx. 10 minutes
Preparation:

Wash and peel the carrots.

Cut them small enough to fit into the mixer.

Put the 250 ml of water into a saucepan and
cook the carrots in it for 20 minutes.

Then puree all of it in a mixer until no large pieces
are left over. Afterwards, put the pureed carrots
back into the pot.

Now add in the meat stock, cream and white
wine.

Heat the soup up and flavour it to taste.

Blend the butter into the soup in small pieces
and then serve it with the chervil.

Soufflé with Crabmeat

P

Ingredients:

40 g Butter

20 g Flour

250 ml Milk

1 pinch Sugar

150 g Gouda cheese
200 g Crabmeat

4 Egg yolks

4 Egg whites

Butter for the mould

Oven:

Shelf height: 2

Heating: E: Top and bottom heat
at 200°C (preheated)
G: Mark 3

Baking time: 25 - 30 minutes

Microwave:

Power level: 360 Watt
Baking time: 10 - 15 minutes
reparation:

Heat the butter and flour and then add the milk
and sugar by stirring.

Bring the whole to the boil.

Shred the cheese in the food processor with the
grating disc and then stir it into the sauce.

Now fold in the crab meat.

Whisk the egg yolks and fold them in.

Beat the egg whites until stiff and fold them in.
Grease a baking mould or several small serving
moulds and fill them with the mixture.

Bake the soufflés immediately and serve them
straight away.







Salad plate

Ingredients: Preparation:

1 fresh Cucumber o Peel the cucumber and divide the cabbage into

1/4 head White cabbage pieces such that they fit into the filler tube of the

2 Paprikas food processor.

1 Onion * Now slice the cucumber, cabbage, prepared
peppers and onions with the food processor at

For the marinade: the highest level using the cutting disk.

3 - 4 tsp Wine vinegar e Stir the ingredients for the marinade in a mixer.

2 tbsp Cooking oil * Combine the vegetables with the marinade and

Salt flavour to taste.

Sugar

Freshly ground pepper
1 tbsp chopped herbs

Preparation time: 15 minutes

-8-



Filled Chickenbreast with Curry Sauce

Ingredients:

4 chicken breasts, each approx. 150 g
Salt

Freshly ground pepper

For the filling:

150 g minced pork (raw)

1 Onion, diced

China Spices

1 pinch of Ginger powder
for the Sauce:

250 ml White wine

2 - 4 tbsp Cream

Sal, 1 tbsp Curry powder
Possibly some gravy thickener

Stove:
Hotplate
25 - 30 minutes

Heating:
Total cooking fime:

Preparation:

Salt and pepper the chicken breasts and then cut
them up using a sharp kitchen knife.

Process all of the ingredients for the filling into a
paste, using the dough hook in the mixing bowl,
and flavour fo taste.

Now fill the chicken breasts with the filling and
sew them to. (Alternatively, you can also use wo-
oden pins.)

Heat the fat and fry all the chicken breasts in it.
Pour in the wine and then let the chicken breasts
braise for 10-15 minutes.

Remove the chicken breasts from the pan and
place them where they can stay warm.

Flavour the sauce with cream, salt and curry
powder and thicken the sauce as desired with
gravy thickener.

Now serve the chicken breasts with the sauce on,

for example, rice.
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Filled Chickenbreast with Curry Sauce




Tomato sauce

Ingredients:

5 thsp Cooking oil

1 large Onion

1 large tin (800 g ) peeled tomatoes

Salt, Pepper, 1 pinch Sugar Pr, 1 pinch Thyme,
1 Pinch Chili powder

1/2 bunch Parsley, chopped

1 bunch Baisil, finely chopped

40 g cold Butter or 100 ml sweet Cream

Stove:
Heating: Hotplate
Cooking time: 25 - 30 minutes

Microwave:

Power level: 600 Watt for 5 minutes
180 Watt for 5 minutes

Cooking time: approx. 10 minutes

Tomato sauce

Preparation:

e Peel the onions and roughly dice them.

* Heat the oil and fry the onions in it or use the
microwave for 2-3 minutes at 600 watts.

* Add the tomatoes with the juice and stir in all of
the spices.

¢ Let the sauce simmer covered for 20 minutes or
gently cook it all in the microwave.

¢ Allow the tomato sauce to cool (to lukewarm)
and then puree it in a mixer.

* Then pour the sauce back into a pot and cook it
until it has reduced a little.

* Now stir in the butter or cream.

 Sprinkle on the herbs and flavour it to taste.

= As a side dish with noodles and all kinds of
grated cheese.







Tuna spread

Ingredients:

1 can of Tuna in sauce with vegetables
3 tbsp Yoghurt

1 tsp Lemon juice, freshly pressed

1 Pinch Salt

Freshly ground pepper

2 hard-boiled Eggs, diced

To serve:

Whole wheat bread in slices
Butter for smearing

1 hard boiled Egg, diced
Chives, sliced

Preparation:
* Blend all ingredients in the mixer at the highest
level until the desired consistency is reached

(approx. 15 seconds) and then flavour fo taste.

e Spread the bread with butter and tuna cream
and sprinkle the whole with chopped egg and
chives.

Red wine-Red cabbage

Ingredients:

1 Red cabbage, approx. 1 kg
60 g pork or goose fat
1 large Onion

3 Apples

2 tbsp Sherry vinegar
2 tbsp. Lemon juice
250 ml Red wine

2 tbsp Red currant jelly
Salt

1 tbsp. Sugar

2 Bay leaves

1 Clove

1 Tbsp Flour

2 Tbsp Water

Stove:

Heating: Hotplate

Cooking time: 50 - 60 minutes
Preparation:

Peel the onions, cut them into quarters and then
chop them using the cutting disc in the food pro-
cessor.

Remove the outer leaves and quarter the red
cabbage.

Chop the red cabbage in the food processor
with the fine shredder disc.

Peel, core and dice the apples.

Put the fat into a pot and let it melt.

Saute the chopped onion in it until it is glassy
and then add the red cabbage, apples and all
other ingredients except the flour and water.
Stir it and bring it to the boil.

Then let the red cabbage simmer covered for 60
minutes.




¢ Should there still be too much fluid in the cabbage Suitable as an accompaniment to meat, poultry

afterwards, mix the flour with the water and then and game.
add it to the red cabbage to bind the liquid.
* Flavour to taste with salt, sugar and vinegar. Tip: You can also prepare the cabbage a day befo-

re cooking and marinate it in wine and vinegar.




Potato rosti

Potato rosti

Ingredients: Preparation:

4 potatoes, large, floury cooking * Wash and peel the potatoes and cut them into
Salt strips with the shredder disc.

Pepper * Wrap the potato mass in a cloth and squeeze

Nutmeg, ground the liquid out.

80 g Butter or Margarine ¢ Sprinkle the spices on the potato mass and mix

everything together.
* Using a small ladle, put some of the potato mass
Stove: into the hot fat and press it flat with a spatula. Now
Heating: Hotplate fry the rostis on both sides until they are crispy.
Total roasting time: 15 - 20 minutes

= Suitable as an accompaniment to meat and

game dishes.




Traditional Pancake

Ingredients: Preparation:

2 - 3 Eggs * Mix the eggs, milk and salt with the beater.

375 ml Milk o Sift the flour through and then add it to the mixture.
1 Pinch Salt Mix everything together with the beater until you
250 g Flour have a smooth batter.

Fat for frying e Allow the batter to swell for 20 minutes.

* Heat the fat and, with a small ladle, place some
batter in the pan. (Only as much as is needed to
thinly cover the pan bottom.)

e Fry the pancakes until golden brown on both

sides and serve hot.
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Hazelnut biscuits

Ingredients:

300 g Hazelnuts

90 g Cane sugar

2 Egg whites

2 2 tsp Honey

Approx. 75 g of Plum or Rose hip jam

50 g each of Semisweet and Milk chocolate

Couverture

Oven:

Shelf height: 2

Heating: E: Circulation 200°C
(preheated for 5 minutes)
G: Mark 1-2

Baking time: 6-8 minutes

Hazelnut biscuits

Preparation:

Grind the nuts medium fine with the grating disk
in the food processor and set four tablespoons
of it aside.

Process the remaining nuts, sugar, egg white and
honey with the beater to a firm pastry.

Sprinkle the remaining nuts onto a work surface
and roll the pastry out to about a quarter inch
thick.

Now cut out the biscuits and place them on a
baking tray lined with baking paper.

Join the cooled biscuits together in pairs with the
rose hip or plum jam and then coat them with
some milk chocolate and semisweet chocolate.
Melt for both types separately.

Dip the biscuits up to half way in and let them
dry on a kitchen grid.




Sponge pastry

Ingredients:

3 Eggs

3 - 4 tbsp Water, hot

150 g Sugar

1 pkt of Vanilla sugar

100 g Flour of type 405

100 g Corn starch

2-3 levelled tsp of Baking powder

Oven:
Shelf height: 2
Heating: E: Upper and lower heat
175-200°C
G: Mark 2-3
(preheat for 5 minutes)
Baking time: 20 - 30 minutes

Preparation:

Line the bottom of a springform pan (diameter:
28 cm) with baking paper.

Do not grease the edge, as the surface will then
not be evenly smooth and browned..

Whisk the whole eggs in the mixing bowl and
add the hot water.

Then beat the mixture at the highest level with
the whisk for about 1 minute until fluffy.

Stir in the sugar and vanilla sugar and beat the
mixture for a further two minutes at the highest
level.

Mix the flour, cornstarch and baking powder
together and sift half of it onto the creamed eggs,
then briefly stir everything at Level 1.

Then stir in the remaining flour in the same way
and fill the pastry into the prepared springform.
Bake it at once.




Shortcrust pastry

Ingredients:

250 g Wheat flour

1/2 levelled tsp of Baking powder
100- 125 g Sugar

1 Packet of Vanilla sugar

1 pinch Salt

1 Egg

125 g Butter

Oven:

Shelf height: 3

Heating: E: Upper and lower heat
200-225°C
(preheat for 5 minutes)
G: Mark 3-4

Baking time: 15 - 20 minutes

Preparation:

Mix the flour and baking powder in the mixing
bowl and then add all of the other ingredients.
Knead everything with the kneading hook first
for about 1 minute at level 1, then for about

3 minutes at level 2 - 3.

Do not knead the pastry for too long, the pastry
could otherwise be too soft.

Let the pastry rest in the refrigerator for half an
hour and then process it into a pie crust or smalll
pastries.

For a pie shell, roll out 2/3 of the pastry and
place it in a greased springform.

Roll the remaining pastry into a roll.

Place this roll as a boundary on the pastry and
press it with two fingers on the edge so that an
about 3 cm edge is created.

Pierce the pie crust several times with a fork and
then place it in the oven.




Shortcrust pastry




Batter

Ingredients: Preparation:

250 g soft Butter or Margarine * Put all ingredients into the mixing bowl and stir
250 g Sugar everything with the beater for 1/2 a minute at

1 pkt of Vanilla sugar level 1, then for 30 seconds at level 2 and then
1 Pinch Salt for about 5 minutes at level 4.

4 Eggs * Grease a baking mould or line it with baking
500 g Wheat flour paper.

1 pkt Baking powder ¢ Fill the baking mould and bake the pastry.
Approx. 125 ml Milk * Before you take the cake from the oven, you

should make a readiness test: Insert a pointed
wooden stick into the middle of the cake. If no

Oven: pastry is sticking to it, the cake is baked.
Shelf height: 2 e Then tip the cake onto a wire rack and allow it
Heating: E: Upper and lower heat to cool.
175-200°C
G: Mark 2-3
Baking time: 50 - 60 minutes




Marble cake

Ingredients:

125 g soft Butter or Margarine
125 g Sugar

3 eggs

1/2 Packet of Vanilla sugar

1 pinch Salt

250 g Wheat flour

1/2 pkt Baking powder

75 ml Milk

20 g Baking cocoa

50 g Plain chocolate couverture
Butter for the mould

Oven:

Shelf height: 1

Heating: E: Circulation
155-175°C
G: Mark 2

Baking time: 55 - 65 minutes

Preparation:

Put all ingredients except the chocolate and baking
cocoa into the mixing bowl and mix everything
with the whisk for 1/2 a minute at level 1, then
for 30 seconds at level 2 and then for about

5 minutes on level 4.

Break the chocolate into chunks and grind it with
the coarse grating disc in food processor.
Grease a Bundt cake-shape (diameter: 20 - 22cm)
or a loaf pan (30cm long).

Fill half of the pastry into the mould and then

stir the cocoa and grated chocolate into the re-
maining pastry.

Now place the dark pastry on the light pastry
and fold the pastry in with a fork in a spiral form.

Tip: If you wish, you can also cover the cake with

100 g of semi-sweet chocolate and then decorate it

with cream dabs and chocolate biscuits.
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Yeast dough

Ingredients: Preparation:

500 g Wheat flour ¢ Place the flour, dry yeast or crumbled yeast and
25 g Fresh yeast or 1 pack Dry yeast all other ingredients (not directly on the yeast)
approx. 1/4 liter lukewarm Milk into the mixing bowl.

80 g Butter or Margarine (room temperature) * Slowly mix everything, starting with the dough
80 g Sugar hook at level 1, then for 3 - 4 minutes on level 2.
1 egg e Cover the bowl with a dish towel, place it in a

warm place and let the dough rise until it has
visibly increased its size.

* Then knead the dough through once again.

* After that, the dough is finished and you can pro-
cess it further.

i
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Poppy seed cake

Ingredients:

For the dough:

100 g Buckwheat flour
200 g Wheat flour

100 g Hazelnuts, ground
1 cube of Yeast (40 g) or 1 pack Dry yeast
Approx. 125 ml Milk

1 pinch Salt

75 g Sugar

1 Egg

150 g Soft butter

1 btl. Citro-bake

1 btl. Rum-bake

100 g Orange peel, diced
50 g Lemon peel, diced

For the filling:
1 btl. (200 g ) Poppy-bake

For the coating:
100 g Butter for spreading
Powder sugar for dusting.

Oven:

Shelf height: 1

Heating: E: Upper and lower heat
180-200°C
(preheat for 5 minutes)
G: Mark 2-3

Baking time: 40 - 50 minutes

Preparation:

Make from the specified ingredients, except the
orange peel and lemon peel, a yeast dough
(see "Yeast Dough").

Knead the orange and lemon peel in at the end.
Roll the dough out (about 20 x 25 c¢m) and spre-
ad the poppy mix on to it.

Then fold and beat the dough together into a
stollen shape.

Grease a stollen mould and place the stollen
inside for baking.

Spread the remaining butter onto the still hot stol-
len and sprinkle it with the powdered sugar.

.23



Orange drink

Ingredients:

500 ml Orange juice

2-4 tbsp. Lemon juice
300 g tinned Apricots
15-20 Ice cubes, crushed
4 tsp Sugar or Honey

Preparation:

* Put the juice, the apricots and the ice cubes
in the mixer and mix everything for about 20
seconds at the highest level.

* Now add the sugar or honey to taste and serve
the juice ice cold.

Tip:
The apricot juice can be frozen in ice cube trays
and used later as ice cubes.

Enjoy your meal!

These recipes are provided without guarantee. All
ingredients and preparation information are guiding
values. Expand these recipe suggestions based on
your personal experiences. We hope you enjoy the
recipes and wish you "bon appetit".
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Verwenden Sie ausschlieBlich fir Mikrowellen geeignetes Geschirr, wenn Sie die Speisen in der Mikrowelle

zubereiten wollen. Achten Sie auf die Hinweise in der Bedienungsanleitung lhrer Mikrowelle.
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Leckere Rezepte fir lhre Kichenmaschine

Kartoffelsuppe mit Gemise

Zutaten:

125 g M&hren

50 g Sellerie

250 g Kartoffeln

1000 ml Fleischbriihe (Instant)

1 Zwiebel

20 g Butter

1 Becher Créme fraiche oder Sahne
1/2 EL scharfer Senf

Salz

Pleffer

1 Stange Lauch

1 EL gehackte Kréuter (nach Saison)

Herd:
Beheizung: Kochplatte
Garzeit: 10 Minuten

Mikrowelle:
Leistung: 600 Watt
Garzeit: 5-7 Minuten

Zubereitung:

¢ Waschen, schélen und wiirfeln Sie die Mdhren,
Sellerie und Kartoffeln.

e Putzen und schneiden Sie die Lauchstange
anschlieBend im Durchlaufschnitzler mit der
Raspelscheibe in feine Streifen.

¢ Gieflen Sie 1/3 der Fleischbrithe in den Mixer
und starten Sie den Mixer mit geschlossenem
Deckel auf héchster Stufe.

e Geben Sie nun das zerkleinerte Gemise durch
die Deckeldffnung in den Mixer. Piirieren Sie es
solange, bis die gewiinschte Konsistenz erreicht
ist.

e GieBen Sie die restliche Fleischbriihe in einen
grofien Topf und geben Sie anschlieBend das
fein pirierte Gemiise dazu.

¢ Lassen Sie das Ganze nun 10 Minuten zuge-
deckt aufkochen. (Alternativ kénnen Sie die
Gemisebrithe auch bei 600 Watt 5-7 Minuten
in der Mikrowelle geschlossen garen lassen.)

* Braten Sie wéhrenddessen die Zwiebeln in
Butter bis sie goldbraun sind und geben Sie sie
anschlieBend in die Suppe.

e Schmecken Sie nun nach lhrem Geschmack mit
Créme fraiche, Senf, Salz und Pfeffer ab.

Rihren Sie vor dem Anrichten die gehackten Kré&u-
ter unter. Fiillen Sie die Suppe nun in vorgewdrmte
Teller und bestreuen Sie sie mit den Lauchstreifen.
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Ddnische Remoulade

Zutaten: Zubereitung:

4 EL Mayonnaise e Geben Sie alle Zutaten in den Mixer und verrijh-
1 EL Kapern in Lake ren Sie sie solange auf Stufe 2, bis sich alle Zuta-
1 TL siBen Senf ten gut vermischt haben.

1 Schalotte

2 EL Schnittlauch

1/2 siBe Gurke

1/2 TL Curry

1 Prise Ingwer

1 EL Aprikosenkonfitiire

1 EL Joghurt

1/2 Sardellenfilet

(oder 3 cm Sardellenpaste)

Zitronensaft
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Mé&hrensuppe

Zutaten:

500 g Karotten

250 ml Wasser

500 ml Fleischfond (Glas)
125 ml Sahne

125 ml WeiBwein

Salz

Pfeffer

50 g kalte Butter

Frischer Kerbel

Herd:
Beheizung: Kochplatte
Garzeit: Mohren ca. 20 Minuten

Mikrowelle:

Leistung: 600 Watt
Garzeit: Mohren ca. 10 Minuten
Zubereitung:

* Waschen und schélen Sie die M&hren.

e Schneiden Sie sie so klein, dass Sie gut in den
Mixer passen.

* Geben Sie 250 ml Wasser in einen Topf und
kochen Sie die M&hren fir 20 Minuten darin.

* AnschlieBend pirieren Sie das Ganze im Mixer,
bis keine grofieren Stiicke mehr ibrig sind. Ge-
ben Sie die pirierten Mdhren danach zuriick in
den Topf.

¢ GieBen Sie nun Fleischfond, Sahne und Weif3-
wein hinzu.

e Erhitzen Sie die Suppe und schmecken Sie sie ab.

e Réhren Sie die Butter in kleinen Stickchen unter
die Suppe und richten Sie danach mit dem
Kerbel an.

Soufflé mit Krabben

Zutaten:

40 g Butter

20 g Mehl

250 ml Milch

1 Prise Zucker

150 g Gouda-Kése
200 g Krabbenfleisch
4 Eigelb

4 Eiweif

Butter fiir die Form

Herd:
Einschubhshe: 2

Beheizung: E: Ober- und Unterhitze 200°C
(vorgeheizt)
G: Stufe 3

Backzeit: 25-30 Minuten

Mikrowelle:

Leistung: 360 Watt

Backzeit: 10-15 Minuten

Zubereitung:

e Erhitzen Sie die Butter und das Mehl und ge-
ben Sie anschlieBend unter Rihren Milch und
Zucker dazu.

* Lassen Sie das Ganze einmal aufkochen.

e Zerkleinern Sie den Kése im Durchlaufschnitz-
ler mit der Reibscheibe und riihren Sie ihn unter
die Sauce.

e Heben Sie nun das Krabbenfleisch unter.

* Verquirlen Sie das Eigelb und heben Sie es
unter.

 Schlagen Sie das Eiweif3 steif und heben Sie es
unter.

* Fetten Sie nun eine Auflaufform oder kleine
Portionsférmchen und befiillen Sie diese mit
der Masse.

e Backen Sie die Soufflés sofort und servieren
Sie sie gleich.
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Salatplatte

Zutaten: Zubereitung:

1 frische Gurke ¢ Schélen Sie die Gurke und teilen Sie den Kohl

1/4 Kopf Weif3kohl so, dass die Stiicke in den Einfiillstutzen des

2 Paprikaschoten Durchlaufschnitzlers passen.

1 Zwiebel * Hobeln Sie nun Gurke, Kohl, vorbereitete Papri-
ka und Zwiebel auf héchster Stufe im Durchlauf-

Fir die Marinade: schnitzler mit der feinen Schneidescheibe.

3-4 EL Weinessig * Verrihren Sie die Zutaten fir die Marinade mit

2 EL Speised| dem Mixer.

Salz ¢ Mischen Sie die Marinade mit dem Gemiise und

Zucker schmecken Sie ab.

Pfeffer aus der Mihle

1 EL gehackte Kréuter

Zubereitungszeit: 15 Minuten
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Gefiillte Hdhnchenbrust mit
Curry-Sauce

Zutaten: Zubereitung:
4 Hahnchenbriste zu je 150 g * Salzen und pfeffern Sie die Héhnchenbriste und
Salz schneiden Sie sie anschliefend mit einem schar-
Pfeffer aus der Mihle fen Kichenmesser ein.
Fir die Fillung: * Verarbeiten Sie alle Zutaten fisr die Fijllung in
150 g Schweinehack (Mett) der Rihrschiissel mit dem Knethaken zu einem
1 Zwiebel, gewirfelt Teig und schmecken Sie ab.
Chinagewiirz ¢ Fillen Sie nun die Hahnchenbriste mit der
1 Msp. Ingwerpulver Fillung und néhen Sie sie zu. (Alternativ kénnen
Fir die Sauce: Sie auch Holzstébchen benutzen.)
250 ml WeiBwein e Erhitzen Sie nun das Fett und braten alle Héhn-
2-4 EL Sahne chenbriste darin an.
Salz, 1 TL Curry e Giefen Sie den Wein dazu und lassen Sie an-
Evil. etwas Saucenbinder schlieBen die Hahnchenbriiste 10-15 Minuten
garschmoren.
¢ Nehmen Sie die Héhnchenbriiste aus der
Herd: Pfanne und stellen Sie sie warm.
Beheizung: Kochplatte * Schmecken Sie die Sauce mit Sahne, Salz und
Garzeit gesamt: 25-30 Minuten Curry ab und binden Sie die Sauce nach Belie-
ben mit Saucenbinder.

Richten Sie nun die Hahnchenbriiste mit Sauce zum

Beispiel auf Reis an.

\I
L

P

Gefiillte Hchnchenbrust mit

_‘ Curry-Suuce

i
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Tomatensauce

Zutaten: Zubereitung:
5 EL Speised| * Schélen Sie die Zwiebeln und zerkleinern Sie
1 grof3e Zwiebel sie grob.
1 grof3e Dose (800 g) geschélte Tomaten e Erhitzen Sie das Ol und braten Sie die Zwiebeln
Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 1 Prise Thymian, darin an oder benutzen Sie die Mikrowelle fiir
1 Prise Chilipulver 2-3 Minuten bei 600 Watt.
1/2 Bund Petersilie, gehackt e Geben Sie die Tomaten mit dem Saft dazu und
1 Bund Basilikum, fein geschnitten rihren Sie alle Gewiirze unter.
40 g kalte Butter oder 100 ml siiBe Sahne * lassen Sie die Sauce zugedeckt 20 Minuten
sanft kécheln oder garen Sie das Ganze mit der
Mikrowelle.
Herd: ¢ Lassen Sie die Tomatensauce abkihlen
Beheizung: Kochplatte (lauwarm) und pirieren Sie sie im Mixer.
Garzeit: 25-30 Minuten * Giefen Sie die Sauce anschlieBend wieder in
den Topf und kochen Sie sie evil. etwas ein.
Mikrowelle: * Rihren Sie nun die Butter oder Sahne ein.
Leistung: 600 Watt 5 Minuten e Streuen Sie die Krduter dazu und schmecken
180 Watt 5 Minuten Sie sie ab.
Garzeit: ca. 10 Minuten
= Als Beilage zu Nudeln aller Art mit geriebenem
Kase.

Tomatensauce
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Thunfisch-Aufstrich

Zutaten:

1 Dose Thunfisch in Sauce mit Gemiseeinlage
3 EL Joghurt

1 TL Zitronensaft, frisch gepresst

1 Prise Salz

Pfeffer aus der Miihle

2 hartgekochte Eier, gewirfelt

Zum Anrichten:

Vollkornbrot in Scheiben
Butter zum Bestreichen

1 hartgekochtes Ei, gewiirfelt
Schnittlauch, geschnitten

Zubereitung:
* Mischen Sie alle Zutaten auf héchster Stufe im
Mixer bis die gewiinschte Konsistenz erreicht ist

(ca. 15 Sekunden) und schmecken Sie danach ab.
¢ Bestreichen Sie das Brot mit Butter und Thunfisch-

Creme und bestreuen Sie das Ganze mit dem
gehackten Ei und dem Schnittlauch.

Rotwein-Rotkohl

Zutaten:

1 Rotkohl, ca. 1 kg

60 g Schweine- oder Génseschmalz
1 groBe Zwiebel

3 Apfel

2 EL Sherry-Essig

2 EL Zitronensaft

250 ml Rotwein

2 EL Johannisbeergelee
Salz

1 EL Zucker

2 Lorbeerblatter

1 Nelke

1 EL Mehl

2 EL Wasser

Herd:
Beheizung: Kochplatte

Garzeit: 50-60 Minuten

Zubereitung:

¢ Schdlen Sie die Zwiebeln, vierteln Sie sie und
zerkleinern Sie sie mit Hilfe des Durchlauf-
schnitzlers mit der Schneidscheibe.

 Entfernen Sie die AuBenblétter und vierteln Sie
den Kohl.

e Zerkleinern Sie den Kohl im Durchlaufschnitzler
mit der feinen Raspelscheibe.

* Schélen, entkernen und wiirfeln Sie die Apfel.

* Geben Sie den Schmalz in einen Topf und
lassen Sie ihn zergehen.

e Dinsten Sie die zerkleinerten Zwiebeln darin
glasig und geben Sie anschlieBend den Rot-
kohl, die Apfel und die tbrigen Zutaten, bis auf
das Mehl und das Wasser, dazu.

e Rihren Sie um und lassen Sie das Ganze auf-
kochen.

* Dann lassen Sie den Rotkohl zugedeckt fir
60 Minuten dinsten.
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e Falls sich danach noch zuviel Flissigkeit im Geeignet als Beilage zu Fleisch, Gefligel und

Rotkoh! befindet, rihren Sie das Mehl mit dem Wildgerichten.

Wasser an und geben Sie es zum Rotkohl, um

die Flussigkeit zu binden. Tipp: Sie kdnnen den Kohl auch einen Tag vor der
e Schmecken Sie alles mit Salz, Zucker und Essig Zubereitung zerkleinern und mit Wein und Essig

ab. marinieren.
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Kartoffelrostis

Kartoffelrostis

Zutaten: Zubereitung:

4 Kartoffeln, grof3, mehlig kochend * Waschen und schélen Sie die Kartoffeln und
Salz schneiden Sie sie mit der Raspelscheibe in
Pfeffer Streifen.

Muskat, gemahlen e Geben Sie die Kartoffel-Masse in ein Tuch und
80 g Butter oder Margarine driicken Sie die Flussigkeit heraus.

¢ Streuen Sie die Gewiirze auf die Kartoffel-
Masse und vermischen Sie alles.

Herd: * Geben Sie nun mit einer kleinen Kelle etwas von

Beheizung: Kochplatte der Kartoffel-Masse in das heifle Fett und

Bratzeit gesamt:  15-20 Minuten driicken Sie es mit dem Bratenwender flach.
Braten Sie die R&stis nun von beiden Seiten

kross an.

2 Geeignet als Beilage zu Fleisch und Wild-
gerichten.




Traditionelle Pfannkuchen

Zutaten:

2-3 Eier

375 ml Milch

1 Prise Salz
250 g Mehl
Fett zum Backen

Zubereitung:

Mischen Sie die Eier, die Milch und das Salz mit
dem Schlagbesen.

Sieben Sie das Mehl durch und geben Sie es
dazu. Mischen Sie alles mit dem Schlagbesen,
bis ein glatter Teig entsteht.

Lassen Sie den Teig fiir ca. 20 Minuten quellen.
Erhitzen Sie das Fett und geben Sie mit einer
kleinen Kelle Teig hinein. (Immer nur so viel, dass
der Pfannenboden diinn bedeckt ist.)

Backen Sie die Pfannkuchen von beiden Seiten

goldbraun und servieren Sie sie heif3.
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Haselnuss-Kekse

Zutaten: Zubereitung:

300 g Haselnusskerne e Reiben Sie die Nisse mit der Reibscheibe im
90 g Rohrzucker Durchlaufschnitzler mittelfein und stellen Sie da-
2 Eiweif3 von vier Essléffel beiseite.

2 TL Honig e Verarbeiten Sie die restlichen Nisse, den

Ca. 75 g Pflaumen- oder Hagebuttenmus Zucker, das Eiweif’ und den Honig mit dem

Je 50 g Halbbitter- und Vollmilch-Kuvertire Schlagbesen zu einem festen Teig.

* Bestreuen Sie die Arbeitsfléche mit den ibrig ge-
bliebenen Niissen und rollen Sie den Teig halb-

Herd: zentimeterdick aus.

Einschubhohe: 2 ¢ Stechen Sie nun die Platzchen aus und setzen

Beheizung: E: Umluft 200°C Sie sie auf das mit Backpapier belegte Blech.
(5 Minuten vorgeheizt) * Setzen Sie die abgekihlten Plétzchen jeweils
G: Stufe 1-2 paarweise mit dem Hagebutten- oder Pflaumen-

Backzeit: 6-8 Minuten mus zusammen und Gberziehen Sie sie teils mit

Vollmilch- und Halbbitter-Kuvertire.
e Schmelzen Sie dafir beide Sorten getrennt.
Tauchen Sie die Platzchen bis zur Hélfte ein und

lassen Sie sie auf Kuchengittern trocknen.




Biskuitteig

Zutaten:

3 Eier

3-4 EL Wasser, heif

150 g Zucker

1 Packchen Vanillinzucker
100 g Mehl, Typ 405
100 g Speisestarke

2-3 gestr. TL Backpulver

Herd:
Einschubhshe: 2

Beheizung: E: Ober- und Unterhitze
175-200°C
G: Stufe 2-3
(5 Minuten vorheizen)
Backzeit: 20-30 Minuten

Zubereitung:

Legen Sie den Boden einer Springform (Durch-
messer: 28 cm) mit Backpapier aus.

Fetten Sie nicht den Rand, da sonst die Oberfla-
che nicht gleichméBig glatt und gebréunt wird.
Schlagen Sie die ganzen Eier in der Rihrschis-
sel und geben Sie heifBes Wasser dazu.
Schlagen Sie das Ganze dann fir ca. 1 Minute
auf héchster Stufe mit dem Rishrbesen schaumig.
Rihren Sie Zucker und Vanillinzucker unter und
schlagen Sie alles fir 2 Minuten auf héchster
Stufe weiter.

Mischen Sie Mehl, Speisestarke und Backpulver
und sieben Sie die Halfte davon auf die Eier-
creme und rihren Sie alles kurz auf Stufe 1
unter.

Rihren Sie dann das restliche Mehl auf dieselbe
Weise unter und filllen Sie den Teig in die vorbe-
reitete Springform.

Backen Sie das Ganze sofort.
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Mairbeteig

Zutaten:

250 g Weizenmehl

1/2 gestr. TL Backpulver
100-125 g Zucker

1 Péckchen Vanillinzucker
1 Prise Salz

1 Ei

125 g Butter

Herd:
Einschubhdhe: 3

Beheizung: E: Ober- und Unterhitze
200-225°C
(5 Minuten vorgeheizt)
G: Stufe 3-4

Backzeit: 15-20 Minuten

Zubereitung:

Mischen Sie Mehl und Backpulver in der Riihr-
schissel und geben Sie anschlieBend alle Gbri-
gen Zutaten hinzu.

Kneten Sie alles mit dem Knethaken zuerst fiir
ca. 1 Minute auf Stufe 1, dann fir ca. 3 Minuten
auf Stufe 2-3.

Kneten Sie den Teig nicht zu lange, der Teig
kénnte sonst zu weich werden.

Lassen Sie den Teig im Kihlschrank fir 1/2 Stun-
de ruhen und verarbeiten Sie ihn danach zu ei-
nem Tortenboden oder zu Kleingebéck.

Fiir einen Tortenboden rollen Sie 2/3 des
Teiges aus und legen ihn in eine gefettete
Springform.

Rollen Sie den restlichen Teig zu einer Rolle.
Legen Sie diese Rolle als Rand auf den Teig und
driicken Sie ihn mit zwei Fingern so an den
Rand, dass ein ca. 3 cm hoher Rand entsteht.
Stechen Sie den Tortenboden mit einer Gabel
mehrfach ein und platzieren Sie ihn anschlie-
Bend im Backofen.
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Mirbeteig
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Rihrteig

Zutaten:

250 g weiche Butter oder Margarine
250 g Zucker

1 Péckchen Vanillinzucker

1 Prise Salz

4 Eier

500 g Weizenmehl

1 Péckchen Backpulver

Ca. 125 ml Milch

Herd:
Einschubhodhe: 2

Beheizung: E: Ober- und Unterhitze
175-200°C
G: Stufe 2-3

Backzeit: 50-60 Minuten

Zubereitung:

Geben Sie alle Zutaten in die Rihrschissel und
rihren Sie alles mit dem Schlagbesen fiir 1/2
Minute auf Stufe 1, dann fiir 30 Sekunden auf
Stufe 2 und danach fir ca. 5 Minuten auf Stufe 4.
Fetten Sie die Backform oder legen Sie sie mit
Backpapier aus.

Befiillen Sie die Backform und backen Sie den
Teig.

Bevor Sie den Kuchen aus dem Ofen nehmen
sollten Sie eine Garprobe machen: Stechen Sie
dazu mit einem spitzen Holzstébchen in die Mit-
te des Kuchens. Wenn kein Teig dran héngen
bleibt, ist der Kuchen gar.

Stiirzen Sie dann den Kuchen auf einen Kuchen-
rost und lassen Sie ihn abkihlen.
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Marmorkuchen

Zutaten:

125 g weiche Butter oder Margarine
125 g Zucker

3 Eier

1/2 Packchen Vanillinzucker
1 Prise Salz

250 g Weizenmehl

1/2 Péckchen Backpulver
75 ml Milch

20 g Back-Kakao

50 g Halbbitter-Kuvertiire
Fett fir die Form

Herd:

Einschubhohe: 1

Beheizung: E: Umluft
155-175°C
G: Stufe 2

Backzeit: 55-65 Minuten

Zubereitung:

* Geben Sie alle Zutaten auBer der Kuvertiire und
des Back-Kakaos in die Rihrschissel und vermengen
Sie alles mit dem Schlagbesen fir 1/2 Minute
auf Stufe 1, dann fir 30 Sekunden auf Stufe 2
und danach fir ca. 5 Minuten auf Stufe 4.

 Brechen Sie die Kuvertire in groBe Stiicke und
reiben Sie sie mit der groben Reibescheibe im
Durchlaufschnitzler.

¢ Fetten Sie eine Gugelhupf-Form (Durchmesser:
20-22cm) oder eine Kastenform (30cm lang).

¢ Fillen Sie die Hélfte des Teiges in die Form und
rihren Sie dann den Kakao und die geriebene
Kuvertiire in den restlichen Teig.

* Geben Sie nun den dunklen auf den hellen Teig
und ziehen Sie den Teig mit einer Gabel spiral-
farmig unter.

Tipp: Wenn Sie méchten, kénnen Sie den Kuchen
noch mit 100 g Halbbitter-Kuvertire berziehen
und ihn anschlieBend mit Sahnetupfern und

Schokoladenplatzchen dekorieren.
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Hefeteig

Zutaten:

500 g Weizenmehl

25 g frische Hefe oder 1 Pck. Trockenhefe

ca. 1/4 | lauwarme Milch

80 g Butter oder Margarine (Raumtemperatur)
80 g Zucker

1 Ei

Zubereitung:

Geben Sie Mehl, Trockenhefe oder zerbréselte
Hefe und alle anderen Zutaten (nicht direkt auf
die Hefe) in die Rihrschissel.

Vermengen Sie alles langsam mit dem Knetha-
ken auf Stufe 1, danach fir 3-4 Minuten auf
Stufe 2.

Decken Sie die Schissel mit einem Geschirrtuch
ab, stellen Sie sie an einen warmen Ort und
lassen Sie den Teig gehen, bis er sich sichtbar
vergrofert hat.

Kneten Sie den Teig dann noch einmal durch.
Danach ist der Teig fertig und Sie kénnen ihn

weiterverarbeiten.
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Mohnstollen

Zutaten:

Fir den Teig:

100 g Buchweizenmehl

200 g Weizenmehl

100 g Haselniisse, gemahlen
1 Wiirfel Hefe (40 g) oder 1 Pck. Trockenhefe
Knapp 125 ml Milch

1 Prise Salz

75 g Zucker

1 Ei

150 g weiche Butter

1 Beutel Citro Back

1 Beutel Rum Back

100 g Orangeat, gewirfelt
50 g Zitronat, gewiirfelt

Fir die Fillung:
1 Beutel (200 g ) Mohn Back

Fir den Uberzug:
100 g Butter zum Bestreichen
Puderzucker zum Bestduben

Herd:
Einschubhdhe: 1

Beheizung: E: Ober- und Unterhitze
180-200°C
(5 Minuten vorgeheizt)
G: Stufe 2-3
Backzeit: 40-50 Minuten
Zubereitung:

Erstellen Sie aus den angegebenen Zutaten
auBer Orangeat und Zitronat einen Hefeteig
(siehe ,Hefeteig”).

Kneten Sie Orangeat und Zitronat zum Schluss
unter.

Rollen Sie den Teig aus (ca. 20 x 25 cm) und
streichen Sie die Mohnmasse darauf.
AnschlieBend schlagen Sie den Teig zu einem
Stollen zusammen.

Fetten Sie eine Stollenform und legen Sie den
Stollen zum Backen hinein.

Bestreichen Sie den noch heif3en Stollen mit
Butter und bestéuben Sie ihn mit dem Puder-
zucker.
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Orangen-Getrénk

NS

Zutaten:

500 ml Orangensaft

2-4 EL Zitronensaft

300 g Aprikosen aus der Dose
15-20 Eiswirfel, zersto3en

4 TL Zucker oder Honig

Zubereitung:
e Geben Sie den Saft, die Aprikosen und die Eis-

wiirfel in den Mixer und mischen Sie alles fir ca.

20 Sekunden auf héchster Stufe.
e Schmecken Sie jetzt noch mit Zucker oder
Honig ab und servieren Sie den Saft eiskalt.

Tipp:
Den Aprikosensaft kénnen Sie im Eiswiirfelbehélter
einfrieren und spdter als Eiswirfel verwenden.

Guten Appetit!

Rezepte ohne Gewdhr. Alle Zutaten- und Zuberei-
tungsangaben sind Anhaltswerte. Ergénzen Sie die-
se Rezeptvorschldge um lhre persdnlichen Erfah-
rungswerte. Wir wiinschen lhnen auf jeden Fall
gutes Gelingen und guten Appetit.
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