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Introducciéon

Felicidades por la compra de su aparato
nuevo. Ha adquirido un producto de alta
calidad. Las instrucciones de uso forman
parte del producto y contienen indicacio-
nes importantes acerca de la seguridad,
el uso y el desecho de este aparato.
Antes de usar el producto, familiaricese con todas
las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice
el producto Gnicamente como se describe y para los
ambitos de aplicacién indicados. Entregue todos los
documentos cuando transfiera el producto a terceros.
Uso previsto
La sierra circular manual (en lo sucesivo, el "aparato")
sirve para realizar cortes longitudinales, transversales y
en inglefe sobre una base fija en maderas, tableros de
aglomerado, plésticos y materiales constructivos lige-
ros. La utilizacién de la maquina para ofros fines o su
transformacién se considerard contraria al uso previsto
y elevard considerablemente el riesgo de accidentes.
Esta herramienta no es apta para el uso industrial.
Equipamiento
Figura A:
@ Blogueo de encendido
@ Interruptor de encendido/apagado
© Escala de profundidad de corte
O Botén de desencastre de la bateria
© Tecla de estado de la bateria /
pantalla LED de la bateria
O Bateria
@ Tornillo de fijacién
O Bloqueo de husillo
© Placa base
(O Alojamiento del tope paralelo
Figura B:
@ Interruptor de encendido/
apagado y restablecimiento del laser E
(® Mango adicional
(® Etiqueta de advertencia del laser
@ Abertura de salida del laser
(® Escala de dngulo de corte
@ Tomillo de mariposa
para la preseleccién del dngulo de corte
® Tornillo de mariposa
para el alojamiento del tope paralelo
D Tope paralelo
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® Cubierta de proteccién

@) Brida tensora

@ Tornillo tensor

@ Palanca de retroceso para la cubierta de proteccion
@ Hoja de sierra

@ Expulsor de virutas

@ Adaptador para la aspiracién de polvo
@ Llave Allen

Figura C:

@ Cargador

@ LED de control rojo

@ LED de control verde

Volumen de suministro

1 sierra circular recargable

1 cargador répido de la bateria

1 tope paralelo

1 adaptador para la aspiracién de polvo

1 llave Allen SW 5

1 hoja de sierra premontada

1 instrucciones de uso
Caracteristicas técnicas

Sierra circular recargable: PHKSA 18-Li B2

Tensién nominal: 18V=—=

Velocidad de ralenti:  n, 3800 min’

Hoja de sierra: 1 xZ 150 mmx 16 mm,
18 dientes

Méx. profundidad de

corte: 90°: 48 mm
45°: 36 mm

Bateria: PAP 18 Al

Tipo: ION-LITIO

Tensién nominal: 18V =

Capacidad: 1,5 Ah

Cargador rdpido de la bateria: PLG 18 Al
ENTRADA/Input:
Tensién nominal: 230-240V ~, 50 Hz
Consumo de potencia: 40 W

SALIDA/Output:

Tensién nominal: 18V=
Corriente de carga: 1,8 A
Duracién de carga: 60 min aprox.
Fusible/s: 2A 5
Clase de proteccion: 11 /]

PHKSA 18-Li B2
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Informacién sobre ruidos Y vibraciones: lndicaciones generales
Medicién de ruidos segin la norma EN 60745. de seguridad para las

Valores tipicos del nivel sonoro con ponderacién h . léctri
A de la herramienta eléctrica: erramientas electricas

Nivel de presién sonora: 73,13 dB(A) A ;ADVERTENCIA!

Nivel de potencia sonora: 84,13 dB(A) > Lea detenidamente todas las indicaciones

Incertidumbre K: 3dB de seguridad y las instrucciones. El incum-
plimiento de las indicaciones de seguridad

@ Utilice proteccién auditiva. y de las instrucciones especificadas puede
provocar una descarga eléctrica, un incendio

Valores tipicos de la aceleracién ponderada: y/o lesiones graves.

(mango principal) Conserve todas las indicaciones de seguridad

Vibracién manual/del brazo a,w: 0729 m/s? y las instrucciones para el futuro.

(empufiadura adicional) El término "herramienta eléctrica" utilizado en las

Vibracién manual/del brazo a, , : 0,922 m/s* indicaciones de seguridad se refiere a las herra-

dumb R mientas eléctricas de accionamiento eléctrico (con
Incertidumbre K = 1,5 m/s cable de red) y a las de accionamiento por bateria

INDICACION (sin cable de red).

> El nivel de vibraciones especificado en estas 1. Seguridad en el lugar de trabajo
instrucciones de uso se ha calculado segin a) Mantenga limpia y bien iluminada la zona de
un proceso de medicién estandarizado en trabajo. El desorden y la falta de iluminacién en
la norma EN 60745 y puede utilizarse para el lugar de trabajo pueden provocar accidentes.
la comparacién de aparatos. El valor de b) No trabaje con la herramienta eléctrica en un

emisién de vibraciones especificado también
puede utilizarse para realizar una valoracién
preliminar de la exposicién.

entorno potencialmente explosivo en el que
haya liquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas generan chispas que

A\ iADVERTENCIA! pueden incendiar el polvo o los vapores.

c) Mantenga a los nifios y a otras personas
alejados durante el manejo de herramientas
eléctricas. Si se distrae, podria perder el con-
trol del aparato.

> El nivel de vibraciones se modifica en funcién
del uso de la herramienta eléctrica y, en
algunos casos, puede superar los valores
especificados en estas instrucciones. Por este

motivo, la carga de las vibraciones puede 2. Seguridad eléctrica
estar infravalorada si se utiliza la herramien-

ta eléctrica regularmente de esta manera. a) L? clavija de copexién de la herramienta eléc-
Intente que la carga de las vibraciones sea lo :nc; deb:‘:ncmcri enllq !r':usde de: enchuFFe. No
mds baja posible. Ejemplos de medidas para ebe moditicarse fa clavija de ninguna forma.
reducir la carga de las vibraciones son el uso N? Ui,'hce adaptadores con las herrqmlenfc.:.s
de guantes al manejar la herramienta y la e.Iectrlcc.:ls con toma de tierra. El uso de clavijas
limitacion del fiempo de trabaio. Para ello, sin manipular conec.tadcs a una base de}en?hufe
deben fenerse en cuenta fodas las partes del correcta reduce el riesgo de descarga eléctrica.
ciclo de funcionamiento (por ejemplo, los b) Evite el contacto fisico con cualquier superficie
momentos en los que la herramienta eléctrica que esté conectada a fierra, como tubos, siste-
estd desconectada y los momentos en los mas de calefaccién, cocinas y neveras. Si
que estd conectada pero funciona sin carga). su cuerpo hace contacto con la toma a tierra,

existe mayor riesgo de descarga eléctrica.

PHKSA 18-Li B2 3
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Mantenga el aparato alejado de la lluvia o
de humedades. La penetracién de agua en un
aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga
eléctrica.

No utilice el cable para otros usos, p. ej.,
para transportar y colgar la herramienta
eléctrica o para tirar de la clavija de red y
extraerla de la base del enchufe. Mantenga
el cable apartado del calor, del aceite, de
los bordes cortantes o de las piezas méviles
del aparato. Un cable dafiado o enredado
aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

Si desea utilizar la herramienta eléctrica al
aire libre, utilice exclusivamente los alargado-
res de cable homologados para su uso en
exteriores. Su uso reduce el riesgo de descar-
ga eléctrica.

Si no puede evitarse el uso de la herramienta
eléctrica en un entorno himedo, utilice un
interruptor diferencial residual. Su uso reduce
el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

Esté siempre atento, preste atencién a lo que
hace y proceda con sensatez a la hora de
trabajar con una herramienta eléctrica. No
utilice ninguna herramienta eléctrica si se
siente cansado o se encuentra bajo la influen-
cia de drogas, alcohol o medicamentos. Un
solo momento de distraccién mientras utiliza

d) Antes de encender la herramienta eléctrica,

retire las herramientas de ajuste o las llaves.
Las herramientas o llaves que se encuentren
dentro del alcance de la pieza giratoria del
aparato pueden producir lesiones.

Evite mantener una postura corporal
forzada. Coléquese sobre una base firme y
mantenga el equilibrio en todo momento. Asi
podrd controlar mejor la herramienta eléctrica,
especialmente en situaciones inesperadas.

Utilice ropa adecuada. No lleve ropa ancha
ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
guantes lejos de las piezas méviles. La ropa
holgada, las joyas o el pelo suelto pueden
quedar atrapados en las piezas méviles.

Si se admite el montaje de dispositivos de
aspiracién y de acumulacién de polvo, ase-
gurese de que estén conectados y cerciérese
de que se utilicen correctamente. El uso de
un dispositivo de aspiracién de polvo puede
reducir los riesgos causados por el polvo.

Uso y manejo
de la herramienta eléctrica

No sobrecargue el aparato. Utilice la herra-
mienta eléctrica adecuada para el trabajo en
cuestién. De esta manera, trabajard mejor y de
forma més segura dentro del rango de trabajo
indicado.

la herramienta eléctrica puede causar lesiones b) No utilice ninguna herramienta eléctrica con
graves. el interruptor averiado. Una herramienta que
b . ” no pueda encenderse o apagarse es peligrosa

b) Utilice siempre un equipo de proteccién P Pag pelig

individual y gafas de proteccién. El uso de
un equipo de proteccién individual, como,

por ejemplo, mascarilla antipolvo, calzado de
seguridad antideslizante, casco o protecciones
auditivas segun el tipo de herramienta eléctrica
en cuestién, reduce el riesgo de lesiones.

Evite que el aparato pueda ponerse en mar-
cha accidentalmente. Asegirese de que la
herramienta eléctrica esté apagada antes de
conectarla a la red eléctrica o a la bateria,
asirla o transportarla. Si transporta la herra-
mienta eléctrica con los dedos en el interruptor
o conecta el aparato ya encendido a la red
eléctrica, puede provocar accidentes.

y debe repararse.

Extraiga la clavija de la base de enchufe y/o
retire la bateria antes de realizar cualquier
ajuste en el aparato, cambiar los accesorios
o abandonar el aparato. Estas medidas de
seguridad evitan que la herramienta eléctrica
se encienda de forma accidental.

Guarde las herramientas eléctricas que no
vaya a utilizar fuera del alcance de los nifios.
No deje que utilicen el aparato personas que
no estén familiarizadas con su manejo o que
no hayan leido estas indicaciones. Las herra-
mientas eléctricas son peligrosas cuando estdn
en manos de personas inexpertas.

PHKSA 18-Li B2
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e) Mantenga las herramientas eléctricas en
perfecto estado. Compruebe que las piezas
méviles funcionen correctamente y no se
atasquen y asegirese de que ninguna pieza
se haya roto ni esté dafiada de forma que
el funcionamiento del aparato pueda verse
afectado. Encargue la reparacién de las
piezas dafiadas antes de utilizar el aparato.
Muchos accidentes se deben al mal estado de
las herramientas.

f) Mantenga las herramientas de corte limpias
y afiladas, ya que asi se atascan menos y son
més fdciles de guiar.

Utilice la herramienta eléctrica, los acceso-
rios, las herramientas de ajuste, etc. segin

lo dispuesto en estas indicaciones. Tenga en
cuenta las condiciones de trabajo y los pro-
cedimientos que deban seguirse. El uso de las
herramientas eléctricas para aplicaciones dis-

9

tintas a las previstas puede causar situaciones
peligrosas.

5. Uso y manejo de la herramienta
inalambrica

Cargue las baterias solo en cargadores
recomendados por el fabricante. Utilizar un
cargador con una bateria que no le correspon-
de entrafia peligro de incendios.

a

b

Utilice en las herramientas eléctricas tan solo
las baterias indicadas. El uso de otras baterias

puede provocar lesiones y peligro de incendios.

c) Mantenga la bateria que no utilice alejada
de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos
u ofros pequefios objetos de metal que pue-
dan provocar un puenteado de los contac-
tos. Un cortocircuito entre los contactos de la

bateria puede provocar quemaduras o fuego.

d

En caso de uso incorrecto, puede derramarse
liquido de la bateria. Evite el contacto con
dicho liquido. En caso de contacto involun-
tario, lavar con agua. Si el liquido entra en
contacto con los ojos, contacte a un médico
como medida adicional. El liquido derramado
de la bateria puede causar irritacién cutdnea o
quemaduras.

PHKSA 18-Li B2

iCUIDADO! jRIESGO DE EXPLOSION!
No recargue nunca las baterias no
recargables.

Proteja la bateria del calor, p. ej.,
también de la radiacién solar prolon-
gada, el fuego, el agua y la humedad.
Existe peligro de explosién.

6. Asistencia técnica

a) Encargue exclusivamente la reparacién de su
herramienta eléctrica al personal cualificado
especializado y solo con recambios originales.
De esta forma, se garantiza que la seguridad
del aparato no se vea afectada.

Indicaciones de seguridad especificas

para las sierras circulares manuales

Indicaciones de seguridad para todas las sierras

Método de serrado

a) iPELIGRO! No coloque las manos
dentro de la zona de serrado ni toque
la hoja de sierra. Coloque la otra

mano en el mango adicional o en la carcasa

del motor. Si sujeta la sierra con ambas manos,
no podré lesionarlas con la hoja de sierra.

b

No coloque las manos bajo la pieza de trabajo.
La cubierta de proteccién no podrd protegerle
de la hoja de sierra bajo la pieza de trabaijo.

Ajuste la profundidad de corte al grosor de
la pieza de trabajo. La sierra solo deberia
sobresalir algo menos de la altura de un diente
de sierra completo bajo la pieza de trabaijo.

C

d

No sujete nunca la pieza de trabajo que
pretenda serrar en la mano ni la mantenga
sobre las piernas. Fije la herramienta en una
superficie de trabajo estable. Es importante
fijar bien la herramienta para minimizar el
riesgo de contacto fisico, del atasco de la hoja
de sierra o de la pérdida de control.

e

Sujete la herramienta eléctrica exclusivamen-
te por los mangos aislados si pretende utili-
zarla para trabajos en los que la herramienta
pueda entrar en contacto con conexiones
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f)

9

h)

eléctricas ocultas. El contacto con cables
conductores de electricidad también somete

las piezas metdlicas de la herramienta eléctrica
a la tensién eléctrica y provoca una descarga
eléctrica.

Utilice siempre un tope o una guia recta para
los bordes al serrar longitudinalmente. De esta
manera, podré mejorar la precisién de corte y
reducir el riesgo de que la sierra se atasque.
Utilice siempre hojas de sierra con el tamafio
correcto y con el orificio de fijacién adecuado
(p. €j., con forma de estrella o redondo).

Las hojas de sierra que no encajen en las piezas
de montaje no giraran de forma concéntrica y
provocardn una pérdida de control.

No utilice nunca arandelas o tornillos dafiados
o inadecuados para la hoja de sierra. Los
tornillos y arandelas de la hoja de sierra se han
disefiado especialmente para esta sierra con el fin
de obtener el maximo rendimiento y seguridad.

Indicaciones de seguridad adicionales para
todas las sierras

Causas de retrocesos e indicaciones de seguridad

El refroceso es la reaccién repentina causada por
un enganche, atasco o alineacién incorrecta de
la hoja de sierra, lo que provoca un salto incon-
trolado de la sierra y su desplazamiento fuera

de la pieza de trabajo y en direccién al usuario.

Si la hoja de sierra se engancha o se atasca en
un espacio de corte estrecho, queda bloqueada,
por lo que la fuerza del motor hace retroceder

el aparato en direccién al usuario.

Si la hoja de sierra se gira o alinea de forma in-
correcta durante el proceso de corte, los dientes

del extremo posterior de la hoja de sierra pueden
quedar enganchados en la superficie de la pieza
de trabajo, lo que provoca la salida de la hoja

de sierra del espacio de corte y su retroceso en
direccién al usuario.

El retroceso es consecuencia de un uso incorrecto
o inadecuado de la sierra, que puede evitarse
con el cumplimiento de las siguientes medidas de
precaucion.

a)

Sujete la sierra firmemente con ambas manos
y mantenga los brazos en una posicién en
la que puedan contrarrestar la fuerza de

b

c)

d

e

f
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retroceso. Coléquese siempre a un lado de
la hoja de sierra y no esté nunca en la misma
linea que esta. Si se produce un retroceso, la
sierra circular puede saltar hacia atrds, aunque
el usuario puede controlar la fuerza de retroce-
so mediante el cumplimiento de las medidas de
precaucién adecuadas.

Si la hoja de sierra se atasca o desea inte-
rrumpir el trabajo, apague la sierra y sujétela
sin separarla de la pieza de trabajo hasta
que la hoja se detenga. No intente nunca
retirar la sierra de la pieza de trabajo ni tirar
de ella hacia atras mientras la hoja de sierra
esté en movimiento. De lo contrario, puede
producirse un retroceso. Averigiie la causa

del atasco de la hoja de sierra y solucione el
problema.

Si desea volver a encender la sierra dentro
de la pieza de trabajo, centre la hoja de sierra
en el espacio de corte y compruebe que los
dientes no estén enganchados en la pieza de
trabajo. Si la sierra estd atascada, al volver a
encenderla, es posible que se salga de la pieza
de trabajo o que provoque un retroceso.

Fije bien los tableros grandes para evitar el
riesgo de retroceso por un atasco en la hoja
de sierra. Los tableros grandes pueden llegar
a doblarse por su propio peso. Por este motivo,
deben fijarse bien en ambos lados, tanto en las
inmediaciones del espacio de corte como en el

borde.

No utilice hojas de sierra romas ni dafiadas.
Las hojas de sierra con dientes romos o mal
alineados causan una friccién mads elevada,
atascos en la hoja de sierra y retrocesos por
la estrechez excesiva del espacio de corte.

Antes de proceder al serrado, asegirese de
que los ajustes de profundidad de corte y de
angulo de corte estén bien fijados. Si durante
el serrado se modifican dichos ajustes, pueden
producirse atascos y retrocesos con la hoja de
sierra.

Proceda con especial cautela al serrar en las
paredes existentes u otras zonas ocultas.

La hoja de sierra podria atascarse en objetos
ocultos y causar un retroceso.

PHKSA 18-Li B2
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Funcién de la cubierta de proteccién inferior
a) Antes de cada uso, compruebe que la cubierta

b

C

de proteccién inferior se cierre sin problemas.
No utilice la sierra si la cubierta de proteccién
inferior no puede moverse libremente ni se
cierra inmediatamente. No fije ni inmovilice
la cubierta de proteccién inferior cuando esté
abierta. Si la sierra cayera al suelo accidental-
mente, la cubierta de proteccién inferior podria
doblarse. Abra la cubierta de proteccién inferior
con la palanca de retroceso y asegirese de que
se mueva libremente y de que no entre en con-
tacto con la sierra ni con ninguna ofra pieza en
ninguno de los dngulos y profundidades de corte.

Compruebe el funcionamiento del resorte de
la cubierta de proteccién inferior. Encomiende
la reparacién del aparato antes de usarlo si
la cubierta de proteccién inferior y el resorte
no funcionan correctamente. Las piezas dafia-
das, los restos incrustados o la acumulacién de
virutas pueden retardar el funcionamiento de la
cubierta de proteccién inferior.

Solo debe abrirse la cubierta de proteccién infe-
rior con la mano para realizar cortes especiales,
como "Cortes de inmersién y cortes en dngulo".

Abra la cubierta de proteccién inferior con la pa-

lanca de refroceso y suéltela en cuanto la hoja de
sierra penetre en la pieza de trabaijo. Para el resto
de trabajos de serrado, la cubierta de proteccién

tos y de la experiencia necesaria
siempre que sean vigilados o ha-
yan sido instruidos correctamente
sobre el uso seguro del aparato y
hayan comprendido los peligros
que entrafa. Los nifios no deben
jugar con el aparato. Los nifios no
deben realizar las tareas de limpieza
y mantenimiento del aparato sin
supervision.

Si se estropea el cable de conexién
de red de este aparato, encomien-
de su sustitucién al fabricante, a su
servicio de atencién al cliente o a
una persona que posea una cualifi-

cacién similar para evitar peligros.
El cargador solo estd indicado para usarse
en interiores.

/\ iADVERTENCIA!

B No ponga en funcionamiento el aparato si el

cable, el cable de red o la clavija de red estén
dafiados. Un cable de red dafiado supone un
peligro de muerte por descarga eléctrica.

inferior debe funcionar de forma automdtica. Instrucciones complementarias:

d

No pose la sierra sobre el banco de trabajo
ni sobre el suelo si la hoja de sierra no estd
cubierta por la cubierta de proteccién infe-

B No utilice discos abrasivos.

B Utilice exclusivamente hojas de sierra con un

rior. Si la hoja de sierra continta girando sin
proteccién, desplazard la sierra en direccién
contraria a la direccién de corte y serrard lo
que encuentre en su camino. Tenga siempre en
cuenta el tiempo de detencién de la sierra.

Indicaciones de seguridad para
cargadores

m Este aparato puede ser utilizado

por nifios a partir de 8 afios y por
personas cuyas facultades fisicas,
sensoriales o mentales sean reduci-
das o carezcan de los conocimien-
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didmetro que se corresponda con las especifi-
caciones de la sierra.

Al procesar madera o materiales que generen
polvo perjudicial para la salud, debe conectarse
el aparato a un dispositivo de aspiracién ade-
cuado y de eficacia probada.

Para serrar madera, utilice una mdscara de
proteccién antipolvo.

Utilice exclusivamente las hojas de sierra
recomendadas.

Use siempre proteccién auditiva.

Evite el sobrecalentamiento de las puntas de
los dientes de la sierra.

Al serrar pldsticos, evite que se fundan.
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Indicaciones de seguridad para hojas i\ ;CUIDADO!
de sierra circular

Si se realizan otras operaciones de ajuste o de
manejo o cualquier otro procedimiento distinto

Utilice guantes de seguridad. e : L
fice gu gur al indicado, pueden producirse radiaciones

peligrosas.
Utilice proteccién respiratoria. Antes de la puesta en marcha
Carga de la bateria (consulte la fig. C)
Utilice gafas de seguridad. A iCUIDADO!

> Retire la clavija de red antes de sacar la ba-

Utilice proteccién auditiva. teria @ del cargador @) o introducirla en él.

iCUIDADO! jRIESGO DE EXPLOSION! , .
No recargue nunca las baterias no > Tres aparatos, tres baterias compatibles.
recargables Son intercambiables.

Accesorios/

equipos adicionales originales

B Utilice exclusivamente los accesorios y equipos
adicionales especificados en las instrucciones

(Consulte el apartado Solicitud de una bateria
de repuesto)

B Nunca cargue la bateria @ con una tempera-
tura ambiental de menos de 10°C o superior a

. los 40°C.
de uso y compatibles con el aparato.
4 Coloque la bateria @ en el cargador @
/\ ;ADVERTENCIA! (consulte la fig. C).

Protéjase de la radiacién laser: ¢ Introduzca la clavija de red en la base de en-

chufe. EI LED de control rojo € se ilumina.

RADIACION LASER
'NO MIRAR FUAMENTE AL HAZ

sttt 4 EILED de control verde @D sefiala que el proceso
de carga ha finalizado y que la bateria @ estd
lista para su uso.

El aparato contiene un laser de clase .

2 y se entrega con una etiqueta de

advertencia del laser (®.

> No oriente nunca el laser hacia las personas
o bien hacia los animales.

Coloque la bateria @ en el aparato.

B Nunca cargue una bateria @ una segunda vez
justo después del proceso de carga répida.
Existe el peligro de que la bateria @ se sobre-
cargue y asi se reduce la duracién de la bateria

y del cargador €.

> No mire nunca directamente al rayo laser.

El laser podria dafiar los ojos. .
4 Entre cada carga consecutiva apague el carga-

dor @ durante al menos 15 minutos. Para ello,
extraiga la clavija de red.
Colocacién de la bateria en el
aparato/extracciéon de la bateria

> No dirija el rayo l&ser hacia materiales alta-
mente reflectantes. Peligro por la luz reflectante.

> Queda prohibido cualquier ajuste para
aumentar la potencia del l&ser. Existe peligro

de lesiones.

> No nos hacemos cargo de los dafios deri- Colocar la bateria:
vados por la manipulacién del dispositivo 4 Encastre la bateria @ en el mango.
léser, asi como por incumplimiento de las Retirar la bateria:

indicaciones de seguridad. A .
J ¢ Pulse el botén de desencastre @ vy retire la

bateria @.

8 PHKSA 18-Li B2
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Comprobacién del estado de la bateria 6. Accione el bloqueo de husillo @ (hasta que
encastre) y utilice la llave Allen € para apretar

¢ Pulse la tecla de estado de la bateria @ para .
el tornillo tensor €.

comprobar el estado de la bateria (consulte

también la figura principal). El estado o la carga /\ ;ADVERTENCIA!
restante se muestra en la pantalla LED de la

bateria @ como se indica a continuacién: > la flecha de la hoja de sierra €8 debe coincidir
¢ ROJO/NARANJA/VERDE = con la flecha de direccién de giro (direccién
carga/potencia méxima de marcha marcada en el aparato).
ROJO/NARANJA = carga/potencia media B Asegirese de que la hoja de sierra @B sea apta
ROJO = carga baija, recargue la bateria para la velocidad de la herramienta.
Comprobaciéon de la cubierta de Tope paralelo
proteccion 4 Afloje el tornillo de mariposa () y coloque el
4 Deslice la palanca de refroceso para la cubierta tope paralelo B en el alojamiento del tope
de proteccién € hasta el tope. paralelo (.
La cubierta de proteccién ) debe moverse sin 4 Ajuste la anchura de corte deseada por medio
atascarse y volver automdticamente a la posicién de la escala en el tope paralelo B y de las
inicial al soltar la palanca de retroceso para la escotaduras de la placa base @ (consulte
cubierta de proteccién ¢B. también la fig. B).

La escotadura derecha de la placa base es
para el ajuste del dngulo de corte de 0°. La
Montaje/cambio de la hoja de sierra escotadura izquierda de la placa base es para
el ajuste del dngulo de corte de 45°.

Puesta en funcionamiento

jCambie exclusivamente la hoja de sierra €8 con

la bateria desconectadal 45° 0° 1)
1. Ajuste la profundidad de corte (con el tornillo T |L|_|.+.| T
de fijacion @) en la posicién minima de O mm. o]
2. Retraiga la cubierta de proteccién @ por medio ol
de la palanca de retroceso @y pose el aparato. P S SRR %
3. Accione el bloqueo de husillo @ (hasta que L
encastre) y utilice la llave Allen € para aflojar ®

el tornillo tensor @. A continuacién, refire el
tornillo tensor @ y la brida tensora @ (consulte
también la fig. A).

Fig. B: Anchura de corfe de 3 cm
4 Vuelva a apretar el tornillo de mariposa (.

Conexion de la aspiracién de virutas
\\f@ 4 Coloque el adaptador para la aspiracién de
) polvo € en el expulsor de virutas .
P . .. ..
De forma opcional en funcién del didmetro de
Q la aspiracién de polvo y virutas.

2 ¢ Conecte una aspiracién de polvo y virutas
/@ % : P polvoy
5 autorizada.

Fig. A: Cambio de la hoja de sierra
4. Retire la hoja de sierra €B).

5. Monte la hoja de sierra €8 en orden inverso de
la manera descrita.

PHKSA 18-Li B2 9
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Manejo

Encendido y apagado

Encendido:

4 Desplace el bloqueo de encendido @ hacia la
izquierda o la derecha y manténgalo pulsado.

4 Pulse el interruptor de encendido/apagado @.
Una vez la mdquina esté en marcha, podrd
volver a soltar el bloqueo de encendido @.

Apagado:

4 Suelte el interruptor de encendido/apagado @.

Ajuste del angulo de corte

Puede determinar el dngulo de corte con la escala
de éngulo de corte (®.

B Afloje el tornillo de mariposa () para la pre-
seleccién del dngulo de corte, ajuste el dngulo
deseado en la escala de dngulo de corte @ y
vuelva a apretar el tornillo de mariposa (B.

Ajuste de la profundidad de corte

INDICACION

> Seleccione una profundidad de corte de
forma que sea aprox. 3 mm mayor que el
grosor del material. Con esto, podré realizar
un corte limpio.

¢ Afloje el tornillo de fijacién @, ajuste la profun-
didad de corte deseada en la escala de profun-
didad de corte @ y vuelva a apretar el tornillo

de fijacién @.
Manipulacién de la sierra circular

manual

1. Encienda el aparato de la manera indicada en
el apartado "Encendido y apagado" y coléquelo
con el extremo frontal de la placa base @ sobre
el material.

2. Alinee la maquina en relacién con el tope
paralelo B o con una linea marcada.

3. Sujete la mé&quina con ambas manos sobre los
mangos y sierre con una presién moderada.

Encendido y apagado del laser
Encendido:

4 Pulse el interruptor de encendido/apagado y
restablecimiento del léser @ E

10

Apagado:

4 Pulse el interruptor de encendido/apagado y
restablecimiento del léser @ E

INDICACION

> {SOBRECARGA Y RESTABLECIMIENTO! En

caso de sobrecarga, el aparato se apaga.

4 Apague el l&ser. Pulse el interruptor de
encendido/apagado y restablecimiento del
laser @ E

> El restablecimiento automdtico solo se efec-
téa con el laser apagado.

Consejos y trucos

B Podrd evitar los desgarros en los extremos de
corte de superficies delicadas, p. ej., tableros
de aglomerado revestidos o puertas, con solo
pegar una cinta adhesiva en la linea de corte.
Ademés, este método tiene la ventaja afadida
de que la cinta adhesiva puede marcarse mejor
que la superficie lisa. Un procedimiento adn
mds eficaz para evitar los desgarros es fijar
una madera fina para serrarla a la vez que la
pieza de trabaijo.

Mantenimiento y limpieza

iADVERTENCIA! jPELIGRO DE LESIO-
A NES! Antes de realizar cualquier
trabajo en el aparato, apéguelo y
retire la bateria.
La sierra circular manual inaldmbrica estd libre de
mantenimiento.

B El aparato debe estar siempre limpio, seco y sin
restos de aceite ni grasas lubricantes.

W Evite que pueda penetrar cualquier liquido en
el interior de los aparatos.

B Utilice un pafio seco para la limpieza de la carca-
sa. No utilice nunca gasoling, disolventes o produc-
tos de limpieza que puedan atacar el plésfico.

B Si una bateria de ion-itio se guarda durante
un periodo de tiempo prolongado, debe com-
probarse el estado de carga con regularidad.
El estado de carga éptimo estd entre el 50 % y
el 80 %. El lugar de almacenamiento éptimo es
un lugar fresco y seco.

PHKSA 18-Li B2
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INDICACION

> Los recambios no especificados (p. ej., escobillas
de carbén o interruptores) pueden solicitarse a
través de nuestro servicio de asistencia técnica.

Desecho

El embalaje consta de materiales ecolégi-
cos que pueden desecharse a través de
los centros de reciclaje locales.

iNo deseche las herramientas
eléctricas con la basura doméstica!

Segun la Directiva europea 2012/19/EU, las he-
rramientas eléctricas usadas deben recogerse por
separado para someterse a un reciclaje ecoldgico.

iNo deseche las baterias con la
basura doméstica!
Li-ion
Las baterias defectuosas o agotadas deben reci-
clarse segun la directiva 2006/66/EC. Deseche
la bateria y/o el aparato a través de los puntos
de recogida disponibles.
En su ayuntamiento o administracién local puede
informarse acerca de las posibilidades de elimina-
cién de herramientas eléctricas y baterias usadas.

Garantia

Este aparato tiene 3 afios de garantia desde
la fecha de compra. El aparato ha sido
fabricado cuidadosamente y examinado en
profundidad antes de su entrega. Guarde

el comprobante de caja como justificante de
compra. Si necesitara hacer uso de la garan-
tia, péngase en contacto por teléfono con su
punto de servicio habitual. Este es el Unico
modo de garantizar un envio gratuito.

La garantia cubre los defectos de fabricacién o

del material, pero no los dafios de transporte, las
piezas sujetas a desgaste ni los dafios sufridos por
las piezas frégiles (p. €., interruptores o pilas). Este
producto ha sido disefiado exclusivamente para el
uso particular y no para el uso industrial. En caso
de manipulacién indebida e incorrecta, uso de la
fuerza y apertura del aparato por personas ajenas
a nuestros centros de asistencia técnica autoriza-

PHKSA 18-Li B2

dos, la garantia pierde su validez. Sus derechos
legales no se ven limitados por esta garantia. La
duracién de la garantia no se prolonga por hacer
uso de ella. Este principio rige también para las
piezas sustituidas y reparadas. Si después de la
compra del aparato, se detecta la existencia de
dafios o de defectos al desembalarlo, deben
notificarse de inmediato o, como muy tarde, dos
dias después de la fecha de compra. Cualquier
reparacién que se realice una vez finalizado el
plazo de garantia estd sujeta a costes.

Asistencia técnica

/\ ;ADVERTENCIA!

> Encomiende exclusivamente la reparacién
del aparato al servicio de asistencia técni-
ca o a un electricista especializado y solo
con los recambios originales. De esta forma
garantizard que la seguridad del aparato no
se vea afectada.

> Deje siempre que el fabricante del apa-
rato, o su servicio de atencién al cliente,
cambien el enchufe o el cable de corriente.
De esta forma garantizard que la seguridad
del aparato no se vea afectada.

@ Servicio Espafia
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada
(tarifa normal))
(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada
(tarifa reducidal))

E-Mail: kompernass@lidl.es
IAN 270420

Disponibilidad de la linea de atencién al
cliente:
de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 h (CET)

Importador
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Traduccién de la Declaracién

de conformidad original

En virtud del presente documento, nosotros,
KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable
de los documentos: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, declaramos que este
producto cumple con lo dispuesto por las siguientes
normas, documentos normativos y directivas CE:
Directiva de maquinas

(2006/42/EC)

Directiva de baja tensién CE

(2006/95/EC)

Compatibilidad electromagnética
(2004/108/EC)

Directiva sobre las restricciones a la utiliza-
cién de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrénicos
(2011/65/EU)

Normas armonizadas aplicadas:

EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-29: 2004+A2

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Denominacién de la mdaquina:
Sierra circular recargable PHKSA 18-Li B2

Afio de fabricacién: 09-2015
NuUmero de serie: IAN 270420

Bochum, 27/04/2015

Semi Uguzlu
- Responsable de calidad -

Reservado el derecho de realizar modificaciones
técnicas en relacién con el desarrollo tecnolégico.

12
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Solicitud de una bateria de repuesto

Si desea solicitar una bateria de repuesto para su aparato, puede hacerlo cémodamente por Internet en
www.kompernass.com o por teléfono.

El precio de la bateria de repuesto es de 20 € con IVA y envio incluidos. No obstante, es posible que se
agoten rdpidamente debido a las existencias limitadas.

iTres aparatos y tres baterias
compatibles intercambiables!

Pedido por Internet

Para solicitar una bateria de repuesto a través de la tienda de accesorios:

B Acceda a la pdgina www.kompernass.com en su navegador.

B En la parte inferior derecha, haga clic en la bandera correspondiente para seleccionar el pais y el
idioma deseados.

B Haga clic ahora en la pestafia "Tienda de accesorios" y seleccione la bateria de repuesto adecuada
para su aparato en la seccién "Topseller".

B Tras afadir la bateria de repuesto a la cesta de la compra, haga clic en la pestafia "Comprar" y siga
las instrucciones mostradas en la pantalla para finalizar el proceso de pedido.

> Es posible que, en algunos paises, no pueda realizarse el pedido de recambios por Internet. En tal
caso, péngase en contacto con la linea de asistencia técnica.

B La promocién se limita a una bateria por cliente/aparato y a una vigencia de dos meses tras el
periodo de la oferta. Tras esto, podrd solicitarse la bateria de repuesto como recambio bajo ofras
condiciones.

Pedido por teléfono

@ Servicio Espafia
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa reducidal))

Para garantizar el procesamiento rdpido de su pedido, tenga a mano el nimero de articulo del aparato
(p. €j., IAN 270420) para todas sus consultas. Podra consultar el nimero de articulo en la placa de
caracteristicas o en la portada de estas instrucciones de uso.

PHKSA 18-Li B2 13
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Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo
apparecchio. E stato scelto un prodotto
di alta qualita. Il manuale di istruzioni &

parte integrante del presente prodotto.
|I|| Esso contiene importanti indicazioni per

la sicurezza, I'uso e lo smaltimento. Prima
di utilizzare il prodotto, familiarizzarsi con tutte le
indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza.
Utilizzare I'apparecchio solo come descritto e per
i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del
prodotto a terze persone, consegnare anche tutta
la relativa documentazione.

Uso conforme

La sega circolare manuale (di seguito "apparecchio")
& idonea a praticare tagli longitudinali e trasversali,
tagli obliqui con supporto fisso in legno massiccio,
pannelli truciolari, plastica e metalli leggeri.
Qualunque altro impiego o modifica della macchina
¢ da considerarsi non conforme alla destinazione
d'uso prevista e pud comportare gravi rischi di
infortunio. Non adatta all'uso commerciale.

Dotazione

Figura A:

@ Blocco di accensione

@ Interruttore ON/OFF

© Scala della profondita di taglio

O Tasto di sbloccaggio per pacco batteria

@ Tasto livello batteria / LED display batteria

0 Pacco batteria

@ Vite di fissaggio

© Arresto del mandrino

© Piastra di base

@ Supporto per battuta parallela

Figura B:

@ Interruttore ON/OFF/RESET laser E

® Maniglia supplementare

® Targhetta di avviso laser

@ Foro di uscita del raggio laser

(® Scala dell'angolo di taglio

(D Vite ad dlette per la preselezione dell'angolo
di taglio

@ Vite ad dlette per supporto per battuta parallela

D Battuta parallela

16

® Cappa di protezione

@ Flangia di serraggio

@ Vite di arresto

@ Leva per cappa di protezione

@ Lama

D Uscita trucioli

@ Adattatore per aspirazione polvere
@ Brugola

Figura C:

@) Caricabatterie

@ LED di controllo rosso

@) LED di controllo verde

Volume della fornitura

sega circolare ricaricabile
apparecchio per la carica rapida della batteria
battuta parallela

adattatore per aspirazione polvere
chiave a brugola SW 5

lama (premontatal)

manuale di istruzioni

Dati tecnici
Sega circolare ricaricabile: PHKSA 18-Li B2

Tensione nominale: 18V=—=

Numero di giri vuoto:  n, 3800 min’

Lama della sega: 1x D 150 mm x & 16 mm,
18 denti

Max. profondita

sezione: 90°: 48 mm
45°: 36 mm

Batteria: PAP 18 Al

Tipo: IONI DI LITIO

Tensione nominale: 18V =

Capacita: 1,5 Ah

Apparecchio per la carica rapida della
batteria: PLG 18 Al

INGRESSO / Input:

Tensione nominale: 230-240V ~, 50 Hz
Assorbimento di potenza: 40 W

USCITA / Output:

Tensione nominale: 18V =
Corrente di carica: 1,8 A
Tempo di carica: circa 60 min
Fusibile (interno): 2AES
Classe di protezione: 11 /(0]

PHKSA 18-Li B2
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Informazioni sul rumore e sulle vibrazioni:

Valore di misurazione dei rumori determinato se-
condo EN 60745. Valori tipici del livello di rumore
dell'elettroutensile classificato A:

Livello di pressione sonora: 73,13 dB(A)
84,13 dB(A)

Fattore di convergenza K: 3 dB

@ Indossare i paraorecchie!

Accelerazione misurata tipica:

Livello di potenza sonora:

(impugnatura principale)

Vibrazione mano/braccio a,,: 0729 m/s?
(impugnatura supplementare)

Vibrazione mano/braccio a,,: 0922 m/s?

Fattore di convergenza K = 1,5 m/s?

AVVISO

> |l livello di vibrazioni indicato nelle presenti
istruzioni & stato misurato secondo un proce-
dimento di misurazione conforme alla norma
EN 60745 e pud venire usato per un confronto
tra vari apparecchi. Il coefficiente di emissione
delle vibrazioni pud anche venire usato per
una stima introduttiva dell'esposizione.

/\ AVVERTENZA!

> |l livello di vibrazioni cambia in base all'uso
dell'elettroutensile e in alcuni casi pud essere
superiore al valore indicato nelle presenti
istruzioni. La sollecitazione da vibrazioni
potrebbe risultare sottostimata se I'elettrou-
tensile viene utilizzato regolarmente in tal
modo. Cercare di ridurre il piU possibile la
sollecitazione da vibrazioni. Provvedimenti
adeguati per la riduzione della sollecitazione
da vibrazioni sono l'uso di guanti nell'vtilizzo
dell'elettroutensile e la limitazione della durata
d'impiego. Occorre tenere in considerazione
tutte le componenti del ciclo di esercizio (per
esempio i fempi nei quali l'eleftroutensile &
spento e i tempi in cui & acceso ma funziona
senza subire carichi).
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Indicazioni generali
di sicurezza per
elettroutensili

/\ AVVERTENZA!

> Leggere tutte le indicazioni di sicurezza
e le istruzioni. L'errata applicazione delle
indicazioni di sicurezza pud causare scosse
elettriche, incendi e / o gravi lesioni.

Conservare le indicazioni di sicurezza e le
istruzioni per il futuro.

Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle indicazioni
relative alla sicurezza si riferisce a elettroutensili
collegabili alla rete eleftrica (con cavo di rete) e
a elettroutensili a batteria (senza cavo di rete).

1. Sicurezza del luogo di lavoro

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illumi-
nata. Il disordine e la scarsa illuminazione dell'a-
rea di lavoro potrebbero dare luogo a infortuni.

b) Non lavorare con elettroutensili in ambienti
a rischio di esplosione, in cui siano presenti
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettrou-
tensili generano scintille che possono incendiare
la polvere o i vapori.

Tenere lontani i bambini e altre persone durante
I'uso dell'elettroutensile. In caso di distrazione, si
potrebbe perdere il controllo dell'apparecchio.

C

2. Sicurezza elettrica

La spina dell'eletiroutensile deve essere idonea
all'inserimento nella presa. La spina non deve
venire assolutamente modificata. Non utilizza-
re adattatori insieme a elettroutensili con mes-
sa a terra. Le spine non modificate e le prese
idonee riducono il rischio di scosse elettriche.

a

b

Evitare il contatto corporeo con superfici con-
duttive, come tubi, termosifoni, stufe e frigoriferi.
Quando il corpo & a diretto contatto con la terra
sussiste un maggiore pericolo di scosse elettriche.

c) Tenere gli elettroutensili lontano dalla piog-
gia o dall'umidita. La penetrazione di acqua
in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di
scosse elettriche.

d

Non utilizzare il cavo elettrico per scopi non
conformi, come ad es. per trasportare I'elet-
troutensile, per appenderlo o per scollegare
la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano
dal calore, dall'olio, da angoli acuminati o da
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parti dell'apparecchio in movimento. | cavi o
le spine danneggiati o ingarbugliati aumentano
il rischio di scosse elettriche.

Se si lavora all'aperto con un elettroutensile,
utilizzare solo una prolunga adatta anche
per esterni. L'utilizzo di una prolunga idonea
all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
Se & inevitabile I'uso dell'elettroutensile in un
ambiente umido, utilizzare un salvavita. L'uso
di un circuito di sicurezza per correnti di guasto
evita il rischio di scosse eleftriche.

Sicurezza delle persone

Prestare sempre attenzione controllando le
operazioni in corso e procedere con cura
quando si lavora con un elettroutensile. Non
utilizzare I'elettroutensile se non si & concen-
trati o riposati a sufficienza, o se si & sotto
I'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un solo

vengano utilizzati correttamente. L'uso di un
aspiratore per polvere pud ridurre i pericoli
associati alla polvere.

Uso e trattamento
dell'elettroutensile

Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare
I'elettroutensile idoneo al proprio lavoro. Con
l'eleftroutensile adatto si lavora meglio e con mag-
giore sicurezza nell'intervallo di potenza indicato.
Non utilizzare elettroutensili con interruttore
difettoso. Un elettroutensile che non si riesce
piU a spegnere o ad accendere & pericoloso

e dev'essere riparato.

Staccare la spina dalla presa di corrente e/o
rimuovere la batteria prima di eseguire imposta-
zioni dell'apparecchio, sostituire gli accessori o ri-
porre l'apparecchio. Questa misura precauzionale
impedisce l'avvio involontario dell'elettroutensile.

d

Conservare gli elettroutensili non utilizzati fuori
della portata dei bambini. Non consentire I'vso
dell'apparecchio a persone inesperte o che non
hanno letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

momento di disattenzione nell'uso dell'elettrou-
tensile pud dare luogo a gravi lesioni.

b

Indossare attrezzatura di protezione personale
e sempre occhiali di protezione. L'uso di un'attrez-
zatura di protezione personale come mascherina
antipolvere, scarpe antiscivolo, casco protettivo o
protezione per |'udito, a seconda dell'uso e dellim-
piego dellelettroutensile, riduce il rischio di lesioni.

e) Trattare gli elettroutensili con cura. Controllare
che le parti mobili dell'apparecchio funzionino
perfettamente e non si inceppino, che non vi
siano elementi rotti o danneggiati al punto da
compromettere la funzione dell'elettroutensile.
Fare riparare le parti danneggiate prima di
utilizzare I'apparecchio. Molti infortuni derivano
da una cattiva manutenzione degli elettroutensili.

c) Evitare l'accensione involontaria. Accertarsi che
I'elettroutensile sia spento prima di collegarlo
all'alimentazione e/o alla batteria, sollevarlo
o movimentarlo. Se si fiene il dito sull'interruttore
ON/OFF mentre si sposta 'eleftroutensile o si
collega l'apparecchio dlla rete eletirica con l'inter-
ruttore su ON, si possono verificare infortuni.

f) Mantenere gli utensili di taglio ben aoffilati e
puliti. Gli utensili di taglio trattati con cura e
con angoli di taglio affilati si inceppano meno
spesso e sono pil facili da controllare.

d

Rimuovere gli utensili di regolazione o le chiavi
per dadi prima di accendere I'elettroutensile. Un
utensile o una chiave lasciati in una parte dell'appe-
recchio in movimento possono provocare lesioni.

Utilizzare elettroutensili, accessori, utensili,
ecc. conformi a queste istruzioni. Tenere con-
to delle condizioni di lavoro e dell'attivita da
eseguire. L'uso di elettroutensili per applicazio-
ni diverse da quelle previste pud dare luogo a
situazioni di pericolo.

9

e) Evitare posizioni innaturali. Provvedere a
una posizione sicura e mantenere sempre |'equi-
librio. In tal modo si pud controllare meglio l'elet-

troutensile, soprattutto in situazioni impreviste.
Uso e trattamento dell'utensile

ricaricabile
Caricare le batterie solo nei caricabatterie
che vengono consigliati dal costruttore. Se un

f) Indossare un abbigliamento idoneo. Non indos- 5
sare abiti ampi o gioielli. Tenere lontani i capel-
li, gli abiti e i guanti dalle parti in movimento. @
Gli abiti ampi e pendenti, i gioielli o i capelli

lunghi possono impigliarsi nelle parti mobili.
Se & possibile montare aspiratori per polvere
e trucioli, accertarsi che siano collegati e

18

caricabatterie adatto a un determinato tipo di
batteria viene utilizzato con batterie diverse, vi
& pericolo di incendio.
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b) Utilizzare solo le batterie appositamente
previsti per gli elettroutensili. L'uso di altre batterie
pud dare luogo a lesioni e al rischio di incendio.

c) Tenere la batteria non utilizzata lontano
da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o
altra minuteria in metallo, poiché tali oggetti
potrebbero provocare un cortocircuito fra
i contatti. Un cortocircuito fra i contatti della
batteria pud dare luogo a ustioni o incendio.

d) In caso di utilizzo scorretto, potrebbe fuo-
riuscire del liquido dalla batteria. Evitare il

contatto con questo liquido. In caso di contatto

accidentale, sciacquare con acqua. Se il liqui-
do giunge negli occhi, consultare un medico.
Il liquido che fuoriesce dalla batteria potrebbe
comportare irritazioni della pelle o ustioni.

ATTENZIONE!
PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non caricare mai pile non ricaricabili.

Proteggere la batteria dal calore, ad
esempio anche dall'esposizione ai
raggi solari continuativa, dal fuoco,
dall'acqua e dall'umidita.

Sussiste pericolo di esplosione.

B[S

6. Assistenza
a) Fare riparare I'elettroutensile solo da per-
sonale qualificato specializzato e solo con
ricambi originali. In tal modo si garantisce la
sicurezza dell'elettroutensile.
Indicazioni di sicurezza specifiche
per seghe circolari manuali
Indicazioni di sicurezza per tutte le seghe
Funzionamento della sega
a) PERICOLO! Non avvicinare mai le
mani alla sega e alla lama. Con
I'altra mano sostenere la maniglia
supplementare o il carter del motore. Se si

sostiene la sega con tutte e due le mani & possi-

bile il rischio di lesioni causate dalla lama.

b

Non introdurre mai le mani sotto il pezzo in
lavorazione. La cappa di protezione non &
sufficiente a proteggere dalla sega nella zona
sotto il pezzo in lavorazione.
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c)

d

e

f

9

h

Regolare la profondita di taglio in base allo
spessore del pezzo in lavorazione. Sotto il
pezzo in lavorazione dovrebbe essere visibile
solo l'altezza totale di un dente.

Non tenere mai il pezzo da segare nella mano
o sulla gamba. Fissare il pezzo a un supporto
stabile. E importante fissare bene il pezzo per
ridurre al minimo il rischio di contatto con il corpo,
blocco della sega o perdita di controllo.
Quando si eseguono lavori nei quali l'vtensile
potrebbe urtare cavi eletirici nascosti, affer-
rare sempre |'elettroutensile dalle superfici
isolate del manico. In caso di contatto con i
cavi sotto tensione, la tensione viene trasmessa
anche alle parti metalliche dell'elettroutensile e
provoca una scossa elettrica.

Per il taglio longitudinale usare sempre una
battuta o una guida rettilinea per i bordi.

Cid migliora la precisione del taglio e riduce il
rischio che la sega si blocchi.

Utilizzare sempre lame della giusta misura e
con il foro di appoggio adatto (per es. a stella
o circolare). Le lame che non sono adatte ai
pezzi di montaggio della sega girano in modo
irregolare e provocano la perdita di controllo.
Non utilizzare mai lame con rondelle o viti
danneggiate o non adatte. Le rondelle e le viti
della lama sono state create appositamente per
questa sega, per una prestazione e sicurezza
d'uso ottimali.

Ulteriori istruzioni di sicurezza per tutte le seghe

Cause del contraccolpo e rispettive istruzioni
di sicurezza

Un contraccolpo & la reazione improvvisa a
una lama che si incastra, si blocca o & centrata
male e comporta che una sega non controllata
si sollevi e si sposti dal pezzo in lavorazione in
direzione dell'operatore;

se la lama si incastra o si blocca nella fessura
che si chiude, si arresta e la forza del motore
provoca un contraccolpo dell'apparecchio in
direzione dell'operatore;

se la lama si sposta o & centrata male, i denti del
bordo posteriore della lama possono incastrarsi
nella superficie del pezzo in lavorazione, di
modo che la lama esce dall'apposita fessura e
la sega salta in direzione dell'operatore.
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MT

Un contraccolpo & la conseguenza di un uso impro-

prio o erroneo della sega Lo si pud evitare adottando
idonee misure preventive, come descritto di seguito:

a) tener ferma la sega con due mani e portare
le braccia in una posizione in cui si possono
assorbire le forze del contraccolpo. Sostene-
re la sega sempre lateralmente, non metterla
mai in linea con il corpo. In caso di contrac-
colpo la sega pud saltare all'indietro, ma l'ope-
ratore adottando misure preventive idonee pud
controllare le forze del contraccolpo.

b

Se la lama si blocca oppure se si interrompe
il lavoro, spegnere la sega e aspettare che si
fermi completamente prima di allontanarla
dal materiale in lavorazione. Quando la
sega & ancora in lavorazione non cercare

mai di toglierla dal pezzo in lavorazione o di

estrarla tirandola indietro perché potrebbe
verificarsi un contraccolpo. Cercare ed elimi-
nare la causa del blocco della lama.

c) Per riavviare una sega che & inserita nel pez-
zo in lavorazione centrare la lama nell'appo-

sita fessura e verificare che i denti della sega

non siano incastrati nel pezzo in lavorazione.

Se la lama si blocca, nel momento in cui viene
riavviata pud uscire dal pezzo in lavorazione e
provocare un contraccolpo.

d

Sostenere i pannelli di grosse dimensioni per
evitare il rischio di un contraccolpo a causa

di una lama che si incastra. | pannelli di gros-
se dimensioni possono deformarsi a causa del

peso proprio. | pannelli devono essere sostenuti

da entrambi i lati, sia nelle vicinanze della fes-
sura della sega che sui bordi.

e

Non utilizzare lame spuntate o danneggiate.
Le lame con denti spuntati o danneggiati a causa

della fessura troppo stretta provocano un maggio-

re attrito, un blocco della sega e il contraccolpo.

f) Prima di cominciare a segare fissare bene le
impostazioni dell'angolo e della profondita
di taglio. Se durante l'uso della sega si modifi-
cano le impostazioni, la lama pud bloccarsi e
provocare un contraccolpo.

Usare la massima cautela quando si sega in
pareti esistenti o in altre zone non visibili. La
lama che entra in oggetti non visibili mentre si

sega pud bloccarsi e provocare un contraccolpo.

9
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Funzione della cappa di protezione inferiore

a)

b

C

d

Prima dell'uso verificare sempre che la cappa
di protezione inferiore sia perfettamente
chiusa. Non utilizzare la sega se la cappa

di protezione inferiore non si muove libera-
mente e non si chiude subito. Non fissare mai
né legare la cappa di protezione inferiore

in posizione di apertura. Se la sega cade
accidentalmente a terra & probabile che la
cappa di protezione inferiore si deformi. Aprire
la cappa di protezione con l'apposita leva e
assicurarsi che si muova liberamente e che in
tutte le angolazioni e le profondita di taglio non
vada a contatto con la lama o con altre parti.

Verificare il funzionamento della molla per la
cappa di protezione inferiore. Se la cappa di
protezione inferiore e la molla non funzionano
perfettamente, fare eseguire la manutenzione
dell'apparecchio. Le parti danneggiate, gli strati
collosi o gli accumuli di trucioli provocano un
intervento ritardato della cappa di protezione.

Aprire a mano la cappa di protezione inferiore
solo per tagli particolari, come i "tagli angolari
e a immersione". Aprire la cappa di protezione
inferiore con l'apposita leva e lasciarla libera ap-
pena la lama entra nel pezzo in lavorazione. Per
tutti gli altri tagli la cappa di protezione inferiore
deve funzionare automaticamente.

Non appoggiare la sega sul banco di lavoro
o sul pavimento se la cappa di protezione in-
feriore non & ben chiusa sulla lama. Una lama
non protetta che continua a girare muove la
sega in senso contrario alla direzione di taglio
e sega tutto cid che urta. Fare quindi attenzione
al movimento inerziale della sega.

Avvertenze di sicurezza per il
caricabatterie

Questo apparecchio pud essere
utilizzato dai bambini di almeno

8 anni di etd e da persone con ca-
pacitd fisiche, sensoriali o mentali
ridotte o insufficiente esperienza o
conoscenza, solo se sorvegliati o
istruiti sull'uso sicuro dell'apparec-
chio e qualora ne abbiano compre-
so i pericoli associati. | bambini non
devono giocare con l'apparecchio.
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La pulizia e la manutenzione a cura
delﬁutente non devono essere ese-
guite da bambini, a meno che non
siano sorvegliati.

® In caso di danni al cavo di collega-
mento dell'apparecchio, farlo so-
stituire dal produttore, dal servizio
di assistenza clienti o da personale
altrettanto qualificato per evitare
pericoli.
Il caricabatterie & indicato solo per 'uso in
ambienti interni.

/\ AVVERTIMENTO!

B Non operare |'apparecchio in caso di danni al
cavo, al cavo di alimentazione o alla presa di
rete. | cavi di rete danneggiati costituiscono un
pericolo di morte a causa di scossa eleftrica.

Istruzioni integrative:
B non utilizzare mole di rettifica.

M Utilizzare solo lame di diametro corrispondente
ai dati riportati sulla sega.

B Per lavorare legno o materiali che durante la
lavorazione producono polvere, occorre colle-
gare |'apparecchio a un dispositivo aspiratore
adatto, testato.

B Durante la segatura del legno indossare una
maschera di protezione antipolvere.

B Utilizzare solo le lame consigliate.
B Indossare sempre un paraorecchil

W Evitare un surriscaldamento delle punte dei
denti di sega.

B Durante la segatura della plastica, evitare di
fondere la plastica.
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Avvertenze sulla sicurezza per lame
per sega circolare

Indossare occhiali di protezione!

Indossare guanti di protezione!

Indossare una mascherina!

‘ Indossare paraorecchie!

ATTENZIONE! PERICOLO
DI ESPLOSIONE!
Non caricare mai pile non ricaricabili.

@

Accessori originali/
apparecchi addizionali

B Utilizzare solo accessori e apparecchi origi-
nali indicati nel manuale o il cui supporto &
compadtibile con I'apparecchio.

A avvisor Proteggersi dalle radiazioni laser:

RADIAZIONE LASER
NON FISSARE IL FASCIO
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 2

W

m
EN 60825-1: 2007

L'apparecchio contiene un laser di classe

2 e viene fornito con una targhetta di

avviso laser .

> Non dirigere mai il laser contro persone o
animali.

> Non guardare mai direttamente nel laser.
Il laser pud provocare danni agli occhi.

> Non dirigere il raggio laser su materiali for-
temente riflettenti. Pericolo proveniente dalla
luce riflessa.

> Qualsiasi impostazione volta a rafforzare il rag-
gio laser & proibita. Sussiste il pericolo di lesioni!

> Non si assume alcuna responsabilit per i danni
derivanti da manipolazione del dispositivo laser
o mancata osservanza delle norme di sicurezza.

21




///|PARKSIDE

MT

/\ ATTENZIONE!

Se si utilizzano dispositivi di comando o regola-
zione ovvero procedimenti diversi da quelli qui
indicati, cid potrebbe provocare una pericolosa
esposizione all'irradiazione.

Prima della messa in funzione
Carica del pacco batteria (vedere Fig. C)
/\ ATTENZIONE!

> Staccare sempre la spina dalla presa prima
di prelevare o inserire il pacco batteria @
dal o nel caricabatterie €.

AVVISO

> Tre apparecchi - fre batterie compatibili.
Intercambiabilil
(vedi capitolo Ordine batteria di ricambio)

B Non caricare il pacco batteria @ se la tempe-
ratura ambiente & al di sotto di 10° C o al di
sopra di 40° C.

4 Inserire il pacco batteria @ nel caricabatterie €
(vedere Fig. C).

4 Inserire la spina di rete nella presa. Il LED di
controllo rosso @ si accende.

4 II'LED di controllo verde € segnala che il pro-
cedimento di carica & concluso e che il pacco
batteria @ & pronto per l'uso.

4 Inserire il pacco batteria @ nell'apparecchio.

B Non caricare mai per la seconda volta il pacco
batteria @ subito dopo un procedimento di cari-
ca rapida. Sussiste il pericolo di sovraccarico del
pacco batteria @ e conseguente riduzione della
durata utile della batteria e del caricabatterie €.

4 Spegnere il caricabatterie @) per almeno 15 minuti
fra due procedimenti di carica consecutivi scol-
legando la spina dalla presa di corrente.

Inserimento / rimozione del pacco

batteria dall'apparecchio

Inserimento del pacco batteria:
¢ Farinnestare il pacco batteria @ nella maniglia.
Rimozione del pacco batteria:

4 Premere il tasto di sbloccaggio @ e rimuovere
il pacco batteria @.

22

Controllo del livello di carica della
batteria

4 Premere per controllare il livello di carica della
batteria il Tasto livello batteria @ (vedi anche
figura principale). Il livello o la potenza residua
viene visualizzato nel LED display batteria @
nel modo seguente:

4 ROSSO / ARANCIONE / VERDE= carica/
potenza massima
ROSSO / ARANCIONE= carica/potenza
intermedia
ROSSO = carica debole - ricaricare la batteria

Verifica della cappa di protezione

¢ Tirare la leva per la cappa di protezione @B
fino alla battuta.

La cappa di protezione () deve poter venire spo-
stata senza che si incastri, € quando si sgancia la
leva per la cappa di protezione @ stessa, quest'ul-
tima deve ritornare nella posizione iniziale.

Messa in funzione
Montaggio / sostituzione della lama

Sostituire la lama €8 solo con il pacco batterie
staccatol

1. Impostare la profondita di taglio (con vite di
arresto @) sulla posizione minima, O mm.

2. Ruotare indietro la cappa di protezione (B) con
l'ausilio dell'apposita leva €3 e appoggiare
l'apparecchio.

3. Azionare l'arresto del mandrino @ (fino a sentire
uno scatto) e allentare la vite di arresto &) con
la chiave a brugola. @. Rimuovere ora la vite di
arresto € e la flangia di serraggio @) (vedere
anche Fig. A).

=4

R
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Fig. A: Cambio della lama
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4. Rimuovere la lama €. Funzionamento
5. Inserire la lama € in sequenza inversa a quella

i Accensione e spegnimento
precedentemente descritta.

Accensione:

. . . ' .
6. Azionare larresto del mqr‘1c|r|n‘o O (fino a sentire 4 premere il blocco di accensione @ verso sinistra T
uno scatto) e serrare la vite di arresto @ con la o destra e tenerlo premuta
; . MT
chiave a brugola . 4 Premere l'interruttore ON/OFF @. Dopo l'av-
/A AVVERTENZA! viamento del!a mccchln'cz, & pos.5|b||e rilasciare
nuovamente il blocco di accensione @.
> La freccia sulla lama €8 deve coincidere con Spegnimento:
la freccia della direzione di rotazione (dire- # rilasciare linterruttore ON/OFF @.

zione della corsa, indicata sull'apparecchio). . , . .
Impostazione dell'angolo di taglio
B Assicurarsi che la lama € sia adatta al numero

di giri dellutensile. E possibile definire I'angolo di taglio con la scala

dell'angolo di taglio (®.

Battuta parallela B Svitare la vite ad dlette B della preselezione
4 Allentare la vite ad alette @ e inserire la battuta dell'angolo di taglio, impostare I'angolo di taglio
parallela @ nell'apposito supporto (. desiderato sullapposita scala (B e serrare di

4 Con l'aivto della scala regolare la larghezza nuovo la vite ad alette (.

di taglio desiderata sulla battuta parallela @ e Impostazione della profondita di taglio

sulle rientranze presenti nella piastra di base @
(vedere anche Fig. B). AVVISO

La rientranza destra nella piastra di base serve > Scegliere la profondita di taglio pit grande di
per l'impostazione dell'angolo di taglio 0°. La circa 3 mm rispetto allo spessore del materia-
rientranza sinistra nella piastra di base serve le. In tal modo si ottiene un taglio piv pulito.

[' tazi Ir lo di taglio 45°. . I s
per limpostazione dell'angolo di taglio 45 4 Svitare le viti di arresto @), regolare la profondita

45° 0° (18] di taglio desiderata sull'apposita scala @ e

2L | I | I | I |H | I | I | | | | serrare di nuovo la vite di arresto @.
SP o0

Come manovrare la sega circolare

1 manuale
776" 51 41 31 217910 2 1. Accendere I'apparecchio come descritto in "Accen-
T sione e spegnimento” e posizionarlo con il bordo
® anteriore della piastra di base @ sul materidle.

2. Allineare la macchina sulla battuta parallela @

Fig. B: Larghezza di taglio 3 cm
oppure su una linea precedentemente tracciata.

¢ Stringere di nuovo la vite ad alette .
3. Sostenere la macchina con tutte e due le mani
9 sulla maniglia e segare esercitando una mode-
trucioli rata pressione..
1 ! ! 1 1 . . . * .

4 Infilare 'adattatore per l'aspirazione della Attivazione e disattivazione laser

polvere @ sull'uscita trucioli €D. A .

. o ccensione:

A scelta a seconda del diametro dell'aspirazione

della polvere e dei trucioli 4 premere l'interruttore ON/OFF/RESET
4 Collegare un aspiratore per polvere e frucioli laser @ E

omologato. Spegnimento:

4 premere l'interruttore ON/OFF/RESET

laser E

PHKSA 18-Li B2 23
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> SOVRACCARICO E RESET! l'apparecchio si
spegne automaticamente in caso di sovrac-
carico.

4 Spegnere il laser. Premere l'inferruttore

ON/OFF/RESET laser @ .

> Solo con il laser spento avviene un reset
automatico.

Consigli e suggerimenti

B Per evitare il distacco del bordo di taglio sulle su-
perfici delicate, per es. truciolati rivestiti o porte,
incollare un nastro crespo. Cid ha inoltre il van-
taggio che sul nastro crespo & pib facile tracciare
delle linee rispetto a una superficie liscia. Per evi-
tare con maggiore efficacia il distacco dei bordi
di taglio utilizzare un legno sottile bloccato, da
segare insieme al materiale in lavorazione.

Manutenzione e pulizia

Prima di qualsiasi lavoro sull'appa-
recchio, spegnere 'apparecchio e
rimuovere la batteria.

c ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

La sega circolare manuale a batteria non necessita
di manutenzione.

B L'apparecchio dev'essere sempre pulito, asciutto
ed esente da olio o grassi lubrificanti.

B Impedire la penetrazione di liquidi all'interno
degli apparecchi.

B Per la pulizia dell'alloggiamento, utilizzare un
panno asciutto. Non utilizzare mai benzina,
solventi o defergenti in grado di attaccare la
plastica.

B Se una batteria agli ioni di litio dovesse essere
stoccata per un tempo pib lungo, & necessario
controllare regolarmente il livello di carica. I
livello di carica ottimale & compreso tra il 50%
e '80%. Il clima di stoccaggio oftimale & fresco
e asciutto.
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AVVISO

> | pezzi di ricambio non indicati (come ad es.
spazzole di carbone, interruttori) possono
essere ordinati tramite la nostra hotline di
assistenza.

Smaltimento

®

L'imballaggio & composto di materiali
ecocompatibili che possono venire
smaltiti tramite gli appositi centri di
raccolta e riciclaggio.

Non smadiltire gli elettroutensili insieme
ai normadli rifiuti domestici!

In base alla direttiva europea 2012/19/EU, gli
apparecchi elettrici usati devono essere raccolti
separatamente e inviati a un centro per il riciclaggio
ecologico.

Non smaltire le batterie assieme ai
normali rifiuti domesticil
Li-ion
Le batterie difettose o esauste devono essere
riciclate in base alla direttiva 2006/66/EC.
Riconsegnare la batteria e/o I'apparecchio
presso gli appositi centri di raccolta.
Per le possibilita di smaltimento relative agli elettro-
utensili/batterie usati, informarsi presso il municipio
o I'amministrazione comunale di residenza.

PHKSA 18-Li B2
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Garanzia

Questo apparecchio & garantito per tre anni
a partire dalla data di acquisto. L'apparecchio
& stato prodotto con cura e debitamente col-
laudato prima della consegna. Conservare

lo scontrino come prova di acquisto. Nei casi
contemplati dalla garanzia, mettersi in comu-
nicazione telefonicamente con il centro di assi-
stenza piu vicino. Solo in tal modo & possibile
garantire una spedizione gratuita della merce.

La garanzia vale solo per difetti del materiale o di
fabbricazione, ma non per i danni da trasporto,
danni alle parti soggette a usura o alle parti fragili,
come per es. interruttori o batterie. Il prodotto &
destinato esclusivamente all'uso domestico e non a
quello commerciale. La garanzia decade in caso di
impiego improprio o manomissione, uso della
forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di
assistenza auvtorizzata. Questa garanzia non costi-
tuisce alcun limite ai diritti legali del consumatore. I
periodo di garanzia non viene prolungato da inter-
venti in garanzia. Ciod vale anche per le parti sosti-
tuite e riparate. | danni e difetti eventualmente
presenti gia all'atto dell'acquisto devono venire
comunicati immediatamente dopo il disimballo, e
comunque entro e non oltre due giorni dalla data
di acquisto. Le riparazioni eseguite dopo la sca-
denza del periodo di garanzia sono a pagamento.

PHKSA 18-Li B2

Assistenza

/\ AVVERTENZA!

> Far riparare gli apparecchi dal centro di

assistenza o da un elettricista specializzato

e solo con pezzi di ricambio originali. In

tal modo si garantisce la sicurezza dell'appa-

recchio.
> are eseguire sempre la sostituzione della

spina o del cavo dal produttore dell'appa-
recchio o dal relativo centro di assistenza.

In tal modo si garantisce la sicurezza del-
I'apparecchio.

@ Assistenza Italia
Tel.: 02 36003201
E-Mail: kompernass@lidL.it

IAN 270420

@ Assistenza Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 270420

Raggiungibilita della hotline:

dal lunedi al venerdi, dalle 8.00 alle 20.00 (CET)

Importatore
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

25
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Traduzione della dichiarazione
di conformita originale

La KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsa-
bile della documentazione: Sig. Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, GERMANY,
dichiara con la presente che questo prodotto &
conforme alle seguenti norme, ai documenti
normativi e alle direttive CE:

Direttiva macchine (2006/42/EC)
Direttiva CE Bassa tensione (2006 / 95/ EC)
Compaitibilita elettromagnetica
(2004/108/EC)

Direttiva sulla restrizione dell'uso
di sostanze pericolose
(2011/65/EU)

Norme armonizzate utilizzate:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-29: 2004+A2

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Denominazione della macchina:
Sega circolare ricaricabile PHKSA 18-Li B2

Anno di produzione: 09-2015

Numero di serie: IAN 270420

Bochum, 27/04/2015

Semi Uguzlu
- Direttore qualita -

Con riserva di modifiche tecniche volte al migliora-
mento del prodotto.
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Ordinazione di una batteria di ricambio
Se si desidera ordinare una batteria di ricambio per il proprio apparecchio, lo si pud fare o comodamente in
Internet al sito www.kompernass.com o telefonicamente.

Il prezzo della batteria di ricambio ammonta a 20 €, IVA e spedizione comprese. Per via delle scorte
limitate, questo articolo potrebbe essere esaurito entro breve tempo.

Tre dispositivi - tre batterie compatibili.
Intercambiabilil

Ordinazione online

Per ordinare una batteria di ricambio attraverso il negozio di accessori:

B richiamare con il proprio browser il sito www.kompernass.com.

B Cliccare in basso a destra sulla relativa bandiera per selezionare il paese e la lingua desiderati.

B Ora cliccare sulla rubrica "Negozio di accessori" e selezionare poi alla rubrica (i prodotti pit venduti)
la batteria di ricambio adatta al proprio apparecchio.

B Dopo aver inserito la batteria di ricambio nel carrello, cliccare sul pulsante "Cassa" e seguire le indica-
zioni sullo schermo per completare 'ordinazione.

AVVISO

> L'ordinazione online di pezzi di ricambio in alcuni paesi non & possibile. In questo caso si prega di
contattare I'hotline per l'assistenza.

W Liniziativa promozionale & limitata a una batteria per cliente / apparecchio nonché a un periodo di
due mesi dopo il termine dell'iniziativa. In seguito la batteria di ricambio pud venire ordinata anche
dopo tale data ma ad altre condizioni.

Ordinazione telefonica

@ Assistenza ltalia
Tel.: 02 36003201

(MD) Assistenza Malta
Tel.: 80062230

Raggiungibilita della hotline: dal lunedi al venerdi, dalle 8.00 alle 20.00 (CET)

Per garantire una rapida evasione dell'ordine si prega di tenere a portata di mano, per ogni richiesta che
si desidera presentare, il codice di articolo dell'apparecchio (per es. IAN 270420). Il codice di articolo &
indicato sulla targhetta di modello nonché sulla pagina di copertina di questo manuale di istruzioni.

PHKSA 18-Li B2 27
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Introducéo

Parabéns pela compra do seu novo
apare-lho. Optou por um produto de
elevada qualidade. O manual de instru-

¢des faz parte deste produto. Este contém
-lll instrucoes importantes para a seguranca,

utilizacdo e eliminacdo. Antes de utilizar
o produto, familiarize-se com todas as instrucdes
de operacdo e seguranca. Utilize o produto apenas
como descrito e nas dreas de aplicagdo indicadas.
Ao transferir o produto para terceiros, entregue
todos os respetivos documentos.
Utilizacéo correta
A serra circular (a seguir designada "Aparelho") é
adequada para serrar no sentido longitudinal, trans-
versal, fazer cortes em meia-esquadria numa base
firme de madeira macica, placas de aglomerado de
madeira, pldstico e materiais leves. Qualquer outra
utilizacdo ou alteragdo desta maquina é considerada
ndo adequada e acarreta consigo perigos de acidente
graves. N&o é adequada para uso comercial.

Equipamento

Figura A:

@ Bloqueio de ativacdo

@ Interruptor LIGAR/DESLIGAR

© Escala de profundidade de corte

O Botéo de desbloqueio para conjunto
de acumuladores

@ Botéo estado do acumulador/
LED do visor do acumulador

O Conijunto de acumuladores

@ Parafuso de fixacdo

O Blogueio do veio

© Placa base

(O Alojamento do encosto paralelo

Figura B:

@ Interruptor LIGAR/DESLIGAR/REPOR Laser E

® Punho adicional

® Placa de aviso de laser

@ Orificio de saida do raio laser

(® Escala de angulo de corte

(D Parafuso de orelhas para pré-selecdo do
dngulo de corte

@ Parafuso de orelhas para alojamento do
encosto paralelo

D Encosto paralelo

30

® Cobertura de protecéo

@ Flange de fixacdo

@ Parafuso de aperto

@ Alavanca retrétil para cobertura de protecéo
@ Lamina de serra

@ Saida de aparas

@ Adaptador para aspiracdo de poeiras
@ Chave Allen

Figura C:

@ Carregador

@ LED de controlo vermelho

@ LED de controlo verde

Conteiudo da embalagem
1 Serra circular com bateria

1 Carregador rapido de acumulador

1 Encosto paralelo

1 Adaptador para aspiracéo de poeiras

1 Chave Allen SW 5

1 Ladmina de serra (pré-montada)

1 Manual de instrugdes

Dados técnicos

Serra circula com bateria: PHKSA 18-Li B2

Tensdo nominal: 18V=

Rotagdo ao ralenti:  n, 3800 min’

Ladmina de serra: Ix@ 150 mm x D 16 mm,
18 dentes

Profundidade

max. de corte: 90°: 48 mm
45°: 36 mm

Acumulador: PAP 18 A1

Tipo: IOES DE LITIO

Tensdo nominal: 18V=

Capacidade: 1,5 Ah

Carregador répido de acumulador PLG 18 A1l
ENTRADA / Input:
Tensdo nominal: 230-240V ~, 50 Hz
Consumo de energia: 40 W

SAIDA / Output:

Tensdo nominal: 18V=
Corrente de

carregamento: 1,8A
Duracéo do

carregamento: aprox. 60 min
Fusivel (interior): 2AES
Classe de protecdo: 11/

PHKSA 18-Li B2
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Informacdes sobre ruido e vibracéo:

Valor de medicéo para ruido, determinado de acor-
do com a Norma EN 60745. Por norma, o nivel de
ruido, avaliado com A, da ferramenta elétrica é:

Nivel de presséo acistica: 73,13 dB(A)
Nivel de poténcia acistica:84,13 dB(A)
Incerteza K: 3 dB

@ Usar protecdo auditival

Aceleracdo ponderada, de forma tipica:
(punho principal)

Vibragéo de méo/brago a, ,, : 0,729 m/s?
(punho adicional)

Vibracdo de méo/braco a,y 1 0,922 m/s?

Incerteza K= 1,5 m/s?

> Os niveis de vibracdo indicados nestas
instrucdes foram medidos de acordo com um
processo de medicdo normalizado pela nor-
ma EN 60745 e podem ser utilizados para
a comparacdo de aparelhos. O valor da
emissdo de vibracdo indicado também pode
ser utilizado para uma avaliacdo preliminar
do periodo de suspenséo.

/\ AVISO!

> O nivel de vibracéo altera-se de acordo com
a utilizacdo da ferramenta elétrica e pode,
em alguns casos, exceder o valor indicado
nestas instrucdes. O grau de vibracdo pode
ser subestimado, caso a ferramenta seja
utilizada frequentemente desta forma. Tente
manter a pressdo exercida por vibracées tdo
baixa quanto possivel. Podem ser tomadas
medidas para reduzir a presséo exercida
pela vibracdo, como por exemplo, o uso de
luvas ao utilizar a ferramenta e a limitagéo
do tempo de trabalho. Ao mesmo tempo
todas as partes do ciclo de servico tém de
ser tidas em conta (por exemplo, os peri-
odos, nos quais a ferramenta elétrica estd
desligada e aqueles, nos quais estd ligada,
mas funciona sem pressdo).

PHKSA 18-Li B2

Indicacoes gerais
de seguranca para
ferramentas elétricas

A AvIsO!

> Leia todas as indicacdes de seguranca e
instrucdes. A inobservéncia das indicacdes
de seguranca e instrucdes pode causar choque
elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacdes de seguranca
e instrucdes para futuras consultas.

O conceito "ferramenta elétrica”, utilizado nas
indicacées de seguranca, refere-se a ferramentas
elétricas operadas por rede elétrica (com cabo

de alimentacdo elétrica) e a ferramentas elétricas
operadas por acumuladores (sem cabo de alimen-
tacdo elétrica).

1. Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e bem
iluminado. Desarrumacéo e dreas de trabalho
pouco iluminadas podem causar acidentes.

b) Néo trabalhe com a ferramenta elétrica em
ambientes potencialmente explosivos, onde
se encontram liquidos, gases ou poeiras infla-
méveis. Ferramentas elétricas originam faiscas

que podem inflamar poeiras e vapores.

c) Durante a utilizacdo da ferramenta elétrica,
mantenha criancas e outras pessoas afastadas.
Em caso de distracdo pode perder o controlo
do aparelho.

2. Seguranca elétrica

A ficha de ligacdo da ferramenta elétrica
tem de ser adequada & tomada. A ficha

n&o pode, de forma alguma, ser alterada.
Néo utilize quaisquer fichas de adaptadores
juntamente com ferramentas elétricas com
protecdo de ligacdo & terra. Fichas inalteradas
e tomadas adequadas reduzem o risco de
choque elétrico.

a

b

Evite o contacto fisico com superficies ligadas
a terra, como tubos, aquecedores, fogdes e
frigorificos. Existe um risco maior de choque
elétrico se o seu corpo estiver ligado & terra.

31
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c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas

d

e

f

o

b

C

de chuva ou humidade. A infiltracdo de dgua
num aparelho elétrico aumenta o risco de
choque elétrico.

Néo utilize o cabo para um fim diferente do
previsto, p. ex. para transportar a ferramenta
elétrica ou puxar a ficha da tomada. Mante-
nha o cabo afastado de calor, éleo, arestas
afiadas ou partes do aparelho méveis. Cabos
danificados ou enrolados aumentam o risco de
choque elétrico.

Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao
ar livre, utilize apenas extensdes que também
sejam adequadas para exterior. A utilizacéo
de uma extensdo adequada para o exterior
diminui o risco de choque elétrico.

Se ndo for possivel evitar a utilizacdo da
ferramenta elétrica num ambiente himido,
utilize um disjuntor diferencial residual. A
utilizagdo de um disjuntor diferencial residual
reduz o risco de choque elétrico.

Seguranca de pessoas

Esteja sempre atento, preste atencdo ao que
estd a fazer e utilize a ferramenta elétrica de
forma sensata. N&o utilize o aparelho se estiver
desconcentrado, com sono ou sob influéncia de
drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento
de distracdo durante a utilizacdo da ferramenta
elétrica pode causar ferimentos graves.

Use o equipamento de protecdo pessoal e
sempre 6culos de protecdo. O uso do equipa-
mento de protecdo pessoal, como mdscaras de
protecdo antipoeiras, calcado de seguranca
antiderrapante, capacete de protecéo ou
protecdo auditiva, de acordo com o tipo de
aplicacéo da ferramenta elétrica, reduz o risco
de ferimentos.

Evite uma colocacdo em funcionamento invo-
luntéria. Certifique-se de que a ferramenta
elétrica se encontra desligada antes de a
ligar & fonte de alimentacdo e / ou ao acu-
mulador, elevar ou transportar. Se, durante o
transporte da ferramenta elétrica, tiver o dedo
no interruptor ou ligar o aparelho a uma fonte
de alimentacdo quando este j& se encontra
ligado, poderdo ocorrer acidentes.
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Retire as ferramentas de ajuste ou a chave de
parafusos antes de ligar a ferramenta elétri-
ca. Uma ferramenta ou uma chave numa parte
rotativa do aparelho pode causar ferimentos.

Evite uma postura corporal incorreta. Assegu-
re uma posicdo estavel e mantenha sempre

o equilibrio. Desta forma, consegue controlar
melhor a ferramenta elétrica em situacdes
inesperadas.

Use vestudrio adequado. Né&o use roupas lar-
gas ou joias. Mantenha o cabelo, vestudrio e
luvas aofastados das pecas méveis. Vestudrio
solto, joias ou cabelos compridos podem ser
recolhidos pelas pecas méveis.

Se existir a possibilidade de montar dispo-
sitivos de aspiracdo ou de recolha de pé,
certifique-se de que sdo ligados e utilizados
corretamente. A utilizacdo de um dispositivo
de aspiracdo pode reduzir eventuais perigos
devido a poeiras.

Utilizacéio e conservacéo da
ferramenta elétrica

Ndo sobrecarregue o aparelho. Utilize a
ferramenta elétrica apropriada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada,
trabalharé melhor e de forma mais segura na
respetiva drea de trabalho.

Ndo utilize qualquer ferramenta elétrica,
cujo interruptor esteja avariado. Uma ferra-
menta elétrica que ndo se consegue ligar nem
desligar constitui perigo e tem de ser reparada.

Retire a ficha da tomada e / ou o acumula-
dor antes de realizar ajustes no aparelho,
substituir acessérios ou se ndo estiver a utilizar
o aparelho. Esta medida de seguranca impede
o arranque involuntdrio do aparelho.

Guarde as ferramentas elétricas que néo
estdo a ser utilizadas fora do alcance das
criancas. N&o autorize a utilizacéo do apa-
relho por pessoas que néo estejam familiari-
zadas com o mesmo ou que n&o tenham lido
estas instrucdes. As ferramentas elétricas séo
perigosas, caso sejam utilizadas por pessoas
inexperientes.
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e) Faca uma manutencdo cuidadosa das ferra- 2 ATENCAO! PERIGO DE EXPLOSAO!

mentas elétricas. Verifique se as pecas méveis Nunca carregue pilhas que nao
funcionam corretamente e n&o se encontram sejam recarregdveis.

encravadas, se estéo partidas ou danificadas + 7] Proteja o acumulador contra o calor,
a ponto de interferir no bom funcionamento / p. ex. também contra radiagéo solar
Lbrt 1R max. 50°C ’

da ferramenta elétrica. Antes de utilizar o permanente, fogo, dgua e humidade.
aparelho, as pecas danificadas devem ser Ha perigo de explosdo.
reparadas. Muitos acidentes ocorrem devido
& mé manutencdo das ferramentas elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e /%/

limpas. Ferramentas de corte bem conservadas
e afiadas encravam muito menos e sdo mais o aa e O
L . 6. Assisténcia técnica

faceis de conduzir.

- L. L. a) A sua ferramenta elétrica sé pode ser repara-
Utilize a ferramenta elétrica, os acessérios,

9

da por técnicos especializados e com pecas
de substituicdo de origem. Desta forma, é
garantida a seguranca da ferramenta elétrica.

as ferramentas de aplicacdo, etc., de acordo
com estas instrucdes. Tenha em consideracdo
as condi¢des de trabalho e a atividade a
exercer. A utilizacdo de ferramentas elétricas Indicacées de seguranca especificas
para outras utilizagdes diferentes das previstas do aparelho para serras circulares

pode levar a situagées perigosas. Indicacées de seguranca para todas as serras

5. Utilizacéo e conservacéo da Procedimento com a serra
ferramenta com acumulador a) c PERIGO! As suas mdos ndo devem

entrar em contacto com a drea da

a) Carregue os acumuladores apenas em carre- serra e a lamina da serra. Com a
gadores, que sejam aconselhados pelo fabri- sua segunda mé&o segure no punho adicional
cante. Se um carregador adequado a um fipo ou na estrutura do motor. Se ambas as méos
especifico de acumuladores for utilizado com segurarem na serra, as mesmas ndo alcancam
outros acumuladores, hd perigo de incéndio. a lamina da serra e, deste modo, néo estdio

b) Utilize, nas ferramentas elétricas, apenas os sujeitas a ferimentos.
acumuladores previstos para as mesmas. b) Né&o meta as mdos por baixo da peca de
A utilizagdo de outros acumuladores pode trabalho. Por baixo da peca de trabalho, a
causar ferimentos e perigo de incéndio. cobertura de protecdo ndo o pode proteger

c) Mantenha o acumulador néo utilizado afas- da lamina de serra.
tado de clipes, moedas, chaves, pregos, c) Adapte a profundidade de corte & espessura
parafusos ou de outros pequenos obijetos de da peca de trabalho. Deverd ser visivel menos
metal, que possam causar uma conexdo dos de uma altura completa de um dente abaixo da
contactos. Um curto-circuito entre os contactos peca de trabalho.
do acumulador pode ter como consequéncia d) Nunca segure a peca a serrar com a méo
queimaduras ou fogo. nem a apoie por cima da perno.'Fixe a peca

d) Se o acumulador for utilizado de forma incorre- de trabalho numa base estavel. £ importante

fixar bem a peca de trabalho, para minimizar
o perigo de contacto fisico, encravamento da
|&mina da serra ou perda de controlo.

ta, é possivel que saia liquido do mesmo.
Evite o contacto com este. Se houver eventual
contacto, lave com dgua. Se o liquido entrar em
contacto com a vista, contacte além disso um
médico. O liquido do acumulador vertido pode
provocar irritacdes ou queimaduras na pele.

Segure a ferramenta elétrica apenas pelas
superficies isoladas do punho quando reali-
zar trabalhos em que a ferramenta de corte
possa atingir cabos elétricos invisiveis.

e
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h)

O contacto com um cabo condutor de tensdo
coloca as pecas metdlicas da ferramenta elétrica
sob fensdo e pode conduzir a um choque elétrico.
Na execucdo de cortes longitudinais utilize
sempre um apoio ou um encosto em aresta
reto. Assim melhora a preciséo do corte e dimi-
nui a possibilidade da lamina de serra encravar.
Utilize sempre a ldminas de serra no tamanho
correto e com um orificio de montagem ade-
quado (p. ex. em forma de estrela ou redon-
da). As ldminas de serra que néo se adequam
as pecas de montagem da serra funcionam de
modo irregular e levam & perda de controlo.
Nunca utilize arruelas planas ou parafusos
danificados ou inadequados para a lamina
de serra. As arruelas planas e os parafusos
para a ldmina de serra foram especialmente
concebidos para a sua serra, para providenciar
um desempenho e uma seguranca durante o
funcionamento excelentes.

Outras indicacdes de seguranca para todas
as serras

Contragolpe - Causas e respetivas indicacdes
de seguranca

Um contragolpe é uma reacdo repentina, devido
a uma lémina de serra encravada, presa ou de-
salinhada, que provoca a elevagdo descontrola-
da da serra, fazendo com que se solte da peca
de trabalho em direcdo & pessoa que a opera;

Se a l&mina de serra ficar presa ou encravada
na fenda da serra, esta bloqueia e a forca

do motor empurra o aparelho na direcdo da
pessoa que o estd a operar;

Se a ladmina de serra torcer ou desalinhar durante
o corte da serra, os dentes do gume traseiro da
lémina de serra podem encravar na superficie da
peca de trabalho, fazendo com que a lémina de
serra se movimente para fora da fenda da serra e
a serra salte na direcdo da pessoa que a opera.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utiliza-
cdo errada ou incorreta da serra. Este pode ser
impedido por medidas de seguranca adequadas,
tal como descrito de seguida.

a)

Segure bem na serra com ambas as méos e
posicione os seus bracos numa posicdo em que
consiga suportar as forcas de um contragolpe.
Mantenha-se sempre na lateral em relacéo a é-

34

b

C

d

e

f

9

mina de serra e nunca de frente para a mesma.
Em caso de um contragolpe, a serra circular
pode saltar para trds, no entanto, o operador
consegue dominar as forcas do contragolpe,
caso sejam fomadas as medidas adequadas.

Caso a l&mina de serra encrave ou interrom-
pa o trabalho, desligue a serra e mantenha-a
quieta na peca de trabalho, até que a ldmina
de serra pare completamente. Nunca tente
remover a serra da peca de trabalho ou
puxé-a para trds enquanto a lémina de serra
estiver em movimento, caso contrério pode
ocorrer um contragolpe. Encontre e elimine

a causa do encravamento da folha de serra.

Caso pretenda voltar a colocar a serra que
se encontra presa na peca de trabalho, em
funcionamento, centre a ldmina de serra na
fenda e verifique se os dentes da serra néo
se encontram encravados. Se a ldmina de ser-
ra estiver encravada, esta pode movimentar-se
para fora da peca de trabalho ou causar um
contragolpe, caso a serra volte a ser colocada
em funcionamento.

Apoie as placas grandes, de modo a diminuir
o risco de um contragolpe devido a uma
folha de serra encravada. As placas grandes
podem dobrar devido ao seu préprio peso.

As placas devem ser apoiadas em ambos os
lados, tanto na proximidade da fenda da serra,
como na extremidade.

N&o utilize Idminas de serra gastas ou danifi-
cadas. Ldminas de serra com dentes desgas-
tados ou incorretamente alinhados provocam,
devido a uma fenda da serra demasiado
estreita, uma friccdo elevada, o encravamento
da l&émina de serra e um contragolpe.

Antes de comecar a serrar, fixe as posicdes
relativamente & profundidade de corte e ao
dngulo de corte. Se, durante o corte, as posi-
coes definidas se alterarem, a lémina de serra
pode encravar e provocar um contragolpe.

Tenha especial cuidado ao serrar em pare-
des existentes ou outras dreas de pouca visi-
bilidade. A lamina de serra submergida pode
bloquear ao encontrar objetos escondidos e
provocar um contragolpe.
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Funcéo da cobertura de protecao inferior

A limpeza e a manutencdo pelo
a) Verifique, antes de qualquer utilizacéo, se a

b

C

d

cobertura de protecdo inferior fecha correta-
mente. Ndo utilize a serra, se a cobertura de
protecédo inferior ndo se movimentar livremente
e ndo fechar de imediato. Nunca prenda ou
fixe a cobertura de protecdo inferior na po-
sicdo aberta. Se a serra cair acidentalmente,
é possivel que a cobertura de protecdo inferior
fique torcida. Abra a cobertura de protecéo
com a alavanca retrdtil e certifique-se de que
se movimenta livremente sem entrar em contacto
com a lémina de serra ou outras pecas durante a
realizacdio de cortes angulares e de profundidade.

Verifique a posicdo da mola para a cobertura
de protecdo inferior. Providencie a manuten-
cdo do aparelho antes de o utilizar, caso a
cobertura de protec&o inferior e a mola néo
funcionem de forma correta. Pecas danificadas,
depésitos ou acumulacées viscosos de aparas
fazem com que a cobertura de protecdo infe-
rior funcione com retardamento.

Abra a cobertura de protecdo inferior
manualmente apenas em caso de cortes es-
peciais, como "cortes de imers&o e dngulo".
Abra a cobertura de protecéo inferior com a
alavanca retrdtil e solte-a, logo que a l&mina
de serra imerja na peca de trabalho. Em todos
os outros trabalhos, a cobertura de protecéo
inferior deve funcionar automaticamente.

Néo coloque a serra em cima da bancada ou
no ch&o sem que a cobertura de protecéo in-

ferior cubra a ldmina de serra. Uma lémina de
serra desprotegida, ou em rotacdo, movimenta a
serra no sentido oposto ao da direcéo de corte

e serra tudo que lhe aparece & frente. Tenha em
consideracdo o periodo de refardamento da serra.

Indicacdes de seguranca para
carregadores

Este aparelho pode ser utilizado

por criancas com idades superiores
a 8 anos, bem como por pessoas
com capacida de experiéncia e/ou
conhecimento, caso sejam vigiadas
ou instruidas sobre a utilizacao segu-
ra do aparelho e compreendam os
perigos dai resultantes. As criancas
ndo podem brincar com o aparelho.
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utilizador ndo podem ser realizadas
por criancas ndo vigiadas.

Se o cabo de alimentacdo deste
aparelho for danificado, terd de
ser substituido pelo fabricante, pelo
seu servico de apoio ao cliente ou
por uma pessoa igualmente quali-
ficada, a fim de evitar situacdes de
perigo.

O carregador é adequado apenas para o

funcionamento em espacos inferiores.

/A AVISO!

B Néo utilize o aparelho com o cabo, cabo de

rede ou ficha de rede danificados. Cabos
de rede danificados pdem em risco a vida
devido a choques elétricos.

Instrucdes complementares:

Nao utilize discos abrasivos.

Utilize apenas laminas de serra com digmetros
de acordo com as inscricdes da serra.

Durante o processamento de madeira ou mate-
riais, em que sejam originadas poeiras prejudi-
ciais & sadde, o aparelho deve ser ligado a um
dispositivo de aspiracdo testado e adequado.
Enquanto serra madeira, use uma mdéscara de
protecdo contfra poeiras.

Utilize apenas laminas de serra recomendadas.
Use sempre uma protecdo auditiva.

Evite um sobreaquecimento das pontas dos
dentes da serra.

Ao serrar pldstico, evite um derrefimento do mesmo.
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Indicacées de seguranca para laminas
de serra circular

/\ ATENCAO!

Caso utilize outros dispositivos de comando ou de
ajuste que ndo os aqui indicados ou sejam reali-
zados outros procedimentos, isto poderd conduzir
a uma exposicdo perigosa de radiacdo.

Usar luvas de protecéo!

Usar protecdo respiratérial Antes da colocacdo em

ATENCAO! PERIGO DE EXPLOSAO!

>O

recarregdveis.
Acessoérios/
aparelhos adicionais originais
B Utilize apenas acessérios e aparelhos

adicionais indicados no manual de instrugdes

ou cuja montagem seja compativel com o
aparelho.

A Avisol Proteja-se de radiacdo laser:

 RADAGIO LSRR
NAO OLHAR FIXAMENTE O FEIXE
EQUIPAWENTO LASER CLASSE 2

O aparelho possui um laser de classe 2
e é fornecido com uma placa de aviso
de laser ®.
> Nunca direcione o laser para pessoas ou
animais.
> Nunca olhe diretamente para o laser.
O laser pode provocar danos oculares.

> Nao direcione o raio laser para materiais extre-

mamente reflefores. Perigo devido a luz refletida.

> Néo é permitido qualquer ajuste para o
aumento da intensidade do raio laser. Existe
perigo de ferimentos!

> Ndéo é assumida qualquer responsabilidade
por danos resultantes de manipulacéo do
dispositivo de laser, bem como da inobser-
vancia das indicacées de seguranca.

36

Nunca carregue pilhas que néo sejam

funcionamento

Usar éculos de protegéo! Carregar conjunto de acumulador
(ver fig. C)

Usar protecdo auditiva! A ATEN;I\O!

> Retire sempre a ficha de rede antes de colo-
car ou retirar o conjunto de acumuladores @

do carregador €.

> Trés aparelhos - frés acumuladores compativeis.
Substituiveis entre eles!
(ver capitulo Encomenda de acumulador
sobresselente)

B Nunca carregue o conjunto de acumuladores @,

se a femperatura ambiente for inferior a 10 °C
ou superior a 40 °C.

4 Coloque o conjunto de acumuladores @ no

carregador @ (ver fig. C).

4 Insira a ficha na tomada. O LED de controlo

vermelho @) acende-se.

4 O LED de controlo verde @ indica-lhe que o

processo de carregamento terminou e o conjunfo
de acumuladores @ estd pronto a ser colocado.

4 Coloque o conjunto de acumuladores @ no

aparelho.

B Nunca carregue o conjunto de acumuladores @

uma segunda vez, logo apés ter terminado

o processo de carregamento rdpido. Existe
perigo do conjunto de acumuladores @ ficar
sobrecarregado e dessa forma a vida dtil do
acumulador e do carregador @) é reduzida.

4 Desligue o carregador @) entre processos de

carregamento sucessivos durante pelo menos
15 minutos. Para isso, retire a ficha da tomada.
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Colocar / retirar conjunto de
acumuladores do aparelho

Colocar conjunto de acumuladores:
4 Encaixe o conjunto de acumuladores @ no punho.
Retirar conjunto de acumuladores:

4 Carregue no botdo de desbloqueio @ e retire
o conjunto de acumuladores @.

Verificar o estado do acumulador

¢ Carregue no botdo estado do acumulador @,

para verificar o estado do acumulador (ver figu-

ra principal). O estado ou a atividade restante
é indicado no LED do visor do acumulador @
da seguinte forma:

4 VERMELHO / LARANJA / VERDE =
carga / atividade méxima
VERMELHO / LARANJA =
carga / atividade média
VERMELHO = carga fraca - carregar acumulador

Verificar cobertura de protecéio

4 Desloque a alavanca retrdtil para a cobertura
de protecdo @ até ao encosto.

A cobertura de protecéo (B tem de estar deslo-

cével sem empenar e ao soltar a alavanca retrdtil

para a cobertura de protecdo ¢ tem de voltar

para a posicdo de partida por impulso préprio.

Colocacéo em funcionamento

Montar / substituir a lamina de serra

Substituir a lémina de serra € apenas com o
conjunto de acumuladores retiradol!

1. Ajuste a profundidade de corte (através do pa-
rafuso de fixacéo @) para a posicéo minima,
O mm.

2. Desloque a cobertura de protecdo (B) para trds
com ajuda da alavanca retrdtil € e pouse o
aparelho.

3. Acione o bloqueio do veio @ (até que este
encaixe) e solte, com a chave Allen @ o
parafuso de aperto ). Agora refire o parafuso
de aperto @ e a flange de fixagdo @ (ver
também fig. A).
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Fig. A: Substituir a lamina de serra

4. Retirar a lamina de serra 9.

5. A montagem da lamina de serra @ deverd
ser realizada na sequéncia inversa, conforme
descrito.

6. Acione o bloqueio do veio @ (até que este
encaixe) e aperfe, com a chave Allen €, o
parafuso de aperto €.

A AVISO!

> A seta na lamina de serra @ tem de coincidir
com a seta de direcdo (sentido de funciona-
mento, assinalado no aparelho).

B Cerfifiquese de que a ldmina de serra €8 é
adequada para a rotacdo da ferramenta.

Encosto paralelo

4 Solte o parafuso de orelhas @ e coloque o en-
costo paralelo (B no respetivo alojamento ().

4 Ajuste a largura de corte desejada com a ajuda
da escala do encosto paralelo (B e dos entalhes
na placa base @ (ver também fig. B).
O entalhe direito na placa base ¢ para o ajuste
do angulo de corte 0°. O entalhe esquerdo na
placa base é para o ajuste do dngulo de corte
45°.

45° 0° ®
v

'|'|'|'|'|ﬂ|'|'|'||
et

T T T T T T =
7 6 5 4 3 2 1 0 é

Fig. B: Largura de corte 3 cm

4 Volte apertar o parafuso de orelhas @.
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Ligar o dispositivo de aspiracéo de

aparas

4 Encaixe o adaptador para aspiracdo de
poeiras € na saida de aparas .
Opcionalmente consoante o didmetro da
aspiracdo de poeiras e aparas.

4 Ligue um dispositivo de poeiras e de aparas
permitido.

Operacao
Ligar e desligar
Ligar:

4 Prima o bloqueio de ativacdo @ para a
esquerda e mantenha-o premido.

4 Acione o interruptor LIGAR/DESLIGAR @.

Depois da mdquina comecar a trabalhar, pode

voltar a soltar o bloqueio de afivacdo @.
Desligar:
4 Solte o interruptor LIGAR/DESLIGAR @.
Ajustar o dngulo de corte

Pode determinar o &ngulo de corte com a escala
do dangulo de corte ®.

B Solte o parafuso de orelhas @ da pré-selecéo
do &ngulo de corte, ajuste o &ngulo desejado

na escala do angulo de corte @ e volte a
apertar o parafuso de orelhas .

Ajustar a profundidade de corte

[\ [e]/.}

> Selecionar a profundidade de corte aprox.
3 mm superior & espessura do material.
Assim obtém um corte limpo.

4 Solte o parafuso de fixacdo @, ajuste a

profundidade de corte desejada, na escala de

profundidade de corte @, e volte a apertar o
parafusos de fixacdo @.

Manuseamento da serra circular

1. Ligue o aparelho - como descrito em «ligar e des-
ligar» - e coloque em cima do material juntamente

com a extremidade dianteira da placa base @.

2. Alinhe a méquina no encosto paralelo  ou
na linha desenhada.

Ligar e desligar o laser

Ligar:

¢

Carregue no interruptor LIGAR/DESLIGAR/
REPOR Laser mi

Desligar:

¢

Carregue no interruptor LIGAR/DESLIGAR/
REPOR Laser P .

>

SOBRECARGA E REPOR! O aparelho desli-
ga-se em caso de operacdo de sobrecarga.

DESLIGUE o laser. Carregue no interruptor
LIGAR/DESLIGAR/REPOR Laser (D E
Apenas com o laser desligado tem lugar um
repor automdtico.

Dicas e truques

Um rasgue da aresta de corte, em caso de
superficies sensiveis como, p. ex., aglomerados
revestidos ou portas, pode ser evitado colocan-
do fita de papel em cima da linha de corte. Isto
tem como vantagem adicional, a facilidade de
desenhar em cima da fita de papel, o que néo
acontece com as superficies lisas. Uma forma
ainda mais eficaz para evitar um rasgue da aresta
de corte, é realizando o corte juntamente com
uma tira fina de madeira.

Manutencéo e limpeza

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!
Antes de readlizar quaisquer trabalhos
no aparelho, desligue-o e retire o
acumulador.

A serra circular de acumuladores ndo necessita de
manutencdo.

O aparelho deve estar sempre limpo, seco e
livre de éleos ou lubrificantes.

Néo podem entrar quaisquer liquidos para o
interior dos aparelhos.
Utilize um pano seco para limpar a estrutura.

Nunca utilize benzina, solventes ou detergentes
agressivos para o pldstico.

3. Segure a mdquina nos punhos, com ambas as

mdos, e serre exercendo uma presséo moderada.
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B Se for necessdrio guardar um acumulador de
ides de litio durante um periodo longo de tem-
po, o estado de carga tem de ser controlado
regularmente. O estado de carga ideal situa-se
entre 50 % e 80 %. O clima de armazenamen-
to ideal é fresco e seco.

[ [e]/.}

> Pecas sobresselentes néo especificadas (como
p. ex. escovas de carvdo, inferruptores) podem
ser encomendadas através da nossa linha
direta de Assisténcia Técnica.

Eliminacdo
A embalagem é composta por materiais

reciclaveis que pode depositar nos
ecopontos locais.

Néo deite ferramentas elétricas no
lixo domésticoll

Em conformidade com a Diretiva Europeia

2012/ 19/EU, as ferramentas elétricas usadas tém
de ser recolhidas separadamente e submetidas a
reciclagem adequada.

Néo deite fora acumuladores no lixo
domésticol!

Li-ion

Acumuladores avariados ou usados tém de
ser reciclados em conformidade com a diretiva
2006/66/EC. Devolva o conjunto de acumula-
dores e /ou o aparelho nos pontos de recolha
disponibilizados.

Relativamente a possibilidades de eliminacdo para
ferramentas elétricas/conjunto de acumuladores,
informe-se junto da sua administracdo municipal
ou local.
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Garantia

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos

a contar da data de compra. Este aparelho
foi fabricado com o maior cuidado e testado
escrupulosamente antes da sua distribuicao.
Guarde o taléo de compra como comprova-
tivo da compra. Caso deseje acionar a garan-
tia, telefone para o seu servico de Assisténcia
Técnica. Apenas deste modo pode ser garan-
tido um envio gratuito do seu produto.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou
de fabrico e ndo inclui danos durante o transporte,
pecas de desgaste ou danos em pecas frageis,

p. ex. interruptores ou acumuladores. O produto
foi concebido apenas para uso privado e ndo
para uso comercial. A garantia extingue-se em
caso de utilizacdo incorreta, uso de forca e inter-
vencdes que ndo tenham sido efetuadas pela
nossa Filial de Assisténcia Técnica autorizada.

Os seus direitos legais néo s@o limitados por esta
garantia. O periodo de garantia ndo é prolonga-
do pelo acionamento da mesma. Isto também se
aplica a pegas substituidas e reparadas. Danos e
defeitos que possam eventualmente existir no mo-
mento da compra devem ser imediatamente comu-
nicados, apés retirar o aparelho da embalagem,

o mais tardar dois dias apés a data de compra.
Expirado o periodo da garantia, quaisquer repara-
¢cdes necessdrias estdo sujeitas a pagamento.
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Assisténcia Técnica

A\ AVISO!

> Mande reparar os seus aparelhos apenas
no Servico de Assisténcia Técnica ou por
um eletricista especializado e somente
com pecas de substituicdo originais. Desta

forma, é garantida a seguranca do aparelho.

> A substituicdo da ficha ou do cabo de
ligacdo a rede deve ser efetuada sempre
pelo fabricante do aparelho ou pelo seu
servico de apoio ao cliente. Desta forma, é
garantida a seguranca do aparelho.

Assisténcia Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 270420

Hordrio de atendimento da linha de apoio:
Segunda a sexta das 8:00 horas - 20:00 horas
(HEC)

Importador
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompemcss.com
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Traducdo da Declaracéo de
Conformidade original
Nés, a KOMPERNASS HANDELS GMBH,

responsdvel pela documentacéo: Sr. Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, GERMANY,
declaramos que este produto cumpre os seguintes
documentos normativos, normas e diretivas
comunitdrias:

Diretiva de mdaquinas

(2006/ 42/ EC)

Diretivas de baixa tensdo CE

(2006 /95 / EC)

Compatibilidade eletromagnética

(2004 /108 /EC)

Diretiva RoHS

(2011/65/EU)

Normas harmonizadas aplicadas:

EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-29: 2004+A2

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Designacdo de tipo da mdquina:
Serra circular com bateria PHKSA 18-Li B2

Ano de fabrico: 09-2015

NUmero de série: IAN 270420

Bochum, 27.04.2015

y /ﬂ,/

S
/z/

-

Semi Uguzlu
- Gestor de qualidade -

Reservado o direito a alteracdes técnicas no
ambito da evolucdo técnica.

PHKSA 18-Li B2
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Encomenda de acumulador sobresselente
Se pretender encomendar um acumulador sobresselente para o seu aparelho, poderd fazé-lo confortavel-
mente na Internet em www.kompernass.com ou pelo telefone.

O preco do acumulador sobresselente ¢ de 20 € incl. IVA e envio. Este artigo pode esgotar depois de
pouco tempo devido a quantidade de stock limitada.

Trés aparelhos - trés baterias com-
pativeis. Intercambidveis!

Encomenda online

Para encomendar um acumulador sobresselente através da loja de acessérios:

B Consulte, com o seu browser de Internet, a padgina www.kompernass.com.

B Clique na respetiva bandeira em baixo & direita, para selecionar o pais e a lingua desejados.

B Clique agora no separador "Loja de acessérios" e selecione em seguida na rubrica "Artigos mais
vendidos" o acumulador sobresselente adequado ao seu aparelho.

B Depois de ter colocado o acumulador sobresselente no cesto de compras, clique no botdo "Caixa"
e siga as instrucdes indicadas no ecrd para concluir o processo de encomenda.

NOTA

> A encomenda de pecas sobresselentes em determinados paises néo pode ser realizada online.
Neste caso contacte a linha direfa de Assisténcia Técnica.

B A promocéo é limitada a uma bateria por cliente/aparelho, bem como a um periodo de dois meses
apés o periodo da promocdo. Posteriormente, o acumulador poderd continuar a ser encomendado
como peca sobresselente sob outras condicdes.

Encomenda telefénica
Assisténcia Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

Para garantir um processamento répido da sua encomenda, tenha & méo para todos os pedidos o
ndmero de artigo (p. ex. IAN 270420) do aparelho. O ndmero do artigo pode ser encontrado na
chapa de identificacdo ou na folha da capa deste manual.

PHKSA 18-Li B2 a1
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Introduction

Congratulations on the purchase of your
@ new appliance. You have selected a high
quality product. The operating instructions

are part of this product. They contain
|I|| important information on safety, usage

and disposal. Before using the product,
familiarise yourself with all handling and safety
instructions. Use the product only as described and
for the range of applications specified. Hand over
all documents when the product is passed on to a
third party.

Intended use

This hand-held circular saw (hereinafter “appliance”)
is designed for longitudinal, cross and mitre cuts in
firmly supported solid wood, chip board, plastics
and lightweight construction materials. Any other
usage of or modification to the appliance is deemed
to be improper and carries the risk of serious
personal injury. Not for commercial use.

Features

Figure A:

© Safety lock-out

@ ON/OFF switch

© Cutting depth scale

O Release button for battery pack
@ Battery charge level button/battery display LED
O Battery pack

@ Locking screw

O Spindle lock

© Base plate

@ Rip fence slot

Figure B:

@ ON/OFF/RESET switch laser E
@ Auxiliary handle

® Laser warning label

@ Laser exit opening

(® Cutting angle scale

(16) Wing screw for cutting angle preselector
@ Wing screw for rip fence slot

O Rip fence

44

® Blade guard

@ Clamping flange

@ Clamping screw

@ Release lever for the blade guard
@ Saw blade

@ Chip ejector

@ Vacuum adapter for dust extraction
D Allen key

Figure C:

@) Charger

@ Red control LED

@) Green control LED

Package contents

cordless circular saw

rapid battery charger

rip fence

vacuum adapter for dust extraction
SW 5 Allen key

saw blade (pre-assembled)
Operating instructions

1
1
1
1
1
1

Technical data
Cordless circular saw: PHKSA 18-Li B2

Rated voltage: 18V=
Idle speed: n, 3800 min
Saw blade: Ix@ 150 mm x @ 16 mm,
18 teeth
Max. cutting depth: ~ 90°: 48 mm
45°:36 mm
Battery: PAP 18 Al
Type: LITHIUM ION
Rated voltage: 18V =
Capacity: 1.5 Ah
Rapid battery charger: PLG 18 A1l
INPUT:

Rated voltage: 230-240V ~, 50 Hz

Power consumption: 40 W
OUTPUT:

Rated voltage: 18 V=
Charging current: 1.8A
Charging fime: approx. 60 min
Fuse (internal): 2A 5
Protection class: I1/[C]

PHKSA 18-Li B2
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Noise and vibration data: General Power Tool

Noise measurement value determined in accordance Safety Warnings

with EN 60745. The A-rated noise level of the

power tool is typically as follows: A WARNING!

Sound pressure level: ~ 73.13 dB(A) > Read all safety warnings and all instructions.

Sound power level: 84.13 dB(A) Failure to follow the warnings and instructions

Uncertainty K: 3dB may result in electric shock, fire and/or serious

injury.

Wear ear protection! Save all warnings and instructions for future

reference.

Weighted acceleration, typically:
9 ypicdlly The term “power tool” in the warnings refers

to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

(main handle)
Hand/arm vibration a,w: 0.729 m/s?

(auxiliary handle)
Hand/arm vibration @, ,, : 0.922 m/s? 1. Work area safety

Uncertainty K= 1.5 m/s? a) Keep work area clean and well lit. Cluttered

or dark areas invite accidents.
NOTE b

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flam-
mable liquids, gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.

> The vibration level specified in these instruc-
tions has been measured in accordance
with a standardised measuring procedure
specified in EN 60745 and can be used to

make equipment comparisons. The specified ¢

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause

vibration emission value can also be used to
you to lose control.

make an initial exposure estimate.

/\ WARNING! 2. Electrical safety
a

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.

> The vibration level varies in accordance with
the use of the power tool and may be higher
than the value specified in these instructions
in some cases. There is a risk of underestima-

tion of the vibration load if the power tool is ) )
used regularly in this manner. Try to keep the b) Avoid body contact with earthed or grounded

vibration loads as low as possible. Measures surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
to reduce the vibration load are, e.g. wearing refrigerators. There is an increased risk of electric
gloves and limiting the working time. Wherein shock if your body is earthed or grounded.

all states of operation must be included (e.g. c) Do not expose power tools to rain or wet
times when the power tool is switched off and conditions. Water entering a power tool will
times where the power tool is switched on but increase the risk of electric shock.

running without load). d) Do not abuse the cord. Never use the cord for

carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

PHKSA 18-Li B2 45
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e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

o

b

Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat,
or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off -position before connecting to power

source and/or battery pack, picking up or

carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising power tools that

have the switch on invites accidents.

d

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key

left attached to a rotating part of the power tool

may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and

balance at all times. This enables better control

of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves

away from moving parts. Loose clothes, jewel-

lery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of

dust extraction and collection facilities, ensure

these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

46

4.

a)

b

C

d

e

f

9

5.

o

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that can-
not be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many acci-
dents are caused by poorly maintained power
tools.

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier fo control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etfc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Use and handling of the cordless
power tool

Charge the rechargeable battery unit using
only the charger recommended by the manu-
facturer. Chargers are often designed for a
particular type of rechargeable battery unit.
There is the danger of fire if other types of
rechargeable battery units are used.

PHKSA 18-Li B2
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b) Only the rechargeable battery units supplied
are to be used with the power tools. The use
of other rechargeable battery units may result
in injury or a fire hazard.

When they are not being used, store recharge-
able battery units away from paper dlips, coins,
keys. nails, screws or other small metal objects
that could cause the contacts to be bridged.
Short<ircuiting the contacts of a rechargeable
battery unit may result in burns or fire.

C

d

Fluid may leak out of rechargeable battery
units if they are misused. If this happens, avoid
contact with the fluid. If accidental contact
occurs, rinse the affected area with water.
Seek additional medical help if any of the
fluid gets into your eyes. Escaping battery
fluid may cause skin irritation or burns.

CAUTION! RISK OF EXPLOSION!
A Never charge non-rechargeable
i?

batteries!

6. Service

Protect the battery against heat, e. g.,
against continuous intense sunlight,
fire, water and moisture.

Danger of explosion.

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the power tool is maintained.

Appliance-specific safety instructions
for circular saws

Safety instructions for all saws

Cutting procedures

a) DANGER! Keep hands away from
cutting area and the blade. Keep
your second hand on auxiliary

handle, or motor housing. If both hands are

holding the saw, they cannot be cut by the blade.

b) Do not reach underneath the workpiece. The
guard cannot protect you from the blade below
the workpiece.

PHKSA 18-Li B2

c) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade
teeth should be visible below the workpiece.

d

Never hold piece being cut in your hands
or across your leg. Secure the workpiece to
a stable platform. It is important to support
the work properly to minimise body exposure,
blade binding, or loss of control.

e

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a “live” wire will also
make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric
shock.

f) When ripping, always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the accuracy
of cut and reduces the chance of blade binding.
Always use saw blades with correct size and
shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run eccentrically, caus-
ing loss of control.

Never use damaged or incorrect blade
washers or bolts. The blade washers and bolt
were specially designed for your saw, for opti-
mum performance and safety of operation.

9

h

Further safety instructions for all saws
Kickback causes and related warnings

® A kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the work-
piece toward the operator;

® when the blade is pinched or bound tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;

® if the blade becomes twisted or misaligned in
the cut, the teeth at the back edge of the blade
can dig into the top surface of the wood causing
the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incor-
rect operating procedures or conditions and can
be avoided by taking proper precautions as given
below.
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a) Maintain a firm grip with both hands on the
saw and position your arms to resist kickback
forces. Position your body to either side of the
blade, but not in line with the blade. Kickback
could cause the saw to jump backwards, but kick-
back forces can be controlled by the operator, if
proper precautions are taken.

b

When blade is binding, or when interrupting
a cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until
the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work or
pull the saw backwards while the blade is in
motion or kickback may occur. Investigate and
take corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.

When restarting a saw in the workpiece, centre
the saw blade in the kerf and check that saw
teeth are not engaged into the material. If saw
blade is binding, it may walk up or kickback from
the workpiece as the saw is restarted.

C

d

Support large panels to minimise the risk of
blade pinching and kickback. Large panels tend
to sag under their own weight. Supports must be
placed under the panel on both sides, near the
line of cut and near the edge of the panel.

Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.

f) Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making cut.

If blade adjustment shifts while cutting, it may
cause binding and kickback.

e

Use extra caution when sawing into existing
walls or other blind areas. The protruding blade
may cut objects that can cause kickback.

9

Lower guard function

a) Check lower guard for proper closing before
each use. Do not operate the saw if lower
guard does not move freely and close instantly.
Never clamp or tie the lower guard into the
open position. If saw is accidentally dropped,
lower guard may be bent. Raise the lower guard
with the retracting handle and make sure it moves
freely and does not touch the blade or any
other part, in all angles and depths of cut.

48

b)

c)

d

Check the operation of the lower guard spring.

If the guard and the spring are not operating
properly, they must be serviced before use. Lower
guard may operate sluggishly due to damaged
parts, gummy deposits, or a build-up of debris.

Lower guard may be retracted manually only

for special cuts such as “plunge cuts” and
“compound cuts”. Raise lower guard by refracting
handle and as soon as blade enters the material,
the lower guard must be released. For all other saw-
ing, the lower guard should operate automatically.

Always observe that the lower guard is cover-
ing the blade before placing saw down on
bench or floor. An unprotected, coasting blade
will cause the saw to walk backwards, cutting
whatever is in its path. Be aware of the time it
takes for the blade to stop after switch is released.

Safety guidelines for battery chargers

This appliance may be used by
children aged 8 years and above
and by persons with limited physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge,
provided that they are under supervi-
sion or have been told how to use
the appliance safely and are aware
of the potential risks. Children must
not use the appliance as a plaything.
Cleaning and user maintenance
tasks may not be carried out by chil-
dren unless they are supervised.

If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

CT This charger is suitable for indoor use only.

PHKSA 18-Li B2
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/\ WARNING!

B Do not operate the appliance with a dam-
aged cable, supply cord or mains plug. A
damaged power cord causes danger to life
by electric shock.

Supplementary notes
B Do not use any grinding discs.

B Use only saw blades with diameters corre-
sponding to the label on the saw.

When sawing wood or other materials which may
create dusts that are hazardous to health, always
connect a suitable, certified vacuum extractor device.
Wear a dust mask when sawing wood.

Use only the recommended saw blades.

Always wear ear protectors.

When sawing plastic, avoid melting the plastic.

Safety information for
circular saw blades

Wear protective gloves!
Wear respiratory protection!

Wear protective glasses!

Wear hearing protection!

2 CAUTION! RISK OF EXPLOSION!

Never charge non-rechargeable
batteries!
Genvuine accessories/
auxiliary equipment
B Only use the accessories and additional
equipment that are specified in the operating in-
structions and are compatible with the appliance.

PHKSA 18-Li B2

Do not allow the teeth of the saw blade to overheat.

/\ WARNING!
Protect yourself from laser radiation!

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 7 LASER PRODUCT

X650 nm
EN 60825-1: 2007

This appliance contains a Class 2 laser

and will be delivered with a laser

warning label (®.

> NEVER direct the laser beam at people or animals.

> NEVER look directly into the laser beam. The
laser beam can cause serious eye damage.

> Do NOT direct the laser beam at strongly
reflective material. Reflected laser beams are
also dangerous.

> Any adjustment intended to increase the
intensity of the laser beam is forbidden.
There is a risk of personal injury!

> No liability will be accepted for damage result-
ing from manipulation of the laser equipment or
from disregarding these safety instructions.

/\ CAUTION!

If operating and adjustment equipment is used or
procedures other than those specified here are
carried out, this may result in hazardous radiation
exposure.

Before initial use

Charging the battery (see Fig. C)
/\ CAUTION!

> Always unplug the appliance before you
remove the battery pack @ from or connect
the battery pack to the charger €.

> Three appliances - three compatible batteries.
Interchangeable!
(see chapter ordering a replacement battery)

B Never charge the battery pack @ when the
ambient temperature is below 10°C or above
40°C.

4 Connect the battery pack @ to the battery
charger @) (see Fig. C).
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4 Insert the mains plug into the mains power socket.
The red control LED €D lights up.

4 The green control LED €D indicates that the
charging process is complete and the battery
pack @ is ready.

4 Insert the battery pack @ back into the appli-
ance.

B Never recharge a battery pack @ again
immediately after rapid charging. This could
overcharge the battery pack @, thus reducing
the lifespan of the battery and charger €.

4 Switch off the charger €D for at least 15 minutes
between successive charging sessions. Also
disconnect the power plug from the mains
power socket.

Attaching/disconnecting the battery
pack to/from the appliance

Inserting the baitery pack:

4 Allow the battery pack @ to click into the
handle.

Removing the battery pack:

4 Press the release button @ and remove the
battery pack @.

Checking the battery charge level

4 Press the battery charge level button @ to
check the status of the battery (see also main
diagram). The status/remaining charge will be
shown on the battery display LED @ as follows:

4 RED/ORANGE/GREEN = maximum charge/
power
RED/ORANGE = medium charge/power
RED = low charge - charge the battery

Checking the blade guard

4 Pull back on the release lever for the blade
guard @ as far as the stop.

The blade guard @ must move freely without jam-

ming and must spring back into its starting position

automatically when you let go of the release lever

for the blade guard €.

50

Initial use

Fitting/changing the saw blade

Always remove the battery pack before changing

the saw blade @!

1. Set the cutting depth (using the locking screw @)
to the minimum position, O mm.

2. Swing the blade guard @ back using the
release lever @ and put the appliance down.

3. Press the spindle lock button @ (until it engages)
and use the Allen key € to release the clamping
screw 3. Now remove the clamping screw @@
and the clamping flange @ (see also Fig. A).

%@
|

DD B
Fig. A Changing the saw blade
4. Remove B saw blade.

5. Fitting a saw blade € is carried out in the reverse
order.

=4

6. Press the spindle lock button @ (until it engages)
and use the Allen key € to tighten the clamping

screw @
/\ WARNING!

> The arrow on the saw blade @ must corre-
spond to the arrow showing the direction
of rotation (running direction shown on the
appliance).

B Ensure that the saw blade @ is suitable for the
rotational speed of the tool.

Rip fence

4 Loose the wing screw () and insert the rip
fence  into the rip fence slot (.

4 Set the desired cut width with the help of the
scale on the rip fence (B and the cut out in the
base plate @ (see also Fig. B).

The right-hand recess in the base plate is for a
cutting angle of 0°. The lefthand recess in the
base plate is for a cutting angle of 45°.

PHKSA 18-Li B2
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Fig. B: Cutting width 3 cm
4 Retighten the wing screw (.

Connecting the sawdust extraction
device

4 Attach the dust extraction adapter € to the chip
ejector .
Optional depending on the diameter of the dust
and sawdust extractor.

4 Connect an approved dust and chip extraction
device.

Operation

Switching on and off

Switching on:

4 Push the safety lock-out @ to the left or right
and keep it pressed.

4 Press the ON/OFF switch @. Once the saw is
running, you can release the safety lock-out @.

Switching off:

4 Release the ON/OFF switch @.

Setting the cutting angle

You can select the cutting angle using the cutting
angle scale (®.

B Release the wing screw (B on the cutting angle
preselector, set the desired cutfing angle on the
cutting angle scale @ and then retighten the
wing screw (D.

Setting the cutting depth

> Select a cutting depth of approx. 3 mm more
than the thickness of the material. This ensures
that you achieve a clean cut.

4 Release the locking screw @, set the desired
cutting depth on the cutting depth scale €@ and
then retighten the locking screw @.

PHKSA 18-Li B2

Working with the circular saw

1.

Switch on the appliance - as described in
“Switching on and off” - and then place it with
the front edge of the base plate @ on the
material.

. Align the machine using the guide fence (® or

by using a marked line.

. Hold the machine in both hands using the handles

and saw by exerting an even pressure.

Switching the laser on and off

Switching on:

4 Press the laser ON/OFF/RESET switch (P E

Switching off:
4 Press the laser ON/OFF/RESET switch (P E

OVERLOAD AND RESET! The appliance

switches off in case of overload operation.
Switch OFF the laser. Press the laser ON/
OFF/RESET switch (P E

An automatic reset is only possible once the
laser is turned off.

Tips and tricks

B Avoid damaging the cutting edge of sensitive

materials, e.g. coated chip boards or doors,

by sticking masking tape along the cutting line.
Another benefit of this is that it is easier to mark
a line on the tape than on a shiny surface. An
even more effective method of protecting the
cutting edges is to clamp a thin piece of wood
along the cutting line (this wood is also sawn).
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Maintenance and cleaning

WARNING! RISK OF INJURY!

Switch the power tool off and remove
the battery before starting any work on
the power tool.

The cordless hand-held circular saw is
maintenance-free.

B The appliance must always be kept clean, dry
and free from oil or grease.

B Never allow fluids to get into the appliance.

B Use a soft, dry cloth to clean the housing.
Never use petrol, solvents or cleansers which
can damage plastic.

M |f a lithium-ion battery is to be stored for an
extended period, the charge level should be
checked regularly. The optimum charge level
is between 50% and 80%. Optimum storage
conditions are cool and dry.

> Replacement parts not listed (such as carbon
brushes, switch) can be ordered via our
service hotline.

Disposal
The packaging is made from environmen-
tally friendly material and can be disposed
of at your local recycling plant.

Do not dispose of power tools in
normal domestic waste!

European Directive 2012/19/EU requires that
worn-out power tools be collected separately and
recycled in an environmentally compatible manner.

Do not dispose of batteries in your

e normal domestic waste!

Fion
Defective or worn-out rechargeable batteries must
be recycled according to Directive 2006/66/EC.
Take the battery pack and/or appliance to available
collection facilities.
Please consult your local authorities regarding suitable
disposal of worn out power tools/battery packs.
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Warranty

You are provided a 3-year warranty on this
appliance, valid from the date of purchase.
This appliance has been manufactured with
care and inspected meticulously prior to
delivery. Please retain your receipt as proof
of purchase. In the event of a warranty claim,
please contact your Customer Service unit by
telephone. This is the only way to guarantee
free return of your merchandise.

The warranty only covers claims for material and
manufacturing defects, not for damage sustained
during carriage, components subject fo wear and
tear or damage to fragile components such as
switches or batteries. This appliance is intended
solely for private use and not for commercial
deployment. The warranty shall be deemed void in
the case of misuse or improper handling, use of
force or interventions which were not carried out
by one of our authorised Service centres. Your
statutory rights are not restricted by this warranty.
The warranty period is not extended in consequence
of repairs carried out under the warranty. This also
applies to replaced and repaired components. Any
damage or defects present at the time of purchase
must be reported immediately after unpacking, but
no later than two days after the date of purchase.
Repairs carried out after expiry of the warranty
period shall be subject to charge.

PHKSA 18-Li B2
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Service

/\ WARNING!

> Have the power tool repaired by the Service

centre or a qualified electrician and only
using genuine replacement parts.
This will ensure the ongoing safety of the
appliance.

> Always ensure that the power plug or the
mains cable is replaced only by the manu-
facturer of the appliance or by that party's
approved Customer Service unit. This will
ensure the ongoing safety of the appliance.

Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 270420

(MD Service Malta
Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt
IAN 270420

Hotline availability:
Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

PHKSA 18-Li B2

Translation of the original
Conformity Declaration

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Custodian

of Documents: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare

that this product complies with the following

standards, normative documents and EC directives:

Machinery Directive
(2006/42/EC)

EC Low Voltage Regulations
(2006/95/EC)

EMC (Electromagnetic Compatibility)
(2004/108/EC)

RoHS Directive

(2011/65/EU)

Applied harmonised standards:
EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-29: 2004+A2

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Type designation of machine:
Cordless circular saw PHKSA 18-Li B2

Year of manufacture: 09-2015

Serial number: IAN 270420

Bochum, 27/04/2015

e S

-
-

Semi Uguzlu

- Quality Manager -

The right to effect technical changes in the context

of further development is reserved.
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Ordering a replacement battery

If you want to order a replacement battery for your appliance, you can do so easily via the Internet on
www.kompernass.com or by telephone.

The price of the replacement battery is €20, including VAT and shipping. Due to limited stocks, this item
may sell out quickly.

Three appliances - three compatible
batteries. Interchangeable!

Online ordering
To order a replacement battery from the Accessories Shop:
B Use your Internet browser fo visit www.kompernass.com.

B Click on the corresponding flag on the right hand side at the bottom of the page to select the desired
country and language.

B Click on the tab "Accessory Shop" and then select the appropriate replacement battery under the
heading "Topseller".

B After you have placed the rechargeable battery in the shopping basket, click the "Checkout" button
and follow the on-screen instructions to complete the ordering process.

NOTE

> Online ordering of replacement parts is not possible in all countries. In this case, please contact the
Service hotline.

B This promotion is limited to one battery per customer / appliance, as well as a period of two months
following the end of the promotion. Thereafter the replacement battery can be ordered as a replace-
ment part under other conditions.

Telephone ordering

Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

(MD) Service Malta
Tel.: 80062230

To ensure that your order is processed swiftly, have the article number of your appliance to hand
(e.g. IAN 270420) in case of questions. The article number can be found on the label or the title
page of these instructions.
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Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres
neuen Gerites. Sie haben sich damit fir ein

hochwertiges Produkt entschieden. Die

Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.

ll Sie enthdlt wichtige Hinweise fir Sicherheit,

Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich
vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und fiir die angegebe-

nen Einsatzbereiche. Héndigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

E

Bestimmungsgemé&Ber Gebrauch

Die Handkreissége (nachfolgend ,Gerét” genannt)
ist zum Sdgen von Léngs- und Querschnitten,
Gehrungsschnitten bei fester Auflage in Vollholz,
Spanplatten, Kunststoff und Leichtbaustoffen geeignet.
Jede andere Verwendung oder Verénderung der
Maschine gilt als nicht bestimmungsgemaf3 und

birgt erhebliche Unfallgefahren. Nicht zum gewerb-

lichen Gebrauch.

Ausstattung

Abbildung A:

@ Einschaltsperre

@ EIN-/AUS-Schalter

© Schnitttiefenskala

O Entriegelungstaste fir Akku-Pack

@ Taste Akkuzustand/Akku-Display-LED
O Akku-Pack

© Feststellschraube

O Spindelarretierung

© Grundplatte

(© Parallelanschlagaufnahme
Abbildung B:

@ EIN/AUS-/RESET-Schalter Laser E
@ Zusatzgriff

® Laserwarnschild

@ Laseraustrittsdffnung

@ Schnittwinkelskala

(D Fligelschraube fir Schnittwinkelvorwahl
@ Fligelschraube fir Parallelanschlagaufnahme

O Parallelanschlag
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@ Schutzhaube

@ Spannflansch

@ Spannschraube

@ Rickziehhebel fir Schutzhaube
@ Sageblatt

@ Spanauswurf

@ Adapter fir Staubabsaugung
@ Innensechskantschlissel
Abbildung C:

@ Ladegerdt

@ Rote Kontroll-LED

@ Grine Kontroll-LED
Lieferumfang

1 Akku-Handkreisséige

1 Akku-Schnellladegerat

1 Parallelanschlag

1 Adapter zur Staubabsaugung
1 Innensechskantschlissel SW 5
1 Ségeblatt (vormontiert)

1 Betriebsanleitung

Technische Daten
Akku-Handkreissége: PHKSA 18-Li B2

Nennspannung: 18V==

Leerlaufdrehzahl: n, 3800 min’

Sageblatt: Ix@ 150 mm x & 16 mm,
18 Zshne

Max. Schnitttiefe: 90°: 48 mm
45°: 36 mm

Akku: PAP 18 A1

Typ: LTHIUMAONEN

Nennspannung: 18 V=

Kapazitét: 1,5 Ah

Akku-Schnellladegerdt: PLG 18 A1l
EINGANG / Input:

Nennspannung: 230-240V ~, 50 Hz
Leistungsaufnchme: 40 W
AUSGANG / Output:

Nennspannung: 18 V=

Ladestrom: 1,8A

Ladedaver: ca. 60 min

Sicherung (innen): 2A 5

Schutzklasse: I/[0

PHKSA 18-Li B2
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Gerdusch- und Vibrationsinformationen:

Messwert fiir Geréusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:

Schalldruckpegel: 73,13 dB(A)
Schallleistungspegel: 84,13 dB(A)
Unsicherheit K: 3dB

Gehorschutz tragen!

Bewertete Beschleunigung, typischerweise:
(Haupthandgriff)

Hand-/Armvibration a,w: 0729 m/s?
(Zusatzhandgriff)

Hand-/Armvibration a, 0,922 m/s?
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fiir den Gerdétevergleich
verwendet werden. Der angegebene Schwin-
gungsemissionswert kann auch zu einer
einleitenden Einschétzung der Aussetzung
verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entsprechend
dem Einsatz des Elekirowerkzeugs veréindern
und kann in manchen Féllen Gber dem in
diesen Anweisungen angegebenen Wert
liegen. Die Schwingungsbelastung kénnte
unterschatzt werden, wenn das Elektrowerk-
zeug regelmdBig in solcher Weise verwendet
wird. Versuchen Sie, die Belastung durch
Vibrationen so gering wie méglich zu halten.
Beispielhafte MaBnahmen zur Verringerung
der Vibrationsbelastung sind das Tragen von
Handschuhen beim Gebrauch des Werk-
zeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit.
Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus
zu beriicksichtigen (beispielweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist,
und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung l&uft).

PHKSA 18-Li B2

Allgemeine
Sicherheitshinweise
fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen kénnen elekirischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elekirowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféllen fihren.

b

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Ungebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stéube

befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wéihrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle iber das
Gerdt verlieren.

C

2. Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

a

b

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflédchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.
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c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder

Naésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerdt erhdht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-

benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,

kann zu Verletzungen fihren.

d

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen e

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.

oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
O, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdteteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel
erhdhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fir den AuBBenbereich
zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verldngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie mide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elekirowerkzeug ausgeschalet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung und / oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elekirowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerdt bereits einge-
schaltet an die Stromversorgung anschlieBen, kann
dies zu Unfdllen fohren.
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Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerdt nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elekiro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmaBBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auferhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elekiro-
werkzeuge sind gefdhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

PHKSA 18-Li B2
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e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréch-
tigt ist. Lassen Sie beschédigte Teile vor dem
Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elekirowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufilhrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefdhrlichen Situationen fihren.

5. Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir
ein Ladegerdt, das fir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Miinzen, Schliisseln, Négeln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
standen, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kénnten. Ein Kurzschluss zwischen
den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusdtzlich érztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fishren.

PHKSA 18-Li B2

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
A Laden Sie nicht aufladbare Batterien
niemals auf.
Schistzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.
auch vor dauernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es Besteht Explosionsgefahr.

6. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Gerdtespezifische Sicherheitshinweise

for Handkreissagen

Sicherheitshinweise fiir alle Sdgen

Sdgeverfahren

a) GEFAHR! Kommen Sie mit lhren Hén-
A den nicht in den Ségebereich und

an das Ségeblatt. Halten Sie mit

Ihrer zweiten Hand den Zusatzgriff oder das

Motorgehduse. Wenn beide Hénde die Sdge

halten, kdnnen diese vom Ségeblatt nicht

verletzt werden.

Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Die

Schutzhaube kann Sie unter dem Werkstiick

nicht vor dem Ségeblatt schitzen.

Passen Sie die Schnitt-Tiefe an die Dicke des

Werkstiicks an. Es sollte weniger als eine volle
Zahnhdhe unter dem Werkstiick sichtbar sein.

b

C

d

Halten Sie das zu séigende Werkstiick niemals
in der Hand oder iber dem Bein fest. Sichern
Sie das Werkstiick an einer stabilen Aufnahme.
Es ist wichtig, das Werkstiick gut zu befestigen, um
die Gefahr von Kérperkontakt, Klemmen des Sé-
geblattes oder Verlust der Kontrolle zu minimieren.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolier-
ten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder die eigene Anschlusslei-
tung treffen kann. Kontakt mit einer spannungs-

L

59

DE
AT
CH



///|PARKSIDE

DE
AT
CH

f

9

h)

fihrenden Leitung setzt auch die Metallteile des
Elektrowerkzeugs unter Spannung und fishrt zu
einem elekirischen Schlag.

Verwenden Sie beim Léngsschneiden immer einen
Anschlag oder eine gerade Kantenfishrung. Dies
verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die
Méglichkeit, dass das Séigeblatt klemmt.
Verwenden Sie immer Ségeblétter in der rich-
tigen Gréf3e und mit passender Aufnahmeboh-
rung (z.B. sternférmig oder rund). Ségebldtter,
die nicht zu den Montageteilen der Séige passen,
laufen unrund und fihren zum Verlust der Kontrolle.
Verwenden Sie niemals beschédigte oder
falsche Ségeblatt-Unterlegscheiben oder-
schrauben. Die Ségeblatt-Unterlegscheiben
und - schrauben wurden speziell fir Ihre Séige
konstruiert, fir optimale Leistung und Betriebssi-
cherheit.

Weitere Sicherheitshinweise fiir alle Ségen

Riickschlag - Ursachen und entsprechende
Sicherheitshinweise

Ein Rickschlag ist die plétzliche Reaktion
infolge eines hakenden, klemmenden oder
falsch ausgerichteten Ségeblattes, die dazu
fihrt, dass eine unkontrollierte Séige abhebt und
sich aus dem Werkstiick heraus in Richtung der
Bedienperson bewegt;

wenn sich das Sdgeblatt in dem sich schlieBen-
den Ségespalt verhakt oder verklemmt, blockiert
es, und die Motorkraft schlégt das Geréit in
Richtung der Bedienperson zuriick;

wird das Ségeblatt im Ségeschnitt verdreht oder
falsch ausgerichtet, kénnen sich die Z&hne der
hinteren Stigeblattkante in der Holz-Oberfléche
verhaken, wodurch sich das Séigeblatt aus dem
Ségespalt heraus bewegt und die Sége in Rich-
tung der Bedienperson zuriickspringt.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs der Sége. Er kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

a)

Halten Sie die Sége mit beiden Hénden fest
und bringen Sie lhre Arme in eine Stellung,
in der Sie die Riickschlagkréfte abfangen
kénnen. Halten Sie sich immer seitlich des
Sdgeblattes, nie das Ségeblatt in eine Linie
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mit lhrem K&rper bringen. Bei einem Rick-
schlag kann die Kreissdge riickwéirts springen,
jedoch kann die Bedienperson durch geeignete
VorsichtsmaBBnahmen die Rickschlagkrafte
beherrschen.

Falls das Ségeblatt verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie die Sége
aus und halten Sie sie im Werkstoff ruhig,

bis das Ségeblatt zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die Sége aus dem
Werkstiick zu entfernen oder sie riickwérts zu
ziehen, solange das Ségeblatt sich bewegt,
sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fir das Verklem-
men des Sageblattes.

Wenn Sie eine Sége, die im Werkstiick steckt,
wieder starten wollen, zentrieren Sie das
Sageblatt im Ségespalt und Gberpriifen Sie,
ob die Sdgezdhne nicht im Werkstiick verhakt
sind. Verhakt das Ségeblatt, kann es sich aus
dem Werkstiick heraus bewegen oder einen
Rickschlag verursachen, wenn die Sége erneut
gestartet wird.

Stiitzen Sie grof3e Platten ab, um das Risiko
eines Rickschlags durch ein klemmendes
Sageblatt zu vermindern. GroBe Platten k&n-
nen sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen.
Platten missen auf beiden Seiten abgestiitzt
werden, und zwar sowohl in der Ndhe des
Sdgespalts als auch an der Kante.

Verwenden Sie keine stumpfen oder besché-
digten Ségebléatter. Sageblatter mit stumpfen
oder falsch ausgerichteten Z&hnen verursachen
durch einen zu engen Ségespalt eine erhdhte
Reibung, Klemmen des Ségeblattes und Riick-
schlag.

Ziehen Sie vor dem Ségen die Schnitt-Tiefen-
und Schnitt-Winkeleinstellungen fest. Wenn
sich wahrend des Ségens die Einstellungen
veréndern, kann sich das Sageblatt verklemmen
und ein Rickschlag auftreten.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Ségen
in bestehende Wénde oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Das eintauchende Sége-
blatt kann beim Ségen in verborgene Obijekte
blockieren und einen Rickschlag verursachen.

PHKSA 18-Li B2
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Funktion der unteren Schutzhaube
a) Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob die
untere Schutzhaube einwandfrei schlief3t.

Verwenden Sie die Sége nicht, wenn die untere

Schutzhaube nicht frei beweglich ist und sich
nicht sofort schlieft. Klemmen oder binden Sie
die untere Schutzhaube niemals in gesffneter
Position fest. Sollte die Séige unbeabsichtigt zu

Boden fallen, .Ifann die untere Schutzhaube verbo-
gen werden. Offnen Sie die Schutzhaube mit dem

Riickziehhebel und stellen Sie sicher, dass sie sich

frei bewegt und bei dllen Schnittwinkeln und -fiefen

weder Sageblatt noch andere Teile berihrt.

b

untere Schutzhaube. Lassen Sie die Sége vor
dem Gebrauch warten, wenn untere Schutz-
haube und Feder nicht einwandfrei arbeiten.
Beschadigte Teile, klebrige Ablagerungen oder
Anhéufungen von Spénen lassen die untere
Schutzhaube verzégert arbeiten.

Offnen Sie die untere Schutzhaube von Hand
nur bei besonderen Schnitten, wie z. B. ,Tauch-
und Winkelschnitten”. Offnen Sie die untere

C

Schutzhaube mit dem Riickziehhebel und lassen

Sie diesen los, sobald das Ségeblatt in das
Werkstiick eintaucht. Bei allen anderen Sége-
arbeiten soll die untere Schutzhaube automatisch
arbeiten.

Legen Sie die Sége nicht auf der Werkbank
oder dem Boden ab, ohne dass die untere
Schutzhaube das Ségeblatt bedeckt. Ein un-
geschiitztes, nachlaufendes Ségeblatt bewegt
die Séige entgegen der Schnittrichtung und
séigt, was ihm im Weg ist. Beachten Sie dabei
die Nachlaufzeit des Sageblattes.

d

Sicherheitshinweise fir Ladegerdate
m Dieses Gerdt kann von Kindern ab
8 Jahren und dariiber sowie von
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen
Féhigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziig-

lich des sicheren Gebrauchs des

PHKSA 18-Li B2

Uberpriifen Sie die Funktion der Feder fir die

Gerdtes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerdt spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

Wenn die Netzanschlussleitung die-
ses Gerdtes beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzt werden,

um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Das Ladegeréit ist nur fir den Betrieb im
Innenbereich geeignet.

/\ WARNUNG!
B Betreiben Sie das Gerdt nicht mit bescha-

digtem Kabel, Netzkabel oder Netzstecker.
Beschddigte Netzkabel bedeuten Lebensge-
fahr durch elektrischen Schlag.

Ergdnzende Anweisungen:

Verwenden Sie keine Schleifscheiben.

Verwenden Sie nur Ségeblétter mit Durchmessern
entsprechend den Aufschriften auf der Sége.

Beim Bearbeiten von Holz oder Materialien, bei
denen gesundheitsgeféhrdender Staub entsteht,
ist das Gerdt an eine passende, gepriifte
Absaugvorrichtung anzuschlieBen.

Tragen Sie beim Sdgen von Holz eine Staub-
schutzmaske.

Verwenden Sie nur empfohlene Ségeblétter.
Tragen Sie immer einen Gehérschutz.
Vermeiden Sie ein Uberhitzen der Ségezahnspitzen.
Vermeiden Sie beim Sdgen von Kunststoff ein
Schmelzen des Kunststoffs.
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Sicherheitshinweise
fur Kreissdgebldtter

Schutzhandschuhe tragen!

Atemschutz tragen!

Schutzbrille tragen!

Gehérschutz tragen!

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Laden Sie nicht aufladbare Batterien

niemals auf.

Originalzubehér /-zusatzgerdte

B Benutzen Sie nur Zubehér und Zusatzgerdte,
die in der Bedienungsanleitung angegeben
sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerét
kompatibel ist.

POO®®

/\ WARNUNG! Schiitzen Sie sich vor
Laserstrahlung:

ERSTRAHLL
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2

X: 650 nm
EN 60825-1: 2007

Das Gerat enthdlt einen Klasse 2 Laser

und wird mit einem Laserwarnschild ®

ausgeliefert.

> Richten Sie den Laser nie auf Personen oder Tiere.

> Blicken Sie nie direkt in den Laser. Der Laser
kann Augenschéden hervorrufen.

> Richten Sie den Laserstrahl nicht auf stark reflek-
tierende Materialien. Gefahr durch reflektieren-
des Licht.

> Jede Einstellung zur Verstarkung des Laserstrahls
ist verboten. Es besteht Verletzungsgefahr!

> Fir Schédden durch Manipulation an der Laser-
einrichtung sowie Nichtbefolgen der Sicherheits-
hinweise wird keine Haftung ibernommen.
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2\ VORSICHT!

Wenn andere als die hier angegebenen Bedie-
nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt, oder
andere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden,
kann dies zu gefdhrlicher Strahlungsexposition
fhren.

Vor der Inbetriebnahme

Akku-Pack laden (siehe Abb. C)

/\ VORSICHT!

> Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor
Sie den Akku-Pack @ aus dem Ladegerdt €D

nehmen bzw. einsetzen.

> Drei Gerdte - drei kompatible Akkus.
Untereinander austauschbar!
(siehe Kapitel Ersatz-Akku Bestellung)

B Lladen Sie den Akku-Pack @ nie, wenn die

Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder
oberhalb 40 °C liegt.

4 Stecken Sie den Akku-Pack @ in das Ladegerdt @)

(siehe Abb. C).

¢ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Die rote Kontroll-LED €@ leuchtet.

¢ Die griine Kontroll.LED €D signalisiert Ihnen,

dass der Ladevorgang abgeschlossen und der
Akku-Pack @ einsatzbereit ist.

4 Schieben Sie den Akku-Pack @ in das Gerat

ein.

B Lladen Sie einen Akku-Pack @ niemals unmittel-

bar nach dem Schnell-Ladevorgang ein zweites
Mal auf. Es besteht die Gefahr, dass der Akku-

Pack @ iberladen und dadurch die Lebensdau-
er von Akku und Ladegerdt € verringert wird.

4 Schalten Sie das Ladegerdt € zwischen aufeinan-

derfolgenden Ladevorgéingen fir mindestens 15
Minuten ab. Ziehen Sie dazu den Netzstecker.

PHKSA 18-Li B2
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Akku-Pack ins Geréit

einsetzen / entnehmen

Akku-Pack einsetzen:

¢ Lassen Sie den Akku-Pack @ in den Griff
einrasten.

Akku-Pack entnehmen:

4 Driicken Sie die Entriegelungstaste @ und
entnehmen Sie den Akku-Pack @.

Akkuzustand priffen

4 Dricken Sie zum Prifen des Akkuzustands die
Taste Akkuzustand @ (siehe auch Hauptabbil-
dung). Der Zustand bzw. die Restleistung wird in
der Akku-Display-LED @ wie folgt angezeigt:

4 ROT/ ORANGE / GRUN = maximale Ladung /
Leistung
ROT / ORANGE = mittlere Ladung / Leistung
ROT = schwache Ladung - Akku aufladen

Schutzhaube prifen

¢ Ziehen Sie den Riickziehhebel fiir Schutzhaube ¢B)
bis zum Anschlag.

Die Schutzhaube @ muss ohne zu klemmen be-

wegbar sein und bei loslassen des Riickziehhebels

fur die Schutzhaube @ selbst in die Ausgangsposi-

tion zuriickspringen.

PHKSA 18-Li B2

Inbetriebnahme

Sageblatt montieren / wechseln

Sageblatt @ nur bei gezogenem Akku-Pack
wechseln!

1. Setzen Sie die Schnitttiefe (mittels Feststell-
schraube @) auf die minimalste Position, O mm.

2. Schwenken Sie die Schutzhaube (® mit Hilfe
des Riickziehhebels € zuriick und stellen Sie
das Gerdt ab.

3. Betdtigen Sie die Spindelarretierung @ (bis sie
einrastet) und 16sen Sie mit dem Innensechskant-
schlissel € die Spannschraube @. Nehmen
Sie jetzt die Spannschraube @ und den Spann-
flansch @) ab (siehe auch Abb. A).

[ AT

DDD B

@3

Abb. A: Ségeblatt wechseln
4. Sageblatt €8 abnehmen.

5. Einbau des Sageblattes € entsprechend in umge-
kehrter Reihenfolge wie beschrieben vornehmen.

6. Betdtigen Sie die Spindelarretierung @ (bis sie
einrastet) und ziehen Sie mit dem Innensechs-
kantschlissel @ die Spannschraube @@ fest.

/\ WARNUNG!

> Der Pfeil auf dem Sageblatt € muss mit dem
Drehrichtungspfeil (Laufrichtung, am Gerdt
markiert) Gbereinstimmen.

B Stellen Sie sicher, dass das Ségeblatt B fir die
Drehzahl des Werkzeuges geeignet ist.

Parallelanschlag

4 Lésen Sie die Fligelschraube (@ und setzen
Sie den Parallelanschlag @ in die Parallelan-
schlagaufnahme (O ein.
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¢

¢

Stellen Sie die gewiinschte Schnittbreite mit Hilfe
der Skala auf dem Parallelanschlag ® und den
Aussparungen in der Grundplatte @ ein (siehe
auch Abb. B).

Die rechte Aussparung in der Grundplatte ist
fir die Schnittwinkeleinstellung 0°. Die linke
Aussparung in der Grundplatte ist fir die
Schnittwinkeleinstellung 45°.

45° 0°

Py @
T T
uIV e(IJ

76" 5 4" 3! 2" 1'|0

Abb. B: Schnittbreite 3 cm
Ziehen Sie die Fligelschraube (@ wieder fest.

Spanabsaugung anschlieBen

¢

Stecken Sie den Adapter zur Staubabsaugung @
auf den Spanauswurf €.

Wahlweise je nach Durchmesser von der Staub-
und Spanabsaugung.

SchlieBen Sie eine zugelassene Staub- und
Spanabsaugung an.

Bedienung
Ein- und ausschalten

Einschalten:

¢

¢

Driicken Sie die Einschaltsperre @ nach links
oder rechts und halten diese gedriickt.
Betdtigen Sie den EIN-/AUS-Schalter @. Nach-
dem die Maschine angelaufen ist, kénnen Sie
die Einschaltsperre @ wieder loslassen.

Ausschalten:

¢

Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter @ los.

Schnittwinkel einstellen

Sie kdnnen den Schnittwinkel mit der Schnittwinkel-
skala @ bestimmen.

B Losen Sie die Flugelschraube (B der Schnittwinkel-

vorwahl, stellen Sie den gewiinschten Winkel an
der Schnittwinkelskala (B ein und ziehen Sie die
Flugelschraube (B wieder fest.
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Schnitttiefe einstellen

>

Die Schnitttiefe ca. 3 mm gréfer als die
Materialstarke wahlen. Dadurch erzielen Sie
einen sauberen Schnitt.

Lasen Sie die Feststellschraube @, stellen Sie
die gewiinschte Schnitttiefe an der Schnitttiefen-
skala @ ein und ziehen Sie die Feststellschrau-

be @ wieder fest.

Handhabung der Handkreissége

1.

2.

3.

Gerdt - wie unter »Ein- und ausschalten« beschrie-
ben - einschalten und mit der vorderen Kante
der Grundplatte @ auf das Material setzen.

Richten Sie die Maschine am Parallelanschlag (®
oder an einer aufgezeichneten Linie aus.

Halten Sie die Maschine mit beiden Hénden an
den Griffen und sdgen Sie mit m&figem Druck.

Laser ein- und ausschalten

Einschalten:

¢

Drijcken Sie den EIN- /AUS- /RESET- Schalter
Losermi.

Ausschalten:

¢

Drijcken Sie den EIN- /AUS- /RESET- Schalter
Losermi.

>

UBERLASTUNG UND RESET! Das Geréit
schaltet bei Uberlastbetrieb ab.

Schalten Sie den Laser AUS. Driicken Sie den
EIN- /AUS- /RESET- Schalter Laser @ E

Nur bei ausgeschaltetem Laser erfolgt ein
automatischer Reset.

Tipps und Tricks

Ein Ausreiflen der Schnittkante bei empfindlichen
Oberfléchen, z.B. beschichteten Spanplatten
oder Tijren, vermeiden Sie, indem Sie ein Krepp-
band auf die Schnittlinie kleben. Dies hat ferner
den Vorteil, dass sich auf dem Kreppband auch
besser anzeichnen lasst als auf einer glatten
Oberfléche. Noch wirkungsvoller vermeiden Sie
ein AusreifBen der Schnittkante durch ein aufge-
spanntes diinnes Holz, das mitgeségt wird.

PHKSA 18-Li B2
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Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerét das Gerdét aus und entnehmen
Sie den Akku.

Die Akku-Handkreissdge ist wartungsfrei.

B Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

M Es dirfen keine Flissigkeiten in das Innere der
Geréte gelangen.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehéuses ein
trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin,
Lésungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff
angreifen.

B Soll ein Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gela-
gert werden, muss regelméBig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kithl und trocken.

> Nicht aufgefishrte Ersatzteile (wie z. B.
Kohlebirsten, Schalter) kénnen Sie Gber
unsere Service - Hotline bestellen.

Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
lichen Materialien, die Sie Uber die &rilichen
Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elekirowerkzeuge nicht
in den Hausmill!

Gemaf Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Akkus nicht in den
Hausmill!

Li-ion

Defekte oder verbrauchte Akkus miissen geméf3
Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben
Sie Akku-Pack und / oder das Gerét iiber die ange-

botenen Sammeleinrichtungen zuriick.

PHKSA 18-Li B2

Uber Entsorgungsméglichkeiten fiir ausgediente
Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Sie erhalten auf dieses Geréit 3 Jahre Garantie

ab Kaufdatum. Das Gerét wurde sorgfdltig
produziert und vor Anlieferung gewissenhaft
gepriift. Bitte bewahren Sie den Kassenbon

als Nachweis fiir den Kauf auf. Bitte setzen

Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle
telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine
kostenlose Einsendung lhrer Ware gewéhr-

leistet werden. DE

Die Garantieleistung gilt nur fir Material- oder AT
Fabrikationsfehler, nicht aber fir Transportschéden, CH
VerschleiBteile oder fiir Beschédigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus.

Das Produkt ist lediglich fir den privaten und nicht

fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbréuchlicher und unsachgeméfBer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von
unserer autorisierten Service-Niederlassung

vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. lhre
gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie

nicht eingeschrénkt. Die Garantiezeit wird durch

die Gewdhrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch

fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon

beim Kauf vorhandene Schéden und Méngel

mijssen sofort nach dem Auspacken gemeldet

werden, spdtestens aber zwei Tage nach

Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallen-

de Reparaturen sind kostenpflichtig.
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Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 270420
Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 270420

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 270420

Erreichbarkeit Hotline:
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 20:00 Uhr (MEZ)

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Original-
Konformitdtserklérung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumen-
tenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erkldren hiermit,
dass dieses Produkt mit den folgenden Normen,
normativen Dokumenten und EG-Richtlinien
Ubereinstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006/ 42/ EC)
EG-Niederspannungsrichtlinie

(2006/ 95/ EC)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit
(2004/108/EC)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EV)

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60745-1: 2009+A11

EN 60745-2-5: 2010

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-29: 2004+A2

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1+A2

EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typbezeichnung der Maschine:
Akku-Handkreisséige PHKSA 18-Li B2

Herstellungsjahr: 09-2015

Seriennummer: IAN 270420

Bochum, 27.04.2015

Semi Uguzlu
- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.

PHKSA 18-Li B2
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Ersatz-Akku Bestellung

Wenn Sie einen Ersatz-Akku fir Ihr Geriit bestellen méchten, so kénnen Sie dies entweder bequem im Infernet unter
www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln.

Der Preis des Ersatz-Akkus betrégt 20 € inkl. MwSt. und Versand. Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter
Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

DE

Drei Gerdte - drei kompatible Akkus.
) AT
Untereinander austauschbar! cH

Online-Bestellung

Um einen Ersatz-Akku iber den Zubehér-Shop zu bestellen:

B Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www.kompernass.com auf.

B Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewiinschte Land und die Sprache
auszuwdhlen.

H Klicken Sie jetzt auf den Reiter ,Zubeh&r-Shop” und wéhlen anschlieflend unter der Rubrik ,Topseller”
den passenden Ersatz-Akku zu lhrem Gerét aus.

B Nachdem Sie den Ersatz-Akku in den Warenkorb gelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfléiche
,Kasse” und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um den Bestellvorgang
abzuschlieBen.

> Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Léndern nicht online vorgenommen werden. Kontak-
tieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.

B Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerit, sowie auf eine Laufzeit von zwei Monaten
nach dem Aktionszeitraum. Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiter-
hin bestellt werden.

Telefonische Bestellung

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewdhrleisten, halten Sie bitte fir alle Anfragen die
Artikelnummer (z.B. IAN 270420) des Gerétes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung.
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