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Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the
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JIGSAW PSTD 800 B1
Introduction

Congratulations on the purchase of your new appli-
ance. You have selected a high-quality product. The
operating instructions are part of this product. They
contain important information about safety, usage
and disposal. Before using the product, please
familiarise yourself with all operating and safety in-
structions. Use the product only as described and for
the range of applications specified. Please also pass
these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This appliance is suitable for straight and curved
cutting as well as mitre cuts of up to 45° on angular
workpieces made of plastic, wood or light metal. This
appliance is exclusively intended for private use in

dry indoor spaces. Observe the guidelines on saw
blade types. Any other usage of or modification to the
appliance is deemed to be improper and carries a
significant risk of accidents. The manufacturer accepts
no responsibility for damage(s) attributable to misuse.

Features

@ Stroke rate adjusting wheel
@ ON/OFF switch lock button
© ON/OFF switch

O Housing

© Power cable

O Reducer

© Exiraction nozzle

O Footplate

© Sliding shoe (removable)
@ Switch for sawdust blower
® Pendulum stroke switch

@ Rip fence

® Guide roller

@ Saw blade

(@ Insertion openings (each incl. locking screw)
(D Protective bracket

® Blade guard

@ Quick-release chuck

(O ON/OFF switch laser/working light
@ Clamping screws

@ Toothing

@ Hex key

2 GB

@ Saw blade (for woodwork)
@ Saw blade (for woodwork)
@ Saw blade (for metalworking)
@ Adjusting screw

@ Splintering device

@ Notch

Package contents

1 jigsaw, incl. extraction nozzle

1 reducer

1 rip fence

3 saw blades for woodwork

1 saw blade for metalworking

1 Hex key

1 Operating instructions
Technical details
Jigsaw:

Rated voltage:

Parkside PSTD 800 B1
230V ~50Hz

(alternating current)

Rated power
consumption: 800 W

n, 0-3100 rpm
Wood/metal: 80/8 mm

3 stages and fine-cut setting
0°/15°/30°/45° left/
right

11 /(2] (double insulation)

Noise emission value:

Idling stroke rate:
Cutting capacity:
Pendulum stroke:
Oblique section:

Protection class:

Noise measurement value determined in accordance
with EN 60745. The A-rated noise level of the

power tool is typically as follows:

Sound pressure level: L= 93 dB (A)
Uncertainty: K,=3dB
Sound power level: Ly, = 104 dB (A)
Uncertainty: Ky, =3dB

Wear hearing protection!
Total vibration value:

(Vector total of three directions) determined in
accordance with EN 60745:

Sawing of chipboard: a, ; = 7.8 m/s?
Uncertainty K= 1.5 m/s?
Sawing of metal plate: a, |, = 9.8 m/s?

Uncertainty K = 1.5 m/s?

PSTD 800 B1
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> The vibration level specified in these instruc-
tions has been measured in accordance
with the standardised measuring procedure
specified in EN 60745 and can be used to
make equipment comparisons. The specified
vibration emission value can also be used to
make an initial exposure estimate. The vibra-
tion level varies in accordance with the use of
the power tool and may be higher than the
value specified in these instructions in some
cases. Regular use of the electric tool in such
a way may cause the user to underestimate
the vibration.

/\ WARNING!

> Try to keep the vibration loads as low as pos-
sible. Measures to reduce the vibration load
are, e.g. wearing gloves and limiting the work-
ing time. Wherein all states of operation must
be included (e.g. times when the power tool is
switched off and times where the power tool is
switched on but running without load).

/\ WARNING!

> Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

General Power Tool
Safety Warnings

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term "power tool"
mains-operated (corded) power tool or battery-

operated (cordless) power tool.

PSTD 800 B1

in the warnings refers to your

1. Work area safety

a) Keep work area clean and well [it.

b

C

L

a

b

c)

d

e

f

Cluttered or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric

shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

GB 3
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3. Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and

use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat,
or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites ac-
cidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewel-
lery or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

4 GB

4. Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct

power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that can-
not be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children. Do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools diligently. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting fools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits,
etfc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

PSTD 800 B1
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5. Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the power tool is maintained.

Appliance-specific safety instructions
for jigsaws

B Hold the power tool by the insulated
handles if carrying out work during which
the power tool may come into contact with
concealed power cables or its own power
cable. Contact with a live wire may electrify
exposed metal parts of the power tool and
could give the operator an electric shock.

B Keep your hands away from the sawing area.
Do not reach underneath the workpiece. Con-
tact with the saw blade may result in injury.

B Keep your hands away from the stroke
rod and the quick-release chuck. There is
a risk of crushing if contact is made with these
components.

B Always switch on the power tool before applying
it to the workpiece. Otherwise, there is a risk of
a kickback.

B When sawing, ensure that the footplate @ is
placed against the workpiece.

B After completing your work, switch the power
tool off and do not pull the saw blade @ out of
the cut until it has come to a complete standstill.
This prevents kickbacks, and allows you to put
the tool down safely.

B Only use undamaged saw blades that are
in perfect working order. Bent and blunt saw
blades can break or may cause a kickback.

B Do not try and slow the saw blade @ down
after switching off by applying lateral pressure.
The saw blade @ might be damaged, break or
cause a kickback.

B Secure the workpiece. Use clamps/a vice to
hold the workpiece firmly. This is safer than
simply holding it in your hand.

B Always route the power cable towards the rear,
away from the appliance.

B Never work on moistened materials or damp
surfaces.

PSTD 800 B1

B Risks from dust! When working for extended
periods on wood and, in particular, materials
that produce dusts that are hazardous to health,
connect the appliance to an appropriate dust
extraction device.

B Wear a dust mask!

B Ensure there is sufficient ventilation.

WARNING! Protect yourself from
laser radiation!

LASER
2

Pmax.:<1 mW ¢ A: 650 nm
¢ EN 60825-1:2014

Never look directly into the laser beam or the
opening from which it emerges.

/\ WARNING!

> Looking at a laser beam through optical
instruments (e.g. magnifying glasses etc.) can
cause eye injuries.

> Caution! If operating and adjustment equip-
ment or procedures other than those specified
here are used, this may result in hazardous
radiation exposure.

B Never aim the laser beam at reflective surfaces,

people or animals. Even brief visual contact
with a laser beam can result in eye injuries.

Original accessories/auxiliary
equipment

B Only use the accessories and additional
equipment that are specified in the operat-
ing instructions and compatible with the
appliance.

GB 5
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Information on saw blades

Parkside basic equipment includes saw blades
principally for use with wood and metal.

® 3 saw blades for general wood cuts

® 1 saw blade for light metals up to 3 mm

> You can use any saw blade, provided it is
fitted with a suitable mounting (single-lug

shank).

Saw blade type

suitable unsuitable

i

Initial operation

Fitting/changing the saw blade

Always remove the plug from the power socket

before working on the appliance.

4 Remove the pivoting blade guard (.

4 Turn the quick-release chuck (® and hold it in
this position.

4 Push the required saw blade into the quick-

release chuck (B as far as the limit stop.

4 Release the quick-release chuck ® so that it
refurns to its initial position. The saw blade is
now locked.

B WARNING! The saw blade teeth must point
forwards at this point (see foldout page)!

¢ Replace the pivoting guard @ back onto the
appliance.

Fitting the rip fence

The rip fence (B can be fitted on the left or right of

the appliance.

4 Undo both the clamping screws on the insertion
openings .

4 Push the rip fence (B into the inserfion openings (®.

4 Retighten the two locking screws.

Connecting the sawdust extraction
device

4 Push the reducer @ into the extraction nozzle
@ until it is secured.

4 Attach an approved dust and sawdust extrac-
tor to the reducer @ or extraction nozzle @
directly.

Fitting the sliding shoe

When working on sensitive surfaces, you can fit
the sliding shoe @ on the footplate @ to prevent
scratching the surface.

4 Mount the sliding shoe @ onfo the footplate @
and press it up at the back until it clicks into
place on the footplate @.

4 To remove the sliding shoe @), unfasten it at the
rear of the footplate @ and slide it off the front.
Fitting the splinter guard

The splinter guard @) can prevent fraying of the sur-
face while sawing wood . The splinter guard @) can
only be used for certain saw blade types, with the
sliding shoe @ and only for cutting angles of 0°.

4 Press the splinter guard @@ from below into the
sliding shoe @ (arrow facing upwards).
Adjusting the laser

4 Ifthe laser line is not vertical in the notch €, you
can adjust it by adjusting the position of screw

PSTD 800 B1
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Operation

Setting the cutting angle

¢ Undo the clamping screws @) with the hex
key € and pull the footplate @ to the rear.

4 Adjust the cutting angle to 0°/15°/30°/45°
with the aid of the markings on the footplate @.
Push the footplate @ to the front so that the
locking pin engages in the toothing @.

¢ Retighten the clamping screws @ with the Hex

key .

> When using a cutfing angle of 15°/30°/45°,
the pivoting blade guard ) and splinter guard
@) must be detached beforehand!

Setting the stroke rate

¢ Use the stroke rate adjusting wheel @ to set the
required stroke rate.

Adjusting the pendulum stroke

4 You can use the pendulum stroke switch @ to
adjust the pendular movement of the saw blade
. You can achieve fine, clean-cut edges with-
out pendular movement (setting "0"). Deactivate
pendular movement when working on thin
workpieces. You can achieve an increasingly
fast work rate if the pendulum stroke is activated
(settings 1-3).

Switching ON/OFF

Switching the appliance on:
Press the ON/OFF switch €.

Switching the appliance off:
Release the ON/OFF switch €.

Switching to continuous operation:

Press the ON/OFF switch € and lock it in this
position with the ON/OFF switch lock button @.

Switching off continuous operation:
Press the ON/OFF switch @ and release it again.

PSTD 800 B1

Switching the laser/working light
ON/OFF

ON/OFF switch:
Press the ON/OFF switch (B for the until the

required function is active.

LASER and WORKING LIGHT - WORKING
LIGHT — LASER — SWITCH OFF

Sawdust blowing function

Switching the sawdust blowing function on:

4 Slide the sawdust blower function switch (D) in
the position fe.

Supporting the extraction function:

4 Slide the sawdust blower function switch @@ in
the position “0".

Maintenance and cleaning

WARNING! RISK OF INJURY! Switch

the appliance off and remove the
power plug before starting any work on the
appliance.

B The appliance must always be kept clean, dry
and free from oil or grease.

B Use a soft, dry cloth to clean the housing.

/\ WARNING!

B If the supply cord of this power tool is dam-
aged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the service
organization.

B Replace the saw blade @ as soon as its teeth
are too blunt for adequate sawing.

B Clean the appliance after completing your
sawing work.

B Remove any dirt (e.g. sawdust). If necessary,
clean the saw blade mount with a brush or
compressed air.

GB 7
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Kompernass Handels GmbH
warranty
Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from
the date of purchase. If this product has any faults,
you, the buyer, have certain statutory rights. Your
statutory rights are not restricted in any way by the
warranty described below.

Warranty conditions

The validity period of the warranty starts from the
date of purchase. Please keep your original receipt
in a safe place. This document will be required as
proof of purchase.

If any material or production fault occurs within
three years of the date of purchase of the product,
we will either repair or replace the product for you
at our discretion. This warranty service is depend-
ent on you presenting the defective appliance and
the proof of purchase (receipt) and a short written
description of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product
will either be repaired or replaced by us. The repair
or replacement of a product does not signify the
beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory
claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs
effected under the warranty. This also applies to
replaced and repaired components. Any damage
and defects present at the time of purchase must
be reported immediately after unpacking. Repairs
carried out after expiry of the warranty period shall
be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accord-
ance with strict quality guidelines and inspected
meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production
faults. The warranty does not extend to product
parts subject to normal wear and tear or fragile
parts such as switches, batteries, baking moulds or
parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has
been damaged, improperly used or improperly
maintained. The directions in the operating instruc-
tions for the product regarding proper use of

the product are to be strictly followed. Uses and
actions that are discouraged in the operating
instructions or which are warned against must be
avoided.

This product is intended solely for private use and
not for commercial purposes. The warranty shall be
deemed void in cases of misuse or improper handling,
use of force and modifications/repairs which have
not been carried out by one of our authorised
Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please
observe the following instructions:

® Please have the fill receipt and the item number
(e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.

® You will find the item number on the type plate,
an engraving on the front page of the instructions
(bottom left), or as a sticker on the rear or bottom
of the appliance.

® |f functional or other defects occur, please
contact the service department listed either by
telephone or by e-mail.

® You can return a defective product to us free of
charge fo the service address that will be provided
to you. Ensure that you enclose the proof of
purchase (fill receipt) and information about
what the defect is and when it occurred.

You can download these instructions
along with many other manuals,
product videos and software on
www.lidl-service.com.

PSTD 800 B1
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Service

/\ WARNING!

B Have the power tool repaired by the Ser-
vice centre or a qualified electrician and
only using genuine replacement parts.This
will ensure that the safety of the appliance is
maintained.

B Always ensure that the power plug or
the mains cable is replaced only by the
manvufacturer of the appliance or by an
approved customer service provider.This
will ensure that the safety of the appliance is
maintained.

> Replacement parts not listed (such as carbon
brushes, switches) can be ordered via our
service hotline.

Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 270827

Importer

Please note that the following address is not the
service address. Please use the service address
provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

PSTD 800 B1

Disposal

[Ny, The packaging is made from environmen-
%@ tally friendly material and can be disposed

of at your local recycling plant.

Do not dispose of power tools in
your normal household waste!

European Directive 2012/19/EU requires that
worn-out power tools be collected separately and
recycled in an environmentally compatible manner.
Your local community or municipal authorities can
provide information on how to dispose of the worn-
out appliance.

GB 9
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Translation of the original
Conformity Declaration

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, docu-
ments officer: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that
this product complies with the following standards,
normative documents and EC directives:

Machinery Directive
(2006/42/EC)

EMC (Electromagnetic Compatibility)
(2014/30/EU)

RoHS Directive

(2011/65/EU)

Applied harmonised standards:
EN 60745-1:2009 / A11: 2010
EN 60745-2-11: 2010

EN 55014-1:2006 / A2: 2011
EN 55014-2:1997 / A2: 2008
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Type designation of machine:
Jigsaw PSTD 800 B1

Year of manufacture: 04-2016

Serial number: IAN 270827

Bochum, 04/02/2016

7

s

Semi Uguzlu

- Quality Manager -

The right to effect technical changes in the context
of further development is reserved.

10 GB
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SZUROFURESZ PSTD 800 B1

Bevezeto

Gratuldlunk 0 késziiléke megvdsarldséhoz. Vasar-
la@séval kivalé mindségi termék mellett déntott.

A haszndlati Gtmutaté a termék része. Fontos tud-
nivalékat tartalmaz a biztonsagra, haszndlatra és
artalmatlanitésra vonatkozéan. A termék haszné-
lata elétt ismerkedjen meg valamennyi haszndlati
és biztonsdgi utasitéssal. Csak a leirtak szerint és a
megadott célokra haszndlja a késziiléket. A ké-
sziilék harmadik személynek térténé tovabbaddésa
esetén adja at a készilékhez tartozd valamennyi
leirdst is.

Rendeltetésszeri hasznalat

A késziilék szégletes mGanyag, fa és kdnny(fém
munkadarabok egyenes és gérbe vagdsara, va-
lamint gérvagdsra alkalmas 45 °-ig. A késziilék
kizarélag otthoni, szdraz helyiségekben torténd
hasznélatra készilt. Vegye figyelembe a firészlap-
tipusokra vonatkozé el8irdsokat. A készilék min-
den mds felhaszndlasa nem rendeltetésszeriinek
min&sil és jelentds balesetveszélyt okozhat.

A nem rendeltetésszer( haszndlatbdl eredd karokért
a gyérté nem véllal felel8sséget.
Felszereltség

© Loketszam-vdlasztds dllitokereke

@ BE/KI kapcsolé régzitégombia

© BE/KI kapcsold

O Készillgkhaz

© Halézati csatlakozékdbel

O Szikitéelem

@ Elszivécsonk

O Talpleme:z

© Csiszésaru (levehetd)

(D Forgdcsfijé berendezés kapcsoldja

@ Lengdlsket kapcsold

® Parhuzamos itkéz8

® Vezetdgorgs

@ Firészlap (famegmunkdlashoz)

(® Betoldnyilasok (kilon-kilon régzitéesavarral)
D Védskengyel

® Védsburkolat

O Gyorsbefogé tokmany

O Lézer/munkavildgitds BE/KI kapcsoldija

@) Szoritécsavarok

@ Fogazat
@ Imbuszkules

12 HU

B Firészlap (famegmunkdlashoz)
@D Firészlap (famegmunkdlashoz)
@ Firészlap (fémmegmunkdlashoz)
@ Finombedllité csavar

@) Forgdcsvéds

D Vdjat

A csomag tartalma

1 sz0réfGrész

1 db szikitéelem

1 db parhuzamos iitkéz8

3 db firészlap famegmunkdléshoz

1 db férészlap fémmegmunkdlashoz
1 db imbuszkulcs

1 db haszndlati Gtmutatd
Miszaki adatok
Szoréfirész: Parkside PSTD 800 B1
230V ~50Hz

(valtéaram)

Névleges fesziiltség:

Névleges
teljesitményfelvétel: 800 W
Uresjdrat ketszam: ~ n 0 -3100 min’

Fa/Fém: 80/8 mm

3 fokozat és finomvagds-
bedllitas
0°/15°/30°/45°
bal/jobb

I1/[E] (dupla szigetelés)

Vagds mélysége:

Lengd8loket:
Gérvagasok:

Védelmi osztdly:
Zajkibocsatasi érték:
A zaj mért értéke az EN 60745 szabvanynak
megfelelden keriilt meghatdrozdsra. Az elektromos
kéziszerszam A-silyozott zajszintjének jellemzd
értéke:

Hangnyomdsszint: L,=93dB(A)
Bizonytalansdgi érték: K, =3 dB
Hangerdszint: L, = 104 dB (A)
Bizonytalansdgi érték: K, =3 dB

Viseljen hallasvédst!
Teljes rezgésérték:

(Harom irény vektorésszege) az EN 60745
szabvény szerint mérve:

PSTD 800 B1
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Forgdcslemez frészelése: o, , = 7,8 m/s?
Bizonytalansdgi érték K= 1,5 m/s?
Fémlemez firészelése: a, , = 9,8 m/s?

Bizonytalansdgi érték K= 1,5 m/s?

TUDNIVALO

> Jelen haszndlati dtmutatéban megadott
rezgésszint az EN 60745 szabvdny dltal
meghatdrozott szabvdnyos mérési eljaréssal
lett meghatdrozva és felhaszndlhaté a készi-
lékek 8sszehasonlitdsdra. A megadott rezgés
kibocsétdsi érték a kitettség elézetes megbe-
csiléséhez is felhaszndlhaté. A rezgésszint
az elekiromos kéziszerszam alkalmazésaté|
figgden vdltozik és egyes esetekben a jelen
Otmutatékban megadott érték felett lehet.
A rezgésterhelés alulbecsilt lehet, ha az
elektromos kéziszerszdmot rendszeresen igy
hasznaljak.

/\ FIGYELMEZTETES!

> Prébdlia a rezgésterhelést a lehets legalacso-
nyabb szinten tartani. A rezgésterhelés csdk-
kentésére teft intézkedések példaul a kesztyd
viselése az eszkdz haszndlata sordn és a
munkaid8 korlatozdasa. Ebben az esetben a
mikadési ciklus minden részét figyelembe kell
venni (példéul amikor az elektromos kéziszer-
szdm ki van kapcsolva, és amikor bar be van
kapcsolva, de terhelés nélkil fut).

Altalanos biztonsagi
eléirasok elektromos
kéziszerszamokhoz

/\ FIGYELMEZTETES!

> Olvassa el az &sszes biztonsdgi eldirdst és
utasitdst. A biztonsagi el8irdsok és utasitdsok
figyelmen kiviill hagydsa dramitést, tizet és/
vagy sulyos sériiléseket okozhat.

PSTD 800 B1

Orizze meg az 8sszes biztonsagi eldirdst és
utasitdst késébbi haszndlatra.

A biztonsdgi el8irdsokban haszndlt ,elektromos
kéziszerszam” kifejezés halézatrdl (halézati kdbe-
len &t) izemeltetett elektromos kéziszerszamokra
és akkumuldtoros elektromos kéziszerszamokra
(halézati kdbel nélkil) vonatkozik.

1. Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztén és 6l megvildgitva a munkate-
riletét. A rendetlenség és a rosszul megvilagi-
tott munkaterilet balesetet okozhat.

Ne dolgozzon a készilékkel olyan robba-
nésveszélyes kérnyezetben, ahol gydlékony
folyadékok, gazok vagy porok vannak.

Az elektromos szerszamok szikraznak, ami
meggyuijthatia a port vagy gézdket.

Az elekiromos kéziszerszam haszndlata kéz-
ben ne engedijen kézel gyermekeket és mas
személyeket. Ha elterelik a figyelmét, elveszit-
heti uralmét a készilék felett.

2. Elektromos biztonsag

a) Az elektromos kéziszerszam csatlakozédugé-
janak illeszkednie kell a csatlakozéaljzatba.
A csatlakozét semmilyen médon nem szabad
megvdltoztatni. A fsldelt elektromos kéziszer-
szdmokat ne haszndlja adapterrel. A nem
médositott csatlakozd és a megfeleld csatlako-
zéaljzat haszndlata csékkenti az elektromos
dramités veszélyét.

Ugyelien arra, hogy teste ne érintkezzen
foldelt felilettel, mint példdul csévezeték, fi-
t8test, tizhely vagy hitszekrény feliletével.
Az dramiités kockdzata nagyobb, ha a teste
fsldelve van.

Ovija az elekiromos kéziszerszamot esétsl vagy
nedves kdrnyezettsl. Néveli az dramités kockd-
zatdt, ha viz keriil az elekiromos késziilékbe.

A vezetéket csak a célignak megfelelden
hasznélja, ne vigye és ne akassza fel az elekt-
romos kéziszerszdmot a kabelnél fogva és ne
a vezetéknél fogva hizza ki a csatlakozét az
alizatbél. Tartsa tavol a vezetéket hétél, olaitél,
éles szegélyekisl vagy mozgé alkatrészektdl.
A sérijlt vagy ésszecsavarodott vezeték néveli az
aramiités kockdzatat.

b

C

b

C

d

HU 13
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e) Ha a szabadban dolgozik az elekiromos ké-

ziszerszammal, akkor csak olyan hosszabbité

kabelt haszndljon, ami kiiltéren is engedélye-

zett. A kiltéri haszndlatra alkalmas hosszabbité

kabellel csdkkentheti az dramiités veszélyét.

f) Ha az elektromos kéziszerszdm nedves he-
lyen valé haszndlata elkeriilhetetlen, akkor
haszndljon hibadram véd8kapcsolét. A hiba-
dram-véd8kapesolé haszndlata csékkenti az
dramités veszélyének kockdzatdt.

3. Személyi biztonsag

a) Legyen mindig figyelmes, figyelien arra, amit
tesz és hozzdértéssel végezze a munkdt az
elekiromos kéziszerszémmal. Ne hasznéljon
elekiromos szerszdmot, ha féradt, vagy ha
kdbitészer, alkohol vagy gyégyszer hatasa

alatt éll. Az elektromos szerszdm haszndlatakor

mdr egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly
sériléseket okozhat.

b

vegyen fel véd8szemiveget. Az elektromos
kéziszerszam jellegének és haszndlatanak
megfelel8 személyes védéfelszerelés, példaul
pormaszk, csiszdsmentes biztonsagi cipd, vé-
désisak vagy filvédé csdkkenti a személyi séri-
lések veszélyét.

c) El8zze meg a készilék véletlenszerl bekap-

csolésat. Gy8z8djén meg arrdl, hogy az elekt-

romos szerszdm ki van kapcsolva, mielétt a
villamos hélézatra és/vagy az akkumulétorra
csatlakoztatia, illetve kézbe veszi vagy viszi.
Balesetet okozhat, ha a késziilék hordozdsa
kézben az ujja a BE/KI kapcsolén van vagy a
készilék mér bekapesolt dllapotban van, amikor
csatlakoztatia az dramellatashoz.

d) Tavolitsa el a bedllitdshoz haszndlt szerszé-
mokat vagy csavarkulcsokat az elektromos
kéziszerszam bekapcsoldsa eléit. A készilék
forgé részében maradt szerszam vagy kulcs

balesetet okozhat.

e

Keriilie a normdlistdl eltérs testtartdst. Vegyen
fel biztonsdgos 4llé helyzetet és tartsa meg
folyamatosan az egyensilydat.

Ily médon vératlan helyzetekben is jobban rra
tud lenni a késziléken.

14 HU

Viselijen személyes védéfelszerelést és mindig

f

9

a

b

C

d)

e

Viselien alkalmas ruhdzatot. Ne viselien b8
ruhdzatot vagy ékszert. Tartsa tévol a hajét,
ruhdjat és keszty(ijét a mozgé részekisl.

A laza ruhdzat, az ékszer vagy a hosszi haj

beleakadhat a mozgé részekbe.

Amennyiben a késziilékhez porelszivé és por-
gy(ijté berendezés is szerelhet8, akkor gys-
z8djdn meg arrél, hogy azok csatlakoztatva
vannak és haszndlatuk helyesen térténik.

A porelszivé alkalmazdsa csdkkentheti a por
dltali veszélyeztetést.

Az elektromos szerszéam
haszndlata és kezelése

Ne terhelje t6l a késziiléket. A munkéjanak
megfeleld elekiromos szerszdmot haszndljon.
A megfeleld elekiromos szerszammal jobban
és biztonsdgosabban tud dolgozni a megadott
teljesitmény-tartomdnyban.

Ne haszndljon olyan elektromos kéziszer-
szdmot, amelynek hibés a kapcsoléja. A mar
be és ki sem kapcsolhaté elekiromos szerszém
haszndlata veszélyes és meg kell javittatni.

Hizza ki a hélézati csatlakozédugét az
alizatbdl és/vagy vegye ki az akkumulétort,
mielétt bedllitdsokat végez a késziiléken,
tartozékokat cserél vagy a késziiléket elteszi.
Ezzel a megel&z8 biztonsdgi intézkedéssel
megakaddlyozhaté az elektromos szerszam
véletlen bekapcsoldsa.

A nem haszndlt elekiromos kéziszerszamot
gyermekekid| elzarva térolja. Ne engedije,
hogy olyan személyek haszndljdk a készilé-
ket, akik nem ismerik annak haszndlatét, vagy
nem olvastdk az erre vonatkozé utasitdsokat.
A tapasztalatlan személyek dltal haszndlt elekt-
romos szerszdmok veszélyesek.

Gondosan dpolja az elekiromos kéziszer-
szdmokat. Ellen8rizze, hogy a mozgé részek
tokéletesen mikddnek és nincsenek beszorul-
va, részei nincsenek eltdrve vagy olyannyira
megsériilve, hogy ez kdrosan befolydasolna
az elekiromos szerszam miksdését.

A készilék hasznélata elit javittassa meg a
sérilt részeket. Sok balesetet a rosszul karban-
tartott elekiromos szerszdmok okoznak.

PSTD 800 B1
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f) A végészerszdmokat tartsa mindig élesen és
tisztén. A gondosan karbantartott, éles vagé-
eszkézok kisebb valészinGséggel szorulnak be
és kdnnyebben irdnyithatdk.

Az elekiromos kéziszerszdmot, a tartozékokat,
a betétszerszdmokat stb. a haszndlati utasitds-
nak megfelel8en hasznélja. Vegye figyelembe
a munkakérilményeket és az elvégzends
feladatot. Az elektromos szerszdm nem rendelte-
tésszer( haszndlata veszélyes helyzeteket teremt-
het.

9

5. Szerviz

Az elekiromos kéziszerszamot csak szakkép-
zett szakemberrel és csak eredeti csereal-
katrészekkel javittassa. Ezzel biztosithatja az
elektromos kéziszerszdm hosszan tarté bizton-
ségos mikddését.

a

SzUréfirészre vonatkozé készilék-
specifikus biztonsagi utasitasok

B Az elekiromos kéziszerszamot csak a
szigetelt markoléval fogja meg, ha olyan
munkét végez, ahol az elekiromos kézi-
szerszém rejtett Gramvezetékekbe vagy a
sajat hélézati kabelébe itkdzhet. A feszilt-
ség alatt &ll6 vezetékkel valé érintkezés feszilt-
ség ald helyezheti a késziilék fém alkatrészeit is,
ez pedig elekiromos dramiitést okozhat.

B Ne nydlion a firészelési teriilet kozelébe. Ne
nydlion a munkadarab alé. A firészlappal valé
érintkezés esetén sérilésveszély all fenn.

B Tartsa kezét tavol a l6ketradtél és a gyors-
befogé tokmdanytdl. Az alkatrészekkel valé
érintkezés esetén z0z6dds veszélye dll fenn.

B Az elektromos kéziszerszamot csak bekapcsolt
dllapotban vezesse a munkadarab irdnydba.
Ellenkezé esetben visszaiités veszélye d&ll fenn.

W Ugyelien arra, hogy a talplemez @ felfekidjon
forészelés kdzben.

PSTD 800 B1

A munkafolyamat végén kapcsolja ki az elekt-
romos kéziszerszdmot és csak akkor hizza ki a
firészlapot @ a vagatbdl, amikor az teljesen
ledllt. Ily médon elkerilhetd a visszaités és
biztonségosan leteheti az elektromos kéziszer-
szémot.

Csak ép és kifogdstalan firészlapot haszndljon.
Az elgérbiilt és tompa firészlapok kénnyen
eltérhetnek vagy visszaiitést okozhatnak.

Ne fékezze le a firészlapot @ a kikapcsolds
utén oldalirény( ellennyoméssal. A férészlap @
megsérilhet, eltérhet, vagy visszaitést okozhat.
Régzitse megfeleléen a munkadarabot. Hasz-
ndlion a munkadarab befogdsdéhoz szorité-
eszkdzt/satut. Ezek biztosabban fogjék be a
munkadarabot, mintha ezt kézzel tenné.

A hélézati vezetéket minden esetben a késziilék
mogott vezesse el.

Ne dolgozzon megnedvesitett anyagokkal vagy
nedves felileteken.

Porveszély! Fa hosszabb ideig tarté megmun-
kéldsa sordn, vagy olyan anyagokndl, amelyek-
nél egészségkdrosité por keletkezik, csatlakoz-
tassa a késziiléket erre alkalmas porelszivéra.
Viselien porvédd maszkot!

Gondoskodjon megfelels szell6zésrdl.

A FIGYELMEZTETES! Védekezzen
a lézersugarzas ellen:

LEZER
2

P max.:<1 mW ¢ A: 650 nm * EN 60825-
1:2014

Ne nézzen kdzvetlenil a lézersugarba, illetve

abba a nyilasba, amelyen keresztil az kilép.

HU 15
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/\ FIGYELMEZTETES!

> A lézerkimenet megtekintése optikai eszks-
zkkel (pl. lupéval, nagyitéiveggel stb.) a
szem veszélyeztetésével jdr.

> Vigydzat! Ha az itt megadottd| eltérs keze-
lési vagy bedllité berendezést haszndl, vagy
mds eljgrasmédot alkalmaz, az veszélyes
sugdrzdst okozhat.

B Soha ne irdnyitsa a lézersugarat fényvisszaverd
feliletekre, személyekre vagy dllatokra. Még az
is szemkdrosoddst okozhat, ha révid ideig néz
bele a lézersugdrba.

Eredeti tartozékok / kiegészité
eszkodzok

B Csak a hasznélati 6tmutatéban megadott
tartozékokat és kiegészité eszkdzoket
haszndljq, ill. amelyeknek befogéja
kompatibilis a késziilékkel.

Firészlapokra vonatkozé informéa-
ciok
A Parkside alapfelszereltség mér tartalmaz a f8

alkalmazasi teriletekre, fa és fém firészelésére
alkalmas firészlapokat.

® 3 firészlap dltaldnos fafirészelésre

® 1 firészlap kdnnyifémekhez 3 mm-ig

TUDNIVALO

> Bdarmilyen més férészlapot is haszndlhat, fel-
téve, ha az a hozzdillé befogéval (egybity-
kés csappal) van ellétva.

Firészlap tipusa

nem alkalmas

NE

alkalmas

Uzembe helyezés

Firészlap felszerelése / cseréje
A késziiléken végzendd barmely munkdlat elétt
hizza ki a hélézati csatlakozédugét az aljzatbél.

4 Vegye le a védéburkolatot (.

4 Forgassa el a gyorsbefogd tokményt (B és
tartsa elforgatva.

4 Nyomija a szikséges firészlapot iitkdzésig a
gyorsbefogé tokmdnyba (.

4 Ha elengedi a gyorsbefogé tokmdnyt @, akkor

elvileg visszatér eredeti helyzetébe. A firészlap
igy el van reteszelve.

B FIGYELEM! A firészlap fogainak el8re kell
mutatniuk (lasd a kihajthaté oldalt)!

¢ Helyezze vissza a védéburkolatot @ a készi-
lékre.

Parhuzamos iitk6zé felszerelése

A pérhuzamos itkézé @ balrél vagy jobbrdl

régzithetd a készilékre.

¢ Lazitsa meg a betolényildsok mindkét
régzitéesavariat @.

¢ Tolja be a pérhuzamos itkézét @ a
betolényildsokba @.

4 Hoizza meg a két régzitécsavart.

Forgacselszivé csatlakoztatasa

4 Dugja be a szikitéelemet @ az elszivocsonkba
@ oddig, amig az nem régzil.

4 Csatlakoztasson egy engedélyezett por- és
forgdcselszivét a szikitéelemre @ vagy kzvet-
leniil az elszivécsonkra @.

Csuszésaru felszerelése

Kényes felilletek megmunkdldsa esetén a cstszésaru
O a talplemezre @ tehets, igy elkerilhetd a felilet
karcoléddsa.

¢ Akassza be elsl a csiszésarut @ a talplemez-
be @ és nyomia fel hétul addig, amig be nem
kattan a talplemezen @.

¢ A csiszésaru @ levételéhez lazitsa ki a
csUszésarut a talplemez @ hatsé részén,
majd vegye le elérefelé.

PSTD 800 B1
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Forgdacsvédé felszerelése

A forgdcsvéds @D fafirészelésnél megakaddlyoz-
za a felilet kiszakaddsdt. A forgdcsvéds @) csak
meghatdrozott firészlap-tipusokndl, csiszésaruval
O és csak 0° vagdsszoggel haszndlhatd.

¢ Nyomia be a forgécsvédst @ alulrél a
cstszésaruba @.

Lézeres finombeadllitas

4 Ha a lézer vonala nem esik a vdjatba, @) for-
gassa el a finombedllité csavart addig, @ amig
nem esik a lézer vonala a vdjatba €.

Hasznalat

Vagasi szég bedllitasa

¢ Lazitsa ki a szoritécsavarokat @) az imbuszkule-
csal @ és hizza hétra a talplemezt @.

¢ Allitsa be a vagésszéget (0°/15°/30°/45°)
a talplemezen @ lévé jelzések segitségével.
Tolja elére a talplemezt @, hogy a régzitécsap
a fogazatba @) akadjon.

¢ Hlzza meg a szoritécsavarokat ) az
imbuszkulcesal @.

TUDNIVALO

> 15°/30°/ 45° vagdsszdg esetén el6z8leg
el kell tévolitani a véddburkolatot @ és a
forgdcsvédst! )

Loketszam bedllitasa

¢ Allitsa be a I8ketszam-elévélasztas dllitdkereké-
vel @ a kivant [ketszédmot.

Lengéléket bedllitasa

¢ Alengéloket kapcsoléval ) bedllithatia a
firészlap @ ingamozgdsdt. Ingamozgds nélkil
(,0" &llds) finom és tiszta vagadsél érhetd el.
Vékony munkadarabok esetén kapcesolja ki az
ingaldketet. Aktivalt ingaldket (,1"-,3" dllds)
esetén jelentsen gyorsabban haladhat a mun-
kéval.

PSTD 800 B1

Bekapcsolas / kikapcsolas

A késziilék bekapcsoldsa:
Nyomija meg a BE/KI kapcsolét €.

A készislék kikapcsolésa:
Engedie el a BE/KI kapcsolét @.

A tartés izemméd bekapcsoldsa:

Nyomja meg a BE/KI kapcsolét @ és rog-

zitse lenyomott éllapotban a BE/KI kapcsolé
régzitégombidval @.

A tartés izemméd kikapcesoldasa:

Nyomija meg a BE/KI kapcsolét @), majd engedie
el.

Lézer/munkavilagitas be-/
kikapcsolasa

BE/KI kapcsolé:

Nyomija meg a BE/KI kapcsolét (B, amig a kivént
funkcié nem aktivalédik.

LEZER és MUNKAVILAGITAS — MUNKAVILAGI-
TAS — LEZER — KIKAPCSOLAS

Forgacsfijé funkcié

Forgdcsfujé funkcié bekapcsoldsa:

4 Tolja a forgdcsfijé berendezés kapcsoldjat
a @< helyzetbe.

Elszivé funkcié segitése:

4 Tolja a forgdcsfujé berendezés kapcsoléjat
,O" helyzetbe.
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Karbantartas és tisztitas

FIGYELMEZTETES! SERULESVESZELY!
A A késziiléket minden késziiléken

végzett mivelet elétt kapesolja ki és
hozza ki a hélézati csatlakozédugét.

B A készilék mindig legyen fiszta, szaraz és olaj-

vagy kenéanyagmentes.

B A burkolat tisztitdsdhoz haszndljon széraz
t6rlékendét.

/\ FIGYELMEZTETES!

B Ha megséril az elekiromos szerszam hdlézati
csatlakozdvezetéke, akkor cserélie ki specidlis
csatlakozé kébelre, ami a gydrténdl vagy a
vev8szolgdlatndl kaphatd.

B Cserélie ki a firészlapot @, ha fogazata tom-
pa és nem lehet vele kifogdstalan firészelést
végezni.

B A késziléket minden firészelési munka utén
tisztitsa meg.

B Tavolitsa el a szennyez8déseket (pl. forgdcsot).

A firészlap-befogét szitkség esetén ecsettel
vagy siritett levegdvel tisztitsa meg.

18 HU

Szerviz

/\ FIGYELMEZTETES!

B A késziléket szervizben vagy elektro-
mos szakemberrel és kizarélag eredeti
alkatrészek felhaszndléséval javittassa.
Ezzel biztosithaté a készilék hosszan tarté
biztonséga.

B A csatlakozét és a hdlézati vezetéket min-
dig az eszkdz gydrtdjaval vagy igyfélszol-
gdlataval cseréltesse. Ezzel biztosithaté a
készilék hosszan tarté biztonsdga.

TUDNIVALO

> A felsoroldsban nem szereplé alkatrészeket
(mint pl. szénkefe, kapcsold) igyfélszolgdlati
forrédrétunkon keresztiil rendelheti meg.

HY Szerviz Magyarorszag
Tel.: 0640 102785
E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 270827

Importér

Ugyelien arra, hogy az aldbbi cim nem a szerviz
cime. El8szdr fordulion a megjeldlt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

PSTD 800 B1



///|PARKSIDE/

(HU) JOTALLASI TAJEKOZTATO

A termék megnevezése: Gydrtdsi szam:

Sz0rofirész IAN 270827

A termék tipusa: A termék azonositésra alkalmas részeinek meghatd-
PSTD 800 B1 rozdsa:

A gyarté cégneve, cime és email cime: A szerviz neve, cime és telefonszdma:
KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarorszdg / Hornos Ltd.
BURGSTRASSE 21 Zrinyi Utca 39, 2600 Vac,

44867 BOCHUM Tel.: 0640 102785

GERMANY

Az importdlé és forgalmazé cégneve és cime: Lidl Magyarorszdg Kereskedelmi Bt.,
H-1037 Budapest, Rad! arok 6.

1) Ajotdllési id8 a Magyar Kéztdrsasdg teriletén, Lidl Magyarorszdg Kereskedelmi Bt. izletében tértént
vasdrlds napjdtél szémitott 3 év.

2) A jotdllési igény a jétallasi jeggyel érvényesithets. A jotdllési jegy szabdlytalan kidllitésa, vagy
4taddsanak elmaraddsa nem érinti a jotdllési kdtelezettség-vallalds érvényességét. Kériisk, hogy a
vasarlds tényének és id8pontijénak bizonyitdsdra 8rizze meg a pénztari fizetésnél kapott jotélldsi
jegyet (nyugtat).

3) A vdsarléstdl szamitott hdrom napon belil érvényesitett csereigény esetén a forgalmazé kételes a
terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszer haszndlatot akaddlyozza. A jétdllasi jogokat
a termék tulajdonosaként a fogyaszté érvényesitheti az druhdzakban, valamint a jétéllési téjékoztatsd-
ban feltintetett szervizekben.

A fogyaszté j6téllési kifogdsardl a forgalmazé (szerviz) jegyz8kényvet kdteles felvenni, amelyben
régziteni kell a fogyaszté nevét, cimét, a fogyasztési cikk (termék) megnevezését, vételdrat, a vasarlés
idépontjdt, a hiba bejelentésének idépontiat, a hiba leirésat, a fogyaszté dltal érvényesiteni kivant
igényt, a kifogés rendezésének madidt.

Amennyiben a kifogds rendezésének médja a fogyaszté igényétdl eltér, ennek indokoldsat a jegy-
z8kdnyvben meg kell adni. A jegyz&kényv mésolatdt a fogyaszténak ét kell adni. Ha a kételezett

a fogyaszté igényének teljesithetéségérdl annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, dllaspontjérdl
legkésbb harom munkanapon beliil kételes értesiteni a fogyasztét.

A j6tdllés ideje alatt a fogyaszté kérheti a termék kijavitasdt, kicserélését, vagy ha a termék nem javit-

haté vagy cserélhetd, arleszdllitast kérhet, vagy eldllhat a szerz&déstd| és visszakérheti a vételdrat. Ha
a forgalmazé, vagy szerviz a termék kijavitasat megfeleld hatdridére nem vallalja, vagy nem végzi el,
a fogyaszté a hibét a forgalmazé ksltségére kijavithatia, vagy méssal kijavittathatia. A kijavités sorén

a termékbe csak 0j alkatrész keriilhet beépitésre.

4) Afogyaszté a hiba felfedezésé utdn a lehetd legrévidebb idén belil kdteles a hibét bejelenteni és a
terméket a j6tdlldsi jogok érvényesitése céligbdl atadni. A hiba felfedezésétsl szamitott két hénapon
belil bejelentett jotalldsi igényt id8ben kézdltnek kell tekinteni. A kézlés elmaraddsabdl eredd karért
a fogyaszté felel8s. A jétéllési igény érvényesithetéségének hatdrideje a termék, vagy fédarabjanak
kicserélése, kijavitdsa esetén a kicserélt, vagy kijavitott termékre, illetve alkatrészre Gjra kezd8dik.

PSTD 800 B1 HU 19
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5) A rdgzitett bekstésy, illetve a 10 kg-ndl silyosabb, vagy témegkézlekedési eszkézdn nem szdllithatd
terméket az izemeltetés helyén kell megjavitani. Abban az esetben, ha a javitas a helyszinen nem
végezhetd el, a termék ki- és visszaszerelésérdl, valamint szdllitésardl a forgalmazénak kell gondos-
kodnia.

6) A jotdllas nem éll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszer( haszndlatbél, étalakitdsbél, helytelen térolds-
bél, vagy a haszndlati utasitastdl eltérd kezelésbél, vagy barmely a vasarlést kévetd behatdasbél fakad,
vagy elemi kér okoztq, és azt a forgalmazd, vagy a szerviz bizonyitja. A j6téllés nem vonatkozik a
mozgd kopé alkatrészek (vilagitétestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszer( elhasznalédéséra. A
szerviz és a forgalmazé a kijavitds sordn nem felel a terméken a fogyaszté vagy harmadik személyek
dltal térolt adatokért vagy bedllitdsokért.

A j6tallés a fogyasztd trvénybél eredd szavatossdgi jogait és azok érvényesithetéségét nem érinti.

A j6tallési igény bejelentésének és javitasra | A hiba oka:
atvételi idpontja:

A fogyaszté részére torténd visszaadds | A hiba javitdsanak média:
idépontja:
A szerviz bélyegzdie, kelt és aldirdsa: A javitasra tekintettel a j6téllas Gj hatdrideje:

20 HU PSTD 800 B1
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Artalmatlanitas

A csomagolés kérnyezetbarét anyagok-
bol készilt, amit a helyi hulladékhasznosi-
t6ndl adhat le &rtalmatlanitasra.

Ne dobjon elekiromos kéziszersza-
mot a hdztartdsi hulladékbal

A 2012/19/EU eurépai irdnyelv értelmében az
elektromos kéziszerszamokat elkiilénitve kell gyditeni
és kérnyezetbardt médon kell Gjrahasznositani.

Az elhaszndlédott készilék drtalmatlanitasanak
lehet8ségeird| tajékozddjon a helyi vagy vérosi
3nkormdnyzatndl.

PSTD 800 B1

Az eredeti megfeleléségi
nyilatkozat forditasa

Mi, a KOMPERNASS HANDELS GMBH, a doku-
mentdcié felel8se: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, NEMETORSZAG, ezennel
igazoljuk, hogy ez a termék megfelel az aldbbi
szabvanyoknak, normativ dokumentumoknak és
EK-iranyelveknek:

Gépek irdnyelv
(2006/ 42/ EC)

Elektromdgneses dsszeférhetéség
(2014/30/EU)

RoHS irdnyelv

(2011/65/EU)

Alkalmazott harmonizélt szabvényok:
EN 60745-1:2009 / A11: 2010

EN 60745-2-11: 2010

EN 55014-1:2006 / A2: 2011

EN 55014-2:1997 / A2: 2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

A gép tipusmegjeldlése:
Szuréfirész PSTD 800 B1

Gyadrtdsi év: 2016-04

Sorozatszam: IAN 270827

Bochum, 2016.02.04.

o7

A Z c €

Semi Uguzlu

- min8ségbiztositasi vezets -

A tovdbbfejlesztés érdekében a miszaki véltoztatd-
sok jogdt fenntartjuk.

HU 21
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NIHAJNA VBODNA ZAGA
PSTD 800 B1
Uvod

Cesfitamo vam ob nakupu nove naprave. Odlogili
ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo
so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna
obvestila za varmost, uporabo in odlaganje naprave
med odpadke. Preden zaénete izdelek uporabljati,
se seznanite z vsemi napotki o njegovi uporabi in
varnosti. lzdelek uporabljaite le tako, kot je opisano
v navodilih, in samo za navedena podro&ja uporabe.
Ob predaiji izdelka tretji osebi zraven prilozZite vso
dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Naprava je primerna le za ravne in ukrivljene reze
ter zajeralne reze do 45° pri oglatih obdelovancih
iz umetne snovi, lesa ali lahke kovine. Naprava

ie predvidena le za zasebno uporabo v suhih
prostorih. Upostevaijte napotke o tipih Zaginih
listov. Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba
naprave velia za nepredvideno in povzrodi bistve-
no nevarnost nezgod. Proizvajalec ne prevzema
nobene odgovornosti za $kodo, nastalo zaradi
nepredvidene uporabe.

Oprema

© kolesce za izbiro stevila hodov

@ tipka za zaporo stikala za vklop/izklop

© stikalo za vklop/izklop

O ohisje

© clekirieni kabel

O reducimi kos

© sesalni nastavek

O podnozna plosca

© drsna ploséa (snemljiva)

@ stikalo pihalne priprave za iveri

@ stikalo za nihanje

@ vzporedni omejevalnik

® vodilno kolesce

@ zagin list (za obdelavo lesa)

® odprtini za vstavljanie (s pritrdilnima vijakoma)
D zaiditni lok

® zascimi pokrov

O hitra vpenjalna glava

@ stikalo za vklop/izklop laserja/delovne lu¢i
@ vpenjalni vijaki

@ zobje

D 3estrobi klju¢

24 N

@ zagin list (za obdelavo lesa)
@ zagin list (za obdelavo lesa)
@ zagin list (za obdelavo kovin)
D vijak za fine nastavitve

@) zaicita pred trganjem lesa

@ zareza

Vsebina kompleta

1 nihajna vbodna Zaga z nihalno funkcijo in sesal-
nim nastavkom

1 reducirni kos

1 vzporedni omejevalnik

3 Zagini listi za obdelavo lesa

1 Zagin list za obdelavo kovin

1 Sestrobi klju¢

1 navodila za uporabo

Tehni¢ni podatki
Nihajna vbodna zaga:Parkside PSTD 800 B1

Nazivna napetost: 230V~, 50 Hz
(izmeni&ni tok)

Nazivna vhodna moé&: 800 W

Stevilo hodov pri

prostem teku: n, 0-3100 min’

Globina reza:

les, kovina: 80/8 mm

Nihanje: 3 stopnije in nastavitev
finega reza

Posevni rezi: 0°/15°/30°/45°
levo/desno

Razred zaicite: 11/8 (dvojna izolacija)
Vrednost emisij hrupa:

Izmerjena vrednost hrupa je dolo¢ena po standardu
EN 60745. A-~vrednotena raven hrupa elektriénega
orodja tipi¢no znaa:

Raven zvo&nega tlaka: LpA =93 dB (A)
Negotovost: K,=3dB
Raven zvoéne modi: L, = 104 dB (A)
Negotovost: Ky, =3 dB

Nosite zascito sluhal

Skupna vrednost tresljajev:

(vektorska vsota treh smeri), izracunana v skladu

z EN 60745:

PSTD 800 B1
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Zaganije ivernih ploié a,,=7.8m/s?
negotovost K = 1,5 m/s?
Zaganie jeklene plocevine a, = 92,.8m/s?

negotovost K = 1,5 m/s?

> Raven tresljajev, navedena v teh navodilih, je
bila izmerjena v skladu z merilnim postop-
kom, dolo&enim v standardu EN 607435, in
se lahko uporablja za primerjavo naprav.
Navedena vrednost emisij tresljajev se lahko
uporablja tudi za uvodno oceno izpostavlje-
nosti. Raven tresljajev se spreminja v skladu
z uporabo elektriénega orodja in je lahko v
doloéenih primerih tudi nad vrednostjo v teh
navodilih. Obremenitev zaradi tresljajev je
mogode podcenjevati, Ee se elektriéno orodje
dlie ¢asa uporablja na dolo&en nadin.

/\ OPOZORILO!

> Obremenitev z vibracijami poskuajte ohra-
niti na &im niZji stopnii. Primera ukrepov za
zmani$anje obremenitve z vibracijami sta no-
3enje rokavic pri uporabi orodja in omejitev
delovnega ¢asa. Ob tem je treba upostevati
vse dele obratovalnega cikla (na primer
Case, ko je elekiriéno orodije izkloplieno, ter
Case, v katerih je vkloplieno, vendar obratuje
brez obremenitve).

Splosni varnostni napotki
za elekiriéna orodja

/\ OPOZORILO!

> Preberite vse varnostne napotke in navodila.
Nedoslednost pri upo3tevanju varnostnih
napotkov in navodil lahko povzroéi elektriéni
udar, pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite
za prihodnjo uporabo.

Izraz »elektri¢no orodje«, ki se uporablja v varnost-
nih napotkih, se nana3a na elekiri¢na orodja z
napajanjem iz elekiri¢nega omrezja (z elektri¢nim
kablom) in na elekiri¢na orodja z akumulatorskim
napajanjem (brez elekiri¢nega kabla).

PSTD 800 B1

1. Varstvo pri delu

a) Svoje delovno obmogje ohranjaijte ¢isto in
dobro osvetljeno. Nered in neosvetliena
delovna obmogja lahko privedejo do nezgod.

b

Elekiri¢nega orodja ne uporabljajte na obmoé-
ju nevarnosti eksplozije, na katerem so gorede
tekocine, plini ali prah. Elektri¢na orodja ustvar-
iajo iskre, ki lahko povzrocijo vnetje prahu ali
hlapov.

Otrokom in drugim osebam med uporabo
elekiriénega orodja ne pustite blizu. Zaradi
odvra&anja pozornosti lahko izgubite nadzor
nad napravo.

C

2. Elektriéna varnost

Prikljuéni vti¢ elektriénega orodja mora biti
primeren za vtinico. Vti¢a ni dovoljeno spre-
minjati na noben nacéin. Skupaj z zaiéitno
ozemljenimi elektri¢nimi orodiji ne uporabljaj-
te adapterskih vti¢ev. Nespremenieni vtici in
primerne vfi¢nice zmanij3ajo tveganie elekiriéne-
ga udara.

a

b

Izogibaite se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrsinami, kot so cevi, radiatorii, $tedilniki in
hladilniki. Ce je vase telo ozemljeno, obstaja
pove&ano tveganije zaradi elektri¢nega udara.

Elektriénega orodja ne izpostavljajte dezju
ali vlagi. Vdor vode v elektri¢no napravo pove-
&a tveganije elekiriénega udara.

C

d

Kabla ne uporabljajte za druge namene, na
primer za prenasanje ali obesanje elektrié-
nega orodja za kabel ali za vleéenje vti¢a iz
vtiénice. Kabla ne pribliZujte virom vro&ine,
olju, ostrim robovom ali premikajoéim se
delom naprave. Poskodovani ali zasukani kabli
povelajo tveganije elektriénega udara.

Ce delate z elektriénim orodjem na prostem,
uporabljajte samo podaljske kablov, ki jih je
dovoljeno uporabljati na prostem. Uporaba
podaljska kabla, primernega za uporabo na
prostem, zmanj3a tveganie elekiriénega udara.

e

f) Ce uporabe elekiri¢nega orodja v vlazni oko-
lici ni mogoée prepreciti, uporabite zas¢itno
stikalo za okvarni tok. Uporaba zascitnega
stikala za okvarni tok zmanijia tveganie elekirie-
nega udara.

N 25
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3. Varnost oseb

a) Bodite vedno pozorni, pazite, kaj poénete,
dela z elekiri¢nim orodjem se lotite premislje-
no. Elektriénega orodja ne uporabljaijte, ko
ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Ze en sam trenutek nepazliivosti pri
uporabi elektriénega orodja lahko privede do
resnih telesnih poskodb.

b) Nosite osebno zaséitno opremo in zmeraj
uporabljajte tudi zaiitna oéala. Uporaba
osebne zaicitne opreme, kot je maska za zagito
pred prahom, nedrseci zaiéitni Eevlji, zai&itna
éelada ali zascita sluha, odvisno od vrste in
uporabe elektriénega orodja zmanjsa tveganje

poskodb.

Izogibaijte se nehotenemu zagonu naprave.
Prepriéaite se, da je elekiri¢no orodje izkljuée-
no, preden ga prikljuéite na vir elektriénega
toka in/ali akumulator, ga dvignete ali pre-
nasate. Ce pri prenasaniu elekiriénega orodja

s prstom pritiskate na stikalo ali Ze vkloplieno
napravo prikljuéite na oskrbo s tokom, lahko to
privede do nezgod.

C

d) Pred vklopom elekiriénega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvijage. Orodje ali

izvijag v vrte¢em se delu naprave lahko privede

do pogkodb.

Izogibaijte se neobicajni drzi telesa. Poskrbite
za varen poloZaj in vedno ohranjaijte ravno-
teZje. Tako lahko elektri¢no orodje $e posebej
v nepri¢akovanih situacijah bolje nadzorujete.

e

f

Nosite primerna oblaéila. Ne nosite ohlapnih
obladil ali nakita. Lase, oblacila in rokavice
imejte zunaj dosega premikajoéih se delov.
Premikajo¢i se deli lahko zagrabijo ohlapna
obladila, nakit ali lase.

Ce lahko vgradite priprave za sesanje ali
prestrezanje prahu, se prepriéajte, da so
te prikljuéene in se pravilno uporabljajo.
Uporaba naprave za sesanje prahu lahko

zmanij3a nevarnost zaradi prahu.

gl
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4. Uporaba in ravnanje z elektri¢nim

a

b

C

d

e

f

orodjem

Naprave ne preobremenijuijte. Za svoje delo
uporabljajte zanj predvideno elekiri¢no orodje.
Delo s primernim elekiri¢nim orodjem v navede-
nem obmodju modi je boljde in varneie.

Ne uporabljajte elektri¢nih orodij z okvarje-
nim stikalom. Elektri¢no orodie, ki ga ni mogoce
vklopiti in izklopiti, je nevarno in ga je treba
popraviti.

Potegnite vti¢ iz vti¢nice in/ali odstranite aku-
mulatorsko baterijo, preden zaénete izvajati
nastavitve naprave, menjavati njene dele

in preden napravo odlozite. Ta previdnosti
ukrep prepreéi nehoteni zagon elekiri¢nega
orodja.

Ko elekiriénih orodij ne uporablijate, jih hranite
zunaj dosega otrok. Naprave naj ne uporab-
liajo osebe, ki z uporabo niso seznanjene ali
niso prebrale teh navodil. Elekiri¢na orodja so
nevarng, ¢e jih uporabljajo neizkusene osebe.

Elektri¢na orodja skrbno vzdrzuijte. Prever-
jajte, ali premi&ni deli naprave delujejo brez-
hibno in niso zataknjeni, ali deli niso odlom-
lieni ali tako po3kodovani, da je ovirano
delovanije elektriénega orodja. Pred uporabo
naprave poskrbite za popravilo poskodova-
nih delov. Veliko nezgod nastane zaradi slabo
vzdrzevanih elektri¢nih orodij.

Vasa rezalna orodja naj bodo ostra in &ista.
Skrbno vzdrzevana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so laZje vodljiva.

PSTD 800 B1
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g) Elektriéno orodije, pribor, delovno orodje itd.
uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in vrsto opravila,
ki ga izvajate. Uporaba elektriénih orodij za
nepredvideno uporabo lahko privede do nevar-
nih situacij.

5. Servis

a) Elektri¢no orodje dajte v popravilo samo
usposobljenemu strokovnemu osebiju, ki naj
uporablja izkljuéno originalne nadomestne
dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost
elektri¢nega orodja.

Varnostni napotki, specifi¢ni za
vbodne Zage

B Elektriéno orodije drzite samo na izoliranih
povrsinah roéaja, kadar izvajate dela,
pri katerih lahko uporabljeno elekiri¢no
orodje zadene skrite elektriéne napeljave
ali lasten elektriéni kabel. Stik z napeljavo
pod napetostjo lahko povzrodi prenos napetosti
tudi na kovinske dele naprave in privede do
elektriénega udara.

B Rok ne priblizujte obmogju Zaganja. Ne segaite
pod obdelovanec. Pri stiku z Zaginim listom
obstaja nevarnost telesnih poskodb.

B Rok ne priblizujte pomi¢ni palici ali hitri
vpenjalni glavi. Pri stiku z deli Zage obstaja
nevarnost zmeckanin.

B Na obdelovanec polozite le vkloplieno elektri¢-
no orodie. V nasprotnem primeru lahko pride
do vzvratnega udarca.

B Pazite na to, da se podnozna ploséa @ pri
zaganiju prilega podlagi.

B Na koncu delovnega postopka elektri¢no
orodje izklopite in Zagin list @ povlecite iz
reza, $ele ko se zaga zaustavi. Tako preprecite
vzvratni udarec in lahko varno odlozZite elekiri¢-
no orodje.

B Uporabljajte samo neposkodovane in brezhibne
zagine liste. Upognieni in topi zagini listi se
lahko zlomijo ali povzrogijo vzvraten udarec.

PSTD 800 B1

B Zaginega lista @ po izklopu ne upo&asnjujte
tako, da ob strani pritiskate nanj. Zagin list @
se lahko poskoduije, zlomi ali povzrogi vzvrami
udarec.

B Obdelovanec zavarujte. Za pritrditev obdelo-
vanca uporabite vpenjalne naprave/primez.
Tako je bolje pritrien, kot ¢e bi ga drzali z eno
roko.

M Elektriéni kabel vedno speljite zadaj za napravo
in stran od nje.

B Ne obdelujte navlazenih materialov ali vlaznih
povrsin.

B Nevarnost zaradi prahu! V primeru daljse
obdelave lesa in e posebej pri obdelavi ma-
terialov, pri katerih nastaja za zdravije 3kodljiv
prah, napravo prikljuéite na primerno zunanjo
sesalno pripravo za prah.

B Nosite masko za zaéito pred prahom!

B Poskrbite za zadostno zraéenje.
A OPOZORILO! Zascitite se pred
laserskim sevanjem:

P maks.: <1 mW ¢ A: 650 nm ¢ EN 60825-
1:2014

Nikoli ne glejte neposredno v laserski zarek oz.
njegovo izstopno odprtino.

/\ OPOZORILO!

> Opazovanie izstopa laserskega Zarka z
optiénimi instrumenti (npr. s pove&evalnim
steklom ipd.) pomeni ogrozanije oéi.

> Previdno! Ce uporabliate druge vrste uprav-
lialnih ali naravnalnih priprav, kot so navedene
tukaj, ali drugaéne vrste postopanija, lahko to
privede do nevarnega vpliva sevanja.

B Laserskega Zarka nikoli ne usmerjajte na od-
sevne povriine, ljudi ali Zivali. Ze kratek stik o&i
z laserskim zarkom lahko privede do poskodb
odi.

N 27



///|PARKSIDE

Originalni pribor/dodatne naprave

B Uporabljajte samo pribor in dodatne pri-
prave, ki so navedeni v navodilih za upo-
rabo oziroma imajo pritrdilne nastavke,
skladne z napravo.

Informacije o Zaginih listih

Osnovna oprema izdelkov Parkside Ze obsega
zagine liste za glavne vrste obdelave lesa in kovin.

® 3 Zagini listi za splo3no rezanie lesa

® 1 Zagin list za lahke kovine do 3 mm

NAPOTEK

> Uporabite pa lahko tudi kateri koli drugi Za-
gin list, &e je opremljen s primernim pritrdilnim
nastavkom (odmiénim steblom).

Tip Zaginega lista

primeren

|

Zacetek uporabe

neprimeren

Vgradnja/zamenjava Zaginega lista
Pred vsemi deli na napravi elektrini vti¢ potegnite
iz vticnice.

4 Odstranite za3¢itni pokrov (.

4 Obrnite hitro vpenjalno glavo (B in jo drzite

obrnjeno.

4 Potisnite potrebni Zagin list v hitro vpenjalno
glavo ® do omejevalnika.

4 Hitro vpenjalno glavo (B spustite; vmiti se mora
v svoj izhodi3éni polozaj. Zagin list je sedaj
zapahnijen.

B POZOR! Zobje zaginega lista morajo biti pri
tem obrnjeni naprej (glejte razklopno stran)!

4 Zasciti pokrov @) ponovno namestite na na-
pravo.

28 N

Vgradnja vzporednega omejevalni-
ka

Vzporedni omejevalnik (B lahko pritrdite na levi ali
desni strani naprave.

4 Odvijte oba pritrdilna vijaka odprtin za vstavlja-
nie ®.

4 Potisnite vzporedni omejevalnik (B v odprtini za
vstavljanje @.

4 Pritrdilna vijaka znova trdno privijte.
Prikljuéitev sesanja iveri

4 Viaknite reducirni kos @ v sesalni nastavek @,
da se tam zatakne.

4 Priklju¢ite dovolieno pripravo za sesanje prahu
in iveri na reducirni kos @ ali neposredno na
sesalni nastavek @.

Vgradnja drsne plosée

Pri obdelavi obutljivih povriin lahko namestite drsno
plosco @ na podnozno ploséo @, da prepredite
praske na povrsini.

4 Pritrdite drsno ploi¢o @ spredaj na podnozno
plos¢o @ in jo zadaj potisnite navzgor, tako da
se podnozna plo3¢a @ zaskodi.

¢ Za odstranitev drsne plosée @ to na zadnjem
delu podnozne plosce @ sprostite in jo pomak-
nite naprej ter snemite.

Vgradnja zas¢ite pred trganjem lesa
Zaicita pred trganjem lesa @) lahko prepredi
natrganije povriine pri zaganiju lesa. Za¥¢ito pred
trganjem lesa @) lahko uporabite le pri dologenih
tipih Zaginega lista brez drsne plosce @ in samo
pri kotu rezanja 0°.

4 Pritisnite zascito pred trganjem lesa @ od spodaij
v drsno plo3¢o @.
Fina prilagoditev laserja

¢ Ce se &rta laserja ne prilega zarezi €, obragajte
vijak za fine nastavitve @ tako dolgo, da se
&rta laserja prilega zarezi €.

PSTD 800 B1
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Uporaba

Nastavitev kota reza
4 Odbviite vpenjalne vijake @ s estrobim klju¢em
@ in povlecite podnozno ploico @ nazaj.

4 Nastavite kot reza 0°/15°/30°/45° s pomogjo
oznak na podnozni plos¢i @. Pofisnite podnozno
plos¢o @ naprej, da se zaskoéni zatié zatakne

v zobeh .
4 Napnite vpenjalne vijake @ s Sestrobim klju¢em
> Pri kotu reza 15°/30°/45° morate prej
odstraniti zaséiti pokrov @@ in zascito pred
trganjem lesa €
Nastavitev stevila hodov

4 S kolescem za izbiro $tevila hodov @ nastavite
Zeleno 3tevilo hodov.

Nastavitev nihanja

¢ S stikalom za nihanje @ lahko nastavite nihajno
premikanje zaginega lista (). Brez nihanja
(polozaj »0«) boste dosegli fine in &iste robove
reza. Pri tankih obdelovancih nihanje izklopite.
Z aktiviranim nihanjem (poloZaiji 1-3) boste
dosegli Eedalje hitrej3i potek dela.

Vklop/izklop

Vklop naprave:
Pritisnite stikalo za vklop/izklop @.

Izklop naprave:

Spustite stikalo za vklop/izklop €.

Vklop trajnega obratovanja:

Pritisnite stikalo za vklop/izklop € in ga v prifisnje-
nem polozaju zavarujte s tipko za zaporo stikala

za vklop/izklop @.

Izklop trajnega obratovanja:

Pritisnite stikalo za vklop/izklop € in ga znova
spustite.

PSTD 800 B1

Vklop/izklop laserja/delovne luéi

Stikalo za vklop/izklop:

Pritiskajte stikalo za vklop/izklop @, dokler Zelena
funkcija ni akfivna.

LASER in DELOVNA LUC — DELOVNA LUC -
LASER — IZKLOP

Funkcija odpihovanja iveri

Vklop funkcije odpihovanija iveri:

4 Potisnite stikalo pihalne priprave za iveri )
v polozaj e

e

Podpora za funkcijo sesanja:

4 Potisnite stikalo pihalne priprave za iveri )
v polozaj »O«.

Vzdrzevanije in ¢is¢enje
A OPOZORILO! NEVARNOST TELES-
NIH POSKODB! Pred vsemi deli na
napravi to izklopite in elektriéni vti¢ potegnite
iz vtiénice.
B Naprava mora biti zmeraj €ista, suha in brez
olja ali maziv.

B Za &iséenije ohidja uporabljajte suho krpo.

/\ OPOZORILO!

B Ce je prikljuéna napeliava elektri¢nega
orodja poskodovana, jo je treba zamenjati
za posebe;j pripravlieno prikljuéno napeljavo,
ki je na voljo preko organizacije servisnih
storitev za stranke.

B Zamenijajte Zagin list @, ko ima tope zobe in
zaradi tega brezhibno Zaganie z njim ni ved
mogoce.

B Po koncu Zaganja izvedite ¢id¢enje naprave.

B Odstranite umazanijo (npr. zaradi iveri). Nasta-
vek za Zagin list po potrebi ogistite s Eopi¢em
ali ga spihaite s stisnjenim zrakom.
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Garancijski list

1. S tem garancijskim listom jaméimo Kompernass
Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem
roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno
deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpol-
njenih spodaj navedenih pogojih odpravili mo-
rebitne pomanikljivosti in okvare zaradi napak v
materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek
zamenijali ali vrnili kupnino.

2. Garancija je veliavna na ozemlju Republike
Slovenije.

3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva
nabave.

4. Kupec je dolzan okvaro javiti pooblaséenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnjih postopkih
na zgoraj navedeni telefonski 3tevilki. Svetujemo
vam, da pred tem natan&no preberete navodila
o sestavi in uporabi izdelka.

5. Kupec je dolZan pooblaséenemu servisu
predloZiti garancijski list in racun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu.

6.V primeru, da proizvod popravlja nepoobla3ge-
ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati
zahtevkov iz te garancije.

7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanije izdelka morajo
biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj
proizvajaléeve oz. prodajaléeve sfere. Kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz fe garancije, e se
ni drzal prilozenih navodil za sestavo in uporabo
izdelka ali, ¢e je izdelek kakorkoli spremenijen ali
nepravilno vzdrzevan.

8. Jam&imo servisiranje in rezervne dele za mini-
malno dobo, ki je zahtevana s strani zakono-
daje.

9. Obrabni deli oz. potro3ni material so izvzeti iz
garancije.

10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garan-
cije se nahajajo na dveh logenih dokumentih
(garancijski list, racun).

11. Ta garancija proizvajalca ne izkljuéuje pravic
potrodnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda-
jalca za napake na blagu.

Prodajalec:
Lidl d.o.0.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

30 S|

Servis

/\ OPOZORILO!

B Naprave dajte v popravilo samo servisni
sluzbi ali strokovnjaku za elektrotehniko,
ki naj uporablja le originalne nadomestne
dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost
naprave.

B Zamenjavo vti¢a ali prikljuénega voda
zmeraj prepustite proizvajalcu naprave ali
njegovi servisni sluzbi. S tem zagotovite, da
se ohrani varnost naprave.

NAPOTEK

> Nenavedene nadomestne dele (npr. oglene
3¢etke, stikala) lahko narodite pri nasem
telefonskem servisu.

(8D Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 270827

Uvoznik

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

PSTD 800 B1
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Odstranjevanje med odpadke

{xy. Embalaza je iz okolju prijaznih materialov
in jo lahko oddate na lokalnih zbiralisgih
reciklaznih odpadkov.

Elektri¢nih orodij ne zavrzite med
gospodinjske odpadke!

V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU je
treba rabliena elektriéna orodja zbirati loZeno in jih
oddati za ekologko primerno predelavo.

O moznostih za odstranitev neuporabne naprave
povprasaijte pri svoji ob&inski ali mestni upravi.

PSTD 800 B1

Prevod izvirne izjave o
skladnosti

Mi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, in odgovor-
na oseba za dokumentacijo: gospod Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, NEMCIJA,
izjavljamo, da je ta izdelek skladen z naslednjimi
standardi, normativnimi dokumenti in direktivami

ES:

Direktiva o strojih
(2006/42/EC)

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti
(2014/30/EU)

Direktiva RoHS

(2011/65/EU)

Uporabljeni harmonizirani standardi:
EN 60745-1:2009 / A11: 2010

EN 60745-2-11: 2010

EN 55014-1:2006 / A2: 2011

EN 55014-2:1997 / A2: 2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Oznaka tipa stroja:
Nihajna vbodna zaga PSTD 800 B1

Leto izdelave: 04-2016
Serijska Stevilka: IAN 270827

Bochum, 4. 2. 2016

o7

P c €

Semi Uguzlu

- vodja kakovosti -

PridrZzujemo si tehni¢ne spremembe v smislu razvoja.
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PRIMOCARA PILA PSTD 800 B1
Uvod

Blahoptejeme Vam k zakoupeni Vaseho nového
pristroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalii vyrobek.
Ndvod k obsluze je sou&asti tohoto vyrobku.
Obsahuje dolezité informace o bezpeé&nosti, pouziti
a likvidaci. Pfed pouzitim vyrobku se seznamte se
viemi provoznimi a bezpeénostnimi pokyny. Vyrobek
pouZivejte pouze piedepsanym zpisobem a pro
uvedené oblasti pouziti. Pfi preddvéni vyrobku tietim
osobdm predeijte spolu s nim i tyto podklady.
Pouziti v souladu s uréenim

Pfistroj je uréen pro piimé Fezy a fezy kfivek, jokoZ i
pro $ikmé fezy do Uhlu 45° na hranatych obrobcich
z plastu, dfeva a lehkych kovd. PFistroj je schvdlen

vyhradné& pro soukromé pourziti v suchych prostorach.

Dodrzujte pokyny k typdm pilovych listd. Jakékoli jiné

pouziti nebo Uprava pfistroje jsou povaZovény za po-

uZiti v rozporu s uréenim a predstavuje zavazné ne-
bezpedi zranéni. Za 3kody, které vzniknou pfi pouziti
v rozporu s uréenim, nenese vyrobce odpovédnost.
Vybaveni

@ stavéci kolecko pro predvolbu poétu zdvihd
O zaijisfovaci tlagitko vypinace

© vypinad

O kryt

@ sitovy kabel

O redukéni ndastavec

© odsévaci hrdlo

O zdkladové deska

O kluznd patka (odnimatelnd)

@ spinag ofukovaciho zafizeni fFisek

® piepinac predkmitu

@ paralelni doraz

® vodici kladka

@ pilovy list (pro obrabéni dreva)

® zasouvaci otvory (vzdy v&. zajisfovaciho Sroubu)
© ochranny ffmen

® ochranny kryt

® rychloupinaci skli¢idlo

® vypinag laseru/pracovniho svétla

@D svéraci rouby

@ ozubeni

@ sestihranny kli¢

® pilovy list (pro obrdbéni dfeva)

D pilovy list (pro obrdbéni deva)

@ pilovy list (pro obrdbéni kovu)

34 cz

D 3roub pro pesné nastaveni
@ chrdnié proti offepdm

@ vrub
Rozsah dodavky

1 pfimoéard pila

1 redukéni néstavec

1 paralelni doraz

3 pilové listy pro obrabéni dieva
1 pilovy list pro obrdbéni kovu

1 Sestihranny kli¢

1 névod k obsluze
Technické udaje

Pfimo&ard pila:  Parkside PSTD 800 B1

Domezovaci napéti: 230V ~ 50 Hz
(stfidavy proud)
Domezovaci piikon: 800 W

Pocet zdvih naprézdno: n, 0 - 3100 min!

drevo / kov: 80/8 mm

Hloubka fezu:

Predkmit: 3 stupné a nastaveni
jemného fezu
Sikmé Fezy: 0°/15°/30°/45°

doleva/doprava
Trida ochrany: Il /18] (dvoijitd izolace)
Hodnota emise hluku:
Méfend hodnota zjisténa podle EN 60745.
Typickd hladina hluku elektrického néafadi
s hodnocenim A je:

Hladina akustického tlaku: L= 93 dB (A)
Nejistota: K,=3dB
Hladina akustického vykonu: L, = 104 dB (A)
Nejistota: Kys =3 dB

Pouzivejte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibraci:

(soucet vektord ffi smérd) zjistény v souladu

s EN 60745:

Rezani drevotfisek: a,=7.8 m/s?
Nejistota K= 1,5 m/s?

Rezdni kovového plechu: a,y = 92,8 m/s?
Nejistota K= 1,5 m/s?

PSTD 800 B1
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UPOZORNENI

> Hladina vibraci uvedend v tomto ndvodu
byla méfena v souladu se standardizovanou
metodou méfeni dle EN 60745 a lze ji pou-
Zit ke srovndni pfistrojd. Uvedenou hodnotu
emise vibraci [ze rovnéz pouzit k predbéz-
nému posouzeni expozice. Hladina vibraci
se méni v zdvislosti na pouZiti elekirického né-
fadi a moZe byt v nékterych pfipadech vyssi
nez hodnota uvedend v tomto ndvodu. Pokud
se elektrické nafadi uzivé takovym zpsobem
pravidelné, mohlo by byt zatiZeni vibracemi
podcenéno.

/\ VYSTRAHA!

> Snazte se udrzovat zatizeni vibracemi co

nejnizsi. Priklady opatteni na snizeni zatizeni
vibracemi je pouziti rukavic pfi prdci s néfa-
dim a omezeni doby préce s ndfadim. Je pfi-
tom nutno zohlednit viechny &ésti provozniho
cyklu (napfiklad Easy, kdy je elekirické néFadi
vypnuté, a &asy, kdy je sice zapnuté, ale b&zi
bez zatizeni).

A\ VYSTRAHA!

> Prectéte si veskeré bezpecnostni upozornéni
a pokyny. Nedbalost pfi dodrzovéni bez-
penostnich upozornéni a pokynd mize vést
k drazu elektrickym proudem, k pozaru a/
nebo t&zkym zran&nim.

Obecné bezpecnostni
pokyny pro elektricka
naradi

Veskerd bezpeénostni upozornéni a pokyny
uschoveijte pro budouci pouziti.

Pojem ,elektrické naradi” uZivany v bezpeénost-
nich pokynech se vztahuje na elekirické néfadi
napdjené ze sité (sifovym kabelem) a elekirické
néfadi napdjené akumulétorem (bez sifového

kabelu).
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1. Bezpeénost na pracovisti

a) Svij pracovni prostor udrzujte v Cistoté a dobre

C

a

b

C

d

e

osvétleny. Neporddek a neosvétleny pracovni
prostor mohou vést k Grazdm.

S elektrickym néfadim nepracuite v prostiedi
ohrozeném vybuchem, ve kterém se nachdzi
hoflavé kapaliny, plyny nebo prachy. Elekirické
néfadi vytvéfi jiskry, od nichz se mize vznitit
prach nebo vypary.

Nedovolte détem ani jinym osobdm, aby se
pfiblizovaly k elekirickému néfadi v dobé,
kdy jej pouzivdte. V piipadé odvedeni pozor-
nosti miZete ztratit kontrolu nad pfistrojem.

Elektricka bezpeénost

Sitové zdstréka elekirického néfadi musi od-
povidat zdsuvce. Zéstréka se nesmi zadnym
zpUsobem pozméfiovat. Nepouzivejte adap-
térové zastréky v kombinaci s uzemnénym
elekirickym néfadim. Nepozménéné zéstreky
a jim odpovidaijici z&suvky snizuji riziko Grazu
elektrickym proudem.

Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi pred-
méty jako jsou trubky, topeni, spordky a chlad-
niky. Jeli vade t&lo uzemnéné, hrozi zvysené
riziko Urazu elekirickym proudem.

Elektrické naFadi chraiite pred destém a vih-
kosti. Vniknutim vody do elektrického pfistroje
se zvysuje riziko Grazu elekirickym proudem.

Nepouzivejte kabel v rozporu s jeho uréenim
pro pfendseni &i zavé3ovdni elektrického né-
fadi nebo k vytahovédni zastreky ze zdsuvky.
Udrzujte kabel v dostateéné vzddlenosti od
zdrojo vysoké teploty, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych &asti pfistroje. Poskozené
nebo zapletené kabely zvysuji riziko Grazu
elektrickym proudem.

Pokud pracuijete s elekirickym néfadim venku,
pouZivejte pouze takové prodluzovaci kabely,
jez jsou schvéleny i pro venkovni pouZiti.
Pouzivénim prodluZovaciho kabelu vhodného
pro venkovni pouZiti se sniZuje riziko Grazu
elekirickym proudem.

(o4 35



///|PARKSIDE

f) Pokud nelze zabrdnit provozu elektrického
néfadi ve vlhkém prostiedi, pouZivejte prou-
dovy chrénié. PouzZitim ochranného spinage
chybného proudu se snizuje riziko Urazu elek-
trickym proudem.

3. Bezpedénost osob

a) Budte stéle pozorni, sleduijte, co délate
a k préci s elekirickym nafadim pfistupuijte
s rozumem. Elekirické néfadi nepouziveijte,
jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alko-
holu ¢&i 1éko. Jediny okamzik nepozornosti pfi
pouzivani elekirického néfadi mize zpdsobit
véznd zranéni.

b) Noste osobni ochranné prostiedky a vzdy
i ochranné bryle. No3enim osobnich ochran-
nych prostfedkd jako je ochrannd maska profi
prachu, protiskluzova bezpe&nostni obuy,
ochranné pfilba nebo ochrana sluchu, a to
v zdvislosti na druhu a pouziti elektrického
ndfadi, se snizuje riziko zranéni.

c) Zabrafite nedmysinému uvedeni pFistroje do
provozu. Nez elektrické néfadi zapojite do
elektrické sité a/nebo pfipojite akumuldtor
nebo nez néfadi zvednete ¢&i pienesete, ujisté-
te se, Ze je vypnuté. Pokud mdte pfi pfendseni
elektrického ndfadi prst na vypinadi nebo pokud
do sité zapoijite jiz zapnuty pfistroj, mize dojit
k drazu.

d) Predtim, nez elektrické néfadi zapnete, od-
strafite nastavovaci néstroje nebo Sroubovdky.
Pokud se ndstroj nebo 3roubovdk nachdzi v oté-
Cejici se Edsti pfistroje, mozZe to vést ke zranénim.

e) Vyhybeite se nepfirozenému drzeni téla.
Zaijistéte si bezpecnou stabilitu a neustdle
udrzujte rovnovéhu. Tak dokdazete elektrické

néfadi v neogekdvanych situacich lépe kontrolo-

vat.

f) Noste vhodny odév. Nenoste volné oblegeni
ani $perky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte

v bezpeéné vzdélenosti od pohyblivych &asti.

Volny a nepfiléhavy odév, $perky nebo dlouhé

vlasy mohou byt pohyblivymi &astmi zachyceny.
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g) Pokud Ize namontovat zafizeni pro odsévani

a

b

C

d

e

f

a zachytavéni prachu, ujistéte se, zda jsou
pfipojena a sprdvné pouzita. PouZitim odsdvd-
ni prachu se mdZe sniZit ohroZeni prachem.

Pouziti a elektrického naradi

a nakladani s nim

PFistroj nepretéZuite. Pro svou prdci pouzivejte
elekirické néfadi vhodné k danému Géelu.

S vhodnym elektrickym néfadim se vam bude
v uvedeném vykonovém rozsahu pracovat lépe
a bezpeénéii.

Nepouzivejte elektrické néfadi, jehoz vypinaé
je vadny. Elektrické naradi, které se iz nedd
zapnout nebo vypnout, pfedstavuje nebezpeci
a musi se opravit.

Pfed nastavovanim néradi, vyménou dilo pFi-
sluSenstvi nebo odloZenim néfadi vytdhnéte
zastréku ze zasuvky a/nebo vyjméte akumu-
ltor. Toto bezpeénostni opatieni zabrafiuje
nedmyslnému spusténi elektrického néfadi.

Nepouzivané elektrické nafadi udrzujte
mimo dosah déti. Nedovolte pouZivat pfistroj
osobdm, které s nim nejsou obezndmeny
nebo které neéetly tento ndvod. Elektrické
néfadi je nebezpeéné, manipuluijii s nim
nezku3ené osoby.

Udrzbu elekirického néfadi vykonévejte pedli-
vé. Zkontrolujte, zda jsou v poradku pohyblivé
&asti pristroje a zda jim neni brdnéno v pohy-
bu, zda nejsou nékteré souddsti rozbité nebo
natolik poskozené, Ze je funkénost elekirického
néfadi omezena. Poskozené &asti pristroje
nechte pied jeho pouzitim opravit. Rada Uraz{
ma svou pricinu ve $patné Gdrzbé elekirického
ndradi.

Rezné néstroje udrzujte v ostrém a &istém sta-
vu. Peclivé udrzované Fezné ndstroje s ostrymi
feznymi hranami se méné zasekdvaiji a snéze
se vedou.
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g) Elektrické néFadi, pfisludenstvi, vyménné
néstroje atd. pouzivejte dle t&chto pokynd.
Zohledfiujte pfitom pracovni podminky a
vykonédvanou &innost. Pouziti elektrického
ndfadi k jinym neZ uréenym Gceldm mize vést
ke vzniku nebezpeénych situaci.

5. Servis

a) Nechte své elekirické nafadi opravovat pouze
kvalifikovanymi odborniky a pouzivejte jen
origindlni néhradni dily. Tim zaijistite, Ze zstane
zachovéna bezpeénost elekirického naradi.

Bezpeénostni pokyny specifické pro
dérovky

B Pfi praci, u které by mohlo dojit ke kontak-
tu elektrického néradi se skrytymi vodiéi
nebo s vlastnim sifovym kabelem, drite
elektrické nafadi pouze za izolované plo-
chy rukojeti.Kontakt s vedenim pod napétim
mizZe prenést napéti i na kovové dily pfistroje,
coz mbze vést k zésahu elekirickym proudem.

B Méjte ruce mimo dosah pily. Nesahejte pod
obrobek. Pfi kontaktu s pilovym listem hrozi
nebezpedi zranéni.

B UdrzZujte ruce v dostateéné vzddlenosti od
zvedaci tyée a rychloupinaciho skli¢idla.
Pri kontaktu s t&mito dily hrozi nebezpeti zrans-
ni skifpnutim.

B Elektrické néfadi vedte proti obrobku pouze
v zapnutém stavu, jinak hrozi nebezpedi zpét-
ného rdzu.

B Dbeijte na to, aby pfi fezéni pfiléhala z&klado-
va deska @.

B Po ukonéeni prdce vypnéte elekirické naradi
a pilovy list @ vytéhnéte z fezu teprve poté, co
se Upln& zastavil. Vyhnete se tak zp&tnému razu
a mizete elektrické néfadi bezpeéné odlozit.

B PouzZivejte pouze neposkozené pilové listy, které
nevykazuiji Z&dné vady. Prohnuté a tupé pilové
listy se mohou zlomit nebo zpUsobit zpétny raz.
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B Nesnazte se po vypnuti piibrzdovat pilovy list
@ bocnim protitlakem. Pilovy list @ se moze
poskodit, zlomit nebo zpUsobit zpétny rdz.

B Obrobek zajistéte. K upevnéni obrobku pouzi-
vejte upinaci pFipravky / svérdk. Obrobek tak
zajistite bezpecnéji nez vasi rukou.

B Sifovy kabel vedte od pfistroje vzdy smérem
dozadu.

B Neopracovdveijte navlhéené materidly ani vihké
plochy.

B Ohrozeni prachem! Pfi del3im opracovavani
dfeva a zejména materidld, pfi jejichz opraco-
vavani vznikd zdravi skodlivy prach, pfipojte
pristroj na vhodné zafizeni pro odsdvani
prachu.

B Noste ochrannou masku proti prachu!

B Zaijistéte dostate&né vétrani.

VYSTRAHA! Chraiite se ped
laserovym zdarenim:

LASER
2

Pmax.:<1 mW ¢ A: 650 nm * EN 60825-
1:2014

Nediveijte se pfimo do laserového paprsku, resp.
do otvoru, ze kterého zdfeni vychdzi.

/\ VYSTRAHA!

> Pozorovdni vystupu laserového paprsku optic-
kymi ndstroji (napf. lupou, zvétiovacimi skly
apod.) je spojeno s ohroZenim zraku.

> Pozor! Pokud se pouZiji jind nez zde uvedend
ovlddaci ¢i sefizovaci zafizeni nebo se pro-
vedou jiné postupy, miZe to vést k plsobeni
nebezpecného zdfeni.

B Nemifte laserovym paprskem nikdy na odrazivé
plochy, osoby ani zvifata. Jiz krétky vizudlni
kontakt s laserovym paprskem mize vést k po-
3kozeni zraku.
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Originalni prislusenstvi / originalni

pridavna zafizeni

B Pouzivejte pouze pfislusenstvi a pFidavna
zafizeni, uvedend v ndvodu k obsluze, resp.
takovd, jejichZ upindni je s pFistrojem
kompatibilni.

Informace k pilovym listdm

Standardni vybaveni Parkside jiz obsahuje pilové
listy pro zékladni praci s dfevem a kovy.

® 3 pilové listy pro obecné fezy do dieva

® 1 pilovy list pro lehké kovy do 3 mm

UPOZORNENI

> Mozete viak pouzit také jakykoliv jiny pilovy
list, pokud je opatfen vhodnym upindnim
(stopkou s jednou zardzkou).

Typ pilového listu

vhodny nevhodny

|

Uvedeni do provozu

Montaz / vyména pilového listu

Pred viemi pracemi na pfistroji vytéhnéte sitovou
zdstréku ze zdsuvky.

4 Sejméte ochranny kryt (.

4 Otocte rychloupinacim skliidlem @ a podrzte

ho v této poloze.

¢ Zatlacte pozadovany pilovy list do rychloupina-
ciho skli¢idla @ az na doraz.

4 Pusfte rychloupinaci sklicidlo @, toto se musi
vrdtit do své vychozi polohy. Pilovy list je nyni
zaijistény.

B POZOR! Zuby pilového listu pfitom musi smé&fo-
vat dopfedu (viz vyklopnd stranka)!

¢ Ochranny kryt @ opét nasadte na pfistroj.
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Montaz paralelniho dorazu
Paralelni doraz @ Ize na piistroji pripevnit vievo
nebo vpravo.

4 Povolte oba zdjisfovaci $rouby zasouvacich
otvort (B.

4 Zasuiite paralelni doraz @ do zasouvacich
otvort (®.

4 PriSroubujte opét napevno oba zajisfovaci
$rouby.

PFipojeni odsavani trisek

4 Zasuiite redukéni néstavec @ do odsévaciho
hrdla @ dokud tento neni zaaretovany.

4 Do redukéniho ndstavce @ nebo piimo na

odsdvaci hrdlo @ pfipojte povolené odsavani
prachu a fisek.

Montaz kluzné patky
Pri obrdbéni citlivych povrchd mizete kluznou
patku @ nasadit na zdkladovou desku @), abyste

zabrdnili poskrébani povrchu.

4 Zavéste kluznou patku @ zepredu na zdklado-
vou desku @ a zatlacte ji smérem dozadu na-
horu, dokud na zékladové desce @ nezaskoéi.

¢ K odebrdni kluzné patky @ uvolnéte ji v zadni
&asti zékladové desky @ a sejméte ji smérem
dopfedu.

Montaz chraniée proti otfepum
Chréni¢ proti offeptm @) mize zabrdnit trepeni
povrchu pfi fezdni dieva. Chrani proti otfepim €
Ize pouzivat pouze u urcitych typl pilovych listd

s kluznou patkou @ a pouze pfi Ghlu fezu 0°.

4 Zatlacte chranié proti otfepom @) zespodu do
kluzné patky @.
Jemné nastaveni laseru

4 Pokud &dra laseru neleZi ve vrubu € , otdcejte
$roubem pro presné nastaveni €, dokud &dra
laseru nelezi ve vrubu €.
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Obsluha

Nastaveni Uhlu Fezu

4 Povolte svéraci srouby @) 3estihrannym klicem ¢
a odtéhnéte zékladovou desku @ dozadu.

4 Nastavte Ghel fezu 0°/15°/30°/45° po-
moci zna&ek na zékladové desce @. Posuiite

zdkladovou desku @ dopredu, aby aretaéni
kolik zapadl do ozubeni €.

4 Upnéte svéraci $rouby @) pomoci Sestihranného

klice €.

UPOZORNENI

> Pfi Ghlu fezu 15°/30°/ 45° se ochranny
kryt @ a chrénié proti otfepim @) musi
predtim sejmout!

Nastaveni poctu zdvihi

4 Pomoci stavéciho kolegka pro predvolbu poctu
zdvihd @ nastavte pozadovany podet zdviho.

Nastaveni predkmitu

4 Pomoci prepinace predkmitu () miZete nastavit
predkmit pilového listu @. Bez predkmitu (po-
loha ,0”) docilite jemnych a Eistych hran fezu.
U tenkych obrobkd predkmit vypnéte. S akti-
vovanym predkmitem (poloha 1 - 3) mizete
dosahovat stdle rychlejsiho fezu.

Zapnuti / vypnuti
Zapnuti pristroje:
Stisknéte vypinac €.
Vypnuti pfistroje:
Pustte vypinac @.

Zapnuti trvalého provozu:

Stisknéte vypinac € a v stisknutém stavu ho zajisté-
te zajisfovacim tladitkem vypinace @.

Vypnuti trvalého provozu:

Stisknéte vypinaé € a opét jej pustte.
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Zapnuti a vypnuti laseru / pracovniho
osvétleni

Vypinaé:
Stisknéte vypinac (B dokud neni aktivni pozadovand
funkee.

LASER a PRACOVNI OSVETLEN| — PRACOVN(
OSVETLEN| - LASER = VYPNOUT

Funkce ofukovani trisek

Zapnuti funkce ofukovani trisek:

4 Posuiite spinaé ofukovaciho zafizeni frisek ()
do polohy <.

Podpora funkce odsavani:

4 Posuiite spina¢ ofukovaciho zafizeni tisek @)

do polohy ,O".
Udrzba a disténi
VYSTRAHA! NEBEZPECi ZRANENI!
Pred jakoukoli praci na pfistroji ho
vypnéte a vytdhnéte sitovou zastréku ze
zasuvky.
M Pistroj musi byt vzdy &isty, suchy a zbaveny
oleje a maziv.

B K &isténi povrchu pouzivejte suchy hadfik.

/\ VYSTRAHA!

B Jeli privodni kabel elekirického néfadi posko-
zen, musi byt nahrazen specidlné upravenym
privodnim kabelem, ktery je dostupny u
servisni organizace.

B Pokud jsou zuby pilového listu @ tupé a nelze
s nim iz provadét kvalitni fezy, vyméte ho.

B Pfistroj Cistéte ihned po fezdni.

B Odstrarite negistoty (napf. od ffisek). V pfipadé
potieby vygistéte upindni pilového listu $t&tcem
nebo je vyfoukeijte stla¢enym vzduchem.
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Zaruka spolecnosti
Kompernass Handels GmbH
Vézend zdkaznice, vazeny zdkazniku,

na tento piistroj ziskavate zaruku v trvéni 3 let od
data zakoupeni. V pfipadé zavad tohoto vyrobku
mdte zdkonnd prdva viéi prodeici vyrobku. Tato
zdkonnd préva nejsou omezena nasi nize uvedenou
zérukou.

Zaruéni podminky
Zé&ruéni doba zacing plynout dnem ndkupu. Dobfe

uschoveite origindl pokladniho listku. Tento doklad
je pottebny jako dikaz o koupi.

Pokud do ffi let od data zakoupeni tohoto vyrobku
dojde k vad& materidlu nebo vyrobni zavadg, pak
Vé&m podle nadeho uvézeni vyrobek zdarma opro-
vime nebo vyménime. Pfedpokladem této zdruky
ie, ze bude béhem ffileté Ihity predlozen vadny
pristroj a doklad o koupi (pokladni listek) a struéné
se popise v éem zdvada spoéivd a kdy se vyskytla.
Vztahuje-i se na zdvadu nase zaruka, obdrzite
zpét bud opraveny nebo novy produkt. Opravou
nebo vyménou vyrobku nezaéne plynout nova
zéruéni doba.

Zaruéni doba a zakonné naroky
vyplyvadijici ze zavad

Zaruénim plnénim se zdruéni doba neprodluzuie.
To plati i pro vymé&néné a opravené souédsti.
Poskozeni nebo vady vyskytujici se pfipadné jiz
pfi ndkupu se musi ozndmit ihned po vybaleni. Po
uplynuti zaruéni doby pod|éhaiji veskeré opravy
zpoplatnéni.
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Rozsah zéaruky

Pristroj byl vyroben peclivé podle pfisnych smérnic
kvality a pred expedici byl svédomité vyzkousen.
Zéaruka se vztahuje na materidlové nebo vyrobni
vady. Tato zdruka se nevztahuje na souddsti pro-
duktu, které jsou vystaveny normdlnimu opotiebeni,
a proto je |ze povaZzovat za opotfebovatelné dily
nebo za poskozeni kiehkych sou&asti jako jsou
napf. spinade, akumuldtory, formy na pe&eni nebo
&asti, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato zaruka zanikd, pokud je vyrobek poskozen,
nebyl Fddné& pouzivén nebo udrzovan. Pro zajisténi
spravného pouzivdni vyrobku se musi presné dodr-
zovat viechny pokyny uvedené v ndvodu k obslu-
ze. Ugelm pouziti a Gkoniim, které se v ndvodu

k obsluze nedoporuéuiji nebo se pted nimi varuje,
je treba se bezpodmine&n& vyhnout.

Vyrobek je uréen pouze pro soukromé G&ely a ne
pro komeréni pouziti. Pfi nesprédvném a neodborném
pouzivani, pfi pouZiti nésili a pfi zasazich, které
nebyly provedeny nasimi autorizovanymi servisnimi
provozovnami, zéruéni naroky zanikaii.
Vyfizeni v pripadé zaruky

Pro zajidténi rychlého Vasi Zddosti postupuite podle
ndsledujicich pokynd:

® Pro viechny dotazy méjte pripraven pokladni

listek a &islo vyrobku (napf. IAN 12345) jako
doklad o koupi.

® Cislo vyrobku naleznete na typovém titku, ryting,
na titulni strané svého ndvodu (vlevo dole) nebo
jako nélepku na zadni nebo spodni strand.

® Pokud by se mély vyskytovat funkéni vady nebo
jiné z&vady, kontaktujte nejprve nize uvedené
servisni oddéleni telefonicky nebo e-mai-
lem.

® Vyrobek, zaevidovany jako vadny vyrobek pak
mizete pii pfiloZzeni dokladu o ndkupu (pokladni
listek) a pfi uvedeni, v &em spociva vada a kdy k
ni doslo, poslat vyrobek pro Vés bez postovného
na adresu, kterou V&m ozndmi servis.

Na webovych strankdach
www.lidl-service.com si miZete stéhnout
tyto a mnoho dal3ich prirugek, videi o
vyrobku a software.
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Servis

/\ VYSTRAHA!

B Nechte pfistroje opravit v servisni dilné
nebo odbornym elekirikdfem a pouze za
pouziti origindlnich néhradnich dild. Tim
se zaijisti, Zze zOstane zachovdna bezpeénost
pristroje.

B Vyménu zéstréky nebo sifového kabelu
svéfte vzdy vyrobci pfistroje nebo jeho
zdkaznickému servisu. Tim se zajist, Ze
z0stane zachovdna bezpeénost pfistroje.

UPOZORNENI

> Neuvedené néhradni dily (jako napf. uhliky,
spinace) si moZete objednat pfes nasi servisni
a poradenskou linku.

(€D Servis Cesko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 270827

Dovozce

Dbeijte prosim na to, Ze ndsledujici adresa neni ad-
resou servisu. Kontaktujte nejprve uvedeny servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

PSTD 800 B1

Likvidace

[ny, Obal se sklddd z ekologickych materidlg,
které Ize zlikvidovat v komunélnich
sbérnych recyklagnich dvorech.

Nevyhazuite elektrickd néfadi do
domovniho odpadu!

V souladu s evropskou smémici & 2012/19/EU
musi byt opotfebovand elekiricka néfadi shroma-
zdovana oddélené a odevzddana k ekologické
recyklaci.

Informace o moznostech likvidace vyslouzilého
pfistroje vdm podé obecni nebo méstsky Gfad.

(o4 11
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Preklad originalu prohlaseni o
shodé

My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba
odpovédnd za dokumentaci: pan Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/
NEMECKO, prohlaiujeme, e tento vyrobek je

ve shodé s ndsledujicimi normami, normativnimi
dokumenty a smé&rnicemi ES:

Smérnice o strojnich zafizenich
(2006/ 42/ EC)

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité
(2014/30/EU)

Smérnice o omezeni pouzivani nebezpeénych
latek (RoHS)

(2011/65/EU)

Pouzité harmonizované normy:
EN 60745-1:2009 / A11: 2010
EN 60745-2-11: 2010

EN 55014-1:2006 / A2: 2011
EN 55014-2:1997 / A2: 2008
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typové oznadeni stroje:
Pfimo&ard pila PSTD 800 B1

Rok vyroby: 04-2016
Sériové Cislo: IAN 270827

Bochum, 04.02.2016

7

s

Semi Uguzlu

- manazer kvality -

Technické zmény ve smyslu dal$iho vyvoje jsou
vyhrazeny.

42 Cz
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PRIAMOCIARA PILA

PSTD 800 B1

Uvod

Srde&ne Vam gratulujeme ku kipe Vésho nového
pristroja. Touto kipou ste sa rozhodli pre vyrobok
vysokej kvality. Néavod na obsluhu je sdéasfou tohto
vyrobku. Obsahuje délezité upozornenia tykajice
sa bezpecnosti, pouzivania a likvidacie.

Pred pouzivanim vyrobku sa obozndmte so viet-
kymi pokynmi na obsluhu a bezpe&nostnymi
pokynmi. Vyrobok pouzivajte iba podla popisu

a v uvedenych oblastiach pouzitia. Pri postipeni
vyrobku tretej osobe odovzdaite spolu s nim qj
vietky dokumenty.

Pouzivanie v stlade s uréenim

Pristroj je uréeny na rovné a zakrivené rezy a sko-
senia do 45° na hranatych obrobkoch z plastu,
dreva a lahkych kovov. Pristroj je uréeny vyluéne
na stkromné pouzivanie v suchych priestoroch.
Dodrziavaijte upozornenia o typoch pilovych listov.
Akykolvek iny spdsob pouzivania alebo zmeny
pristroja sa povazuju za pouZivanie v rozpore s ur-
&enim a prind3ajl vézne nebezpedenstvd Urazu.

Za $kody vzniknuté v désledku pouzitia v rozpore

s uréenim vyrobca nepreberd Ziadnu zodpovednost.

Vybavenie

@ regulacné koliesko predvolby poctu zdvihov

@ aretacné tlacidlo spinaca (ZAP/VYP)

© tlagidlo ZAP/VYP

O teleso

@ siefovy kdbel

O redukeny kus

© odsévacie hrdlo

O zdkladové doska

© Kiznica (odnimatelnd)

@ spina¢ zariadenia na vyfukovanie pilin

® spinag kyvadlového pohybu

@ paralelnd zardzka

® vodiaca kladka

@ pilovy list (na opracovanie dreva)

(® zasivacie otvory (vzdy vrdtane
zaisfovacej skrutky)

© ochranny strmef

® ochranny kryt

O rychloupinacie sklu¢ovadlo

O spinag ZAP/VYP laseru/pracovného svietidla

@ upinacie skrutky

44 SK

@ ozubenie

@ ko s vnitornym Sesthranom

@ pilovy list (na obrdbanie dreva)
@ pilovy list (na obrdbanie dreva)
@ pilovy list (na obrdbanie kovov)
D skrutka jemného nastavenia

@ ochrana proti vytrhdvaniu triesok

@ zérez
Rozsah dodavky

1 priamogiara pila vratane odsévacieho hrdla
1 redukény kus

1 paralelnd zarézka

3 pilové listy na obrébanie dreva

1 pilovy list na obrdbanie kovov

1 kI'6¢ s vnitornym $esthranom

1 ndvod na obsluhu

Technické udaje

Priamo¢iara pila: Parkside PSTD 800 B1

Dimenzacné napdtie: 230V ~, 50 Hz
(striedavy prid)

Dimenzaény prikon: 800 W

Otéeky pri chode

naprézdno: n, 0- 3100 min'

Hibka rezu: Drevo / kov: 80/8 mm

Kyvadlovy pohyb: 3 stupne a nastavenie

jemného rezu
0°/15°/30°/45°
dolava/doprava

I1/[E] (dvoijitd izoldcia)
Hodnota emisii hluku:

Namerand hodnota hluku zistend podla EN 60745.

Vyhodnotend hodnota hladiny hluku A elektrického
ndradia je typicky:

Sikmé rezy:

Trieda ochrany:

Hladina akustického tlaku: LpA =93 dB (A)
Neurcitost" K,=3 dB
Hladina akustického vykonu: L, = 104 dB (A)
Neurgitost: Kya =3 dB
Noste ochranu sluchu!

PSTD 800 B1
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Hodnoty celkovych vibracii:

(stcet vektorov troch smerov) zistované podla

EN 60745:

Pilenie drevotriesky: a, , = 7,8 m/s?
Neuréitost K= 1,5 m/s?

Pilenie kovového plechu: a, , = 9,8 m/s’
Neuréitost K= 1,5 m/s?

UPOZORNENIE

> Vibraénd hladina uvedend v tychto instruk-
ciéch bola merand v stlade s postupom
merania uvedenym v norme EN 60745
a mdze sa pouzit na porovnanie pristrojov.
Uvedend hodnota emisii vibracii sa méze tiez
pouzit na predbezné stanovenie ¢asu préce.
Vibraénd hladina sa meni podla pouzivania
elekirického ndradia a v niektorych pripa-
v tychto pokynoch. ZataZenie vibraciami by
sa mohlo podcenif, ked' sa elekirické néradie
pouziva pravidelne takymto spésobom.

A\ VYSTRAHA!

> Pokiste sa zafazenie vibraciami udrzaf na
o najniziej hodnote. Prikladom opatreni
na zniZzenie zafaZenia vibraciami je nosenie
rukavic pri pouZivani ndradia a obmedzenie
pracovného &asu. Pritom sa musia zohladnif
vietky Easti prevadzkového cyklu (napriklad
asy, v priebehu ktorych je elekirické naradie
vypnuté a tie, podas ktorych je sice zapnuté,
ale beZi bez zafaZenia).

Vseobecné bezpeénostné
pokyny pre elekitrické

naradia

A\ VYSTRAHA!

> Preditajte si vietky bezpe&nostné pokyny
a upozornenia. Zanedbania pri dodrZiavani
bezpe&nostnych pokynov a upozorneni mézu
maf za nésledok zasah elektrickym pridom,
poziar a/alebo fazké poranenia.

PSTD 800 B1

Pre pripad budiceho poutzitia uschovajte
vietky bezpeénostné pokyny a upozornenia.

V bezpeénostnych upozorneniach pouzivany
pojem ,elekirické ndradie” sa tyka elekirického
néradia napdjaného zo siete (so siefovym kdblom)
a elektrického ndradia prevadzkovaného s akumu-
|atorom (bez sietového kabla).

1. Bezpeénost na pracovisku

a) Udrziavaite svoje pracovisko v &istote a dobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovné
oblasti mézu viest k Grazom.

b

Nepracuite s elektrickym ndradim na miestach
s nebezpelenstvom vybuchu, na ktorych sa
nachddzajo horlavé kvapaliny, plyny alebo
horlavy prach. Z elekirického ndradia vychd-
dzaiju iskry, ktoré mézu tento prach alebo vypary
zapdlif.

c) Poéas pouzivania elektrického néradia za-
brdite pristupu deti a inych oséb. Pri odvréteni
pozornosti méZete stratit kontrolu nad pristrojom.

2. Elektricka bezpeénost

Pripojné zdstréka elektrického ndradia musi
byt vhodné pre dand z&suvku. Zéstréka sa
nesmie Ziadnym sp&sobom modifikovat. Spolu
s elektrickym néradim, ktoré mé ochranné
uzemnenie, nepouzivajte Ziadne siefové adap-
téry. Nezmenené zastréky a vhodné zdsuvky
znizuj0 riziko Grazu elektrickym pradom.

a

b

Vyvaruijte sa telesnému kontaktu s uzemne-
nymi povrchmi, ako si potrubia, vykurovacie
telesd, spordky a chladnicky. Ak je vase telo
uzemnené, hrozi zvysené riziko Grazu elektric-
kym pridom.

Chréfite elekirické néradie pred dazd'om
alebo vlhkostou. Vniknutie vody do elektric-
kého néradia zvy3uje riziko Grazu elektrickym
prodom.

C

d

Nepouzivaijte kdbel na iné G&ely, ako napr.
na nosenie, zavesenie elektrického néradia
alebo na vytahovanie zéstreky z elektrickei
zdasuvky. Udrziavajte kdbel mimo zdrojov
tepla, oleja, ostrych hrdn alebo pohybujicich
sa &asti pristroja. Poskodené alebo zamotané
kdble zvy3ujd riziko drazu elektrickym pridom.
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e)

f

a

b

c)

d

e)

Ak pracujete s elekirickym néradim vonku,
pouzivaijte len taky predlZzovaci kdbel, ktory
je schvdleny na vonkajie pouzitie. PouZitie
predlZovacieho kébla vhodného do vonkaij-
Sieho prostredia zniZi riziko Grazu elektrickym
prodom.

Ak nie je moZné zabrdnif prevadzke elektric-
kého ndradia vo vlhkom prostredi, pouZite
pridovy chranig. Pouzitie pridového chrénica
znizuje riziko Grazu elektrickym prodom.

Bezpeénost osdb

Bud'te vzdy pozorni a dbaijte na to, ¢o robite
a pri préci s elektrickym néradim postupujte
s rozvahou. NepouzZivajte elekirické néradie,
ak ste unaveni alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Aj okamih nepozornosti
pri pouzivani elektrického néradia méze spéso-
bif véZne zranenia.

Vzdy noste osobné ochranné prostriedky a
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je maska proti prachu,
protidmykovd bezpeé&nostnd obuy, ochrannd
prilba alebo ochrana sluchu, podla druhu a po-
uzitia elektrického ndradia, znizuje riziko pora-
neni.

Zabrdiite nedmyselnému uvedeniu do pre-
vddzky. Pred zapojenim napdjania elektric-
kého néradia do siete a/alebo akumulétora
a pred jeho zdvihanim a prend3anim sa pre-
svedcte, &i je vypnuté. Ak mate pri prendiani
elektrického ndradia prst na spinadi, alebo ak
pristroj zapojite do zdroja elektrického pradu
zapnuté, mdZe to viest k Grazom.

Skér nez zapnete elekirické néradie, odstrante
nastavovacie naradie alebo kl'6¢ na skrutky.
Ndradie alebo kl6¢, ktory sa nachddza na
otd&ajicej sa Easti pristroja, mdze spdsobif
zranenia.

Vyhybaite sa neprirodzenému drzaniu tela.
Maijte pevny postoj a nepretrzite udrziavaite
rovnovéhu. Takto mézete elekirické naradie
lepsie kontrolovaf v neoéakdvanych situéciach.
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f

gl

a

b

c)

d

e

Noste vhodny odev. Nenoste vol'ny odev ani
$perky. Vlasy, odev a rukavice udrziavaijte

v bezpeénej vzdialenosti od pohyblivych
dielov. Volny odeyv, 3perky alebo dIhé vlasy
mézu byt zachytené pohybujicimi sa éastami
pristroja.

Ak je moZnd montdz zariadeni na odsévanie
a zachytavanie prachu, presvedite sq, & so
tieto zapojené a Ci sU pouzivané spravne.
Pouzivanie odsdvania prachu méze zredukovaf
ohrozenie prachom.

Pouzitie a manipuldcia s elektric-
kym néaradim

Pristroj neprefazujte. Pri vasej prdci pouzivaijte
len na to uréené elekirické néradie. So sprav-
nym elektrickym néradim pracujete lepie a bez-
pecnejsie v uvedenom rozsahu jeho vykonu.

Nepouzivaite elektrické naradie s podkode-
nym spinaéom. Elekirické ndradie, ktoré sa
nedd zapnif alebo vypn(f, je nebezpedné

a musi sa opravif.

Pred akymkolvek nastavovanim, vymenou
prisluSenstva alebo pred odloZenim pristroja
vytiahnite zéstréku z elektrickej zasuvky a/
alebo odstréiite akumuldtor. Toto preventivne
opatrenie zabrafiuje neimyselnému spusteniu
elektrického néradia.

Nepouzivané elekirické néradie uschovévaijte
mimo dosahu deti. Nedovolte pouzivat pri-
stroj osobdm, ktoré s nim nie si obozndmené
alebo si neprecitali tieto pokyny. Elektrické
ndradie je nebezpecné, ak ho pouzivajo nesky-
sené osoby.

Elektrické naradie starostlivo udrziavaite.
Skontrolujte, & pohyblivé diely fungujo sprév-
ne, a nie sU zaseknuté, & niektoré diely nie so
zlomené alebo poskodené tak, ze je obme-
dzené funkcia elektrického néradia. Pred
pouzitim pristroja nechajte opravit pokode-
né &asti. Vela Urazov je spdsobenych nedosta-
to&nou Udrzbou elektrickych néradi.

Rezné nédstroje udrZiavajte ostré a &isté.
Starostlivo udrZiavané rezné ndstroje s ostrymi
reznymi hranami sa menej zasekavajo a [ahsie
sa dajo viesf.

PSTD 800 B1
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g) Elekirické néradie, prisluienstvo, vsadené
néstroje a pod. pouzivaite v silade s tymito
indtrukciami. Zohl'adnite pritom pracovné
podmienky a &nnosf, ktord budete vykoné-
vaf. PouZitie elektrickych ndradi za inym, ako
uréenym G&elom pouZitia, méze maf za ndsle-
dok nebezpeéné situdcie.

5. Servis

a) Elektrické néradie smie opravovaf len kvali-
fikovany odborny persondl a len za pouzitia
originélnych ndhradnych dielov. Takto sa
zabezpedi, Zze zostane zachované bezpeénosf
elektrického ndradia.

Bezpeénostné upozornenia Specifické

pre dierovacie pily

B Ak vykondvate prdce, pri ktorych by elek-

trické néradie mohlo zasiahnut skryté elek-

trické vedenia alebo vlasiny siefovy kabel,
uchopte elektrické naradie za izolované

plochy drzadla. Kontakt s elektrickym vedenim,

ktoré je pod napétim, mdze uviest pod napétie

aj kovové Easti pristroja a spdsobit zasah elekiric-

kym prédom.

B Ruky drzte v bezpeénej vzdialenosti od miesta

rezu. Nesiahaijte pod obrobok. Pri kontakte s pi-

lovym listom hrozi nebezpecenstvo poranenia.

B Nezasahujte rukami do priestoru zdvihacej

tyée a rychloupinacieho sklué¢ovadla.
Pri kontakte s tymito komponentmi hrozi nebez-
pecenstvo pomliazdenia.

B Elektrické néradie vedte proti obrobku len v

zapnutom stave. Hrozi nebezpedenstvo spétné-

ho ndrazu.

B Dboaijte na to, aby zékladové doska @ pri pileni

doliehala.

B Po ukonéeni prdce vypnite elekirické naradie a
pilovy list @ vytiahnite z rezu az vtedy, az ked
sa tento zastavil. Tak zabrénite sp&tnému néra-

zu a elekirické ndradie mézete bezpedne ulozit.
B Pouzivaijte len neposkodené a bezchybné pilové

listy. Ohnuté a tupé pilové listy sa mdzu zlomif
alebo spdsobif spatny néraz.

PSTD 800 B1

B Po vypnuti pilovy list @ nepribrzdujte bo&nym
protitiakom. Méze ddjst k poskodeniu, zlomeniu
pilového listu @ alebo spatnému ndrazu.

B Zaistite obrobok. PouZivaijte upinacie zaria-
denia/zverdk na uchytenie obrobku. Takto je
pridrziavany bezpeénejsie ako vasou rukou.

B Siefovy kdbel vedte vzdy od pristroja sme-
rom dozadu.

B Neopracovdvaite Ziadne navlh&ené materidly
alebo vlhké plochy.

B Nebezpelenstvo spésobené prachom!
Pri dlhsie trvajicej préci s drevom a hlavne pri
opracovavani materidlov, kde vznika zdraviu
$kodlivy prach, zapojte pristroj do vhodného
odsdvacieho zariadenia.

B Noste ochranni protiprachovi masku!

B Dbaijte na dostatoéné vetranie.

VYSTRAHA! Chréiite sa pred lasero-
vym Ziarenim:

LASER
2

Pmax.: <1 mW ¢ A: 650 nm * EN 60825-
1:2014

Nepozerajte priamo do laserového l6éa, prip. do
otvoru z ktorého vychédza.

/\ VYSTRAHA!

> Pozorovanie vystupu lasera optickymi ndstrojmi
(napr. lupou, zvé&Sovacimi sklami a pod.) je
spojené s ohrozenim zraku.

> Pozor! Pouzitie inych ovléddacich alebo na-
stavovacich prvkov alebo inych pracovnych
postupov, nez s tu uvedené, mdze maf za
nésledok nebezpeéné pésobenie laserového
Ziarenia.

B Laserovy |6¢ nikdy nesmerujte na odrazové plo-
chy, osoby alebo, zvierata. Uz kratky vizudlny
kontakt s laserovym l6&¢om méze mat za nésle-
dok poskodenie zraku.
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Origindlne prislusenstvo/pridavné
zariadenia

B Pouzivaite len prislusenstvo a pridavné
zariadenia, ktoré si uvedené v ndvode na
obsluhu, prip. ktorych upnutie je kompati-
bilné s pristrojom.

Informadcie o pilovych listoch

V zékladnom vybaveni Parkside sa uZ nachadzajd
pilové listy na hlavné aplikacie na drevo a kov.

® 3 pilové listy na vieobecné rezanie dreva

® 1 pilovy list na [ahké kovy do 3 mm

UPOZORNENIE

> Mozete pouzit aj akykolvek iny pilovy list,
za predpokladu, Ze md prisluiné upinanie
(jednovagkova stopka).

Typ pilového listu

nevhodny

NE

vhodny

Uvedenie do prevadzky

Montaz/vymena pilového listu
Pred vietkymi précami na pristroji vytiahnite zastréku
z elektrickej zasuvky.

4 Odstrante ochranny kryt (.

4 Ototte rychloupinacie sklu¢ovadlo (® a podrzte
ho ofocené.

4 Vilacte potrebny pilovy list do rychloupinacieho
sklu¢ovadla @ az na doraz.

4 Pustite rychloupinacie sklu¢ovadlo @, toto sa
musi vrdtif spdt do svojej vychodiskovej polohy.
Pilovy list je teraz zablokovany.

B POZOR! Zuby pilového listu musia pri tom sme-
rovaf dopredu (pozri vykldpaciu stranu)!

¢ Ochranny kryt @ opéf nasad'e na pristroj.
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Montaz paralelnej zarazky
Paralelnd zardzka @ sa na pristroj mbZe pripevnif
vlavo alebo vpravo.

4 Uvolnite obidve zaisfovacie skrutky zastvacich
otvorov @

4 Zasuiite paralelnd zardzku @ do zastvacich
otvorov @

¢ Opdt pevne priskrutkujte obe zaisfovacie skrutky.

Napojenie odsavania pilin

4 Zasuiite redukény kus @ do odsavacieho hrdla
@, dokial nie je pevne upnuty.

4 Do redukéného kusu @ alebo priamo do odsé-

vacieho hrdla @ zapoijte schvdlené odsévanie
prachu a pilin.

Montaz klznice

Pri obrdbani citlivych povrchov mézete nasadif
kiznicu @ na zdkladovi dosku @ a zabranit tak
poskriabaniu povrchu.

4 Zaveste kiznicu @ vpredu na zdkladovi dosku
O o zatladte ju vzadu smerom nahor, dokial sa
nezaisti na zdkladovej doske @.

¢ Na odstrénenie klznice @ ju uvolnite v zadnej
Casti zékladovej dosky @ a vytiahnite ju sme-
rom dopredu.

Montaz ochrany proti vytrhavaniu
triesok

Ochrana proti vytrhdvaniu triesok @) mdze zabranit
nard3aniu povrchu pri pileni dreva vytrhdvanim.
Ochranu proti vytrhdvaniu triesok @) mozno pouzit
iba pri istych typoch pilovych listov, s klznicou @
a iba pri uhle rezu 0°.

4 Ochranu proti vytrhdvaniu triesok @) zatlagte
do klznice @ zospodu.
Jemné nastavenie lasera

4 Ked linia lasera nelezi v zdreze @), otdcaijte
skrutkou jemného nastavenia € tak dlho, do-
kial sa linia lasera nenachddza v zéreze .

PSTD 800 B1
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Obsluha

Nastavenie vhla rezu

4 Uvolnite upinacie skrutky @) kiééom s vnitor-
nym $esthranom € a zdkladovi dosku @
potiahnite dozadu.

4 Pomocou znadiek na zékladovej doske @ na-
stavte uhol rezu 0°/15°/30°/45°. Zastréte
zdkladovi dosku @ dopredu, aby aretagny
kolik zaskoéil do ozubenia @.

4 Upinacie skrutky @ dotichnite klgéom s vnitor-
nym Sesthranom ¢B

UPOZORNENIE

> Pri uhle rezu 15°/30°/ 45° sa ochranny
kryt @ a ochrana proti vytrhdvaniu triesok €D
musi najprv odstrdnif!
Nastavenie poétu zdvihov

4 Otoénym regulanym kolieskom predvolby
poctu zdvihov @ nastavte pozadovany podet
zdvihov.

Nastavenie kyvadlového pohybu

4 Spinacom kyvadlového pohybu @ mézete
nastavif kyvadlovy pohyb pilového listu (). Bez
kyvadlového pohybu (poloha ,0”) dosiahnete
jemné a Cisté rezné hrany. Pri tenkych obrob-
koch odstavte kyvadlovy pohyb. S aktivovanym
kyvadlovym pohybom (poloha 1 - 3) dosichne-
te stdle rychlejsi postup préce.

Zapnutie / vypnutie
Zapnutie pristroja:

Stlacte spinaé ZAP/VYP @.
Vypnutie pristroja:

Pustte spina zap./vyp. ©.
Zapnutie trvalej prevadzky:

Stlacte spinaé ZAP/VYP @ a zaistite ho v stladenej
polohe aretaénym tlacidlom pre spinac ZAP/VYP @.

Vypnutie trvalej prevadzky:
Stlagte spinaé ZAP/VYP @ a opéf ho pustite.
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Zapnutie / vypnutie lasera / pracov-
ného osvetlenia

Spinaé ZAP/VYP:
Stlacte spinaé ZAP/VYP @ dokial sa neaktivuje
pozadovand funkcia.

LASER a PRACOVNE OSVETLENIE - PRACOVNE
OSVETLENIE — LASER - VYPNUT

Funkcia vyfukovania triesok

Zapnutie funkcie vyfukovania triesok:

4 Posuite tlagidlo zariadenia na vyfukovanie
pilin @ do polohy <.

Podpora funkcie odsévania:

4 Posuite tlagidlo zariadenia na vyfukovanie

pilin @ do polohy ,0".
Udrzba a distenie
VYSTRAHA! NEBEZPECENSTVO
PORANENIA! Pred akymikolvek
prdcami na pristroji vypnite pristroj a vy-
tiahnite elektrick zastréku.
B Pristroj musi byt vzdy ¢isty, suchy a bez oleja
alebo mastiaceho tuku.

B Na Sistenie telesa pouzivaijte suchi handru.

/\ VYSTRAHA!

B Ked je pripojovacie vedenie elekirického
ndradia podkodené, musi sa vymenit za 3pe-
cidlne upravené pripojovacie vedenie, ktoré
mozno dostaf prostrednictvom organizécie
zdkaznickeho servisu.

B Ako ndhle je ozubenie pilového listu @ otupené
a nie je viac zaruéené bezchybné pilenie, ho
vymerite.

B Po ukongeni pilenia pristroj vycistite.

B Odstrante znedistenie (napr. od pilin). Uchy-
tenie pilového listu v pripade potreby vycistite
3tetcom alebo vyfikanim stlaéenym vzduchom.
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Zaruka spolocnosti
Kompernass Handels GmbH
Vézend zdkaznicka, vazeny zdkaznik,

na fento pristroj mate zdruku 3 roky od datumu za-
kopenia. V pripade nedostatkov tohto vyrobku méte
préva vyplyvajice zo z&kona vodi predajcovi tohto
vyrobku. Tieto Vase prava vyplyvajice zo zdkona
nie sU obmedzené nasou zdrukou, uvedenou niZie.

Zaruéné podmienky

Zé&ruénd doba zagina plyndf détumom ndkupu.
Prosim, uschovaite si origindlny pokladni¢ny blok.
Tento doklad sl0zi ako doklad o zakipeni.

Ak v priebehu troch rokov od datumu zaképenia
tohto vyrobku déjde k chybe materidlu alebo vy-
robnej chybe, vyrobok Vém podla ndsho uvézenia
bezplatne opravime alebo vymenime. Podmienkou
tohto zaru&ného plnenia je, Ze pocas trojroénej
lehoty sa poskodeny pristroj a doklad o zakipeni
(pokladni&ny blok) predlozia so struénym popisom,
v &om spociva chyba pristroja a kedy k nej doslo.
Ak je chyba pokrytd nasou zérukou, zasleme Vam
spdf opraveny alebo novy vyrobok. Opravou alebo
vymenou vyrobku neza&ina plyndf Ziadna nové
zdruénd doba.

Zaruéna doba a zakonné naroky na
odstranenie chyb

Z&ru&nd doba sa zéruénym plnenim nepredizi. To
plati aj pre vymenené a opravené diely. Poskodenia
a chyby zistené pripadne vz pri kipe, sa musia
hlgsit okamzite po vybaleni. Po uplynuti zaruénej
doby podliehaji pripadné opravy poplatku.
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Rozsah zéaruky

Pristroj bol starostlivo vyrobeny v stlade s prisnymi
smernicami kvality a pred dodanim bol svedomito
preskdany.

Zé&ruéné plnenie sa vzfahuje na chyby materidlu a
vyrobné chyby. Této zdruka sa nevztahuje na &asti
vyrobku, ktoré s vystavené beznému opotrebovaniu,
a preto ich mozno pokladat za opotrebované diely
alebo za poskodenia krehkych dielov, ako st napri-
klad spinace, akumulétory, formy na pecenie alebo
diely vyrobené zo skla.

Tato zaruka zanikd v pripade poskodenia vyrobku
neodbornym pouzivanim alebo neodbornou
Odrzbou. Na spravne pouzivanie vyrobku sa musia
presne dodrziavat vietky pokyny, uvedené v ndvode
na obsluhu. Bezpodmiene&ne sa musi zabrdanif po-
uZitiv alebo Ukonom, ktoré sa v ndvode na obsluhu
neodpori&aji alebo pred ktorymi sa varuje.

Vyrobok je uréeny len na stkromné pouZitie a nie na
priemyselné pouZivanie Zaruka zanikd pri nesprév-
nom a neodbornom zaobchédzani, pri pouZiti
nésilia a pri zdsahoch, kioré neboli vykonané nasim
autorizovanym servisom.

Vybavenie v pripade zaruky

Na zaru&enie rychleho vybavenia Vasej Ziadosti

postupujte podla nasledujicich pokynov:

® Na vietky otdzky maijte pripraveny pokladniény
doklad a é&islo vyrobku (napr. IAN 12345) ako
doklad o ndkupe.

® Cislo vyrobku ndjdete na vyrobnom sitku, gravire,
na titulnej strénke Vésho ndvodu na obsluhu
(dole vlavo) alebo ako ndlepku na zadnej
alebo spodnej strane.

® Ak déjde k funk&nym poruchém alebo inym
nedostatkom, kontaktujte najprv niZ3ie uvedené
servisné oddelenie telefonicky alebo
e-mailom.

® Vyrobok, zaevidovany ako poruchovy, mézete
potom spolu s dokladom o ndkupe (pokladni¢-
ny blok) a uvedenim popisu chyby a datumu,
kedy k nej doslo, bezplatne odoslat na adresu
servisného strediska, ktord Védm bude ozndme-
nd.
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Na webovych strankach
www.lidl-service.com si mézete
stiahnuf tieto a mnoho dalsich prirucok,
vided o vyrobkoch a softvéry.

Servis

A\ VYSTRAHA!

B Opravy vasich pristrojov zverte $pecia-
lizovanej opravovni alebo odbornému
elektrikarovi a pri opravach pouzite iba
origindlne ndhradné diely. Tym sa zaisti, ze
sa zachovd bezpeénosf pristroja.

B Vymenu zdstréky alebo siefového kdbla
nechajte vykonat len vyrobcom pristroja
alebo jeho zdkaznickym servisom. Tym sa
zaisti, ze sa zachovd bezpeénost pristroja.

UPOZORNENIE

> Neuvedené néhradné diely (ako napr.
uhlikové kefy, spinage) si mézete objednaf
prostrednictvom nésho Callcentra.

(5K Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 270827

Dovozca

Maite na paméti, ze nizsie uvedend adresa nie je
adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte
uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernoss.com

PSTD 800 B1

Likvidacia

[\ Obal sa skladd z ekologickych materid-
lov, ktoré mézete zlikvidovaf v miestnych
zbernych surovinach.

Elektrické ndradie neodhadzujte do
komundlneho odpadut!

V stlade s eurépskou smernicou €. 2012/19/EU
sa opotrebované elektrické naradia musia zberaf
oddelene a odovzdaf za G&elom ekologickej re-
cyklacie.

Informdcie o moznostiach likvidacie vysloZzeného
pristroja dostanete na miestnej alebo mestskej
spréve.
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Preklad originalneho
vyhlasenia o zhode
My, spolognost KOMPERNASS HANDELS GMBH,

zodpovednd osoba za dokumentdciu:

pén Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
DEUTSCHLAND vyhlasujeme, Ze tento vyrobok je
v stlade s nasledovnymi normami, normativnymi
dokumentmi a smernicami ES:

Smernica o strojovych zariadeniach
(2006/ 42/ EC)

Elekiromagnetickd kompatibilita
(2014/30/EU)

Smernica RoHS
(2011/65/EU)

Pouzité harmonizované normy:
EN 60745-1:2009 / A11: 2010
EN 60745-2-11: 2010

EN 55014-1:2006 / A2: 2011
EN 55014-2:1997 / A2: 2008
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typové oznacenie stroja:
Priamociara pila PSTD 800 B1

Rok vyroby: 04-2016
Sériové Cislo: IAN 270827

Bochum, 04.02.2016

o7

s

Semi Uguzlu

- Manazér kvality -

Technické zmeny v zmysle dalSieho vyvoja so
vyhradené.
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PENDELHUBSTICHSAGE
PSTD 800 B1
Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres neuen
Gerdtes. Sie haben sich damit fir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist

Teil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien-
und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und fir die angegebe-
nen Einsatzbereiche. Héndigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch
Das Gerdt ist fiir gerade und kurvige Schnitte sowie
Gehrungsschnitte bis 45° an kantigen Werkstiicken
aus Kunststoff, Holz und Leichtmetall geeignet. Das
Gerdt ist ausschlieBlich fir den privaten Gebrauch
in trockenen Réumen zugelassen. Beachten Sie die
Hinweise zu Sdgeblatitypen. Jede andere Verwendung
oder Verdnderung des Gerites gilt als nicht besfim-
mungsgemdf und birgt erhebliche Unfallgefahren. Fir
aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene
Schdden tbernimmt der Hersteller keine Haftung.
Ausstattung

© Stellrad Hubzahlvorwahl

@ Feststelltaste Ein-/Ausschalter

© Ein-/Aus-Schalter

O Gehause

© Neizkabel

O Reduzierstiick

@ Absaugstutzen

O FuBplatte

© Gleitschuh (abnehmbar)

(O Schalter Spaneblasvorrichtung

@ Pendelhubschalter

@ Parallelanschlag

® Fihrungsrolle

® Sageblatt (zur Holzbearbeitung)

® Einschubsffnungen (jeweils inkl. Feststellschraube)
@ Schutzbigel

® Schutzhaube

® Schnellspannfutter

(@ EIN-/AUS-Schalter Laser/Arbeitslicht

@) Klemmschrauben

@ Verzahnung

@ Sechskantschlissel

54 DE | AT | CH

@ Sageblatt (zur Holzbearbeitung)
@ Sageblatt (zur Holzbearbeitung)
@ Sageblatt (zur Metallbearbeitung)
@ Feinstellschraube

@ SpanreiBschutz

@ Kerbe

Lieferumfang

1 Pendelhubstichsége inkl. Absaugstutzen
1 Reduzierstiick

1 Parallelanschlag

3 Sagebléatter zur Holzbearbeitung

1 Ségeblatt zur Metallbearbeitung

1 Sechskantschlissel

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Pendelhubstichscige: Parkside PSTD 800 B1

Bemessungsspannung: 230V ~ 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 800 W
n, 0- 3100 min'
Holz / Metall: 80/8 mm

Leerlauf-Hubzahl:
Schnitttiefe:

Pendelhub: 3 Stufen und Feinschnitt-
Einstellung

Schrégschnitte: 0°/15°/30°/45°
links/rechts

Schutzklasse: 11 /[E] (Doppelisolierung)
Gerduschemissionswert:

Messwert fisr Geréusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:

Schalldruckpegel: L,=93dB(A)
Unsicherheit: K,=3dB
Schallleistungspegel: L, = 104 dB (A)
Unsicherheit: Ky, =3dB

Gehérschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte:

(Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entspre-

chend EN 60745:

Ségen von Spannplatten: a, , = 7,8 m/s?
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Ségen von Metallblech: a, |, = 9,8 m/s?
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

PSTD 800 B1
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> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fir den Geréte-
vergleich verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zu einer
einleitenden Einschétzung der Aussetzung ver-
wendet werden. Der Schwingungspegel wird
sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerk-
zeugs verdndern und kann in manchen Féillen
Uber dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung kénnte
unterschétzt werden, wenn das Elektrowerkzeug
regelmé&Big in solcher Weise verwendet wird.

/\ WARNUNG!

> Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen
so gering wie mdglich zu halten. Beispielhafte
MafBBnahmen zur Verringerung der Vibrationsbe-
lastung sind das Tragen von Handschuhen beim
Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung
der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Be-
triebszyklus sind zu beriicksichtigen (beispiels-
weise Zeiten, in denen das Elekirowerkzeug
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung l&uft).

Allgemeine
Sicherheitshinweise
fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. VersGumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elekirischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
.Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

PSTD 800 B1

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfdllen fihren.

b

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stéube

befinden. Elekirowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Démpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wiih-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung k&nnen Sie die Kontrolle iiber

das Gerdt verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elekirowerkzeugen.
Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

a

b

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberfléchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

C

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Ndsse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elekirogerét erhdht das Risiko eines elekirischen
Schlages.

d

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
O, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdteteilen. Beschédigte oder verwickelte
Kabel erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fiir den AuB3enbereich
zugelassen sind. Die Anwendung eines fiir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels

verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
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f) Wenn der Betrieb des Elekirowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,

was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elekirowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persénliche Schutzausrisstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-

nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elek-
trowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat
bereits eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-

benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.

Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie

keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kédnnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.
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Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elekirowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerdt nicht. Verwenden
Sie fir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gef&hrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ge-
réteeinstellungen vornehmen, Zubehérteile
wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmafBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elekirowerkzeuge
aufBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind gefghrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréch-
tigt ist. Lassen Sie beschédigte Teile vor dem
Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfdlle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfdltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fiihren.

PSTD 800 B1



///|PARKSIDE/

g) Verwenden Sie Elekirowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fihren.

5. Service

a) Lassen Sie Ihr Elekirowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Gerdatespezifische Sicherheitshinweise
fir Stichségen

B Halten Sie das Elekirowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfishren, bei denen das Elektrowerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfihrenden Leitung kann auch metallene
Gerdteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fihren.

B Halten Sie die Hénde vom Ségebereich fern.
Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Bei Kontakt
mit dem Ségeblatt besteht Verletzungsgefahr.

B Halten Sie die Hénde von der Hubstange
und dem Schnellspannfutter fern. Bei Kontakt
mit den Bauteilen besteht Quetschungsgefahr.

B Fihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschal-
tet gegen das Werkstiick. Es besteht sonst die
Gefahr eines Rickschlages.

B Achten Sie darauf, dass die FuBplatte @ beim
Sdgen aufliegt.

B Schalten Sie nach Beendigung des Arbeitsvor-
gangs das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie
das Sageblatt @ erst dann aus dem Schnitt,
wenn dieses zum Stillstand gekommen ist. So
vermeiden Sie einen Riickschlag und kénnen
das Elektrowerkzeug sicher ablegen.

B Verwenden Sie nur unbeschadigte und einwand-
freie Saégeblétter. Verbogene und stumpfe Sége-
blétter kdnnen brechen oder einen Riickschlag
verursachen.
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B Bremsen Sie das Sageblatt @ nach dem Aus-
schalten nicht durch seitliches Gegendriicken
ab. Das Sageblatt ) kann beschadigt werden,
brechen oder einen Riickschlag verursachen.

Bl Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie Spann-
vorrichtungen/Schraubstock, um das Werkstiick
festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten, als
mit lhrer Hand.

B Fihren Sie das Netzkabel immer nach hinten
vom Gerdt weg.

B Bearbeiten Sie keine angefeuchteten Materialien
oder feuchte Fléichen.

B Geféhrdung durch Staub! SchlieBen Sie bei
léngerem Bearbeiten von Holz und insbesondere
wenn Materialien bearbeitet werden, bei denen
gesundheitsgeféhrdende Stéube entstehen,
das Gerdt an eine geeignete Staubabsaugvor-
richtung an.

B Tragen Sie eine Staubschutzmaske!

B Sorgen Sie fir ausreichende Beliiftung.

WARNUNG! Schijtzen Sie sich vor
Laserstrahlung:

LASER
2
P max.: <1 mWeA: 650 nm*EN 60825-1:2014

Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl, bzw. in
die Offnung, aus der er austritt.

/\ WARNUNG!

> Das Befrachten des Laserausgangs mit opti-
schen Instrumenten (z.B. Lupe, VergréBBerungs-
gldsern, u..) ist mit einer Augengeféhrdung
verbunden.

> Vorsicht! Wenn andere als die hier angege-
benen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen
benutzt oder andere Verfahrensweisen
ausgefihrt werden, kann dies zu geféhrlicher
Strahlungseinwirkung fihren.

B Richten Sie den Laserstrahl niemals auf reflektie-
rende Fléchen, Personen oder Tiere. Bereits ein
kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu
Augenschéden fihren.
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Originalzubehér /-zusatzgerate

B Benutzen Sie nur Zubehér und Zusatzgeréite,
die in der Bedienungsanleitung angegeben
sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerdt
kompatibel ist.

Informationen zu S&gebléttern

Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits
Ségeblétter fir Hauptanwendungen in Holz und
Metall.

® 3 Sdageblatter fir allgemeine Holzschnitte

® 1 Sageblatt fir Leichtmetalle bis 3 mm

> Sie kdnnen jedes Sdgeblatt verwenden,
vorausgesetzt, es ist mit der passenden Auf-
nahme (Einnockenschaft) versehen.

Sdgeblattyp
geeignet ungeeignet
Inbetriebnahme

Sé&geblatt montieren / wechseln
Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerdt den Netz-
stecker aus der Steckdose.

4 Entfernen Sie die Schutzhaube (.

4 Drehen Sie das Schnellspannfutter @ und
halten Sie es gedreht.

4 Driicken Sie das benétigte Sageblatt bis zum
Anschlag in das Schnellspannfutter (.

4 Lassen Sie das Schnellspannfutter ( los, es
muss in seine Ausgangsposition zuriickkehren.
Das Sageblatt ist nun verriegelt.

B ACHTUNG! Die Zéhne des Sdgeblattes miissen
dabei nach vorne zeigen (siehe Ausklappseite)!

4 Setzen Sie die Schutzhaube @ wieder auf das
Gerat.
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Parallelanschlag montieren
Der Parallelanschlag @ kann links oder rechts am
Gerdit befestigt werden.

¢ Losen Sie die beiden Feststellschrauben der

Einschubsffnungen (®.

¢ Schieben Sie den Parallelanschlag @ in die
Einschubsffnungen (®.

¢ Schrauben Sie die beiden Feststellschrauben
wieder fest.

Spanabsaugung anschlieBen
4 Stecken Sie das Reduzierstiick @ in den Ab-

saugstutzen @ bis dieses festklemmt.

4 SchlieBen Sie eine zugelassene Staub- und
Spanabsaugung an das Reduzierstiick @ oder
direkt an den Absaugstutzen @ an.

Gleitschuh montieren

Bei der Bearbeitung von empfindlichen Ober-
flachen kdnnen Sie den Gleitschuh @ auf die
FuBplatte @ aufsetzen, um ein Verkratzen der
Oberfléiche zu vermeiden.

4 Hangen Sie den Gleitschuh @ vorne an die
FuBplatte @ ein.
Driicken Sie ihn hinten hoch, bis er an der
FuBplatte @ einrastet.

4 Zum Abnehmen des Gleitschuhs @), 16sen

Sie ihn am hinteren Teil der FuBplatte @ und
nehmen ihn nach vorne hin ab.

SpanreiBschutz montieren

Der SpanreiBschutz € kann ein Ausreifen der
Oberfléche beim Ségen von Holz verhindern.

Der SpanreiBschutz @) kann nur bei bestimmten
Sageblatttypen, mit dem Gleitschuh @ und nur bei
einem Schniftwinkel von 0° verwendet werden.

4 Driicken Sie den Spanreifschutz @) von unten
in den Gleitschuh @ ein.
Laser Feinjustierung

4 Wenn die Laserlinie nicht in der Kerbe @ liegt,
die Feinstellschraube @ drehen, bis die Laserli-
nie in der Kerbe @ liegt.
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Bedienung

Schnittwinkel einstellen

¢ Ldsen Sie die Klemmschrauben @) mit dem Sechs-
kantschlissel @ und ziehen die FuBplatte @

nach hinten.

4 Stellen Sie den Schnittwinkel 0°/15°/30°/45°
mit Hilfe der Markierungen an der FuBplatte @
ein. Schieben Sie die FuBBplatte @ nach vorne, da-
mit der Arretiersfift in die Verzahnung @@ einrastet.

4 Spannen Sie die Klemmschrauben @) mit dem
Sechskantschlissel €.

> Bei einem Schnittwinkel von 15°/30°/ 45°,
muss die Schutzhaube () und der Spanreif-

schutz € vorher entfernt werden!

Hubzahl einstellen

4 Stellen Sie mit dem Stellrad Hubzahlvorwah! @
die gewinschte Hubzahl ein.

Pendelhub einstellen

4 Sie kdnnen mit dem Pendelhubschalter () die
Pendelbewegung des Sageblattes () einstellen.
Ohne Pendelbewegung (Stellung ,0”) erzielen
Sie feine und saubere Schnittkanten. Stellen Sie
bei diinnen Werkstiicken den Pendelhub ab. Mit
aktiviertem Pendelhub (Stellung 1-3) erzielen
Sie einen zunehmend schnelleren Arbeitsfortschritt.

Einschalten / Ausschalten

Gerdt einschalten:
Drijcken Sie den EIN-/AUS-Schalter @.

Gerdt ausschalten:
Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter @ los.

Davuerbetrieb einschalten:

Drijcken Sie den EIN-/AUS-Schalter € und stellen
Sie ihn im gedriickten Zustand mit der Feststelltaste
fir EIN-/AUS-Schalter @ fest.

Dauerbetrieb ausschalten:
Driscken Sie den EIN-/AUS-Schalter @ und lassen

Sie ihn wieder los.
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Laser / Arbeitslicht ein-/ausschalten

Ein-/Ausschalter:

Drijcken Sie den EIN-/AUS-Schalter @ bis die
gewiinschte Funktion aktiv ist.

LASER und ARBEITSLICHT — ARBEITSLICHT —
LASER — AUSSCHALTEN

Spanblasfunktion

Spanblasfunktion einschalten:

4 Schieben Sie den Schalter Spéneblasvorrichtung
@ in die Position

Absaugfunktion unterstiitzen:

4 Schieben Sie den Schalter Spéneblasvorrichtung
@ in die Position ,O".

Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdt das Gerdt aus und ziehen Sie den
Netzstecker.

B Das Gerdat muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehduses ein
trockenes Tuch.

/\ WARNUNG!

B Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerk-
zeugs beschddigt ist, muss sie durch eine
speziell vorgerichtete Anschlussleitung ersetzt
werden, die iber die Kundendienstorganisation
erhéltlich ist.

B Wechseln Sie das Sageblatt @ aus, sobald
dessen Zahnung stumpf ist und damit keine
einwandfreie Ségearbeit mehr durchfihrbar ist.

B Fihren Sie die Reinigung des Gerdites im
Anschluss an lhre Ségearbeit durch.

B Entfernen Sie Verschmutzungen (z.B. durch Sége-
spéine). Reinigen Sie die Ségeblattaufnahme ggf.
mit einem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft.
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Garantie der
KompernaB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkis
stehen lhnen gegen den Verkdufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschréinkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fiir Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerét und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schéden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Gerét wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewissen-
haft gepriift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als Verschleifiteile angesehen werden
kénnen oder fir Beschddigungen an zerbrechlichen
Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile
die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verféllt, wenn das Produkt beschadigt,
nicht sachgemdf benutzt oder gewartet wurde. Fiir
eine sachgeméfe Benutzung des Produkts sind alle
in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisun-
gen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und
Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbe-
dingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fiir
den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss-
bréuchlicher und unsachgeméfer Behandlung,

Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht

von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

® Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassen-
bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345)
als Nachweis fir den Kauf bereit.

® Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Riick- oder Unterseite.

® Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten kontaktieren Sie zunéchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

® Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Service Anschrift ibersenden.
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Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie
diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunter-
laden.

Service

/\ WARNUNG!

B Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestel-
le oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

B Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z. B. Koh-
lebiirsten, Schalter) kénnen Sie iber unsere
Callcenter bestellen.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 270827
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Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Entsorgung

[y Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
lichen Materialien, die Sie iber die &rilichen
Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elekirowerkzeuge nicht
in den Hausmiill!

Geméf Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Gerdites erfahren Sie bei lhrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.
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Original-
Konformitétserkldarung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumen-

tenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR.
21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erkldren

hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Nor-

men, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien
ibereinstimmt:

Maschinenrichtlinie
(2006/ 42/ EC)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009 / A11: 2010

EN 60745-2-11: 2010

EN 55014-1:2006 / A2: 2011

EN 55014-2:1997 / A2: 2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typbezeichnung der Maschine:
Pendelhubstichsége PSTD 800 B1

Herstellungsjahr: 04-2016
Seriennummer: IAN 270827

Bochum, 04.02.2016

s

Semi Uguzlu
- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.
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