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Prima di leggere aprire le due pagine con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni
dell'apparecchio.

Antes de comecar a ler abra as duas paginas com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as
funcées do aparelho.

@D
Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the
device.

@
Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlieBend
mit allen Funktionen des Gerdtes vertraut.
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SEGHETTO RICARICABILE DA
GIARDINO FAAS 12 Al

Introduzione

Ci congratuliamo per l'acquisto del vostro nuovo
apparecchio. E stato scelto un prodotto di alta
qualita. Il manuale di istruzioni & parte integrante
del presente prodotto. Esso contiene importanti
indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento.
Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con
tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicu-
rezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e
per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione
del prodotto a terze persone, consegnare anche
tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

L'apparecchio, definito seghetto alternativo, & con-
cepito con una battuta fissa (piastra di base) per il
taglio di legno, plastica e materiali di costruzione.
L'apparecchio & idoneo per interventi di saldatura
grossolani, tagli diritti e curvi e taglia a filo le
superfici. Il montaggio della staffa di sostegno
consente all'apparecchio di segare perfettamente
i rami. Osservare le informazioni sulle lame e le
istruzioni operative per il taglio. Qualunque altro
impiego o modifica della macchina & da conside-
rarsi non conforme alla destinazione d'uso prevista
e pud comportare gravi rischi di infortunio. I
produttore non si assume alcuna responsabilita per
i danni derivanti da uso non conforme. L'apparec-
chio non & destinato all'uso commerciale.

Dotazione

@ Blocco di accensione

@ Impugnatura

© Pacco batteria

O Sblocco (pacco batteria)
© Interruttore ON/OFF

O Lama di taglio

@ Piastra di base

© Mandrino ad attacco rapido
© Guanto

@ Sblocco (staffa di sostegno)
@ Staffa di sostegno

@ Caricabatteria rapido

® LED di controllo (verde)

2 IT | MT

@ LED di controllo (rosso)
® Indicatore dello stato della batteria
@ Tasto di prova

Volume della fornitura

1 seghetto ricaricabile da giardino FAAS 12 A1l
1 caricabatterie rapido FAAS 12 A1-2
1 pacco batteria FAAS 12 A1-1
1 staffa di sostegno
1 lama per legno 152 mm

1 valigetta

1 manuale di istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Gattuccio a batteria: FAAS 12 A1l

Tensione nominale: 12 V == (corrente
continua)

Numero di giri

nominale in folle: n, 0-2700 min’!

Lunghezza corsa: 20 mm

Max. Potenza di taglio: legno 80 mm

Pacco batteria: FAAS 12 A1-1
Tipo: IONI DI LITIO
Tensione nominale: 12V=—=—

(corrente continua)
Capacita: 1500 mAh

Caricabatterie rapido: FAAS 12 A1-2

INGRESSO / Input:

Corrente nominale: 230-240V ~, 50 Hz

(corrente alternatal)

Potenza assorbita nominale: 30 W

USCITA / Output:

Tensione nominale: 12,6 V==
(corrente continua)

Corrente nominale: 1800 mA

Tempo di carica: circa 60 min

Classe di protezione: Il /[B! (isolamento doppio)
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Valori di emissione acustica:

Valore di misurazione dei rumori determinato
secondo EN ISO 4871. Valori tipici del livello di
rumore ponderato A dell'elettroutensile nel luogo
dell'vtilizzo:

Livello di pressione acustica: L, =79 dB (A)
Fattore di convergenza: K,=3dB
Livello di potenza acustica: Ly, =90dB (A)
Fattore di convergenza: Ky, =3dB

Indossare paraorecchi acusticil

Valori totali di vibrazione (somma dei vettori di tre
direzioni) rilevati ai sensi della norma EN 60745:
Taglio di pannelli di truciolato: a, , = 6,6 m/s?
Fattore di convergenza K = 1,5 m/s?

Taglio di travi di legno: =12,6 m/s?

Ywe
Fattore di convergenza K= 1,5 m/s2

> |l livello di vibrazioni indicato nelle presenti
istruzioni & stato misurato secondo un proce-
dimento di misurazione conforme alla norma
e puo essere usato per un confronto tra vari
apparecchi. Il coefficiente di emissione delle
vibrazioni pud anche essere usato per una
stima introduttiva dell'esposizione.

/\ ATTENZIONE!

> |l livello di vibrazioni cambia in base all'uso
dell'elettroutensile e in alcuni casi pud essere
superiore al valore indicato nelle present
istruzioni. La sollecitazione da vibrazioni
potrebbe risultare sottostimata se 'elettrou-
tensile viene utilizzato regolarmente in tal
modo. Cercare di ridurre il pit possibile la
sollecitazione da vibrazioni. Provvedimenti
adeguati per la riduzione della sollecitazione
da vibrazioni sono l'vso di guanti nell'vtilizzo
dell'elettroutensile e la limitazione della dura-
ta d'impiego. Occorre tenere in considerazio-
ne tutte le componenti del ciclo di esercizio
(per esempio i tempi nei quali I'elettroutensile
& spento e i tempi in cui & acceso ma funzio-
na senza subire carichi).
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Indicazioni generali
relative alla sicurezza

per elettroutensili
L]

/\ ATTENZIONE!

> leggere tutte le indicazioni relative alla sicu-
rezza e le istruzioni. L'errata applicazione
delle indicazioni relative alla sicurezza e
delle istruzioni pud causare scosse elettriche,
incendi e / o gravi lesioni.

Conservare le indicazioni relative alla
sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle indicazioni
relative alla sicurezza si riferisce a elettroutensili
collegabili alla rete elettrica (con cavo di rete) e a
elettroutensili a batteria (senza cavo di rete).

1. Sicurezza sul posto di lavoro

a) Mantenere |'area di lavoro pulita e ben
illuminata. Il disordine e la scarsa illuminazione
dell'area di lavoro potrebbero dare luogo a
infortuni.

b) Non lavorare con elettroutensili in ambienti

a rischio di esplosione, in cui siano presenti
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettro-
utensili generano scintille che possono incendiare

la polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e altre persone
durante l'uso dell'elettroutensile. In caso di
distrazione, si potrebbe perdere il controllo
dell'apparecchio.

2. Sicurezza elettrica

La spina dell'elettroutensile deve essere
idonea all'inserimento nella presa. La spina

a

non deve essere assolutamente modificata.
Non utilizzare connettori adattatori con
elettroutensili collegati a terra. Le spine non
modificate e le prese idonee riducono il rischio
di scosse elettriche.
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b) Evitare il contatto corporeo con superfici col-

C
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f
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legate a terra, come tubi, termosifoni, stufe e
frigoriferi. Quando il corpo & a diretto contatto
con la terra sussiste un maggiore pericolo di
scosse elettriche.

Tenere gli elettroutensili lontano dalla piog-
gia o dall'umidita. La penetrazione di acqua
in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di
scosse elettriche.

Non utilizzare il cavo elettrico per scopi non
conformi, come ad es. per trasportare |'elettro-
utensile, per appenderlo o per scollegare la
spina dalla presa. Tenere il cavo lontano dal
calore, dall'olio, da angoli acuminati o da
parti dell'apparecchio in movimento. Cavi
danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di scosse elettriche.

Se si lavora all'aperto con un elettroutensile,
utilizzare solo una prolunga omologata an-
che per uso esterno. L'utilizzo di una prolunga
idonea all'uso esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

Se & inevitabile I'uso dell'elettroutensile in

un ambiente umido, utilizzare un circuito di
sicurezza per correnti di guasto. L'uso di un
circuito di sicurezza per correnti di guasto evita
il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza delle persone

Prestare sempre attenzione controllando le
operazioni in corso e procedere con cura
quando si lavora con un elettroutensile. Non
utilizzare I'eletiroutensile se si & malati o stan-
chi o se sono state assunte sostanze come
droghe, alcol o farmaci. Un solo momento di
disattenzione nell'uso dell'elettroutensile pud
dare luogo a gravi lesioni.

Indossare dispositivi di protezione individuale
e sempre occhiali di protezione. L'uso di un
dispositivo di protezione individuale come ma-
scherina antipolvere, scarpe antiscivolo, casco
protettivo o paraorecchi acustici, a seconda
dell'uso e dell'impiego dell'elettroutensile, riduce
il rischio di lesioni.

Evitare I'accensione involontaria. Accertarsi
che l'elettroutensile sia spento prima di
collegarlo all'alimentazione e/o alla batteria,
sollevarlo o movimentarlo.
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Se si tiene il dito sull'interruttore mentre si sposta
I'elettroutensile o si collega l'apparecchio alla
rete elettrica con l'interruttore su ON, si posso-
no verificare infortuni.

Rimuovere gli utensili di regolazione o le
chiavi per dadi prima di accendere I'eletiro-
utensile. Un utensile o una chiave lasciati in
una parte rotante dell'apparecchio possono
provocare lesioni.

Evitare posture innaturali. Provvedere a

una posizione sicura e mantenere sempre
I'equilibrio. In tal modo si pud controllare
meglio |'elettroutensile, soprattutto in situazioni
impreviste.

Indossare un abbigliamento idoneo. Non
indossare abiti ampi o gioielli. Tenere lontani
i capelli, gli abiti e i guanti dalle parti in
movimento. Gli abiti ampi e pendenti, i gioielli
o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti
mobili.

Se & possibile montare aspiratori per polvere
e trucioli, accertarsi che siano collegati e
vengano utilizzati correttamente. L'uso di un
aspiratore per polvere pud ridurre i pericoli
associati alla polvere.

Uso e manipolazione dell'elettro-
utensile

Non sovraccaricare I'apparecchio. Utilizzare
I'elettroutensile idoneo al proprio lavoro. Con
I'elettroutensile adatto si lavora meglio e con
maggiore sicurezza nell'intervallo di potenza
indicato.

Non utilizzare elettroutensili con interruttore
difettoso.Un elettroutensile che non pud pit
essere acceso o spento & pericoloso e deve
essere riparato.

Staccare la spina dalla presa di corrente

e/o rimuovere la batteria prima di eseguire
impostazioni dell'apparecchio, sostituire gli
accessori o riporre I'apparecchio. Questa
misura precauzionale impedisce I'avvio involon-
tario dell'elettroutensile.

Conservare gli elettroutensili non utilizzati
fuori della portata dei bambini. Non consentire
l'uso dell'apparecchio a persone inesperte o
che non hanno letto le presenti istruzioni.

FAAS 12 Al



e

f

9

a

b

C

d

Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da
persone inesperte.

Trattare gli elettroutensili con cura. Controllare
che le parti mobili dell'apparecchio funzio-
nino perfettamente e non si inceppino e che
non vi siano elementi rotti o danneggiati al
punto da compromettere la funzione dell'e-
lettroutensile. Fare riparare le parti danneg-
giate prima di utilizzare 'apparecchio. Molti
infortuni derivano da una caftiva manutenzione
degli elettroutensili.

Mantenere gli utensili da taglio ben affilati e
puliti. Gli utensili da taglio trattati con cura e
con angoli di taglio offilati si inceppano meno
spesso e sono pib facili da controllare.

Utilizzare elettroutensili, accessori, utensili,
ecc. conformi a queste istruzioni. Tenere conto
delle condizioni di lavoro e dell'attivita da
eseguire. L'uso di elettroutensili per applicazioni
diverse da quelle previste pud dare luogo a
situazioni di pericolo.

Uso e manipolazione dell'utensile
a batteria

Caricare le batterie solo con i caricabatterie
che vengono consigliati dal costruttore. Se un
caricabatterie adatto a un determinato tipo di
batteria viene utilizzato con batterie diverse, vi
& pericolo di incendio.

Utilizzare solo le batterie appositamente
previste per gli elettroutensili. L'utilizzo di
altre batterie pud causare lesioni e pericoli di
incendio.

Tenere la batteria non utilizzata lontano

da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o
altra minuteria in metallo, poiché tali oggetti
potrebbero provocare un cortocircuito fra

i contatti. Un cortocircuito fra i contatti della
batteria pud dare luogo a ustioni o incendio.

In caso di utilizzo scorretto, potrebbe
fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare
il contatto con questo liquido. In caso di
contatto accidentale, sciacquare con acqua.
Se il liquido entra a contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido che fuoriesce
dalla batteria potrebbe provocare irritazioni
cutanee o ustioni.

FAAS 12 Al

SIONE! Non caricare mai batterie
non ricaricabili.

2 ATTENZIONE! PERICOLO DI ESPLO-

71 Proteggere la batteria dal calore, per
es. es. anche da irradiazione solare

permanente, fuoco, acqua e umidita.
Sussiste pericolo di esplosione.

()

6. Assistenza
a) Fare riparare |'elettroutensile solo da per-

sonale qualificato specializzato e solo con
ricambi originali. In tal modo si garantisce la
sicurezza dell'eleftroutensile.

Indicazioni relative alla sicurezza
specifiche per i seghetti alternativi

B Afferrare sempre l'elettroutensile dal manico

isolato quando si eseguono lavori nei quali
I'elettroutensile potrebbe urtare cavi elettrici
nascosti o il proprio cavo di alimentazione.
Il contatto con una linea che conduce tensione
potrebbe mettere sotto tensione anche le parti
dell'apparecchio di metallo e provocare cosi
una scossa elettrica.

B Indossare una mascherina antipolvere.

Indicazioni relative alla sicurezza per
caricabatterie

B Questo apparecchio pud essere utilizzato dai

bambini di almeno 8 anni di etd e da persone
con capacitd fisiche, sensoriali o mentali ridotte
o insufficiente esperienza o conoscenza, solo
se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'appa-
recchio e qualora ne abbiano compreso i pe-
ricoli associati. | bambini non devono giocare
con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione
a cura dell'utente non devono essere eseguite
da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
Il caricabatterie ¢ indicato solo per l'uso
in ambienti interni.

IT | MT 5



M In caso di danni al cavo di collegamento
dell'apparecchio, farlo sostituire dal produttore,
dal servizio di assistenza clienti o da personale
altrettanto qualificato per evitare pericoli.

Istruzioni operative per il taglio

B Verificare la presenza di corpi esterni sul materiale
da lavorare quali chiodi, viti ecc. e rimuoverli.

B Se la lama si blocca spegnere immediatamente
I'apparecchio. Allargare la fessura gia tagliata
con un attrezzo idoneo ed estrarre il seghetto
alternativo.

B Tagliare il materiale con un avanzamento
uniforme.

Accessori / apparecchi addizionali

originali

B Utilizzare solo accessori e apparecchi addi-
zionali indicati nel manuale di istruzioni.
L'uso di apparecchi o accessori diversi da quelli
indicati nel manuale di istruzioni pud comporta-
re il pericolo di lesioni.

Informazioni sulle lame

E possibile utilizzare qualsiasi altra lama, purché
sia prowvista del supporto adeguato, gambo
universale da Y2 (12,7 mm). Per ogni impiego del
seghetto alternativo, sono reperibili in commercio
lame oftimizzate di diverse lunghezze.

> TPl = teeth per inch = numero di denti ogni
2,54 cm
Prima della messa in funzione
Carica del pacco batteria
/\ ATTENZIONE!

> Staccare sempre la spina dalla presa prima
di rimuovere o inserire il pacco batteria €
dal o nel caricabatterie rapido .

B Non caricare il pacco batteria € se la tempe-
ratura ambiente & al di sotto di 10 °C o al di
sopra di 40 °C.

6 IT | MT

¢ Inserire il pacco batteria @ nel caricabatteria
rapido (B.

4 Inserire la spina nella presa Il LED di controllo @
rosso si accende.

4 II'LED di controllo verde ® segnala che il pro-
cedimento di carica & concluso e che il pacco
batteria & pronto per l'uso.

¢ Introdurre il pacco batteria € nell'apparecchio.

Non caricare mai per la seconda volta il pacco
batteria € subito dopo un procedimento di
carica rapida. Sussiste il pericolo di sovrac-
carico del pacco batteria @ e conseguente
riduzione della durata di vita della batteria e
del caricabatterie.

4 Tra un processo di carica e |'altro spegnere il

caricabatterie rapido B per almeno 15 minuti
scollegando la spina dalla presa di corrente.

Inserimento / rimozione del pacco

batteria dall'apparecchio

Inserire il pacco batteria:

4 Fare in modo che il pacco batteria @ si innesti
in posizione nell'impugnatura @.

Rimozione del pacco batteria:

4 Premere il tasto per lo sbloccaggio @ e prele-
vare il pacco batteria @.

Controllo della carica della batteria

¢ Per verificare le condizioni della batteria,
premere il tasto di prova (B (vedi fig. A). Lo
stato o la carica residua vengono visualizzati
sull'indicatore di stato della batteria (®:

4 ROSSO / ARANCIONE / VERDE = potenza /

carica massima

ROSSO / ARANCIONE = potenza / carica
media

ROSSO = carica debole - caricare la batteria

FAAS 12 Al



Inserimento / rimozione della staffa
di sostegno

> Non & possibile inserire / rimuovere la staffa
di sostegno @@ se la lama & montata @.

Inserimento della staffa di sostegno

(vedere fig. B-D):

4 Premere il tasto di sbloccaggio (D).

4 Introdurre la staffa di sostegno @ tramite le
guide della piastra di base @ nell'apparecchio.

4 Bloccare il tasto di sblocco (D).

Rimozione della staffa di sostegno:

¢ Premere lo sbloccaggio () ed estrarre in avanti
la staffa di sostegno @ dalla guida.

Montaggio / sostituzione della lama

Indossare i guanti protettivi durante |'utilizzo / la
sostituzione della lama.

4 Ruotare completamente il mandrino ad attacco
rapido @ in direzione della freccia e mantener-
lo ruotato.

4 Infilare la lama nel mandrino ad attacco rapido
© spingendola fino a quando non raggiunge
la battuta.

/\ ATTENZIONE!

> | denti della lama di taglio @ devono essere
rivolti verso il bassol

4 Rilasciare il mandrino ad attacco rapido @,
che deve ritornare nella posizione di partenza.
La lama & ora bloccata.

FAAS 12 Al

Messa in funzione
Accensione/spegnimento

Accensione:

4 Premere il blocco di accensione @.
4 Premere linterruttore ON/OFF @.

Spegnimento:
4 Rilasciare l'interruttore ON/OFF @.
Metodi di taglio

A) Intervento senza staffa di sostegno
(vedere fig. E):

B In caso di rami con diametri pid grandi o di taglio
di legno, plastica e materiali di costruzione, lavo-
rare SENZA la staffa di sostegno. Il componente
di taglio deve essere posizionato sulla piastra
di base. In caso di pezzi circolari muovere il
seghetto con movimenti avanti e indietro.

A1) Taglio a filo:

M Con lame flessibili, a condizione che abbiao-
no la lunghezza corrispondente, & possibile
tagliare pezzi sporgenti come ad es. es. tubi
direttamente alla parete.

1. Posizionare la lama direttamente sulla parete.
2. Piegarla con una pressione laterale sul seghetto
alternativo, in modo che la piastra di base @

aderisca lateralmente sulla parete.

3. Accendere |'apparecchio e tagliare il pezzo

esercitando una pressione costante.

A2) Taglio a immersione (vedere fig. F):

/\ ATTENZIONE! PERICOLO DI RINCULO!

> | tagli a immersione possono essere eseguiti
solo con materiali morbidi (legno o simili).

1. Posizionare il seghetto alternativo con il bordo
inferiore della piastra di base @ sul pezzo.
Accendere 'apparecchio.

2. Inclinare il seghetto in avanti e immergerlo con
la lama nel pezzo.

3. Posizionare il seghetto in verticale e continuare
a tagliare lungo la linea di taglio.
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B) Interventi con staffa di sostegno
(vedere fig. G):

4 Muovere il seghetto con una leggera pressione
verso il basso.

Manutenzione e pulizia

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!
Prima di qualsiasi lavoro sull'appa-
recchio, rimuovere la batteria.

B Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'elettro-
utensile, estrarre sempre la lama.

B Tenere |'apparecchio e la fessura di ventila-
zione sempre puliti. In caso di fessure otturate,
sussiste il pericolo di surriscaldamento e /o di
danno dell'apparecchio.

B Pulire l'apparecchio al termine del lavoro.

B Impedire la penetrazione di liquidi all'interno
dell'apparecchio. Per la pulizia dell'alloggia-
mento utilizzare un panno. Non utilizzare
mai benzina, solventi o detergenti in grado di
attaccare la plastica.

B Pulire all'occorrenza il supporto della lama con
un pennello o con aria compressa.

B Se siinfende conservare la batteria agli ioni di
litio per un periodo prolungato, occorre con-
trollare periodicamente la sua carica. La carica
oftimale & compresa tra il 50% e 1'80%.

Si consiglia di conservare la batteria in un
luogo fresco e asciutto.
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Garanzia

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni
dalla data di acquisto. L'apparecchio & stato
prodotto con cura e debitamente collaudato
prima della consegna. Conservare lo scontrino
come prova di acquisto. Nei casi contemplati
dalla garanzia, mettersi in contatto telefonica-
mente con il centro di assistenza pib vicino. Solo
in tal modo & possibile garantire una spedizione
gratuita della merce.

La garanzia vale solo per i difetti relativi al materiale
o di fabbricazione, ma non per i danni da trasporto,
per le parti soggette a usura o per i danni alle
parti fragili per es. interruttori o batterie. Il prodotto
¢ destinato esclusivamente all'uso domestico e non
a quello commerciale. La garanzia decade in caso
di impiego improprio o manomissione, uso della
forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di
assistenza auvtorizzata. Questa garanzia non costi-
tuisce alcun limite ai diritti legali del consumatore.
Il periodo di garanzia non viene prolungato da
interventi in garanzia. Cid vale anche per le parti
sostituite e riparate. | danni e difetti eventualmente
presenti gia all'atto dell'acquisto devono essere
comunicati immediatamente dopo il disimballo, e
comunque entro e non oltre due giorni dalla data
di acquisto. Le riparazioni eseguite dopo la sca-
denza del periodo di garanzia sono a pagamento.
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Assistenza

/\ ATTENZIONE!

> Far riparare gli apparecchi dal centro di
assistenza o da un elettricista specializzato
e solo con pezzi di ricambio originali.
In tal modo si garantisce la sicurezza del-
I'apparecchio.

> Fare eseguire sempre la sostituzione della
spina o del cavo dal produttore dell'appa-
recchio o dal relativo centro di assistenza.
In tal modo si garantisce la sicurezza del-
I'apparecchio.

> | pezzi di ricambio non indicati (come ad es.
batteria, interruttore o staffa di sostegno)
possono essere ordinati tramite il nostro call
center.

@ Assistenza ltalia
Tel.: 02 36003201
E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 275666

@ Assistenza Malta
Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 275666

Importatore
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

FAAS 12 Al

Smaltimento
L'imballaggio & composto da materiali
ecocompatibili che possono essere

@ smaltiti tramite gli appositi centri di

raccolta e riciclaggio.

Non smaltire gli elettrodomestici

assieme ai normadli rifiuti domestici.
In base alla direttiva europea 2012/19/EU, gli
apparecchi elettrici usati devono essere raccolti se-

paratamente e inviati a un centro per il riciclaggio
ecologico.

Non smaltire le batterie assieme ai

e normali rifiuti domestici!
-ion

Le batterie difettose o esauste devono essere
riciclate in base alla direttiva 2006/66/EC.
Riconsegnare il pacco batteria e/o l'apparecchio
presso gli appositi centri di raccolta.

Per le possibilita di smaltimento relative agli
elettroutensili/pacchi batterie usati, informarsi
presso il municipio o 'amministrazione comunale
di residenza.

IT | MT 9



Traduzione della dichiarazione
di conformita originale
La Societs KOMPERNASS HANDELS GMBH,

responsabile della documentazione:

Sig. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
GERMANIA, dichiara con la presente che questo
prodotto & conforme alle norme, ai documenti
normativi e alle direftive CE seguenti:

Direttiva macchine

(2006/42/EC)

Compatibilita elettromagnetica
(2014/30/EU)

Direttiva RoHS

(2011/65/ EU)

Norme armonizzate utilizzate:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-11:2010

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Tipo/ denominazione dell'apparecchio:
Seghetto ricaricabile da giardino FAAS 12 Al

Anno di produzione: 02-2016
Numero di serie: IAN 275666

Bochum, 26/01/2016
o7

%,/

Sy

Semi Uguzlu
- Direttore qualita -

Con riserva di modifiche tecniche volte al migliora-
mento del prodotto.
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SERRA COM ACUMULADOR
FAAS 12 Al

Introducéo

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.
Optou por um produto de elevada qualidade.

O manual de instrucdes é parte integrante deste
produto. Este contém instrucdes importantes para a
seguranca, utilizacdo e eliminacdo. Antes de utilizar
o produto, familiarize-se com todas as instrucdes
de operacdo e seguranca. Utilize o produto apenas
como descrito e nas dreas de aplicacdo indicadas.
Ao transferir o produto para terceiros, entregue
todos os respetivos documentos.

Utilizacéio correta

O aparelho - por norma uma serra de vaivém - foi
concebido, com batente fixo (placa base) para
serrar madeira, pldstico e materiais de construcdo.
O aparelho é adequado para trabalhos de ser-
ragem grosseiros, corfes direitos e curvos, e para
separar superficies niveladas. O aparelho é apro-
priado para cortar ramos com o aro de retencéo
montado. Observe as informacées sobre as |ami-
nas de serra e as instrugdes de trabalho sobre a
serragem. Qualquer outra utilizacdo ou alteracdo
da mdquina é considerada incorreta e acarreta
perigos de acidente graves. O fabricante ndo se
responsabiliza por quaisquer danos causados pela
utilizacdo incorreta. Este aparelho néo se destina
ao uso comercial.

Equipamento

@ Blogueio de ativacdo

@ Punho

© Bloco de acumuladores

O Desbloqueio (bloco de acumuladores)

@ Interruptor LIGAR/DESLIGAR

0 Lamina de serra

© Placa base

© Mandril de aperto répido

© Protecdo manual

(D Desbloqueio (aro de retencdo)

® Aro de retencdo

@ Carregador répido de acumuladores

® LED de controlo (verde)

@ LED de controlo (vermelho)

® Indicador do estado do acumulador
12 PT

D Tecla de teste

ConteUdo da embalagem

1 Serra com acumulador FAAS 12

Al

1 Carregador répido de acumuladores

FAAS 12 A1-2

1 Bloco de acumuladores FAAS 12
1 Aro de retencéo

1 Ladmina de serra para madeira de
1 Mala

1 Manual de instrucées

Dados técnicos

Al-1

152 mm

Serra sem fio: FAAS 12 A1

Tensédo nominal: 12V=—

(corrente continua)

Velocidade de

rotagdo nominal: n, 0-2.700 rpm

Comprimento do curso: 20 mm

Rendimento méximo

de corte: Madeira 80 mm

Bloco de acumuladores: FAAS 12 A1-1
Tipo: IOES DE LiTIO

Tensdo nominal: 12V=

(corrente continua)

Capacidade: 1.500 mAh

Carregador répido de

acumuladores: FAAS 12 A1-2

ENTRADA / Input:

Corrente nominal: 230-240V ~, 50 Hz

(corrente alternada)

Consumo de energia: 30 W

SAIDA / Output:

Tensdo nominal: 12,6 V=
(corrente continua)

Corrente nominal: 1.800 mA

Duracéo do carregamento:  aprox. 60 min.

Classe de protecdo: Il /[ (isolamento duplo)

Valores de emissdes sonoras:
Valor de medicdo para ruido, deter
acordo com a Norma EN ISO 487

minado de
1. O nivel

sonoro ponderado A da ferramenta elétrica no

local de utilizacao ¢, em geral:
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Nivel de pressdo

acustica: LpA =79 dB (A)
Incerteza: K,=3dB

PA
Nivel de poténcia
acustica: Ly, =90dB (A)
Incerteza: Ky, =3dB

Usar protetores auriculares!

Valor total da vibrac&o (soma vetorial de trés
direcdes) determinados de acordo com a
Norma EN 60745:
Serrar placas de
aglomerado de madeira: a,, = 6,6 m/s?
Incerteza K= 1,5 m/s?
Serrar barrotes de madeira: Awe = 12,6 m/s?

Incerteza K= 1,5 m/s?

> O nivel de vibrag&o indicado nestas instru-
cdes foi medido de acordo com um processo
de medicdo normalizado e pode ser utilizado
para a comparacdo de aparelhos. O valor
da emisséo de vibracdo indicado também
pode ser utilizado para uma avaliacdo preli-
minar da intermiténcia.

/\ AVISO!

> O nivel de vibracéo altera-se de acordo com
a utilizacdo da ferramenta elétrica e pode, em
alguns casos, exceder o valor indicado nestas
instrucdes. O grau de vibracdo pode ser
subestimado, caso a ferramenta elétrica seja
utilizada regularmente desta forma. Tente
manter a pressdo exercida por vibracées tdo
baixa quanto possivel. Podem ser tomadas
medidas para reduzir a presséo exercida
pela vibracdo, como por exemplo, o uso de
luvas ao utilizar a ferramenta e a limitacdo
do tempo de trabalho. Ao mesmo tempo,
todas as partes do ciclo de funcionamento
tém de ser tidas em conta (por exemplo, os
periodos em que a ferramenta elétrica estd
desligada e aqueles em que estd ligada, mas
funciona sem pressdo).

FAAS 12 Al

Instrucdes gerais de
seguranca para ferra-

& mentas elétricas

/\ AVISO!

> Lleia fodas as instrucdes de seguranca e indi-
cacdes. O ndo cumprimento das instrucdes
de seguranca e indicacées pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde todas as instrucdes de seguranca e
indicagdes para futuras consultas.

O conceito "ferramenta elétrica", utilizado nas
instrucdes de seguranca, refere-se a ferramentas
elétricas operadas por rede elétrica (com cabo de
alimentacéo) e a ferramentas elétricas operadas
por acumulador (sem cabo de alimentacéo).

1. Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha o seu local de trabalho limpo e
bem iluminado. Desarrumacéo e dreas de
trabalho pouco iluminadas podem causar
acidentes.

b) Né&o trabalhe com a ferramenta elétrica em

ambientes com perigo de explosdo, onde se

encontram liquidos, gases ou poeiras inflamé-
veis. As ferramentas elétricas originam faiscas
que podem inflamar poeiras e vapores.

c) Durante a utilizacdo da ferramenta elétrica,
mantenha criancas e outras pessoas afas-
tadas. Em caso de distracdo pode perder o
controlo do aparelho.

2. Seguranca elétrica

A ficha de ligacdo da ferramenta elétrica
tem de ser adequada & tomada. A ficha néo
pode, de forma alguma, ser alterada. Néo
utilize quaisquer fichas de adaptadores em
conjunto com ferramentas elétricas com pro-
tecdo de ligacdo & terra. Fichas inalteradas e
tomadas adequadas reduzem o risco de cho-
que elétrico.

a
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b) Evite o contacto fisico com superficies ligadas
a terra, como tubos, aquecimentos, fogdes e
frigorificos. Existe um risco maior de choque
elétrico, se o seu corpo estiver ligado & terra.
Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
de chuva ou humidade. A infiltracéo de dgua
num aparelho elétrico aumenta o risco de cho-
que elétrico.

C

d) Néo utilize o cabo para um fim diferente do
previsto, p. ex. para transportar, pendurar a
ferramenta elétrica ou puxar a ficha da to-
mada. Mantenha o cabo afastado de calor,
éleo, arestas afiadas ou pecas do aparelho
méveis. Cabos danificados ou enrolados au-
mentam o risco de choque elétrico.

Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao
ar livre, utilize apenas extensdes que também
sejam adequadas para exterior. A utilizacdo
de uma extensdo adequada para o exterior
diminui o risco de choque elétrico.

e

f) Se ndo for possivel evitar a utilizagdo da
ferramenta elétrica num ambiente himido,
utilize um disjuntor diferencial residual.

A utilizagdo de um disjuntor diferencial residual
reduz o risco de choque elétrico.

3. Seguranca de pessoas

Esteja sempre atento, observe o que estd a

fazer e utilize a ferramenta elétrica de forma

sensata. Néo utilize a ferramenta elétrica se
estiver doente, cansado ou com sono, ou sob

a influéncia de drogas, dlcool ou medica-

mentos. Um momento de distracdo durante a

utilizacéo da ferramenta elétrica pode causar

ferimentos graves.

o

b

Use o equipamento de protecdo individual e
sempre 6culos de protecdo. O uso do equipa-
mento de protecdo individual, como mdscaras
de protecdo antipoeiras, calcado de seguranca
antiderrapante, capacete de protecdo ou pro-
tetores auriculares, de acordo com o tipo e a
aplicacéo da ferramenta elétrica, reduz o risco
de ferimentos.

C

Evite uma colocacdo em funcionamento invo-
luntéria. Certifique-se de que a ferramenta
elétrica se encontra desligada antes de a ligar
a fonte de alimentagédo e/ou ao acumulador,
elevar ou transportar.
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d

e

f
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a

b

C

d

Se, durante o transporte da ferramenta elétrica,
tiver o dedo no inferruptor ou ligar o aparelho

a uma fonte de alimentagéo quando este ja se

encontra ligado, podem ocorrer acidentes.

Retire as ferramentas de ajuste ou a chave de
parafusos antes de ligar a ferramenta elétrica.
Uma ferramenta ou uma chave numa parte
rotativa do aparelho pode causar ferimentos.

Evite uma postura corporal incorreta. Assegu-
re uma posicdo estavel e mantenha sempre

o equilibrio. Desta forma, consegue controlar
melhor a ferramenta elétrica em situacdes ines-
peradas.

Use vestudrio adequado. N&o use roupas
largas ou joias. Mantenha o cabelo, o ves-
tuério e as luvas afastados das pecas méveis.
Vestudrio solto, joias ou cabelos compridos
podem ser recolhidos pelas pecas méveis.

Se existir a possibilidade de montar dispo-
sitivos de aspiracdo ou de recolha de pé,
certifique-se de que s&o ligados e utilizados
corretamente. A utilizacdo de um dispositivo
de aspiracdo pode reduzir eventuais perigos
devido a poeiras.

Utilizacéio e manuseamento da
ferramenta elétrica

Néo sobrecarregue o aparelho. Utilize a
ferramenta elétrica apropriada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequa-
da, trabalharé melhor e de forma mais segura
na respetiva drea de trabalho.

Néo utilize qualquer ferramenta elétrica,
cujo interruptor esteja avariado. Uma ferra-
menta elétrica que ndo se consegue ligar nem
desligar constitui perigo e tem de ser reparada.

Retire a ficha da tomada e/ou o acumulador
antes de realizar ajustes no aparelho, subs-
tituir acessérios ou se n&o estiver a utilizar o
aparelho. Esta medida de seguranca evita o
arranque involuntdrio da ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que néo
estdo a ser utilizadas fora do alcance das
criancas. N&o autorize a utilizacdo do apa-
relho por pessoas que néo estejam familiari-
zadas com o mesmo ou que n&o tenham lido
estas instrucdes.

FAAS 12 Al



As ferramentas elétricas sdo perigosas, caso Se o liquido entrar em contacto com os olhos,
sejam utilizadas por pessoas inexperientes. procure adicionalmente assisténcia médica.
e) Faca uma manutencdo cuidadosa das ferra- O liquido vertido do acumulador pode provo-
mentas elétricas. Verifique se as pecas méveis car irritagdes ou queimaduras na pele.
funcionam corretamente e né&o se encontram CUIDADO! PERIGO DE EXPLOSAO!

encravadas, se pecas estdo partidas ou
danificadas a ponto de interferir no bom
funcionamento da ferramenta elétrica. Antes
de utilizar o aparelho, as pecas danificadas
devem ser reparadas. Muitos acidentes ocor-
rem devido & m& manutencdo das ferramentas
elétricas.

Nunca carregue acumuladores que
ndo sejam recarregdveis.

>

Proteja o acumulador contra calor,

p. ex. também contra incidéncia solar
prolongada, fogo, dgua e humidade.
Ha perigo de explosdo.

&R
H
g

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte bem conservadas
e afiadas encravam muito menos e sdo mais (=
faceis de conduzir.

6. Assisténcia Técnica

a) A sua ferramenta elétrica sé pode ser repara-
da por técnicos especializados e com pecas
sobresselentes de origem. Desta forma, é
garantida a seguranca da ferramenta elétrica.

Utilize a ferramenta elétrica, os acessérios,
as ferramentas de aplicacéo, etc., de acordo
com estas instrucdes. Tenha em consideracdo
as condi¢des de trabalho e a atividade a
exercer. A utilizacdo de ferramentas elétricas
para outras utilizacées diferentes das previstas Instrucdes de seguranca especificas
pode levar a situacdes perigosas. para serras de vaivém

9

B Segure na ferramenta elétrica apenas pelas
superficies isoladas do punho quando reali-
zar trabalhos em que a ferramenta elétrica

5. Utilizacéio e manuseamento da
ferramenta sem fio

a) Carregue os acumuladores apenas em carre- possa atingir cabos elétricos ocultos ou o
gadores recomendados pelo fabricante. Se proprio cabo de alimentacdo do aparelho
um carregador adequado a um tipo especifico ’ -

g O contacto com um cabo condutor de tens@o
de acumuladores for utilizado com outros acu- A L
. . N também pode colocar pecas metdlicas do apare-
muladores, existe perigo de incéndio. - K o
- ) lho sob tensdo, levando & ocorréncia de um
b) Utilize, nas ferramentas elétricas, apenas os choque elétrico
acumuladores previstos para as mesmas. ) 5 L
g B Use uma méscara de protecdo antipoeiras!
A utilizagdo de outros acumuladores pode ’
causar ferimentos e perigo de incéndio. &
perig Insi‘rugoes de seguranca para
c) Mantenha o acumulador néo utilizado afas- carregadores
tado de clipes, moedas, chaves, pregos ” .
pes, ! » Pregos, B Este aparelho pode ser utilizado por criancas
parafusos ou de outros pequenos objetos de . .
| 50 d com idades superiores a 8 anos, bem como por
metal, que possam causar uma conexdo dos dades fisi .
o pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
contactos. Um curto-circuito entre os contactos . . A
N N mentais reduzidas, ou com falta de experiéncia
do acumulador pode levar & ocorréncia de ) I
nad oandi e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou
veimaduras ou incéndio. N L
9 instruidas sobre a utilizagdo segura do apare-

d) Se o acumulador for utilizado de forma lho e compreendam os perigos dai resultantes.
incorreta, é possivel que verta liquido. Evite As criancas ndo podem brincar com o apare-
o contacto com este liquido. Em caso de con- lho. A limpeza e a manutencéo pelo utilizador
tacto acidental, lave com dgua. ndo podem ser realizadas por criancas ndo

vigiadas.
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O carregador destina-se apenas ao
funcionamento em espacos interiores.

B Se o cabo de alimentacdo deste aparelho for
danificado, terd de ser substituido pelo fabri-
cante, pelo seu servico de apoio ao cliente ou
por uma pessoa igualmente qualificada, a fim
de evitar situacdes de perigo.

Indicacées de trabalho para a
serragem

B Verifique se o material a trabalhar estd livre
de objetos estranhos, como pregos, parafusos,
etc., e retire-os.

B Desligue imediatamente o aparelho, caso a
|&mina de serra bloqueie. Alargue a ranhura ja
serrada com uma ferramenta adequada e refire
a serra de vaivém.

B Serre o material com um avanco uniforme.

Acessérios/aparelhos adicionais de

origem

B Utilize apenas acessérios e aparelhos adicio-
nais indicados no manual de instrucdes.
A tilizacdo de ferramentas elétricas ou aces-
sérios diferentes dos recomendados no manual
de instrucdes pode significar perigo de ferimen-
tos para si.

Informacées relativas as laminas
de serra

Pode utilizar qualquer outra ldmina de serra, desde
que esteja equipada com o suporte de haste uni-
versal adequado de 2" (12,7 mm). No comércio
podem ser adquiridas |&minas de serra, em dife-
rentes comprimentos, para todos os fins de aplica-
c&o da sua serra de vaivém.

NOTA

> TPl = teeth per inch = o nimero de dentes
por 2,54 cm
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Antes da colocacéo em

funcionamento

Carregar o bloco de acumuladores
/\ CUIDADO!

> Retire sempre a ficha da tomada antes de co-
locar ou retirar o bloco de acumuladores €
do carregador répido de acumuladores (B .

B Nunca carregue o bloco de acumuladores €,
se a temperatura ambiente for inferior a 10 °C
ou superior a 40 °C.

4 Insira o bloco de acumuladores € no carregador
rapido (B.

4 |Insira a ficha na tomada. O LED de controlo @
acende-se a vermelho.

4 O LED verde de controlo (® indica que o pro-
cesso de carga estd finalizado e que o bloco
de acumuladores estd operacional.

4 Insira o bloco de acumuladores € no aparelho.
Nunca carregue o bloco de acumuladores €
uma segunda vez, logo apés ter terminado
o processo de carga rdpido. Existe o perigo
do bloco de acumuladores € sobrecarregar,

diminuindo assim a vida Util do acumulador e
carregador.

4 Desligue o carregador répido @, entre proces-
sos de carga sucessivos, no minimo durante
15 minutos. Para tal, retire a ficha da tomada.

Colocar/retirar o bloco de acumula-

dores do aparelho

Introduzir o bloco de acumuladores:

4 Deixe encaixar o bloco de acumuladores @
no punho @.

Retirar o bloco de acumuladores:

4 Prima o botdo de desbloqueio @ e retire o
bloco de acumuladores @.

FAAS 12 Al



Verificar o estado do acumulador

4 Para verificar o estado do acumulador, prima
a tecla de teste (B (ver fig. A). O estado ou a
poténcia restante é indicada no indicador do
estado do acumulador @ da seguinte forma:

¢ VERMELHO / LARANJA / VERDE = carga/
poténcia mdxima
VERMELHO / LARANJA = carga/poténcia
média
VERMELHO = carga fraca - carregar o
acumulador

Colocar/retirar aro de retencéo

NOTA

> Nao é possivel colocar/retirar o aro de
retencéo @ com a lamina de serra @
montada.

Colocar aro de retencao (ver fig. B-D):

4 Prima o botdo de desbloqueio (.

¢ Insira o aro de refencdo () no aparelho por
meio das guias da placa base @.

4 Trave o botdo de desbloqueio (.

Retirar aro de retencéo:

4 Prima o desbloqueio ) e puxe o aro de reten-
céo @ para a frente, para fora da guia.

FAAS 12 Al

Montar/substituir a lamina de serra

Ao colocar/substituir a lémina de serra, use luvas
de protecdo.

4 Rode o mandril de aperto répido @ comple-
tamente na direcdo da seta e mantenha-o
rodado.

¢ Pressione a lamina de serra necessdria, até ao
encosto, no mandril de aperto rapido @.

/\ ATENCAO!

> Os dentes da lamina de serra @ tém de
estar voltados para baixo!

4 Solte o mandril de aperto répido @); este tem
de regressar & sua posicdo inicial. A lamina
de serra estd agora bloqueada.

PT 17



Colocacéo em funcionamento
Ligar/desligar

Ligar:
4 Prima o bloqueio de ativacdo @.
¢ Prima o inferruptor LIGAR/DESLIGAR @.

Desligar:

4 Solte o interruptor LIGAR/DESLIGAR @.

Métodos de serragem

A) Trabalhar sem aro de retencao (ver fig. E):

B Em didmetros de ramo maiores ou na serragem
de madeira, pldstico e materiais de construcdo
trabalhe SEM aro de retencdo. A peca a serrar
tem de estar apoiada na placa base. Desloque
a serra, em pecas de trabalho redondas, em
corte oscilante.

A1) Serrar de forma nivelada:

B Com laminas de serra flexiveis, desde que com
os respetivos comprimentos, pode serrar pecas
a trabalhar salientes diretamente na parede,
como p. ex. tubos.

1. Coloque a lamina de serra diretamente na parede.

2. Dobre-a, aplicando presséo lateral na serra de
vaivém, de modo que a placa base @ fique
encostada lateralmente & parede.

3. Ligue o aparelho e serre a peca a trabalhar
com uma pressdo constante.

A2) Serragem de imersdo (ver fig. F):

/\ CUIDADO! CONTRAGOLPE!

> Cortes de profundidade s6 podem ser
realizados em materiais macios (madeira ou
materiais semelhantes).

1. Coloque a serra de vaivém com a aresta inferior
da placa base @ sobre a peca a trabalhar.
Ligue o aparelho.

2. Incline a serra de vaivém para a frente e imerja
a l&mina de serra na peca a trabalhar.

3. Coloque a serra de vaivém na vertical e continue
a serrar ao longo da linha de corte.

18 PT

B) Trabalhar com aro de retencéo (ver fig. G):

4 Desloque a serra para baixo com leve press@o.

Manutencéo e limpeza

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

A Antes de realizar quaisquer traba-

lhos no aparelho, desligue-o e retire
o bloco de acumuladores.

B Antes de efetuar qualquer trabalho na ferra-
menta elétrica, retire sempre a lémina de serra.

B Mantenha o aparelho e as ranhuras de venti-
lacéo sempre limpos. Se as ranhuras de venti-
lacéo estiverem bloqueadas, o aparelho pode
sobreaquecer e/ou ficar danificado.

B Llimpe o aparelho apés a concluséo do traba-
lho.

B Nao podem entrar quaisquer liquidos para
o interior do aparelho. Utilize um pano para
limpar o corpo do aparelho. Nunca utilize
benzina, solventes ou defergentes agressivos
para o pldstico.

B Llimpe o alojamento da l&mina de serrq, se
necessdrio, com um pincel ou soprando com
ar comprimido.

M Se for necessdrio guardar um acumulador de
ides de litio durante um longo periodo de tem-
po, o estado de carga tem de ser controlado
regularmente. O estado de carga ideal situa-se
entre 50% e 80%. O ambiente de armazena-
mento ideal é fresco e seco.
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Garantia

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a
contar da data de compra. Este aparelho foi
fabricado com o maior cuidado e testado escru-
pulosamente antes da sua distribuicdo. Guarde
o taldo de compra como comprovativo da com-
pra. Caso deseje acionar a garantia, telefone
para o Servico de Assisténcia Técnica. Apenas
deste modo pode ser garantido um envio gratui-
to do seu produto.

A garantia abrange exclusivamente defeitos de
material ou de fabrico, mas ndo danos de trans-
porte, pecas de desgaste ou danos em pecas
frageis, p. ex. interruptores ou acumuladores. O
produto foi concebido apenas para uso privado e
n&o para uso comercial. A garantia extingue-se em
caso de utilizacdo incorreta, uso de forca e inter-
vencdes que ndo tenham sido efetuadas pela nos-
sa Filial de Assisténcia Técnica autorizada. Os seus
direitos legais n&o séo limitados por esta garantia.
O periodo de garantia ndo é prolongado pelo
acionamento da mesma. Isto também se aplica a
pecas substituidas e reparadas. Danos e defeitos
que possam eventualmente existir no momento da
compra devem ser imediatamente comunicados,
apés retirar o aparelho da embalagem, o mais
tardar dois dias apés a data de compra. Expirado
o periodo da garantia, quaisquer reparacées ne-
cessdrias estdo sujeitas a pagamento.

FAAS 12 Al

Assisténcia Técnica

A aviso!

> Solicite a reparacdo dos seus aparelhos ao
Servico de Assisténcia Técnica ou a um ele-
tricista devidamente qualificado e apenas
com pecas sobresselentes originais. Desta
forma, é garantida a seguranca do aparelho.

> A substituicdo da ficha ou do cabo de
alimentacdo elétrica deve ser efetuada
sempre pelo fabricante do aparelho ou
pelo seu servico de apoio ao cliente. Desta
forma, é garantida a seguranca do aparelho.

> Pecas sobresselentes ndo especificadas
(como p. ex. acumulador, interruptor ou aro
de retencdo) podem ser encomendas por
meio da nossa central telefénica.

Assisténcia Portugal
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 275666

Importador
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Eliminacéo
A embalagem é composta por materiais

reciclaveis que pode depositar nos eco-
pontos locais.

Néo coloque ferramentas elétricas
no lixo doméstico!

=

Em conformidade com a Diretiva Europeia
2012/19/EU, as ferramentas elétricas usadas
tém de

ser recolhidas separadamente e submetidas a
reciclagem adequada.

Néo deite acumuladores no lixo
doméstico!

=

Li-ion

Acumuladores com defeito ou usados tém de
ser reciclados em conformidade com a Diretiva
2006/66/EC. Devolva o bloco de acumuladores

e/ou o aparelho nos pontos de recolha disponibi-

lizados.

Relativamente &s possibilidades de eliminacao de
ferramentas elétricas/blocos de acumuladores,
informe-se junto da junta de freguesia ou camara
municipal da sua drea de residéncia.
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Traducdo da Declaracéo de
Conformidade original

Nés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, res-
ponsével pela documentacdo: Sr. Semi Uguzly,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, ALEMANHA,
declaramos que este produto cumpre os seguintes
documentos normativos, normas e diretivas comu-
nitdrias:

Diretiva Mdquinas

(2006 / 42/ EC)

Compaitibilidade Eletromagnética
(2014/30/EU)

Diretiva RSP (Restricéo de Substdncias

Perigosas)

(2011/65/EU)

Normas harmonizadas aplicadas:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-11:2010

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Tipo/designacéo do aparelho:
Serra com acumulador FAAS 12 Al

Ano de fabrico: 02-2016
NoUmero de série: IAN 275666

Bochum, 26.01.2016
7

%,/

Sy

Semi Uguzlu
- Gestor de qualidade -

Reservado o direito a alteracdes técnicas no dmbito
do desenvolvimento.
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CORDLESS BRANCH SAW
FAAS 12 Al

Introduction

Congratulations on the purchase of your new ap-
pliance. You have selected a high-quality product.
The operating instructions are part of this product.
They contain important information on safety, usage
and disposal. Before using the product, please
familiarise yourself with all operating and safety
instructions. Use the product only as described and
for the specified areas of application. Please also
pass on these operating instructions to any future
owner.

Intended use

This appliance - standard designation: reciprocat-
ing saw - is infended for the sawing of wood,
plastics and building materials up to a fixed stop
(base plate). The appliance is suitable for rough
sawing work, straight and curved cuts; it cuts sur-
faces off flush. With the grip bracket mounted, the
appliance is suitable for sawing branches. Follow
the information concerning saw blades and prac-
tical advice on sawing. Any other uses of or modi-
fication to the appliance is deemed to be improper
and carries the risk of serious personal injury. The
manufacturer accepts no responsibility for dam-
age(s) attributable to misuse. The appliance is not
intended for commercial use.

Features

@ Safety lock-out

@ Handle

© Battery pack

O Release (battery pack)
© ON/OFF switch

O Saw blade

@ Base plate

©O Quick-release chuck
© Hand guard

D Release (grip bracket)
® Grip bracket

® High-speed battery charger
(® Control LED (green)
@ Control LED (red)
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(® Battery charge level display
(D Test button

Package contents

cordless branch saw FAAS 12 Al
high-speed battery charger FAAS 12 A1-2
battery pack FAAS 12 A1-1

grip bracket

saw blade for wood 152 mm

carrying case

set of operating instructions

Technical data

Cordless branch saw: ~ FAAS 12 Al
Rated voltage: 12V =(DC)
Rated idle speed: n, 0-2700 rpm
Stroke length: 20 mm

Max. cutting performance: Wood 80 mm
Battery pack: FAAS 12 A1-1
Type: LITHIUM ION
Rated voltage: 12 v =(bC)
Capacity: 1500 mAh
High-speed

battery charger: FAAS 12 A1-2
INPUT:

230-240V ~, 50 Hz

(alternating current)

Rated current:

Rated power consumption: 30 W
OUTPUT:

Rated voltage:
Rated current:

12.6 V== (DC)
1800 mA
approx. 60 min.

I1 /(2] (double insulation)

Charging time:

Protection class:

Noise emission values:
Measured values for noise determined in accordance
with EN ISO 487 1. The A-rated noise level of the
power tool at the working location is typically as
follows:

Sound pressure level: Ly=79 dB(A)
Uncertainty: K,=3dB
Sound power level: Lys = 90 dB(A)
Uncertainty: Kya =3 dB

Wear hearing protection!

FAAS 12 Al



Total vibration values (vector total of three direc-
tions) determined in accordance with EN 60745:
a,, =66 m/s?
Uncertainty K = 1.5 m/s?
Cutting wooden beams: a, . = 12.6 m/s?
Uncertainty K= 1.5 m/s?

> The vibration level specified in these instruc-
tions has been measured in accordance with
a standardised measuring procedure and can
be used to make equipment comparisons. The
specified vibration emission value can also
be used to make an initial exposure estimate.

Cutting boards:

/\ WARNING!

> The vibration level varies in accordance with
the use of the power tool and may be higher
than the value specified in these instructions
in some cases. Regular use of the electric
tool in such a way may cause the user to
underestimate the vibration. Try to keep the
vibration loads as low as possible. Measures
to reduce the vibration load are, e.g. wearing
gloves and limiting the working time. Wherein
all states of operation must be included (e.g.
times when the power tool is switched off and
times where the power tool is switched on but
running without load).

FAAS 12 Al

General Power
Tool Safety
Warnings

L]

/\ WARNING!

> Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

b

Do not operate power tools in explosive atmo-
spheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

2. Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

a

b

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of elec-
tric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
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d) Do not abuse the cord. Never use the cord

for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use

an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location

is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

3. Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and

use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always

wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the

switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites acci-
dents.

d) Remove any adjusting key or wrench before

turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and

balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or

jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jew-
ellery or long hair can be caught in moving
parts.
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g) If devices are provided for the connection of

a

b

c)

d

e

f

9

dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that can-
not be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starfing the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dan-
gerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many acci-
dents are caused by poorly maintained power
tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions, tak-
ing into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
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5.

a

o

o

=

>

Use and handling of the cordless
electrical power tool

Charge a rechargeable battery unit using
only the charger recommended by the manu-
facturer. Chargers are often designed for a
particular type of rechargeable battery unit.
There is the danger of fire if other types of re-
chargeable battery units are used.

Only the rechargeable battery units supplied
are to be used with an electrical power tool.
The use of other rechargeable battery units may
lead to the danger of injury or fire.

When they are not being used, store re-
chargeable battery units away from paper
clips, coins, keys, nails, screws or other small
metal objects that could cause the contacts
to be bridged. Short-circuiting the contacts of
a rechargeable battery unit may result in heat
damage or fire.

Fluids may leak out of rechargeable batteries
if they are misused. If this happens, avoid
contact with the fluid. If contact occurs, flush
the affected area with water. Seek additional
medical help if any of the fluid gets into your
eyes. Escaping battery fluid may cause skin
irritation or burns.

CAUTIONI! RISK OF EXPLOSION!
Never charge non-rechargeable
batteries!

+

»

/¢

Protect the rechargeable battery

| from heat, for example from continu-

ous exposure to sunlight, fire, water
and moisture. There is a risk of explo-
sion.

DS

FA
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6. Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

Appliance-specific safety instructions

B Hold power tool by insulated gripping sur-
faces, when performing an operation where
the fastener may contact hidden wiring or its
own cord. Fasteners contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an elec-
tric shock.

B Wear a dust mask!

Safety guidelines for battery chargers

M This appliance may be used by children aged
8 years and above and by persons with limited
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge, provided that
they are under supervision or have been told
how to use the appliance safely and are aware
of the potential risks. Do not allow children to
play with the appliance. Cleaning and user
maintenance tasks may not be carried out by
children unless they are supervised.

This charger is suitable for indoor use
only.

B To avoid potential risks, damaged mains cables
should be replaced by the manufacturer or the
manufacturer’s customer service department or
a similarly qualified person.

Practical advice on sawing

B Check the material to be worked to make sure
that all foreign objects have been removed,
e.g. nails, screws, etc.

B Switch the appliance off immediately if the saw
blade jams. Open up the sawn gap using a
suitable tool and pull out the reciprocating saw.

B Saw the material at a constant speed.
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Original accessories/auxiliary

equipment

B Use only the additional equipment and ac-
cessories specified in the operating instructions.
Using attachments or accessory tools other than
those recommended in the operating instructions
can lead to a risk of injury.

Information on saw blades

You can use any saw blade that has a suvitable
mount - 2" (12.7 mm) universal shaft. Saw blades
are available from retail stores in various lengths
and optimised for a variety of purposes.

> TPl = teeth per inch = the number of teeth per
2.54 cm

Before use
Charging the battery pack
/\ CAUTION!

> Always unplug the appliance before you
remove the battery pack € from or connect
the battery pack to the high-speed battery

charger (.

B Never charge the battery pack @ when the
ambient temperature is below 10°C or above
40°C.

4 Connect the battery pack € to the high-speed
battery charger (.

4 Insert the power plug into the socket. The control
LED (@ lights up red.

4 The green control LED (B indicates that the
charging process is complete and the battery
pack is ready for use.

¢ Push the battery pack € back into the appli-
ance.

B Never recharge a battery pack € again im-
mediately after rapid charging. This could over-
charge the battery pack €, thus reducing the
lifespan of the battery and charger.
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4 You should always switch the high-speed char-
ger B off for at least 15 minutes between suc-
cessive charging processes. Also disconnect the
power plug from the mains power socket.

Attaching/disconnecting the battery

pack to/from the appliance

Attaching the battery pack:

4 Click the battery pack @ into the handle @.

Removing the battery pack:

4 Press the release button @ and remove the
battery pack €.

Checking the battery charge level

¢ Press the test button (B to check the charge
level of the battery (see Fig. A).

The status/remaining charge will be shown on
the battery charge level display @ as follows:

4 RED / ORANGE / GREEN = maximum
charge/performance

RED/ORANGE = medium charge/performance
RED = low charge - charge the battery
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Attaching/removing the grip bracket

> The grip bracket @ cannot be attached/
removed while the saw blade @ is attached.

Attaching the grip bracket (see fig. B-D):

4 Press the release button (D).

¢ Push the grip bracket @ over the guides on the
base plate @ and onto the appliance.

4 Lock the release button Q).

Removing the grip bracket:

4 Press the release () and pull the grip bracket @
forwards out of the guides.

Fitting/changing the saw blade

Wear protective gloves when fitting/changing a
saw blade.

4 Turn the quick-release chuck @ as far as it will
go in the direction of the arrow and hold it in
this position.

4 Push the required saw blade into the quick-
release chuck @ as far as the stop.

/\ CAUTION!

> The teeth of the saw blade @ must point
downwards!

4 Let go of the quick-release chuck @; it must
return to its initial position.
The saw blade is now locked.

FAAS 12 Al

Operation
Switching on and off

Switching on:
4 Press the safety lock-out @.
4 Press the ON/OFF switch @.

Switching off:
4 Release the ON/OFF switch @.

Sawing methods
A) Working without the grip bracket (see fig. E):

B For branches of a larger diameter or wood,
plastic or building material, work without the
grip bracket. The workpiece must be right up
against the base plate. Use a rocking cutting
motion for round workpieces.

A1) Sawing flush:

B Flexible saw blades allow you to saw off pro-
truding workpieces such as pipes located close
to the wall, provided the saw blade is long
enough.

1. Place the saw blade directly against the wall.

2. Bend it by applying lateral pressure to the recip-
rocating saw so that the base plate @ comes
into contact with the wall.

3. Switch the appliance on as described and saw
off the workpiece by applying constant pressure.

A2) Plunge cutting (see fig. F):
/\ CAUTION! RISK OF KICKBACK!

> Plunge cuts may only be made in soft materials
(wood or similar).

1. Place the reciprocating saw with the lower edge
of the base plate @ on the workpiece. Switch
the appliance on.

2. Tilt the reciprocating saw forwards and plunge
the saw blade into the workpiece.

3. Position the reciprocating saw vertically and
continue sawing along the cutting line.

B) Working with the grip bracket (see fig. G):

4 Push down lightly and move the saw downwards.
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Maintenance and cleaning

WARNING! RISK OF INJURY! Always
switch the appliance off and remove
the battery before carrying out any
work on the appliance.

B Always remove the saw blade before carrying
out any work on the power tool.

B Keep the appliance and ventilation slits clean at
all times. If the ventilation slits are blocked, there
is a risk of overheating and/or the appliance
being damaged.

B Always clean the appliance after completion
of work.

B Do not allow any liquids to get into the appli-
ance. Use a cloth to clean the housing. Never
use petrol, solvents or cleansers which can
damage plastic.

B Clean the saw blade mount, if necessary with a
brush or by blowing it out with compressed air.

B If a lithium-ion battery is to be stored for an
extended period, the charge level should be
checked regularly. The optimum charge level is
between 50% and 80%. The optimum storage
climate is cool and dry.
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Warranty

This appliance is provided with a 3-year warranty
valid from the date of purchase. The appliance
has been manufactured with care and inspected
meticulously prior to delivery. Please retain your
receipt as proof of purchase. In the event of a
warranty claim, please contact your Customer
Service unit by telephone. This is the only way
to guarantee free return of your goods.

The warranty only covers claims for material and
manufacturing defects, not for damage sustained
during carriage, components subject to wear and
tear or damage to fragile components such as
switches or batteries. This appliance is intended
solely for private use and not for commercial pur-
poses. The warranty shall be deemed void in cases
of misuse or improper handling, use of force and
modifications/repairs which have not been carried
out by one of our authorised Service centres. Your
statutory rights are not restricted by this warranty.
The warranty period is not prolonged by repairs
effected under the warranty. This also applies to
replaced and repaired components. Any damage
and defects present at the time of purchase must be
reported immediately after unpacking, but no later
than two days after the date of purchase. Repairs
carried out after expiry of the warranty period shall
be subject to charge.
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Service

/\ WARNING!

> Have the power tool repaired by the Service
centre or a qualified electrician and only
using genuine replacement parts. This will
ensure that the safety of the appliance is
maintained.

> Always ensure that the power plug or the
mains cable is replaced only by the manu-
facturer of the appliance or by an approved
customer service provider. This will ensure
that the safety of the appliance is maintained.

> Replacement parts not listed (such as
batteries, switches and grip bracket) can be
ordered via our service hotline.

Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 275666

(MD) Service Malta
Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 275666

Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

FAAS 12 Al

Disposal
The packaging is made from environment-
ally friendly material and can be dis-

@ posed of at your local recycling plant.

Do not dispose of power tools in
your normal household waste!

European Directive 2012/19/EU requires that
worn-out power tools be collected separately and
recycled in an environmentally compatible manner.

ﬁ Do not dispose of batteries in your
normal domestic waste!

Li-ion

Defective or worn-out rechargeable batteries must
be recycled according to Directive 2006/66/EC.
Take the battery pack and/or appliance to a
nearby collection facility.

Please consult your local authorities regarding
suitable disposal of worn out power tools/battery
packs.
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Translation of the original
Conformity Declaration

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, docu-
ments officer: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that
this product complies with the following standards,
normative documents and EC directives:

Machinery Directive

(2006/42/EC)

EMC (Electromagnetic Compaitibility)
(2014/30/EU)

RoHS Directive

(2011/65/EU)

Applied harmonised standards:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-11:2010

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Type/appliance designation:
Cordless branch saw FAAS 12 A1l
Year of manufacture: 02-2016
Serial number: IAN 275666

Bochum, 26/01/2016

7

%,/

Sy

Semi Uguzlu
- Quality Manager -

The right to effect technical changes in the context
of further development is reserved.
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AKKU-ASTSAGE FAAS 12 A1l

Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres neuen
Gertttes. Sie haben sich damit fiir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist

Teil dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien-
und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und fiir die angegebe-
nen Einsatzbereiche. Héndigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Das Gerdt - normativ eine Sébelscge - ist mit
festem Anschlag (FuBplatte) zum Ségen von Holz,
Kunststoff und Baustoffen bestimmt. Das Gerdt eig-
net sich fir grobe Ségearbeiten, gerade, kurvige
Schnitte und trennt Fléchen bindig ab. Mit mon-
tiertem Haltebigel ist das Gerdt zum Ségen von
Asten geeignet. Beachten Sie die Informationen
zu Ségebléttern und Arbeitshinweise zum Ségen.
Jede andere Verwendung oder Verénderung der
Maschine gilt als nicht bestimmungsgemaf3 und
birgt erhebliche Unfallgefahren. Fir aus bestim-
mungswidriger Verwendung entstandene Schaden
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerét
ist nicht fir den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Ausstattung

@ Einschaltsperre

@ Handgriff

© Akkupack

O Entriegelung (Akkupack)
© EIN- / AUS-Schalter

O Sageblatt

@ FubBplatte

O Schnellspannfutter

© Handschutz

(@ Entriegelung (Haltebigel)
® Haltebigel

@ Akku-Schnellladegerat
(® Kontroll-LED (griin)

D Kontrol-LED (rot)

(® Akkuzustandsanzeige
D Prisftaste
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Lieferumfang

1 Akku-Astsige FAAS 12 Al

1 Akku-Schnellladegerat FAAS 12 A1-2
1 Akku-Pack FAAS 12 A1-1

1 Haltebigel

1 Sageblatt Holz 152 mm

1 Tragekoffer

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku-Astsége: FAAS 12 Al

Bemessungsspannung: 12 V === (Gleichstrom)
Bemessungs-

Leerlaufdrehzahl: n, 0-2700 min’!
Hublénge: 20 mm

Max. Schnittleistung:  Holz 80 mm
Akku-Pack: FAAS 12 A1-1

Typ: LTHIUMAONEN
Bemessungsspannung: 12 V === (Gleichstrom)
Kapazitét: 1500 mAh

Akku-

Schnellladegerat:  FAAS 12 A1-2

EINGANG / Input:

Bemessungsstrom: 230-240V ~, 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 30 W

AUSGANG / Output:

Bemessungsspannung: 12,6 V == (Gleichstrom)
Bemessungsstrom: 1800 mA

Ladedaver: ca. 60 min

Schutzklasse: I1/1E] (Doppelisolierung)
Gerduschemissionswerte:

Messwert fiir Gergusch ermittelt entsprechend EN
ISO 4871. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs am Ort des Benutzers betrégt

typischerweise:

Schalldruckpegel: Ly,=79dB(A)
Unsicherheit: K,=3dB
Schallleistungspegel: L, =90dB (A)
Unsicherheit: Ky, =3 dB
Gehérschutz tragen!
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Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

Ségen von

Spanplatte:  a, , = 6,6 m/s?
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Sdgen von

Holzbalken: a,,,, = 12,6 m/s?

Unsicherheit K= 1,5 m/s?

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fir den Gerdtevergleich verwendet
werden. Der angegebene Schwingungsemis-
sionswerf kann auch zu einer einleitenden
Einschdtzung der Aussetzung verwendet
werden.

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entspre-
chend dem Einsatz des Elekirowerkzeugs
verdndern und kann in manchen Féllen iiber
dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung
kdnnte unterschétzt werden, wenn das
Elekirowerkzeug regelmafig in solcher Weise
verwendet wird. Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie méglich zu
halten. Beispielhafte Ma3nahmen zur Verrin-
gerung der Vibrationsbelastung sind das Tra-
gen von Handschuhen beim Gebrauch des
Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeits-
zeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyk-
lus zu beriicksichtigen (beispielweise Zeiten,
in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschal-
tet ist, aber ohne Belastung l&uft).
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Allgemeine
Sicherheitshinweise

a fir Elektrowerkzeuge

L]

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elekirischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
.Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Ungebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stéube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dédmpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéh-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Gerét verlieren.

2. Elekirische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elekirowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elekirischen Schlages.
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b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten

C

d

e

f

a

b

C

)

Oberfldchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Naésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerét erhdht das Risiko eines elekirischen
Schlages.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
O, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdteteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel
erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fir den AuBenbereich
zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verldngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
Sicherheit von Personen

Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft

an die Arbeit mit einem Elekirowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elekirowerkzeug, wenn Sie
krank oder miide oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elekirowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und / oder den
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a

b

c)

Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elekirowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét bereits
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieBen,
kann dies zu Unféllen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fishren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
Vorsichtsmafinahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
aufBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
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Lassen Sie Personen das Gerdit nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elekiro-
werkzeuge sind gefdhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréichtigt
ist. Lassen Sie beschddigte Teile vor dem Einsatz
des Gerdtes reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfdltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fihren.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeréten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir
ein Ladegerdt, das fir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elekirowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Miinzen, Schliisseln, Négeln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
stinden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kénnten. Ein Kurzschluss zwischen
den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen
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kommt, nehmen Sie zusdtzlich drztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
Laden Sie nicht aufladbare Batterien
niemals auf.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.
auch vor davernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es besteht Explosionsgefahr.

>

(=3

6. Service

a) Lassen Sie lhr Elekirowerkzeug nur von qudlifizier-
tem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elekirowerkzeugs erhalten bleibt.

Gerdtespezifische
Sicherheitshinweise fir Sabelsagen

B Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfihren, bei denen das Elektrowerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfihrenden Leitung kann auch metal-
lene Gerdteteile unter Spannung setzen und zu
einem elekirischen Schlag fihren.

B Tragen Sie eine Staubschutzmaske!

Sicherheitshinweise fir Ladegeréte

B Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren
und darilber sowie von Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des
Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerdt spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

Das Ladegerdit ist nur fiir den Betrieb im

ﬁ Innenbereich geeignet.
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Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerdtes
beschadigt wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Geféhr-
dungen zu vermeiden.

Arbeitshinweise zum Ségen

Prisfen Sie das zu bearbeitende Material auf
Fremdkérper wie Négel, Schrauben etc. und
entfernen Sie diese.

Schalten Sie das Gerdt sofort aus, wenn das
Sdgeblatt verklemmt. Spreizen Sie den bereits
gesdgten Spalt mit einem geeigneten Werkzeug
und ziehen Sie die Sabelsége heraus.

Ségen Sie das Material mit gleichméBigem

Vorschub.

Originalzubehér /-zusatzgeréte

Benutzen Sie nur Zubehér und Zusatzgeréite,
die in der Gebrauchsanweisung angegeben
sind. Der Gebrauch anderer als in der Bedie-
nungsanleitung empfohlener Einsatzwerkzeuge
oder anderen Zubehérs kann eine Verletzungs-
gefahr fir Sie bedeuten.

Informationen zu S&gebléttern

Sie kdnnen jedes Sdgeblatt verwenden, vorausge-
setzt, es ist mit der passenden Aufnahme - /2"
(12,7 mm) Universalschaft versehen. Es sind fir
jeden Einsatzzweck lhrer Sébelsége optimierte
Sageblatter in verschiedenen Léngen im Handel
erhdltlich.

> TPl = teeth per inch = die Anzahl der Z&hne je

2,54 cm

Vor der Inbetriebnahme
Akku-Pack laden
/\ VORSICHT!

> Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den

Akku-Pack € aus dem Akku-SchnellLadegercit
(® nehmen bzw. einsetzen.

Laden Sie den Akku-Pack € nie, wenn die
Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder
oberhalb 40 °C liegt.

36 DE | AT | CH

4 Stecken Sie den Akku-Pack € in das Schnell-
Ladegerat @B.

4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontrol-LED @ leuchtet rot.

4 Die griine KontrollLED @ signalisiert Ihnen,
dass der Ladevorgang abgeschlossen und der
Akku-Pack einsatzbereit ist.

4 Schieben Sie den Akku-Pack @ in das Gerdt ein.

Laden Sie einen Akku-Pack @ niemals unmittel-
bar nach dem Schnell-Ladevorgang ein zweites
Mal auf. Es besteht die Gefahr, dass der Akku-
Pack @ iberladen und dadurch die Lebensdau-
er von Akku und Ladegerdt verringert wird.

4 Schalten Sie das Schnell-Ladegerdt @ zwischen
aufeinanderfolgenden Ladevorgéngen fir
mindestens 15 Minuten ab. Ziehen Sie dazu den
Netzstecker.

Akku-Pack ins Gerét

einsetzen / entnehmen

Akku-Pack einsetzen:

¢ Lassen Sie den Akku-Pack € in den Handgriff
@ cinrasten.

Akku-Pack entnehmen:

4 Driicken Sie die Taste zur Entriegelung @ und
entnehmen Sie den Akku-Pack @.

Akkuzustand prifen

4 Driicken Sie zum Priffen des Akkuzustands die
Prisftaste (B (sieche Abb. A).
Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der
Akkuzustandsanzeige @ wie folgt angezeigt:

4 ROT / ORANGE / GRUN = maximale Ladung /
Leistung
ROT / ORANGE = mittlere Ladung / Leistung
ROT = schwache Ladung - Akku aufladen
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Haltebiigel einsetzen /entnehmen

> Doas Einsetzen / Entnehmen des Haltebiigels ()
ist bei montiertem Sageblatt @ nicht méglich.

Haltebiigel einsetzen (siehe Abb. B-D):

4 Driicken Sie die Entriegelungstaste ().

4 Schieben Sie den Haltebiigel () iber die Fish-
rungen der FuBBplatte @ in das Gerdit.

4 Arretieren Sie die Entriegelungstaste (D).

Haltebiigel entnehmen:

4 Driicken Sie die Entriegelung () und ziehen Sie
den Haltebigel @ nach vorne aus der Fishrung.

Sageblatt montieren / wechseln

Tragen Sie beim Einsetzen / Wechsel des Sége-

blattes Schutzhandschuhe.

4 Drehen Sie das Schnellspannfutter @ vollstén-
dig in Pfeilrichtung und halten Sie es gedreht.

4 Driicken Sie das benétigte Sageblatt bis zum
Anschlag in das Schnellspannfutter @.

/\ ACHTUNG!

> Die Zahne des Sageblatts @ missen dabei
nach unten zeigen!

4 Lassen Sie das Schnellspannfutter @ los, es
muss in seine Ausgangsposition zuriickkehren.
Das Ségeblatt ist nun verriegelt.
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Inbetriebnahme
Ein-/ ausschalten

Einschalten:
¢ Driicken Sie die Einschaltsperre @.
4 Driicken Sie den EIN- / AUS-Schalter @.

Ausschalten:

4 Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter @ los.

Sédgemethoden

A) Arbeiten ohne Haltebiigel (siche Abb. E):

B Bei grofieren Astdurchmessern oder Ségen von
Holz, Kunststoff und Baustoffen arbeiten Sie
OHNE Haltebiigel. Das Ségestiick muss an der
FuBplatte anliegen. Bewegen Sie die Sége bei
runden Werkstiicken im Wiegeschnitt.

A1) Biindig séigen:

B Mit flexiblen S&gebléttern, entsprechende Léin-
ge vorausgesetzt, kdnnen Sie hervorstehende
Werkstiicke wie z. B. Rohre unmittelbar an der
Wand abségen.

1. Legen Sie das Ségeblatt direkt an der Wand an.

2. Biegen Sie es durch seitlichen Druck auf die
Sabelsage so, dass die FuBplatte @ seitlich an
der Wand anliegt.

3. Schalten Sie das Gerdt ein und séigen Sie das
Werkstiick mit konstantem Druck ab.

A2) Tauchségen (siehe Abb. F):
A VORSICHT! RUCKSCHLAGGEFAHR!

> Tauchschnitte diirfen nur in weichen Werkstoffen
(Holz o. &.) durchgefihrt werden.

1. Setzen Sie die Sébelsége mit der Unterkante der
FuBplatte @ auf das Werkstiick auf. Schalten
Sie das Gerdt ein.

2. Kippen Sie die Sébelsége nach vorn und
tauchen mit dem Ségeblatt in das Werkstiick ein.

3. Stellen Sie die Sabelsdge senkrecht und ségen
Sie weiter entlang der Schnittlinie.
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B) Arbeiten mit Haltebiigel (siehe Abb. G):

4 Bewegen Sie die Sége mit leichtem Druck nach
unten.

Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdét das Gerét aus und entnehmen
Sie den Akku.

B Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerk-
zeug stets das Ségeblatt.

B Halten Sie das Gerét und die Liftungsschlitze
stets sauber. Bei verstopften Liftungsschlitzen
droht eine Uberhitzung und / oder eine Bescha-
digung des Gerdtes.

B Reinigen Sie das Gerdt nach Abschluss der
Arbeit.

B Es dirfen keine Flissigkeiten in das Innere
des Gerdtes gelangen. Verwenden Sie zum
Reinigen des Gehduses ein Tuch. Verwenden
Sie niemals Benzin, Lésungsmittel oder Reiniger,
die Kunststoff angreifen.

B Reinigen Sie die Ségeblattaufnahme ggf. mit ei-
nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft.

B Soll ein Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gela-
gert werden, muss regelméBig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kithl und trocken.
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Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie
ab Kaufdatum. Das Gerét wurde sorgfltig
produziert und vor Anlieferung gewissenhaft
geprift. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als
Nachweis fiir den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich
im Garantiefall mit lhrer Servicestelle telefonisch
in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose
Einsendung lhrer Ware gewdhrleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur fiir Material- oder
Fabrikationsfehler, nicht aber fir Transportsché-
den, VerschleiBteile oder fiir Beschédigungen an
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus.
Das Produkt ist lediglich fir den privaten und nicht
fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbréuchlicher und unsachgemdafer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. lhre
gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie
nicht eingeschrankt. Die Garantiezeit wird durch
die Gewdhrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon
beim Kauf vorhandene Schéden und Méngel mis-
sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden,
spdtestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen
sind kostenpflichtig.
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Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z.B. Akku,
Schalter oder Haltebiigel) kénnen Sie tber
unsere Callcenter bestellen.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 275666

Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at
IAN 275666

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 275666

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com
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Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
lichen Materialien, die Sie iber die &rilichen
Recyclingstellen entsorgen kénnen.

ﬁ Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht

in den Hausmiill!

Geméf Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

E Werfen Sie Akkus nicht in den
Hausmill!

Li-ion

Defekte oder verbrauchte Akkus missen geméf3
Richtlinie 2006,/66/EC recycelt werden. Geben
Sie Akku-Pack und / oder das Gerét iber die ange-
botenen Sammeleinrichtungen zuriick.

Uber Entsorgungsméglichkeiten fiir ausgediente
Elektrowerkzeuge / Akku-Packs informieren Sie sich
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
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Original-
Konformitdtserklérung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumenten-

verantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklcren hiermit,
dass dieses Produkt mit den folgenden Normen,
normativen Dokumenten und EG-Richtlinien Gber-
einstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006 / 42/ EC)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS-Richtlinie

(2011/65/ EU)

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-11:2010

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Typ/ Gerétebezeichnung:
Akku-Astséige FAAS 12 Al

Herstellungsjahr: 02-2016
Seriennummer: IAN 275666

Bochum, 26.01.2016
7

%,/

S

Semi Uguzlu
- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND / GERMANY

www.kompernuss.com

Versione delle informazioni - Estado das informacées
Last Information Update - Stand der Informationen:
01/2016 - Ident-No.: FAAS12A1-012016-3

IAN 275666




