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BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES ,PARKSIDE X 20V TEAM”

*2 SPEED CORDLESS IMPACT DRILL PSBSA 20-Li A1

* CORDLESS HAMMER DRILL PABH 20-Li B2

* CORDLESS DRILL PABS 20-Li C3

* CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 20-Li A1l

* CORDLESS CIRCULAR SAW PHKSA 20-Li A1

* CORDLESS JIGSAW PSTDA 20-Li A1l

* CORDLESS SABRE SAW PSSA 20-Li A1

*CORDLESS ANGLE GRINDER PWSA 20-Li A1

* CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1l

120V max.
18V




///|PARKSIDE/

Indholdsfortegnelse

clechiiG)o 000 000000000000000000000000000000000600000000000000000 73
Anvendelsesomrade. .. ... .. 2
UdStyr. oo 2
Pakkens indhold . . .. ... 2
Tekniske data . . ..o 2
Generelle sikkerhedsanvisninger til elveerktojer ......ccovvveeieieeee. 3
1. Sikkerhed pé& arbejdspladsen .. ...... ... ... . 3
2. Elektrisk sikkerhed . . ... . 3
3. Personsikkerhed . . .. ... 4
4. Anvendelse og behandling of elvaerktajet . . . ........ .. . 4
5. Anvendelse og behandling of det batteridrevne vaerktaj. ... ......... ... ... ... 5
B SEIVICE . .\ 5
Specielle sikkerhedsanvisninger for bajonetsave . . ......... ... ... oL 5
Sikkerhedsanvisninger foropladere. . ........... .. 6
Originalt tilbeher / originalt ekstraudstyr. ... ... o 6
Oplysninger om savklinger. . .. ... 6
Forforstebrug .....cocivieiiiiiiiiiieieieneeececececesescsensneessd
Opladning af batteripakken (se fig. A) . ... . 6
Indsaetning / udtagning af batteripakke . ... ... .. 7
Kontrol af batteriets tilstand . ... ... 7
Montering/udskiftning af savklinge . . . ........ .. 7
Justering af fodplade ... ... .. 8
Indstilling af pendulslag . . .. ... 8
(A= SE) 000000000000000000000000000000600000000000000000000000 )
Teend/sluk ..o 8
Indstilling af omdrejningstal . ... ... . 8
Sikker betiening af bajonetsave . .. ... ... 8
Arbejdsanvisninger for savning .. ... ... 8

Vedligeholdelse ogrengoring. . .« ccoooveeececesesescssococscsases®
Garanti for Kompernass HandelsGmbH . ...........c.ce0iiveeeee.... 10
SO REE660600000000000000000000600000006000000000000000000060000000 LI
G 2EMHET 66006000000000000000000000000000000000000000000000000000 U1
Pl @200 00000000000000000000000000000006000000000000000000 U1
Overszxttelse af den originale overensstemmelseserklzering ............12

Bestilling af reservebatteri ......ccciivieiiiiiitirirerititeeneseses 13
Online-beshilling . . ... 13
Telefonisk bestilling. . .. ... ... 13

DK 1



///|PARKSIDE

BATTERIDREVEN BAJONETSAV
PSSA 20-Li Al

Indledning

Tillykke med kebet af dit nye produkt. Du har valgt
et produkt af hgj kvalitet. Befjeningsvejledningen
er en del of dette produkt. Den indeholder vigtige
informationer om sikkerhed, anvendelse og bort-
skaffelse. Du ber saette dig ind i alle produktets
betjenings- og sikkerhedsanvisninger fer brug. Brug
kun produktet som beskrevet og kun fil de angivne
anvendelsesomréder. Lad vejledningen felge med
produktet, hvis du giver det videre fil andre.

Anvendelsesomréde

Dette produkt er beregnet fil savning, afkortning
og filpasning af tree, plast, metal og byggemate-
rialer med fast anslag. Bajonetsave er velegnede
til savning i grove materialer, il rette og krumme
snit samt til afskeering aof flader i niveau. Overhold
oplysningerne om savklinger og arbejdsanvisnin-
gerne for savning. Al anden form for anvendelse
eller zendring af maskinen anses for at vaere uden
for anvendelsesomr&det og indebaerer betydelige
farer for uheld. Producenten pétager sig intet an-
svar for skader, der opstdr som fglge af anvendelse
uden for anvendelsesomré&det. Produktet er ikke
beregnet til erhvervsmaessig brug.

Udstyr

@ Savklinge

@ Bundplade

© Hurtigskiftepatron

O Pendulslagsknap

@ Ventilationsabning

O Startspaerre

@ TAND- / SLUK-knap

O Handtag

O Knap il kontrol af batteriets tilstand
@ Batteriets display-LED

@ Batteripakke*

@ Knap il frigerelse of batteripakken
® Fikseringsarm il fodplade

@ Red LED til kontrol of opladning
® Gron LED fil kontrol af opladning
® Hurtigoplader*

Pakkens indhold

1 batteridreven bajonetsav PSSA 20-Li A1

1 savklinge il tree HCS
1 kuffert

1 betjeningsvejledning
Tekniske data

150 mm

Batteridreven bajonetsav: PSSA 20-Li Al

Maerkespaending:

Dimensioneret
tomgangsslagfrekvens:

Slaglaengde:
Maks. skaereeffekt:

Savklingeholder:

20V = (jsevnstrem)

n, 0 - 3000 min’!
20 mm

Trae 100 mm
Metal 8 mm

'/, (12,7 mm)

Brug kun fglgende batteri til drift of vaerkigjet:

PAP 20 A1*
Type:
Maerkespaending:
Kapacitet:

Celler:

LITHIUM-ION

20 V = (jeevnstrem)
2,0 Ah

5

Brug kun fglgende hurtigoplader til opladning
of vaerktgjets batteri: PLG 20 A1*

INDGANG /input:
Maerkespaending:

Nominelt effektforbrug:
Sikring (intern):
UDGANG / output:
Maerkespaending:
Maerkestram:
Opladningstid:
Beskyttelsesklasse:

230-240V ~, 50 Hz
(vekselstram)

65 W

3,15 A=

21,5 V =(jaevnstrgm)
24A
ca. 60 min

11 /(] (dobbeltisolering)

*BATTERI OG OPLADER MEDF@LGER IKKE VED

K@B
Stajemissionsvaerdi:

Maélevaerdi for stgj beregnet iht. EN 60745.
Det A-vaegtede stajniveau for elveerktejet udger

typisk:

Lydtrykniveau: L, =
Usikkerhed: K=
lydeffektniveau: L=
Usikkerhed: K=

Bzer harevaern!

88 dB (A)
3 dB

99 dB(A)
3 dB

PSSA 20-Li A1l
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Vibrationsveerdier (vektorsum i tre retninger)
beregnet iht. EN 60745:

Samlet vibrationsvaerdi:
Savning of spanplader: a, , = 11,4 m/s?
Usikkerhed: K= 1,5 m/s?

Savning of treebjeelker: a, . = 9,6 m/s?

hWB

Usikkerhed: K= 1,5 m/s?

BEMARK

> Vibrationsniveauet, som er angivet i disse an-
visninger, er mélt med en standard-mé&leme-
tode, som kan anvendes til sammenligning aof
elvaerkigjer. Den angivne vibrationsemissions-
vaerdi kan ogsé anvendes fil en indledende
vurdering af faren ved vibrationsniveauet.

/\ ADVARSEL!

> Vibrationsniveauet sendrer sig afheengigt
af elveerkigjets anvendelse og kan i mange
tilfeelde ligge over veerdien, der er angivet
i disse anvisninger. Vibrationsbelastningen
kan undervurderes, hvis elveerkigijet jaevnligt
anvendes p& denne méde. Prav at holde
belastningen fordrsaget af vibrationer s& lav
som muligt. Vibrationsbelastningen kan f.eks.
reduceres ved brug af handsker under anven-
delse of vaerktgjet samt ved nedszettelse af
den tid, veerkigjet bruges. Her skal der tages
hensyn fil hele driftscyklussen (f.eks. perioder,
hvor elvaerkigiet er slukket, og perioder, hvor
det er teendt, men kerer uden belastning).

PSSA 20-Li A1l

Generelle sikkerheds-
anvisninger til
elveerktojer

/\ ADVARSEL!

> Lees alle sikkerhedsanvisninger og -instruktioner.
Hvis de angivne sikkerhedsanvisninger og
-instruktioner ikke overholdes, kan det med-
fore elekirisk sted, brand og/eller alvorlige
kveestelser.

Opbevar sikkerhedsanvisningerne og
-instruktionerne til senere brug.

Begrebet "elvaerkta|", der anvendes i sikkerheds-
anvisningerne, henviser b&de til elvaerktej, der
anvendes med ledning il lysnettet, og batteridrevet
elveerktej (uden stremledning).

1. Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Hold arbejdspladsen ren og godt oplyst. Rod
og dérligt oplyste arbejdspladser kan medfere
uheld.

Arbejd aldrig med elveerktgj i eksplosions-
farlige omgivelser, hvor der befinder sig
braendbare vaesker, gasser eller stav. Elvaerkigj
danner gnister, som kan antzende stevet eller
dampene.

b

c) Hold bgrn og andre personer pé afstand, nér
elvaerktgjet bruges. Hvis du bliver distraheret,
kan du miste kontrollen over produktet.

2. Elekirisk sikkerhed

a

Elvaerktgiets tilslutningsstik skal passe til stik-
kontakten. Stikket mé ikke s&ndres p& nogen
méde.

Der mé ikke bruges adapterstik sammen med
beskyttelsesjordet elvaerkigj. Usendrede stik
og de rigtige stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk sted.

b

Undgé kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rer, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Der er aget risiko for elekirisk
sted, hvis din krop har jordforbindelse.

DK 3
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c)

d

e)

f

@

a

b

c)

d

Hold elveerktgijet vaek fra regn og fugt. Hvis
der treenger vand ind i elveerktgjet, ages risikoen
for elekrisk sted.

Brug ikke ledningen til noget, den ikke er
beregnet til, f.eks. til at baere eller haenge
vaerktojet op i eller til at traekke stikket ud af
stikkontakten. Hold ledningen pé afstand af
varme, olie, skarpe kanter eller produktets
bevaegelige dele. Beskadigede eller sammenfil-
trede ledninger oger risikoen for elektrisk stad.

Hvis du anvender elveerkisj udenders, skal
der bruges en forlaengerledning, som ogsé er
egnet til udenders brug. Nér du anvender en
forleengerledning, der er beregnet til udenders
brug, reduceres risikoen for elekirisk sted.

Hvis det ikke er muligt at undgé at bruge
elvaerkigjet i fugtige omgivelser, skal der
installeres en fejlstreamsafbryder. Installation
af en fejlstramsafbryder reducerer risikoen for
elekirisk sted.

Personsikkerhed

Veer altid opmaerksom og bevidst om, hvad
du laver, og arbejd fornuftigt med elveerktgijet.
Brug ikke elvaerktgiet, hvis du er ukoncentreret
eller pavirket af narkotika, alkohol eller medi-
cin. Selv et gjebliks uopmaerksomhed ved brug
af elveerktajet kan medfere alvorlige kvaestelser.

Brug personligt beskyttelsesudstyr, og baer
altid beskyttelsesbriller. N&r du bruger person-
ligt beskyttelsesudstyr som f.eks. stevmaske,
skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshandsker,
sikkerhedshjelm og hereveern afhaengigt of
elvaerktgjets type og anvendelse, reduceres
risikoen for kvaestelser.

Undgé uensket igangseetning. Kontrollér, at
elvaerkigjet er slukket, for du forbinder det
med elforsyningen og/eller tilslutter batteriet,
tager elvaerkigjet op eller baerer det. Hvis du
har en finger p& kontakten, eller hvis elvaerktzjet
er feendt, mens du baerer det, kan der opsté
uheld.

Fiern indstillingsveerkiej eller skruenggler, for
du taender for elvaerktgjet. Hvis der sidder et
vaerktgj eller en skruenagle pé en roterende del
af elveerkigijet, kan det medfere personskader.

4 DK
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a

b

C

d

e

f

Undgé unormale kropsstillinger. Sgrg for,
at du stér sikkert, og hold altid balancen.
Derved kan du bedre kontrollere elveerkigjet i
uventede situationer.

Beer velegnet paklaedning. Bzer ikke lostsid-
dende tgj eller smykker. Hold hér, taj og
handsker pé afstand aof dele, der beveeger
sig. Lost tgj, smykker eller hér kan gribes fat of
dele, der beveeger sig.

Hvis der monteres opsugnings- og opsam-
lingsanordninger, skal disse filsluttes og
anvendes korrekt. Anvendelse af denne type
anordninger nedsaetter stavrisikoen.

Anvendelse og behandling af
elverktojet

Overbelast ikke elvaerkigjet. Brug et elveerktg;,
der er egnet til arbejdet. Du arbejder bedre
og mere sikkert i det angivne effektomréde, hvis
du bruger det rigtige elvaerkigi.

Brug ikke elvaerktoj med defekt kontakt.
Elvaerktgj, som ikke laengere kan teendes og
slukkes, er farligt og skal repareres.

Tag stikket ud of stikkontakten, og/eller fjern
batteriet, for du foretager indstillinger pa
vaerktoijet eller tilbeharsdelene eller leegger
vaerktgijet fra dig. Disse forholdsregler forhin-
drer, at elveerkigijet starter ved en fejl.

Opbevar elvarktgj uden for berns reekkevidde,
nér varktgjet ikke anvendes. Personer, som
ikke kender produktet, eller som ikke har laest
disse anvisninger, ma ikke bruge produktet.
Elveerktei er farligt, hvis det anvendes af
verfarne personer.

Vedligehold elvaerktzjet omhyggeligt.
Kontrollér, om bevaegelige dele fungerer, som
de skal og ikke szetter sig fast, om dele er
defekte eller sé beskadigede, at elvaerktgijets
funktion er pavirket. F& beskadigede dele
repareret, inden du bruger produktet. Mange
uheld skyldes darligt vedligeholdt elveerkte;.
Hold skaerende veerktgjer skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdt vaerktaj med skarpe
skaer saetter sig ikke s& ofte fast og er lettere at
styre.

PSSA 20-Li A1l
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g) Brug elvaerktgj, tilbeher, udskiftelige dele
osv. iht. disse anvisninger. Tag hensyn til
arbejdsbetingelserne og det arbejde, der
skal udferes. Anvendelse of elveerktei til andet
end de filtaenkte anvendelsesomrader kan fare
til farlige situationer.

5. Anvendelse og behandling af det
batteridrevne veerktoj

a

centen har anbefalet. Hvis der bruges andre
batterier il opladeren, end dem opladeren er
beregnet fil, er der fare for brand.

b

Brug kun batterier, der er beregnet til elveerk-
tajet. Anvendelse af andre batterier kan medfere
personskader og brandfare.

Nér batteriet ikke benyttes, skal det holdes
borte fra kontorclips, menter, negler, sem,
skruer eller andre sm& metalgenstande, som
kan forérsage kortslutning mellem kontak-
terne. Kortslutning mellem batteriets kontakter
kan medfere forbreendinger og brand.

C

d) Ved forkert anvendelse kan der lgbe veeske
ud af batteriet. Undgé kontakt med denne
vaeske. Skyl efter med vand, hvis du alligevel
kommer i kontakt med vaesken. Hvis vaesken
kommer i gjnene, skal du sege lege. Batteri-
vaeske, der lgber ud, kan medfere hudirritationer

eller forbraendinger.

PSSA 20-Li A1l

Oplad kun batterierne i opladere, som produ-

FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE!
Oplad aldrig batterier, der ikke er
beregnet til det.

Beskyt batteriet mod varme pé grund
of f.eks. vedvarende sollys, ild, vand
og fugt. Fare for eksplosion.

6. Service

a) Lad kun en kvalificeret reparater reparere dit
elveerktaj og kun med originale reservedele.
Derved garanteres det, at elvaerkigjets sikkerhed
bevares.

Specielle sikkerhedsanvisninger for
bajonetsave

For at undga risiko for personskader og
brand samt sundhedsrisici:

B Hold fast i elveerktgjet pa de isolerede
gribeflader, nar du udferer et arbejde,
hvor elvaerkigjet kan ramme skjulte
ledninger. Kontakt med en spaendingsferende
ledning kan ogsé seette produkidele af metal
under spaending og medfare elekirisk stad.

B Brug stevmaske!

DK 5
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Sikkerhedsanvisninger for opladere

m Dette produkt kan bruges af barn
fra 8 &r og derover og af personer
med nedsatte fysiske, motoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller viden, hvis de er
under opsyn eller undervises i sikker
brug af produktet og de farer, der
kan veere forbundet med det. Barn
m& ikke lege med produktet. Renge-
ring og brugervedligeholdelse ma
ikke udferes af barn uden opsyn.

m Hyvis dette produks tilslutningsled-
ning beskadiges, skal den udskiftes
af producenten eller dennes kunde-
service eller af en person med
tilsvarende kvalifikationer, sa farlige
situationer undgés.

Opladeren er kun beregnet til indenders
brug.

/\ ADVARSEL!

B Hvis det er nedvendigt at udskifte tilslutnings-
ledningen, skal dette udferes af producenten
eller dennes repraesentant for at undgé sik-
kerhedsmaessige farer.

Originalt tilbehor / originalt
ekstraudstyr

B Brug kun tilbehgr og ekstraudstyr, som er
angivet i betjeningsveijledningen, eller hvis
montering er kompatibel med elveerkte-
jet. Brug af andre indsatsvaerktgjer eller andet
tilbehar end det, der anbefales i betjeningsvej-
ledningen, kan betyde, at der er aget fare for
personskader.

Oplysninger om savklinger

Du kan ogsé& bruge andre savklinger, hvis de har
det rigtige universalskaft - 1/2” (12,7 mm). P& mar-
kedet findes savklinger i forskellige laengder, som
er optimeret til bajonetsavens anvendelsesformél.

BEMARK

> TPl = teeth per inch = antallet af teender
pr. 2,54 cm

Treesavklinge:
Mal: 150 x1,25 mm, 6 TPI

Bedst egnet fil: savning af konstruktionstrae, spén-
plader, krydsfiner og paneler samt til dyksnit.

For forste brug

Opladning af batteripakken
(se fig. A)

/\ FORSIGTIG!

> Traek altid stremstikket ud, fer du tager batteri-
pakken ud af opladeren eller sztter den ind.

BEMARK

> Oplad aldrig batteripakken, hvis den
omgivende temperatur er under 10 °C eller
over 40 °C. Hyis lithium-ion-batteriet skal
opbevares i leengere tid, skal dets oplad-
ningstilstand kontrolleres regelmaessigt. Den
optimale opladningstilstand er mellem 50 %
og 80 %. Opbevaringsforholdene skal vaere
kelige og terre med en omgivende tempera-

tur mellem O °C og 50 °C.

4 Saet batteripakken () ind i hurtigopladeren (B
(se fig. A).

4 Saet stromstikket i stikkontakten. Kontrol-LED @
lyser redt.

4 Den graenne kontrol-LED B viser, at opladnin-
gen er afsluttet, og at batteripakken @ kan
anvendes.

PSSA 20-Li A1
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/A OBS! Montering/udskiftning af savklinge
4 Hvis den rede kontrol-LED @ blinker, er A ADVARSEL!
batteripakken @) overophedet og kan ikke > Tag batteriet ud of elvaerkigiet, for der
oplades. arbejdes pé& det (f.eks. vedligeholdelse,
¢ Hovis den rede og grenne kontrol-LED @ ® varktgjsskift osv.) samt ved transport og
blinker samtidig, er batteripakken () defekt. opbevaring af det. Hvis teend-/slukknappen
¢ Seet batteripakken @ ind i produktet. aktiveres ved en fejltagelse, er der fare for

4 Sluk for opladeren B i mindst 15 minutter flskadekoms.

mellem to opladninger lige efter hinanden. ¢ Drej hurtigskiftepatronen @ til anslag og hold
Traek derefter stikket ud. den i denne position.
Indszaetning / udtagning af batteri- 4 Szt den enskede savklinge @ ind i hurtigskifte-
pakke patronen @ indtil stop.
Indszetning af batteripakken: /\ OBS!
¢ Lad batteripakken () g& i indgreb i produktet. > Teenderne pé savklingen @ skal vende
Udtagning af batteripakken: nedad!

4 Tryk p& knappen fil frigerelse @, og tag bat-
teripakken (P ud.

Kontrol af batteriets tilstand

¢ Tryk p& knappen batteritilstand @ for at kontrol-
lere tilstanden (se endvidere hovedbilledet).
Tilstanden vises pd felgende méde pd batteriets
display-LED (O

¢ RAD / ORANGE / GR@N = maksimal
opladning /
ROD / ORANGE = mellem-opladning
RAD = svag opladning - oplad batteriet

4 Slip hurtigskiftepatronen @ - den skal gé tilbage
til udgangspositionen. Nu er savklingen @ last
fast.

PSSA 20-Li A1l DK 7
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Justering af fodplade

A FARE FOR PERSONSKADER!
> Traek stikket ud aof stikkontakten, for du arbejder

¢
¢

¢

pé produktet.
Justér fodpladen @ efter snitdybden.

Det gares ved at lgsne fikseringsarmen (B og
anbringe fodpladen @ i den enskede position.

Denne position fastléses ved tilspaending af
fikseringsarmen (®.

Indstilling af pendulslag

¢

Du kan indstille savklingens @ pendulbevae-
gelser med pendulslagskontakten @. Uden
pendulbevaegelse (position "0") fé&r du fine og
perfekte snitkanter. Sl& pendulslaget fra ved
tynde arbejdsemner. Med aktiveret pendulslag
(position "I") kan du arbejde hurtigere og
hurtigere.

Forste brug
Teend/sluk

Sddan teender du:

¢

Tryk farst pa startspaerren @ og derefter
p& TAND-/SLUK-knappen.@ Slip derefter
startspaerren 0 igen.

Sadan slukker du:

¢

Slip TAND-/SLUK-knappen.@

8 DK

Indstilling af omdrejningstal

Et let tryk p& TAND-/SLUKknappen @ giver et
lavt omdrejningstal. Hver gang du trykker, forhgjes
omdrejningstallet.

BEMARK

> Den integrerede motorbremse giver hurtig

stilstand.

Sikker betjening af bajonetsave

Fodpladen @ kan drejes og tilpasses til emnet og
derfor give sikker understettelse. Fodpladen skal
altid sidde teet op ad emnet, né&r produktet er i drift.

Arbejdsanvisninger for savning

¢

Underseg materialet, der skal forarbejdes, for
fremmedlegemer som sgm, skruer mv. og fiern
disse.

Serg for, at produktets ventilationsabninger @
ikke tildaekkes.

Teend for produktet, for det holdes hen mod
materialet, der skal forarbejdes.

Sluk gjeblikkeligt for produktet, hvis savklingen
@ saetter sig fast.

Spred den savede spalte med et egnet veerktgj
og tag bajonetsaven ud.

Tilpas savklingen @ og slagfrekvensen til
materialet, der skal forarbejdes.

P& markedet findes savklinger i forskellige
leengder, som er optimeret fil bajonetsavens
anvendelsesformél.

Sav materialet med jsevn fremfering.

PSSA 20-Li A1
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Savning i niveau:

Ved hjzlp of fleksible savklinger med en passende
leengde kan du afsave fremstikkende emner som
f.eks. rer i niveau med vaeggen.

Gor folgende:
1. Leeg savklingen @ helt op ad vaeggen.

2. Bgj klingen med et tryk pé& siden p& bajonetsaven,
sa fodpladen @ ligger op ad vaeggen.

3. Teend for produktet som ovenfor beskrevet, og
sav emnet af med et konstant tryk.

Dyksnit:
/\ FORSIGTIG! RISIKO FOR TILBAGE-
SLAG!
B Dyksnit mé kun udferes i blede materialer
(tree og lign.).
Ger folgende:

1. Anbring bajonetsaven med underkanten af fod-
pladen @ mod emnet. Teend for produktet.

2. Vip bajonetsaven fremad, og saenk savklingen @
ned i emnet.

3. Hold bajonetsaven lodret, og sav videre langs
snitlinjen.

PSSA 20-Li A1l

Vedligeholdelse og rengering

ADVARSEL! FARE FOR KVASTELSER!
Sluk altid produktet, fgr der arbejdes
pa det, og tag batteriet ud
B Produktet skal altid vaere rent, tert og uden olie
eller smarefedt.

Brug en ter klud til rengering af huset.

B Udskift savklingen, s& snart fortandingen bliver
slov, s& savearbejdet kan udferes problemfrit.

B Hold altid produktet og ventilationsabningen
ter. Hvis ventilationsébningerne tilstoppes, er
der risiko for overophedning og/eller skader
pé produktet.

B Renger produktet, nér arbejdet er afsluttet.

B Der mé& ikke komme vaeske ind i produktet.
Brug en klud til rengering af huset. Brug aldrig
benzin, oplesningsmidler eller rensemidler, som
angriber plast.

B Renger savklingeskaftet med en pensel eller
ved at blaese det rent med trykluft.

M Hyis lithium-ion-batteriet skal opbevares i
laengere tid, skal dets opladningstilstand kontrol-
leres regelmaessigt. Den optimale opladnings-
tilstand er mellem 50 % og 80 %. Det optimale
opbevaringsklima er keligt og tert.
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Garanti for
Kompernass Handels GmbH
Kaere kunde

P& dette produkt fér du 3 érs garanti fra kebsda-
toen. | tilfeelde af mangler ved produktet har du en
raekke juridiske rettigheder i forhold til szelgeren of
produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke
af den nedenfor anferte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder pé& kebsdatoen.
Opbevar venligst din originale kvittering et sikkert
sted. Dette dokument er nadvendigt for at kunne
dokumentere kabet.

Hvis der inden for tre &r fra kebsdatoen for dette
produkt opstar en materiale- eller fabrikationsfeil,
vil produktet - efter vores valg - blive repareret
eller ombyttet gratis for dig. Denne garantiydelse
forudsaetter, at det defekte produkt og kebsbeviset
(kvittering) afleveres inden for tre-rsfristen, og der
gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen
bestér, og hvorndr den er opstaet.

Hvis defekten er daekket of vores garanti, f&r du
et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation
eller ombytning aof produktet udlaser ikke en ny
garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forleenges ikke, hvis der gares
brug af garantien. Det geelder ogsd for udskiftede
og reparerede dele. Skader og mangler, som even-
tuelt allerede fandtes ved keb, samt manglende
dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Né&r
garantiperioden er udlebet, er reparation af skader
betalingspligtig.
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Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge
kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden
leveringen.

Garantien daekker materiale- og fabrikationsfeil.
Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er
udsat for normal slitage, og derfor kan betragtes
som sliddele, eller for skader pa skrabelige dele,
som f.eks. kontakter, batterier, bageforme eller dele
som er lavet af glas.

Denne garanti borffalder, hvis produktet er blevet
beskadiget, ikke er forskriftsmaessigt anvendt eller
vedligeholdt. For at sikre forskriftsmaessig anvendelse
af produktet skal alle anvisninger naevnt i betjenings-
vejledningen ngje overholdes. Anvendelsesformél
og handlinger, som frarddes eller der advares imod i
betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgas.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kom-
mercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmaessig
brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke
er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling,
bortfalder garantien.

Afvikling aof garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse
ber du falge nedenstéende anvisninger:

B Ved alle forespargsler bedes du have kvitterin-
gen og arfikelnummeret (f.eks. IAN 12345) klar
som dokumentation for kgbet.

B Artikelnummeret kan du finde pé& typeskiltet,
som indgravering, p& vejledningens forside
(nederst fil venstre) eller som et klebemaerke p&
bag- eller undersiden.

B Hvis der opstér funktionsfeil eller avrige mangler,
bedes du farst kontakte nedennaevnte serviceaf-
deling telefonisk eller via e-mail.

B Et produkt, der er registreret som defekt, kan
du derefter indsende portofrit il den oplyste
serviceadresse med vedlaeggelse af kabsbevis
(kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen
bestdr, og hvorndr den er opstdet.

PSSA 20-Li A1l
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BEMARK

> Ved Parkside- og Florabest-vaerktaj bedes du
udelukkende sende den defekte artikel ind
uden tilbehgr (f.eks. batteri, opbevaringskuf-
fert, monteringsvaerktaj osv.).

P& www.lidl-service.com kan du
downloade denne og mange andre
manualer, produktvideoer og software.

Service

/\ ADVARSEL!

> Fd produktet repareret hos et service-
vaerksted eller af en elektriker og kun med
originale reservedele. Derved garanteres
det, at produktets sikkerhed bevares.

> Hyis dette produkts tilslutningsledning be-
skadiges, skal den udskiftes med en seerlig
tilslutningsledning, som leveres af produ-
centen eller dennes kundeservice.

BEMARK

> Reservedele, som ikke er angivet (som f.eks.
kulbarster, kontakter), kan bestilles i vores
call-center.

Service Danmark

Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 284659

Importor

Bemaerk at den efterfelgende adresse ikke er en
serviceadresse. Kontakt farst det naevnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
TYSKLAND

www.kompernoss.com

PSSA 20-Li A1l

Bortskaffelse
vy, Emballagen bestér af miliavenlige
%@ materialer, som kan bortskaffes pa de

lokale genbrugspladser.

Bortskaf ikke elveaerktsj sammen med
husholdningsaffaldet!

I henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elveerktej indsamles seerskilt og afleve-
res til miljgvenligt genbrug.

Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffald!
Li-ion

Defekte eller kasserede batterier skal genanven-
des i henhold il direktiv 2006,/66/EC. Aflever
batteripakken og/eller produktet p& de lokale
genbrugspladser.

Du kan fé& oplysninger om bortskaffelsesmulighe-
der for brugt elvaerktgj hos kommunens tekniske
forvaltning.
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Overszettelse af den originale overensstemmelseserklaering

Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarlig: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE-44867 BOCHUM, TYSKLAND, erklaerer hermed, at dette produkt stemmer overens
med fglgende standarder, standardiseringsdokumenter og EU-direktiver:

Maskindirektivet
(2006/ 42/ EC)

EU-lavspaendingsdirektivet
(2014/35/EU)

Elekiromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU)

RoHS-direktivet
(2011 /65/EU)*

* Ansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklaering er udelukkende producentens. Den
ovenfor beskrevne genstand i erkleeringen opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rédets direktiv
2011/65/EU af 8. juni 2011 om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elekirisk og
elektronisk udstyr.

Anvendte harmoniserede standarder:
EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-11:2010

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Typebetegnelse for maskinen:
Batteridreven bajonetsav PSSA 20-Li A1
Produktionsér: 02-2017

Serienummer: IAN 284659
Bochum, 16.02.2017

Semi Uguzlu
- Kvalitetschef -

Vi forbeholder os ret til tekniske aendringer med henblik pé& videreudvikling.

12 DK PSSA 20-Li A1l
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Bestilling af reservebatteri

Hvis du vil bestille et reservebatteri til produktet, kan du gere det pd internettet under www.kompernass.
com eller pr. telefon.

Prisen for reservebatteriet er 20 € inkl. moms og forsendelse. Denne artikel kan vaere udsolgt i lebet of
kort tid p& grund af den begraensede lagerbeholdning.

Online-bestilling

Bestil reservebatteriet i tilbehers-shoppen pé falgende méde:

B Abn siden www.kompernass.com med din internetbrowser.

B Klik til hgjre p& det enskede flag for at vaelge land og sprog.

B Klik p& fanen "Tilbehers-shop" og veelg derefter det enskede reservebatteri til produktet under
overskriften "Topseller".

B Naér du har lagt reservebatteriet i indkabskurven, skal du klikke p& knappen "Til kassen" og
felge anvisningerne, der vises p& skaermen, for at afslutte bestillingen.

BEMARK

> | nogle lande kan bestilling of reservedele ikke foretages online. Kontakt i s& fald service-hotline.

B Kampagnen er begraenset til et batteri pr. kunde / produkt samt til en periode p& to méneder efter
kampagnetidsrummet. Derefter kan reservebatteriet bestilles p& andre betingelser.

Telefonisk bestilling

Service Danmark

Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer
(f.eks. IAN 284659) inden for raekkevidde ved forespargsler. Artikelnummeret kan findes
pa typeskiltet eller pa titelbladet i denne vejledning.

PSSA 20-Li A1l DK 13
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AKKU-SABELSAGE PSSA 20-Li A1

Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres neuen
Gerdtes. Sie haben sich damit fir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist
Teil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Héndigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an
Dritte mit aus.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Das Gerit ist mit festem Anschlag zum Ségen,
Abléngen und Anpassen von Holz, Kunststoff,
Metall oder Baustoffen bestimmt. Die Sabelsége
eignet sich fiir grobe Ségearbeiten, gerade und
kurvige Schnitte und trennt Fléchen biindig ab.
Beachten Sie die Informationen zu Ségebléttern
und Arbeitshinweise zum Ségen. Jede andere
Verwendung oder Verénderung der Maschine gilt
als nicht bestimmungsgemaf und birgt erhebliche
Unfallgefahren. Fir aus bestimmungswidriger
Verwendung entstandene Schéden ibernimmt der
Hersteller keine Haftung. Das Geréit ist nicht fir
den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Ausstattung

@ Sageblatt

O FuBplatte

© Schnellspannfutter

O Pendelhubschalter

@ Liftungsschlitze

O Einschaltsperre

© EIN- / AUS-Schalter
O Handgriff

© Taste Akkuzustand

@ Akku-Display-LED

® Akku-Pack*

® Taste zur Entriegelung des Akku-Packs
® Feststellhebel FuBplatte
D Rote Ladekontrol-LED
® Griine Ladekontroll-LED
© Schnell-ladegerat*
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Lieferumfang

1 Akku-Sabelsdge PSSA 20-Li Al
1 Sageblatt Holz HCS 150 mm

1 Tragekoffer

1 Betriebsanleitung
Technische Daten

Akku-Sébelsége: PSSA 20-Li A1

Bemessungsspannung: 20 V === (Gleichstrom)
Bemessungsleerlauf-
hubzahl: n, 0- 3000 min
Hublange: 20 mm
Max. Schnittleistung:  Holz 100 mm

Metall 8 mm
Sageblattaufnahme: '/, (12,7 mm)

Verwenden Sie zum Betrieb des Akku-Werk-
zeugs nur folgenden Akku: PAP 20 AT*

Typ: LITHIUM-IONEN
Bemessungsspannung: 20 V === (Gleichstrom)
Kapazitat: 2,0 Ah

Zellen: 5

Verwenden Sie zum Laden des Akku-Werk-

zeugs nur folgendes Akku-Schnellladegerdit:

PLG 20 A1*

EINGANG / Input:

Bemessungsspannung: 230-240V ~, 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 65 W

Sicherung (innen): 315A %
AUSGANG / Output:

Bemessungsspannung: 21,5 V == (Gleichstrom)
Bemessungsstrom: 2,4 A

Ladedaver: ca. 60 min

I1/1E] (Doppelisolierung)

* AKKU UND LADEGERAT SIND NICHT IM
LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gerduschemissionswert:

Messwert fir Gerdusch ermittelt entsprechend

EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des

Elektrowerkzeugs betragt typischerweise:

Schutzklasse:

Schalldruckpegel: L, = 88 dB(A)
Unsicherheit: K= 3 dB
Schallleistungspegel: L, = 99 dB(A)
Unsicherheit: K= 3 dB

PSSA 20-Li A1l
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Gehérschutz tragen!

Schwingungswerte (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) ermittelt entsprechend EN 60745:
Schwingungsgesamtwert:

Ségen von Spanplatte: a, ;= 11,4 m/s?
Unsicherheit: K= 1,5 m/s?

Sdgen von Holzbalken: a, . = 9,6 m/s?

h,WB

Unsicherheit: K= 1,5 m/s?

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fir den Gerétevergleich verwendet
werden. Der angegebene Schwingungsemis-
sionswert kann auch zu einer einleitenden Ein-
schatzung der Aussetzung verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entspre-
chend dem Einsatz des Elekirowerkzeugs
verdndern und kann in manchen Féllen iber
dem in diesen Anweisungen angegebenen
Wert liegen. Die Schwingungsbelastung
kdnnte unterschétzt werden, wenn das
Elektrowerkzeug regelmaBig in solcher Weise
verwendet wird. Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie méglich zu
halten. Beispielhafte Mafnahmen zur Verrin-
gerung der Vibrationsbelastung sind das Tra-
gen von Handschuhen beim Gebrauch des
Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeits-
zeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyk-
lus zu beriicksichtigen (beispielweise Zeiten,
in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschal-
tet ist, aber ohne Belastung l&uft).

PSSA 20-Li A1l

Allgemeine
Sicherheitshinweise
fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. VersGdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elekirischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff

"

E

Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
lektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-

triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

a

b

C

L

a

b

. Arbeitsplatz-Sicherheit

) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fihren.

Arbeiten Sie mit dem Elekirowerkzeug nicht
in explosionsgeféhrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder
Stéube befinden. Elekirowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dampfe entziin-
den kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wiih-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
iber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elekirowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberfléchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erh&htes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

DE | AT | CH 17
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c) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen oder Nésse

fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogeréit
erhdht das Risiko eines elekirischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das

Elekirowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, schar-
fen Kanten oder sich bewegenden Geréitetei-
len. Beschadigte oder verwickelte Kabel erhdhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elekirowerkzeug im

Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fir den AuBBenbereich
geeignet sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elekirowerkzeuges in

feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-

benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elekirowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.
Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

3. Sicherheit von Personen 4. Verwendung und Behandlung des
Elekirowerkzeugs
Uberlasten Sie das Geriit nicht. Verwenden

a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie dar-
auf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft a

an die Arbeit mit einem Elekirowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elekirowerkzeug, wenn
Sie miide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fishren.

b) Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und

immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elekirowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte

Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und / oder
den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk-
zeuges den Finger am Schalter haben oder das
Gerdt bereits eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschlieen, kann dies zu Unféllen fihren.
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Sie fir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elekirowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefé&hrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
aufBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

PSSA 20-Li A1l
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e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile

einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,

ob Teile gebrochen oder so beschédigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeuges
beeintréchtigt ist. Lassen Sie beschadigte

Teile vor dem Einsatz des Gerdtes reparieren.

Viele Unfdlle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elekirowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und

sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge

mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elekirowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufilhrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fihren.

5. Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir
ein Ladegerdt, das fir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen

Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch

von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von

Biroklammern, Miinzen, Schliisseln, Négeln,

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
Laden Sie nicht aufladbare Batterien
niemals auf.

%+ M Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.

auch vor dauernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es Besteht Explosionsgefahr.

6. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Gerdatespezifische Sicherheitshinweise
fir Sabelsdgen

Um Verletzungs- und Brandgefahr sowie
Gesundheitsgefihrdungen zu vermeiden:

B Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten
ausfihren, bei denen das Elektrowerk-
zeug verborgene Stromleitungen treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungsfihren-
den Leitung kann auch metallene Geréteteile
unter Spannung setzen und zu einem elekiri-
schen Schlag fishren.

B Tragen Sie eine Staubschutzmaske!

Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
standen, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen k&nnten. Ein Kurzschluss zwischen
den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus

dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusdtzlich érztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fishren.

PSSA 20-Li A1l
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Sicherheitshinweise fir Ladegerdte

m Dieses Gerdt kann von Kindern ab
8 Jahren und dariber sowie von
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezig-
lich des sicheren Gebrauchs des
Gerdtes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerdét spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

®m Wenn die Netzanschlussleitung die-
ses Gerdtes beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine dhnlich
qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Das Ladegert ist nur fir den Betrieb im
Innenbereich geeignet.

/\ WARNUNG!

B Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erfor-
derlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder
seinem Vertreter auszufihren, um Sicherheits-
gefdhrdungen zu vermeiden.

Originalzubehér /-zusatzgerdte

B Benutzen Sie nur Zubehér und Zusatzge-
rate, die in der Bedienungsanleitung ange-
geben sind bzw. deren Aufnahme mit dem
Gerét kompatibel ist. Der Gebrauch anderer
als in der Bedienungsanleitung empfohlener
Einsatzwerkzeuge oder anderen Zubehérs kann
eine Verletzungsgefahr fir Sie bedeuten.
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Informationen zu S&gebléttern

Sie kénnen jedes Sageblatt verwenden, vorausge-
setzt, es ist mit der passenden Aufnahme - 1/2"
(12,7 mm) Universalschaft versehen. Es sind fir
jeden Einsatzzweck lhrer Sébelscéige optimierte
Ségeblétter in verschiedenen Léngen im Handel
erhéltlich.

> TPl = teeth per inch = die Anzahl der Zé&hne
ie 2,54 cm

Holzsageblatt:
Mafe: 150 x1,25 mm, 6 TPI

Beste Eignung: zum Sdgen von Konstruktionsholz,
Span-, Platten- und Sperrholz, auch fir Tauchschnitte.

Vor der Inbetriebnahme
Akku-Pack laden (siehe Abb. A)
/\ VORSICHT!

> Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
den Akku-Pack aus dem Ladegerét nehmen
bzw. einsetzen.

> Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die
Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder
oberhalb 40 °C liegt. Soll ein Lithium-lonen-
Akku léngere Zeit gelagert werden, muss
regelmdBig der Ladezustand konfrolliert
werden. Der optimale Ladezustand liegt
zwischen 50 % und 80 %. Das Lagerungsklima
soll kishl und trocken sein in einer Umgebungs-
temperatur zwischen O °C und 50 °C.

4 Stecken Sie den Akku-Pack @ in das Schnell-
Ladegerdt (B (siehe Abb. A).

4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontrol-LED @ leuchtet rot.

¢ Die griine KontrollLED @ signalisiert Ihnen,
dass der Ladevorgang abgeschlossen und der
Akku-Pack ) einsatzbereit ist.

PSSA 20-Li A1l
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/\ ACHTUNG!

¢

Sollte die rote Kontroll-LED @ blinken, dann
ist der Akku-Pack @ tberhitzt und kann nicht
aufgeladen werden.
Sollte die rote und griine Kontroll-LED @ ®
gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack
@ defekt.

Schieben Sie den Akku-Pack @ in das Gerdt ein.

Schalten Sie das Ladegerat B zwischen aufein-
anderfolgenden Ladevorgdngen fir mindestens
15 Minuten ab.

Ziehen Sie dazu den Netzstecker.

Akku-Pack ins Gerét
einsetzen / entnehmen

Akku-Pack einsetzen:

¢

Lassen Sie den Akku-Pack @ in das Gerat

einrasten.

Akku-Pack entnehmen:

¢

Driicken Sie die Taste zur Entriegelung @ und
entnehmen Sie den Akku-Pack @.

Akkuzustand prifen

¢

Driicken Sie zum Priffen des Akkuzustands die
Taste Akkuzustand @ (siehe auch Hauptabbil-
dung).

Der Zustand wird in der Akku-Display-LED () wie
folgt angezeigt:

ROT / ORANGE / GRUN = maximale Ladung /
ROT / ORANGE = mittlere Ladung

ROT = schwache Ladung - Akku aufladen

PSSA 20-Li A1l

S&geblatt montieren / wechseln

/\ WARNUNG!

> Nehmen Sie den Akku vor allen Arbei-
ten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung,
Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen
Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem
Betdtigen des Ein-/Ausschalters besteht
Verletzungsgefahr.

4 Drehen Sie das Schnellspannfutter @ bis zum
Anschlag und halten Sie es in dieser Position.

4 Driicken Sie das benstigte Sageblatt @ bis zum
Anschlag in das Schnellspannfutter €.

/\ ACHTUNG!

> Die Zahne des Sageblatts @ missen dabei
nach unten zeigen!

4 Lassen Sie das Schnellspannfutter @ los, es
muss in seine Ausgangsposition zuriickkehren.
Das Sageblatt @ ist nun verriegelt.
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FuBplatte verstellen

/\ VERLETZUNGSGEFAHR!
> Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerdt den
Netzstecker aus der Steckdose.
4 Verstellen Sie je nach Schnitttiefe die FuBplatte @.

4 Lésen Sie dafir den Feststellhebel @ und brin-
gen Sie die FuBplatte @ in die entsprechende
Position.

4 Verriegeln Sie diese Position indem Sie den
Feststellhebel (B festziehen.
Pendelhub einstellen

4 Sie kénnen mit dem Pendelhubschalter @ die
Pendelbewegung des Sageblattes @ einstellen.
Ohne Pendelbewegung (Stellung ,0”) erzielen
Sie feine und saubere Schnittkanten. Stellen Sie
bei diinnen Werkstiicken den Pendelhub ab. Mit
aktiviertem Pendelhub (Stellung ,1”) erzielen Sie
einen zunehmend schnelleren Arbeitsfortschritt.

Inbetriebnahme
Ein- und ausschalten

Einschalten:

¢ Driicken Sie zuerst die Einschaltsperre @ und
dann den EIN- / AUS-Schalter @. Lassen Sie
danach die Einschaltsperre @ wieder los.

Ausschalten:

4 Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter @ los.
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Drehzahl einstellen
Leichter Druck auf den EIN- / AUS-Schalter @

bewirkt eine niedrige Drehzahl. Mit zunehmendem

Druck erhoht sich die Drehzahl.

> Die integrierte Motorbremse sorgt fiir einen
schnellen Stillstand.

Sébelsdge sicher fihren

Zur Anpassung an das Werkstiick und zur sicheren Auf-
lage ist die FuBplatte @ schwenkbar. Sie muss immer
am Werkstiick anliegen, wenn das Gerdt in Betrieb ist.

Arbeitshinweise zum Sé&gen

4 Priifen Sie das zu bearbeitende Material auf
Fremdkérper wie Négel, Schrauben efc. und
entfernen Sie diese.

¢ Achten Sie darauf, dass die Liftungsschlitze @
nicht verdeckt werden.

¢ Gerdt einschalten und erst dann an das zu
bearbeitende Material heranfishren.

¢ Schalten Sie das Gerét sofort aus, wenn das
Sageblatt @ verklemmt.
Spreizen Sie den bereits geséigten Spalt mit
einem geeigneten Werkzeug und ziehen Sie die
Sébelsége heraus.

B Passen Sie Sageblatt @ und Hubzahl dem zu
bearbeitenden Material an.

B Es sind fir jeden Einsatzzweck lhrer Sabelsége
optimierte Séigebléatter in verschiedenen Léngen
im Handel erhéltlich.

B S&gen Sie das Material mit gleichmaBigem
Vorschub.

PSSA 20-Li A1
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Bindig séigen:

Mit flexiblen Sageblattern, entsprechende Lénge
vorausgesetzt, kénnen Sie hervorstehende Werk-
sticke wie z.B. Rohre unmittelbar an der Wand
abségen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie das Sageblatt @ direkt an der Wand

an.

2. Biegen Sie es durch seitlichen Druck auf die
Sabelsdge so, dass die FuBplatte @ an der
Wand anliegt.

3. Schalten Sie das Gerdt wie beschrieben ein und
séigen Sie das Werkstiick mit konstantem Druck

ab.

Tauchségen:

/\ VORSICHT! RUCKSCHLAGGEFAHR!

B Tauchschnitte diirfen nur in weichen Werk-
stoffen (Holz 0.&.) durchgefihrt werden.
Gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie die Sébelsége mit der Unterkante der
FuBplatte @ auf das Werkstiick auf. Schalten
Sie das Gerdt ein.

2. Kippen Sie die Sébelsége nach vorn und tau-
chen mit dem Sageblatt @ in das Werkstiick ein.

3. Stellen Sie die Sabelsdge senkrecht und ségen
Sie weiter entlang der Schnittlinie.

PSSA 20-Li A1l

Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdt das Gerdt aus und entnehmen
Sie den Akku

B Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehduses ein
trockenes Tuch.

B Wechseln Sie das Sageblatt aus, sobald dessen
Zahnung stumpf ist und damit keine einwand-
freie Sagearbeit mehr durchfihrbar ist.

B Halten Sie das Gerét und die Liftungsschlitze
stets sauber. Bei verstopften Liftungsschlitzen
droht eine Uberhitzung und / oder eine Besché-
digung des Gerdtes.

B Reinigen Sie das Gerét nach Abschluss der
Arbeit.

B Es dirfen keine Flissigkeiten in das Innere
des Gerdtes gelangen. Verwenden Sie zum
Reinigen des Gehduses ein Tuch. Verwenden
Sie niemals Benzin, Lésungsmittel oder Reiniger,
die Kunststoff angreifen.

B Reinigen Sie die Sageblattaufnahme ggf. mit ei-
nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft.

B Soll ein Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gela-
gert werden, muss regelméfig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kithl und trocken.
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Garantie der
KompernaB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkis
stehen lhnen gegen den Verkdufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschréinkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fiir Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerét und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schéden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewis-
senhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen wer-
den kénnen oder fir Beschddigungen an zerbrech-
lichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen
oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfallt, wenn das Produkt bescha-
digt, nicht sachgemdf benutzt oder gewartet wur-
de. Fiir eine sachgeméfe Benutzung des Produkts
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt
wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht

fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbréuchlicher und unsachgeméBer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

B Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassen-
bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345)
als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Riick- oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Service-Anschrift Gbersenden.

> Bei Parkside und Florabest Werkzeugen
senden Sie bitte ausschlieBlich den defekten
Artikel ohne Zubehér (z. B. Akku, Aufbewah-
rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.

Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie
diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunterla-
den.

PSSA 20-Li A1l

Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

> Wenn die Netzanschlussleitung dieses
Gerdites beschédigt wird, muss sie durch
eine besondere Anschlussleitung ersetzt
werden, die vom Hersteller oder seinem
Kundendienst erhdltlich ist.

> Nicht aufgefihrte Ersatzteile (wie z.B. Koh-
lebiirsten, Schalter) kénnen Sie iber unsere
Callcenter bestellen.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 284659

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE - 44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernoss.com
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Entsorgung

vy, Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
% lichen Materialien, die Sie iber die &rilichen
Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elekirowerkzeuge nicht
in den Hausmill!

Geméf Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Akkus nicht in den

tion Y Hausmill!
Defekte oder verbrauchte Akkus miissen geméf3
Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben
Sie Akku-Pack und / oder das Gerét iiber die ange-
botenen Sammeleinrichtungen zuriick.
Uber Entsorgungsmaglichkeiten fir ausgediente
Elekirowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
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Original-Konformitétserklarung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erkléren hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen,

normativen Dokumenten und EG-Richtlinien iibereinstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006/ 42/ EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU)
Elekiromagnetische Vertréglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitétserklérung trégt der Hersteller. Der
oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des
Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten.

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-11:2010

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Typbezeichnung der Maschine:
Akku-Sabelsége PSSA 20-Li A1
Herstellungsjahr: 02-2017

Seriennummer: IAN 284659
Bochum, 16.02.2017

P C€

Semi Uguzlu
- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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Ersatz-Akku Bestellung

Wenn Sie einen Ersatz-Akku firr lhr Gerét bestellen méchten, so kénnen Sie dies entweder bequem im
Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln.

Der Preis des Ersatz-Akkus betrégt 20 € inkl. MwSt. und Versand. Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter
Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

Online-Bestellung

Um einen Ersatz-Akku iiber den Zubehér-Shop zu bestellen:

B Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www.kompernass.com auf.

B Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewiinschte Land und die Sprache
auszuwdhlen.

B Klicken Sie jetzt auf den Reiter ,Zubeh&r-Shop” und wéhlen anschlieBend unter der Rubrik , Topseller”
den passenden Ersatz-Akku zu lhrem Gerét aus.

B Nachdem Sie den Ersatz-Akku in den Warenkorb gelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfléiche
,Kasse” und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um den Bestellvorgang
abzuschlieBen.

> Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Léndern nicht online vorgenommen werden. Kontak-
tieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.

B Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerit, sowie auf eine Laufzeit von zwei Monaten
nach dem Aktionszeitraum. Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiter-
hin bestellt werden.

Telefonische Bestellung

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at
(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch
Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewdhrleisten, halten Sie bitte fir alle Anfragen die
Artikelnummer (z.B. IAN 284659) des Gerdtes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen-
schild oder dem Titelblatt dieser Anleitung.
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