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Przed przeczytaniem prosze roztozy¢ strone z ilustracjami, a nastepnie prosze zapoznad sig z wszystkimi
funkcjami urzgdzenia.

@B @D @

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschliefSend mit allen
Funktionen des Gerdtes vertraut.
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Wstep
Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urzgdzenia.

Wybrany produkt charakteryzuije sie wysoka
jakosciq. Instrukcja obstugi jest czescig skladowq
produktu. Zawiera ona wazne informacje na temat
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji.

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy
zapoznad sie ze wszystkimi wskazéwkami doty-
czqcymi obstugi i bezpieczeristwa. Produkt nalezy
uzytkowaé wytqgcznie zgodnie z zamieszczonym
tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowan.
W przypadku przekazania urzqdzenia osobie
trzeciej nalezy dofqczy¢ do niego réswniez catq
dokumentacie.

Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Niniejsze urzqdzenie przeznaczone jest wylgcznie
do przetwarzania produktéw spozywczych w ilodciach
typowych dla gospodarstwa domowego. Urzqdzenie
przeznaczone jest wylgcznie do stosowania w go-
spodarstwie domowym. Nie nalezy go uzywaé do
celéw komercyjnych!

Urzqdzenie przeznaczone jest wylgcznie do
uzytku prywatnego, wewngtrz pomieszczen.
Nie uzywaé urzqdzenia na otwartej przestrzenil

Urzqdzenie mozna uzytkowaé wylqgeznie z orygi-
nalnym oprzyrzgdowaniem.

Zakres dostawy
Robot kuchenny

Misa do mieszania z pokrywkq i lejkiem
do napetniania

Hak do wyrabiania ciasta
Koricéwka do ubijania piany
Koncéwka do mieszania

Instrukcja obstugi

> Bezposrednio po rozpakowaniu sprawdz,
czy dostarczony produkt jest kompletny oraz
czy nie ma zadnych uszkodzen. W razie
potrzeby zwréé sie do serwisu.

Opis urzgdzenia
Rysunek A:

Ramie obrotowe

Przycisk odblokowania '@
Przetqcznik obrotowy
Kabel zasilajgcy
Podstawa

Misa do mieszania

Q00000 e

O$ napedowa

Rysunek B:

Lejek do napetniania

Pokrywka

Hak do wyrabiania ciasta

Koncédwka do ubijania piany/$mietany

Kohcéwka do mieszania
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Wskazowki bezpieczenstwa

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM!

» Podtqczaj urzadzenie tylko i wytqgcznie do prawidtowo zainstalowa-
nego i uziemionego gniazda zasilania. Napigcie w sieci elekirycznej
musi by¢ zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowe;j
urzgdzenia.

» Zwracaj uwage na to, aby podczas pracy urzqdzenia kabel zasilajg-
cy nie byt mokry ani wilgotny. Kabel uktadaj w taki sposéb, aby nie
zostat zakleszczony ani uszkodzony.

» Kabel zasilajgey trzymaj z dala od gorgeych powierzchni.

» Nie wolno samodzielnie wykonywaé zadnych napraw urzgdzenia.
Wszelkie naprawy mogq by¢ wykonywane tylko przez serwis lub
przez wykwalifikowanych specjalistéw.

~ Wyciqggaj wtyk sieciowy z gniazda zasilania, gdy urzqdzenie jest
czyszczone lub w przypadku jego btednego dziatania. Samo wytg-
czenie urzqdzenia nie wystarczy, gdyz jest ono podtgczone do na-
piecia sieci, dopdki wtyk sieciowy znajduje sie w gniezdzie zasilania.

~ Wyciqgnij wiyk z gniazda zasilania, gdy urzgdzenie nie jest uzywanel!

» Naprawe uszkodzonego wtyku sieciowego lub kabla zasilajgcego
zlecaj niezwlocznie wykwalifikowanemu specjaliscie lub serwisowi,
aby unikngé wszelkich zagrozen.

» Urzqdzenie oraz jego kabel zasilajgcy nalezy trzymaé poza zasie-
giem dzieci.

&) Nigdy nie zanurzaj urzqdzenia w wodzie ani zadnej innej cieczy.
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/A OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZEN!

» Podczas demontazu lub montazu akcesoriéw z zasady zawsze
odiqczaj urzqdzenie od zasilania sieciowego. W ten sposéb mozna
unikngé przypadkowego wiqczenia urzqdzenia.

Po przerwie w zasilaniu urzgdzenie ponownie sie uruchomil

» Przy braku nadzoru oraz przed montazem, ztozeniem, roztozeniem
lub czyszczeniem zawsze odigczaj urzqdzenie od zasilania sieciowego.

» Dzieciom nie wolno uzywaé tego urzqdzenia.

» Do niniejszego urzqdzenia nalezy stosowaé wytqcznie oryginalne
akcesoria. Akcesoria innych producentéw mogq nie by¢ do tego celu
odpowiednie i mogq stanowié zagrozenia podczas uzytkowanial

» To urzqdzenie moze by¢ uzywane przez osoby o zmniejszonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub tez
osoby nieposiadajgce odpowiedniego do$wiadczenia i/lub wiedzy,
wylgcznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecz-
nego uzywania urzgdzenia oraz wynikajgcych z niego zagrozen.

» Dzieciom nie wolno bawié sie urzgdzeniem.



/A OSTRZEZENIE! NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZEN!

» Nie uzywaj urzgdzenia do innych celéw, niz opisane w tej instrukgii.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo odniesienia obrazer!

» Akcesoria wymieniaj wytqgcznie po zatrzymaniu napedu oraz po

wyjeciu wtyku sieciowego! Urzqdzenie po wytgczeniu obraca sie
jeszcze przez pewien czas!

» Nigdy nie zostawiaj urzqdzenia bez nadzoru.

» Przed wymiang osprzetu lub elementéw dodatkowych, ktére podczas
pracy sq w ruchu, nalezy wytqczyé urzqdzenie i odigczy¢ je od sieci
elektryczne;.

» W czasie pracy urzqdzenia dodawaj do misy wytqcznie przetwarzane
produkty.

» Nigdy nie wktadaj rgk ani nie wrzucaj obcych przedmiotéw do lejka
do napetniania, aby zapobiec obrazeniom i uszkodzeniom urzgdzenia.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

» Nigdy nie uruchamiaj urzqdzenia bez uprzedniego umieszczenia
w nim sktadnikéw spozywczych! Niebezpieczenstwo przegrzanial

» Nie nalewaj do urzgdzenia zadnych gorgcych sktadnikéw!
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Czynnosci przygotowawcze

1)

2)

3)

4)

Weyimij wszystkie elementy z kartonu i usuA
opakowania oraz ewentualnie folie ochronne

i naklejki.

Wyczyéé wszystkie elementy zgodnie z opisem
w rozdziale ,Czyszczenie i pielegnacja”.
Upewnij sig, ze wszystkie czesci sq catkowicie

suche.

Postaw urzqdzenie na gladkiej, czystej powierzch-
ni i przymocuj je za pomocq przyssawek.

W16z wyk sieciowy do gniazda zasilania.

Stopnie predkosci

Stopien | Zastosowanie | nadaije sie do...
Hak do N
. - wyrabianie i mie-
wyrabiania szanie statego cia-
ON-2 | ciasta ® 9
o sta lub twardszych
Kohcéwka do 4
; . sktadnikéw
mieszania @
- mieszanie gestego
ciasta
2.4 Kohcéwka do | - mieszanie masta
mieszania @ i maki
- mieszanie ciasta
drozdzowego
Hak do - wyr.abicmie ciasta
. drozdzowego
2-3 wyrabiania wyrabianie gestego
ciasta @ ,y gesteg
ciasta
- ciasto na wypieki
Kofrcowka do |- ubijanie masta
4-6 ; . z cukrem
mieszania B . .
- ciasto na ciastecz-
ka
- bita $mietana
Korcéwka do | - biatko
6-7 ubijania piany/ | - majonez
$mietany @ - ubijanie masta na
piane
6 PL

Praca przy uzyciu koncowki
do wyrabiania ciasta, ubijania
i mieszania

/\ OSTRZEZENIE!
NIEBEZPIECZENSTWO OBRAZEN!

> W czasie pracy urzqdzenia nigdy nie wktadaj
rgk do misy do mieszania @! Niebezpieczen-
stwo odniesienia obrazen o obracajqce sie
elementy!

> Osprzet wymieniaj wylqcznie po zatrzymaniu
napedu! Po wytqczeniu urzqdzenia naped
obraca sig jeszcze przez pewien czas.

> W przypadku btednego dziatania wytqgcz
urzqdzenie i wyciggnij wtyk sieciowy z gniaz-
da, by nie dopuscié do niezamierzonego
ponownego wiqgczenia sie urzqdzenia.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

> Podczas prac z uzyciem haka do wyrabiania
ciasta @, korcéwki do ubijania piany/$mie-
tany @ lub korcéwki do mieszania @ zale-
camy po 10 minutach pracy pozostawienie
urzqdzenia do ostygniecia.

Aby przygotowaé urzqdzenie do pracy z uzyciem
haka do wyrabiania ciasta @, koricéwki do ubijania
piany/$mietany i koficéwki do mieszania @,
postepuj w nastepujqcy sposéb:

1) Nacisnij przycisk odblokowania @ %
Ramie obrotowe @ poruszy sie do géry.

2) Umies¢ mise do mieszania @ w taki sposéb,
aby zatrzaski na misie do mieszania @ zablo-
kowaty sie w zagtebieniu w podstawie @.
Obré¢ mise do mieszania @ w prawo (patrz

symbole J\ i Q na podstawie @), aby

zostata zablokowana i dobrze zamocowana.

KM 600 A1



3) Wybierz odpowiedniq koricéwke @ @ ®:

N

O
&

&
=

am™

Koricéwka do
ubijania piany/
$mietany @

Koncéwka
do mieszania
rzadkiego
ciasta @.

Haki do
wyrabiania
ciasta ®
przeznaczone
do zagniata-
nia gestego
ciasta, np.

ciasta droz-
dzowego.

4) W zaleznosci od zadania zamontuj haki do
wyrabiania ciasta @, koricéwke do ubijania
piany/$mietany ( lub topatke do mieszania @
na osi napedowej @:

— Zatéz hak do wyrabiania ciasta @, kofcéw-
ke do ubijania piany/$mietany @ lub kon-
céwke do mieszania ciasta @ (w dalszej
czesci okredlane jako ,korncéwki”) w taki
sposéb na o$ napedowq @, by oba meta-
lowe trzpienie na osi napedowej @ weszly
w zagtebienia na koricéwee @ @ B.

— Weiénij korcowke @ @ @ mocno na o$
napedu @), aby sprezyna sie zacisneta
i obréé przy tym koncéwke @ @ @ nieco
w lewo (kierunek ﬂ)

— Pus¢ koricéwke O @ @. Jest ona teraz
mocno osadzona na osi napedowej @.
5) Dodaij sktadniki do misy do mieszania @.

WSKAZOWKA

> Pamietaj, ze podczas zagniatania, wzgl.
mieszania ciasta w misie do mieszania @
zwieksza sie objeto$¢ ciasta lub na skutek
ruchu obrotowego ciasto nieco podchodzi do
géry. Dlatego tez nigdy nie wypetniaj misy
do mieszania @ po brzegil
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6) Naciénij przycisk odblokowania @ % i prze-
suf ramig obrotowe @ wraz z zamontowanqg

koricéwkg @ @ @ w d&t, w potozenie robocze.

> W razie potrzeby mozna zamontowaé lejek
do napetniania @ na pokrywce ©:
— Zaczep lejek do napetniania @ w szczelinie
w pokrywce @.
Mozesz teraz dodawaé sktadniki nawet w cza-
sie pracy.
7) Zatéz pokrywke @ na mise do mieszania @.
8) Ustaw przetqgcznik obrotowy @ na zgdanym
poziomie predkosci (patrz rozdziat ,Poziomy
predkosci”).
Po zakonczeniu pracy
1) Wylqcz urzqdzenie przetgcznikiem obroto-
wym @ (pozycja ,OFF").
2) Zdejmij pokrywke @ z misy do mieszania @.

3) Naciénij przycisk odblokowania @ 'g'i przesun
ramie obrotowe @ w najwyzsze potozenie.

4) Zdejmij wkiad @ @ @ z osi napedowej @,
weiskajgc wktad @ @® @ w kierunku osi
napedowej @ i jednoczesénie obracajqgc go

w prawo (kierunek ). Mozna teraz zdjgé

korcowke @ @ ®.

5) Zdejmij mise do mieszania @, obracajqc jq
w lewo i pociggajgc do géry.

6) Oczys¢ wszystkie elementy (patrz rozdziat
,Czyszczenie i konserwacja”).

Czyszczenie i konserwacja

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM!

> Przed kazdym czyszczeniem nalezy wyciggnaé
wiyk z gniazda zasilanial Niebezpieczerstwo
porazenia prqgdem elekirycznym!
W zadnym przypadku nie zanurzaj urzg-
dzenia w wodzie ani w innej cieczy!

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

> Nie uzywaj zrqcych ani szorujgcych $rodkéw
czyszczqcych. Moglyby one uszkodzié
powierzchnie!



[ Prechowywanie

> Urzqdzenie czysci¢ najlepiej natychmiast po
uzyciu. Wtedy fatwiej jest usuwaé pozostato-
$ci produktéw spozywczych.

Czyszczenie obudowy

B Obudowe wytrzyj zwilzong szmatkg. W celu
wyczyszczenia uporczywych zabrudzer dodaj
na szmatke delikatnego $rodka do mycia na-
czyh. Wytrzyj resziki $rodka do mycia szmatkg
zwilzong czystqg wodq. Nastepnie dobrze wy-
susz urzqdzenie.

Czyszczenie akcesoriow

B Mise do mieszania @, pokrywke @), lejek do
napetniania @ i hak do wyrabiania ciasta (@,
koricéwke do piany/émietany @ oraz koricdwke
do mieszania ciasta B myj w cieptej wodzie
z dodatkiem niewielkiej iloéci ptynu do mycia
naczyn. Ewentualnie pozostate resziki usuwaj
szczotkq do zmywania. Wyptucz wszystkie
czesci w czystej, cieptej wodzie i przed ponow-
nym uzyciem upewnij sig, ze wszystkie czesci
sq suche.

> Misa do mieszania @ jest réwniez przystoso-
wana do zmywania w zmywarce do naczyn.

Kabel zasilajgcy nalezy schowaé w schowku na
kabel zasilajgcy @ znajdujgcym sie od spodu
urzqdzenia.

Umyte urzqdzenie nalezy przechowywaé w czy-
stym, wolnym od pytéw i suchym miejscu.

Usuwanie usterek

WSKAZOWKA . . .
Jezeli urzgdzenie nagle sig zatrzyma:

Urzgdzenie ulegto przegrzaniu i uruchomit sie
automatyczny wytgcznik bezpieczeristwa.

— Ustaw przetqcznik obrotowy @ na ,OFF”.

— Wyijmij wiyk z gniazda zasilania.

— Pozostaw urzgdzenie na 15 minut do osty-
gniecia.

— Jedli robot po 15 minutach nadal nie ostygt, nie
bedzie mozna go mozna jeszcze uruchomic.

— Odczekaj kolejne 15 minut i ponownie
wlgcz urzqdzenie.

Jesli nie mozna wtgczy¢ urzadzenia:

— Sprawdz, czy wiyk sieciowy jest wlozony
do gniazda zasilania.

— Sprawdz, czy ramie wychylne @ znajduje
sie w prawidtowym potozeniu.

KM 600 A1



Dane techniczne
220-240V ~,50 - 60 Hz
600 W

1 [0]
maks. pojemnosé
Misa do mieszania @: ok. 5 |

Napiecie sieciowe:
Pobér mocy:

Klasa ochrony:

i Wszystkie czesci urzqdzenia, ktére wehodzg
w kontakt z zywnosciq, sq dopuszczone do
kontaktu z zywnosciq.

Zalecamy stosowanie nastepujgcych czaséw
pracy:

Podczas prac z uzyciem haka do wyrabiania cia-
sta ), koricéwki do ubijania piany/$mietany @
lub koricéwki do mieszania (B zalecamy po

10 minutach pracy pozostawienie urzqdzenia do
ostygniecia.

W przypadku przekroczenia tego czasu pracy
moze dojé¢ do uszkodzenia urzqdzenia wskutek
przegrzania.

Utylizacja
W zadnym przypadku nie
wyrzucaj urzgdzenia do zwy-
ktych $mieci domowych. Ten
produkt podlega dyrektywie
europejskiej 2012/19/EU.
Zuzyte urzqdzenie nalezy oddaé do certyfikowa-
nego zaktadu utylizacji odpadéw lub do komunal-
nego zaktadu oczyszczania. Nalezy przestrzegaé
aktualnie obowigzujgcych przepiséw. W razie
pytan i watpliwoici odnoénie do zasad utylizaciji
nalezy zwrécié sie do miejscowego zaktadu utyli-
zacji odpadéw.

Opakowanie urzqdzenia wykonane jest
027 z materiatéw przyjaznych dla $rodowi-
@ ska naturalnego, ktére mozna oddaé
w lokalnych punktach zbiérki.

KM 600 A1

Gwarancja
KompernaBB Handels GmbH
Szanowny Kliencie,

To urzqdzenie objete jest 3-letnig gwaranciq, liczqc

od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu,
masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku

sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie sq ograniczone
przez nasze opisane ponizej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty zakupu.
Nalezy zachowaé oryginalny paragon (dowéd za-
kupu) na przysztoé. Ten dokument jest wymagany
jako dowéd zakupu.

Jezeli w ciqgu trzech lat od daty zakupu produktu
vjawni sig wada materiatowa lub produkeyjna, pro-
dukt zostanie wedle naszego uznania nieodptatnie
naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem
spetnienia tego $wiadczenia gwarancyjnego jest
dostarczenie uszkodzonego urzqdzenia wraz z
dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) oraz
krétkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy
wystgpita.

Jezeli wada jest objeta naszq gwarancjq, otrzy-
masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.
Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie
rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji.

Okres gwarancji i ustawowe
roszczenia gwarancyjne

Wykonanie ustugi gwarancyijnej nie przedtuza
okresu gwaranciji. Dotyczy to réwniez wymienionych
i naprawionych czeéci. Wszelkie szkody i wady
wykryte w chwili zakupu nalezy zgtosi¢ bezposrednio
po rozpakowaniu urzqdzenia. Po uptywie okresu
gwaranciji wszelkie naprawy sq wykonywane
odpfatnie.

PL 9



Zakres gwarancji

Urzqdzenie zostato starannie wyprodukowane

i poddane przed wysytkg skrupulatnej kontroli
jakosci.

Gwarancja dotyczy wad materiatowych lub
produkeyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
czesci produktéw, ktére sq narazone na normalne
zuzycie, a zatem mogq byé uwazane za czesci
ulegajgce zuzyciu, ani uszkodzen czesci fatwo
tamliwych, np. przetgczniki, akumulatory, formy do
pieczenia lub czesci wykonane ze szkta.

Niniejsza gwarancja traci swojq wazno$é, jesli
produkt zostat uszkodzony, nie uzywano go pra-
widtowo lub nie serwisowano nalezycie. W celu
zapewnienia prawidtowego stosowania produktu
nalezy icisle przestrzega¢ wszystkich instrukgji
wymienionych w instrukcjach obstugi. Nalezy
bezwzglednie unika¢ zastosowania oraz postepo-
wania, ktérych odradza sie w instrukeiji obstugi lub
przed ktérymi sie w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzytku
domowego, a nie do zastosowar komercyjnych.
Niewlasciwe uzytkowanie urzqdzenia, uzywanie go
w sposéb niezgodny z jego przeznaczeniem, uzycie
sity lub ingerencja w urzqdzenie, dokonywana poza
naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi,
powodujq utrate gwarancji.
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Readlizacja zobowigzan gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego zatatwienia sprawy,
postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

B W przypadku wszelkich pytan przygotuj
paragon fiskalny oraz numer artykutu (np. IAN
12345) jako dowdd zakupu.

B Numer artykut mozna znalezé na grawerowanej
tabliczce znamionowej, umieszczonej na stronie
tytutowej instrukeji (ponizej po lewej) lub na
naklejce z tytu albo na spodzie.

B W przypadku wystgpienia btedéw dziatania
lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied-
nim dziatem serwisu telefonicznie lub przez
e-mail.

B Zarejestrowany jako wadliwy produkt mozesz
wtedy wraz z dotgczonym dowodem zakupu
(paragonem) oraz opisem i datq wystgpienia
usterki wysta¢ nieodptatnie na przekazany
wczeéniej adres serwisu.

Na stronie www.lidl-service.com mozesz
pobraé te i wiele innych instrukgj, filméw

o produktach oraz oprogramowanie.

Serwis

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 286005

Importer

Pamietaj, ze ponizszy adres nie jest adresem
serwisu. Skontaktuj sie najpierw z odpowiednim
punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com
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Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen
Gerates.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand-
teil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Héandigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkis an
Dritte mit aus.

BestimmungsgemdéBer
Gebrauch

Dieses Gerdt dient ausschliefBlich dem Verarbeiten
von Lebensmitteln in haushaltsiblichen Mengen.
Dieses Gerdt ist ausschlieBlich fir die Benutzung in
privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht
gewerblich!

Dieses Gerdt ist nur fir den privaten Gebrauch in
geschlossenen, regengeschitzten RGumen vorgese-
hen. Benutzen Sie es nicht im Freien!

Das Gerét darf nur mit Originalzubehdr benutzt
werden.

Lieferumfang
Kichenmaschine

Rihrschiissel mit Deckel und Einfillhilfe
Knethaken

Schneebesen

Rihrbesen

Bedienungsanleitung

> Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt
nach dem Auspacken auf Vollsténdigkeit und
Beschadigungen. Wenden Sie sich, wenn
nétig, an den Service.
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Gerdétebeschreibung
Abbildung A:
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Sicherheitshinweise

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

» SchliefBen Sie das Gerdt nur an eine vorschriftsmaBig installierte und
geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Anga-
ben auf dem Typenschild des Gerdéites ibereinstimmen.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder
feucht wird. Fihren Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder besché-
digt werden kann.

» Halten Sie das Netzkabel von heif3en Oberfléchen fern.

 Fihren Sie keine Reparaturarbeiten am Gerét durch. Jegliche Repara-
turen missen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem Fach-
personal durchgefihrt werden.

» Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerdit
gereinigt wird oder im Fehlerfall. Ausschalten alleine gentgt nicht,
weil noch immer Netzspannung im Gerdt anliegt, solange der Netz-
stecker in der Netzsteckdose steckt.

» Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerdéit
nicht benutzt wird!

~ Lassen Sie beschadigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von au-
torisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

» Das Gerdt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.

® Sie dirfen das Gerdét keinesfalls in Wasser oder andere Flissigkei-
ten tauchen.

KM 600 A1 DE | AT | CH 13



A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Trennen Sie das Gerdt grundsétzlich vom Stromnetz, wenn Sie Zube-
hérteile abnehmen oder anbringen. Ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Gerdtes wird so vermieden.

Nach Stromunterbrechung lauft das Gerét wieder anl

» Das Gerdt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusam-
menbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu
trennen.

» Dieses Gerat darf nicht von Kindern benutzt werden.

» Verwenden Sie nur die Original-Zubehérteile zu diesem Gerét. Zube-
hérteile anderer Hersteller sind dafir méglicherweise nicht geeignet
und fihren zu Gefdhrdungen!

~ Dieses Gerdt kann von Personen mit reduzierten physischen, senso-
rischen oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziglich
des sicheren Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

 Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.
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A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Missbrauchen Sie das Gerdt nicht fir andere Zwecke, als in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

» Wechseln Sie das Zubehér nur bei Stillstand des Antriebs und bei ge-
zogenem Netzstecker! Das Gerdt lauft nach dem Ausschalten noch
kurze Zeit nach!

~ Lassen Sie das Gerdt niemals unbeaufsichtigt.

» Vor dem Auswechseln von Zubehor oder Zusatzteilen, die im Betrieb
bewegt werden, muss das Gerat ausgeschaltet und vom Netz ge-
trennt werden.

» Geben Sie wdhrend das Gerat lauft, ausschlieBlich die zu verarbei-
tenden Zutaten in die Rihrschiissel.

~ Stecken Sie niemals Hande oder Fremdgegensténde in die Einfillhilfe,
um Verletzungen und Beschadigungen des Gerdtes zu vermeiden.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!
~ Betreiben Sie das Gerdt nie ohne Zutaten! Uberhitzungsgefahr!

» Fillen Sie niemals heif3e Zutaten in das Gerdt!

KM 600 A1 DE | AT | CH 15



Vorbereitungen

1)

Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton und
entfernen Sie das Verpackungsmaterial und
eventuelle Schutzfolien und Aufkleber.

2) Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel ,Reinigen
und Pflegen” beschrieben. Stellen Sie sicher,
dass alle Teile vollsténdig getrocknet sind.

3) Stellen Sie das Gerdt auf einen glatten und

sauberen Untergrund und befestigen Sie es mit
den Saugnépfen.

4) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Geschwindigkeitsstufen

Stufe

Einsatz

geeignet fir...

ON-2

Knethaken @
Rihrbesen @

- Kneten und Mischen
von festem Teig oder
festeren Zutaten

2-4

Rihrbesen @

- Mischen von dickem
Rihrteig
- Mischen von Butter

und Mehl

- Mischen von Hefeteig

Knethaken @

- Kneten von Hefeteig
- Kneten von dickem
Réhrteig

Rihrbesen @

- Kuchenteig

- Aufschlagen von
Butter mit Zucker

- Platzchenteig

Schnee-

besen @

- Schlagsahne

- EiweiB3

- Majonnaise

- schaumig schlagen
von Butter

Arbeiten mit Knethaken,
Schnee- und Ruhrbesen

/\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

> Greifen Sie wdahrend des Betriebes niemals in
die Rihrschiissel @! Verletzungsgefahr durch
rotierende Teile!

> Wechseln Sie Zubehér nur bei Stillstand des
Antriebs! Nach dem Ausschalten lauft der
Antrieb kurze Zeit nach.

> Schalten Sie im Fehlerfall das Gerdt aus und
ziehen Sie den Netzstecker, um ein unbeabsich-
tigtes Einschalten des Gerdtes zu vermeiden.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

> Bei Arbeiten mit Knethaken (®, Schnee- ®
oder Rihrbesen @ empfehlen wir nach 10
Minuten Betrieb das Gerét abkihlen zu
lassen.

Um das Gerdt fiir den Betrieb mit Knethaken @,

Schnee- @ und Rihrbesen @ vorzubereiten,

gehen Sie wie folgt vor:

1) Driicken Sie die Entriegelungstaste @ -8— Der
Schwenkarm @ bewegt sich nach oben.

2) Setzen Sie die Rihrschiissel @ so ein, dass die
Arretierungen an der Rihrschissel @ in die
Aussparung am Sockel @ greifen. Drehen Sie
die Rihrschissel @ im Uhrzeigersinn (siehe

Symbole J\ und Q am Sockel @), so dass

diese verriegelt ist und fest sitzt.
3) Wahlen Sie den passenden Einsatz O @ ®:

G| O

r
()

=] am

Knethaken ®

D
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Schneebe-
sen @ zum
Schlagen von
Sahne.

Rihrbesen @®
zum Rihren
von Rihrteig.

zum Kneten
von schwerem
Teig, z. B.
Hefeteig.
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4) Montieren Sie je nach Aufgabe Knethaken O,  8) Stellen Sie den Drehschalter @ auf die
Schnee- @ oder Rishrbesen @ auf der An- gewiinschte Stufe (siehe Kapitel ,Geschwindig-
triebsachse @: keitsstufen”).

— Stecken Sie den Knethaken @, Schnee- ® .
oder Rihrbesen @ (nachfolgend ,Einsatz”) Nach der Arbeit
so auf die Antriebsachse @,dass die beiden 1) Schalten Sie das Gerét am Drehschalter @

Metallstifte an der Antriebsachse @ in die aus (Position ,OFF”).
Aussparungen am Einsatz @ @ @ greifen.  2) Nehmen Sie den Deckel @ von der Rihrschis-
— Driicken Sie den Einsatz @ @ ® kraftig sel @ ab.
auf die Antriebsachse @, so dass sich die 3) Driicken Sie die Entriegelungstaste @ % und
Feder zusammendriickt und drehen Sie da- bringen Sie den Schwenkarm @ in die héchste
bei den Einsatz ® @ @ ein wenig gegen Posifion.
den Uhrzeigersinn (Richtung G). 4) Nehmen Sie den Einsatz @ @ @ von der
_ Lassen Sie den Einsatz @ @ @ los. Dieser Antriebsachse @, indem Sie den Einsatz @
sitzt nun fest auf der Antriebsachse @. ® @ gegen die Antriebsachse @ driicken

5) Fillen Sie die zu verarbeitenden Zutaten in die und gleichzeitig im Uhrzeigersinn (Richtung

Rihrschissel @. J\) drehen. Dann kdnnen Sie den Einsatz

nwes i
5) Entnehmen Sie die Rishrschissel @, indem Sie

> Beachten Sie, dass wahrend des Knet-, bzw.
Rihrvorgangs der Teig in der Rihrschissel
© an Volumen zunimmt oder durch die
Bewegung etwas nach oben gedriickt wird.
Fillen Sie daher niemals die Rihrschiissel @

bis zum Rand voll! Reini d Pfi
6) Driicken Sie die Entriegelungstaste @ % und emnigen un egen

schie.ben Sielden Schwenkarm @ mit der.n . GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!
montierten Einsatz @ @ @ nach unten in die

diese gegen den Uhrzeigersinn dehen und
dann nach oben abnehmen.

6) Reinigen Sie alle Teile (siehe Kapitel ,Reinigen
und Pflegen”).

Arbeitsposifion. > Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzste-
cker aus der Netzsteckdose! Es besteht die
EZO oo o cikirischen Schlages!
> Falls gewiinscht, kdnnen Sie die Einfiillhilfe @ Tauchen Sie das Gerdt niemals in Wasser
am Deckel @ montieren: oder andere Flissigkeiten!

— Driicken Sie die Einfillhilfe @ in die

Aussparung am Deckel @. ACHTUNG! SACHSCHADEN!

Sie kénnen nun, auch wahrend des Betriebs, = Verwencen Sie 'dihe sdhevamekn eeler
Zutaten einfillen. aggressiven Reinigungsmittel. Diese kdnnen
7) Schieben Sie den Deckel @ auf die Rihrschis- die Oberflachen beschadigen!
sel @.
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[T Avfbewahrung

> Reinigen Sie das Gerdt am besten sofort B Wickeln Sie das Netzkabel 0 um die Kabelauf-
nach der Benutzung. Dann lassen sich wicklung an der Unterseite des Gerdtes:
Lebensmittelreste leichter entfernen.

Gehduse reinigen

B Wischen Sie das Gehduse mit einem feuchten
Tuch ab. Bei hartnéckigeren Verschmutzungen,
geben Sie ein mildes Spilmittel auf das Tuch.
Wischen Sie Spilmittelreste mit einem mit klarem
Wiasser befeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie das
Gerdt danach gut ab.

Zubehér reinigen

B Reinigen Sie die Rihrschissel @, den Deckel
©, die Einfillhilfe @ und den Knethaken @,
den Schnee- @ und den Rihrbesen @ im
warmen Wasser mit etwas Spilmittel. Entfernen
Sie eventuelle Ricksténde mit einer Spilbirste.
Spilen Sie alle Teile mit klarem, warmem Was- B Bewahren Sie das gereinigte Gerét an einem
ser ab und stellen Sie sicher, dass alle Teile vor sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.
einer erneuten Benutzung trocken sind.

EXTTTR Fohler beheben

> Die Rihrschissel @ ist auch fiir die Reinigung ~ Wenn das Gerét plétzlich stehen bleibt:
in der Spilmaschine geeignet.

B Das Gerdt ist Gberhitzt und die automatische
Sicherheitsabschaltung ist aktiviert.

— Drehschalter @ auf ,OFF” stellen.
— Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
— Das Gerdt 15 Minuten abkihlen lassen.

— lIst das Gerét nach den 15 Minuten noch
nicht vollstéindig abgekihlt, wird es nicht
angehen.

— Weitere 15 Minuten warten und erneut
einschalten.

Wenn das Geréit sich nicht einschalten ldsst:

— Uberprifen Sie, ob sich der Netzstecker in
der Steckdose befindet.

— Uberprifen Sie, ob sich der Schwenkarm @
in der korrekten Position befindet.
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Technische Daten

Netzspannung: 220-240V ~,
50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 600 W

(=]

Schutzklasse:
max. Fassungsvermdgen

Ruhrschissel @: ca. 51

i Alle Teile dieses Gerdtes, die mit
Lebensmitteln in Berihrung kommen,
sind lebensmittelecht.

Wir empfehlen folgende Betriebszeiten:

Lassen Sie das Gerdt bei Arbeiten mit Knethaken

@, Schnee- ® oder Rihrbesen @ nach 10 Minu-
ten Betrieb abkihlen.

Wenn diese Betriebszeit Giberschritten wird, kann es
durch Uberhitzung zu Schaden am Gerét fihren.

Entsorgung

Werfen Sie das Gerdt kei-
nesfalls in den normalen
Hausmill. Dieses Produkt
unterliegt der européischen
Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerdt iber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder iber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels-
fall mit lhrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

s

Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie iiber
die &rilichen Recyclingstellen entsorgen
kénnen.

KM 600 A1

Garantie der
KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen lhnen gegen den Verkdufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fiir Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerdt und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schéden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewissen-
haft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen werden
kénnen oder fir Beschddigungen an zerbrechlichen
Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile
die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfallt, wenn das Produkt bescha-
digt, nicht sachgemé&f benutzt oder gewartet wurde.
Fir eine sachgeméfe Benutzung des Produkts sind
alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anwei-
sungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke
und Handlungen, von denen in der Bedienungsan-
leitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fir den
gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbréuch-
licher und unsachgeméfer Behandlung, Gewaltan-
wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer
autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

M Bitte halten Sie fiir alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als

Nachweis fir den Kauf bereit.

M Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Riick- oder Unterseite.

M Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Service-Anschrift ibersenden.
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WQR Auf www.lidl-service.com kénnen Sie
diese und viele weitere Handbiicher,
Produkivideos und Software herunterladen.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 286005

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

www.kompernass.com
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stan informacji - Stand der Informationen:
05/2017 - Ident.-No.: KM600A1-032017-2

IAN 286005




