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BATTERIDREVET
PENDULSTIKSAV PSTDA 20-Li A2

Indledning

Tillykke med kebet of dit nye produkt. Du har valgt
et produkt of hej kvalitet. Betjeningsvejledningen er
en del of defte produkt. Den indeholder vigtige infor-
mationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse.
Du ber seette dig ind i alle produktets betjenings- og
sikkerhedsanvisninger fer brug. Brug kun produktet
som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesom-
r&der. Lad vejledningen falge med produktet, hvis du
giver det videre til andre.

Anvendelsesomrade

Produktet er beregnet il lige og kurvede snit samt
geringssnit p& op til 45° p& kantede emner i plast,
tree og letmetal. Produktet er udelukkende beregnet

til privat brug i terre rum. Vaer opmaerksom pd anvis-

ningerne vedrarende savklingetyper. Enhver anden
anvendelse eller sendring af produktet anses for at
veere uden for anvendelsesomradet og indebaerer
betydelige farer for uheld. Producenten pé&tager
sig intet ansvar for skader, der opstar som felge of
anvendelse uden for anvendelsesomrédet.

Udstyr

@ Startspaerre for taend-/sluk-knap
O Teend-/sluk-knap

© Greb

O Knap il frigerelse of batteripakke
@ Genopladelig batteripakke

O Udsugningsstuds

@ Knap til spanblaeseanordning

O Bundplade

O Glidesko (aftagelig)

(O Pendulslagsknap

® Parallelanslag

@ Feringsrulle

® Savklinge

@ Spanbeskytter

® Indferingsabninger (inkl. stopskrue)
(D Beskyttelsesbeile

D Hurtigskiftepatron

(D Beskyttelsesafdaekning

O Arbejdslys

@) Klemskruer

@ Fortanding

@ Knap til kontrol of batteriets filstand

2 DK

@ Display-LED for genopladeligt batteri
@ Hurtigoplader

@ Red LED til kontrol of opladning

@ Gran LED fil kontrol af opladning

Pakkens indhold

1 Batteridrevet pendulstiksav inkl. udsugningsstuds
og adaptere

1 hurtigladeapparat til genopladelige batterier

1 pakke genopladelige batterier

1 parallelanslag

2 savklinger fil traeforarbejdning

1 savklinge til metalforarbejdning

1 sekskantnggle

1 spé&nbeskytter

1 betjeningsvejledning

Tekniske data

Batteridrevet pendulstiksav:

PSTDA 20-Li A2

Maerkespaending: 20 V = (jsevnstrem)

Tomgangsslagfrekvens: n, 0 - 2700 min’

Slaglaengde: 20 mm
Pendulslag: 3 trin og indstilling
af finsnit
Skeeredybde: Tree/aluminium/metal:
80/12/5 mm
Snitvinkel: 0°-15°-30°-45°

mod venstre/hgijre

Brug kun fglgende genopladelige batteri til
drift of vaerkigjet: PAP 20 A1l

Type: LITHIUM-ION
Maerkespeending: 20 V == (jeevnstrem)
Kapacitet: 2,0 Ah

Celler: 5

Brug kun fglgende oplader til opladning af
veaerktigjets genopladelige batteri: PLG 20 Al

INDGANG /input:
Maerkespaending: 230-240V ~, 50 Hz

(vekselstram)

Nominelt effektforbrug: 65 W

T3.15A

Sikring (intern): 3,15 A=
UDGANG / output:

Maerkespaending: 21,5V = (jsevnstrem)
Maerkestram: 2,4 A

Opladningstid: ca. 60 min

Il /&) (dobbeltisolering)

Beskyttelsesklasse:
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Stgjemissionsvaerdi:

Maélevaerdi for stgj beregnet iht. EN ISO 60745.
Det A-vaegtede stajniveau for elvaerkigijet er typisk
som felger:

Lydtrykniveau: L, = 80 dB (A)
Usikkerhed K: K., =3 dB
Lydeffektniveau: Ly, =91dB (A)
Usikkerhed K: Kys =3 dB

Bzer hgrevaern!

Samlede vibrationsveerdier:

(vektorsum i tre retninger) beregnet iht. EN 60745:
Savning af spanplader: a, ; = 5,9 m/s?

Usikkerhed K= 1,5 m/s?

Savning af metalplader: a, , = 7,2 m/s

Usikkerhed K= 1,5 m/s?

BEMARK

> Vibrationsniveauet, som er angivet i disse
anvisninger, er mélt med en mélemetode, der
er standardiseret efter EN 60745, og som kan
anvendes til sammenligning aof elvaerkigjer. Den
angivne vibrationsemissionsvaerdi kan ogsé
anvendes fil en indledende vurdering af faren
ved vibrationsniveauet.

/\ ADVARSEL!

> Vibrationsniveauet sendrer sig afhaengigt
af elvaerktgjets anvendelse og kan i mange
tilfeelde ligge over veerdien, der er angivet
i disse anvisninger. Vibrationsbelastningen
kan undervurderes, hvis elvaerkigiet jaevnligt
anvendes pé& denne méde. Prav at holde
belastningen for&rsaget af vibrationer sé lav
som muligt. Vibrationsbelastningen kan f.eks.
reduceres ved brug af handsker under anven-
delse of vaerktzjet samt ved nedszettelse of
den tid, veerkigjet bruges. Her skal der tages
hensyn til hele driftscyklussen (f.eks. perioder,
hvor elvaerktgiet er slukket, og perioder, hvor
det er teendt, men kerer uden belastning).

Generelle sikkerheds-

i?’
Il anvisninger til
LL—J elveerktojer

/\ ADVARSEL!

> Lees alle sikkerhedsanvisninger og -instruktio-
ner. Hvis de angivne sikkerhedsanvisninger og
-instruktioner ikke overholdes, kan det medfere
elekirisk sted, brand og/eller alvorlige kvae-
stelser.

Opbevar sikkerhedsanvisningerne og
-instruktionerne til senere brug.

Begrebet "elvaerkigi", der anvendes i sikkerhedsanvis-
ningerne, henviser bade fil elvaerktej, der anvendes
med ledning fil lysnettet, og batteridrevet elvaerkigi
(uden strgmledning).

1. Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Hold arbejdspladsen ren og godt oplyst. Rod
og dérligt oplyste arbejdspladser kan medfere
uheld.

b) Arbejd aldrig med elveerktgj i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der befinder sig braend-
bare veesker, gasser eller stav. Elveerkij danner
gnister, som kan anteende stevet eller dampene.

c) Hold bgrn og andre personer pé afstand, nér
elvaerktgjet bruges. Hvis du bliver distraheret,
kan du miste kontrollen over produktet.

2. Elektrisk sikkerhed

a) Elvaerktgiets tilslutningsstik skal passe til stikkon-
takten. Stikket mé ikke andres p& nogen méde.
Der ma ikke bruges adapterstik sammen med
beskyttelsesjordet elveerkigj. Usendrede stik
og de rigtige sfikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk sted.

b) Undgd kropskontakt med jordforbundne over-
flader som f.eks. rer, radiatorer, komfurer og
keleskabe. Der er gget risiko for elektrisk sted,
hvis din krop har jordforbindelse.

c) Hold elveaerktgijet vaek fra regn og fugt.
Hvis der traenger vand ind i elvaerkigjet, ages
risikoen for elektrisk stad.

DK 3
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d) Brug ikke ledningen til noget, den ikke er
beregnet til, f.eks. til at baere eller haenge
vaerktajet op i eller til at traekke stikket ud af
stikkontakten. Hold ledningen pé& afstand af
varme, olie, skarpe kanter eller produktets
bevaegelige dele. Beskadigede eller sammenfil-
trede ledninger eger risikoen for elektrisk sted.

Hvis du anvender elveerkigj udenders, skal
der bruges en forleengerledning, som er god-
kendt til brug udendgars. Nér du anvender en
forlengerledning, der er beregnet til udenders
brug, reduceres risikoen for elektrisk sted.

e

f) Hvis det ikke er muligt at undgé at bruge
elvaerktgjet i fugtige omgivelser, skal der
installeres en fejlstramsafbryder. Installation
af en fejlstremsafbryder reducerer risikoen for
elektrisk sted.

3. Personsikkerhed

a

Veer altid opmaerksom og bevidst om, hvad du
laver, og arbejd fornuftigt med elveerkigijet.
Brug ikke elvaerktgiet, hvis du er ukoncentreret
eller pavirket of narkotika, alkohol eller medi-
cin. Selv et gjebliks uopmaerksomhed ved brug
af elvaerktejet kan medfere alvorlige kvaestelser.

b

Brug personligt beskyttelsesudstyr, og baer altid
beskyttelsesbriller. Nér du bruger personligt be-
skyttelsesudstyr som f.eks. stovmaske, skridsikre
sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, sikkerheds-
hjelm og harevaern afhaengigt of elvaerkigjets type
og anvendelse, reduceres risikoen for kvaestelser.

c) Undgé ugnsket igangseetning. Kontrollér, at el-
varktgiet er slukket, for du forbinder det med
elforsyningen og/eller tilslutter batteriet, tager
elvaerktgijet op eller baerer det. Hvis du har
en finger pa kontakten, eller hvis elveerktgiet er
teendt, mens du baerer det, kan der opstd uheld.

d

Fiern indstillingsvaerkigj eller skruenggler, for
du teender for elveerkigijet. Hvis der sidder et
veerkigj eller en skruenagle pé en roterende del
af elvaerktgjet, kan det medfere personskader.

Undgé unormale kropsstillinger. Serg for, at
du stér sikkert, og hold altid balancen. Derved
kan du bedre kontrollere elvaerkigjet i uventede
situationer.

e

9

a

b

C

d

e

9

Beer velegnet pakleedning. Beer ikke lostsid-
dende tgj eller smykker. Hold hér, tgj og hand-
sker pa afstand af dele, der bevaeger sig. Lost
taj, smykker eller hér kan gribes fat of dele, der
bevaeger sig.

Hvis der monteres opsugnings- og opsamlings-
anordninger, skal disse tilsluttes og anvendes
korrekt. Anvendelse af denne type anordninger
nedsaetter stvrisikoen.

Anvendelse og behandling af
elverktojet

Overbelast ikke elvaerkigijet. Brug et elvaerk-
tej, der er egnet til arbejdet. Du arbejder bed-
re og mere sikkert i det angivne effektomré&de,
hvis du bruger det rigtige elveerkte;j.

Brug ikke elvaerktej med defekt kontakt.
Elvaerktgj, som ikke laengere kan teendes og
slukkes, er farligt og skal repareres.

Tag stikket ud af stikkontakten, og/eller fiern
batteriet, for du foretager indstillinger pé
vaerktgjet eller tilbeharsdelene eller leegger
veerktgijet fra dig. Disse forholdsregler forhin-
drer, at elveerkigijet starter ved en fejl.

Opbevar elveaerktsj uden for berns raekkevid-
de, nér varktgijet ikke anvendes. Personer,
som ikke kender produktet, eller som ikke har
leest disse anvisninger, mé& ikke bruge produk-
tet. Elveerktej er farligt, hvis det anvendes af uer-
farne personer.

Vedligehold elvaerktsjet omhyggeligt.
Kontrollér, om bevaegelige dele fungerer, som
de skal og ikke satter sig fast, om dele er
defekte eller s beskadigede, at elvaerktgijets
funktion er pavirket. F& beskadigede dele
repareret, inden du bruger produktet. Mange
uheld skyldes darligt vedligeholdt elveerkte;.

Hold skaerende vaerkigjer skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdt vaerktaj med skarpe skaer
saetter sig ikke s& ofte fast og er lettere at styre.

Brug elvaerktgi, tilbehar, udskiftelige dele osv.
iht. disse anvisninger. Tag hensyn til arbejds-
betingelserne og det arbejde, der skal udferes.
Anvendelse af elvaerktgj til andet end de til-
taenkte anvendelsesomr&der kan fere fil farlige
situationer.
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5. Anvendelse og behandling aof det
genopladelige vaerktoj

Oplad kun batterierne i opladere, som produ-
centen har anbefalet. Hvis der bruges andre
batterier til opladeren, end dem opladeren er
beregnet til, er der fare for brand.

a

b) Brug kun batterier, der er beregnet til elvaerk-
tgj. Anvendelse af andre batterier kan medfare
personskader og brandfare.

c) Nar batteriet ikke benyttes, skal det holdes
borte fra kontorclips, menter, nagler, sem,
skruer eller andre smé metalgenstande, som
kan forérsage en kortslutning mellem kontak-
terne. En kortslutning mellem batteriets kontak-
ter kan medfere forbraendinger og brand.

Ved forkert anvendelse kan der Iobe vaeske
ud af batteriet. Undgé kontakt med denne
vaeske. Skyl efter med vand, hvis du alligevel
kommer i kontakt med vaesken. Hvis vaesken
kommer i gjnene, skal du sege lege. Batteri-
vaeske, der laber ud, kan medfare hudirritatio-
ner eller forbraendinger.

FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE!
Oplad aldrig batterier, der ikke er
beregnet til det.

o

@

+ .7
7/ . .

7 Beskyt batteriet mod varme pé grund

w2 of f.eks. vedvarende solstrdler, ild,

vand og fugt. Fare for eksplosion.

C

6. Service

a) Lad kun en kvalificeret reparater reparere dit
elvaerktaj og kun med originale reservedele.
Derved garanteres det, at elveerktgijets sikker-
hed bevares.

Specielle sikkerhedsanvisninger for

stiksave

B Hold fast i elvaerktsjet pé de isolerede gri-
beflader, nar du udferer et arbejde, hvor
elvaerktgjet kan ramme skjulte ledninger.
Kontakt med en spaendingsferende ledning kan
ogsé seette produkidele af metal under spaen-
ding og medfere elekirisk sted.

Sikkerhedsanvisninger for opladere

m Dette produkt kan bruges af barn
fra 8 &r og derover og af personer
med nedsatte fysiske, motoriske el-
ler mentale evner eller manglende
erfaring og/eller viden, hvis de er
under opsyn eller undervises i sikker
brug af produktet og de farer, der
kan veere forbundet med det. Barn
m& ikke lege med produktet. Renge-
ring og brugervedligeholdelse ma
ikke udferes af barn uden opsyn.

m Hvis detfte produkis filslutningsled-
ning beskadiges, skal den udskiftes
af producenten eller dennes kunde-
service eller af en person med
tilsvarende kvalifikationer, sa farlige
situationer undgés.

Opladeren er kun beregnet til indenders
brug.

/\ ADVARSEL!

B Hvis det bliver nadvendigt at udskifte tilslut-
ningsledningen, skal dette udferes af produ-
centen eller dennes repraesentant for at undgé
sikkerhedsmaessige farer.

Originalt tilbehor / originalt
ekstraudstyr

B Brug kun tilbehgr og ekstraudstyr, som er
angivet i betjeningsveijledningen, eller hvis
montering er kompatibel med elveerktgijet.

Oplysninger om savklinger

Parkside-basisudstyret indeholder savklinger til
anvendelse fortrinsvist i tree og metal.

® 2 savklinger til almindelige traesnit

® 1 savklinge til letmetal op til 5 mm

DK 5
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BEMARK

> Du kan ogsé bruge andre savklinger, hvis de
har det rigtige skaft (skaft med en knast).

Savklingetype

egnet ikke egnet

|

For forste brug
Opladning af batteripakke (se fig. A)

/\ FORSIGTIG!

> Traek altid stremstikket ud, fer du tager den
genopladelige batteripakke ud af opladeren
eller szetter den ind.

BEMARK

> Oplad aldrig den genopladelige batteripakke,
hvis den omgivende temperatur er under
10 °C eller over 40 °C. Hyis lithium-ion-bat-
teriet skal opbevares i leengere tid, skal dets
opladningstilstand kontrolleres regelmaessigt.
Den optimale opladningstilstand er mellem
50 % og 80 %. Opbevaringsforholdene skal
vaere kolige og terre med en omgivende
temperatur mellem O °C og 50 °C.

¢ Seet batteripakken @ ind i hurtigopladeren €
(se fig. A).

¢ Saet stramstikket i stikkontakten. Kontrol-LED €9
lyser rgdt.

¢ Den granne kontrol-LED €D viser, at opladnin-
gen er afsluttet, og at batteripakken @ kan
anvendes.

/\ OBS!

4 Hvis den rede kontrol-LED @ blinker, er
batteripakken @ overophedet og kan ikke
oplades.

4 Hyis den rede og grenne kontrol-LED € €
blinker samtidig, er batteripakken @ defekt.

6 DK

4 Seet batteripakken @ ind i produktet.

¢ Sluk opladeren i mindst 15 minutter mellem
opladninger, der foretages lige efter hinanden.
Det gares ved at traekke stikket ud.

Indszetning / udtagning af den
genopladelige batteripakke
Indszetning af batteripakken:

¢ Lad den genopladelige batteripakke @ ga i
indgreb i produktet.

Udtagning af batteripakken:

¢ Tryk p& knappen fil frigerelse @, og tag batteri-
pakken ud.

Kontrol af det genopladelige batteris
tilstand

4 Tryk p& knappen batteritilstand for at kontrollere
tilstanden @ (se endvidere hovedbilledet).
Tilstanden vises pé felgende made med display-
LED'en for det genopladelige batteri €8:

¢ RDD / ORANGE / GR@N = maksimal
opladning
RAD / ORANGE = mellem-opladning
R@D = svag opladning - oplad batteriet

Forste brug

Montering/udskiftning af savklinge

Tag det genopladelige batteri ud of elvaerkigiet,
for der arbejdes pa det (f.eks. vedligeholdelse,
vaerktgisskift osv.) samt ved transport og opbeva-
ring af det.

Hvis taend-/slukknappen aktiveres ved en fejlta-
gelse, er der fare for tilskadekomst.

Tryk beskyttelsesafdaekningen ) sammen pé
hajde med de udvendige holdere, og tag den
af forfra.

4 Drej hurtigskiftepatronen @) og hold den drejet.

4 Seet savklingen ind i hurtigskiftepatronen indtil
anslag .

¢ Slip hurtigskiftepatronen () - den skal gé
tilbage til udgangspositionen. Nu er savklingen
|&st fast.

M OBSI! Savbladets teender skal vende fremad
(se klap-ud-siden)!
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Montering af beskyttelsesafdaekning
Montér beskyttelsesafdaekningen (B, far produktet
sluttes til en stevudsugning.

¢ Seet beskyttelsesafdsekningen (B p& produktet,
s& de to yderste holdere gér i indgreb i udskae-
ringerne p& huset.

¢ Tag beskyttelsesafdaekningen (B of ved arbejde
uden stavudsugning samt fil geringssnit. Tryk be-
skyttelsesafdaekningen ) sammen pa hejde med
de udvendige holdere, og tag den of forfra.

Montering af parallelanslag

Parallelanslaget @ kan fastgeres pa venstre eller
haijre side af produktet.

¢ Lasn begge stopskruer pd indferingsdbningerne

¢ Seet parallelanslaget @ ind i indferingsabnin-
gerne ®.

¢ Skru stopskruerne fast igen.

Tilslutning af spanudsugning

¢ Stk udsugningsstudsen @ ind i udsugnings-
kanalen, indtil den er klemt fast.
Afhaengigt of stev- og spanudsugningens
diameter.

4 Tilslut en godkendt stev- og sp&nudsugning til
udsugningsstudsen @.

| Brug en stevmaske.

Forbedret udsugningsfunktion:

¢ Stil knappen fil spanbleesefunktionen @ pé
position "O".

Spanblzesefunktion

Start spanblzesefunktionen:

¢ Stil knappen fil spanbleesefunktionen @ pé

position <.

Montering af spanbeskytter

Spénbeskytteren (B kan forhindre, at overfladen
rives op ved savning of trae. Spanbeskytteren (@
kan kun anvendes ved bestemte savklingetyper

uden glidesko @ og kun ved en snitvinkel p& 0°.

¢ Pres spanbeskytteren @ ind i bundpladen @
fra neden (udskaering opad).

L U N

Montering af glidesko

Ved bearbejdning af felsomme overflader kan du
saette glideskoen @ p& bundpladen @, s& overfla-
den ikke ridses.

¢ Seet glideskoen @ foran pa bundpladen @), og
pres den op bagtil, indtil den gér i indgreb pé&
bundpladen @.

4 For at fierne glideskoen @ skal du lzsne den
pé den bageste del of bundpladen @ og tage
den of forfra.

DK 7
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Betjening

Indstilling af snitvinkel

¢ Lasn klemskruerne @) med den medfalgende
sekskantnegle, og traek bundpladen @ bagud.

Indstil snitvinklen 0°/15°/30°/45° ved
hijzelp of markeringerne p& bundpladen @.
Skub bundpladen @ frem, sa lasestiften klikker
fast i fortandingen €.

L 2

¢ Spaend klemskruerne @) med unbrakonaglen.

BEMARK

> Ved en snitvinkel p& 15°/30°/45° skal
beskyttelsesafdaekningen ) og spanbeskyt-
teren (D) forst tages af.

Indstilling of slagfrekvens
TAND-/SLUKknappen @ har en variabel hastig-
hedsregulering. Et let tryk p& TAND-/SLUKknap-
pen @ giver et lavt omdrejningstal. Hver gang du
trykker, forhgjes omdrejningstallet.

BEMARK

> Den integrerede motorbremse giver hurtig
stilstand.

Indstilling af pendulslag

¢ Du kan indstille savklingens (B pendulbevaegelser
med pendulslagsknappen ). Uden pendulbevae-
gelse (position "0") f&r du fine og perfekte snitkan-
ter. Sl& pendulslaget fra ved tynde arbejdsemner.
Med aktiveret pendulslag (position 1-3) kan du
arbejde hurtigere og hurtigere.

Sadan teendes / slukkes produktet

Sadan teendes produktet:

¢ Tryk startspeerren @ fil venstre eller hajre, og
hold den nede.

4 Aktivér T&ND-/SLUKknappen @.
Nar maskinen er startet, kan du slippe startspaer-
ren @ igen. Arbejdslyset (B) lyser, nér T&ND-/
SLUKknappen @ trykkes en smule eller helt ned.
Den ger det muligt at oplyse arbejdsomrédet ved
uhensigtsmaessige lysforhold.

Sadan slukkes produktet:

Slip T&ND-/ SLUK*nappen @ igen.

8 DK

Vedligeholdelse og rengering

ADVARSEL! FARE FOR KVASTELSER!
Sluk altid produktet far arbejdet, og
tag batteriet ud.

B Produktet skal altid vaere rent, tert og uden olie
eller smarefedt.

B Brug en ter klud fil rengering af huset.

B Hvis det genopladelige lithium-ion-batteri skal
opbevares i leengere tid, skal dets opladningstil-
stand kontrolleres regelmaessigt. Den optimale
opladningstilstand er mellem 50 % og 80 %.
Det optimale opbevaringsklima er keligt og tert.

B Renger produktet lige efter, at savearbejdet er
afsluttet.

B Fjern snavs (f.eks. savsp&ner). Rengar savklin-
geskaftet med en pensel eller ved at bleese det
rent med trykluft.

Garanti for
Kompernass Handels GmbH
Kaere kunde

P& dette produkt fér du 3 &rs garanti fra kebsda-
toen. | tilfeelde of mangler ved produktet har du en
raekke juridiske rettigheder i forhold til szelgeren of
produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke
af den nedenfor anferte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder pé& kebsdatoen.
Opbevar venligst din originale kvittering et sikkert
sted. Dette dokument er ngdvendigt for at kunne
dokumentere kabet.

Hvis der inden for tre &r fra kebsdatoen for dette
produkt opstar en materiale- eller fabrikationsfeil,
vil produktet - efter vores valg - blive repareret
eller ombyttet gratis for dig. Denne garantiydelse
forudsaetter, at det defekte produkt og kebsbeviset
(kvittering) afleveres inden for tre-rsfristen, og der
gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen
bestér, og hvornér den er opstaet.

Hvis defekten er daekket af vores garanti, far du
et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation
eller ombytning af produktet udleser ikke en ny
garantiperiode.
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Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forleenges ikke, hvis der gares
brug af garantien. Det geelder ogsd for udskiftede
og reparerede dele. Skader og mangler, som even-
tuelt allerede fandtes ved keb, samt manglende
dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Né&r
garantiperioden er udlabet, er reparation af skader
betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge
kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden
leveringen.

Garantien deekker materiale- og fabrikationsfejl.
Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er
udsat for normal slitage, og derfor kan betragtes
som sliddele, eller for skader pa skrabelige dele,
som f.eks. kontakter, batterier, bageforme eller dele
som er lavet af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet
beskadiget, ikke er forskriftsmaessigt anvendt eller
vedligeholdt. For at sikre forskriftsmaessig anvendelse
af produktet skal alle anvisninger naevnt i betjenings-
vejledningen ngje overholdes. Anvendelsesformal
og handlinger, som frar&des eller der advares imod i
betieningsvejledningen, skal ubetinget undgés.

Produktet er kun beregnet il privat og ikke til kom-
mercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmaessig
brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke
er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling,
bortfalder garantien.

Afvikling of garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse
ber du felge nedenstéende anvisninger:

B Ved dlle forespergsler bedes du have kvitterin-
gen og artikelnummeret (f.eks. IAN 12345) klar
som dokumentation for kebet.

B Artikelnummeret kan du finde pé typeskiltet,
som indgravering, p& vejledningens forside
(nederst til venstre) eller som et klsebemaerke pa
bag- eller undersiden.

B Hvis der opstér funktionsfejl eller avrige mangler,
bedes du ferst kontakte nedennaevnte serviceaf-
deling telefonisk eller via e-mail.

M Et produkt, der er registreret som defekt, kan
du derefter indsende portofrit il den oplyste
serviceadresse med vedlaeggelse af kabsbevis
(kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen
bestar, og hvornér den er opstdet.

P& www.lidl-service.com kan du
downloade denne og mange andre
handbeger, produkivideoer og software.

DK 9
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Service

/\ ADVARSEL!

> Fa produktet repareret hos et servicevaerk-
sted eller of en elekiriker og kun med origi-
nale reservedele. Derved garanteres det, at
produktets sikkerhed bevares.

> Lad altid produktets producent eller dennes
kundeservice udskifte stikket eller lednin-
gen. Derved garanteres det, at produktets
sikkerhed bevares.

Service Danmark

Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 291971

Importoer

Bemaerk at den efterfelgende adresse ikke er en

serviceadresse. Kontakt ferst det naevnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
TYSKLAND

www.kompemass.com

10 DK

Bortskaffelse

x>y Emballagen bestér af miljgvenlige mate-
rialer, som kan bortskaffes p& de lokale
genbrugspladser.

Bortskaf ikke elvaerktsj sammen med
husholdningsaffaldet!

| henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elvaerktej indsamles szerskilt og afleve-
res til miligvenligt genbrug.

ﬁ Smid ikke genopladelige batterier ud
r sammen med husholdningsaffaldet!

Li-ion

Defekte eller kasserede batterier/genopladelige
batterier skal genanvendes i henhold til direktiv
2006/66/EC. Aflever batteripakken og/eller pro-
duktet p& de lokale genbrugspladser.

Du kan fé& oplysninger om bortskaffelsesmuligheder
for brugt elvaerktej hos kommunens tekniske forvalt-
ning.
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Overse:ttelse af den originale overensstemmelseserklaering

Vi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarlig: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE-44867 BOCHUM, TYSKLAND, erklaerer hermed, at dette produkt stemmer overens med falgende
standarder, standardiseringsdokumenter og EU-direktiver:

Maskindirektivet
(2006/ 42/ EC)

EU-lavspaendingsdirektivet
(2014/35/EU)

Elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU)

RoHS-direktivet
(2011/65/EU)*

* Ansvaret for udstedelsen af denne overensstemmelseserklaering er udelukkende producentens. Den
ovenfor beskrevne genstand i erklaeringen opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rédets direktiv
2011/65/EU af 8. juni 2011 om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elek-
tronisk udstyr.

Anvendte harmoniserede standarder:
EN 60745-1: 2009 / A11: 2010

EN 60745-2-11: 2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006 / A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1: 2012 / A11: 2014

EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typebetegnelse for maskinen:
Batteridrevet pendulstiksav PSTDA 20-Li A2
Produktionsér: 10-2017
Serienummer: IAN 291971

Bochum, 28.09.2017

A Logid C €

-

Semi Uguzlu
- Kvalitetschef -

Vi forbeholder os ret fil tekniske aendringer med henblik pé& videreudvikling.

DK 11
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Bestilling af genopladeligt reservebatteri

Hvis du vil bestille et genopladeligt reservebatteri il produktet, kan du gere det pé internettet under
www.kompernass.com eller pr. telefon.

Prisen for det genopladelige reservebatteri er 20 € inkl. moms og forsendelse. Denne artikel kan vaere
udsolgt i labet af kort tid p& grund aof den begreensede lagerbeholdning.

Online-bestilling

Bestil det genopladelige reservebatteri i tilbehars-shoppen pé felgende méde:

Abn siden www.kompernass.com med din internetbrowser.
Klik til hgjre pa det enskede flag for at veelge land og sprog.

Klik p& fanen "Tilbehars-shop" og veelg derefter det anskede genopladelige reservebatteri til produktet
under rubrikken "Topseller".

Naér du har lagt det genopladelige reservebatteri i indkebskurven, skal du klikke p& knappen "Kasse"
og felge anvisningerne, der vises pd skaermen, for at afslutte bestillingen.

BEMARK

> | nogle lande kan bestilling of reservedele ikke foretages online. Kontakt i s& fald service-hotline.

Kampagnen er begraenset til et genopladeligt batteri pr. kunde / produkt samt til en periode p& to maneder
efter kampagnetidsrummet. Derefter kan det genopladelige reservebatteri bestilles p& andre betingelser.

Telefonisk bestilling

Service Danmark

Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer (f.eks. IAN 291971)
klar ved alle forespargsler. Artikelnummeret kan findes pé& typeskiltet eller pd fitelbladet i denne vejledning.

12 DK
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ACCU-DECOUPEERZAAG MET
PENDELSLAG PSTDA 20-Li A2

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor
een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing
maakt deel uvit van dit product. Deze bevat belang-
rike aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer.
Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften
Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven
wijze en voor de aangegeven doeleinden.

Geef alle documenten mee als u het product over-
draagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met
bestemming

Het apparaat is geschikt voor het maken van rechte
en ronde zaagsnedes alsmede verstekzaagsnedes
tot 45° in werkstukken van kunststof, hout en licht
metaal. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor
privégebruik in droge ruimtes. Neem de voorschrif-
ten voor zaagbladtypes in acht. Elk ander gebruik
of elke wijziging van het apparaat geldt als niet

in overeenstemming met de bestemming en brengt
ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met
de bestemming.

Uitrusting

@ Inschakelblokkering voor aan-/uitknop
O Aan-/uitknop

© Handgreep

O Knop voor ontgrendeling van het accupack
@ Accupack

O Afzuigopening

@ Schakelaar voor de spaanblaasfunctie
O Zool

© Glijschoen (afneembaar)

(D Pendelslagschakelaar

® Pardllelaanslag

® Geleiderol

® Zaagblad

@ Splinterbescherming

(® Inschuifopeningen (elk incl. borgschroef)
(D Beschermbeugel

® Snelspanner

(D Beschermkap

14 | NL|BE

© Werklicht

@ Klembouten

@ Vertanding

@ Toets Accutoestand

B Accu-display-LED

@ Snellader

@ Rode controle-LED voor opladen
@ Groene controle-LED voor opladen

Inhoud van het pakket

1 ACCU-DECOUPEERZAAG MET PENDELSLAG
met afzuigopening en adapters

1 accu-snellader

1 accupack

1 parallelaanslag

2 zaagbladen voor houtbewerking

1 zaagblad voor metaalbewerking

1 inbussleutel

1 splinterbescherming

1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

ACCU-DECOUPEERZAAG MET PENDELSLAG:

PSTDA 20-Li A2

Nominale spanning: 20 V = (gelijkstroom)

Nominale slagfrequentie

(onbelast): n, 0-2700 min'

Slag: 20 mm

Pendelslag: 3 standen en fijnsnede-
instelling

Zaagdiepte: Hout/aluminium/metaal:
80/12/5 mm

Verstek: 0°-15°-30°-45°
links/rechts

Gebruik voor het accugereedschap alleen
de volgende accu: PAP 20 A1l

Type: LITHIUM-ION
Nominale spanning: 20 V = (gelijkstroom)
Capaciteit: 2,0 Ah

Cellen: 5

Gebruik voor het opladen van het accugereed-
schap alleen de volgende accu-snellader:

PLG 20 A1l
INGANG/Input:
Nominale spanning:  230-240V ~, 50 Hz
(wisselstroom)

65 W
3,15A 5

Nominaal vermogen:
Zekering (intern):
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UITGANG/Output:
Nominale spanning:
Nominale stroom:
Oplaadduur: ca. 60 min
Beschermingsklasse: 11 /[0l (dubbel geisoleerd)
Geluidsemissiewaarde:

21,5 V = (gelijkstroom)
24 A

Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform
EN 60745. Het A-gewogen geluidsniveau van het
elektrische gereedschap bedraagt gemiddeld:

Geluidsdrukniveau: L,, = 80 dB (A)
Onzekerheid K: K., =3dB
Geluidsvermogensniveau: L, =91 dB (A)
Onzekerheid K: Ky, =3dB

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden:

(vectorsom van drie richtingen) bepaald conform

EN 60745:

Zagen van spaanplaat: a, ; = 5,9 m/s?
Onzekerheid K= 1,5 m/s?

Zagen van metaalplaat: a, |, = 7,2 m/s?

Onzekerheid K = 1,5 m/s?

> Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde
trillingsniveau is gemeten conform een in
EN 60745 genormeerde meetprocedure en
kan worden gebruikt voor apparaatvergelij-
king. De vermelde trillingsemissiewaarde kan
ook worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van de blootstelling.

/\ WAARSCHUWING!

> Het trillingsniveau verandert afhankelijk van
het gebruik van het elektrische gereedschap
en kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan
de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven
waarde. De frillingsbelasting kan worden
onderschat wanneer het elektrische gereed-
schap regelmatig op een dergelijke manier
wordt gebruikt. Probeer de belasting door
trillingen zo klein mogelijk te houden. U kunt
bijvoorbeeld handschoenen dragen tijdens
het gebruik van het gereedschap en slechts
beperkte tijd met het gereedschap werken
om de trillingsbelasting te reduceren. Daarbij
dient u rekening te houden met alle aspecten
van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden
waarin het gereedschap is vitgeschakeld en
perioden waarin het gereedschap weliswaar
is ingeschakeld, maar niet wordt belast).

°
& Algemene veiligheids-

voorschriften voor elek-
(L]

trische gereedschappen

/\ WAARSCHUWING!

> Lees dlle veiligheidsvoorschriften en aanwi-
zingen. Het niet naleven van de veiligheids-
voorschriften en -aanwijzingen kan elekiri-
sche schokken, brand en/of ernstig letsel
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
-aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

De in de veiligheidsinstructies gebruikte term “elek-
trisch gereedschap” heeft betrekking op elekirische
gereedschappen die op netvoeding werken (met
snoer) en op elekirische gereedschappen die op
accu's werken (zonder snoer).

1. Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Wanorde en een niet verlichte werkom-
geving kunnen ongelukken tot gevolg hebben.

NL|BE | 15
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b) Werk met het elekirische gereedschap niet in
explosiegevaarlijke omgevingen waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevin-
den. Elekirisch gereedschap geeft vonken af
die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.

C

Houd kinderen en andere personen uit de
buurt ti{dens het gebruik van het elektrische
gereedschap. Als u afgeleid raakt, zou u de
controle over het apparaat kunnen verliezen.

2, Elektrische veiligheid

De stekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker
mag op geen enkele wijze worden veranderd.
Gebruik geen verloopstekker in combinatie
met geaarde elektrische gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcon-
tacten verminderen het risico op elekirische
schokken.

a

b

Voorkom lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een ver-
hoogd risico op elektrische schokken als uw
lichaam geaard is.

Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen of vocht. Als er water in een elektrisch
apparaat binnendringt, bestaat er een ver-
hoogde kans op een elektrische schok.

C

d

Gebruik het snoer niet voor een ander doel,

bijvoorbeeld om het elekirische gereedschap
te dragen, op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hittebronnen, olie, scherpe ran-
den of bewegende onderdelen. Beschadigde
of verwarde snoeren verhogen de kans op een
elekirische schok.

e

Gebruik bij het werken met elekirisch gereed-
schap buitenshuis alleen verlengsnoeren die
zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico
op een elekirische schok.

f) Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik
van het elektrische gereedschap in een voch-
tige omgeving onvermijdelijk is. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico
op een elekirische schok.

16 | NL|BE

3. Veiligheid van personen

a) Wees altijd alert, let op wat u doet en gebruik
uw gezond verstand bij het gebruik van elek-
trisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch
gereedschap als u moe bent of onder invloed
bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid kan bij het gebruik
van het elektrische gereedschap al tot ernstig
letsel leiden.

b

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en
altijd een veiligheidsbril. Het dragen van per-
soonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, veilig-
heidshelm of gehoorbescherming, al naar ge-
lang het type en het gebruik van het elekirische
gereedschap, vermindert het risico op letsel.

c) Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg
ervoor dat het elekirische gereedschap is
vitgeschakeld voordat u het aansluit op de
netvoeding en/of de accu, het optilt of draagt.
Als u bij het dragen van het elekirische gereed-
schap uw vinger op de aan-/uitknop houdt of
het apparaat al ingeschakeld op de netvoeding
aansluit, kan dit tot ongelukken leiden.

d

Verwijder het afstelgereedschap of de sleutel
voordat u het elektrische gereedschap aan-
zet. Gereedschap of een sleutel die zich in een
draaiend onderdeel van het apparaat bevindt,
kan letsel tot gevolg hebben.

e) Voorkom een abnormale lichaamshouding.
Zorg dat u stevig staat en bewaar altijd uw
evenwicht. Daardoor kunt u het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties beter

controleren.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd haar, kleding en
handschoenen ver van bewegende onder-
delen. Los zittende kleding, sieraden of haren
kunnen door bewegende onderdelen gegrepen
worden.

g) Als stofafzuigings- en opvangvoorzieningen
kunnen worden bevestigd, zorg er dan voor
dat deze zijn aangesloten en correct worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan

risico's door stof beperken.
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4. Gebruik en behandeling van het

a

b

C

d

e

f

9

elektrische gereedschap

Voorkom overbelasting van het apparaat.
Gebruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bedoelde elekirisch gereedschap. Met
een passend elekirisch apparaat werkt u beter
en veiliger in het aangegeven vermogensbereik.

Gebruik geen elekirisch gereedschap waar-
van de aan-/uvitknop defect is. Elektrisch gereed-
schap dat niet meer aan- of vitgezet kan worden,
is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

Haal de stekker uit het stopcontact of verwij-
der de accu, voordat u instellingen aan het
apparaat verricht, accessoires verwisselt of
het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaat-
regel voorkomt dat het elekirische gereedschap
onbedoeld kan worden gestart.

Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik
van kinderen op als het niet in gebruik is. Zorg
ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt
door personen die hiermee niet vertrouwd zijn
of die deze instructies niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door
onervaren personen wordt gebruikt.

Onderhoud elektrisch gereedschap zorgvul-
dig. Controleer of bewegende onderdelen
naar behoren werken en niet klemmen, en

of er geen onderdelen gebroken of zodanig
beschadigd zijn dat daardoor de werking
van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat beschadigde onderde-
len véér de ingebruikname van het apparaat
repareren. Veel ongelukken zijn het gevolg van
slecht onderhoud van elekirisch gereedschap.

Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Met zorg onderhouden zagen met scherpe
zaagvlakken lopen minder vaak vast en zijn
gemakkelijker te sturen.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires,
hulpstukken en dergelijke in overeenstemming
met deze instructies. Houd daarbij rekening
met de werkomstandigheden en de te ver-
richten werkzaamheden.

Het gebruik van elektrisch gereedschap voor
andere doeleinden dan de beoogde toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5. Gebruik en behandeling van het

a

o

o

A

accugereedschap

Laad de accu uitsluitend op met een oplader
die door de fabrikant wordt aanbevolen.

Er bestaat brandgevaar als een oplader die
voor een bepaald type accu's bestemd is, voor
andere accu's wordt gebruikt.

Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's
in de elektrische apparaten. Het gebruik van
andere accu's kan tot verwondingen en brand-
gevaar leiden.

Houd een niet-gebruikte accu vit de buurt van
nietjes, munten, sleutels, spijkers, schroeven
en andere kleine metalen voorwerpen die
een overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucon-
tacten kan verbrandingen of brand tot gevolg

hebben.

Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu
lekken. Vermijd contact met accuvloeistof.
Spoel bij onbedoeld contact met accuvloei-
stof de vloeistof weg met water. Raadpleeg
bovendien een arts als er accuvloeistof in de
ogen komt. Lekkende accuvloeistof kan leiden
tot huidirritatie en brandwonden.

VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR!
Probeer niet-oplaadbare accu's nooit
op te laden.

7, Bescherm de accu tegen hitte,
bijv. ook tegen continu zonlicht,

vuur, water en vocht.
Er bestaat explosiegevaar.

6. Service

a)

Laat uw elekirisch gereedschap alleen door
gekwalificeerde vakmensen en vitsluitend
met originele onderdelen repareren. Op die
manier blijft de veiligheid van het elektrische
gereedschap gewaarborgd.

NL|BE = 17
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Apparaatspecifieke veiligheidsvoor-
schriften voor decoupeerzagen

B Pak het elektrische gereedschap alleen
vast aan de geisoleerde greepvlakken
wanneer u werkzaamheden uitvoert
waarbij het elekirische gereedschap met
verborgen elekiriciteitsleidingen in aanra-
king kan komen. Bij contact met een leiding
waar spanning op staat, kunnen ook metalen
onderdelen van het apparaat onder spanning
komen te staan en een elekirische schok tot
gevolg hebben.

Veiligheidsvoorschriften voor

opladers

m Dit apparaat mag worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens
of gebrek aan ervaring of kennis,
mits ze onder toezicht staan of over
het veilige gebruik van het appa-
raat zijn geinstrueerd en de daaruit
voortkomende gevaren hebben
begrepen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Kinderen mo-
gen zonder toezicht geen reiniging
en gebruikersonderhoud uitvoeren.

® Wanneer het netsnoer van dit
apparaat beschadigd raakt, moet
het worden vervangen door de
fabrikant of de klantendienst van de
fabrikant of een persoon met verge-
likbare kwalificaties, om risico's te
vermijden.

De oplader is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
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/\ WAARSCHUWING!

B Wanneer het snoer moet worden vervangen,
moet dit worden uitgevoerd door de fabrikant
of diens vertegenwoordiger, om veiligheidsri-
sico's te voorkomen.

Originele accessoires/hulpapparatuur

B Gebruik alleen accessoires en hulpstukken
die vermeld staan in de gebruiksaanwij-
zing resp. waarvan gebruik compatibel is
met het apparaat.

Informatie over zaagbladen

Het Parkside-basispakket bevat al zaagbladen voor
de belangrijkste toepassingen in hout en metaal.

® 2 zaagbladen voor algemene houtsnedes

® 1 zaagblad voor lichte metalen tot 5 mm

> U kunt elk zaagblad gebruiken, mits het een
passend heft (inklemschacht) heeft.

Type zaagblad

niet geschikt

5 NE'

geschikt
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Voéor de ingebruikname
Accupack opladen (zie afb. A)

/\ VOORZICHTIG!

> Trek altijd de stekker uit het stopcontact,
voordat u het accupack uit de oplader
haalt resp. in de oplader plaatst.

> Laad het accupack nooit op als de omge-
vingstemperatuur lager is dan 10 °C of
hoger is dan 40 °C. Als een lithium-ionaccu
langere tijd moet worden opgeslagen, moet
de laadtoestand periodiek worden gecontro-
leerd. De optimale laadtoestand ligt tussen
50% en 80%. De accu moet worden
opgeslagen in een koele, droge omgeving
met een temperatuur tussen O °C en 50 °C.

¢ Plaats het accupack @ op de snellader
(zie afb. A).

¢ Steek de stekker in het stopcontact. De controle-

LED €D brandt rood.

¢ De groene controle-LED € geeft aan dat het
opladen is voltooid en dat het accupack @
klaar is voor gebruik.

/\ LET OP!

¢ Als het rode indicatorlampije @ knippert, dan
is het accupack @ oververhit en kan het niet
worden opgeladen.

4 Als het rode en het groene indicatorlampije
@ D tegelijkertijd knipperen, dan is het ac-
cupack @ defect.

4 Schuif het accupack @ in het apparaat.
4 Schakel de oplader tussen twee opeenvolgende

laadprocessen minstens 15 minuten uit.
Haal daartoe de stekker uit het stopcontact.

Accupack in het apparaat plaatsen/
vit het apparaat nemen
Accupack plaatsen:

¢ Klik het accupack @ vast in het apparaat.
Accupack vit het apparaat halen:

¢ Druk op de ontgrendelingsknop @ en neem
het accupack vit het apparaat.

Toestand van de accu controleren

4 Druk voor controle van de accutoestand op
de toets Accutoestand @ (zie ook de hoofd-
afbeelding).
De toestand wordt op de accu-display-LED é®
als volgt aangegeven:

¢ ROOD/ORANJE/GROEN = maximale lading
ROOD/ORANJE = middelhoge lading
ROOD = zwakke lading - accu opladen

Ingebruikname

Zaagblad monteren / verwisselen

Bij alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (bijv. onderhoud, verwisselen

van zaagbladen, enz.) en bij het vervoeren en
opbergen moet de accu worden verwijderd.

Bij onbedoeld drukken op de aan-/uitknop bestaat
er letselgevaar.

¢ Druk de beschermkap (B ter hoogte van de bui-
tenste houders samen en trek hem naar voren
toe van het apparaat.

¢ Draai de snelspanner ) en houd deze gedraaid.

4 Druk het benodigde zaagblad tot aan de
aanslag in de snelspanner .

¢ Laat de snelspanner @ los; hij moet nu terug-
gaan naar zijn vitgangspositie. Het zaagblad is
nu vergrendeld.

B LET OP! De tanden van het zaagblad moeten
daarbij naar voren wijzen (zie vitvouwpagina)!
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Beschermkap monteren

Monteer de beschermkap @ voordat u het
apparaat aansluit op een stofafzuiging.

¢ Plaats de beschermkap @) zodanig op het
apparaat, dat de beide buitenste houders in
de vitsparingen van de behuizing vastklikken.

¢ Neem de beschermkap ) van het apparaat
voor werkzaamheden zonder stofafzuiging
en voor verstekzaagsnedes. Druk daartoe de
beschermkap (B ter hoogte van de buitenste
houders samen en trek hem naar voren toe
van het apparaat.

Parallelaanslag monteren

De parallelaanslag @ kan links of rechts op het

apparaat worden bevestigd.

¢ Draai de beide borgschroeven van de inschuif-
openingen (® los.

¢ Schuif de parallelaanslag @ in de inschuif-
openingen (®.

¢ Schroef de beide borgschroeven weer vast.

Spaanafzuiging aansluiten

¢ Steek de afzuigopening @ in het afzuigkanaal
tot deze vastklemt.
Dit hangt af van de diameter van de stof- en
spaanafzuiging.

4 Sluit een goedgekeurde stof- en spaanafzuiging
aan op de afzuigopening @.

| Draag een stofmasker.

Afzuigfunctie ondersteunen:

¢ Schuif de schakelaar voor de spaanblaasfunctie
@ naar de stand “O”.

Spaanblaasfunctie
Spaanblaasfunctie inschakelen:
¢ Schuif de schakelaar voor de spaanblaasfunctie

@ naar de stand e

-
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Splinterbescherming monteren

De splinterbescherming {@ kan splinteren van het
oppervlak bij het zagen van hout voorkomen. De
splinterbescherming (@ kan alleen bij bepaalde
typen zaagbladen, zonder glijschoen @ en alleen
bij een zaaghoek van 0° worden gebruikt.

¢ Druk de splinterbescherming @ van onder of in
de zool @ (inkeping omhoog).

L U N

Glijschoen monteren
Bij het bewerken van kwetsbare oppervlakken kunt

u de glijschoen @ op de zool @ plaatsen om
krassen op het oppervlak te voorkomen.

4 Hang de glijschoen @ aan de voorzijde van
de zool @ en druk hem aan de achterzijde
omhoog tot hij op de zool @ vastklikt.

4 Voor het verwijderen van de glijschoen @
maakt u deze los aan de achterkant van de
zool @ en neemt u hem naar voren df.

Bediening

Zaaghoek instellen

4 Draai de klembouten @ los met de meegele-
verde inbussleutel en schuif de zool @ naar
achteren.

¢ Stel de verstekhoek van 0°/15°/30°/45°
in met behulp van de markeringen op de zool
©. Schuif de zool @ naar voren, zodat de
borgpen in de vertanding @ grijpt.

4 Zet de klembouten @) vast met de inbussleutel.
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T Onderhoud en reiniging

> Bij een zaaghoek van 15°/30°/45° moeten WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

véér het zagen de beschermkap (B en de Schakel het apparaat voorafgaand
splinterbescherming (@) worden verwijderd. aan alle werkzaamheden aan het

apparaat uit en haal de accu eruit.

Slagfrequentie instellen
B Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij

De aan-/uitknop @ heeft een variabele toeren-
van olie of smeervet zijn.

talregeling. Licht drukken op de aan-/vitknop @

resulteert in een laag toerental. Met toenemende B Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing
druk wordt het toerental hoger. een droge doek.
B Als een lithium-ionaccu langere tijd moet
EIETT N - coocciogen, moet de laadioestand
> De geintegreerde motorrem zorgt ervoor dat periodiek worden gecontroleerd. De optimale
het apparaat snel stilstaat. laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.
Het optimale opslagklimaat is koel en droog.
Pendelslag instellen B Maak het apparaat na het zagen altijd schoon.
¢ Metde pendejlslqgschokelqor © kunt v de B Verwijder verontreinigingen (bijv. door
pendelbeweging van het zaagblad (B instellen. zaagspanen). Reinig het zaagbladasgat even-
Zonder pendelbeweging (stand 0) bereikt tueel met een kwastje of door het met perslucht

u fijne en zuivere zaagranden. Schakel bij
dunne werkstukken de pendelslag uit. Als de
pendelslag is geactiveerd (stand 1-3), gaat het
zagen sneller.

schoon te blazen.

Inschakelen / vitschakelen
Apparaat inschakelen:
¢ Druk de inschakelblokkering @ naar links of

rechts en houd deze ingedrukt.

Druk op de aan-/uitknop @.

Nadat de machine is gestart, kunt u de inschakel-
blokkering @ weer loslaten. Het werklicht @
brandt bij een licht of volledig ingedrukte aan-/
vitknop @. Hiermee kunt u het werkvlak verlich-
ten bij ongunstige lichtomstandigheden.

<>

Apparaat uvitschakelen:
Laat de aan-/uitknop @ los.
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Garantie van
KompernaB3 Handels GmbH
Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product
hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van
het product. Deze wettelijke rechten worden door
onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van
aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt
de bon nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum
van dit product een materiaal- of fabricagefout
optreedt, wordt het product door ons - naar onze
keuze - voor u kosteloos gerepareerd of vervangen.
Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de
termijn van drie jaar het defecte apparaat en het
aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat
kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat
en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt,
krijgt u het gerepareerde product of een nieuw
product refour. Met de reparatie of vervanging van
het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken
bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg
niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en
gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop
aanwezige schade en gebreken moeten meteen na
het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na
afloop van de garantieperiode worden kosten in
rekening gebracht.
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Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor-
men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd

en voorafgaand aan de levering nauwkeurig
gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.
Deze garantie geldt niet voor productonderdelen
die blootstaan aan normale slijtage en derhalve
als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen
worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan
breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu’s,
bakvormen of onderdelen die van glas zijn
gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is bescha-
digd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor
deskundig gebruik van het product moeten alle in de
gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies
worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelin-
gen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden
of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist
worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik

en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd
gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik

van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend
servicefiliaal zijn vitgevoerd, vervalt de garantie.
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Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag
neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

B Houd voor alle aanvragen de kassabon en het
artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoop-
bewijs bij de hand.

B Het artikelnummer vindt u op het typeplaatie, in
het product gegraveerd, op de titelpagina van
de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker
op de achter- of onderkant van het product.

B Als er fouten in de werking of andere gebreken
optreden, neemt u eerst contract op met de
hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch
of via e-mail.

B Een als defect geregistreerd product kunt u dan
zonder portokosten naar het aan u doorgegeven
serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs
(kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek
bestaat en wanneer het is opgetreden.

B
ﬂl

Op www.lidl-service.com kunt u deze en
vele andere handboeken, productvideo’s
en software downloaden.

Service

A\ WAARSCHUWING!

> Laat uw apparaten door het servicepunt
of een elektricien repareren, en vitsluitend
met originele vervangingsonderdelen.
Op die manier blijft de veiligheid van het
apparaat gewaarborgd.

> Laat de stekker of het snoer altijd vervan-
gen door de fabrikant van het apparaat of
diens klantenservice. Op die manier blijft de
veiligheid van het apparaat gewaarborgd.

(ND Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lid|.nl

(BE) Service Belgié
@B g

Tel: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 291971

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres.
Neem eerst contact op met het opgegeven
serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DUITSLAND

www.kompernass.com
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Afvoeren

(2. De verpakking bestaat it milieuvriende-
% like materialen, die u via de plaatselijke
recyclepunten kunt afvoeren.

Deponeer elekirisch gereedschap
niet bij het huisvuil!

Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet
afgedankt elekirisch gereedschap gescheiden
worden ingezameld en op een milieuvriendelijke
wijze worden gerecycled.

Deponeer accu's niet bij het huisvuil!

Li-ion

Defecte of afgedankte accu's moeten conform
Richtlijn 2006,/66/EC worden gerecycled.

Lever het accupack en/of het apparaat in bij de
hiervoor bestemde inzamelpunten.

Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elek-
trisch gereedschap/een afgedankt accupack kunt
u informatie opvragen bij uw gemeentereiniging.
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Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring

Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke persoon: de heer Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DUITSLAND, verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de
volgende normen, normatieve documenten en EU-richtlijnen:

Machinerichtlijn

(2006/ 42/ EC)

EG-laagspanningsrichtlijn

(2014/35/EU)

Elekiromagnetische compatibiliteit

(2014/30/EU)

RoHS-richtlijn

(2011/65/EU)*

*De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabri-
kant. Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn
2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN 60745-1: 2009 / A11: 2010

EN 60745-2-11: 2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006 / A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1: 2012 / A11: 2014

EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typeaanduiding van het apparaat:
ACCU-DECOUPEERZAAG MET PENDELSLAG PSTDA 20-Li A2
Productiejaar: 10-2017

Serienummer: IAN 291971
Bochum, 28-09-2017

€

Semi Uguzlu
- Kwaliteitsmanager -

Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
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Vervangende accu bestellen
Wanneer u voor uw apparaat een vervangende accu wilt bestellen, kunt u dit eenvoudig op internet

regelen, op www.kompernass.com, of telefonisch afhandelen.

De prijs van een vervangende accu bedraagt € 20 incl. BTW en verzending. Dit artikel kan vanwege de
beperkte voorraad na korte tijd vitverkocht zijn.

Online bestelling

Zo bestelt u een vervangende accu in de accessoireshop:

B Ga in uw webbrowser naar de website www.kompernass.com.

W Klik rechtsonder op het vlaggetie van uw land en taal.

B Klik nu op “Accessoireshop” en kies vervolgens in de rubriek “Topseller” de bij uw apparaat horende
vervangende accu.

B Nadat u de vervangende accu in de winkelwagen hebt gelegd, klikt u op “Afrekenen” en volgt u de
aanwijzingen die op het beeldscherm verschijnen om de bestelling te voltooien.

> In sommige landen is het online bestellen van vervangingsonderdelen niet mogelijk. Neem in dat
geval contact op met de service-hotline.

B De actie is beperkt tot één accu per klant/apparaat, alsmede tot een looptijd van twee maanden
na de actieperiode. Daarna kan de vervangende accu als vervangingsonderdeel tegen de normaal
geldende voorwaarden worden besteld.

Telefonische bestelling

(ND Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lid|.nl
Service Belgié
Tel.- 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be
Voor een snelle verwerking van uw bestelling dient u voor alle aanvragen het artikelnummer (bijv. IAN

291971) van het apparaat bij de hand te hebben. Het arfikelnummer vindt u op het typeplaatje van het
apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.
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AKKU-PENDELHUBSTICHSAGE
PSTDA 20-Li A2
Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhres neuen
Gerdtes. Sie haben sich damit fir ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist
Teil dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien-
und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und fiir die angegebe-
nen Einsatzbereiche. Héndigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
BestimmungsgemdBer Gebrauch

Das Gerdt ist fiir gerade und kurvige Schnitte sowie
Gehrungsschnitte bis 45° an kantigen Werkstiicken
aus Kunststoff, Holz und Leichtmetall geeignet. Das
Gertit ist ausschlieBlich fr den privaten Gebrauch

in trockenen Réumen zugelassen. Beachten Sie die
Hinweise zu Ségeblatttypen. Jede andere Verwendung
oder Verénderung des Gerdtes gilt als nicht bestim-
mungsgemdf und birgt erhebliche Unfallgefahren. Fiir
aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene
Schédden Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.
Ausstattung

@ Einschaltsperre fir Ein-/Ausschalter

@ Ein-/Aus-Schalter

© Griff

O Taste zur Entriegelung des Akku-Packs

© Akku-Pack

O Absaugstutzen

@ Schalter Spaneblasvorrichtung

O FuBplatte

© Gleitschuh (abnehmbar)

(D Pendelhubschalter

® Parallelanschlag

@ Fohrungsrolle

® Sageblatt

@ SpanreiBschutz

(® Einschubsffnungen (jeweils inkl. Feststellschraube)
D Schutzbigel

@ Schnellspannfutter

@ Schutzhaube

D Arbeitslicht

@) Klemmschrauben

@ Verzahnung

@ Taste Akkuzustand
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@ Akku-Display-LED

@ Schnell-ladegerat

@ Rote Ladekontroll-LED

@ Griine Ladekontroll-LED

Lieferumfang

1 Akku-Pendelhubstichsége inkl. Absaugstutzen
und Adapter

1 Akku-Schnellladegerdat

1 Akku-Pack

1 Parallelanschlag

2 Sageblétter zur Holzbearbeitung

1 Sdgeblatt zur Metallbearbeitung

1 Sechskantschlissel

1 Spanreifschutz

1 Betriebsanleitung

Technische Daten

Akku-Pendelhubstichsége:

PSTDA 20-Li A2

Bemessungsspannung: 20 V === (Gleichstrom)

Bemessungs-

Leerlaufhubzahl: n, 0- 2700 min!

Hub: 20 mm

Pendelhub: 3 Stufen und Feinschnitt-
Einstellung

Schnitttiefe: Holz / Aluminium / Metall:
80/12/5 mm

Schnitte: 0°-15°-30°-45°
links/rechts

Verwenden Sie zum Betrieb des Akku-Werk-
zeugs nur folgenden Akku: PAP 20 A1

Typ: LITHIUM-IONEN
Bemessungsspannung: 20 V === (Gleichstrom)
Kapazitét: 2,0 Ah

Zellen: 5

Verwenden Sie zum Laden des Akku-Werk-

zeugs nur folgendes Akku-Schnellladegerdt:

PLG 20 A1

EINGANG/ Input:

Bemessungsspannung: 230-240V ~, 50 Hz
(Wechselstrom)

Bemessungsaufnahme: 65 W

Sicherung (innen): 3,15AE5
AUSGANG / Output:

Bemessungsspannung: 21,5 V == (Gleichstrom)
Bemessungsstrom: 2,4 A

Ladedaver: ca. 60 min

Schutzklasse: Il /1] (Doppelisolierung)
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Gerduschemissionswert:

Messwert fiir Gerdusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:

Schalldruckpegel: L, = 80 dB (A)
Unsicherheit K: K., =3 dB
Schallleistungspegel: L, =91 dB (A)
Unsicherheit K: Kys =3 dB

Gehérschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte:

(Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt

entsprechend EN 60745:

Ségen von Spanplatte: g, , = 5,9 m/s’
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Ségen von Metallblech: a, |, = 7,2 m/s?
Unsicherheit K = 1,5 m/s?

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
in EN 60745 genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fiir den Gerétever-
gleich verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zu
einer einleitenden Einschétzung der Ausset-
zung verwendet werden.

/\ WARNUNG!

> Der Schwingungspegel wird sich entsprechend
dem Einsatz des Elektrowerkzeugs veréndern
und kann in manchen Féllen Gber dem in diesen
Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die
Schwingungsbelastung kdnnte unterschétzt wer-
den, wenn das Elektrowerkzeug regelméBig in
solcher Weise verwendet wird. Versuchen Sie,
die Belastung durch Vibrationen so gering wie
méglich zu halten. Beispielhafte MafBnahmen
zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind
das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch
des Werkzeugs und die Begrenzung der
Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebs-
zyklus zu beriicksichtigen (beispielweise Zeiten,
in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist,
und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist,
aber ohne Belastung léuft).

®
Allgemeine

Il Sicherheitshinweise
LL—J' fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. VersGumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elekirischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
.Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféllen fihren.

o

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stiube

befinden. Elekirowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wéh-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung k&nnen Sie die Kontrolle iiber
das Gerét verlieren.

C

2. Elektrische Sicherheit

a

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.
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c) Halten Sie Elekirowerkzeuge von Regen oder

Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerdt erhdht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das

Elekirowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, schar-
fen Kanten oder sich bewegenden Geréitetei-
len. Beschédigte oder verwickelte Kabel erhdhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im

Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fiir den AuBBenbereich

zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels
verringert das Risiko eines elekirischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elekirowerkzeuges in

feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elekirischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,

was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-

nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elekirowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und / oder den
Akku anschlief3en, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elekirowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerdt
bereits eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fihren.
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d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-

benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elekirowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elekirowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fir Ihre Arbeit das dafir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elekirowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdgteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmafBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elekiro-
werkzeuge sind gefdhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
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e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.

f

9

a

b

C

d

Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréch-
tigt ist. Lassen Sie besch&digte Teile vor dem
Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefdhrlichen Situationen fihren.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Fiir
ein Ladegerdt, das fir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Minzen, Schlisseln, Négeln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
sténden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kdnnten. Ein Kurzschluss zwischen
den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusdtzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.

Laden Sie nicht aufladbare Batterien
niemals auf.

2 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

auch vor dauernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es Besteht Explosionsgefahr.

%+ M Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.

6. Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

Gerdatespezifische Sicherheitshinweise

fiir Stichségen

B Halten Sie das Elekirowerkzeug an den
isolierten Grifffléichen, wenn Sie Arbeiten
ausfihren, bei denen das Elektrowerkzeug
verborgene Stromleitungen treffen kann.
Der Kontakt mit einer spannungsfihrenden Leitung
kann auch metallene Geréteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fihren.

Sicherheitshinweise fir Ladegeréte

m Dieses Gerdt kann von Kindern ab
8 Jahren und dariiber sowie von
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezig-
lich des sicheren Gebrauchs des
Gerdtes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerdt spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.
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®m Wenn die Netzanschlussleitung die-
ses Gerdtes beschadigt wird, muss
sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ghnlich
qualifizierte Person ersetzt werden,
um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Das Ladegerét ist nur fiir den Betrieb im
Innenbereich geeignet.

/\ WARNUNG!

B Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erfor-
derlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder
seinem Vertreter auszufihren, um Sicherheits-
gefdhrdungen zu vermeiden.

Originalzubehér /-zusatzgerdte

B Benutzen Sie nur Zubehdr und Zusatzgerdite,
die in der Bedienungsanleitung angegeben
sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerét
kompatibel ist.

Informationen zu Sagebléttern

Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits
Sdgeblétter fir Hauptanwendungen in Holz und

Metall.
® 2 Sageblatter fir allgemeine Holzschnitte

® 1 Sageblatt fir Leichtmetalle bis 5 mm

> Sie kénnen jedes Ségeblatt verwenden,
vorausgesetzt, es ist mit der passenden Auf-
nahme (Einnockenschaft) versehen.

Sdgeblattyp

geeignet ungeeignet

5 NE'

32 DE | AT | CH

Vor der Inbetriebnahme
Akku-Pack laden (sieche Abb. A)
/\ VORSICHT!

> Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
den Akku-Pack aus dem Ladegerdt nehmen
bzw. einsetzen.

> Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die
Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder
oberhalb 40 °C liegt. Soll ein Lithium-lonen-
Akku léngere Zeit gelagert werden, muss
regelmdfBig der Ladezustand kontrolliert
werden. Der optimale Ladezustand liegt
zwischen 50 % und 80 %. Das Lagerungsklima
soll kishl und trocken sein in einer Umgebungs-
temperatur zwischen O °C und 50 °C.

4 Stecken Sie den Akku-Pack @ in das Schnell-
Ladegerdt €D (siche Abb. A).

4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Kontrol-LED € leuchtet rot.

¢ Die griine Kontrol-LED €D signalisiert Ihnen,
dass der Ladevorgang abgeschlossen und der

Akku-Pack @ einsatzbereit ist.
/\ ACHTUNG!

4 Sollte die rote Kontroll-LED @ blinken, dann
ist der Akku-Pack @ tberhitzt und kann nicht
aufgeladen werden.

4 Sollte die rote und griine Kontroll-LED B €D
gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack
© defek.

4 Schieben Sie den Akku-Pack @ in das Gerdt ein.

4 Schalten Sie das Ladegerdt zwischen aufeinan-
derfolgenden Ladevorgéngen fiir mindestens
15 Minuten ab.

Ziehen Sie dazu den Netzstecker.
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Akku-Pack ins Gerdt

einsetzen / entnehmen

Akku-Pack einsetzen:

4 Llassen Sie den Akku-Pack @ in das Gerét
einrasten.

Akku-Pack entnehmen:

¢ Driicken Sie die Taste zur Entriegelung @ und
entnehmen Sie den Akku-Pack.

Akkuzustand priifen

4 Driicken Sie zum Priffen des Akkuzustands die
Taste Akkuzustand @8 (siehe auch Hauptabbil-
dung).

Der Zustand wird in der Akku-Display-LED B wie
folgt angezeigt:

4 ROT / ORANGE / GRUN = maximale Ladung /
ROT / ORANGE = mittlere Ladung
ROT = schwache Ladung - Akku aufladen

Inbetriebnahme

Sageblatt montieren / wechseln

Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am
Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeug-
wechsel etc.) sowie bei dessen Transport und
Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug.

Bei unbeabsichtigtem Betdtigen des Ein-/Ausschalters
besteht Verletzungsgefahr.

4 Driicken Sie die Schutzhaube @ auf Héhe der
&uBeren Halterungen zusammen und ziehen
Sie sie nach vorn ab.

¢ Drehen Sie das Schnellspannfutter @ und
halten Sie es gedreht.

4 Driicken Sie das benétigte Sageblatt bis zum
Anschlag in das Schnellspannfutter (D).

¢ Lassen Sie das Schnellspannfutter ) los, es
muss in seine Ausgangsposition zuriickkehren.
Das Ségeblatt ist nun verriegelt.

B ACHTUNG! Die Z&hne des Sdgeblattes miissen
dabei nach vorne zeigen (Siehe Ausklappseite)!

Schutzhaube montieren
Montieren Sie die Schutzhaube @, bevor Sie das
Gerét an eine Staubabsaugung anschlieflen.

4 Setzen Sie die Schutzhaube (® so auf das
Gerdt, dass die beiden &uBeren Halterungen in
den Aussparungen des Gehduses einrasten.

4 Nehmen Sie die Schutzhaube @ fir Arbeiten
ohne Staubabsaugung sowie fiir Gehrungs-
schnitte ab. Driicken Sie dafir die Schutzhaube
D auf Hohe der GuBeren Halterungen zusam-
men und ziehen Sie sie nach vorn ab.

Parallelanschlag montieren
Der Parallelanschlag () kann links oder rechts am

Gerdit befestigt werden.

¢ Losen Sie die beiden Feststellschrauben der
Einschubsffnungen (®.

¢ Schieben Sie den Parallelanschlag @ in die
Einschubffnungen (®.

¢ Schrauben Sie die beiden Feststellschrauben
wieder fest.
Spanabsaugung anschlieBen

4 Stecken Sie den Absaugstutzen @ in den
Absaugkanal bis dieser festklemmt.
Wahlweise je nach Durchmesser von der Staub-
und Spanabsaugung.

¢ SchlieBen Sie eine zugelassene Staub- und
Spanabsaugung an den Absaugstutzen @ an.

| Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Absaugfunktion unterstiitzen:

4 Schieben Sie den Schalter Spéneblasvorrichtung
@ in die Position ,0".

Spanblasfunktion
Spanblasfunktion einschalten:

4 Schieben Sie den Schalter Spéneblasvorrichtung
@ in die Position e
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SpanreiBschutz montieren

Der SpanreiBschutz @ kann ein Ausreifien der
Oberfléiche beim Ségen von Holz verhindern. Der
Spanreifschutz @ kann nur bei bestimmten Sége-
blatttypen, ohne Gleitschuh @ und nur bei einem
Schnittwinkel von 0° verwendet werden.

¢ Driicken Sie den SpanreiBschutz ) von unten in
die FuBplatte @ ein (Auskerbung nach oben).

L U N

Gleitschuh montieren

Bei der Bearbeitung von empfindlichen Ober-
flchen kdnnen Sie den Gleitschuh @ auf die
FuBplatte @ aufsetzen, um ein Verkratzen der
Oberfléiche zu vermeiden.

4 Hangen Sie den Gleitschuh @ vorne an die
FuBplatte @ ein und driicken Sie ihn hinten
hoch, bis er an der FuBplatte @ einrastet.

4 Zum Abnehmen des Gleitschuhs @), [6sen

Sie ihn am hinteren Teil der FuBplatte @ und
nehmen ihn nach vorne hin ab.

Bedienung

Schnittwinkel einstellen

¢ Ldsen Sie die Klemmschrauben @) mit dem
mitgelieferten Sechskantschlissel und ziehen die

FuBplatte @ nach hinten.

4 Stellen Sie den Schnittwinkel 0°/15°/30°/45°
mit Hilfe der Markierungen an der FuBplatte @
ein. Schieben Sie die FuBplatte @ nach vorne,
damit der Arretierstift in die Verzahnung @
einrastet.

¢ Spannen Sie die Klemmschrauben @) mit dem
Sechskantschlijssel.
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> Bei einem Schnittwinkel von 15°/30°/45°,
muss die Schutzhaube () und der Spanreif-
schutz @ vorher entfernt werden.

Hubzahl einstellen

Der EIN- / AUS-Schalter @ verfigt Gber eine vari-
able Geschwindigkeitsregelung. Leichter Druck auf
den EIN- / AUS-Schalter @ bewirkt eine niedrige
Drehzahl. Mit zunehmendem Druck erh&ht sich die
Drehzahl.

> Die integrierte Motorbremse sorgt fiir einen
schnellen Stillstand.

Pendelhub einstellen

4 Sie kdnnen mit dem Pendelhubschalter ) die
Pendelbewegung des Sageblattes (B einstellen.
Ohne Pendelbewegung (Stellung ,0”) erzielen
Sie feine und saubere Schnittkanten. Stellen Sie
bei diinnen Werkstiicken den Pendelhub ab. Mit
aktiviertem Pendelhub (Stellung 1-3) erzielen
Sie einen zunehmend schnelleren Arbeitsfortschritt.

Einschalten / Ausschalten
Geriit einschalten:

4 Driicken Sie die Einschaltsperre @ nach links
oder rechts und halten diese gedriickt.

4 Befdtigen Sie den EIN-/AUS-Schalter @.
Nachdem die Maschine angelaufen ist, kénnen
Sie die Einschaltsperre @ wieder loslassen. Das
Arbeitslicht @) leuchtet bei leicht oder vollsténdig
gedriicktem EIN- / AUS-Schalter @. Es ermdg-
licht so das Ausleuchten des Arbeitsbereiches bei
ungiinstigen Lichtverhélinissen.

Gerét ausschalten:
Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter @ los.
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Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdét das Gerét aus und entnehmen
Sie den Akku.

B Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehduses ein
trockenes Tuch.

B Soll ein Lithium-lonen-Akku léngere Zeit gela-
gert werden, muss regelméBig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kithl und trocken.

B Fihren Sie die Reinigung des Gerdtes im
Anschluss an Ihre Sdgearbeit durch.

B Entfernen Sie Verschmutzungen (z.B. durch Sdge-
spdne). Reinigen Sie die Ségeblattaufnahme ggf.
mit einem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft.

Garantie der
KompernaBB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkis
stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
ler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer
Wahl - fiir Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Geréit und der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schéden und Méngel miissen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewissen-
haft geprisft.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrika-
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind und daher als VerschleiBteile angesehen werden
kénnen oder fir Beschddigungen an zerbrechlichen
Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile
die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschd-
digt, nicht sachgemé&f benutzt oder gewartet wurde.
Fir eine sachgemdfe Benutzung des Produkts sind
alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anwei-
sungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke
und Handlungen, von denen in der Bedienungsan-
leitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fiir den privaten und nicht fir den
gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbréuch-
licher und unsachgeméfer Behandlung, Gewaltan-
wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer
autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

Ml Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als
Nachweis fir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Riick- oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen Sie dann
unter Beifigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift ibersenden.

\ Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie
diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunterladen.
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Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie lhre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfihren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 291971

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zundchst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE - 44867 BOCHUM
GERMANY

www.komperncss.com
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Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
lichen Materialien, die Sie iiber die &rilichen

&8
Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in den Hausmiill!

Geméf Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Akkus nicht in den

o Hausmiill!

Li-ion

Defekte oder verbrauchte Akkus missen geméf3
Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben
Sie Akku-Pack und / oder das Gerét iiber die ange-
botenen Sammeleinrichtungen zuriick.

Uber Entsorgungsméglichkeiten fir ausgediente
Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Original-Konformitétserklarung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumenten-
verantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklgren
hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden
Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlini-
en ibereinstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006/ 42/ EG)

EG-Niederspannungsrichtlinie

(2014/35/EU)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit

(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung
dieser Konformitétserklarung trigt der Herstel-
ler. Der oben beschriebene Gegenstand der
Erklérung erfiillt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung
der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60745-1: 2009 / A11: 2010

EN 60745-2-11: 2010

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006 / A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1: 2012 / A11: 2014

EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

Typbezeichnung der Maschine:
Akku-Pendelhubstichséige PSTDA 20-Li A2
Herstellungsjahr: 10-2017

Seriennummer: IAN 291971
Bochum, 28.09.2017

///// c E

7
Semi Uguzlu
- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.
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Ersatz-Akku Bestellung

Wenn Sie einen Ersatz-Akku fiir lhr Gerét bestellen méchten, so kénnen Sie dies entweder bequem im
Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln.

Der Preis des Ersatz-Akkus betrégt 20 € inkl. MwSt. und Versand. Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter
Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

Online-Bestellung

Um einen Ersatz-Akku iiber den Zubeh&r-Shop zu bestellen:

B Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www.kompernass.com auf.

W Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewiinschte Land und die Sprache
auszuwdhlen.

B Klicken Sie jetzt auf den Reiter ,Zubehdr-Shop” und wéhlen anschlieBend unter der Rubrik , Topseller”
den passenden Ersatz-Akku zu lhrem Gerét aus.

B Nachdem Sie den Ersatz-Akku in den Warenkorb gelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfléche
,Kasse” und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um den Bestellvorgang
abzuschliefBen.

> Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Léndern nicht online vorgenommen werden. Kontak-
tieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.

B Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerét, sowie auf eine Laufzeit von zwei Monaten
nach dem Aktionszeitraum. Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiter-
hin bestellt werden.

Telefonische Bestellung

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch
Um eine schnelle Bearbeitung lhrer Bestellung zu gewdhrleisten, halten Sie bitte fir alle Anfragen die

Artikelnummer (z.B. AN 291971) des Gerdtes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen-
schild oder dem Titelblatt dieser Anleitung.
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Tilstand af information -Stand van de informatie - Stand der Informationen:
10/2017 Ident-No.: PSTDA20-LiA2-102017-1

IAN 291971




