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Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlieBend mit allen
Funktionen des Gerdtes vertraut.

DE/AT/CH  Originalbetriebsanleitung Seite 1




Q / \F (S - C——

(0 N\ v ORI ——
=t ; =
A ‘ \ .\




///|PARKSIDE

Inhaltsverzeichnis

[Fd =T 0 000000000000000000000000006000000600000000000000000000073

BestimmungsgeméfBer Gebrauch. ........... ... .. 2
Abgebildete Komponenten .. ... ... 2
Lieferumfang. . . ... 2
Technische Daten . ... ... 2

Allgemeine Sicherheitshinweise fir Elektrowerkzeuge...................3

1. Arbeitsplatz-Sicherheit . . . ... ... 3
2. Elektrische Sicherheit . . ... . . 3
3. Sicherheit von Personen . . . ... .. ... 4
4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs . ............................. 4
G SerVICE . o ot 5
Gerétespezifische Sicherheitshinweise fir Bohrhdmmer . ......... ... ... ... . ..... 5
Originalzubehdr/-zusatzgerdte .. ... 5

Inbetriebnahme ........cciiiiiiiiiriiieerceesrcesscconssccsssceanesd

Zusatz-Handgriff. . ... 5
Tiefenanschlag . . . ... 5
e R0 000000000000000000000000000000060000000006060006000000 0
Betriebsart wahlen . ... ... e 6
Drehzahl vorwahlen. . ... .. 6
LED-ANZEIGE . . . oottt 6
Ein-und ausschalten. . ... ... 7

Wartung und Reinigung. ..o cooeeeeecesesescsccsoccscscssscssssasnse?
[FAEEE RG] 06000000000000000000000C00000000000000000000000000000007%/
Garantie der KompernaB HandelsGmbH . ......................0000.. 8
R 326000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%)
I 2EFEUF 60000000000000000000000000000000000C0000000000000000000 %)

9

Original-Konformité&tserklGrung.....c.cooeieeeeieieenenceceeeecennnns

DE | AT | CH 1



///|PARKSIDE

BOHR- UND MEISSELHAMMER
PBH 1500 E5
Einleitung

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres
@ neuen Gerdtes. Sie haben sich damit fir
ein hochwertiges Produkt entschieden. Die

Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkis. Sie
enthélt wichtige Hinweise fir Sicherheit, Gebrauch
und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung
des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshin-
weisen verfraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie
beschrieben und fir die angegebenen Einsatzberei-
che. Héndigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe
des Produkts an Dritte mit aus.
BestimmungsgeméBer Gebrauch

Der Bohrhammer PBH 1500 E5 (nachfolgend
Gerdt) ist geeignet zum:

® Hammerbohren in Ziegel, Beton und Gestein

® Meif3eln in Beton, Gestein und Verputz

® Bohren in Gestein, Holz und Metall

Jede andere Verwendung oder Verénderung des
Gerdtes gilt als nicht bestimmungsgeméf und birgt
erhebliche Unfallgefahren.

Fir aus bestimmungswidriger Verwendung entstan-
dene Schaden ibernimmt der Hersteller keine
Haftung. Das Geréit ist nicht fir den gewerblichen
Einsatz bestimmt.

Abgebildete Komponenten

@ Funktionswahlschalter

@ Entriegelungstaste Funkfionswahlschalter

@ Ein-/Aus-Schalter

© Rote LED-Anzeige

€D Grine LED-Anzeige

O Stellrad Drehzahlvorwahl

© Zusatz-Handgriff

O Werkzeugaufnahme mit Staubschutzkappe
@ Verriegelungshiilse

O Fligelschraube

@ Tiefenanschlag

© Zahnkranzbohrfutter

O Zahnkranzschlissel (ZKS)

@ Stirnlochschlissel

(D Deckel des Schlagwerkgehduses
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Lieferumfang

1 Bohr- und MeiBelhammer PBH 1500 E5

1 Zusatz-Handgriff

3 SDS-Bohrer (siehe Abb. B)

1 Flachmeifel (siche Abb. B)

1 Spitzmeif3el (siehe Abb. B)

1 Metalltiefenanschlag

1 Zahnkranzbohrfutter fiir Rundschaftbohrer
(siche Abb. A)

1 Zahnkranzschliissel (siehe Abb. A)

1 Stirnlochschlissel (sieche Abb. C)

1 Tragekoffer

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Nennaufnahme: 1500 W
Nennspannung: 230V ~ 50 Hz
(Wechselstrom)
Leerlaufdrehzahl: n, 0-800 min’
Schlagzahl: 0-3900 min"
Schlagenergie: 5]

13 mm fiir Stahl
40 mm fisr Holz
32 mm fiir Beton

Max. Bohrdurchmesser:

Schutzklasse: I1 /B (Doppelisolierung)
Gerduschemissionswert:

Messwert fiir Gerdusch ermittelt entsprechend
EN 60745. Der A-bewertete Gerduschpegel des
Elektrowerkzeugs betrégt typischerweise:
Bohrhémmern:

Schalldruckpegel: L= 91,7 dB (A)

Unsicherheit K: 3dB
Schallleistungspegel: L, = 102,7 dB (A)
Unsicherheit K: 3dB

MeiBeln:

Schalldruckpegel: L= 89,7 dB (A)
Unsicherheit K: 3dB
Schallleistungspegel: L, = 103,7 dB (A)
Unsicherheit K: 3dB

Garantierter Schallleistungspegel

L, in dB.
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Schwingungsgesamtwert:

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

Bohrhédmmern in

Beton:a,,. =99 m/s2, K=15m/s?

h(HD)
MeifBeln: Wy cheq) = 18,5m/s?, K=1,5m/s?
/\ WARNUNG!

> Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem
in EN 60745 genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann fir den Gerétever-
gleich verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zu
einer einleitenden Einsch&tzung der Ausset-
zung verwendet werden.
Der Schwingungspegel wird sich entsprechend
dem Einsatz des Elekirowerkzeugs veréndern
und kann in manchen Féllen tber dem in diesen
Anweisungen angegebenen Wert liegen.

> Versuchen Sie, die Belastung durch Vib-
rationen so gering wie mdglich zu halten.
Beispielhafte MaBnahmen zur Verringerung
der Vibrationsbelastung sind das Tragen von
Handschuhen beim Gebrauch des Werk-
zeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit.
Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus
zu beriicksichtigen (beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist,
und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lguft).

Allgemeine
Sicherheitshinweise
fir Elektrowerkzeuge

/\ WARNUNG!

> Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elekirischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatz-Sicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fihren.

b

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flissigkeiten, Gase oder Stidube

befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Démpfe entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wiéh-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Gber
das Gerét verlieren.

C

2. Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elekirischen Schlages.

a

b

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflidchen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschrénken. Es besteht ein
erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr K8rper geerdet ist.
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c)

d

e

f

a

b

c)

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrogerdt erhéht das Risiko eines elekirischen
Schlages.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze,
O, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerdteteilen. Beschédigte oder verwickelte Kabel
erhdhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlénge-
rungskabel, die auch fiir den AuBBenbereich
zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verléngerungskabels
verringert das Risiko eines elekirischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

Tragen Sie persdnliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
ie nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elek-
trowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieflen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elekirowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerdt
bereits eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fihren.
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a

b

C

o

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlijssel, der
sich in einem drehenden Gerdteteil befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kén-
nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Die Verwendung
einer Staubabsaugung kann Geféhrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elekirowerkzeugs

Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fir Ihre Arbeit das dafir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elekiro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten Idsst, ist
gefdhrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehértei-
le wechseln oder das Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmafBnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elekirowerkzeuge
auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerdt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
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e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so besch&digt sind, dass die
Funktion des Elekirowerkzeuges beeintréch-
tigt ist. Lassen Sie besch&digte Teile vor dem
Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefdhrlichen Situationen fihren.

9

5. Service

Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.

a

Gerdtespezifische Sicherheitshinweise
fir Bohrhammer
=N Tragen Sie Gehérschutz. Die

) Einwirkung von Lérm kann Gehérver-
P lust bewirken.

B Benutzen Sie mit dem Gerdt gelieferten
Zusatzhandgriff. Der Verlust der Kontrolle kann
zu Verletzungen fihren.

B Halten Sie das Gerit an den isolierten Griff-
flachen, wenn Sie Arbeiten ausfihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene Strom-
leitungen oder das eigene Netzkabel treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungsfihrenden
Leitung kann auch metallene Geriteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fihren.

] Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

/\ WARNUNG! GIFTIGE STAUBE!

> Das Bearbeiten von schddlichen / giftigen
Stduben stellt eine Gesundheitsgeféhrdung
fir die Bedienperson oder in der Néhe
befindliche Personen dar.

B ACHTUNG LEITUNGEN! GEFAHR!
Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-,
Gas- oder Wasserleitungen stof3en, wenn Sie
mit dem Elekirowerkzeug arbeiten. Priffen Sie
ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine
Wand bohren bzw. diese aufschlitzen.

Originalzubehér /-zusatzgerate

B Benutzen Sie nur Zubehér und Zusatzgerdte,
die in der Bedienungsanleitung angegeben
sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerét
kompatibel ist.

Inbetriebnahme
Zusatz-Handgriff

> Aus Sicherheitsgrinden diirfen Sie dieses
Gerdt nur mit montiertem Zusatz-Handgriff @
verwenden.

¢ Lsen Sie den ZusatzHandgriff @ durch Drehen
im Uhrzeigersinn (siche Ausklappseite).

¢ Drehen Sie den ZusatzHandgriff @ in die
gewinschte Position.

¢ Ziehen Sie den Zusatz-Handgriff @ durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn in der neuen
Position wieder fest.

Tiefenanschlag

¢ Offnen Sie die Fligelschraube @.

¢ Setzen Sie den Tiefenanschlag @ in den
Zusatz-Handgriff @ ein.

4 Achten Sie darauf, dass die Zahnung des
Tiefenanschlags @ nach oben zeigt.

4 Ziehen Sie den Tiefenanschlag @ so weit heraus,
dass der Abstand zwischen der Spitze des Bohrers
und der Spitze des Tiefenanschlags der gewiinsch-
ten Bohrtiefe entspricht.

4 Drehen Sie die Fligelschraube @ wieder fest.

DE | AT | CH 5
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Werkzeug/ Bohrfutter:

¢ Ziehen Sie die Verriegelungshiilse @ nach hin-
ten und setzen Sie das Werkzeug/Zahnkranz-
bohrfutter @ in die Werkzeugaufnahme @ ein.

¢ Lassen Sie die Verriegelungshiilse @ los.
Dadurch wird die Aufnahme verriegelt. Uber-
prifen Sie durch Ziehen des Werkzeugs die
einwandfreie Verriegelung. Das Werkzeug hat
systembedingt ein radiales Spiel.

Werkzeug/ Bohrfutter entnehmen:

¢ Ziehen Sie die Verriegelungshilse @ des Werk-
zeugs nach hinten.

Bohrer im Zahnkranzbohrfutter @ gleichmaBig
spannen! Setzen Sie dazu den Zahnkranz-
schlussel @ umlaufend an alle 3 Positionen am
Zahnkranzbohrfutter €@ an und spannen Sie das
Werkzeug (z.B. Bohrer) gleichméBig fest.
> Werkzeug spannen:
Drehen Sie den Zahnkranzschlisssel { im
Uhrzeigersinn.
> Werkzeug entnehmen:
Drehen Sie den Zahnkranzschlissel @) gegen
den Uhrzeigersinn.

/\ WARNUNG!
> Benutzen Sie das Zahnkranzbohrfutter @
nicht im Hammerbohr- oder Meif3elbetrieb!
Bedienung

Betriebsart wéhlen

/\ WARNUNG!

> Betdtigen Sie den Funktionswahlschalter @
erst, wenn das Gerdt zum vélligen Stillstand
gekommen ist. Ein Umschalten der Funktion
bei sich drehendem Werkzeug kann das
Gerét beschadigen.

Funktionswahlschalter:

¢ Driicken und halten Sie die Entriegelungstaste @
des Funktionswahlschalters @. Drehen Sie den
Funktionswahlschalter @ so, dass die gewiinsch-
te Funktion an der Pfeil-Markierung einrastet:

6 DE | AT | CH

Funktion Symbol

Bohren

[\\\v}

Hammerbohren

Meifeln

MeiBelposition-
Verstellung

T2
T
i

MeiBelposition verstellen:

Sie kdnnen mit dieser Funktion das Werkzeug fir
den Meif3elvorgang in die erforderliche Position
drehen.

4 Drehen Sie den Funktionswahlschalter @ in die
Position <.

4 Drehen Sie das Werkzeug in der Werkzeugauf-
nahme @ in die erforderliche Position.

¢ Drehen Sie fir den MeiBBelvorgang den
Funktionswahlschalter @ in die Position .

Drehzahl vorwéhlen

Mit dem Stellrad zur Drehzahlvorwahl @ kénnen
Sie die Drehzahl vorwéhlen. Stufe 1 (niedrige

Drehzahl) bis Stufe 6 (hohe Drehzahl)

Ermitteln Sie die richtige Einstellung durch einen
praktischen Test:
Stufe 3 - 6: hohe Drehzahl: zum Hammerboh-
ren/Meifeln in Beton oder Stein

Stufe 1 - 3: niedrige Drehzahl: zum Bohren in
Stahl oder Holz

LED-Anzeige

B Die griine LED-Anzeige €D leuchtet auf, wenn
der Netzstecker eingesteckt ist.

B Die rote LED-Anzeige € leuchtet auf, wenn die
Kohlebiirsten abgenutzt sind.
Beenden Sie alle Arbeiten und senden Sie das
Gerdt an den Kunden-Service.
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Ein- und ausschalten

Geriit einschalten:

4 Driicken Sie den EIN-/AUS-Schalter @.

Gerdt ausschalten:

4 Llassen Sie den EIN-/AUS-Schalter @ los.

Wartung und Reinigung

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Schalten Sie vor allen Arbeiten am
Gerdét das Gerét aus und ziehen Sie
den Netzstecker.

B Das Gerdt muss stets sauber, trocken und frei
von Ol oder Schmierfetten sein.

B Verwenden Sie zum Reinigen des Gehéuses ein
trockenes Tuch.

B S&ubern Sie regelméafBig die Werkzeugauf-
nahme @.

¢ Ziehen Sie dazu die Verriegelungshilse @
nach hinten und ziehen Sie die Staubschutzkap-
pe von der Werkzeugaufnahme @ ab.

4 Fetten Sie vor dem Einsetzen des Werkzeugs
die Werkzeugaufnahme @ leicht ein.

/\ WARNUNG!

B Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erfor-
derlich ist, dann ist dies vom Hersteller oder
seinem Vertreter auszufilhren, um Sicherheits-
gefdhrdungen zu vermeiden.

Schlagwerkgehé&use mit Schmierfett befillen

B Uberprifen Sie regelméBig, mindestens alle 50
Betriebsstunden, ob geniigend Schmierfett im
Schlagwerkgehduse ist.

¢ Offnen Sie den Deckel @ des Schlagwerkgehéuses
mit Hilfe des Stirnlochschliissels ).

Alle beweglichen Maschinenteile des Schlagwerks
missen mit einer Schmierfettschicht bedeckt sein.

¢ Fillen Sie geniigend Schmierfett nach, bis alle
Maschinenteile vollsténdig bedeckt sind.

¢ SchlieBen Sie den Deckel Deckel @ des
Schlagwerkgehéuses mit Hilfe des Stirnloch-
schlissels @.

Entsorgung

(). Die Verpackung besteht aus umweltfreund-
% lichen Materialien, die Sie iiber die 6rtlichen

Recyclingstellen entsorgen kénnen.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in den Hausmill!

GeméB Europdischer Richtlinie 2012/19/EU
missen verbrauchte Elekirowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Gerdtes erfahren Sie bei lhrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Entsorgen Sie die Verpackung
umweltgerecht.
Beachten Sie die Kennzeichnung auf
a den verschiedenen Verpackungsmate-
rialien und trennen Sie diese gegeben-
enfalls gesondert. Die Verpackungsma-
terialien sind gekennzeichnet mit
Abkirzungen (a) und Ziffern (b) mit
folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe,
20-22: Papier und Pappe,
80-98: Verbundstoffe

Méglichkeiten zur Entsorgung des
A ausgedienten Produkts erfahren Sie

bei lhrer Gemeinde- oder Stadtver-
waltung.

=¥
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Garantie der
KompernaB3 Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Geréit 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschréinkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem
Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder
Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns

- nach unserer Wahl - fisr Sie kostenlos repariert
oder ersefzt. Diese Garantieleistung setzt voraus,
dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Ge-
r&t und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und
schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel
besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Mangelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung
nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte und
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan-
dene Schaden und Méngel missen sofort nach
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.

8 DE | AT | CH

Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien
sorgféltig produziert und vor Auslieferung gewissen-
haft gepriift. Die Garantieleistung gilt fir Material-
oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt
sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung
ausgesetzt sind und daher als Verschleif3teile ange-
sehen werden kénnen oder fiir Beschddigungen

an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus,
Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfdllt, wenn das Produkt beschd-
digt, nicht sachgeméf benutzt oder gewartet wurde.
Fir eine sachgemdfe Benutzung des Produkts sind
alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anwei-
sungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke
und Handlungen, von denen in der Bedienungsan-
leitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fir den
gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbréuch-
licher und unsachgeméfBer Behandlung, Gewaltan-
wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer
autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen
wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

M Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als

Nachweis fir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Riick- oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nachfol-
gend benannte Serviceabteilung telefonisch
oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann
unter Beifiigung des Kaufbelegs (Kassenbon)
und der Angabe, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die
lhnen mitgeteilte Service-Anschrift iibersenden.
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Iz  Original-Konformitatserklérung

> Bei Parkside und Florabest Werkzeugen
senden Sie bitte ausschlieBlich den defekten
Artikel ohne Zubehér (z. B. Akku, Aufbewah-
rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.

Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie

diese und viele weitere Handbiicher,

Service

/\ WARNUNG!

> Lassen Sie Ihre Gerdte von der Servicestelle
oder einer Elektrofachkraft und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates
erhalten bleibt.

> Lassen Sie den Austausch des Steckers
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerdtes oder seinem Kundendienst
ausfithren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel. 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 298871

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE - 44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com

Produktvideos und Software herunterladen.

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumen-
tenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
DE - 44867 BOCHUM, Deutschland, erkléren
hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden
Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlini-
en Ubereinstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006 / 42/ EG)

Elekiromagnetische Vertréglichkeit

(2014/30/EU)

Richtlinie fir Gerduschemission

(2000/ 14/ EC)

(2005 /88/EC)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung
dieser Konformitétserklarung trigt der Herstel-
ler. Der oben beschriebene Gegenstand der
Erklérung erfiillt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung
der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeréten.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Typbezeichnung der Maschine:

Bohr- und MeiBelhammer PBH 1500 E5

Herstellungsjahr: 02-2018

Seriennummer: AN 298871

Bochum, 27.02. 201 8

// e

7 CE

Semi Uguzlu

- Qualitdtsmanager -

Technische Anderungen im Sinne der Weiterent-
wicklung sind vorbehalten.
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE - 44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stand der Informationen:
04/2018 - Ident.-No.: PBH1500E5-022018-2

IAN 298871




