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EinfGhrung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerdtes.

Sie haben sich damit fiir ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs-
anleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthélt wichtige Hinweise fir Sicherheit,
Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit
allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur
wie beschrieben und fir die angegebenen Einsatzbereiche. Handigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgemdBe Verwendung

Dieses Gerdt ist nur zum Trocken- oder Dampfbiigeln aller Arten von Kleidungs-
stiicken, Vorhéngen und Geweben (auch héngend) bestimmt. Eine andere oder
dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaf3. Das Gerét
ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schéden aus nicht bestimmungsgeméfer Verwen-
dung, unsachgemdfen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Verénderungen
oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko
triigt allein der Betreiber.

Warnhinweise

2

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine
drohende gefdhrliche Situation.

Falls die gefdhrliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fiihren.

> Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des
Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

/\ WARNUNG
Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine
mégliche geféahrliche Situation.

Falls die geféhrliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen
fihren.

> Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von
Personen zu vermeiden.
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Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen
méglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschdden fihren.

> Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschéden zu
vermeiden.

> Ein Hinweis kennzeichnet zuséizliche Informationen, die den Umgang mit
dem Gerét erleichtern.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerdt entspricht den vorgeschriebenen Sicherheits-
bestimmungen. Ein unsachgemafBer Gebrauch kann zu
Personen- und Sachschaden fihren.

Beachten Sie fir einen sicheren Umgang mit dem Gerét
die folgenden Sicherheitshinweise:

m Das Gerdt darf nicht benutzt werden, falls es herunter
gefallen ist, wenn es sichtbare Beschédigungen aufweist
oder undicht ist.

m Lassen Sie beschadigte Netzstecker oder Netzkabel sofort
von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice
austauschen, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

m Lassen Sie Reparaturen am Gerdt nur von autorisierten Fach-
betrieben oder dem Kundenservice durchfihren. Durch un-
sachgeméfe Reparaturen kdnnen Gefahren fir den Benutzer
entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

m Eine Reparatur des Gerdtes wahrend der Garantiezeit darf
nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst
vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden
Schéden kein Garantieanspruch mehr.
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m Defekte Bauteile diirfen nur gegen Original-Ersatzteile aus-
getauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewdhrleistet,
dass sie die Sicherheitsanforderungen erfillen werden.

m Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und élter und
von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beziglich des sicheren Gebrauchs des Gerdétes un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben. Kinder dirfen nicht mit dem Gerdét spie-
len. Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

m Das Gerdt und dessen Anschlussleitung missen wéhrend
des Einschaltens oder Abkihlens auBer Reichweite von
Kindern sein, die jinger als 8 Jahre alt sind.

m Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

m Stellen Sie keine Gegensténde auf das Gerét, speziell
nicht auf den Verbindungsschlauch zwischen Basisstation
und Bigeleisen.

m Das Gerdt nicht in der Néhe von offenen Flammen
(z. B. Kerzen) betreiben.
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GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

» SchliefBen Sie das Gerdt nur an eine vorschriftsmaBig instal-
lierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung
muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerdtes
Ubereinstimmen.

~ Lassen Sie Anschlussleitungen bzw. Gerdéte, die nicht ein-
wandfrei funktionieren oder beschadigt wurden, sofort vom
Kundendienst reparieren oder austauschen.

» Benutzen Sie das Gerdat nicht weiter, wenn der Knickschutz
am Netzkabel beschadigt ist!

» Tauchen Sie das Gerdt niemals in Wasser ein. Wischen Sie
es nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

» Setzen Sie das Gerdt nicht dem Regen aus und benutzen Sie
es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.

» Fassen Sie das Netzkabel immer am Netzstecker an und
ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

» Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit
feuchten Handen an.

~ Stellen Sie weder das Gerat, Mébelsticke o. A. auf das
Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt
wird.

» Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung wéhrend des
Betriebs niemals nass oder feucht wird.

~ Sie dirfen das Gerdtegehduse nicht 6ffnen, das Gerdét nicht
reparieren oder modifizieren. Bei gedffnetem Gehduse oder
eigenmdchtigen Umbauten besteht Lebensgefahr durch elek-
trischen Schlag und die Gewdhrleistung erlischt.

» Schiitzen Sie das Gerdt vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen
Sie deshalb keine mit Flussigkeit gefillten Gegensténde
(z. B. Blumenvasen) auf oder neben das Gerdit.
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GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

» Ziehen Sie nach Beenden des Bigelns und vor jeder Reini-
gung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

» Der Netzstecker muss aus der Netzsteckdose herausgezogen
werden, bevor der Wassertank mit Wasser befiillt wird.

GEFAHR DURCH VERBRUHEN ODER VERBRENNEN!

& Vorsicht, heiBe Oberflédche!

» Wahrend das Bugeleisen eingeschaltet ist sowie einige
Minuten nach dem Abschalten, ist die Bigelsohle sehr heif.
Berihren Sie dann niemals die Bigelsohle!

~ Fassen Sie das Bigeleisen nur am Griff an, wenn es heif3 ist.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerdt spielen.

» Halten Sie niemals lhre Hande in den Dampfstof3 oder an
heiBe Metallteile.

~ Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Personen oder
Tiere.

~ Bigeln oder bedampfen Sie niemals Kleidung oder anderes
Gewebe, wahrend es von Personen gehalten oder am Kérper
getragen wird.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

~ Stellen Sie das Biigeleisen immer auf der Abstellfléche der
Basisstation ab. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netz-
steckdose, wenn Sie das Bugeln unterbrechen.
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~ Das Gerdt darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wéh-
rend es am Netz angeschlossen ist.

~ Verwenden Sie kein kohlensdurehaltiges Wasser im Geréit.

» Verwenden Sie das Gerdit nie ohne Wasser, da sonst die
Pumpe durchbrennen kénnte.

~ Achten Sie darauf, dass weder Netzkabel noch Verbindungs-
schlauch in Kontakt mit der heif3en Biigelsohle kommen.

~ Verkratzen Sie die Bigelsohle nicht. Vermeiden Sie einen
Kontakt der Bigelsohle mit Metallteilen, wie z. B. Kndpfe
oder Reif3verschlisse.

~ Betreiben Sie das Gerdt nur auf einer stabilen, geraden und
ebenen Flache.

Technische Daten

Dampfbigelstation
220 - 240V ~ (Wechselstrom) /

Spannungsversorgung 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 2000 - 2400 W

Max. Fillmenge des Wassertanks 1,51
Dampfproduktion @ (Max.) ca. 120 g / Min. £ 10 %
Aufheizzeit (Dampfbiigeln) @ ca. 2 Minuten
Heizkesseldruck 5 bar
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Geratebeschreibung
Abbildung A:

rh - Taste zum Lésen des Tragebiigels
Verbindungsschlauch
Aufheizkontrollleuchte
Temperaturregler

Dampf-Taste

Bugelsohle

Abstellflache

Tragebiigel

Griff Wassertank

Wassertank

Basisstation

POB60000060000Q

Ein- / Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte

Abbildung B:
® Kalkfilter
@ Einfillsffnung

Abbildung C:
Taste ,ECO"
Taste ,MAX"

Taste ,Anti calc”

©8 66

Taste ,Self clean”
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Aufstellen und AnschlieBen

Lieferumfang und Transportinspektion
Das Geréit wird standardméiBBig mit folgenden Komponenten geliefert:
® Dampfbiigelstation
® Klettband zum Fixieren des Netzkabels

® Bedienungsanleitung

> Priifen Sie die Lieferung auf Vollstéindigkeit und auf sichtbare Schéden.

> Bei einer unvollstéindigen Lieferung oder Schéden infolge mangelhafter
Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
(siehe Kapitel Service).

Auspacken

/\ WARNUNG
Erstickungsgefahr!

> Verpackungsmaterialien diirfen nicht zum Spielen verwendet werden.
Es besteht Erstickungsgefahr.

4 Entnehmen Sie alle Teile des Gerdtes und die Bedienungsanleitung aus dem
Karton.

4 Entfernen Sie sémtliches Verpackungsmaterial.

Anforderungen an den Aufstellort
Die Arbeitsfléche, auf der Sie die Basisstation  aufstellen, muss stabil, eben
und hitzebesténdig sein.
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Transportieren

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

> Transportieren Sie das Gerdt nicht wéhrend des Betriebs. Lassen Sie das
Gerdt vollstdndig abkihlen, bevor Sie es bewegen.

> Transportieren Sie das Gerét vorsichtig und schwenken Sie es nicht zu
stark. Das Biigeleisen kénnte sonst herunterfallen.

> Kippen und schwenken Sie das Gerdt nicht bei vollem Wassertank . Ansons-
ten kann Wasser aus der Einfiillsffnung @ austreten.

Nutzen Sie den Tragebiigel @, um das Gerdt zu transportieren:

¢ Klappen Sie den Tragebiigel @ nach oben, bis er hérbar einrastet. Der
Tragebigel @ ist in dieser Position fixiert .
4 Wenn Sie den Tragebiigel @ nicht mehr bendtigen, halten Sie die

- Taste @ gedriickt und driicken Sie den Tragebiigel @ wieder nach
unten.

Bedienung und Betrieb

/\ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

> Wahrend das Biigeleisen eingeschaltet ist sowie einige Minuten nach dem
Abschalten, ist die Bigelsohle @ sehr hei3. Beriihren Sie dann niemals die
Bigelsohle @.

> Transportieren Sie das Gerdt vorsichtig und schwenken Sie es nicht zu
stark. Das Bigeleisen kdnnte sonst herunterfallen.

A

> Falls die Pflegehinweise in der Kleidung das Bigeln untersagen (Symbol
(&)), dirfen Sie das Kleidungsstiick nicht biigeln. Sie kénnten das Klei-
dungsstiick andernfalls beschadigen.
Beachten Sie immer die Pflegehinweise in der Kleidung und halten Sie sich
an diese!
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Wassertank befillen

Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.

Sollte das Leitungswasser lhres Wohnortes zu hart sein, empfiehlt es sich, das
Leitungswasser mit destilliertem Wasser zu mischen. Ansonsten kénnen Kalkab-
lagerungen die Funktionen des Gertes beeintréchtigen.

Mischen Sie das Leitungswasser mit destilliertem Wasser entsprechend der Tabelle:

Anteil destilliertes

= Wasser zu Leitungswasser

sehr weich/weich

mittel 1:1
hart 2:1
sehr hart 3:1

Wasser mit Zusétzen (wie Starke, Parfim, Weichspiler oder anderen Chemi-
kalien) darf nicht in den Wassertank @ gelangen. Das Gerdt kénnte dadurch
beschadigt werden, da sich Ricksténde in der Dampfkammer bilden kénnen.
Diese Riicksténde kénnen beim Ausfallen durch die Dampfaustrittséffnungen
das Biigelgut verunreinigen.

¢ Ziehen Sie den Wassertank ® am Griff @ aus der Basisstation { heraus.

¢ Fillen Sie Wasser in die Einfillsffinung @ des Wassertanks @. Ubersteigen
Sie dabei jedoch nicht die MAX-Markierung am Wassertank @.

¢ Schieben Sie den Wassertank @ zuriick in die Basisstation @, bis er
horbar einrastet.

> Kippen und schwenken Sie das Gerdt nicht bei vollem Wassertank .
Ansonsten kann Wasser aus der Einfiillffnung @ austreten.

Vor dem ersten Gebrauch
Reinigen Sie die Bigelsohle @ mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Um etwaige Riickstéinde von der Produktion zu entfernen, biigeln Sie einige
Male Gber ein altes, sauberes Tuch. Betdtigen Sie dabei ein paar Mal die
Dampf-Taste @.
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Bigeln ohne Dampf

Stellen Sie den Temperaturregler @ immer auf die kleinste Stufe (min), bevor
Sie das Gerdt einschalten. Die Symbole auf dem Temperaturregler @ entspre-
chen folgenden Einstellungen:

Symbol Material Temperatur (ca.)
min - 5 Synthetik 70-120 °C
5 Seide 70-120 °C
@ Wolle 100-160 °C
@ B 140-210 °C
Gﬁ}ﬁ Leinen

Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

¢ Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position , 1, um das Gerét
einzuschalten. Die im Ein- / Aus-Schalter (B integrierte Kontrollleuchte und
die Aufheizkontrollleuchte @ leuchten, die Taste ,MAX" @ blinkt.

4 Drehen Sie den Temperaturregler @ und stellen Sie so die gewiinschte
Bigeltemperatur ein.

¢ Die Aufheizkontrollleuchte @ leuchtet wihrend des Aufheizens. Sobald die
Aufheizkontrollleuchte @ erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht
und Sie kénnen mit dem Biigeln beginnen.

4 Stellen Sie das Biigeleisen nach dem Biigeln auf die Abstellfléche @ der
Basisstation ). Stellen Sie den Temperaturregler @ auf ,min”.

¢ Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position ,0”, um das Gerét
auszuschalten. Die im Ein- / Aus-Schalter (B integrierte Kontrollleuchte und
die Taste ,MAX” @ erléschen.

¢ Ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
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Dampfbiigeln

4 Fillen Sie ggf. Wasser in den Wassertank (.

¢ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

¢ Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position , 1, um das Gerét
einzuschalten. Die im Ein- / Aus-Schalter (B integrierte Kontrollleuchte und
die Aufheizkontrollleuchte @ leuchten, die Taste ,MAX" @ blinkt.

4 Drehen Sie den Temperaturregler @ und stellen Sie so die gewiinschte Bii-
geltemperatur ein. Um Dampf zu erzeugen, muss der Temperaturregler @
mindestens in den Einstellbereich (E@S gestellt werden.

¢ Die Aufheizkontrollleuchte @ leuchtet wahrend des Aufheizens. Sobald die
Aufheizkontrollleuchte € erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht.

4 Stellen Sie die Dampfstérke ein:

— Driicken Sie die Taste ,MAX" {®, um maximale Dampfmenge zu erzeugen.
— Driicken Sie die Taste ,ECO” (®, um weniger Dampf zu erzeugen.

4 Sobald die Taste ,MAX” @ bzw. ,ECO” @, je nach Einstellung, dauerhaft
leuchtet, kénnen Sie mit dem Dampfbiigeln beginnen.

¢ Wahrend Sie das Biigelgut bisgeln, kénnen Sie nun die Dampf-Taste @

driicken und halten, um anhaltend Dampf aus der Bigelsohle @ auf das
Bigelgut zu geben. Um den Dampfaussto3 zu beenden, lassen Sie die
Dampf-Taste @ los.

Wenn die Dampf-Taste @ gedriickt wird, kann es einige Sekunden dauern,
bis Dampf aus der Bigelsohle @ tritt.

¢

Stellen Sie das Biigeleisen nach dem Biigeln auf die Abstellflache @ der
Basisstation . Stellen Sie den Temperaturregler @ auf ,min”.

Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position ,0”, um das Gerdt
auszuschalten. Die im Ein- / Aus-Schalter (B integrierte Kontrollleuchte und

die Dampfkontrollleuchte ,MAX ® bzw. ,ECO” @ erldschen.

Ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
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& h Senkrechtes Dampfbiigeln

¢

¢

Héngen Sie das zu biigelnde Gewebe auf einen Kleiderbiigel, der an einer
hitzebestdndigen Oberfléiche hangt.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position , 1, um das Gerét

einzuschalten. Die im Ein- / Aus-Schalter (B integrierte Kontrollleuchte und
die Aufheizkontrollleuchte @ leuchten, die Taste ,MAX" @ blinkt.

Drehen Sie den Temperaturregler @ und stellen Sie so die gewiinschte Bi-
geltemperatur ein. Um Dampf zu erzeugen, muss der Temperaturregler @

mindestens in den Einstellbereich G\ﬁb gestellt werden.

Die Aufheizkontrollleuchte @ leuchtet wihrend des Aufheizens. Sobald die
Aufheizkontrollleuchte €@ erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht.

Stellen Sie die Dampfstérke ein:
— Driicken Sie die Taste ,MAX" {®, um maximale Dampfmenge zu erzeugen.

— Driicken Sie die Taste ,ECO” (®, um weniger Dampf zu erzeugen.

Sobald die Taste ,MAX" {® bzw. ,ECO” @, je nach Einstellung, dauerhaft
leuchtet, kdnnen Sie mit dem Dampfbiigeln beginnen.

Halten Sie das Biigeleisen in senkrechter Position und driicken Sie die
Dampf-Taste @.

Berihren Sie das Gewebe leicht mit der Bigelsohle @ und bedampfen Sie
es, um Falten zu entfernen.

Um den Dampfaussto3 zu beenden, lassen Sie die Dampf-Taste @ los.
Stellen Sie das Biigeleisen nach dem Bigeln auf die Abstellfliche @ der
Basisstation @. Stellen Sie den Temperaturregler @ auf ,min”.

Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position ,0”, um das Gerét
auszuschalten. Die im Ein- / Aus-Schalter (B integrierte Kontrollleuchte und

die Dampfkontrollleuchte ,MAX" @ bzw. ,ECO" @ erldschen.

Ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Wasser nachfillen

Sie kdnnen das Wasser wahrend des Betriebs nachfillen:

¢
¢

Stellen Sie das Bigeleisen auf die Abstellfliche @ der Basisstation ().

Fillen Sie Wasser nach, wie im Kapitel ,Wassertank befiillen” beschrieben.
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Reinigung und Wartung

/\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

> Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker aus der Steckdose.
> Lassen Sie das Geréit ggf. erst vollstéindig abkihlen.

> Tauchen Sie das Gerét zum Reinigen auf keinen Fall in Wasser.

Besch&digung des Gerétes!

> Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerdt
eindringt, um eine irreparable Besch&digung des Gerdtes zu vermeiden.

> Benutzen Sie zur Reinigung der Oberfléichen weder scharfe Scheuer- oder
Lsungsmittel noch eine Drahtbiirste oder andere scheuernde Gegenstdnde.

Selbstreinigung
¢ Fillen Sie ggf. Wasser in den Wassertank @.

¢ Drehen Sie den Temperaturregler @ bei eingeschaltetem Gerdt auf ,max”
und warten Sie, bis das Gerdt aufgeheizt hat.

4 Halten Sie das Biigeleisen waagerecht iiber eine Auffangschiissel oder ein
Waschbecken.

¢ Driicken Sie die Taste ,Self clean” @ fir ca. 5 Sekunden, der Selbstrei-
nigungsvorgang beginnt, die Taste ,Self clean” @ blinkt. Dampf tritt aus
den Dampfaustrittsléchern in der Bigelsohle @ aus. Eventuell vorhandene
Verunreinigungen werden dabei herausgespiilt.

¢ Sobald der Selbstreinigungsvorgang beendet ist (nach ca. 80 Sekunden),
hort die Taste ,Self clean” @ auf zu blinken.

Kalkfilter wechseln

Nachdem die Dampf-Taste @ insgesamt etwa 11 Stunden lang befétigt wurde,
sollte der Kalkfilter @ gewechselt werden.

Das Geréit zeigt lhnen an, wenn es soweit ist: Sobald die Taste ,Anti calc” @
blinkt, muss der Kalkfilter @ gewechselt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

¢ Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position ,0”, um das Gerat
auszuschalten.

Ziehen Sie den Wassertank @® am Griff @ aus der Basisstation @ heraus.
Ziehen Sie den Kalkfilter ® nach oben aus dem Kalkfilterschacht heraus.

Setzen Sie den neuen Kalkfilter @ in den Kalkfilterschacht ein und driicken
Sie diesen herunter, so dass er fest sitzt.
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<*

Schieben Sie den Wassertank @) zuriick in die Basisstation @, bis er
horbar einrastet.

4 Schalten Sie den Ein- / Aus-Schalter @ auf die Position ,1”, um das Gerét
einzuschalten.

¢ Driicken Sie die Taste , Anti calc” (. Die Taste , Anti calc” @ erlischt.
Das Wechseln des Kalkfilters @ ist abgeschlossen.

> Nach dem Wechsel des Kalkfilters @® dauert es ca. 90 Sekunden, bis
wieder Dampf aus der Bigelsohle @ tritt, wenn Sie das Gerét erneut
benutzen.

Beachten Sie folgende Hinweise im Umgang mit dem Kalkfilter @®:

Nicht zum Verzehr / zum Trinken geeignet!

@) Bewahren Sie den Kalkfilter @ auferhalb der Reichweite von Kindern auf.

@A

~ ] 4
/’,\?.' Bewahren Sie Ersatzkalkfilter an einem kiihlen, trockenen Ort auf.

Bei regelméiBBiger Benutzung des Gerdtes ist es sinnvoll, immer einen Er-
satzkalkfilter auf Vorrat zu haben. Dann kénnen Sie den Kalkfilter ® sofort
wechseln, wenn die Taste , Anti calc” @ leuchtet.

Nevue Kalkfilter @ kénnen Sie Gber unseren Service bestellen (siehe Kapitel
Ersatzteile bestellen).

Geréit reinigen

16

4 Ziehen Sie, falls noch nicht geschehen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
¢ Lassen Sie das Gerét ggf. vollstéindig abkihlen.

4 Reinigen Sie die Oberfléichen des Biigeleisens und der Basistation ) nur mit
einem weichen, leicht feuchten Tuch.

4 Reinigen Sie die Biigelsohle @ mit einem feuchten weichen Tuch. Achten Sie
darauf, dass die Bigelsohle @ nicht verkratzt.

¢ Entfernen Sie Restwasser aus dem Wassertank (:

— Ziehen Sie den Wassertank @ aus der Basisstation P heraus und
schiitten Sie das Restwasser in ein Waschbecken.

— Schieben Sie den Wassertank @ zuriick in die Basisstation (), bis er
horbar einrastet.

¢ Das Gerét muss vor einer erneuten Benutzung vollsténdig getrocknet sein.
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Fehlerbehebung

Fehler

Das Gerdat funktio-
niert nicht.

Das Gerdt produ-
ziert keinen/zu
wenig Dampf.

Wasser tropft aus

der Biigelsohle @.

Nasse Flecken
entstehen auf dem
Bigelgut.

Mégliche Ursache

Fehler in der Spannungsversor-
gung.

Das Gerdt ist nicht eingeschaltet.

Es ist nicht ausreichend Wasser

im Wassertank (.

Das Gerdt hat noch nicht ausrei-
chend aufgeheizt.

Der Temperaturregler @ steht im

Einstellbereich

Die Dampferzeugung wurde
lange nicht benutzt oder wird
zum ersten Mal benutzt.

Wird das Dampfbiigeln kurz
unterbrochen, kondensiert der
sich abkihlende Dampf im Ver-
bindungsschlauch @. Dies fihrt
zur Tropfenbildung.

Die eingestellte Temperatur ist zu
niedrig zum Dampfbigeln.

Solche Flecken kénnen durch auf
dem Biigelbrett kondensierenden
Dampf entstehen.

Behebung

Priifen Sie, ob der Netzstecker fest
in der Netzsteckdose sitzt.

Schalten Sie den Ein- / Aus-
Schalter @ auf die Position , 17,

um das Gerdt einzuschalten.

Fillen Sie Wasser

in den Wassertank @.

Warten Sie, bis die Temperatur-
kontrollleuchte erlischt.

Stellen Sie eine fir das Dampf-
bigeln geeignete Temperatur ein

(Einstellbereich (E@S) ).

Halten Sie die Dampf-Taste @
lénger. Der Dampf benétigt einige
Zeit, bis dieser aus der Bigelsohle
O austritt.

Das ist normal. Halten Sie das
Biigeleisen iber ein Auffangtuch
oder -behdlter und driicken

Sie die Dampf-Taste @. Nach
einigen Sekunden tritt Dampf statt
Wasser aus der Biigelsohle @
aus. Dann bigeln Sie weiter.

Stellen Sie eine fiir das Dampf-
bigeln geeignete Temperatur ein

(Einstellbereich (E@S) ).

Wischen Sie zundchst die Nésse
vom Bigelbrett und biigeln Sie
ohne Dampf die nassen Flecken
im Bigelgut trocken.

> Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht I18sen kénnen,
wenden Sie sich bitte an den Service.

DE | AT | CH 17



SILVERCREST’

Lagerung

B Reinigen Sie das Gerdt, wie im Kapitel ,Reinigung und Wartung” beschrieben.

B legen Sie den Verbindungsschlauch @ in der Mitte zusammen und schieben
Sie ihn in die Vertiefung am Gerét:

B Wickeln Sie das Netzkabel auf und fixieren Sie es mit dem mitgelieferten
Klettband.

B Lagern Sie das Gerét an einem trockenen und sauberen Ort.
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Entsorgung

Gerdt entsorgen
Werfen Sie das Geriit keinesfalls in den normalen Hausmiill.
Dieses Produkt unterliegt der europdiischen Richtlinie
2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Entsorgen Sie das Gerdt iiber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder iber
Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer Entsorgungseinrichtung in

Verbindung.

(]
2 Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung schiitzt das Gerét vor Transportschéden. Die Verpackungsmateriali-

% en sind nach umweltvertrdglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten
ausgewdhlt und deshalb recyclebar.

enfalls gesondert.
Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkiirzungen (a) und

Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe,

20-22: Papier und Pappe,
80-98: Verbundstoffe

> Heben Sie, wenn méglich, die Originalverpackung wéhrend der Garan-
tiezeit des Geréites auf, um das Gerdt im Garantiefall ordnungsgemaf

verpacken zu kénnen.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung
b : auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegeben-
a
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Garantie der KompernaB Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Méngeln dieses Produkts stehen lhnen gegen den Verkaufer des Produkts gesetz-
liche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden
dargestellte Garantie nicht eingeschrankt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original -
Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - fir
Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass
innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerét und der Kaufbeleg (Kassenbon)
vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mé@ngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verléingert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schaden
und Méngel miissen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
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Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien sorgféltig produziert und vor
Auslieferung gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
erstreckt sich nicht auf Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und
daher als VerschleiBteile angesehen werden kénnen oder fiir Beschédigungen
an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile, die aus
Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verféllt, wenn das Produkt beschédigt, nicht sachgeméf benutzt
oder gewartet wurde. Fir eine sachgeméfe Benutzung des Produkis sind alle
in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbréuchlicher und unsachgeméBer Behandlung, Gewaltanwen-
dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte
den folgenden Hinweisen:

B Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B.
IAN 12345) als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf
dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Riick-
oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel auftreten, kontaktieren Sie zundchst
die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen Sie dann unter Beifigung des Kauf-
belegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann
er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die hnen mitgeteilte Service-Anschrift
Ubersenden.

Auf www.lidl-service.com kénnen Sie diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunterladen.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 306479

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontak-
tieren Sie zunéchst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

WWWw. kompernoss.com
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Ersatzteile bestellen
Folgende Ersatzteile kénnen Sie zum Produkt SDBS 2400 B2 bestellen:

> Kalkfilter ®

Bestellen Sie die Ersatzteile Gber unsere Service-Hotline (siehe Kapitel ,Service”
oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

> Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser
Bedienungsanleitung finden, fiir Ihre Bestellung bereit.
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