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Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlieBend mit allen
Funktionen des Gerdtes vertraut.
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Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch
I | und heben Sie diese fiir den spéteren Gebrauch auf. Héndigen Sie bei Weitergabe

des Gerdtes an Dritte auch die Anleitung aus.
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Einleitung
Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen Gerdtes!

Sie haben sich damit fir ein modernes und hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthalt wichtige
Hinweise fiir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der
Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
Benutzen Sie dieses Produkt nur wie beschrieben und fir die angegebenen
Einsatzbereiche. Handigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts
an Dritte mit aus.

BestimmungsgemdBe Verwendung

Dieses Gerdt dient ausschlieBlich dem Zerkleinern von knochenlosen Lebensmitteln
in kleinen Mengen oder dem Schlagen von Sahne. Dieses Gerdt ist ausschlieBlich fir
die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeméf und kann zu Sach-
schéden oder sogar zu Personenschéden fihren. Es werden keine Haftungen fisr
Schéden, die durch nicht bestimmungsgeméfien Gebrauch entstehen, ibernommen.
Dieses Gerdt ist nicht fiir den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerb-
lichen Einsatz vorgesehen.

Lieferumfang
Das Gerét wird standardméiBBig mit folgenden Komponenten geliefert:

® Multizerkleinerer (Motorblock @), Zwischenstiick @, Schiissel @, Messer-
halter mit Messer @, Emulgierscheibe @, Standfu3 @)

® Bedienungsanleitung

Auspacken

1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerdtes und die Bedienungsanleitung aus dem
Karton.

2) Entfernen Sie sémtliches Verpackungsmaterial vom Gerét.

> Priifen Sie die Lieferung auf Vollsténdigkeit und auf sichtbare Schéden.

> Bei einer unvollstéindigen Lieferung oder Schéden infolge mangelhafter
Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
(siehe Kapitel Service).
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Entsorgung der Verpackung

o,
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Die Verpackung schiitzt das Gerit vor Transportschéden. Die Verpackungsmate-
rialien sind nach umweltvertréglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten
ausgewdhlt und deshalb recyclebar.

Die Riickfihrung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benétigte Verpackungs-
materialien gem&f den 6rilich geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien
und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien
sind gekennzeichnet mit Abkiirzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1-7: Kunststoffe,

20-22: Papier und Pappe,

80-98: Verbundstoffe.

> Heben Sie, wenn méglich, die Originalverpackung wéhrend der Garantie-
zeit des Gerdtes auf, um das Gerét im Garantiefall ordnungsgemaf ver-
packen zu kénnen.

Gerdtebeschreibung

Abbi

000000000

Idung A:

Motorblock
Geschwindigkeitstaste |
Geschwindigkeitstaste Il
Zwischenstiick
Messerhalter
Emulgierscheibe
Messer

Schiissel

Lager

Standfuf3
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Technische Daten

Netzspannung 220 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Nennleistung 260 W

Schutzklasse Il / [O] (Doppelisolierung)

KB-Zeit 1 Minute (mit Emulgierscheibe @)

Fassungsvermdgen Schiissel @ 500 ml

Lebensmittel bis zur 300 ml-Markierung
Max. Einfillmengen im Betrieb

Flussigkeiten bis zur 200 ml-Markierung /Q

Q'P Alle Teile dieses Gerdtes, die mit Lebensmitteln
in Berhrung kommen, sind lebensmittelecht.

Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Geréit betreiben kann,
ohne dass der Motor iiberhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen
KB-Zeit muss das Gerdt solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor
abgekihlt hat.

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR

» SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine vorschriftsmafig installierte
Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 220 - 240 V ~
mit 50 Hz an.

~ Lassen Sie beschddigte Netzstecker oder Netzkabel sofort
von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice
austauschen, um Gefdhrdungen zu vermeiden.
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STROMSCHLAGGEFAHR

~ Ziehen Sie bei Betriebsstdrungen und bevor Sie das Gerét
reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

» Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Netz-
steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

» Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen
Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder
dariber stolpern kann.

~ Sie durfen das Gerdt keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht
im Freien benutzen. Falls doch einmal Flussigkeit in das Geréte-
gehduse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des
Gerdts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von quali-
fiziertem Fachpersonal reparieren.

» Fassen Sie Gerat, Netzkabel und -stecker nie mit nassen
Hdanden an.

» Wenn das Netzkabel oder der Motorblock besché&digt sind,
mussen Sie das Gerdat von Fachpersonal reparieren lassen,
bevor Sie es erneut verwenden. Sie dirfen das Motorblock-
gehduse nicht 6ffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht
gegeben und die Gewdhrleistung erlischt.

» Trennen Sie das Gerdt sofort nach dem Gebrauch vom Strom-
netz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose
ziehen, ist es vollsténdig stromfrei.

Sie dirfen den Motorblock keinesfalls in Flussigkeit tauchen
und keine Flussigkeiten in das Gehduse des Motorblocks
gelangen lassen.

A\ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Vor dem Auswechseln von Zubehor oder Zusatzteilen, die im
Betrieb bewegt werden, muss das Gerdt ausgeschaltet und
vom Netz getrennt werden.
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/A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Missbrauchen Sie das Gerdt nicht fir andere Zwecke, als
in dieser Anleitung beschrieben.

~ Gehen Sie vorsichtig beim Leeren der Schissel vor! Das
Messer ist sehr scharfl

~ Gehen Sie vorsichtig beim Reinigen des Gerdtes vor! Das
Messer ist sehr scharfl

» Das Gerdt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem
Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen,
stets vom Netz zu trennen.

» Das Gerdt darf nicht von Kindern benutzt werden.

~ Das Gerdt und seine Anschlussleitung sind von Kindern
fernzuhalten.

~ Dieses Gerdt kann von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder beziglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.

~ Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

~ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerdét spielen.

~ Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer besteht Ver-
letzungsgefahr. Setzen Sie das Gerét nach Benutzung und
Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freilie-
genden Messer verletzen. Halten Sie das Messer fir Kinder
unzugdnglich.

» Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schiissel,
solange sich das Messer noch dreht. Verletzungsgefahr!

~ Warten Sie, bis das Messer steht, bevor Sie den Motorblock
abnehmen.
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A WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Greifen Sie niemals in das noch rotierende Messer!
Verletzungsgefahr!

A WARNUNG! BRANDGEFAHR!

~ Sie dirfen das Gerdt nicht ldnger als 1 Minute laufen lassen.
Lassen Sie es danach abkihlen.

~ Beachten Sie die Tabelle Uber die Fillmengen im Kapitel
“Zerkleinern”. Andernfalls besteht Verschmutzungsgefahr
durch herausquellendes Fillgut.

~ Sie dirfen den Motorblock nicht in der Geschirrspilmaschine
reinigen, dieser wiirde dadurch beschadigt.

~ Fillen Sie keine heif’en Flissigkeiten in das Gerét! Ansonsten
kann das Gerdt beschadigt werden!

Bedienen

Zerkleinern

> Vor der ersten Benutzung missen Sie das Gerdt entsprechend den An-
weisungen im Reinigungskapitel grindlich reinigen.

1) Setzen Sie die Schissel @ in den Standfufl @.
2) Stecken Sie den Messerhalter @ mit dem Messer @ auf das Lager @.

3) Bereiten Sie das Fiillgut vor, indem Sie grofie Stiicke soweit zerkleinern
(ca. 2 cm), dass diese in die Schissel @ passen.
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4) Geben Sie das Fillgut in die Schissel @. Beachten Sie dabei folgende Tabelle:

Lebensmittel Fillmenge Bearbeitungszeit Geschwindigkeit

Salami 130 ¢ 3 x 5 Sek. I

Kase

(Gouda, jung,

o 100 g 4x15 Sek. I

temperatur)

Zwiebeln 100 g pulsierend I

Knoblauch 100 g pulsierend Il

Karotten 100 g 3 x 5 Sek. I
grob: 1 x 15 Sek.

Mandeln 200 g mittel: 2 x 15 Sek. Il
fein: 3 x 15 Sek.

Eier

(hart gekocht 150 g 2 x 4 Sek. I

Walnisse 50g 2 x 8 Sek. Il

Eiswirfel 100 g Uz U S I

pulsierend

5) VerschlieBen Sie die Schiissel @ mit dem Zwischenstick @:

— Setzen Sie dieses so auf die Schiissel @), dass die Arretierungen am
duBeren Rand des Zwischenstiicks @ in die Schienen an der Schiissel @
greifen (siche Abbildung 1).

— Drehen Sie das Zwischenstiick @ dann so, dass die Arretierungen in
den Schienen nach unten gleiten und einrasten.

Abb. 1
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6) Setzen Sie den Motorblock @ auf das Zwischenstiick @. Achten Sie darauf,
dass die Arretierungen am inneren Rand des Zwischenstiicks @ in die Aus-
sparungen am Motorblock @ greifen und der Motorblock @ fest aufliegt.

7) Driicken Sie, je nach zu zerkleinerndem Fillgut, die Geschwindigkeitstaste | @
oder die Geschwindigkeitstaste || @.

> Sollten sich wéhrend der Bearbeitung gréfBere Stiicke des Fillguts an der
Schiisselwand ansammeln, heben Sie den Motorblock @ vom Zwischen-
stick @ ab. Schiitteln Sie die Schissel @ kréftig durch und beginnen
Sie anschlieBend mit der Bearbeitung von vorne. Entfernen Sie eventuelle
Riickstéinde mit einem Teigschaber.

> Besonders harte Lebensmittel miissen vor der Bearbeitung in kleinere Stiicke
zerteilt werden (ca. 2 cm). Ansonsten kann der Motor blockieren.
Wahlen Sie eine pulsierende Bearbeitung bei harten Lebensmitteln.
Drijcken Sie hierzu mehrfach kurzzeitig die jeweilige Geschwindigkeits-

taste @/ @ hintereinander.

> Sollte das Fillgut nicht vollsténdig zerkleinert werden, kénnen Sie es ent-
weder in kleinere Stiicke schneiden oder heben Sie den Motorblock @
vom Zwischenstiick @ ab. Schitteln Sie die Schiissel @ kréftig durch und
beginnen Sie anschlieBend mit der Bearbeitung von vorne.

8) Wenn das Fiillgut zerkleinert worden ist, lassen Sie die Geschwindigkeits-

taste @/ @ los.

9) Ziehen Sie den Netzstecker.

/\ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

> Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schissel @, solange sich
das Messer @ noch dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und herausspritzender
Inhalt kénnte zu Verschmutzungen fihren.

10) Warten Sie, bis das Messer @ still steht.
11) Heben Sie den Motorblock @ vom Zwischenstiick @.
12) Nehmen Sie das Zwischenstiick @ ab.

/\ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

> Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer @ besteht Verletzungsgefahr.
Machen Sie das Messer @ fiir Kinder unzugénglich.

13) Ziehen Sie den Messerhalter @ mit dem Messer @ vorsichtig aus der
Schissel @.

14) Entnehmen Sie das Fiillgut.
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Nwese

> Durch das Zerkleinern von hérteren, reibenden Lebensmitteln kann die
Schissel @ mit der Zeit ein tribes Aussehen bekommen. Dies ist normal
und beeintréchtigt die Funktion des Gerdéites nicht.

> Sie kénnen den Standfuld @, nachdem Sie die Bearbeitung der Lebensmittel
beendet haben, als Deckel fir die Schiissel @ verwenden, um die Lebens-
mittel l&inger frisch zu halten.
— Nehmen Sie den Motorblock @ und das Zwischenstiick @ von der
Schissel @ ab.

— Der Messerhalter @ mit dem Messer @ kann, wenn Sie wiinschen, in

der Schiissel @ verbleiben.

— Losen Sie den Standfufl @ von der Unterseite der Schiissel @.
Drehen Sie den Standfufl @ um. Sie kénnen den StandfuB3 @ nun auf
die Schisssel @ setzen, so dass dieser die Schissel @ verschlieft.

Sahne schlagen
Mit der Emulgierscheibe @ kénnen Sie mit diesem Gerdt auch Sahne schlagen:
1) Setzen Sie die Schiissel @ in den Standfu3 @.
2) Schieben Sie die Emulgierscheibe @ auf den Messerhalter @:

— Fir 100 ml Sahne stecken Sie ihn so auf den Messerhalter @, dass
die Emulgierscheibe @ auf beiden Messern @ aufliegt und einrastet
(Abb.2):
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— Fir 200 ml Sahne drehen Sie die Emulgierscheibe @ horizontal um
180° (Abb.3), so dass diese nur noch auf einem Messer @ aufliegt und
einrastet (Abb.4). Die Emulgierscheibe @ pfligt dann h&her durch die
Sahne:

Abb. 4

3)

4)
5)

6)

7)

Stecken Sie den Messerhalter @ mit der Emulgierscheibe @ auf das
Lager ©.

Fillen Sie die Sahne ein.

Verschlieben Sie die Schissel @ mit dem Zwischenstiick @:

— Setfzen Sie dieses so auf die Schiissel @), dass die Arrefierungen am
duBeren Rand des Zwischenstiicks @ in die Schienen an der Schiissel @
greifen (siehe Abbildung 1).

— Drehen Sie das Zwischenstick @ dann so, dass die Arretierungen in
den Schienen nach unten gleiten.

Setzen Sie den Motorblock @ auf das Zwischenstick @. Achten Sie darauf,
dass die Arretierungen am inneren Rand des Zwischenstiicks @ in die Aus-
sparungen am Motorblock @ greifen und der Motorblock @ fest aufliegt.

Driicken Sie die Geschwindigkeitstaste | @.
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Nwes

> Um Sahne zu schlagen, sollte diese vor dem Steifschlagen gut gekihlt sein
(max. 8°C/Kihlschranktemperatur).

> Wir empfehlen bei 100 ml Sahne eine Schlagzeit von ca. 30 Sekunden
bei normaler Geschwindigkeit.

> Bei 200 ml Sahne empfehlen wir eine Schlagzeit von ca. 30 - 50 Sekunden
bei normaler Geschwindigkeit.

> Bedingt durch verschiedene Einflisse, wie z. B. Fettgehalt der Sahne oder
die AuBentemperatur, kann die Schlagzeit jedoch variieren! Beobachten
Sie die Sahne wahrend des Steifschlagens und passen Sie die Schlagzeit
lhren Bediirfnissen an.

Reinigung und Pflege

/\ WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!

> Bevor Sie das Gerdt reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

Sie diirfen das Geréit bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen
oder unter flieBendes Wasser halten.

/\ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

> Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer @ besteht Verletzungsgefahr.
Setzen Sie das Gerdt nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen,
damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer @ verletzen. Machen Sie das
Messer @ fir Kinder unzugénglich.

> Sie diirfen den Motorblock @ nicht in der Geschirrspilmaschine reinigen,
dieser wiirde dadurch beschadigt.

B Ziehen Sie den Netzstecker.

B Reinigen Sie den Motorblock @ mit einem feuchten Tuch. Geben Sie bei be-
darf ein mildes Spilmittel auf das Tuch. Wischen Sie Spiilmittelreste ab. Stellen
Sie sicher, dass der Motorblock @ vor einer erneuten Benutzung trocken ist.

B Reinigen Sie die Schissel @), die Emulgierscheibe @, den Messerhalter @ mit
Messer @, das Zwischenstick @ und den StandfuB3 @ in warmem Wasser
und geben Sie ein mildes Spilmittel hinzu. Spiilen Sie alle Teile mit klarem
Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem Trockentuch.

Alternativ kénnen alle Teile, bis auf den Motorblock @, in der Geschirr-

@ spilmaschine gereinigt werden. Legen Sie dabei, wenn méglich, die Teile in
den oberen Korb der Spillmaschine. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht
eingeklemmt werden.
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Fehlerbehebung

PROBLEM MOGLICHE URSACHE MOGLICHE LOSUNGEN
Das Gerdt ist nicht mit einer SchliefBen Sie das Gerét an eine
Netzsteckdose verbunden. Netzsteckdose an.
Das Gerdt ist beschadigt. Wenden Sie sich an den Service.
Das Gerdt Eine Haushaltssich ist Uberpriifen Sie die Haushaltssiche-
funktioniert nicht. dmfe quus ISSICherung 1s rungen und erneuern Sie diese gege-
erext. benenfalls.
i Cronel i o el et Wenden Sie sich an den Service.
defekt.

Sollten sich die Stérungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder
wenn Sie andere Arten von Strungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Anhang

Gerdat entsorgen

Werfen Sie das Gerdt keinesfalls in den normalen Hausmiill.
Dieses Produkt unterliegt der europdischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerdt iber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder iiber
lhre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in
Verbindung.

@
I \ Méglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei lhrer
Gemeinde- oder Stadiverwaltung.
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Garantie der KompernaBB Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Méngeln dieses Produkts stehen lhnen gegen den Verkdufer des Produkts gesetz-
liche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden
dargestellte Garantie nicht eingeschrankt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-
Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf benétigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - fiir
Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass
innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerét und der Kaufbeleg (Kassenbon)
vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mangelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schéden
und Méngel miissen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

14

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien sorgféltig produziert und vor
Auslieferung gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
erstreckt sich nicht auf Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und
daher als VerschleiBteile angesehen werden kénnen oder fir Beschédigungen
an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus
Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verféllt, wenn das Produkt besch&digt, nicht sachgemdf benutzt
oder gewartet wurde. Fiir eine sachgeméfBe Benutzung des Produkts sind alle
in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbrduchlicher und unsachgeméfer Behandlung, Gewaltanwen-
dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte
den folgenden Hinweisen:

B Bitte halten Sie fiir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer
(z. B. IAN 12345) als Nachweis fiir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf
dem Titelblatt lhrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rijck-
oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mangel auftreten, kontakfieren Sie zundchst
die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kdnnen Sie dann unter Beifigung des Kauf-
belegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann
er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift
Ubersenden.

“ '\QE Auf www.lidl-service.com kénnen Sie diese und viele weitere Handbiicher,
Produktvideos und Software herunterladen.

Service

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 307613

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zundchst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

WWWw. kompernoss.com
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stand der Informationen:
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